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Kody zamdwienia wg CPV

e

0%.33.11.00-9
09.33.12.00-0 Sloneczne moduly fotoelektryczne
_09.33.20.00-5 Instalacje stoneczna
_31.50.00.00-1 Urzgdzenia ofwietleniowe i lampy elektryczne
_31.52.00.00-7 Lampy i oprawy oswiatlenigwe
45.20,00.00-9 Roboty budowlane w zakresie winoszenia kmfflzwﬂt_nhektﬁw budowlamych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie indynierii lgdowej | wodnej o
45.26.00.00-7 H.uh:_rh.r_ w zakresie wykonywania pokryd i konstrukeji dachowyeh | inne podobne roboty
spacjalistyczne
45.26.12.15-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stoneczryvch
45.26.19.00-3 Maprawa i konserwacja dachdw
45,30.00,00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45,31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycnego
4531.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elekirotechniczng
45,31.53.00-1 Instalacie zasilania elektrycznego
45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napigeia
45,32.00.00-6 Reboty izolacyjne .
45.32.10.00-3 lzolacja ciepina
45,33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen greewezyeh, wentylacyjnych i klimatyzacyjmych
45,33.00.00-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacy|ne | sanitame R
45,33.11.00-7 Instalacie centralnego ogrzewania
45.40000.00-1 Roboty wykorficzeniowe w zakresie obicktdw budowlanych
45.41.00.00-4 Tymkowans SR —
4542 00.00-7 Roboty w zakresie zakizdania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskia
45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien | podobnych elementaw =g S A
45,45.00.00-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostale
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71.22.00.00-6 Ushugi projektowania architektonicznego
T1.24.00,00-2 Ushugi architektoniczne, intynleryjne | planowania
713200007 Ushugi indynieryine w zakresie projektowania
71.32.31.00-% Ushugi projektowania systermdw zasilania energiy elektryceng
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Wykaz wainiejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajgcy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowodci prawnej obowiazana do stosowania ustawy o zamdwieniach publicznyeh

Wykonawca - osoba fizyezna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowodci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozvia ofertg lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowainione przez Zamawizjacego do kontroli
i odblerania dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowsg
z Zamawiajgcym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /..M (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — urmowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia na podstawie przetargu

Uzytkownik — wiadciclel/le nieruchomosci, na ktdrych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz
wiasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajacego

Wartoéci zamdwienia - wartodé szacunkowa zamdwienia, ustalona przez zamawiajacego
z nalezyta starannoscia — bez podatku od towardw i ustug (VAT)

Dostawa - nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddbr, w szczegdlnodci na podstawie umowy
sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie $wiadezenia, ktdrych przedmiotem nie sa roboty budowlane lub dostawa
Modernizacja — robota budowlana bedacs budows polegajacg na wykonywaniu obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego lub
praca polegajaca na montazu lub rozbiéree obiektu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

05D = Operator Sieci Dystrybucyjne

0ZE - odnawialne frdodto energii

Oprawa LED - irddio $wiatfa oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone
w obudowie

AIIDI'¢|?
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uiytkowego sg wymagania | wytyczne dotyczace
wykonania dokumentacji projektowe] oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego
polegajgcego na ,Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzgdzania energig i
wykorzystywania odnawialnych frddet energli w budynkach publicznych | sektorze
mieszkaniowym. Poprawa efektywnodci energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZ0Z
w Wyszkowie”.
Zadanie polega na:
= gpracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania (projekty musza by¢ zgodne z audytem):
o inwentaryzacje budynkdw w zakresie niezbednym do wykonania projektdw,
o projekty budowlane | wykonawcze w podziale na branie,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
o wykonanie dokumentacji powykonawczej,
o wykonanie certyfikatu energetycznego ,
= yzyskaniu niezbednych decyzji oraz pozwoler
zakupieniu niezbednych materiatow i zrealizowaniu dostawy
wykonaniu prac termomaodernizacyjnych:
= dociepleniu stropodachu
— dociepleniu fcian zewnetrznych oraz piwnicznych
— wymianie stolarki okienngj | drzwiowe] zewnetrzne|
s montaiu i uruchomieniu instalag)l fotowoltaicznyeh
= montaiu i uruchomieniu instalacji kolektordw stonecznych
wiyrmianie i uruchomieniu istniejgoych grzejnikow wraz z armaturg
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawcze] niezbedne] do prawidlowego
uiytkowania instalacji przez ulytkownikdw
dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi

Zadanie dotyczy modernizacji zespotu budynkdw szpitala, w tym:
*  Budynek Szpitala(l),
= Pawilon Szpitalny(2),
= Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3)
®  tacznik szpitalaid)

Miniejszy Program funkcjonalno-uiytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe|, specyfikac]l technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uizytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) i bedzie stosowany jake dokument
w postepowaniu pretargowym.

Program sluy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert
przez Wykonawcow, Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos zadania, tj.
wykonanie projektu, montai, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi konieczne do
przeprowadzenia przedsiewziecia ai do momentu przekazania Zamawiajgcemu do uiytkowania.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w
swoim zakresie ujmie takie te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania’i stabilnego dzialania oraz
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wymaganych prac  konserwacyjnych, jak rowniei dla uzyskania gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziafania.
Celem zadania musi by¢ m.in.:
*  rwiekszenie udzialu energil odnawialnej w produkcji energii
= pbniienie zuiycia i kosztow zakupu energii elektryczne|
* pbnitenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uiythowej
= redukcja zanieczyszczern atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO: w ilosc
proporcjonalnej do ilodel energil uzyskanej ze Zrddet OZE, co wptywa korzystnie nie tylko na
klimat terytorialny, ale takie na klimat catego otoczenia i kraju
" poprawa izolacyjnosci cieplngj budynkdw i ich estetyki

5.'.rn'.||1u|g'
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1. Opis stanu istniejacego

Parametry obiektu

W przedmiotowym obiekele znajduja sie cztery czesci:
= Budynek Szpitala Gtowny (1)
»  Pawilon Szpitalny(2)
=  Budynek Przychodni Przyszpitalnej {3)
= tacrnik szpitalald)

Budynek stanowi jedng cafodé funkcjonalng, podzielony jest na 4 strefy pozarowe.

Pawilon szpitalny (2)

W budynku szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaktaddw opieki Zdrowotne] w
Wyszkowie zlokalizowany jest oddziat kardiologii oraz oddziat chorob wewnetrznych. Budynek jest
polgczony facznikiem z innymi budynkami szpitala.

Budynek zostal wybudowany w latach siedemdziesiatych ubieglego stulecia metods
uprzemysfowiong. Posiada konstrukcje monolityczno- prefabrykowang. Budynek zbudowany na
planie prostokgta o wymiarach 6554x13,92 m. Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkdw
betonowych prefabrykowanyeh sa ocieplone warstwa styropianu o grubodci 5 cm. Fundamenty
budynku wylewane betonowe. Stropodach niewentylowany, nie ocieplony, kryty papg. Stropy
budynku z piyt wielokanatowych.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewiecdziesigtych ubiegiego stulecia.

Budynek ogrzewany z centralnego wezla cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniach przyziemia
budynku gidwnego szpitala(l). Instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna z zastosowaniem
grzejnikdw Zeliwnych cztonowych bez zaworow termostatycznych, sporadycznie na korytarzach
znajduja sie grzejniki rurowe ozebrowane a takie pojedyncze grzejniki ptytowe stalowe. Grzejniki
zasilane bocznie z zainstalowanym zaworem odcinajagcym. Obiekt posiada rezerwowsy kotfownie
olejowa. Rozdziat dolny a nastepnie odejscia na piony. Przewody stalowe, w bardzo ztym stanie
technicznym, poziomy prowadzone po wierzchu w izolacji , piony natomiast podtynkowo. Obiekt
posiada osobny obieg rozpoczynajacy swdj bieg w weile. Na obiekcie Ciepta woda uiytkowa
przygotowana centralnie i zasilana z wezta cleplnego, przegrzew realizowany z kotlowni olejowej.

Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) wraz z tacznikiem Szpitala (4)

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej 2 wypeinieniem 2 cegly
ceramicznej, Sciany zewnetrzne budynku przychodni warstwowe wykonane z suporeksu z
wewnetrzng warstwa welny mineralnej oblicowane cegla silikatows . W latach poiniejszych
ocieplone warstwa styropianu o grubodci 5 i 10 cm. Fundamenty budynku wylewane betonowe.
Stropodach nie wentylowany, nie ocieplony kryty papa. Stropy budynku prefabrykowane,

Budynek jest polgczony z innymi budynkami szpitala.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewiecdziesigtych ubieglego stulecia w zlym stanie -
do wymiany. Budynek ogrzewany z centralnege wezla cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniach przyziemia budynku ptéwnego szpitala. Instalacja centralnego ogrzewania
rozdzielaczowa z grzejnikami plytowymi, stalowymi, wyposatonymi w zawory termostatyczne

strana| 10
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zasilane od dofu. Instalacja rozprowadzajgca tworzywowa z PE Obiekt posiada rezerwowa kottownie
olejows. Na budynku wystepuje rozdziat dolny a nastepnie odejscia na piony z ktdrych zasilane sg
poszczegdlne rozdzielacze. Przewody dobrym stanie technicznym, poziomy prowadzone po
wierzchu w izolacji , piony natomiast podtynkowo, Obiekt posiada osobny obieg rozpoczynajgcy
swoj bieg w weile. Na obiekcie Ciepta woda uzytkowa przygotowana centralnie i zasilana z wezla
cieplnego, preegrzew realizowany z kottowni olejowe|,

Budynek Szpitala Giowny (1)

Budynek wybudowany w latach szesfédziesigtych ubieglego stulecia o konstrukeji mieszane| 2
wypelnieniem z ceghy ceramicznej. Sciany zewnetrzne zostaly ocleplone warstwa styropianu o
grubosci 10 cm.

Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach wentylowany nie ocieplony kryty papa.
Stropy budynku prefabrykowane. Budynek gidwny jest ztoiony z dwdch segmentow potgczonych ze
soba wybudowanych na planie dwdch prostokgtow o wymiarach 40,61m=14,36 m oraz
38,91 m=13,43 m. Budynek pofgczony z innymi budynkami szpitala.

Stolarka okienna w budynku plastikewa z lat dziewleédziesiatych ubiegtego stulecia w stanie do
wymiany.

Budynek ogrzewany z centralnego wezla cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniach przyziemia
budynku. Instalacja centralnege ogrzewania tradycyjna z zastosowaniem grzejnikéw zeliwnych
cztonowych bez zawordw termostatycznych, sporadyeznie na korytarzach znajdujg sie grzejniki
rurowe oiebrowane a takie pojedyncze grzejniki ptytowe stalowe. Rozdziat dolny a nastepnie
odejicia na piony. Przewody stalowe, w bardzo zlym stanie technicznym, poziomy prowadzione po
wierzchu w izolacji , piony natomilast podtynkowo. Obiekt posiada osobny obieg rozpoczynajgcy
swi] bieg w weile. budynek posiada rezerwowa kottownie olejows. Ma obiekcie Ciepfa woda
uiytkowa przygotowana centralnie i zasilana z wezla cieplnego, przegrzew realizowany z kottowni
olejowe].

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Wyszkowle przy ul. Komisji Edukacji Naredowej 1, na dzialce nr
ewid. 2622/2.
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Mapa Przedstawiajgca orientacje inwestycji

Mapa przedstawiajgca zakres opracowania
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw lub zakres robdt
budowlanych

Wymagania ogolne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujacym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepsze] wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady naleiytej
starannosci.
Przedmiot zamdwienia powinien spefniaé wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa poZarowego, przepisdow BHP, ochrony zdrowia
i srodowiska oraz bezpieczenstwa uiytkowania.
Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny miec trwalg i niezawodna konstrukcje.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg byé fabrycznie nowe i posiadad
niezbedne certyfikaty.
Zastosowana technologia, jak | jej poszczegdlne elementy powinny byé sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badar | sprawdzer obligatoryjnych w swietle
obowiazujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawey nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym
staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegolnosci:
1) stosowanie wytgcznie materialdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu | stosowania
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych wykonywanych na obiekdie
7} rapewnienie dostaw materiatdw i urzgdzen
3} wykonanie wszystkich wymaganyeh normamil, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, prob oraz rozruchdw
4} udziat we wazelkich odbiorach
%) wypltata odszkodowan za zIniszczenia spowodowane przez  Wykonawee w  trakcie
przeprowadzania robot budowlanych wiascicelom dziatek, na ktdnych prowadzone te roboty
6) naprawa lub pokrycie kosrtow napraw uszkodzonych przez Wykonawee drdg, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadezer oraz sleci technicznych
7) zapewnienle wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w  tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologiczrych lub  innych wymaganych stosownymi
przepisami
%) pokrycie kosztdw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych, w tym
opfat za zajecia pasdw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne
9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana
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Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciern prac projektowych Wykonawea pozyska | zweryfikuje dane | materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takie informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia. Wykonawea ma
obowigzek przeprowadzenia szczegdtowe] inwentaryzacjl obiektu pod katem prowadzonych prac,
Wykonawca, zapewni nadzér autorski przez caly okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie
sporzgdzone] dokumentacji.

Jeieli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnier bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedioteniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji iflub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi
zatwierdzenia w katdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie speinia wymagan
kontrakiu.

Wykonawca w szczegdlnesci uzyska wszelkle wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentdw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnoscl Wykonawey wynikajace)
z kontraktu.

Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie na etapie projektowania technologil zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wymagania dla dokumentacji dostarczone] Zamawiajgcemu
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi byt zgodna z:

= ustaws z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

» rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnla 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkecjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdéniejszyml zmianami)

» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny cdpowiadad budynki i ich usytuewanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi
zmianami),

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn, 03.07.2003r. w sprawie szczegolowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz.U, 2033 nr 120 poz. 1133 2 pdéniejszymi zmianami),

» rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej [ Dz.U. 2003r nr
121 poz. 1137 z poiniejszymi zmianamil,

* innymi obowigzujacymi przepisami
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Wykonawca w ramach sporzgdzenia dokumentacji wykona:

inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania projektdw,

— ocene stanu technicznego budynkdw,
— projekty budowlano-wykonawcze we wszystkich branzach (architektoniczna, konstrukcyjna,

sanitarna i elektryczna)l ,

— specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych,
— dokumentacje powykonawcza,
- certyfikat energetyczny sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Zestawienie ilofciowe opracowanej dokumentacji w formie papierowe] przedstawiono ponize]

wp

oszczegolnych podrozdziatach.

Zamawiajgcy wymaga rowniei przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowane]
w formacie pdf przekazane| na phycie CD/DVD/BR.
Fonadto dokumentacja musi:

zawierad optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe | kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rzuty, schematy, rysunki szczegdlow | detali wraz
: doktadnym opisem | podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzgdzenia

byé wykonana w jeryku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedza techniczng oraz powinna byé opatrzona klauzuly o kompletnosci
| preydatnodci 2 punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé

by spdjna i skoordynowana w zakresie wszystkich brani

byé sprawdzona przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia, przy czym kazdy egzemplarz
dokumnentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego

byé opracowana w sposdb czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopusicza sig opisdw
odrecznyeh)

dokumentacja podlegala bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

Wymagania szczegotowe dla projektu modernizacii odwietlenia:

musi spelniac normy PM-EN 12464 — 1 dotyczgce Pomieszczen Opieki Zdrowotnej (wartosc
nateienia odwietlenia oraz wartosci wskainikdw UGR i Ra)

musi zawieraé podpisane przez Oferenta obliczenia punktowe z wykresami potwierdzajgcymi
spetnienie norm na powierzchni podiogi | miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych
typdw opraw w katdym pomieszezeniu budynku Szpitala (wraz z podaniem wskaZnikow UGR i
Ra dla kaidego z pomieszczen); aktualizacji obecnych rzutdw pomieszczen i ich funkeji dokonuje
Oferent

musi zawieraé podpisany przez Oferenta plan rozmleszczenia odwietlenia awaryjnego

projekt ofwietlenia awaryjnego musi by wykonany zgodnie z normg PN 1838 (Zastosowanle
oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne) oraz z normg PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczenstwa.
Zasady umieszczania znakdw bezpieczerstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poiarowych)
oprawy awaryjne musza byé zgodne z normg PN-EN 60598-2-22: Oprawy oifwietleniowe —
Czesc 2-22; Wymagania szczegdtowe = Oprawy odwietleniowe do cswietlenia awaryjnego

wraz z dokumentacja naleiy dostarczyc:

— atesty i certyfikaty (m.in. dotyczace stosowania w obiektach stuiby zdrowia.)

— instrukcje obstugi w jezyku polskim
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— dokumenty okredlajace zasady Swiadczenia ustug przez autoryzowany serwis w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
— protokoty pomiardw nateienia odwietlenia dla kaidego pomieszczenia

Wymagania szczegdiowe dla projektu modernizacii instalacii grzewcie|:
= dokumentacja przekazywana zamawiajgcemu powinna zawierad w szczegolnosci:
= inwentaryzacje obiektu - rzuty instalacji 2 naniesionymi Srednicami przewoddw,
wysokoséclami parapetdw, armaturg w szczegblnodci regulacyjng.
- rzuty obiektu z nanlesionymi projektowanymi grzejnikami, ich typami, rozmiarami,
oraz frednicami rawordw termostatycznych a takie ich nastawami. Kaide pomieszczenie
powinno mie¢ opisane przeznaczenie, projektowane obeiaienie cieplne oraz projektowana
temperature wewnetring.
- Rozwiniecia z naniesionymi projektowanymi grzejnikami, ich typami, rozmiarami,
oraz srednicami zawordw termostatycznych a takze ich nastawami, oznaczeniami
odpowiadajacymi rzutom. Na kaidej dzialce powinien byé naniesiony projektowany
przephyw,
- Szczegolowe obliczenia obelaienia wykonane w programie obliczeniowym zgodnie 2
normg PN-EN 12831:200 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigienia cieplnego
Dokumentacja powinna by¢ zatwierdzona wiadclwego do tego rzeczoznawcy ds. Sanepid
* wraz z dokumentacjg nalely dostarczye:
- atesty i certyfikaty (m.In. dotyczace stosowania w obiektach stuiby zdrowia.)
- instrukcje obstugi w jezyku polskim
- dokumenty okreslajgce zasady fwiadczenia ustug przez autoryzowany Serwis w
okresie gwarancyjnym | pogwarancyjnym
= protokely pomiardw nateienia odwietlenia dla kazdego pomiesiczenia

Wymagania szezepdtowe dla projektu instalacii kolektorow stonecznych:
= dokumentacja przekazywana zamawiajacemu powinna zawierad w szczegdlnosci:

- inwentaryzacje obiektu - rzuty dachu na ktdrym beda projektowane kolektory z
naniesionymi kominaml oraz ich wysokosciami. Rzut pomieszczenia w ktdrym beds
montowane zasobniki wraz z armaturg i naniesiong wysokodcig pomieszezen.  Rzut
pomieszczenia istniejacego wezta z naniesiong funkcja podgrzewu wody.

- rzuty obiektu z naniesionymi projektowanymi urzadzeniami (pogrzewaczami a takie
pozostaty armaturg - ich typami, rozmiarami, Srednicami, przeptywami, parametrami
charakterystycznymi. Sposdb wigczenia do istniejgcej instalacji przygotowania ciepte] wody
uiytkowej. Prowadzenie przewoddw solarmych a takie rzut dachu z pokazang lokalizacjg
kolektordw.

- Co najmniej jeden przekrdj przez pomieszczenie z podgrzewaciami Z naniesionymi
przewodami oraz armaturg i urzgdzeniami. Przekrdj przez dach z wskazaniem sposobu
mocowania kolektorow.,

- Schemat instalacji

= Symulacje pracy kolektordw na przestrzeni roku co najmniej z krokiem miesiecznym
- Szczegdlowe obliczenia doboru zasobnikdw cieptej wody, wymiennikow ciepla, a
takie urzadzen zabezpieczajgcych wykonanych w oparciu o obowiazujace normy.
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Dokumentacja powinna byé zatwierdzona wiasciwego do tego rzeczoznawcy ds. p.poi.
» wraz 2 dokumentacja naleiy dostarczyc:
- atesty i certyfikaty (m.in. dotyczace stosowania w obiektach stuzby zdrowia.)
- instrukcje obshugi w jezyvku polskim
- dokumenty okreslajgce zasady fwiadczenia usfug przez autoryzowany serwis w
okresie pwarancyjnym | pogwarancyjnym
- protokoly pomlardw nateienia oswietlenia dla kazdego pomieszczenia

Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi:
= projekt w braniy architektoniczno-budowlanej w ilosci 5 egz. (w formie utrwalonej na pismie
oraz w formie elektronicznej — 1szt) dla kaidej instalacji
= projekt modernizacji instalacji sanitarnych w llodcl 5 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w
farmie elektroniczne] — 1 szt.) dla kazdej instalacji
= projekt modernizacji instalacji elektrycznyeh w llodel 5 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz
w formie elektroniczne] = 1szt. ) dia kaidej instalacji

Projekty powinny zawieral czedf rysunkowa, opisowa i obliczeniowy w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Projekty naleiy opracowadé w sposdb gwarantujacy brak utrudnien dla  uiytkownikdw
modernizowanego oblektu podczas realizacji robdt budowlanych.

Do projektaow nalezy dofgczyd karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane
prawem ofwiadczenia | zaswiadczenia.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac m.in.:
» certyfikat energetyczny sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» projekt powykonawczy we wszystkich branzach,
* dokumentacja podlegac bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Roboty budowlane

Roboty budowlane naleiy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzone] dokumentacji,

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow.
W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzgdzenia objete przedmiotem

zamdwienia.

Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonaweg w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
[bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycjl.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Uwarunkowania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawe Budowlane {Dz.U. 2016 r. poz. 290} planowane
roboty budowlane zwolnione s3 z obowigzku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, jednak
zgodnie z art. 30 tejie ustawy wystepuje obowiazek zgtoszenia robot polegajacych na dociepleniu
budynku o wysokoéci pomiedzy 12,00 a 25,00 m.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 w zwiazku z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, ani pozwolenie na
budowe, ani zgloszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robot budowlamych
polegajacych na instalowaniu kolektordw na obiektach budowlanych, Zgioszenia wiasciwemu
organowi wymaga jednak instalowanie na oblektach budowlanych urzadzen o wysokoici powyie| 3
m {na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. Prawa budowlanege). Wykonawca zadania zobowigzany jest,
w imieniu Zamawiajacege, do zgloszenia przylaczenia mikroinstalac)i fotowoltaiczne] do siec
elektroenergetyczne| lokalnemu operatorowi sieci dystrybucyjnej 05D po jej wybudowaniu.

Przed rozpoczeciem projektowania instalacji grzewcze] oraz kolektordw wykonawca zwrodi sie do
lokalnego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej z prosbg o wydanie warunkow, a po wykonaniu
projektu uzgodni go 7 dostawcy ciepla — jeteli zajdzie taka koniecznosd.

Do obowigzkdw Wykonawey naleiedé bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacii
powigzanych, w tym projektow braniowych, operatdw, uzgodnien, itp.

Prace naleiy prowadzic zgodnie 2z zasadami bezpieczefistwa pracy, pod nadzorem osab
uprawnionyech do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadaé aktualne badania lekarskie

3) posiada uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykenywanych prac

Uwarunkowania organizacyno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien
z adpowiednim wyprzedzeniem uzgadniaé z Zamawiajgcym oraz Uiytkownikami nieruchomescl, na
terenie ktdrych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jeieli jest to konleczne, przewidziec cdpowiednie zabezpieczenie robdt
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi
zarzgdcy danej drogi.

uwagGalll

Obiekty podezas wykonywanla wszystkich prac budowlanych beds uiytkowane.
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Zamawiajacy wymaga od przyszlego Wykonawey, i wszelkie prace wewnetrzne naleiy prowadzic
pietrami, @ o ich rozpoczeciu naleiy poinformowad Zamawiajacege z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Wykonanle montaZu grzejnikow z zaworami termostatycznymi oraz ptukanie | regulacja instalacji
€.0. naleiy zakonczyc przed rozpoczeciem sezony grzewczego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawic szczegdfows liste

pracownikdw jaka bedzie prowadzita roboty.

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody | korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie
caty czas bez zaktdcen

Dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowania zwigzane z budowsy i jej przeprowadzeniem

» Koszty naprawy ewentualnych uszkodzed istniejacych drég ponosi Wykonawea i powinien

uwzglednic je w cenie oferty,

= Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowac zakfdcenia
podczas funkcjonowania budynkow,

=  Wykenawea powinien uwzglednic wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu, odpaddw budowlanych.

e Zaleca sie dokonaé ogledzin i wizji lokalne] w budynkdw w celu uzyskania nlezbednej
informacji do dokonania prawidtowe| wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigia
Wykonawee skladajacego ofertg.

= Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatad Wykonawcy podczas realizacji niniejszego

zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé na whasny koszt.

Uwarunkowania Srodowiskowe

Inwestyecja nie Jest zakwalifikowana do przedsiewzieé moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywad na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad na érodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).
Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wplywaja na ograniczenie
szkodliwych emisji | w Zadnym razie nie stanowig zagroienia dla srodowiska naturalnego w fwietle
obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy
z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz
planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddzialywania na drodowisko.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadad waine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
cbowigzujgcymi normami.

Projekt zawiera rozwigzania korzystnie wplywajgce na zuiycie energii ze Zrodel nieodnawialnych
prowadzac tym samym do redukcji emisji niebezpiecznych gazdw.

Uwarunkowania architektoniczno - estetyczne

Punkty odwietleniowe musza ksztattem | wielkoscig odpowiadac istniejgcym punktom. Ewentualna
koniecznos¢ malowania sufitow lub Scian po wymianie punktdw ofwietleniowych obcigia
Wykonawce

strona | 20



PROGRAM FUNECIONALNG — UEYTHOWY

4. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Oblekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadad przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690)
oraz innym przepisom szczegofowym i odrebnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzgce] ze irddel odnawialnych
oraz poprawe efektywnosci energetycznej | bezpleczefistwa energetycznego, co doskonale wpisuje
sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej.

Instalacje OZE bedy produkowac energie z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
sfonecznege) na wihasne potrzeby Zamawlajacego. Dziekl zastosowaniu wyiej wymienionych
instalacji obiekty zmniejsza wykorzystanie energii elektryczne] oraz cieplnej pochodzgce] 2
konwencjonalnych irddel, co jednoczesnie wplynie na redukcje emisji zanieczyszezeri do atmaosfery.

Planowane roboty nie spoweodujy zmiany funkejl uiytkowe] obiektu ani tei funkeji uytkowych
poszczegdlnych pomieszczen. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robdt nie zmieni swojej
kubatury, powierzehni uiytkowej ani powierzehni zabudowy, jak rowniei nie zostanie zmienione
zagospodarowanie terenu wokdt niego.
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5. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamdwienia

Opis robdt budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na:
= dociepleniu przegréd zewnetrznych budynku (Scian i stropodachdw)
»  wykonanie hydroizolacji stropu — pokrycie papg
= wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej | okiennej wraz z parapetami zewngtrznymi
=  modernizacji instalacji grzewcze] = wymiana grzejnikdw
= hudowie instalac)i kolektordw stonecznych
=  hudowie instalacji fotowoltaicznej
= wymianie punktow odwietleniowych

Wszyscy kontrahenci startujacy do przetargu przed zioZeniem oferty powinni przeprowadzic wizje
lokalng celem zapoznania sie ze stanem istniejgcym obiektu, Wykonawea musi uwzglednié w
wycenie, e prace muszg byé prowadzone etapowo na funkcjonujacym obiekcie szpitalnym w
sposob niezaklécajgey funkcjonowania.

Roboty termomodernizacy|ne

Pawilon szpitainy (2)

Docieplenie scian zewnetrznych wykonad styroplanem o wspdtczynniku A=0,033 W/mK i gr.=12cm
{waga styropianu min. 11,50kg/m3), wykorczonej tynkiem silikenowym barwionym w masie, na
siatce. Do wysokosci 2,5m od poziomu terenu naledy stosowad podwdjna warstwe siatki. MNa
elewacji péinocnej nalety zastosowaé dodatki chroniace przed rozwojem alg i grzybow. Kolorystyke
tynkdow uzgodnic z zamawiajgcym. Przed przystapieniermn do prac naledy ocryicit elewacje z
istniejgcych alg i grzybdw. Styropian naleiy ukfadaé na istniejgcych warstwach ociepleniowych.

Pow. ician do docieplenia =1126,1 m2.

W miejscach potaczenia dwdch stref pozarowych (pokazano orientacyjne na rys nr 1§ 2, jednak
dokfadna lokalizacja polgczenia stref nalety do projektanta) naleiy wykonal pasy o szerckosci
zgodniej 2 przepisami z ptyt z niepalnej wetny mineralnej o wspdlczynniku A=0,033 W/mK i
gr.=12cm. Piyty z wetny mineralnej nalety ukfadaé bezpoirednic na sciane, naleiy zdemontowac
istniejgce w tych miejscach warstwy ocieplenia styropianem o odpowiednio pogrubit (o grubosc
rdemontowanego styropianu) warstwy izolacji z welny mineralne).

Podczas wykonywania prac ociepleniowych elewacji nalety wykonad demontaz, a nastepnie
ponowny montaz elementow drobnych, mocowanych do scian elewacji: drabin wejsciowych na
dachy (2 szt. metalowych drabin zewnetrznych — zabezpieczyé antykorozyjnie, pomalowac farbami
do metalu w kolorze szarym), kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic
informacyjnych np. 2 numerem budynku , jednostek klimatyzacji itp.

Remont schoddw zewnetrznych na elewacji szczytowej {14 szt. stopni, szer. okolo 2,0m) oraz
wejsciowych (1252t stopni, szer. okolo 2,0m), naleiy catkowicie zdemontowac obecna okladzine 2z
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plytek ceramicznych na schodach szczytowych, wykonat naprawy elementdw betonowych
preparatami do systemowych napraw betondw, wykonaé nowsg okfadzine z plytek granitowych
gr.=1cm, stopnie plomieniowane; podstopnice — polerowane, klejone za pomocy elastyczne)
raprawy cienkowarstwowe] rozprowadzonej rownomiernie po calej powierzchni phytki. Phytami
nalezy oblozy¢ powierzchnie schoddw (stopnice | podstopnice oraz policzki). Policeki schoddw -
plyty © wykonczeniu polerowanym. Osadzi¢ ponownie nowe balustrady na obu schodach,
spefniajgca przepisy budowlane (balustrady w calodel wykonaé ze stali nierdzewnej).

Docieplenie cokolu styrodurem XPS o wspdtezynniku A=0,040 W/mK i gr.=12cm, (waga styroplanu
min. 13,00kg/m3), wykoriczenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym | mika o rdinym
ksztalcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU. Kolorystyka — grafit (ciemny szary). Pow. ician do
docieplenia =240 m2.

Podczas wykenywania prac ociepleniowych cokotu naleiy wykonac nowg opaske wokol budynku |
na szerokodé min. 0,7m, spadek na zewnatrz budynku. W opasee wykonaé ,rynny" z
prefabrykowanych elementdw betonowych odprowadzajace wode opadowg na grunt oraz
umeiliwiaé odbidr wody przez grunt.

Docieplenie gliféw okiennych ptytami ze styropianu gr. 2cm, o wspdfezynniku A=0,033 W/mK {waga
styropianu min. 11,50kg/m3), wykonczonej tynkiem sillkonowym w kolorze biatymn (Sciany powyiej
cokotu) oraz tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o rdinym ksztatcie | kolorze
dajacymi efekt GRANITU (Sciany cokotu).

Docieplenie stropodachu niewentylowanego od zewngtrz poprzez priyklejenie plyt z weiny
mineralne] o wspdtczynniku A=0,040 W/mK i gr.=22cm (laezna grubosé cate] warstwy, plyty uktadac
w dwdch warstwach, mijankowo). Pow. dachu do decieplenia =831ma2.

Wykorczyé od zewngtrz papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, z wywiniecien na Scianki attyki i
papa podkfadowa gr. min =3mm, np.: 2 wywinieclem na zagruntowane i ocieplone (ptyty z welny
mineralnej gr.=5cm} scianki attyki.

Obrdbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wymienié na nowe, z blachy stalowej ccynkowanej,
Wykonad remont kemindw na dachu (okoto 19szt.) - otynkowac, pomalowac farba silikonowg w
kolorze szarym, wyremontowad czapy, sprawdzié i zabezpieczy{ osadzenia urzadzen kominowych,
Zamontowac nowg instalacje odgromowa.

Zamontowad wszelkie wystepujace obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, maszty, kominki
wentylacyjne, urzgdzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu.

Wymiana stolarki okienne] na okna z PCV, biate obustronnie, szklenie potrgjne, zespolone,
wspitczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/{m? *K). Podziat okien zgodnie z
istniejgcym obecnie. Podzial okien pokazano na zalaczonych zdjeciach elewacji. Pow. okien do
wymiany=228,7m2. Parapety zewnetrzne stalowe, ocynkowane. Parapety wewnetrzne bez zmian,

w oknach z parapetami ponizej 85cm od posadzki nale?y zastosowad dolne kawtery zamykane na
klamke z kluczykiem (moiliwoié otwarcia jedynie przez osoby upowainione podczas serwisu) oraz
szybe bezpieczna klejong. Okna wyposaiyc w nawiewniki higrosterowalne.

Wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrzne] na drzwi aluminiowe, kolorystyka do uzgodnienia 2
zamawiajacym (nie dopuszcza sie koloru biatego), wspdlczynnik przenikania ciepta dia catych drzwi
U=1,3 W/|m®**K). Podziat drzwi zgodnie z istniejgcym obecnie. Podziat drzwi pokazano na
zatgczonych zdjeciach elewacji. Pow. drzwi do wymiany=18,9m2 (6 szt.). Szyby zespolone |
bezpieczne (klejone | hartowane).
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Budynek gldwny szpitala (1)

Docieplenie ician zewnetrznych styropianem o wspdlczynniku A=0,033 W/mK | gr=8cm [waga
styropianu min. 11,50kg/m3), wykoriczone| tynkiem silikonowym barwionym w masie, na siatce. Do
wysokodel 2,5m od poziomu terenu nalefy stosowac podwojna warstwe siatki. Na elewac)i
potnocne] naleiy zastosowacd dodatki chronigee przed rozwojem alg i grzybdw. Kolorystyke tynkdw
uzgodnic z zamawiajgcym. Przed przystapleniem do prac nalezy oczyécié elewacje z istniejacych alg i
grzybéw. Styroplan naleiy uktadaé na istniejgcych warstwach ociepleniowych.

Pow. écian do docieplenia =2048,30 m2.

W miejscach polaczenia dwdeh stref potarowych (pokazano orientacyjne na rys nr 1§ 2, jednak
doktadna lokalizacja potaczenia stref naleiy do projektanta) nalety wykonad pasy o szerokofci
zgodniej z przepisami 2 plyt z nlepalne] welny mineralnej o wspdtczynniku A=0,033 W/mK i
gr.=8cm. Plyty z welny mineralnej naleiy ukladaé bezposrednio na iciane, naleiy zdemontowac
istniejace w tych miejscach warstwy ocieplenia styropianem i odpowiednio pogrubic¢ (o grubosé
rdemontowanego styropianu) warstwy izolacji z welny mineralnej.

Podezas wykonywania prac ociepleniowych elewacji naledy wykonac:

=  remont spekan na elewacji = sposab naprawy spekarn naleiy okreslié na etapie wykonywania
projektu budowlanego, proponowany sposob to zszycie spekanych elementdw stalowymi
pretami,

s remont murkdw oporowych oraz murkow przy wejsciu gidwnym: skucie starej odspojonej
warstwy tynku lub okfadziny (piytki ceramiczne), naprawa elementdw betonowych
systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykonczenie tynkiem akrylowym z
kruszywem kwarcowym | mika o rdinym ksztatcie i kolorze dajgcymi efekt GRAMITU.
Kolorystyka — grafit (ciemny szary).

* naleiy dociepli¢ rdwniet nadbuddwke (Sciany centrali wentylacyjnej) na dachu budynku,
zgodnie z spec. jw., wykonad nowe obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, oraz
nowe pokrycie dachu z papy wierzchniego krycia, gr.=5,2mm | papy podkiadowa gr. min
=3mm,

= demontai a nastepnie ponowny montai elementdw drobnych, mocowanych do 4cian
elewacji: drabin wejiciowyech na dachy [2 szt. metalowych drabin zewnetrznych —
zabezpieczyt antykorozyjnie, pomalowad farbami do metalu w kolorze szarym), kratek
wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem
budynku, jednostek klimatyzacji itp.

» remont schoddw zewnetrznych oraz pochylni, nalezy catkowicie zdemontowad obecna
oktadzine z plytek ceramicznych, wykonad naprawy elementdw betonowych preparatami do
systemowych napraw betondw, wykonad nowg okfadzine z ptytek granitowych gr.=1cm,
stopnie plomieniowane; podstopnice - polerowane, pochylnia - plyty plomieniowane,
klejone za pomoca elastycznej zaprawy cienkowarstwowe] rozprowadzonej réwnomiernie
po catej powierzchni plytki. Poczatek oraz koniec podjazdu dla niepeinosprawnych naledy
zasygnalizowal poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpien do
plyt granitowych, na dtugosdci 30em i pelnej szerckosci rampy,

* remont piyt balkonowych (14 szt. balkondw, wym. okofo 1,5m x 6,2m) - wykonad nowe
warstwy izolagjii poziome] oraz nowa okladzine balkonu z plytek gresowych,
antypoilizgowych min. B11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym

= wykonanie nowych balustrad przy wejsciu do budynku, balustrady 2z elementdw stalowych
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zgodny 2 kolorystyka stupdw, mocowanych
do stupdw.
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Docieplenie cokotu styrodurem XPS o wspdlczynniku A=0,033 W/mK | gr.=6m, {waga styropianu
min. 13,00kg/m3), wykenczenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o roznym
ksztalcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU. Kolorystyka — grafit (ciemny szary). Pow. Scian do
docieplenia =328,8 m2.

Podczas wykenywania prac ociepleniowych cokotu naleiy wykonac nowg opaske wokol budynku |
na szerokodé min. 0,7m, spadek na zewnatrz budynku. W opasce wykonaé ,rynny” z
prefabrykowanych elementdw betonowych odprowadzajgce wode opadows na grunt oraz
urnoiliwial odbidr wody przez grunt.

Docieplenie gliféw okiennych phytami ze styropianu gr. 2em, o wspofczynniku A=0,033 W/mK {waga
styropianu min. 11,50kg/m3), wykoiczonej tynkiem silikenowym w kolorze biatym (sclany powyie|
cokotu) oraz tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym | mikg o rdinym ksztafcie i kolorze
dajgcymi efekt GRANITU (Sciany cokotu).

Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez ulozenie na stropie (w przestrzeni stropedachu)
phyt z wetny mineralnej o wspdlezynniku h=0,040 W/mK i gr.=22cm (lgczna grubosc cate] warstwy,
piyty uktadad w dwach warstwach, mijankowao). Pow. stropu do docieplenia =1393,8m2

= Na cafosci stopu naleiy poloiyé parolzolacje a nastepnie uktadac phyty z welny mineralngj,

= wykonaé nowe obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wymienic na nowe, z blachy
stalowej ocynkowane],

» ‘Wykona¢ remont komindw na dachu ([okolo 4dszt) - otynkowaé, pomalowal farba
silikonowy w kolorze szarym, wyremontowaé czapy, sprawdzi¢ | zabezpieczyd osadzenia
urzadzen kominowych,

»  Qsadzié¢ nowy wytaz dachowy (przeszklony),

=  Zamontowa nows instalacje odgromowsa,

= Zamontowat wszelkie wystepujgce obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, maszty,
kominki wentylacyjne, urzadzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu,

Wymiana stolarki okienne] na ckna z PCV, biate obustronnie, szklenie potrajne, zespolone,
wspbfczynnik przenikania ciepta dla calege okna U=09 Ww/im* *K). Podziat okien zgodnie z
istniejacym cbecnie. Podziat okien pokazano na zataczonyeh zdjeciach elewacji. Pow. okien do
wymiany=985,9m2
= parapety zewnetrzne stalowe, ocynkowane,
* parapety wewnetrzne bez zmian,
=  czeit okien wykonaé jake p.poi EIG0, aluminiowe, biate obustronnie, szklenie potréjne,
zespolone, wspdfczynnik przenikania clepla dla catego okna U=0,9 W/(m® *K}{orientacyjna
lokalizacja okien p.poi pokazano na rysunkach, dokfadng lokalizacje naleiy wskazaé w
projekcie budowlanym uzgodnionym 2z rzeczoznawcy do spraw p.poi.) . Okna p.poi z
kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwosd otwarcia tylko w przypadku
Lerwisu
* w oknach z parapetami ponizej 85¢cm od posadzki nalefy zastosowac dolne kawtery
zamykane na klamke z kluczykiem (moiliwoéd otwarcia jedynie przez osoby upowainione
podczas serwisu) oraz szvbe bezpieczna klejong.
* pkna wyposaiyé w nawiewniki higrosterowalne,

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwl aluminiowe, kolorystyka do wzgodnienia z

zamawiajacym (nie dopuszcza sie koloru biatego), wspotczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi
U=1,3 W/[{m?**K). Podziat drzwi zgodnie z istniejgcym obecnie. Podzial drzwi pokazano na
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zatgczonych zdjeciach elewacji. Pow. drzwi  do wymiany=14,4m2 (7 szt.). Szyby zespolone ,
bezpieczne (klejone | hartowane).

Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) wraz z tacznikiem Szpitala (4)

Docieplenie fcian zewnetrznych styroplanem o wspdtezynniku h=0,033 W/mK | gr.=8cm (waga
styropianu min. 11,50kg/m3), wykoriczone] tynkiem silikonowym barwionym w masie, na siatce. Do
wysokosci 2,5m od poziomu terenu naleiy stosowac podwodjna warstwe siatki. Na elewacji
pdtnocnej naledy zastosowac dodatki chronigee przed rozwojem alg i grzybdw. Kolorystyke tynkdw
uzgodnié z zamawiajacym. Przed przystapieniem do prac nalefy oczyscié elewacje 2 istniejacyeh alg i
grzybow. Styropian naleiy uktadac na istniejgcych warstwach ociepleniowych.

Pow. scian do docieplenia =871,3 m2.

W miejscach potaczenia dwoch stref poZarowych (pokazano orientacyjne na rys, jednak dokfadna
lokalizacja polgczenia stref naleiy do projektanta) nalety wykonac pasy o szerokoici zgodniej z
przepisami z piyt z niepalnej wetny mineralnej o wspdtezynniku A=0,033 W/mK | gr.=8cm. Piyty z
wetny mineralnej naleiy uktadac bezposrednio na sciane, naleiy zdemontowad istniejace w tych
migjscach warstwy ocieplenia styropianem i edpowiednio pogrubic {o gruboasé zdemontowanego
styropianu) warstwy izolacji z wetny mineralnej.

Podczas wykonywania prac ociepleniowych elewacji nalezy wykonac:

*  remont spekan na elewacji — sposdb naprawy spekan naledy okreslic na etaple wykonywania
projektu budowlanego, proponowany sposob to zszycie spekanych elementow stalowymi
pretami,

*  remont murkéw oporowych, oraz murkdow przy wejsciu glownym: skucie starej odspojonej
warstwy tynku lub okladziny (piytki ceramiczne), naprawa elementdw betonowych
systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykoficzenie tynkiem akrylowym 2
kruszywem kwarcowym i mikg o roinym ksztatcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU.
Kolorystyka = grafit (ciemny szary).

* demontai a nastepnie ponowny montaz elementdw drobnych, mocowanych do Scian
elewacji: daszku nad wejiciem (po remoncie elementdw metalowych), kratek
wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku
. jednostek klimatyzacji itp.

= remont schoddw zewnetrznych oraz murkdw oporowych - wykonaé naprawy elementdw
betonowych preparatami do systemowych napraw betondw, schody pomalowad farbami do
betondw (warstwa podktadowa i wierzchnia, farby przeznaczone do malowania na mokry
beton, podktad na bazie fywic epoksydowych i wysoko wytrzymala posadzka poliuretanowa,
kolor jasny szary, pierwszy o ostatni stopien wyrdinic¢ kolorem), wykonac remont balustrady
ischody z tyfu budynku) (oczysicic , zabezpieczyd antykorozyjnie | malowad farbg do metalu -
min. podwdjna warstwa, w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym)

Docieplenie cokofu styrodurem XPS o wspdtczynniku A=0,040 W/mK i gr.=10cm, (waga styropianu
min. 13,00kg/m3), wykonczenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mika o roinym
ksztatcie | kolorze dajacymi efekt GRANITU. Kolorystyka = grafit (ciemny szary). Pow. ician do
docieplenia =240,0 m2
»  naleiy skuc istniejaca okladzine z ptytek klinkierowych,
v podezas wykonywania prac ociepleniowych cokofu naledy wykonad nowy opaske wokot
budynku , na szerokosé min. 0,7m, spadek na zewnatrz budynku. W opasce wykonaé _rynny”
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z prefabrykowanych elementdw betonowych odprowadzajgce wode opadowa na grunt oraz
umoiliwiac odbidr wody przez grunt,

Docieplenie gliféw okiennych plytami ze styroplanu gr. 2em, o wspofczynniku A=0,033 W/mK {waga
styropianu min. 11,50kg/m3), wykonczonej tynkiem silikenowym w kolorze biatym ($clany powyie]
cokotu) oraz tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym | mika o rdinym ksztalcie i kolorze
dajgcymi efekt GRANITU {4ciany cokotu)

Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez ufoienie na stropie (w przestrzeni stropodachu)
phyt z wetny mineralnej o wspdtczynniku A=0,040 W/mK | gr.=22em (faczna grubosc cate] warstwy,
phyty ukladad w dwdch warstwach, mijankowao). Pow. stropu do docieplenia =612,30m2

* MNa catosci stopu naleiy potoiyd paroizolacje a nastepnie ukfadad ptyty z wetny mineralnej,

» wykonaé nowe obribki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wymieni¢ na nowe, z blachy
stalowe] ocynkowane),

* ‘Wykona¢ remont komindw na dachu (okoto 19szt) - otynkowac, pomalowac farbg
silikonows w kolorze szarym, wyremontowad czapy, sprawdzic i zabezpieczyd osadzenia
urzgdzen kominowych,

= Zamontowad nowy instalacje odgromows,

= Zamontowaé wszelkie wystepujace obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, maszty,
kominki wentylacyjne, urzadzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu,

Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV, biate obustronnie, szklenie potréjne, zespolone,
wspdfczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m?® *K). Podzial okien zgodnie z
istniejgcym obecnie. Podziat okien pokazano na zalgezonych zdjeciach elewacji. Pow. okien do
wymiany=282 5m2
= parapety zewnetrzne stalowe, ocynkowane,
®  parapety wewnetrzne bez zmian,
= czesf okien wykonaé jako p.poz EIBO, aluminiowe, biate cbustronnie, szklenie potrdjne,
zespolone, wspolezynnik przenikania clepta dla catego okna U=0,9 W/(m® *K}orientacyjna
lokalizacja okien p.poi pokazano na rysunkach, dokladng lokalizacje naleiy wskazad w
projekcie budowlanym uzgodnionym 2 rzeczeznawea do spraw p.poi) . Okna p.poi z
kwateraml otwleralnymi, zarmykanymi na klucz, Moiliwose otwarcia tylko w przypadku
SETWISU
= istniejace luksfery (14m2) naleiy wymieni¢ na okna (o wiasciwosciach jw.) Podziat do
uzgodnienia z zamawiajgcym [(min. 2 slupki pionowe i min 3 poprzeczki poziome; nie
dopuszcza sie wykonania jednego, dutego okna bez podziatdw)
= creél okien wykonaé jako p.poi EI6OD, aluminiowe, biate cbustronnie, szklenie potrdjne,
zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla calego okna U=0,9 W/(m® *K}{orientacyjna
lokalizacja okien p.poi pokazano na rysunkach, dokfadng lokalizacje naleiy wskazac w
projekcie budowlanym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw p.poi) . Okna p.poi z
kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Moiliwos¢ otwarcia tylko w przypadku
SETWISU
» w oknach z parapetami ponitej 85cm od posadzki naleiy zastosowac dolne kawtery
zamykane na klamke z kluczykiem (moiliwosd otwarcia jedynie przez osoby upowainione
podczas serwisu) oraz szybe bezpieczna kiejona.
* gkna wyposaiyé w nawiewniki higrosterowalne,
= czest okien (okna wysokie) wymaga zamontowania uchylania gornej kwatery za pomocg
nodve montowanyeh nie wyiej niz 1,2m od posadzki,

strona |27



PROGRAM FUNKCIOMALND - UZYTHEOWY

Wymiana stolarkl drzwiowe] zewnetrzne] na drzwi aluminiowe, kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym (nie dopuszcza sie koloru biatego), wspdtezynnik przenikania ciepta dla catych drawi
U=1,3 W/im**K). Podzial drzwi zgodnie z istniejgcym obecnie. Podziat drzwi pokazano na
zafaczonych zdjeciach elewacji. Pow. drzwi do wymiany=13,2m2 5 szt.). Szyby zespolone ,
bezpieczne (klejone | hartowane).

Uwaga:
Na oddziale dzieciecym { Il kondygnacja w budynku gléwnym szpitala) wszystkie okna naleiy

wyposaiyé w szyby bezpiecine, klejone i hartowane. Klamki stuiace do otwarcia okna naleiy
wyposaiyd w zamki na klucz (tak aby umienoiliwic¢ otwarcie okna przez dziecko), oraz uchylania
gornej kwatery za pemocy noiye montowanych nle wyZej niz 1,2m od posadzki,

Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego FefZn srednicy 8 mm naledy
instalowac na stale na wspornikach dystansowych przy zachowaniu odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie wiekszych niz 1 m. Pozostalg czesc przewoddw odprowadzajgcych do zgcay
kontrolnych wykona¢ bednarky stalows ocynkowang Fe/Zn 30=4 mm ukfadang w warstwie
docieplenia w rurkach ochronnych mocowanych za pomocg dedykowanych uchwytaw).

Pofaczenia przewoddw odprowadzajgcych z systemem woddw poziomych wykonac jako spawane
lub jrubowe. Potaczenia przewoddow uziemiajgcych z uziomem wykonac priez spawanie, a miejsce
spawdw chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Miedzy przewodem
odprowadzajgcym, a uziemiajgcym instalowad zaciski probiercze (zfacza kontrolne montowane w
elewacji budynku). Przewody uziemiajgce naleiy chronic przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemia oraz do glebokodci 0,2 m
pod powierzchnig gruntu.

Jako przewody odprowadzajace dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych przewoddw | zhgezy
kontrolnych (zaciskéw probierczych wyposaionych w co najmnie] dwie Sruby zaciskowe), o ile
spetnialg wymogl wynikajace z w/w norm oraz odstepy pomiedzy nimi odpowiadajg klasie LPS 1l
(max. co 15 m).

Sposob montaiu zigczy kontrolnych nalety uzgodnié na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe).

Po zrealizowaniu instalacji dokenac sprawdzenia cigglosci potaczen i dokonad pomiardw rezystancji
uziemienia.

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamadwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz 2 infrastrukturg towarzyszaca,
przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.
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Instalacja bedzie produkowata energie elektryczng na potrzeby wiasne obiektu, a je] roezna
produkeja energil nle moie przewyiszad rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng.
Caty uklad bedzie umoiliwiat wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania
sle 2 0OSD na zasadzie bilansowania zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawlalnych zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478). Efektem wykorzystania bilansowania
rocznege wraz z odpowiednim doborem instalacji bedzie brak czerpania zyskow przez
Zamawiajacego z tytulu wprowadzania nadwyZek do sieci elektroenergetycznej.
Zakres prac instalacyjnych obelmuje:

= montai konstrukcji wsporczych pod moduty PV

» montai modutdw PV na konstrukcjach wsporczych

= yloienie okablowania po stronie DC i AC instalacji

= modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej

= maontat licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowane] z instalacji

= montai inwertera PV

= wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidiowe dziatanie ukfadu

* yruchomienie uktadu i regulacje

v szkolenie uiytkownikdw/obstugi

Mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadad sie musl przede wszystkim z nastepujgcych elementow:
v paneli fotowoltaiczrych
® konstrukcji wsporcze)
» jnwertera DCSAC z funkeja pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej
* instalacji pradu statego i przemiennego
= yktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energli elektryczne|

Moduty instalowaé jako wolnostojaece na gruncie w miejscu uzgoednionym Zamawiajgcym |
wskazanym w dokumentacji projektowej, przy czym lokalizacla musi byé zgodna z aktualnym
stanem prawnym i przepisami szczegdtowyml. Sugeruje sie lokalizacje instalacji w poblizu lgdowiska
dla émigtowcdw — w osi poprzecznej do osi ladowania i startu, przy czym naleZy uwzglednic wymogi
odleglosciowe od lgdowiska, Ponadto lokalizacle panell naleiy uzgodnic z wiasciwg jednostka
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wytyczne dotyczace budowy gtownych elementdw instalacli przedstawiono w dalsze] czesc
Programu Funkcjonalno-Uiytkowsgo. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy
minimalnego poziomu technologil oczekiwanego przez Zamawiajacego.

ctrana |29



FROGRAM FUNKCIONALNG = UZYTKOWY

Modemizada instalacji odwietlenia wewnetrznego

Zakres prac obejmuje:

dostawe punktow ofwietleniowych zgodnie z opisem w pkt. 6.7 oraz w ilosci | rodzaju
okreslonymi w opracowane] dokumentacjl projektowe|

demontaz istniejgcych punktdw odwietleniowych

montai nowych punktdw ofwietleniowych

uzupetnienie ewentualnych ubytkdw po starych punktach swietlnych w scianach i sufitach
przeprowadzenie pomiardow nateienia odwietlenia

Dodatkowe wymagania dla robot:

roboty budowlane odbywac sie bedg na czynnym obiekecie

pomieszezenia | korytarze zostang sukcesywnie wudostepniane zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem robat

po zakonczeniu montaiu w danej lokalizacji Wykonawca uporzadkuje teren robét

prace instalacyjne naledy wykonat z naleiyta starannoscia, zgednie ze sztuky budowlang i
przepisami prawa dla robot instalacyjnych elektrycznych

Wykonawca utylizuje zdemontowane punkty oswietleniowe; wybrane zdemontowane punkty
swietlne zostajg w gestii Zamawiajgcego

dostarczone i zamontowane punkty odwietleniowe musza byé fabryeznie nowe

Zarmawiajacy nie przewiduje zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, za wyjatkiem sytuacji,
gdy obecnie istniejgcy punkt swietlny petni zardwno funkcje odwietleniowy podstawowa, jak |
oswietlenia awaryjinego; w takim wypadku naleily zamontowat osobno punkt oswietlenia
podstawowego, osobno oprawe odwietlenia awaryjnego

w celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla modernizacji instalacji ofwietleniowe]
naledy w-,-lc:{maf wszelkie niezbedne | wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy

Budowa instalacji solamej

Przedmiotern zamdwienia jest budowa instalacji solarnej wytwarzajgcej energie cieplng na potrzeby

wiasne obiektu. Przewiduje sie instalacje nie przekraczajacg wysokosc 3m powyie] poziomu dachu.

W skfad systemu beda wchodzi¢ kolektory stoneczne montowane na dachu obiektu, podgrzewacze

wody 2 systemem zapewniajacym ciagtos pracy instalacji oraz niezbedna armatura. Instalacja

powinna zostad polaczona z istniejaca instalacja przygotowania cieptej wody z wezta cieplnego oraz

przegrzewu 2 kottdw olejowych.

Zgodnie z audytem energetycznym przewiduje sie instalacje zlozong z

» minimalnie 77 m? kolektoréw na Budynku Gidwrym (1)
=  minimalnie 69 m? kolektordw na Pawilonie Szpitalnym (2)

W projekcie naledy zweryfikowad obliczenia pod katem rzeczywistych zuzyc ciepte] wody budynkdw.
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Objetosc Zasobnikow cieplej wody nalety dobrad w oparciu o rzeczywiste rozbiory cieptej wody na

abiekcie,

Zpodnie z audytem energetycznym:

Budynek

Srednie dobowe zapotrzebowanie
e, w budynku

Budynek Przychodni Przyszpitalnej
(2]

3,14 m*/dobe

Budynek Gidwny (1)
wraz z tacznikiem (4)

8,56 m*/dobe

Pawilon Szpitalny (2)

4,55 m*/dobe

Przy bateriach kolektordw naleiy zastosowad zawory regulacyjne umoiliwiajgce precyzyjne
wiyregulowanie przephywu. Wykonawea zastosuje separator powietrza,
Wykonawca przeprowadzi obliczenia wytrzymatodciowe dachu | okresli nosnost konstrukcji a

nastepnie sprawdzi po uwzglednieniu maksymalnego dopuszczalnego obciaienia sniegiem, cietaru
konstrukeji z panelami warunek nosnosci. Przy obliczeniach nalely uwzglednic parcie wiatru na

panele.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

* jnstalacja elementdw montaiowych pod kolektory

» montaz kolektordw na konstrukeji

= montai instalacji odgromowej
= prowadzenle orurowania
* montai zasobnikow cieptej wody

= montai niezbednej armatury i automatyki
» podigezenie do instalacji Zrodfa pierwotnego

= wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziafanie aparatury

= yruchomienie ukladu i regulacje
* szkolenie uzytkownikow/obstugi

Zakres prac budowlanych obejmuje:

= wykonanie niezbednych otwordw montatowych w celu wprowadzenia urzadzen

»  ramurowanie otwordw montaiowych po wprowadzeniu urzgdzen
* wykonanie przepustow w miejscach przejsc tras przewoddw przez fciany, dach lub inne

przeszkody
= yszczelnienie przepustow

Instalacja solarma powinna sie skiadac z takich elementdw jak:

=  Kolektory stoneczne

— Podgrzewacze pojemnosciowe
=  Pompy oblegowe

= Wymienmnik

= System sterowania

— Element mierzacy ilod wyprodukowanego ciepla przez instalacje
— Armatura odcinajgca, pomiarowa | zabezpieczajgca
- System zabezpieczajgcy przed wezrostem ciénlenia w instalacji

= Orurowanie faczgce
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- Ptyn solarny

- lzolacja
Elermenty montaZiowe

- Uktad podtrzymujacy napiecie na urzadzeniach elektrycznych systemu solarnege (utrzymanie
ciggtosci pracy systemu przez nie mniej nii 4 godziny)

- Wytyczne dotyczace budowy gldwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uiytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanle
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajacego

Wytyczne dotyczgce budowy gidwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkejonalno-Uiytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy
minimalnego poziomu technologii oczekiwanege przez Zamawiajgcego.
Wykonawca na etapie projektu zobowigzany jest wykonaé obliczenia doborowe instalacji na
podstawie rzeczywistych zuiye a ewentualne rozbieznosci skorygowac.

Modernizacja instalacii ogrzewania

Wykonawca zaprojektuje i wymieni grzejniki w calym obiekcie. Dobdr instalacji (grzejnikéw oraz
armatury regulacyjnej) wykonawca dokona w oparciu o szczegdfowe obliczenia zapotrzebowania na
ciepto z uwzglednieniem wentylacji mechanicznej. Grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi
nalety zamontowad na istniejacych przewodach: W wiekszodéel przypadkdw naleiy zastosowad
grzejniki :
= W Budynku Szpitala (1) oraz tacznik szpitala(4) grzejniki z podejéciem bocznym i zaworami
na gatgzce. Istniejgce piony oraz galgzkl sg stalowe. Szacunkowa ilosc grzejnikow ok. 278
grzejnikdw
*  Pawilon Szpitalny(2) grzejniki z podejiciem dolnym | zaworami zintegrowanymi. Istniejgce
piony oraz gatazki sg stalowe. Szacunkowa ilosc grzejnikdw ok, 95 grzejnikdw
*  Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) grzejniki 2 podejéciem bocznym i zaworami na gatgzce.
Istniejace piony oraz gafazki <3 stalowe. Szacunkowa ilosc grzejnikdw ok. 144 grzejnikow

W pomieszczeniach o podwyiszonych wymaganiach higeniczno sanitarnych grrejniki nalezy
zastosowad stalowe plytowe w wykonaniu higienicznym. Do wyceny nalezy przyjac e 90% bedzie w
wykonaniu higienicznym. Na etapie projektu, w porozumieniu z rzeczoznawcy ds. sanepid nalety
okredli¢ ostatecznie ktdre pomieszezenia wymagajy zastosowania grzejnikdw w  wykonaniu
higienicznym. Wykonawca przed zfoieniem ostatecznej oferty powinien prieprowadzic wizje
lokalng na podstawie ktdrej dokona wyceny prac. Ma gafazce zasilajace] (dla grzejnikdw z
podigczeniem bocznym) lub zintegrowane (dla grzejnikow z podfaczeniem dolanym) wykonawca
zamontuje zawdr termostatyczny wyposaiony w glowice z blokady nastaw o podwyiszone|
odpornodel na uszkodzenia. Na powrocie nalezy zastosowad zawdr odcinajacy 2 nastawg wstepna |
moizliwosicia oproinienia grzejnika. Dla grzejnikéw 2z podiaczeniem dolnym naleiy przewidzied
systemn przytaczeniowy. Grzejniki powinny zostac polgczone z istniejacy instalacjy w sposab zgodny 2
obowigzujgcymi standardami, normami oraz powszechng wiedzg techniczna. Istniejgca instalacje
naledy 2-krotnie przeplukad. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki obliczen.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzarh budowlano-konstrukcyjnych 1 wskafnikow
ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawea zobowigzany jest wykonad i umiescic na
swidj koszt wszystkle konleczne tablice informacyjne, ktore beds utrzymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt Wykonawea ma obowigzek wykonac lub dostarczyc na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeteli bedzie to konieczne wykonawca na
swi| koszt mofe zorganizowad zaplecze biurowe i socjalne na terenmie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowad z drogami czy scietkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawla specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowad teren budowy aby mial moiliwoéd korzystania ze wszystkich
medidw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy | planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia
a zwiaszcza zabezpieczenia istniejgcege budynku i znajdujacego sie tam wyposaZenia, a takie
sktadowanych wiasnych materiatow budowlanyeh | sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placern budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyimuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktows, w ktdrg wigczony winlen byé takie koszt
wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogl tymczasowe] | montazowe] oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktows winny byc wigczone
réwniei wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidac)i tych przytaczy po ukorczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych naleiy do obowigzkow
Whykonawcy i jest on w pefni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych warunkow technicznych
przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne

Maleiy przewidziec zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaiczne] o mocy zainstalowanej
do 40 k\Wp, tj. max. 117 paneli.
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Orientacja oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien byé dobrany w sposdb
umoiliwiajacy optymalna prace uktadow i uzyskanie moiliwie najwieksze] ilodci energii.
Projekty powinny zawierac sposob i miejsce przylaczenia mikroinstalacji PV do istniejgce] instalacji
elektroenergetyczne] budynku oraz sposdb polaczenia z istniejacy instalacjy Zrédia pierwotnego dla
instalacji solarnej, przy czym przy okreslaniu miejsca wpiecia naleiy upewnic sie co do wiasciwej
wytrzymatosci pradowej szyn ghdwnyeh rozdzielniey, do ktdrej instalacja fotoweltaiczna zostanie
wpieta. Projekty  musza przewidywad  moiliwosc  rozliczania i bilansowania
w stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez Zamawiajgcego.
Panele naleiy mocowaé do konstrukcji wsporczych wskazanych przez producenta modutow,
w zaleinodci od sposobu ich montaiu (dach/elewacja/grunt), przy czym w zaleinosci od miejsca
montaiu naleiy uwzglednic na etapie projektowania uwarunkowania konstrukeyjne oraz terenowe.
Panele fotowoltaiczne naleiy montowad na konstrukcji wsporcze], przy czym.
1} kat nachylenia powinien byé niezmienny dla ekspozycji modutu | musi zawierad sie
w przedziale 25°=40° wzgledem ptaszczyzny poziomej — na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe] naleiy dokonad analizy za pomocy dedykowanego oprogramowania | dobrad
najbardziej optymalny kat nachylenia uwzgledniajgcy szerokosc geograficzng obiektu
2) musza by zorientowane na polfudnie z moiliwym odchyleniem niepowodujacym
pogorszenia ilogci wyprodukowane] energii
1) nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty = na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe] naleity dokonad analizy zacienienia od obiektow znajdujacych sie w pobliiu
instalacji fotowoltaicznej dla kata operowania stofica w poszczegolnych porach roku
4) ich rozmieszczenie i konfiguracja polgczen musi zapewniacd jak najwiekszy uzysk energii
&) ich rozmieszczenie musi pozwalad na swobodny dostep eksploatacyjny do kaidego panelu
6) powinny spelnia¢ minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do  paneli
fotowoltaicznych (tabela poniiej):

Lp. parametr wartos wymagana

1 typ moaduhy . monokrystalicemy

2 moc rigdutu min.: 340 Wp

3 sprawnosd moduwiu min.: 17,4 %

4 tolerancia mocy 45 % -

; - '-'d‘:-_ﬂ- temp, mocy rriax. —0,40 %K

G rama moduiu aluminiurm anodowane

? = ;J;l;'grcle konstrukcja szkboyszklo o grubosci min. 2/2 mm ==

3 Ewarancja 10 lat: mim, § 2 % mocy znamionowej
wiydajnosci mocy 25 lat: min, 83 % mogy znamionowej

9 Waga - max.; 25 kg

in WY miary 5 mau.:_I'I-i:.IE.l“lmD i a - o

- w‘r‘t.m'!.'m?lcﬁt m'-_ﬂ:h- na rrimn.: 5400 Pa
cheigienie od $nicge

treyratadsd mech. na
12 ki ? min.: 2400 Pa
sife wiatry

strona |34



PROGRAM FUNKCIOMALMND — UZYTEOWY

Powyisze parametry podane sa dla standardowych warunkdow testowania 5TC, tj. dla
nastonecznienia rownego 1000 W/m2, temperatury modutu 25°C oraz wspdlczynniku masy
powietrza AM wynoszgcym 1,5.

Ze wzgledu na optymalizacje uzysku energii, wszystkie zamontowane panele musza byé identyczne,
tego samego producenta | o identyeznych parametrach. Kaidy uzyty panel musi posiadac certyfikat
zgodnosci z normami wskazanymi w pkt 9 lub z nermami réwnowainymi wydanymi przez whasciwg

akredytowana jednostke certyfikujaca.
Parametry paneli musza byé potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowy produktu,

Konstrukcja wsporcza

Systern fotowoltaiczny naleiy zamocowal za pomoca specjalnego systemu montaiowego.
Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza
powinna byé wykonana ze stali nierdzewnej iflub aluminium. Wykonawca uszezelni wszystkie
przejécia przez poszycie dachowe, sciany budynku do petne| szezelnodel.

Przeksztattniki DCSAC

lako element przeksztattnikowy dla wyprodukowanej energii nalezy zastosowad falownik{i) DC/AC o
tacznej mocy dobranej pod katem |ak najbardzie] optymalne] wspdtpracy z modutami.

Konfiguracje instalacji po stronie DC (ilosc stringdw, ilos¢ paneli w stringach czy sposdb faczenia
stringdw) dobra¢ po okresleniv dokfadne] mocy zainstalowane] w panelach i typu uzytych
inwerterdw.

Ze wrgledu na stopieri ochrony IP66 dopuszcza ich prace na otwartej priestrzeni. Lokalizacje
inwertera uzgodnic z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Zaprojektowany falownik powinien posiadac parametry elektryezne nie gorsze niz:

| WARUNKI ATMOSFERYCZNE |

stopier ochrony ubud:.:;';'.!.r T min. IPGE

zakres temperatur pracy i min. -40_+60"C

zakres dupus:::alneiwilantm-:-i-:c.i v.;'..:g.lq.d.n:j 0. 100

PARAMETRY WEISCIOWE

mikwmair;r prijd wejsciowy 2 26A na kaide MPPFT .
maksymalne nagigcie wejiciows = 1000Y

minimalne napigcie wejiciowe <200V a

- PARAMETRY WYISCIOWE - o
cosp o ' 0.1 Ind_/paj.

lodéfaz - 3

napigcie wyjiciowe ' - 230/400 V

nqﬂl‘:tﬁw:;i& S0Hz -
:i;wartuf‘.ﬁ nieksztatcen nieliniowych THD prey mocy nominalne] =15% .
pobor energii w nocy - <1\

sprawnosc maksymalna - ) 2O0E %

sprewnosé europejska ' _ 257,5%
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Powyisze parametry inwertera muszg byé potwierdzone przez Wykonawce karty katalogows
produktu. Inwertery powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametrdw technicznych zgodna
z aktualng dyrektywsq niskonapieciows LVD oraz dyrektyws kompatybilnosc elektromagnetyczne].

Instalacja pradu statego | przemiennego

Polaczenie poszczegdlnych rzedow modutdow fotowoltaicznyeh do falownika powinna zostad
zrealizowana za pomoca kabli dedykowanych dla instalac)i statopradowych fotowoltaicznych o
przekroju iyt roboczych min. 10 mm?®. Przewody naleiy dobrad pod wzgledem obcigialnosc
pradowe| diugotrwate] oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napiec. Kable lgczace
poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutdw) bedy mocowane do
konstrukcji wsporczej systemu montaiowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang
takie koryta kablowe o odpowiednie] odpornost UV, w ktdrych zostang utoione zardwno przewody
DC jak | AC. Na koficach przewodow, przylaczanych do modufdw fotowoltaicznych naleiy zarobic
zlaczki, natomiast na kofcach przewoddw podiaczanych do inwertera, nalezy zarobic ztgczki
dostarczone przez producenta inwertera. Od inwertera poprowadzié przewdd pradu przemiennego
do rozdzielnicy pradu w budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na elewacji
budynku oraz w gruncie). Przekréj przewodu dobrac na etapie projektowania natomiast trase
przewodu uzgodnic z Uiytkownikiemn. Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach
widocznych prowadzi¢ w korytkach lub listwach instalacyjnych. Miejsca przejsc przez sSciany
uszczelnic | odtworzye do stanu pierwotnego.

Uklady pomiarowe

Opomiarowanie energii produkowanej przez frddio wytwdrcze

Dla potrzeb pomiaru ilodei produkowane] energii elektrycznej przez irédlo wytworcze naledy
rastosowad inwerter z funkcja jednokierunkowego pomiaru energii wyprodukowanej przez
instalacje fotowoltaiczng.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektryczne] w  miejscu  przytaczenia, Operator Systemu
Dystrybucyjnege na wiasny koszt dostarczy | zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o
licznik bezpoiredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego
przez Wykonawce zgtoszenia przyigczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego 0O5D.
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Instalacja odgromowa

Nalezy zweryfikowad koniecznodé zastosowania Instalacjl odgromowe] wg obowigzujgcych
przepisow. Przy koniecznodel wykenania instalacji odgromowe] dla instalacji fotowoltaicznej nalezy
ja wybudowad zgodnie z normami PN-EM 62305-3 oraz PMN-EN 62561-2.

Ochrona przeciwprzepieciowsa

Koniecznost stosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowe] naleiy zweryfikowaé na
podstawie DTR konkretnego falownika.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowe] (obok fabrycznyeh ochronnikdw) ochrony
przeciwprzepieciowej, w celu ochrony Instalac)l przed skutkami przepied i wyladowan
atmosferycznych po stronie DC naleiy stosowac dedykowane ograniczniki przepied oraz
standardowe ochronniki po stronie AC, Z uwagi na fakt, Ze falownik posiada fabryczne ograniczniki
po obu stronach, na etapie opracowywania Projektu wykonawczego nalezy potwierdzic koniecznosc
stosowania dodatkowych.

Ochrona przecigzeniowa | zZwarciowa

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie rozigcznika
bezpiecznikowego z wkiadky bezpiecznikowa lub wylacznika instalacyjnego o charakterystyce typu
i Bl

W przypadku zastosowania przeksztattnika bez fabrycznych zabezpleczer od praddw zwarciowych i
przecigieniowych po stronie DC, naleiy przewidziec tg ochrone poprzez zastosowanie wylacznikdw
instalacyjnych lub roztacenikdw bezplecznikowych. Aparaty zabezpieczeniowe muszg byc
dedvkowane dla napiecia min. 1000 VDC,

Prady znamionowe i charakterystyki pragdowo-czasowe urzgdzer nalezy dobraé po dokonaniu
konfiguracji instalacji w fancuchach na etaple projektowania.

Ochrona przeciwporaieniowa

Malety zapewnié ochrone przeciwporaieniowa przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajace dostep do elementdw systemu.

Ochrone przed dotyklem poérednim nalezy zrealizowal poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych
w Il klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyrdwnawcze.

W przypadku zastosowania inwertera umoiliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektryczne|, naleiy zastosowad dodatkowa ochrone przeciwporaieniows zrealizowang za pomocy
wytacznik rdinicowopradowego typu B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany
w tablicy gtownej budynku. Przy doborze zabezpieczen naleiy stosowatd sie do wytycznych
okreslonych w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwerterdw,
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Modernizacja instalacji oswietlenia wewngtrznego

Do wymiany przewiduje sie ok. 1610 punktdw oswietleniowych dostosowujgc okablowanie. taczna
moc nowych Zrodet Swiatta musi wynosic co najmniej 57,495 kw.

Charakterystyka techniczna punktdw oswietleniowych

Po wymianie punktdw $wietinych na ofwietlenie typu LED poziomy nateienia oswietlenia ogdlnego
na poziomie plaszczyiny roboczej muszg spetniaé wymogi prawa dla okreslonych rodzajow
pomieszczen.

Parametry techniczne punktdw oéwietleniowych

Panel sufitowy 600x600mm_(wszystkie pokoje jento | rych in |
korytarze, pokoje personelu):
* barwa swiatfa — 4000-4300K (chyba, ie w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1
przewiduje inacze|)
® wyposaiony w mleczny dyfuzor
® wyrob musi posiadac certyfikat CE, RoHS
®» moc pobierana nie wyisza niz 40W cos fix 0,90
= kgt rozsytu swiatta 120° dla plafondw z Ra > 90
» klasa szczelnodcl: IP 20 lub IP 65 (w zaleinodci od przeznaczenia danego pomieszczenia)
® lyminancja panelu minimum %0Im/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu nie
diod)
* wskainik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez norme PM-
EN 12464 - 1)
» certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o przeznaczeniu panelu do oswietlenia
szpitali
» pliki fotometryczne dla proponowanego panelu

Flafoni ienki, WC, brudowniki, magazynki, przedsionki}:

» barwa fwiatta — 4000-4300K (chyba, Ze w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1

przewiduje inaczej)

* wyposaiony w mleczny dyfuzor

w wyrdb musi posiadad certyfikat CE, RoHS

* moc pobierana 10W, 20W lub 30W w zaleinosci od pomieszczenia

* kat rozsytu swiatta 120

v klasa szczelnodci: IP 20 lub IP 54 (w zaleinodfcl od przeznaczenia danego pomieszczenia)

® [uminancja plafoniery minimum 80im/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu
nie diod)
wskainik oddawania barw Ra = 80
certyfikat Marodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o przeznaczeniu panelu do oswietlenia
szpitali
pliki fotometryczne dla proponowanego panelu
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Punkt piwietleniowy techniczny (kuchnia, piwnice, pomieszczenia techniczne):

barwa Swiatta — 4000-4300K (chyba, ie w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1
przewiduje inaczej)
wyposaiony w mleczny dyfuzor
wyrah musi posiadac certyfikat CE, RoHS
moc pobierana 36W (dugos
120em), 54W (diugoic 150cm) w zaleinosci od pomieszczenia
kat rozsytu Swiatta 1207
klasa szczelnosci: IP 65
luminancja plafoniery minimum 80im/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu
nie diod)
wskainik oddawania barw Ra > BOcertyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o
przeznaczeniu panelu do odwietlenia szpitali
pliki fotometryczne dla proponowanego panelu

Déwietlenie biodynamiczne (nadzdr n AW

oswietlenie synchronizuje sie z ofwietleniern naturalnym, temperatura barwowa zmienia sie
automatycznie, Jest identyczna wewnatrz, jak | na zewngtrz o kaidej porze dnia i roku
umoiliwia jednostkom kontrole oswietlenia w zaleinosci od osobistych preferencii
maoc jednej lampy nie wigkszy nii 45W

strumien swietlny wiekszy nii 100 Im/W

odwzorowanie barw Ra > 90

moiliwosE sterowania barwg i natezeniem sSwiatla: reczne | automatyczne

zakres barwy swiatla 3000 - 6500K

motliwost sterowania wieksze] ilodci lamp (wiecej niz 3) z jednego sterownika
moiliwosc tworzenia wiekszej ilosci konfiguraci grup

sterownik posiada panel dotykowy o rozdzielczosci min. B00x480 pikseli

Diwietlenie awaryjne

rtacza noiowe - zapewniajgce bezpieczenstwo pracy odcinajace zasilanie po otworzeniu
oprawy

klosz chronigey frddio dwiatta - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry Swietlne

IP 65 - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez diugi okres wysokie] sprawnosci punktu
swietlnego — Certyfikaty CMBOP

Certyfikat PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

kantrola tadowania akumulatera, ochrona przed przefadowaniem

ochrona przed gtebokim roztadowaniem akumulator

® tadowarka izolowana

zabezpieczenie przepigciowe
ukfad jest odporny na zwarcie zaciskow akumulatora
diody LED zasilane ze stabilizacjg pradu (tryb CC) co gwarantuje diugi czas zycia

Zastosowane punkty ofwietleniowe LED musza spefniaé norme PN-EM 60598-2-25:2000 (Oprawy
oéwietleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali | budynkéw opieki zdrowotnej).
Zastosowane punkty swietine nie moga zawleraé PCB (polichrowanych befimeli).
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Zamawiajacy zastrzega soble modliwosé weryfikacji parametrow technicznych lamp w wybranym
przez siebie Instytucie. Jeieli parametry zaproponowanych lamp {wyniki z Instytutu) beds gorsze,
niz podane w ofercie, dana oferta jest traktowana Jako nlewaina. Koszty badan pokrywa Oferent.

Modernizacji ofwietlenia na ofwietlenie LED nie moie spowodowad powstanie mocy biernef w
budynku szpitala. Koszt ewentualnej mocy biernej powstate] po modernizacji pokrywa Oferent.

Instalacja solarna

Kolektory stfoneczne

Kolektor stoneczny — 2z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien byé
przystosowany do montaiu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub sciennych.
EE'EMW powinien charakteryzowac sie budowa | parametrami nie gorszymi nii:

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ kolektora Plaski
Materiat obudowy kolektora Aliiratnlis
Wielkoié - w-,_lmagana powierzchnia apertury min 1.865 m?
pojedynczego kolektora
Materiaf absorbera i przejmowanie ciepla Aluminium 2 powloka wysokoselektywng
Rodzaj potaczenia absorbera z meandrem Spawanie laserowe
Konstrukcja rur absorbera Serpentyna z rur miedzianych

Szkto solarme Szkio solarne o grubosci min. 4mim

Szkto strukturalne z powtoks antyrefleksyjna.
Transmisja solarma = min 91 % Transmisja
solarna potwierdzona przez niezaleing,
akredytowang jednostke badawcza w
sprawozdaniu z badan osiggow kolektordw

Rodzaj powierzchni szkfa stonecznych wg EN 150 9806:2013
Obecnosé powfoki antyrefleksyjnej oraz
Informacja o transmisji solarnej zawarta w
sprawozdaniu z badan na zgodnosc 2 normg EN
150 9806:2013 wydanym przez akredytowang
jednostke badawczg
Za pomocy tacznikdw bocznych, bez potgczen
ponad garng krawedzia kolektora,
umoiliwlajace kompensacje naprezen

Potgczenie wzajemne kolektordw w polach.

termicznych.
Sprawnost optyczna i parametry cieplne
odniesione do powierzchni apertury
- sprawnoic optyczna min 84,9 %
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- wspdtczynnik strat al max 3,778 [W/m3K]
- wspdtczynnik strat a2 max 0,016 [W/mK?)
Max dopuszczalna temp. pracy (temp.
stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2] min 200 °C
| dT = 30["C]
Max dopuszczalna masa pojedynczego
kﬂuemm {uprr&inlz njeg:j a max 30 ke
Moc uiyteczna kolektora przy natgieniu Dla Tr - Ta =0 K-> min 1583W
promieniowania 1000 W/m2 oraz rdinicy Da Tom-Ta= 10K -> min 1510W
temperatury (Tm - Ta) Dla Tm - Ta= 30 K-> min 1345 W
wig PM-EN 12975-2 Dia T = Ty = 50 K -> min. 1155 W
Dla T - To = 70 K -> min. 942 W
Wymagany certyfikat Solar Keymark lub rdwnowainy

Szczelnosd kolektora na deszez potwierdzone
wynikami z badan Solar Keymark wg EN 150
9806:2013
Odpornosc na uderzenia - gradobicie
potwierdzone wynikami z badar Solar
Keymark EM 150 9806:2013

potwierdzona przez Solar Keymark lub
rownowazny

potwierdzona przez Solar Keymark lub
rownowainy

Powyisze parametry proponowanych kolektordw (moc uiyteczna, sprawnoss, wspolezynniki al, a2,
badanie odpornoéci na grad i deszcz) potwierdzone w postaci zatacznika z badan do certyfikatu i
pefnymi wynikami badarn Solar Keymark wg PN-EN 150 9806 lub PN-EN 12975-2 nie starszymi niz 5
lat od daty zlozenia wnlosku o dofinansowanie. Kolektory powinny by zgodne z aktualng normg
PN-EN 12975-1.

Grupa pompowa | sterownik

W sktad grupy pompowej powinna wchodzié pompa obiegowa elektroniczna, ktérej charakterystyka
dostosowana bedzie do specyfiki dane] instalacji (wydajnosci, odpowiedniej diugodcl rurociggdw a
takie wysokosci statycznej instalacji). Zalecane do tego celu s3 pompy z moiliwosciy regulacji
predkodei obrotowe). Berwzglednie naleiy zastosowac miernik przeplywu z nastaws | odcigeciem do
regulacji przeptywu w instalacji solarnej.
Wymagane parametry techniczne Zespofu pompowego:
* Pompa obiegowa 2 ptynna regulacjy i sterowaniem PWM
Miernik przephywu
» Fawor bezpieczenstwa (6 bar)
Manometr 0-10 bar
2 Termometry 0-1607C
Separator powietrza
Zawory odcinajgce
Zawor zwrotny zintegrowany
Kurek napetniajgco-oproiniajgcy
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Funkcje sterownika:
= Sterowanie pompg z wejsciem PWM
® Licznik ciepla pozyskanego 2 kolektora stonecznego od momentu uruchomienia instalacji
Wspdtpraca z przeptywomierzem — wejscie do podfaczenia impulsatora
Whudowany zegar — podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.
Whykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze
Statystyki tygodniowe uzysku energii stonecznej
Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepta z zasobnika
Sterowanie pompg cyrkulacyjng CWU
Tryb urlopowy zabezpleczajacy instalacje przed przegrzaniem
Funkcja chtodzenia rewersyjnego
Funkcja okresowe] sterylizac)i zasobnika CWL
Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem
Funkcja ochrony zasobnika/wymiennika przed zamarzaniem
Moiliwosc podtaczenia 5 czujnikow PE1000
Archiwizacja danych o uzyskach energii na karcie 5D
Pamiec btedow [standw alarmowych)

Zhiorniki akumulacyjne

Maleiy przewidzieé zastosowanie zasobnikdw cieptej wody uiytkowej o objetosci umoiliwiajace]
optymalne odebranie oraz zmagazynowanie ciepta wyprodukowanego przez kolektory stoneczne.
Objetosc zasobnikow naleiy dobrac w oparciu o rzeczywiste zuiycia cieplej wody na obiekcie.
Lokalizacje wezla solarmego przewiduje sie w pomieszczeniu sgsiadujgcym z kotfownig. Najweisze
drzwi prowadzgce pomieszczenia z zewnatrz 53 szerokosci 90 cm.

Maczynia wzbiorcze

Maleiy dobrac naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody uiytkowej. Pojemnosc uiytkowa
naczynia wzbiorczego powinna zostaé dobrana w oparciu o pojemnoéé instalacji oraz parametry jej
pracy. Malezy zastosowac naczynie cisnieniowe przeponowe prieznaczone do instalacji solamych
oraz do wody uiytkowe;.

Rurociagl oraz lzolacja

Do wykonania przewodow hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej nalegy
zastosowad rury miedziane lub stalowe. Naleiy zdecydowanie unikad materiatow ocynkowanych.

Przewody hydraulicznych, zwtaszcza te prowadzone poza wnetrzem budynkow, nalezy wykonad z
rur w izolacji z ostona blaszang. Rurociggi prowadzone na zewngtrz mocowad do projektowanych
konstrukcji poza tym rurociagi prowadzone budynku mocowac za pomocg typowych obejm.
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Kompensacja wydtuiert termicznych nastapi naturalnie za pomoca kolan (zmian  kierunku)
tworzacych kompensatory U-ksztaftne.
Ruraciagi izolowaé otuling systemowsg.
Wymagane parametry izolacji:

-  Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,04W/m °C,

~ pgestodé 35 kg/m3.
lzolacje scisngé by mocno przylegata do przewoddw. Do montaiu wiywad akcesorii producenta
otulin tj. szpilek, tasm, obejm. przed przyklejeniem szpilek powierzchnie nalezy dokladnie oczyéeid |
odtiuscié.
Przewody bedg prowadzone po dachu, nastepnle w przestrzeni stropodachu a dalej pionowo w ddt
do pomieszczenia zasobnikdw. Wszystkie przejscia rurociggdw przez stropy wykonad za pomocg
tulei ochronnych wystajgcych poza przegrode ok. 20 mm, a powstaly przestrzen wypelnic welng
mineralng zamykajac jg szczelnie od stron zewnetrznych co najmnigj 4 mm warstwg
niehigroskopijnej masy. W zaleinosci od przeplywajacego czynnika w przewodach rurociggi nalezy
pznaczyt barwami umownymi zgodnie 2z norma PN - 70/N - 01270, Oznaczenie wykonad w sposob
trwaly w miejscach widocznych i dostepnych.
Przejécia przewoddw przechodzacych pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego powinny zostad
zabezpieczone do odpornosci przegrody.

Armatura

Jako armature odcinajgcq na rurociggach glikelowyeh naleiy zamontowad zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i edporne na temp. 150°C. Uktad solarny naledy
przewidzie¢ w taki sposdb aby uniemoiliwic moiliwesc odciecia kolektordw stonecznych od
elementdw magazrynujgcych energie oraz solarnego naczynia wzbiorczego.

Napetnia¢ instalacie plynem solarnym, przy uiyciu specjalistycznego urzgdzenia, zachowu|ge
minimalng predkosé napelniania. Napetnienie instalacji moie sie odby¢ jedynie w momencie gdy
kolektory nie sa nagrzane i nie sy poddane dziataniu promieni stonecznych. Praba napelnienia
kolektora przy petnym nastonecznieniu moie spowodowad zniszczenie urzgdzenia. Ze wezgledu na
konstrukcje kolektora stonecznego, nie zaleca sie wykonania préby cisnieniowej przy pomocy wody.

Pomiar ciepla uzyskanego z Instalacji solarnej

W celu rejestrowania pomiaru ciepla uzyskiwanege przez instalacje solarng, naleiy przewidzied
Licznik ciepta dostosowany do pracy na instalacji solame].

Czynnik roboczy

Czynnik roboczy nie moie by szkodliwy dla uiytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia instalacji),
a zarazem zapewnial prawidtowa prace instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie
zmienia stanu skupienia). Jego ilos¢ powinna byé dostosowana do diugosci instalacji.
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Konstrukcja pod kolektory

Konstrukcje wsporczg pod panele stoneczne montowane na dachu nalety wykonac z systemowych
elementdw producenta kolektordw, dopuszcza sie wykonanie konstrukcji przez wykonawce po
uprzednim wykonaniu projektu konstrukcji . Wsporniki metalowe przeznaczone do montaZu paneli
powinny byé wykonane z katownika stalowego ocynkowanego o wymiarze o mozliwosci regulacji
konta pochylenia. Maleiy zwrdcié szczegdlng uwage na zapewnienie szerzelnoscl dachu. Catost
konstrukcji nalezy wzmocnié systemowymi wspornikami producenta systemu solarmego. W
miejscach wskazanych naleiy zamontowad obciginiki systemowe zabezpieczajgce konstrukcje przed
oderwaniem w skutek podmuchu wiatru. Wymlary konstrukeji, je] rozmieszczenie | odlegtosc
montazowe nalety przedstawié na rysunkach technicznych.

Instalacje solarng naleiy obhjac ochrong odgromowa.

Instalacja grzewcza

INSTALACIE ORAZ ARMATURA TOWAREYSZATA

Maleiy zastosowac grzejniki stalowe plytowe w wykonaniu higienicznym w miejscach o
podwyiszonych wymaganiach higeniczno — sanitarnych. Kaidy grzejnik naleiy wyposaiyt w zawdr
odpowietrzajgcy. Na gatazce zasilajacej (dia grzejnikdw z podigczeniem bocznym) lub zintegrowane
(dla grzejnikow z podigczeniem dolanym) wykonawca zamontuje zawdr termostatyczny wyposaiony
w glowice z blokadg nastaw o podwyiszone] odpornosci na uszkodzenia. Na powrocie naledy
zastosowal zawdr odcinajacy ? nastawa wstepng | moiliwoécia oprdiZnienia grzejnika. Dla
grzejnikdw z podtaczeniem dolnym naleiy przewidzied system przylaczeniowy. |stniejgca instalacje
naleiy 2-krotnie przeplukac. Wykonawca na podstawie obliczer projektowanego zapotrzebowania
na cieplo z uwzglednieniem wentylacji mechanicznej wykona dobdr grzejnikow. Obliczenia naleiy
wykonaé 2z uwzglednieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujacy
norma. Wykonawea zinwentaryzuje wszystkie istniejace przewody. Na cata instalacje grzewcza
naledy wykonaé szczegdtowy projekt rownowaienia hydraulicznege instalacji ze wskazaniem na
rzutach oraz rozwinieciach istniejacych $rednic oraz konkretnych nastaw zawordw termostatycznych
oraz powrotnych. Po wykonanlu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocy
dedykowanego urzgdzenia do réwnowaienia systemdw wykorzystanego producenta. I regulacii
zostanie przygotowany protokdt a nastepnie przedstawiony zamawiajgcemu.

Glowice termostatyczne

* kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatazkach dla grzejnikow
zasilanych bocznie oraz zintegrowanych dla zasilanych dolnie

* wyposaiona w czujnik cleczowy

* ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego

zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

podwyiszona wytrzymalosc na zginanie

strona|d4



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Grzejniki

Nalezy zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowane] na zimno blachy
stalowej, malowane powtoka gruntujgcg utwardzang termicznie. Kazdy grzejnik naleiy wyposaiyc w
odpowietrznik.

Grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podiogi | nie blizej niz 6 cm od lica sciany
wykonczonej. Przed zamocowaniem nowych grzejnikdw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powlerzehni tynkdw, powlok malarskich, glazury, ekranow termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikow i rur powinno byé pewne, a w przypadku stabego podioia pod
zawiesiami grzejnikdw Wykonawea powinien przeprowadzic jego wzmocnienie w  sposdb
zapewniajacy wieloletniz trwatosé zamocowan. W budynku przychodni naleiy zastosowad grzejniki z
podigczeniern dolnym w pozostatych budynkach z bocznym.

PRACE DEMONTAZOWE ORAZ REMONTOWE

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejace grzejniki. Po usunieciu starych grzejnikdw naleiy
przeprowadzié prace remontowe na powierzchni scian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy,

Wymagania dotyczace warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych

Koszty robdt tymezasowych | prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca wwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

Wymagania dotyczace stosowania sle do praw | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robetami | bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw | norm dotyczacych ochreny srodowiska na terenie | wokdl terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciailiwesci dla osdb lub wiasnosci spofecznej

strona |45



PROGRAM FUNKCIONALMNO — UZYTEOWY

i innych, a wynikajgcych ze skazenla, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla oteczenia, nie bedy dopuszezone do uiycia. Nie
dopuszcza sie uycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakenczeniu robdt ich
szkodliwoié zanika mogg byc uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jeieli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymad zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Wymagania dotyczqce ochrony przeciwpotarowe]

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpoiarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilogci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone prred dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosd publiczne| | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez uiytkownikdw.

Wykonawea zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie ich instalacgji.

Wykonawca zobowigzany jest umlescié w swoim harmonocgramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by wykonane w zakresie ewentualnego przetoZenia instalacji | urzadzer
na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatamia uszkodzenia
instalacji | urzgdzen zastanych w miejscach w ktérych beda realizowane instalacje.

O fakecie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzdr
inwestorski, Zamawiajgcego oraz wlasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace
zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpleczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezplecznych, szkodliwyeh dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziei dla ochrony fycia i zdrowla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wymagania dotyczace materiatdow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materialy, wyroby | urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakofci | wolne od wad
fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci,

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uwiywanla Jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakodéé wykonywanych robot. Sprzet bedaey wiasnoicia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Uiywany sprzet musi posiadad niezbedne badania techniczne.

Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt | wladclwedcl przewoionych materiztow. Materialy
i sprzet moga byé przewoione dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z dokumentacjy projektows, Programem
Funkecjonalno-Uiytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Mastepstwa jakiegokolwiek bledu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wlasnym staraniem | na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego bedg
wykonywane nie pofniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groibg zatrzymania robdt.

W trakcie wykonywania prac naleiy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP, p.poi. i odpowiednio
zabezpieczyé wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane naleiy wykonal zgodnie
z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.
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Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole robdt | jakosE materialdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegoé badania, naleiy
stosowad wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonaweca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty
rwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw | robdt ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uiytkownikdw

Wykonawca przeprowadzi szkoleniafe 2 zamontowanych urzadzer, instalacji oraz zasad poprawne|
bezpieczne| eksploatac)i i konserwac)i dia pracownikdw Zamawiajgoego
i Uzytkownikow.

Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:
* pdbior dokumentacji projektowej
®  gdbidr robdt zanikajgoych i ulegajgoych zakryciu
* pdbiory czedsciowe
= gdbidr kofoowy
= pdbigr pogwarancyjny

Odbiory dokumentac)i projektowe)

Odbidr dokumentacji projektowej polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego na
etapie przed przystapieniem do robdt budowlanych. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
dokumentacje projektows w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnosc opracowane] dokumentacji z niniejszym programem
funkcjonalno-uiytkowym oraz 2 warunkami 5IWZ, jak rdwniez z aktualnymi przepisami.

Odbidr robdt zanikajgoych i ulegajgoych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgoych i ulegajacych zakryciu polegad bedzie na finalnej ocenie ilosci | jakosei
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgoym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowanla ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robdt dokonuje Nadzor inwestorski.
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Odblory czedciowe

Odbidr czeiciowy polegad bedzie na ocenie ilodci | jakoscl wykonanych czesci rebot. Odbioru
czesciowego robot dokonad wg zasad jak przy odblorze korficowym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Komisja Odbiorowa.

Odbidr korfcowy

Odbiér kodcowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakodci. Najpdiniej na 7 dnl przed odbiorem korfcowym Wykonawca przekale
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawezg.
Odbidr ostateczny polegad bedzie na finalnej ocenle rzeczywistego wykonania robot w edniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia priez
Nadzdr inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw do odbioru koricowego,
Odbioru kodcowy robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obeenodcl Nadzoru
inwestorskiego | Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediotonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania robot z Programem Funkcjonalno-Uiytkowym, dokumentacjy projektows, umows
i 5IWE,
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowyeh.
W przypadkach nilewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykenczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosc | ustali nowy termin odbioru kencowego.
Dokumenty do odbioru koficowego i czesciowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujsce dokumenty:
1) dokurmnentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowsq, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilesci 2
egzemplarzy
2) Instrukeje obstugi | konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach
3) deklaracje zgodnesci, certyfikaty zgodnodel oraz atesty uZytych materiatow
4) wyniki badar | pomiardw zatgczonych do dokumentdw edbioru
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robét Zamawiajgcemu — jesli dotyczy
&) inwentaryzacje geodezying powykonaweza wybudowanych obiektdw — jeeli wymagane
7) pwarancje producentdw na materiaty oraz wiasna na montaz instalacji
W przypadku, gdy wg komisji reboty pod wegledem przygotowania dekumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, kemisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kodcowego robdt. '
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancylny przeprowadza sie przed zakofczeniem okresow gwarancji okreslonych

w umowie. Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia protokoftdw z wymiany glikolu
w instalacjach kolektordw stonecznych.
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7. Usluga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie dwiadezyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) wstuge
serwisows przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
" ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= jeieli naprawa nie bedzie moiliwa to Wykonawea zapewnl dostawe | wymiane niezbednych
cZesci zapasowych
= wymiany glikolu w Instalacjach kolektoréw stonecznych na zakenczenie okresu gwarancyjnego —
nie wezesniej niz po 4 roku od daty podpisania protokofu odbioru koficowego
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Czest Il — Informacyjna
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8. Dokumenty potwierdzajace zgodnoéf zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

9. Odwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy odwiadcza, te posiada prawe do dysponowania przedmiotows nieruchormosciy na cele
budowlane.

10.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamdwienla powinien byé zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778)

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 2 pdin zm.)

3) Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbloru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowege (Dz.U. 2013 poz. 1129 | lub rozporzagdzenia
obowigzujgcego w momencie jej sporzgdzania.

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z paén. zm.)

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)

3) Ustawa z dnia 27 lipea 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw { Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdin. zm.}

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z pdin. zm.)

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnodci (Dz.U. 2016 poz. 655)

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2015 poz. 1422)

B) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpoiarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 Nr 109 poz. 719)

9} Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, #rddel spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub
wspdtspalania odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

10)Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpleczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z péin.
zm.)
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentac)i projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania | odbloru
robdt budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uizytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) lub

rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie |@] sporzadzania.
1} MNormy, a w tym:

a) EM 59173 Okablowanie strukturalne budynkdw

b) EN 50167 Okablowanie poziome

c) EN 50168 Okablowanie pionowe

d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

e PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesé
1: Wymagania ogdlne

f) PM-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Credé 1 -
Specyfikacja | zapewnienie jakosci

El PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czeic 2 = Planowanie
i wykonawstwae instalac)l wewnatrz budynkdw

h) PM-EM 50346 Technika informatyezna. Instalacja okablowania Badanie

zainstalowanego okablowania

iJPN-EN 50310 Stosowanie polaczern wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach 2z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

JIPN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja | obstuga okablowania w
zabudowaniach uiytkowych Czesé 3; Testowanie okablowania swiattowodowego

k) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniaml wzbiorezymi przeponowymi —
Wymagania

I)PM-81/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

m) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury | urzadzer.. Wymagania i badania przy odbiorze

n) PM-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego

al PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania jakosci
wody

ol PM-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

) PM-B0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
r) PM-79/H-74244 Rury stalowe ze s2wem priewodowe

5) PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

t) PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych |
niskostopowych

uj PN-B8/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania | napawania stali

W) PM-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

W) PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdw

®) PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow.

%) PMN-EN ISO 9806:2014-02 Energia stoneczna -- Stoneczne kolektory grzewcze --
Metody badan

z) PM-EM 12975-1+A1:2010 Stoneczne systermy grzewceze | ich elementy - Eolektory

stoneczne -Czesé 1: Wymagania ogdlne oraz ich zmianami obowigzujgcymi w chwili realizacji
przedmiotu zamdwienia
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aa) PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i ofwietlenie - ofwietlenie miejsc pracy — czesé I:
Miejsca pracy we wnetrzach

bb) PMN-EN 62471:2010 Bezpleczerstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych

ee) PN 62493 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji osdb na pola
elektromagnetyczne

dd) PM 55015 Poziom zaktdcen radioelektrycznych

e} PM-EN 61000-3-2:2014 Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub = 16 A

ff) PMN-EN 61000-3-3:2013-10 Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napigcia,
wahan napiecia | migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia,
powodowanych przez odbiomiki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przylaczone
bezwarunkowo

Egl PM-EN 61547:2009 Sprzet do ogodlnych celow oswietleniowych - Wymagania
dotyczgce kompatybilnodci elektromagnetyezne)

hh) PM-EN 61215:2005 Modufy fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukeji | aprobata typu

i) PMN-EN 61646:2008 Cienkowarstwowe naziemne modufy fotowoltaiczne (PV) -
Kwalifikacja konstrukcji | zatwierdzenie typu

Jil} PMN-EN 1838:2005 Zastosowanie odwietlenia - ofwietlenie awaryjne

kk) PM-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szczegofowe — oprawy ofwietlenia awaryjnego
1) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

11.Inne posiadane informacje | dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Miniejszy Program funkcjonalno-uiytkowy wykonano w oparciu o dane 2 audytow energetycznych
przedmiotowych budynkdw z wrzesnia 2015 r. oraz audytu energetycznego z wrzesnia 2015 r.
dotyczacego modernizacii odwietlenia | budowy instalacji fotowoltaicznej.
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Zatgczniki
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Zatacznik 9 = éciany zewnetrzne przewidziane do docieplenia

LEGENDA

dciany rewnatrine przewidziane do docieplenia
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Zatacznik 10 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig w
celu realizacji projektu oraz okresie jego trwatosci

i i QGZOWSZE,

At g R ddy v Falukl

Unla Europajska -
e sy
Ty et e pealiaga
OSWIADCZENIE

v pusisdanym prawie do dysponowania nicruchomedcig w celu realizacji

projekin oraz okresie jego trwalosei

W pwigrkn 7 ubicganiem sig Semodzisnege Publicznego Zespolu Zukladdw Opieki
Sebrowilng) w Wyvszkowie

wetfin Hednodfis

v prevenanie dofnsmowatia we Srodkow Furopetskicge Fundussu Roewoju Kegionalnegs
woranach Begimalnege Programu Operacyinege Wojewddeiwa Mozowicckicgo na lwio
Jod-20ME, ma pealizacje projekiu o Nispicraiie efekipieoier crergeliicanel  inreligeninggo
sarzodzonia  energtiy  witarmadinuiide  odwew i el Srided  ewergid o ow badyirkoct
prddicznel 0 seitorze adesshivde i Poprania efeklimupnicy  eoergefleongy 0T

apriie e fskiel emigi w SPEEOE w I ssimane ™
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Zalacznik 11 - Odwiadczenie whascicieli gruntu

OSWIADCZENIE

Joanna Agniescka Jackewska cirka Jana | Anny, ramessasta 05816 Warsrawa ol
Waecrnyon 46 m 1 legitymuaca s dowodam osobistym ALIB 562167 waznym do dnia 74
sigrpnaa JOZ27 roku, PESEL 3020303687 dnatajaca [ako pelnomocnik w imsani

a) Anny Teresy Zaranskiej cork Edmunda  Janny, ramiesziale) 00642
Warszawa ul Etudy Rewalucyiray 50 m 64 FESEL Z7052 701840 na padstawe

b Ewy Maril Ruszcrye, corki Marka | Teresy, Urywaiscs| nazwsas SAzadeh MNamin,
ramiesreade) w Lyome - Okrgg IX (850051 17 rue de Sainl Cyr [Repubdika
Framcuska), PEEEL BDIZ010Z203, cbywaieki Rrecrypospoite) Palekiej,

el Mprl." Tnﬂ::r Hu-m"t cirn Mol i TL!E:,'. emmieachale] w Lypora Cldl.-q;g ]
(BE0ES 11 Place Croi Paguol (Republika Francussa) naposadagos numen
FESEL, obywaleki Rracrypospoise Palekaj,

wapbivwladcicked mieruchomodsl polozone) w Wyszkowie na dzakis 0 nuMmeZe ew, nr
2623 o powierzchini 4 DB44 ha w cbrebie D01 dla kidre, Bqd Rejonowy w Wysrhowie
pronsmd Esipge wecTysia D& TWD0O0BRAS1 3 rwanych ECrnie
~Wspdtwlaschclelami”,

ofwiadcrs ke Wapttatadoosle wiyralajs mjode na dysponowane preer Samodbelry
Futliceny fesptd Fakladow Dokl Zdrowotne & Wysmsowe wiw nieruchomedcn na cele
biszawiana

Joanng AgmetZha JACKowsnE

"-.r‘l._ .

Warszaws dma 30 styczmis 2317 1



DEWIADESEKIE

Jan Edmund Skharkynski syn Mhchafa Sisnighawy pamedznsty D0-BED Wersrawa U
Bagalels 13 m 20 legitynujacy Se dowedsm ORCDNETM AN 333TT0 waknym dae dnia 1
stpcznig 2027 roku. PESEL £ 0EDE0Z003

wapleaka Ol PEruchOIMass: oemiornsy & Whysrnoae na daaice o NUTarhe Ba W I o
powerzchin 4 0844 ha w obrghie 2001 dia wiorey Sad Reonowy w WysTowe prowads)
knipan wisczysts OF 1WIDI068E0 15

LA, B WYPRER B0 N0 dyEponow@neg prer Famarresny Pulliczny Frepdd Zakkeoiw
Cazinki Fdrowatng) w Wyszkowie wiw mesuChomnsog na ook badewiane

']
Lo |

Fiid

'

Jan Edrouna Skarryhiek

Warszawa, drea 30 styczma 2007 1,



Zatgcznik 12 - Petnomocnictwa

Lagad

KANCELARIA NOTARIALNA
Harbora Skoceynska-Soroko Krystian Soroko
Sprdtka Cryunling
ul Lgoioean 105 doke B, (OL5E Warszmoa
ek, YOS BAIOCA, 0 AEAAND, oo IR AST I, e SRR Wi

<

Repertorivm A nr 544652014

AKT NOTARIALNY

-
o T i ey e e T, T, T, e e S S TR LR,

Dinia deiewigego wrzednia roku dwa tysigoe externastepo (09.00.2014)
przed notariuszem Barbarg Shoczyfsky-Soroke, prowadzges Kancelarig
Motarialng w Warszawie w lokalu nr 6 przy ulicy Ladowej 1/3, w siedzibic tej
Kancelarii, stawita sig:

e

Pani Anna Teress Zuransks, cdrks Edmunda @ Janiny, wedhag

ofwiadezenia  wdowa, zamieszkala 02-643 Warszawa ul.  Etiudy

Rewolucying 57 m. 64, legitymujacs si¢ dowodem osobistym ASB

814640 wydanym na ceas nicoznaczony, FESEL 27052701840, -————-—-

Stownjaca oiwindcza, ¢ nie zachodza okolicznodei przewidzinne w

; art. 43 ust. | pki 1)-2) omz 4)-5) ustawy = dnin 10 kwictnia 1974 roku o

- \’ﬁ ewidencji ludnosci i dowodach osobistych (tekst jedn.: DeU, z 2006 r., Nr 139,
i poz. 993 ze zm.).

Toisemosé Stawajace] notariusz stwierdzila na podstawic okazanego
dowodu osobistego, ktdrego serig i numer powotata prey nagwisky.-----———====-

PEENOMOCNICTWO

§1. 1. Pani Anna Farafska owiadcza, #e obecnie toczy Sig postgpowania w
sprawie o odzyskanie nieruchomodei poleonych w miescie Wyszkow, majgthu
ziemskiego Rybno Rybienko i Gulezewo OGulezewko wraz z zespolom
palacowo-dworskim, kifrej poprzednim wiadcicielem byl Kazimierz Skarzynski

[
' fi
_l




lub jego nasigpey  prawni, nieruchomodei ziemskiep nalezgeej do Janiny
Skariymiskie] na podstawic aktu notarialnegn = dnia 09 wizesnin 1937 roku,
Repertorium 1629, o ebszarge 26 4460 ha (dwadziedcia szesc hekiardw catery
lysigee cxlerysia speitdziesial metrdnw kwadratowych) polozone) w Wyszkowie,
terendw polodonych w Wyszkowie migdzy ulicg 3 Maja a reekn Bug, zwanych
Rybienko Choinki, na podstawis aktu notarialnepo z dnia 08 wrzesnia 19410
roku, ktbrych jest wraz i« innymi osobami spadkobiercy, -e----eemmes R

7. Pani Anna Zarofska odwiadeza ponadto, &2 jest wepdtwiascicielem W udziale

wynoszacym 13 (jeden tamane przes trzy) czodci pierochomose] gruntowe)

slanowigcej dziatkg 0Znaczong numerc ewidencyjnym 262271 (dwa tysigce .
syedteet dwadziedcia dwa lamane przez jeden) o obszarze 24783 ha (dwa

heltary cztery fysiage siedemset usiemdziesiat ftrzy melRy kwadratowe)
polozonej w  Wyszhowie, powiecie  wyszhowskim, wojewddrtwie
mazowieckim, objete] ksigga wieczysta OS] WOOOODET 95T oraz w Tym Samyrm
udziale  wspdtwiascicielem nieruchomadci  gruntowej stanowiage drzialki
prnaczone pumerami ewidencyjmymi: 262171 (dwa tysiage szesisel dwadziesicia
jeden tamane przez jeden), 2624/1 (dwa tysiace szeilsel dwadziedcia cxlery
tamane preex jeden) i 262472 (dwa tysigee szeicsel dwadziescin crtery famane
przez dwa) o obszarze 10,1855 ha (deiesigt hektartw jeden tysige osiemset
plecdziesiat pigé metrdw kwadratowych), pologong) w Wyszkowie, powiecie
wyszkowskim, wojewddziwie  mazowieckim, obiete] ksiemy wieczysta
05 1W/00002461/0, na podstawie dzicdziczenia.

§2. Pani Anna Zarafiska ofwiadcza, 2e udziela swojej corce - Pani Joannic
Agnieszee Jackowskdej, chrce Jana i Anny, akmalnie zamieszkalej 03-916
Warszawa ul, Walecznych 46 m. [, legitymujace] sig w chwili sporzadzenia
nini¢jszego pelnomocnictwa dowodem osobistym AUB 562161, waznym do
dnia 24 sierpnia 2021 roku, PESEL £3020303682, pelnomocnictwa dod---——-—-

|, zarzadu i administracji cafym je) majatkiem — ruchomym | nierachomym,
obecnym i przysziym - na warunkach wediug uznania pelnomocnika, a w
pwigzkn z tym do reprezentowania stawajace] przed wszelkimi wiadzami,
urzedami, instytucjami, organami administracji rzadowej 1 samerzadowe), W
tym przed Urzgdami Skarbowymi, 7akladami Ubczpieczen Spolecznych,
Marodowym Funduszem Zdrowia, Urzedami Miast i Gmin i ich jednostkami
mg_anizan_-,-jn:,rml, Urzedemi Wojowddzkimi, operitoram telekarmunikieii,
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wlaiciwymi zakladami | operatorami energetycenymi, gazownictws orae
zakladnmi wodociaggdw 1 kamalizacji, urganami  wszelkich speddzicing
migszhaniowych, wszelkimi instylucjami weytecenodci publiczne, bankami,
osobami prawnymd i Reycznym, . e LT T TS

2. #bycia wdplatnie na podstawic — w szozegdinodei, ale nie wylacenic — umdw
sprzedaty, zamiany, albo nicodplatnie, w szezegdlnodci na podstavwde umdw
darowizny wezysthich nicruchomodei, praw uzytkowania wieczysiego,

| spoldzielezych wlasnodciowych praw do lokeli, roszezen do nieruchamode] w
| h ".,‘ tym w szczegdlnodci opisanych w §1 niniejszego akiu lub udziatow w tych
3 \\; “, prawach, slanowiacych jej wiasnodé lub wspabwlasnodé, nabyiyeh dotychezas
a , hubw przyszlodei, o w tym udzialu w nierschomosdciach opisanyel w §1 ust, 2
3! PR J nini¢jszego aktu, dowolnym osobom, w catosei lub w dowolnym udziale, za
e ceng i na warunkach wg swobodnego uwnania petnomocnika,——eemeae .
n

i

3. nabywenia w drodze dowolnych ezynnosei prawnych, nie wylaczajae uméw:
sprzedazy, darowizny, zniesienia wspdlwlasnodel, zardwno bez splat i doplat,

|

ia ; jak tez ze splatami, zamiany, dowolnych nieruchomodei gruntowych,
y | budynkowych lub lokalowych, prawa uzytkowania wieczystego, dowolnego
12 | spildzielczegn wiasnosciowego prawa do Jokaly,--—----r=-ssressrmmmemans

:: t 4. wynajgeia lub wydzierzawienia nieruchomodci lub praw do nieruchomodsci -
- t osobom, Za cZynsz | na warunkach wedhug uznania pelnomocnika,---—-—=s=eee
i { 5. obecigtania w jej imieniv - ograniczomymi prawami rzeczowymi, w
. szezegdlnodei hipotekami i shuzebnodciami - dowolnych nieruchomosei
16 | gruntowych, budynkowych lub lokalowych, prawa uzytkowania wieczysiego
Hia | oraz dowolnego spildziclcrego wiasnodciowego prawa do lokalu, -———----——
do i 6. zawierania warunkowych umdw spreedazy oraz uméw preencszacych
_— bezwarunkowo prawa opisane w pkt. 2. i 3. powyfsj craz uméw
it przedwstgpnych, a takze zmiany | rozwigzania tych umdw,

LW . reprezentowania  jej przed  wszelkimi  sadami  powszechnymi
mi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz dowolnymi organami
i, w administracji publicznej, we wszelkich postgpowaniach sadowych,
yeh, administracyjnych lub egrekucyjnych toczacych sie z jej udzialem, w tym
-ami przed sadami prowsdzacymi  ksiggi  wieczyste — we  wszystkich
acji, postgpowaniach dotyczaeych wpisiw w ksiegach wieczystych, w tym do
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skladania whioskdw, amawiania | odbiors odpistw i kuign wieczystyeh,
adbiors zawiadomien | innyeh dokumentisw,
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¥, reprezeniowania jej na Zebraniach wiasciwyeh Wapolnot Mieszkaniowych, o

w szezepdlnedci do wykonywania w jej imieniu prawa ghosu, —--
Urzedem Skarbowym we wazelkich
datku, w tym uzyskania zadwiadczenia

0. reprezentowania jej przed wiladciwym
postgpowaniach w sprawie wymiara po
o ktdrym mowa w art. 19 ust, f ustawy o podatku od spadkéw 1 darowizn, --==

|0.skladania, odbioru i podpisywania wszelkich dokumentiw (w tym akiow
stanu  cywilnego),  zadwiadezed, whnioskéw, deklamcji, wszelkie)
korespondencii, w tym sadowej, preesylek, przekazdw, listow poleconych
ooz wezelkich naleznosci pienignych przypadajacych Mocodawezyni =
jakiegokobwiek tytuly,

11.uzyskiwania wszelkich informacji  medycznych oraz podejmowania
wszelkich decyzji odnodnie stanu zdrowia Mocodawezyni, opieki, leczenia i
rehahilitacji, terapii, pobyne w gzpitaly | domu opicki, SprEwowania
faktycznej opicki nad nia,
a w zwiazku z tym upowaznia do:
+ podpisywania dokumentéw, uméw oraz aktow notaralnych, —-—----

» skiadania ofwiadczen | wnioskow, w tym wieczystoksiggowyeh, ————
s wyjednywania wszelkiego rodzaju pozwoled | zezwolef, -——m—-mmsr—=ss

« kwitowania i odbioru dokumentdw  [w ym medyeznych)  ora
korespondencji i przesylek W rwigzku z zakresem ninicjszego
pelnomocnictwa, —

s pokwitowania zaptaty ceny oraz wydania preedmioty umowy nabywoy,-

» zaplaty ceny oraz odbioru precdmiciy umewy od Zhywey,=-rss=r=—-==r=r

« ewentualnego poddania jej egzekuch w trybie art, 777 §1 pkt 4 lub 5
kpc, w zakresie wszelkich zobowigzan mogacych wynikat 2 zawartych

Wmow, -

a takze do dokonywania wazelkich innych czynnodei prawnych i faktyczoych,

jakie przy realizacil tego pelnomocniciwa okakq sig konieczne.
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Stownjyea ofwindcza, de w razie wylpliwodei niniejsze pelnomocniciwo
naledy interprelowad roEseeresjyve, - N ER—

§2. Swwajiea ofwindeza, de ustanowiony pelnomocnik moze hye
knidomzowa druga strong czynnodei prawnych dokonywanveh w o imijeniv
mecodawey, mode reprezentowad obic strony cayinesct, a lakie mode ydriclad
dalszych pelnomocnictw.

§3. Stawajaca odwiadcza, Ze w dacie nabycia nieruchomodel lub praw
opisanych w §l niniejszego akww, byla panna, nastgpnic zawarla zwigzek
malenski z Janem Zarafskim, w kidrym obowigzywal usird] wspalnodei
ustawowej majatkowsj malzenskicj, uméw majatkowych z Janem Zarafskim nie
znwierala, obowigzujacy w jej zwinzku ustrdj majatkowy nic zostal zmieniomy

- jrzes Emdne orzeczenie Sgdu, nagteprie Jan Zarafski zmarl, a ponownych

zwigzkdw malzedskich nie zawierala i do chwili obecnej nicprzerwanie jest
L ——

§4. Koszty tepo akiu ponosi Stawajaca. =R

§5. Wypisy tego aktu moina wydawaé ustanowionemu pelnomocnikowi w
dowalnej liczbic,

£6. Ustelono oplaty: SRS

l. tytutem wynagrodeenia notarivsza takse notarialng z §8 pla 8)
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28.06.2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notanalngj (tj. Dz. U. 2013 r, poz 237.) w
taczne) kwocie 100,00 i (sto Zlotych),

2, 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.] w zw, z an. 1463 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towardw i uslug (rj. Dz.U. z 2011 r. or
177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie 23,00 =l (dwadziescia trzy zlote).---m-en

Laczna nalednost stanowi kwolg 123,00 2l (sto dwadziedcia trzy zlote).—----—--

Miniejsza czynnodé nie podlega oplacie skarbowe] na podstawie art. | ustawy 2
dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (Dz, U, Nr 225, poz. 1635), & Zlodenie
dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelmomocnictwa w organie administracji
publicznej lub podmiocie wypelniajacym zadania administracji publicznej albo
w sadzie zwolnione jest od oplaty skarbowej na podstawic czedci TV pht 3)
zadgeznika do wymienionej ustawy z dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej.-




Powyssze oplaly nie obgimuja koszadw wypisdw tepo akiu, kibre wraz
7 powoltoniem  podstawy  prawnej ich pobrania  sostang podane na kazdym

= wypisdw oddrielnie.----—-mememoeee Lt

S S amEET

Akt ten zostal odexytany, prayjety | podpisany.

Ma oy gisale winfciwe |_:ol][|i5._|.- Seawajavef 1 Molerlisza
Repextorios A Mr 2] 72004
Wypis wydinns Slmalgee).
Lisinlome aplacy: )
- pytulem wynagroeinenia noasiee 2o sponmdeenic wypisu skiv noleriseege sa podsizwiz §12 usl, |
razparpyleenin Misson Sprawisdifonici z dnin 28 ceerwon 2004 moko {ieios jedeoline: Tre 112 3013
vokay, 7 - 30,004,
g zmr..ninfhm”mu ust, 1w pw. & am 146 usawy z doim 11 meres 3004 pols o podailon od
towardw b uslug (1, D2, 22001 ., Me 177, poz 1054 20 2m.) - B.28 2l

Leemia nalemodd senowd kooig: 44,28 21
Warszevd, deia UF wrzebnda 3004 roku,

Earl Sknrrynska-Sorakn
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L"A&H DEWX MILLE SEFT,

Lo ONZE WA

A LYOMN 2°™ [Rhéne), 67 Rua Presidont Edousrd Herried, s sibge de
I'Cifice Nalarial, ci-aprés nomme,

Malire Frédénc DIRAHD |, Holaire, assoclé de la Sodidlé Civile
Professionnelle aRoland TOURMIER, Yann du PORT dé LORIIL & Frédaric
DIRAMD . Moloies assoclés d'une Sociéls Civile Prefesslonnalle tiulaire d'un
Office Modarlal = 4 LYOM 2%, 67 Ruwee Présldent Edouard Herriol.,

A recu le présonl Acte confocnant PROCURATION notamment powr [
geslion de palimoing amidial

ALA REQUETE DE

1*) Madame Ewa Maris RUSZCIVEC, asslelante malemsdle, épouse de
Monsieur Sious AZADEH MAMIN , demeuvrand & LYON 9éme anondissemeni
(ES00S], 17 nua de Saint Cyr,

Hie & VARSOWIE (POLOGHE) ba Tar Bhvrior 1860,

Maride sous 1 rbgime de la communautd de biers rédule oux ooquéts &
défaul gp coniral de marage préalable & son union clidbnde & la maite de LYON
GEME ARRONDISSEMENT [SB008), ke 4 oclobne 15997,

Hom du pere | RUSZCEYE Manek,

Mom de I8 mére | SKARZYFISKA Teresa épouse en 1éms noces RUSZCTYVC
Mianek ol épousa on 2émaes nooes MILEWSHA,

Tidaire de |z care d'iden®léd  polonales  numdne  DDTHA415
rePESELBEOO20102201 défvrée par o maine de  VARSOVIE (Polopre) be 24
céicomiare 1897,

Z°) Madame Mana Térésa RUSZCIVE, reaponsabie de mogasin, demaisan
& LYOHN 1er amoncissemen (S0001) 11 Place Grole Paguet,
Mie & WARSZAW S (POLOGHE) le 2 oclobre 1964,

Galibataine,
Mom du pére : RUS Itarak,
Mom da la mbce : 3 FSKA Taress dpouse an 1&nes nodas RUSFCEYE

Marck ol épouss B 2Ames nosos MILEWSKA,
Tilulalre cu passaport peionals numsro BMB4Z1458 | dilmbe par bz Consulal
de Pologae & LYORM France in 5 féerinr 2002,

egksant solidarement onbre alies,

LESQUELLES donront lour procwration pour représortar lsurs Inbhrats
A lewr cousing :

3 Madame Joanna ZARANSKA épouss JACKOWSKA,
File de Jan ZARANSKI el g8 Anna 5 SKA dpouse ZARANSKA

demeurant & 04-008 VARSOVIE (Palogne) AL WASZYNGTOMA 104

Bppdis
nds & Versovla (Pologne) le 3 févier 1853
disposant do la carle d'ideniité polenaiss numiérn DXIE0A543 PESEL numénn

SAE0ICA0A2
ALEFFETDE:

rar &1 adminisirer le patrimoine famidisl an Polegns
conséquoncn |

.I-'.

|'.|-1|I. |; i .II'




pewir Fadainsiralion et ks gestion de ol o patrimone famdial, mobiien @
imemiobiler, préserd el Moo

o GOnESNLnCE, & los representer devenl ius ks corps de Tadmmisiralion
nalionale ¢l locaie ainsi que devanl lous ke libunos ek b domaine des drofs
pinal, civil o paltimenial, il comme devand le Trésor public, siourie sociale [(ZUS]
senvics o gaz [STOEM SA) of iodes des suires insliulions ef kb perscnnes
physiguas ol mariles

P recoplionnd dame  lous buresue de posie, los cournors | les efndis
postauy al les mandals

ainsi que la werle en leurs roms @2 Ul bien immobiier ar apparienant
| actuelement ol chrs e ulur au profil d'aulres perscnnes ef 8N CONEALence a :

| signes lous documenls donl bous acles nolariés, préscalion de cerfifical danl

bous bes corificats ol documents enregisirkes dans les regisires des biens immobdiers

ef cadasires al s fvied Bonciars,

i signef lous documents, récephicnner el dévrer bous rogus ralalils s
rhplnmanis of les faciores menlionnent les prix & régler , alnsi gue la mise & ks
dizposilion de bisns immebilsss sux soputneurs al dvenbuelement consent & fa mizs
e extculion splon ferticle 777 parngrophe 1 kpe, relalil & loblgalion de la mise &
dspesilion des biers immobilisrs, awx rembounsements de 'acomple ou wne parkE
dag prix dans les datais indigube,

| prencke  toule  dvaniuele  hypolhéque sur loud bien  immcolior  ainsi

| ou'edleciuss baules Ins démarches & caracténe juridique o rdel, gui pourraient s'avlnar

Indigparsanie dens la rialleatlon do calle procuralion.

Lem persanned angaghes cerffien] que ln porsonne chafgée de 18 procuration
pesl conatilyer Mauine pardle des démarches 3 anireprendis i nom des mandankas
el qu'ala powt @ son bour accorder daulnes procurabions.

Lz préaentd procuralion condene toules los démafches relalives & ka geslion
Immaobididng an avnc des allaes ayanl e

AWY. priés de Varsosic,

4 la propeitlé ierenne RYBHO RYIMENKO ot GULCZEWD GULCZEWHKO
comprenant Fensamble du palals el ses dépendances , donl le propridlaie précdden
Tt Kmzimierz SKARSYHSKE ou os sucoosseurs Mgnus,

& la propeitld bemionne nppatenant & Janing SKARZYHSKA sur ki Lass o
rm=m&mn:mm1mwmum G20 covernn dn

superlice de 35ha 4500m" siué & :
bes |prmaine skoés el |8 fue du 3 mal e le e Bug dénommas Rybienko

s b base de Fecle nofard du B sppéemben 1037 soue lo numdro 34
%005 In namérg réperiorium 1885 du @ ocbobre 1840,

PONT ACTE sur gholix paqes
Paraphes

e

§ par @ pocdds

ampbchart iculn
lﬂd‘l‘bﬂm%‘

E if}
'ﬁl"-' La [eciyrs di présant acle o 666 donnds sux sonstiuantes, o la signaburs de
i“ gE celles-ci sur ledl Bcle & &é recusillis par b Motaro soussignd sux Bou, jour, mais &
- an gusdlls,
- E ] ; E1 ledil Molale & signé le méme jour.
g g EE suibventl los signaturos .
i B 3 Cet acie peein la mention « DROITS DENREGISTRMENT SUR ETAT : 25
EE’E & Cople Authentiquo gur 2 pages
. 5 & | Gorbenant :
3 E nE .n.:mr7 nl mal rul mibe ot cortdlds conforme & la minule
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PEEHOMOCHT CTHO

fnia jedenzstego m&da roku dwe tysiace siedem, w Lyonie -
okreq IT  [depactament Rhéne), prey 67, rue Frésident
Edovard Herriok, w kancelaril netacialnej wymienioned
penite], Mecenas Frédéric DIRARD, Hotariusz abowarzyszony
w Zawodowej Sphiloe Cywilnej JReland TOURMEER, Yann du
PORT da LORIGL [ Frédéric DIRRHD, Hotariusze
stowarzvezeni W Zawodowei Spilce Cywilnej, urzeduiacy w
Yancelarii Motarialnej o Lyonie - Okreg II, przy 67, Euse
Fré&aidant, Rdrpnard Harriet,

przyjal niniejszy akt zawierajacy PEZNOMOCNICTHO do
iarzadzaniza majatkiem rodzrinnym,

WA _WNIOSEK

1. Pani Ewy Marii RUSEZCEYC - =z zawodu mavceycialka
przedszkola, malionka Fana Sirous  RIRDEH  HAMIN,
zamieszkata w Lyonie - Okrgg IX ([6800%), przy 17, rue
da Saint Cyr,.
urodzona w Warszawie (Pelska), dnia 1 lutego 1960 .,
podlegajaca zasadom wepdlnodcl majatkowej cgraniczomed
do nabytkéw, w zwiazku z faktem, ii nie byls zawarta
maltefiskes umowe madjatkowa przed Slubem, ktory odbyk
sig w urzpdzie miasta Lyon - okreg IX (g%008), dnia 4
paidriernika 1397 £.;
nazwiske ojca: RUSECEYC Marek,
nazwisko matki: SERRLYWEKA Teresa, z plerwszego meie
ROSZCEYC, 2 druglego meda MILEWSHER,
legitymujaca sie polakin dowodem oscbistym o numarze
Op7344415, nr Pesel G0020L0Z203, wydanym przez Uczad
Miazta Warszawy (Polska), dnia 24 grudnla 1987 r.
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papi  Hasty Torasy ROEZCEYC - kierownlik

Ek]r_-"_z-l.l.l

,amiestkais w Lyonie - Okreg 1 (85001}, pray 11, P1as?

Ccroix Paguel,

predzona W Warszawis (Polskal, dnia
1964 E.r

panna;

naiWisko ojoa: RUSICEYE Harek,
napwisko matki: cEARAYASKA Teresa, ¥ pierwsied
ROSZCENC, Z drugiego mpia HILEWSEA,
legitymujaca mis pelskim paszportem ©
EME421456, wydanym przez polski Konsalat W Lyoni®
Francja, dnia 3 lutego 2002 £.,

2 paidaiernitﬂ

a medEd

pume L&

dziatajacych aclidarnig,

¥TORE udzielaja peinomecnictwa do reprezentowanis dit

interesdw swoje) kusynoe:

— Panil Joannis EARRMEKIET, = mada JACROWS R,

z ojea Jdana cABANSHIEGD oraz patki

SEAREIYASKIED, £ TRia LRRANSKR,

ramieszkala W Werszawle 04-008 (Polska), PEZY Al- i

Waszyngtona 104 ;. /5,

irodzons w Warszawie [Polska), dnla 3 1utege 1953 F-
ume

ARNY

; e
legitymujaca =19 polskim dowoden osobistym o *
L¥160B543, nr Pesel 53020303682,
11

1sCEy

zarzadzania 1 kiercwania rodeinnege majatku ¥ ro
A w Zwiazku T Tym.

do  kierowania i sarzadzania catotcla
matatku, zayHwna rachomegs jak i pierucn®
istpiejacege i pEzyaziedo,




a W EWigzky = tym, do lch reprezenbowania W urzpdach
admipistracii krajowej i lokalnej oraz W sadach, w
zakrasis prave karnego, cywilhego 1 majathkowege, a
takie w urzedzie oskarbowym, w EUS-ie, W spoice
gazounictua ({STOEMW SR, Gras Wi wazelkich
instykbuciach, przed osobami fizycznyml i prawnymi;

da odbicru We wszelkich urzadach poctiawych
korespondencii, przesylek poczhtouych i prrekazéws

a takte do zbywania w ich imienlu wszelkich
nieruchomofci, naletacych do nich aktualnie lub w
priysziosei, na rzecz innych osbb, a W gwiazku = Tym
do:

do podpisywania wszelkich dokumentéw, w Lym wazelkich
aktéw notarialnych, okagywania gafwiadezen, w tym
wszelkich zafwiadczed L dokumentdw zarejestrowanych w
rejestrach nieruchomofci, ksiggach katastralnych 1
wazelkich ksiggach wieczystychr

do podpisywania wszelkich dokumentéw, odbloru !
wydawenla wszelkich pokwitowan detyczaoych oplat oraz
faktur wskazujacych ceng do zaplaty, oraz do wydawania
nigruchemodci nabywoom, & takie do poddanla sig
egzekucji, na podstawie &FE. 777 uat . ! kpe,
dotyczacego chowiazku wydaniz nisruchomofai, do zwrotue
zaliczki lub czedci ceny, we wskazanych terminach:

do ustanawiania wezelkich ewentualnych hipotek na
wezelkich nieruchomofciseh & takie do dokonywania
wszelkich czynnogéci prawnych i faktycznych, ktére mega
okazaé sie niezbedne przy realizacji niniejszege
pelnomocnictwa .

o 4
r\é ;\MJ I )




Hocodawoy zaswiadezaja, fe pelnomoonlk woie upowadnid
inpa cscbe’ do dekcenania crynnodci w imienic mocodawciw
oraz e mode one udzielad dalszych pelnomoocnboiv.

Hinimjsze pelnosccnlociwe dotyszy wszelkich czynnodci
dotyczacych  zarzadzania majatkiem  nieruchomym 1
Fwiszanymi 2é Sprawami majacymi miejsce:
w WYSZEOWIE, kolo Warszawy,
— na wiasncdci gruntowej RYBEMO RYBIENKD oraz GULCEZEH]
I GULCZENEG, abejmujace) zespdi  palecowy wWraz oz
budynkaml gospodarceymi, ktarych poprzednim
| wisfcicielem Dbyl Kazimlerz SEAREYRSEI lub  Jjego
prawni nastepcyl
- mna wiasnefel  gruntowejd | naleface] do  Janiny
! SERREYASKIES, na mocy aktu ootarialnege 2z dnda 3
wrzesnla 1937 r., zarejestrowansgo pod numarem LEZD,
o powierzchni 26 ha 1 4600 mf, mieszozace] sig w
| WYSEKOMIE:
i - ma teronie wmnajdujacym sie pomigdzy ulicg 3 Maja i
rreks Bug, zwanym Aybienko Chedinki, na mecy aktu
| notarialnego z dnia 9 wrzefnia 1937 r., pod numeren
34, zarejestrowanym pod numerem [epertorium 1803, =z
dnia 9 paidziernika 1%40 r.

Ha dowdsd czego sporzgdzons niniejszy &kt na dwéch
stronach parafowanych,

Tawierajacy:
- zatwlerdzonych odnoSnikdw: =
- przekreglonych pugstych miejsc: -
- fragmentéw pokrytych koerektorem: -

"W jeavku Eremousiim fragment Len jest plejesny. Zapeoponcwans wersjn slumaczenta jest
prawdopodobaym eneceesin g fragmenty | mostaly skorsultowans & Fanin Bestard, pomornikios

Wokiriesrs coymigeego — prayp. Thimacza




- peinych skreflonych wierszy: -
- niewainych skreflonych cyfeo:
= nleawainych Wyragow: -

Fo cdogytaniu niniejszego aktu, moccdawcy ziodyli na
nim podpis w miejacy, dniu, miesiacy i roku wakazanych

powyEa] .

Hyzej wymieniony Hotariu=sz 2leiyl swd) podpis bego
gamegoe dnia,

Hastgpuls podplisy.

Hiniejszy skt zawiere nastepujacs adnotacie:
~OPLATR REJESTRACYJHA: 25 €%,

Odpis ma dwdch stronach,
nie zawierajacy

odnodnikéw ani niewaznych wyrazdw.

IA_IGODNDSC ODPISU

Foréwnanc |z eryginalem] i peodwiadczono za zgodnodc z

aryginatem.

s fokragla pieczed z emblemsten:
Frédéric DIRAKD - Motariusz stowarzysiony W Lyonie
(departament Rhine)
Jad Apelacyjny

v fProstokgtna piecratkal:
Winiejazy akt, spiety metoda ASSEMBLACT R.C., ktéra
unlemozliwla zamiang lub dedanie [atron), =zostal
podpisany na ostatniej atronle. Dekret nr 71.941 =
dnis 26.1L.71 r. - Art. 915, -




fNa pierwsze] stropief:
= JVowalna plecepd/: TOURMIER-de- LORIOL NIRAND

RERTHIER
67, rue Bdoward Herriot = 69002 LYOH

* fDwia okragie pilecrEecie 2 emblematems:
... fpoczatek pnieczytelnyd - Generalny Prokurator

- Rep. k0852007

Ja nlieqj podpisone Eleonord Seelag, thumac: priyaiegly jezyka
[ramcuskioga, wWwolakrdn na liate tlumsccy priveisglych Himletze
Spraviedlivofci ped numerem TR/AZ264/05, stwierdzam zgodmodd
niricjszego tiumoozenia z cdplsem podwiadoronym za zgodmodd z

cryginalem;, sporzadoonym o jgeyku francuskin,
- Warszawa, dnia 17.05.07 e.
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Zatacznik 13 - Ksiega Wieczysta

s pracgloderkas ebw.ome.pov.plieukw _prafsiogWice s pok

TRESC KSIEGI WIECZYSTE) NR OS1W /000688913, STAN Z DNIA 2017-02-01
10:01

prowadzone] przez S4D REJONOWY W WYSZKOWLE, IV WYDILIAL HSIAG WIECZYSTYCH - D51W

NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

..... ==
(D22l 1-0 Dzial1:Sp Dziglll | Dziat 1v | |
. DZIAL I-0 - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI !

Mr
prodskawy
wpisi

Humsar blezqcy nieruchamadei 1 i

Dziatki ewidencyjne

Mr

L. 1 -—- podstawy
wpisu

Nurmer dzialki 16223 1, 2

[dentyfkator deisdki 143505_4,0001. 2623/

Obrgh ewideneyjny (Aumer, nazwa} 0001, WYSZKOW

Polozenie (numer porzadikowy /| MAZOWIECKIE, WYSZKOWSKI,

wojewodziwo, powial, gming, Lp. 1.1

misgaconndt] WYSZKOW, WYSZHOW

Sposob karzystania BI - INNE TERENY ZABUDOWANE
Hr
podstawy
WpISU

Obszar cale] nleruchomoscl . _ 4,0844 HA i) 1

DOKUMENTY EEDACE P‘D_!?_’ST&WA_ WPISU / DANE O WNIDSKU J

Mr

podskawy

VREEL

i WYPIS I WYRYS, 2015-02-25, STARDSTA POWIATU WYSZKOWSKIEGD,
WYSZMOW; 48
(podstawa sEnaczema, data sporrgdzenia, nazwa orgamy, sledzibe organd;
poleZenie dokumenty - pumer karty akt)
OZ. KW /OS51W /00001 369,/15/001, 2015-03-20 10:56: 14,
2015-04-17-12.39.00.618256, NIE, 2-9
(rodza) | nwmer delennika, cheile wplpwu, cheils wplsu, coy  urzgou, pooZem'e
wiigsky = mumer karly akt)

2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW, 2015-02-25, STAROSTA
JOWTATL WYSZKOWSKIEGD, ".WEEHEW 489-51
{padstawa pznaczenia, data spnrzqdzenn'a, nazwa organy, siedaiba organu;
coloZenie dokumanty - numer karty akt)
DZ. KW 05100001369, 150001, 2015-03-20 10:56: 14,
2015-04-17-12,39.00. 618296, MIE, 2-9

~ogref i nurmer drisawika, chwila wplywy, chiwlla wWpisy, czy z wigdy, polokenia

wisgku - aumear karty akt)

123 200T02-01 1003
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Tzl

hengrs i prae gl ndarka- ek, ms, gov plieokow_prafbisiegiWisoese pok....

TRESE KSIEG] WIECZYSTE] MR OS1W/00068891 /3, STAN Z DNIA 2017-02-01
10:21

prawadrone) prear SAD REJONOWY W WYSZIKOWIE, IV WYDZIAL KSIAG WIECIYSTYCH - OS1W
NIERUCHOMOSE GRUNTOWA
(Dziat1-0 DziatI-Sp Pzialif DzistliT Daiai iV |

 DZIAL I-SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WEASNOSCIA |
BRAK WPISOW

HIT-02-01 10:2]



hitpes: ' preegladirka-ekw me gov pliewor_pre'Bsivgi Wissyaepok...

TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR OS1W /00068891 /3, STAN Z DNIA 2017-02-01
10:14

prowadeona] preez SAD REJONOWY W WYSIKOWIE, IV WYDZIAL KSTAG WIECZIYSTYCH - DSLW

MIERUCHOMOSC GRUNTOWA

[ i GEii o | BRE]

B s

DZIAL II - WEASNOSC

Wiasciciele
‘Wr
Lp. 1. padstawy
whisu
Lista wekezah udziabbw w prawle 2,4, 56
(numer vdzialy w prawle/ wiglkosdlp, 1,1 1 /3 ama
udzigiufrodza) wspdinesc) ;
Osoba fizyczna (Imie sierwsre imig D D SKARFYRSKL MICHAL
drugie narwiskn, imie ajca, fmig mabk, ;ﬁrufsrr_l.:ﬂ?;: 51067602057 " v
FESEL) d
Mr
Lp. 2. == padstawy
wpizu
Lista wakazan udziabbw w prawie 3,4
(numer wdzialy w prawies wielkosdlp, 1. 2 1 /3 -na
udziaiufrodzaf wspdinosci)
Osoba fizycana (Imig pierwsze imig guys TERESA ZARANSKA, EDMUND,
drugie nazwisko, fmie ofca, (mig matkl, JANINA, 27052701840
FESEL}
Hr
Lp. 3. === |podstawy
) wpisu
Lista wskazan udzialow w prawie ! 34,7
{numer udzlaly w prawie/ wighkoddLp. 1.3 1 /8 i i
wdzialurodzaj wepdinogsi} | |
Csoba fizyezna (Tmig pianvsze im|'¢
drugie fazwisko drugd cafor nazwiska Im%ﬂzﬁﬁgg BUAMNRN: MAREY;
Hlojomego, imie gjca, imig mabkl, PESEL)|
Nr
Lp. 4. podstawy
_ wWpisU
Lists wskazan udzlaldw w prawie [ 34,7
(e udzlaty w prawle’ wielkosd Lp, 1. 4 1/6 i
wvdziadu/rodza) wepdinosc) .
Csaba foveing (Imie pigrwsze fmig ;HA.RTA TERESA RUSZCZYC, MAREE,

Srucis mazwiske, imie ofee, imle matkl} [TERESA

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU |

201 0200 10: 14



itpes: i pracgladarka-gloa,ms o pliedioe_pre Ko Wiecnse ok,

3 LI O A SPHIEME"I", 1629, 1937-09-09, FELIKS WOITKIEWICE, WARSZAWA;
106-112, OS1W/00067195/7
(betud akiy, numer rep 4, data sporegdzenia, noltariusz - imigdmions |
nazwiskofnazwiska, siedziba; pofodenia dokumenty - nwmer karty akt, poloienie
dokumenty - numer kiiegi wieczysie))

DZ, KW, AOS1W/ 00001360,/ 05,001, 2015-03-20 10: 56:14,
2015-04-17-12.39.00.618296, NIE, 2-%

[rodza) | nuwmver dziannika, chwila wplywy, chiwila wisu, c2y 2 vrzedy, polodenie
wiosky = numer karty agf)

4 POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU NABYCIA SPADKLU PO JANINIE
SKARZYMSKIE] 1 EDMUNDZIE SHA.HI‘I"F:IS-K]H IMNS 11 1857/60, 1964-06-18,
SAD0 POMWIATOWY DLA M, 5T. WARSZAWY WYDZIAL [ NIESPORMY, WARSZAWA; GG,
Q51W/00067195,/7
{rodza) | preedmicl oreeceenia, sygnatura akt, data wydania oriecienia, nazwa
sgdy, siedzibe sadu; polazenie dokumeniu - numer karty aki, polodaenis
dokumeniu - numer ksieg! wieczystef)
0Z, KW, 051w,/ 00001360,/15/001, 2015-03-20 10:56:14,
2015-04-17-12.39.00.618296, MNIE, 2-%

[radzaj i numer deisnnika, chwila wphewy, chwila wisu, cfy F wzgdy, polodenia
wiogky — numer karty kL)

5 POSTANOWIENIE © STWIERDZENIU MABYCIA SPADKU PO MICHALE
SKARZYNSKIM, | NS 1938/87, 1967-11-12, SAD REIONOWY DLA WARSZAWY -
MOKOTOWSA WYDZLAL 1 CYWILNY, WARSZAWA; 67, DS1W/D0067105/7
{rodzay | przedmiot orzecsania, sygnatura akl, data wydanla orzeczenia, mazwa
sgou, sledziba sqdu; poladenie dokumentu = numer karty akt, poloienie
dokumentu - numer ksiegd wieczystef}

DZ, KW, O51W,/ 0000136015001, 2015-03-20 10:56:14,
2015-04-17-12.39.00.618296, NIE, 2-%

(rodzaj i numer deiennika, chwila wplywy, chwila wgisu, oy ¥ wzgdy, pofodenie
whingky - pumer karty akt)

] PﬂFI'.ﬂHpWIEHIE 0O STWIERDZENIU NABYCIA SPADKLU PO STANISLAWIE
SHARIYMSKIED, I NS 230,04, 2004-04-09, SAD REJIONOWY DLA WARSZAWY
MOKOTOWA 1 WYDZIAL CYWILNY, WARSZAWA; 6%, OS1W/00067195/7
(rodza) | proedmict erescrania, syghatura akt, date wydania orieczenia, fazwa
sqdy, stedzibe s8du; poleZenie dokumenic - numer karty axt, pefodenia
dokurmentu - pumer ksfagl winczystef)

DZ. KW./OS1W/00001369/15/001, 2015-03-20 10:56:14,
2015-04-17-12.3%.00.618206, MIE, 2-9

{rodzaj i numer deiennika, chwila wplywu, chwila wpisu, cIy I wregdu, polozenie
wnigsky = numer kary akt)

7 POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU MABYCILA SPADKU PO TERESIE
MILEWSKIED, 1 NS 385/07, 2007-09-12, SAD REJIONOWY DLA WARSZAWY
ZOLISORZA W WARSZAWIE T WYDZIAL CYWILNY, WARSZAWA; 42,
OS1W/00067195f
(rodzaj i prapdmisl arzecrenia, spgnatura akt, date wydanis orreczenia, nazws
sadu, sedziba s30u; poloZenie dokumenty - numer karty akt, pofoZenis
dokumantu - nwmer ksiegl winczyste])

DOZ. KW, OS51W,/00001 365/ 15/001, 2015-03-20 10:56: 14,
2015-D4-17-12.39.00.618296, MNIE, 2-2

{redzaj | numer delennika, chwila wphwy, chwils wplsw, czy z wagdu, polodenig
wnigsku = numer kanty akt] e R

201702010 10z 1
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himpes: #praeglad arkasekw e gov plieubw _pre’'Ksical Wiccnsie'pok.

TR ESE KSIEGI WIECZYSTE] NE DS1W /00068891 /3, 5TAN Z DMIA 2017-02-01
i0:22

prowadronej preee SAD REJIONOWY W WYSZKOWIE, IV WYDZIAL KEIAG WIECZYSTYCH - 051w
NIERUCHOMOSE GRUNTOWA
! 'L il 15 . _ :._., | & 3 - ﬂ

DZIALE III - PRAW_._&, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISOW

A0 -02-01 1022



Imps: Mprpegladnrim-ckw s, gov plicukw _praislegiWiezyswe/pok. ..

TRESC KSIEGT WIECZYSTE] NR OS1W/D0068891/3, STAN 7 DNIA 2017-02-01
10:22

prowadzone] preez SAD REJONOWY W WYSZKOWIE, IV WYDZIAL KSIAG WIECIYSTYCH - DF1W
NIERUCHOMOSE GRUNTOWA
[____ : PRI . | . ...ll;;:!|
DZIAL IV - HIPOTEKA
BRAK WPISOW

bel 2017-02-01 10:22



Zatacznik 14 - Wypis ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Wyszkowa

Wyszkim, dn 26032014
SRG-MLAGTIVITLI004
Wiypls

o eoikan do mbejseowegn pling cagmsprdaronwnnin preestreennego Minsta Wysekono
uehwakmyeh uehwala nr XIXAIRZE0 Kady Micjskie] w Wysebowie @ daia 2000420010
apubl. w DeUre Waj MazMNr 58 2 duia 0206, 20N, poz598,

o dla drialki nr 26227 w Wysekowie, oenaczone] symbaolem © HUZ - teren uslug

zilroawia

Wydano dla: Someodzielny Publiceny Zespol Zakladow Opicki Zdrowaine]
w Wysekowie, 07-200 Wysehiow , ul. Komisjl Edukacji Marodowe] 1,

Cagdt A - Posanmesirnia agdlne

& 1 Nwkns? w nindejsac] vehwal: jem mowa o

I Plamic - saledy pracz W reeumicd  ninigjsee  mmeiany migisoomego plane mpgospodarosania
praesirmennege neistn Wisekowa, sl Ry pracpls gminm.

2 Rysumba planu - naledn proee vo rogumicd sk plane nn akoeninej mapé: sy ooy oo - wisolaiva o
woskall 1 ;SN

3. bednosice plasisiycene = nakiy pravs b manmicd ohsgar abjgry nlnicjsrvm plasem amocsos na
rysunku plism sombakind &, B0, DUE F.G

A Jednnstes singhiuralng nakesy prace wn rozemied ioren objely ninkjseym plinem venacaeny m e sunko
planu sy mbalami Fierosami i Dy mi

4. Oibswarey - nakey prace o rogumicd obssar ohjory miniciszm planem, w granicach pracdstns iomech
rvsunkagh pliwm

&, Terenie - naledy prees 1o nocmaied eren o okretlonam woplanie provmoczanim, wymne sy fa rainko
plann lingmi eosgrasiesaacvmni ane cenacany symbolami {lilerami § ey framii

T Diwinke - sakedy preer 0 reumicd nicruchomed? b ks joj empic. ko wowsniko ssdalen plana
msinla preesmcrona pod sabudowg,

& Preemaceeniv podsiomuowsym - rogesaie slg proce so okresbony wo planic mdmj prreemacresia, L
anzjmuje nie mnie) pie 0% powierecksi diniga e,

9. Preempceeniv wapehnizioys - nakedy price 1 rouned skredlene rodmje procmaczenia, mne iz
resdkaasawe, kidre upapeiniajn precenacrenic podeawmie

16, Powiereehni hinkglerde cavnmej = maledy prece o roeumice pevvierashniy dheniks ma mwandana, 2
wybtwarmg warslwg glehewa, paknto mala redlisecdcia loh wiyikowang mdeicen, & by nanieechine
Irawiastsy urredeen spomany oh - bolsk, kundw ip.

11, Ushsngaie® i dzialalnedeh gospodarcaj « noeumie sy prece

i1 Ushngi gwigzane ¢ zaopotrzesiem | by ipwaniem micsskancow whedoman o brdy bachokin micaeksbi:go
lub wolnostojaee ve lerenach micseh sy ch.

Cepdd B - Ustalenia pilane
Faralsizl 11
Przcznaceenie lerendan
%00 Plan warnmer loreny usluy 2drowin « 145 - & |1_rldl.|auum:.|l| prevemcainin grunin gl
e pslug edrowin & obickians § prsadpenime pom Ry sracy

seremich. o higreh moup woush, 1 plie dopusacra womknesic precenpcsonia paps Inigicdge

rntzen komunikagpi kolowej 1 piesao.



2F Lirgmleod mlraeingkivrs lecheiceng diy poirsgl okalmeh
Haadzial 1V
Infrasirubiura bevhnicznn

B 49 Faopairsenie v vanls

1. Flan waals et ssigjorego swsiemu spopatrzeniz Wysedkewa w wode w opanciu o Fmsohy vl
peslzivmns oy dakumemowane dia wodncizza komunalsegn wnworach cowanorzedowych i zamwierdaone »
Rl "B doey s preacss CLG .

KIHE AN E 3309 B 71 2 die 29000097 . w ilodal T10m gode., 1. 17 (KD m'd.

. Man islab heniccenost aaberpiceeenin jekoici ujmowanej wody popreez objecic peina echromg
by ujgr'u h‘mmﬂj“uu i owsenacsenic sirel ooy -:...lnlmrne_l-. .{HI:HJIE # uhlml.l_.'lll _I::-'m't womm
snbnsic praepiann i apracomand dokomentasciy prakkiowg

i, PRin seaaks sdaipiocke lsmic|neych mrzadeen i obickiine stacii nakiniania wody prey wl. Komunalng. a
tahsc ich lorsieneiy | rodhmline w sekresle nlerbednym din prawidlvwepo [unkejonmsanin sysicmu i
wmw i iy e pelne mgnspmlarvsaniv msslon banmimalsego ujeoia woely

4 Werrosr smndirddn ofelugi | poenosci ssikmia sdbivrosn wowady pla ustala poprece moebudosg
waigistnilng] sieci wodocingoue. Uweglednia sig o bocknsg mugisiadi 55 0D s ol cigg pRvsape TORP
projekiwancgo w dolinie Serugi. od stacji ndociagowe do ol Kodewsehic db amknigeia plscania i
sapewnicnia drugnsironnegoe sasilani w wode lereninw Sridmiejskich.

%, Sakres rovhikkoay sicel wedociadn rdbioresrch winiem omoElivie w perspekiynie podloczenie do
ARCi oo i) DM ks Aharcdn,

a1, Skl preemvalone Kormsajace 2 njec wlremch mogg nadal caopmnwead sie w wole poea sy stonmem
winliiggm kossraligg,

& S0, Dxpena adeens: toichin

I P usiala nsewsi] istnigjnecga ublads siecl kanalizacy ng) w svoiomic roedriclorym | odpros e
scickiw sanimrmych na komunalm ocryseoralnic scivkon w Rabnko Starvm,

2, dnko pajwadnicisee w dakery m roevwnju systemu kamliencg sanitarnmey plan ustala:

A Depseeranis scickw sgodnie 7 wymaganiomi simdardas kmajowych,

b1 Uesvakavie moslinie namigkssepe 2askeyu oddzalywasia komunalng oczysaemini dcickdw poproes

*  Roebuduwy isniciacsch kolekiorw v piinocme] i achodnie] cagbel miasa,

*  Rochudowe sysiemu kanalizii w cepied miasin pobdene] fa levoym brzegu reekl Rug {Ryblanke
Losane. Laensrck)y

*  Skonnlizonmnic werosdm mmicjace] mbudewy wszedzic tamn pdeic jos 10 veasmdnione steem
istmicEge Fayspedanvanie

* Prevgetowaniy nowsgh lereniw dla budoynictea.

¢ Spkeenuna nealimcie lekalnyeh saslandn sleclowseh | oprresylamke dclebén doo sysiemu
ceniralrege z usivdli polozomach poen sespgiom deam Banicigcych kolebnndw micjskich, wiym
ke 2 erenday gmingy Wasaki,

3 Wssnsthie tereny msrhomizowame orae lereny precinaceone pod roewdj erhenizaci posimen soslid
sapesakeie W skl kasnlizeeyjnn. Fapewninpca edprowadzmic §0ounicsrkodiemnie Soekow oo
pepsbircesch i chnaologivens vh

A Plan dupuszczs va lererch peryfervingch sorniazania indywidualne i lokalme, jednakse zmvsee =
pelinm ocosecmniem  dcickdw na wanmlbach wyndajpoch roowEporaglecnis @ jaedci  ieiikdm
viprss adzanaeh do adblornikdws.
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Budynek gléwny szpitala (1)
Elewacje:
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Pawilon szpitalny (2)
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Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) wraz z Lacznikiem Szpitala (4)
Elewacje:
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