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Przedstawione ponizej parametry sprzetu komputerowego nalezy traktowaé jako wymogi minimalne. Wykonawca zo-
bowigzany jest przedtozy¢ oferte o takich parametrach poszczegdlnych urzadzen, ktére zapewnig nalezyte funkcjono-
wanie wdrazanych systeméw. Oferent podczas wypetniania zatgcznika musi wskaza¢ producenta oraz model oferowa-
nego urzadzenia oraz potwierdzi¢ jego oferowane parametry.

W przypadku, gdy w opracowaniu dokonano opisu przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systemoéw odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym o parametrach nie niz-
szych od opisanych.

1. Wymagania minimalne dla sprzetu

1.1. Opis srodowiska serweréw

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdrozy i uruchomi do petnej funkcjonalnosci
srodowisko serwerowe sktadajace sie z:

® Trzech identycznych serwerdw przeznaczonych na systemy HIS oraz ERP pracujgcych w klastrze HA

e Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii kopi bezpieczenstwa

e Serwer danych obrazowych Pacs

®  Macierzy dyskowej — macierz dyskowa jest przeznaczona do przechowywania kopii bezpieczerstwa

Dostarczane $rodowisko serwerdw musi zosta¢ skonfigurowane w nastepujgcy sposdb:

e Serwery muszg uruchamiad sie bezposrednio z dyskow ktdére sg w nich zainstalowane.

e Serwery muszg by¢ potaczone z dwoma przetacznikami z kazdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem
protokotu agregacji zapewniajgcym wiekszg wydajnosé i odpornosé na awarie

e Kazdy serwer musi by¢ podfaczony i skonfigurowany tak aby mégt uzywac zasobéw dyskowych z dostarczonej
macierzy

®  Macierz musi by¢ potgczona z dwoma przetacznikami, z kazdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem pro-
tokotu agregacji zapewniajgcym wiekszg wydajnos¢ i odpornos¢ na awarie.

Serwer — klaster serwerowy MEDYCZNY aplikacji HIS+ERP

Trzy fizyczne serwery beda tworzyty Srodowisko zwirtualizowane pracujgce w trybie HA (wysokiej dostepnosci),
na ktérym zainstalowane zostang wirtualne maszyny hostujgce inne serwisy funkcjonujgce w systemie ( miedzy innymi
aplikacje HIS i ERP ). W przypadku awarii jednego fizycznego serwera musi by¢ zachowana ciggtos¢ pracy aplikacji zain-
stalowanych na tych serwerach.

Wykonawca dostarczy niezbedng ilos¢ systemdw operacyjnych, oraz licencji do baz danych do poprawnej pracy
wskazanej liczby uzytkownikéw i aplikacji dostarczanego systemu HIS, ERP obejmujgce wszystkie dostarczane procesory
w fizycznych maszynach.

Dostarczone licencje na systemy operacyjne i bazy danych powinny by¢é bezterminowe.
W ramach dostawy Dostawca zainstaluje i skonfiguruje srodowisko wirtualizacyjne, dostarczy narzedzia umozliwiajgce
centralne zarzadzanie catym srodowiskiem oraz aktualizacje srodowiska.

Oferowane rozwigzanie musi by¢ odporne na pojedynczy punkt awarii, a w szczegdlnosci awarie zasilacza, po-
szczegolnych kart sieciowych w serwerach, wentylatoréw.

Serwer BACKUPOWY przeznaczony jest do tworzenia kopii bezpieczenstwa pozostatych serweréw. Wykonawca dostar-
czy system operacyjny wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych.

Dostarczone licencje na system operacyjny i system backupowy powinny by¢ bezterminowe.

System zainstalowany na serwerze backupowym musi umozliwia¢ wykonywanie kopii bezpieczeristwa minimum:
e 3 fizycznych maszyn z zainstalowanymi systemami Windows lub Linux
e 3 fizycznych maszyn petnigcych role Hypervisora
e w ramach 1 Hypervisora system musi umozliwia¢ wykonanie kopii bezpieczeristwa minimum 99 wirtualnych
maszyn.
Kopie bezpieczenstwa przechowywane bedg na macierzy dyskowej. Harmonogram wykonywania kopii bezpieczen-
stwa zostanie ustalony z Zamawiajgcym podczas wdrozenia.
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Szczegobtowa specyfikacja oprogramowania do backupu znajduje sie w opisie serwera backupowego.

Serwer danych obrazowych PACS przeznaczony jest do :
®  pozyskiwania danych bezposrednio z aparatury obrazowej (standard wymiany danych DICOM)
e ewidencjonowania danych obrazowych skojarzonych z pacjentem

e obstugi list roboczych zintegrowanej z modutem Rejestracji (automatyczne przesytanie zlecen do urzadzen ra-

diologicznych)
® nagrywania ptyt CD z wynikami badan

Fizyczny serwer ma pracowac jako serwer danych obrazowych PACS. Wykonawca dostarczy niezbedng ilos¢ licencji
dla systeméw operacyjnych oraz baz danych do prawidtowego dziatania catego srodowiska, obejmujgce wszystkie do-

starczane procesory. Dostarczone licencje na systemy operacyjne i bazy danych powinny by¢ bezterminowe.

1.2. Serwer dla czesci medycznej — klaster HA

Serwery fizyczne 3 sztuki

Plug.

Deklaracja
Komponent Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie )
Oferowany produkt :
Maksymalnie 4U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z
Obudowa szynami prowadnica kabli. Mozliwos¢ instalacji tgcznie 8 dyskéw twardych Hot-

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwéch procesoréw, cztero, szescio-
lub o$miordzeniowych. Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Dwa procesory osmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach
Procesor zaprojektowany do pracy w uktadach dwuprocesorowych, umozliwiajace
osiggniecie wyniku min. 441 punktow w tescie SPECint_rate_base2006 dostepnym
na stronie

128GB pamieci Ram 2133MHz, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie minimum
RAM 24 sloty przeznaczonych dla pamieci. Ptyta gtdwna powinna obstugiwaé¢ do 768GB

pamieci DDR3.

Naped optyczny  [DVD+/-RW SATA

Gniazda PCI - minimum jeden slot x16 generacji 3 petnej wysokosci

- minimum jeden slot x16 generacji 3 potowy wysokosci

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokotu IPv6 oraz
mozliwoscig iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogg zajmowac zadnego z
dostepnych slotow PCl-Express. Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw
udostepniajgcych 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskéw twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowane minimum 5 dyski 200GB SSD

Kontroler RAID

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajagcy min. 512MB nieulotnej
pamieci cache , umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Porty 4 x USB 2.0 VGA, 1 port szeregowy
Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.
Elementy
redundantne Min. Zasilacze, wentylatory
HotPlug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM.

Diagnostyka

Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
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informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej
e  zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera, )
e szyfrowane pofaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika

e  mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

e wsparcie dla IPv6

e wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, Telnet, SSH

® integracja z Active Directory

e mozliwosc obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie

e wsparcie dla dynamic DNS

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie

konfiguracji sprzetowej
e mozliwosé podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

Mozliwos¢ instalacji wewnetrznego modutu z redundantnymi kartami SD o
pojemnosci min. 2GB kazda. Mozliwa konfiguracja mirroru pomiedzy
redundantnymi kartami SD.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-14001.

Certyfikaty Deklaracja CE.

Przynajmniej pie¢ lat gwarancji. Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgtoszenia.

Warunki gwarancji | Mozliwosé zgtaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzetu.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Dokumentacja Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
uzytkownika warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub

jego przedstawiciela.

Oprogramowanie do wirtualizacji — dostawa 2 sztuk: parametry techniczne:

Deklaracja
L.p. Wymagania minimalne zgodnosci
(Tak/Nie)
1. Warstwa wirtualizacji musi by¢ zainstalowana bezposrednio na sprzecie fizycznym bez do-
datkowych posredniczacych systemoéw operacyjnych.
2. Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji systeméw operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym i powinno sie charakteryzowaé¢ maksymalnym mozliwym stop-
niem konsolidacji sprzetowe;.
3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obstuzyé
i wykorzystac¢ procesory fizyczne wyposazone dowolng liczbe rdzeni oraz do 2TB pamieci
fizycznej RAM.
4, Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych
5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z mozliwoscig przydzielenia do 1 TB pamieci operacyjnej RAM.
6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z ktérych kazda moze miec¢ 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtu-
alnych z ktérych kazda moze mie¢ co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty rownolegte i 20
urzadzen USB.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ tatwa i szybka rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez
spadku wydajnosci i dostepnosci pozostatych wybranych ustug.

Rozwigzanie powinno w mozliwie najwiekszym stopniu by¢ niezalezne od producenta plat-
formy sprzetowe;j.

10.

Polityka licencjonowania musi umozliwia¢ przenoszenie licencji na oprogramowanie do wir-
tualizacji pomiedzy serwerami réznych producentéw z zachowaniem wsparcia technicznego
i zmiang wersji oprogramowania na nizszg (downgrade).

11.

Polityka licencjonowania oprogramowasnia nie moze wigzac licencji w zaden sposob ze $ro-
dowiskiem na ktdre zostato zakupione.

12.

Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujace systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1,
Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows
8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10,
Solaris 9, Solaris 8, 0S/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5,
Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO
Unixware, Mac OS X.

13.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ przydzielenie wiekszej ilosci pamieci RAM dla maszyn wirtual-
nych niz fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggniecia maksymalnego wspétczynnika kon-
solidacji.

14.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ udostepnienie maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobdéw
dyskowych niz jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

15.

Rozwigzanie powinno posiada¢ centralng konsole graficzng do zarzgdzania maszynami wir-
tualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalnosci. Centralna konsola graficzna powinna
mie¢ mozliwos¢ dziatania zaréwno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i
jako gotowa, wstepnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

16.

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ biezgcego monitorowania wykorzystania zasobdéw
fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesoréw, pamieci RAM, wykorzy-
stanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywac i wyswietla¢ dane maksy-
malnie sprzed roku.

17.

Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnié¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii migaw-
kowych instancji systemdow operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapa-
sowych bez przerywania ich pracy.

18.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢ klonowania systemow opera-
cyjnych wraz z ich petng konfiguracjg i danymi.

19.

Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarzgdzajgce musi posiada¢ mozli-
wos¢ integracji z ustugami katalogowymi Microsoft Active Directory.

20.

Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyj-
nej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wytgczania wirtualnych maszyn.

21.

System musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ wirtualnego przetacznika (virtual switch) umozliwiaja-
cego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalajgcego potgczy¢ maszyny wirtual-
ne w obszarze jednego hosta, a takze na zewnatrz sieci fizycznej.

22.

Pojedynczy ww. przetgcznik wirtualny powinien mie¢ mozliwosé konfiguracji do 4000 por-
tow.

23.

Pojedynczy ww. wirtualny przetgcznik musi posiada¢ mozliwos¢ przytgczania do niego
dwéch i wiecej fizycznych kart sieciowych aby zapewni¢ bezpieczenstwo potaczenia ether-
netowego w razie awarii karty sieciowe;j.

24,

Ww. wirtualne przetgczniki musza obstugiwac wirtualne sieci lokalne (VLAN).

1.3. Serwer danych obrazowych PACS -1 szt.
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Deklaracja

Komponent Minimalne wymagania zgodnosci
( Tak/Nie)
Oferowany produkt :
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z
Obudowa szynami prowadnicg kabli. Mozliwos¢ instalacji tacznie 8 dyskéw twardych Hot-

Plug.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwéch procesoréw, cztero, szescio
lub o$miordzeniowych. Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Jeden procesory szesciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach
zaprojektowany do pracy w ukfadach dwuprocesorowych, umozliwiajace
osiggniecie wyniku min. 441 punktéw w tescie SPECint_rate_base2006 dostepnym
na stronie

RAM

128 GB pamieci RAM 2133MHz, na ptycie gtéwnej powinno znajdowa¢ sie minimum
24 sloty przeznaczonych dla pamieci. Ptyta gtéwna powinna obstugiwa¢ do 768GB
pamieci DDR3.

Naped optyczny

DVD+/-RW SATA

Gniazda PCI

Minimum 2 x PCI-Express x16 trzeciej generacji

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokotu IPv6 oraz
mozliwoscig iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogg zajmowaé Zzadnego z
dostepnych slotéw PCl-Express. Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw
udostepniajgcych 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskéw twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowane trzy dyski 300GB SAS 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1

Kontroler RAID

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 512MB nieulotnej
pamieci cache , umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Porty 4 x USB 2.0, VGA, 1 port szeregowy
Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.
Elementy
redundantne Min. Zasilacze, wentylatory
HotPlug
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy.

Bezpieczeristwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM.

Diagnostyka

Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS’u, zasilaniu.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera, )
e szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i
uzytkownika
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw
wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, Telnet, SSH
o mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer
® mozliwosé obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie
e wsparcie dla dynamic DNS

autoryzacje

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
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konfiguracji sprzetowej
e mozliwosc podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

Mozliwos¢ instalacji wewnetrznego modutu z redundantnymi kartami SD op

Inne ojemnosci min. 2GB kazda. Mozliwa konfiguracja mirroru pomiedzy
redundantnymi kartami SD.
Certyfikaty Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-14001.

Deklaracja CE.

Warunki gwarancji

Przynajmniej pie¢ lat gwarancji.. Mozliwos¢ zgtaszania awarii 24x7. Naprawa w

miejscu instalacji sprzetu.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji

sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

1.4. Serwer backupowy - 1 szt.

Komponent

Minimalne wymagania

Deklaracja
zgodnosci
( Tak/Nie)

Oferowany produkt oraz oprogramowanie beckupu:

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskow HotPlug
wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celéw serwisowych oraz organizatorem kabli

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwéch procesoréow cztero,
szesciO- lub o$miordzeniowych. Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chibset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
P dwuprocesorowych
Jeden procesor szesciordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym
Procesor serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku  min. 199 punktéw w tescie
SPECint_rate_2006 dostepnym na stronie www.spec.org
Chibset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
P dwuprocesorowych
128 GB pamieci RAM o czestotliwosci pracy 2133MHz
Ptyta powinna obstugiwa¢ domin. 192GB, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac
Pamie¢ RAM sie minimum 12 slotéw przeznaczonych dla pamieci

Mozliwe zabezpieczenia pamieci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror,

Lockstep

Sloty PCI Express

Jeden slot PCle Gen3 x16 dla kart petnej wysokosci

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min. 1280x1024

Wbudowane porty

4 porty USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA, min. 1 port R$232
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Interfejsy sieciowe

Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet

Wewnetrzny modut
SD

Mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznego modutu z redundantnymi kartami SD
oraz klucza USB. Mozliwo$¢ skonfigurowania mirroru pomiedzy redundantnymi
kartami SD.

Kontroler dyskow

Mozliwos¢ instalacji sprzetowego kontrolera dyskowego, posiadajagcego min.
512MB nieulotnej pamieci cache, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6,
10, 50, 60

Dodatkowa karta SAS 6 HBA do podtaczenia urzadzen zewnetrznych.

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearlLine SAS i SSD.
Zainstalowany minimum 5 dyskéw twardych
0 pojemnosci min. 500GB SATA 7.2k RPM

Naped optyczny

Zainstalowany wbudowany naped DVD +/- RW

Svstem Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
. Y informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS’u, zasilaniu oraz
diagnostyczny
temperaturze.
Zasilacze Dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 550W kazdy
Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory

System backupowy

Tworzenie kopii bezpieczenstwa plikdw baz danych

Backup na tasme, na dysk

Archiwizacje wybranych plikdw lub folderéw

Program wykonuje kopie tych czesci plikow ktére ulegty zmianie od czasu tworze-
nia poprzedniej kopii bezpieczenstwa

Program wykona¢ backup wybranych plikéw, katalogéw i dyskéw

W programie mozna ustali¢ staty harmonogram wykonywania kopii bezpieczen-
stwa

Centralne sterowanie oprogramowaniem umozliwiajgce sterowanie procesami
wykonywania kopii bezpieczeristwa na innych maszynach

Licencja na oprogramowanie bezterminowa

Wykonawca skonfiguruje wraz z administratorem system backupowy na min 12
maszynach

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwna modut TPM.

Karta zarzadzajaca

Zainstalowana niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajaca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:
e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej
e zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera, )
e szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika
®  mozliwo$é¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedoéw,
zainstalowana karta dedykowana SD min 8GB
e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
e wsparcie dla Ipv6
e wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0,
VLAN tagging, Telnet, SSH
® mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer
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®  mozliwo$¢ obstugi przez dwéch administratoréow jednoczesnie

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej

®  mozliwo$é podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

Gwarancja

Pie¢ lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
reakcji do konca nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢
zgtaszania awarii w trybie 24x7x365.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz 1SO-14001.
Serwer musi posiadaé deklaracja CE.
Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢
status ,,Certified for Windows” dla systemoéw Microsoft Windows Server 2008 R2
x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012.

Dokumentacja

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

1.5. Macierz dyskowa wraz z dyskami 20 TB- 1 szt.

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
komputeréow

Deklaracja zgod-
nosci (Tak/Nie)

Producent oraz model:

Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokos¢ maksymal-

nie 2U, mozliwos¢ instalacji min. 12 dyskéw 3.5” Hot Plug.

Kontrolery Dwa kontrolery posiadajace min 4 porty iSCSI 10Gb BaseT kazdy, 2

porty do zarzadzania z interfejsem RJ45 na kontroler. Wymagane
obstugiwane poziomy RAID 0,1,5,6,10, DDP, kontrolery pracujace w
trybie active-active.

Pamie¢ cache 4GB na kontroler, pamieé¢ cache zapisu mirrorowana miedzy kontro-

lerami, z opcjg zapisu na dysk lub inna pamieé nieulotng lub pod-
trzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.

Mozliwos¢ rozszerzenia pamieci cache poprzez instalacje dyskéw
SSD.

Dyski Zainstalowane 5 dyski 4TB NL-SAS 7.2k RPM Hot Plug kazdy. Mozli-

wos$¢ rozbudowy przez doktadanie kolejnych dys6.kow/pétek dys-
kowych, mozliwosé obstugi tacznie minimum 190 dyskéw, wydaj-
nych dyskow SAS, ekonomicznych dyskow typu Nearline SAS, sa-
moszyfrujgcych dyskow SED oraz SSD, mozliwos¢ mieszania typow
dyskéw w obrebie macierzy.

Oprogramowanie Zarzadzajgce macierzg w tym powiadamianie mailem o awarii,

umozliwiajgce maskowanie i mapowanie dyskdow.

Mozliwos¢ rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalnosé¢ kopii
migawkowych oraz funkcjonalnos¢ wykonywania petnych kopii
dyskow logicznych.

Mozliwos¢ rozbudowy o licencje pozwalajgcg na utworzenia mini-
mum 512 LUN’6w/128 kopii migawkowych.

Licencja macierzy powinna umozliwia¢ podtgczanie minimum 64
hostéw bez koniecznosci zakupu dodatkowych licencji.

Mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalnos¢ asynchronicznej replikacji
pomiedzy druga identyczng macierza.

Mozliwos¢ pobrania ze strony producenta 90-dniowych licencji
testowych rozszerzajgcych funkcjonalnosci macierzy.
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Oprogramowanie do producenta macierzy umozliwiajgce zarzadza-
nie macierzg oraz oferowanymi w ramach postepowania serwera-
mi.

7. Wsparcie dla MS Windows 2003/ 2008,2012 RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux,
systemow VMware.
operacyjnych
8. Bezpieczenstwo Ciggta praca obu kontroleréw nawet w przypadku zaniku jednej z
faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
9. Warunki gwarancji dla Wymagane piec lat gwarancji z czterogodzinnym czasem reakcji od
macierzy zgtoszenia awarii. Naprawa w miejscu instalacji.
Mozliwos¢ sprawdzenia poziomu gwarancji poprzez strone interne-
towa producenta.
10. Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angiel-
uzytkownika skim
11. Certyfikaty Macierz musi by¢ wyprodukowana zgodnie z normg 1SO 9001.

1.6. Stanowiska komputerowe typ A- 55 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja zgod-
nosci (Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ekran

Przekatna: min 21,5 cala Rozdzielczo$¢: min. FHD 1080p (1920x1080),
podswietlenie LED, 250nits, format 16:9, katy Horizontal/Vertical: 170 /
160,kontrast 1000:1, niedotykowy

Obudowa

- zintegrowana z monitorem (AlO) w kolorze biatym

— musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

— zatozona blokada kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tylnej obu-
dowy

— Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na S$cianie przy wykorzystaniu
Sciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy.

— Obudowa oznaczona nazwa producenta, nazwg komputera, numerem
SN,

— podstawa w kolorze AIO musi umozliwia¢ regulacje kata nachylenia w
zakresie —5° do przodu oraz 22° do tytu, 45° lewo oraz 45° prawo

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

Procesor

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.
powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik
dostepny: ) co najmniej wynik 3505 punktow Passmark CPU Mark (wynik na
dzien 10/09/2016r)

Pamie¢ operacyjna

min.4 GB SODIMM DDR3
llo$¢ bankéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min. 1TB 54000br/min, dysk hybrydowy SSHD posiadajgcy min 8GB SSD ,
zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu opera-
cyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwa-
rzania i nagrywania

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dyna-
micznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Ac-

cess) —z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
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Obstugujgca funkcje:
DirectX 12,
OpenGL 4.4

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo 2 x 3W, wbu-
dowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczng przestong
umozliwiajaca fizyczne zastoniecie kamery

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztacze RJ45

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku
obudowy, 1 x R} 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon
(combo) , czytnik kart pamieci min 6 w 1. Wymagana ilos¢ portow nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidéwek itp.

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w ukfadzie US, mysz USB

Karta sieciowa/ komuni-
kacja

karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnatrz
obudowy bezprzewodowa karta sieciowa

Zasilacz

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 90W oraz charakteryzujacy sie sprawnoscig
na poziomie min 88% - Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zasilacza ze-
whnetrznego o parametrach nie gorszych niz opisane powyzej.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktorej podtaczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesé pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwosé zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie;

14. praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

15. zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw
réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdw lokalnych;

17. zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

ztosliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;
wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwosé uruchamiania
interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerows);
rozwigzanie ma umozliwiajagce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

mozliwos¢ przywracania plikdéw systemowych;

system operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$é pozwalajacg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
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ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego kom-
putera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informacji
o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéw SATA (model dysku twarde-
go)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwo$¢ z poziomu Bios:

- wytaczenia/wytgczania selektywnego (pojedynczo) portéw USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,

- wytaczenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

- mozliwos¢ wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos$¢ wytgczania wirtualizacji CPU w BIOS

- mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego wigczenia komputera o okre-
slonej porze

- mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:

1. uzytkownik moze kopiowac dane z urzgdzenia pamieci masowej pod-
taczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowac da-
nych z komputera na urzadzenia pamieci masowe] podtgczone do
portu USB

2. uzytkownik nie moze kopiowaé danych z urzgdzenia pamieci maso-
wej podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze kopio-
wac danych z komputera na urzadzenia pamieci masowe;j

- mozliwos¢ ustawienia nastepujacych haset: hasta administratora, hasta Po-
wer-0n, hasta na dysk twardy

- dostep do systemu logowania zdarzen w BIOS. System musi zapewniac lo-
gowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji,
wyczyszczenie logdw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwia-
jacy na wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

e wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego

e Test CPU
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® test monitora

e test magistrali PCl-e
e test portéw USB

e test ptyty gtéwnej

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktdregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentdw w nastepujacym zakresie:

e PC: Producent, model

e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
®  Procesor : Nazwa, taktowanie, cache L1, L2, L3

e Pamieé¢ RAM : llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegdlnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy

e  Ekran: producent, model, rozdzielczo$é, data produkcji

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu w jezyku polskim (nalezy
zatgczy¢ do oferty)

— ENERGY STAR 6.1

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

- Certyfikat TCO dla komputerow AlO

Waga/rozmiary urzadze-
nia

Waga urzadzenia wraz ze stopg max.9 kg

Bezpieczenstwo i zdalne
zarzadzanie

Ztacze typu Kensington Lock

Gwarancja 3 lata Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
techniczne produktowej
producenta *  mozliwosé weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu

e  mozliwosé weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
e mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego

Wyposazenie
dodatkowe

®  Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obstugg kart
procesorowych I1SO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokotow T=0,
T=1, wsparcie dla PC/SC, predkos$¢ komunikacji do 344,105 bps
(PPS,parametr Fl), czestotliwos$é do 12 MHz (PPS, parametr DI)

e Reczny laserowy Czytnik kodéw kreskowych: Typ skanera dwukie-
runkowy, Zrédto $wiatta: dioda z widocznym laserem 650nm, Czesto-
tliwos¢ elementu: skanujgcego 50Hz, Predkosé skanowania: 100 od-
czytéw na sekunde, Zakres odczytu: od 0 do 43 cm w przypadku
100% symboli UPC/EAN, Dostepne interfejsy: R$232, USB, KBW, pid-
ro $wietlne, IBM 468X/9X, Zrédta zasilania: zasilanie od hosta lub za-
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silanie zewnetrzne, Mozliwo$¢ dekodowania: UPC/EAN, UPC/EAN z
uzupetnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39
TriOpitic, Code 128, Code Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Di-
screte 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, rézne odmiany RSS Chine-
se 2z 5, Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C, Temperatura prze-
chowywania: od -40 do 70 stopni C, Wilgotnos¢: wilgotnosé wzgled-
na od 5% do 95%, bez kondensacji ,O0dpornos¢ na upadki urzadzenie
dziata normalnie po wielokrotnych upadkach na beton z wysokosci
1,5m, Waga: max 150 g, Dodatkowe wyposazenie: Kabel komunika-
cyjny, podstawka.

1.7. Stanowiska komputerowe typ B- 10 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Monitor Przekatna: min 21,5 cala
Rozdzielczo$¢: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie LED, 250nits,
format 16:9, katy Horizontal/Vertical: 170/ 160, kontrast 1000:1, nie doty-
kowy
Obudowa e mini tower
® musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w posta-
ci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
e zatozona blokada Kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tyl-
nej obudowy
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonar-

nych. powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: ) co najmniej wynik 4000 punktéw Passmark CPU Mark
(wynik na dzien 10/09/2016r)

Pamie¢ operacyjna

min.16 GB SODIMM DDR3
llo$¢ bankéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min. 1TB 54000br/min, dysk hybrydowy SSHD posiadajagcy min 8GB SSD ,
zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajacg odtworzenie systemu ope-
racyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwa-
rzania i nagrywania

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dyna-
micznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujgca funkcje:

DirectX 12,

OpenGL 4.4

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo 2 x 3W,
wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczng prze-
stong umozliwiajgca fizyczne zastoniecie kamery

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztacze RJ45

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016

16




obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon
(combo), czytnik kart pamieci min 6 w 1. Wymagana ilo$¢ portéw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w uktadzie US, mysz USB

Karta sieciowa/
komunikacja

karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnatrz
obudowy bezprzewodowa karta sieciowa

Zasilacz

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 180W oraz charakteryzujacy sie sprawno-
$cig na poziomie min 88% - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zasilacza
zewnetrznego o parametrach nie gorszych niz opisane powyze;j.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikaciji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzgdzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty
systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug &Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktdrej podtaczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesc
pulpitu stuzacag do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze
dowolnie wymieniaé i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwosc¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie;

14. praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

15. zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw
réznego typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych;

17. zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie;

18. aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

19. funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego;

20. funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgca na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji

uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub
ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie)
certyfikatow PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzace do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportow z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;
wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerows);

rozwigzanie ma umozliwiajagce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wiekszg niezawodnosc i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe;

zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

system operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ pozwalajacg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);
mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.
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systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych in-
formacji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéw SATA (model dysku twar-
dego)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwo$¢ z poziomu Bios:

- wytgczenia/wytaczania selektywnego (pojedynczo) portéw USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,

- wytaczenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

- mozliwos¢é wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos¢ wytgczania wirtualizacji CPU w BIOS

- mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego wigczenia komputera o
okreslonej porze

- mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:

3. uzytkownik moze kopiowa¢ dane z urzgdzenia pamieci masowe;j
podtaczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopio-
wac danych z komputera na urzgdzenia pamieci masowej podta-
czone do portu USB

4. uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z urzadzenia pamieci ma-
sowej podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze ko-
piowaé danych z komputera na urzgdzenia pamieci masowej

- mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych haset: hasta administratora, hasta
Power-On, hasta na dysk twardy

- dostep do systemu logowania zdarzen w BIOS. System musi zapewniac
logowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w konfigu-
racji, wyczyszczenie logow

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozli-
wiajacy na wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotow:

e wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego

Test CPU
e test monitora
e test magistrali PCl-e

® test portow USB
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® test ptyty gtdwnej

Wizualna lub dZzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek
z powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i
jej komponentéw w nastepujacym zakresie:

e PC: Producent, model

e BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
®  Procesor : Nazwa, taktowanie, cache L1, L2, L3

e Pamieé¢ RAM : llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegdlnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy

e Ekran: producent, model, rozdzielczos¢, data produkcji

System Diagnostyczny dzialajacy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu w jezyku polskim
(nalezy zatgczy¢ do oferty)

— ENERGY STAR 6.1

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

- Certyfikat TCO dla komputeréw AlO

Waga/rozmiary urzadzenia

Waga urzadzenia wraz ze stopg max.9 kg

Bezpieczenstwo i zdalne
zarzadzanie

- Ziacze typu Kensington Lock

Gwarancja

3 lata Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu

Wsparcie techniczne pro-
ducenta

Dedykowany numer oraz adres email
informacji produktowej
e  mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu
e  mozliwosé weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
e mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego

dla wsparcia technicznego i

Wyposazenie dodatkowe

Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obstugg kart proce-
sorowych ISO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokotéw T=0, T=1, wspar-
cie dla PC/SC, predkos¢ komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl),
czestotliwos¢ do 12 MHz (PPS, parametr Dl)

1.8. Stanowiska komputerowe Typ C - 5 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ekran

Przekatna: min 21,5 cala

Rozdzielczo$¢: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie LED, 250nits,
format 16:9, katy Horizontal/Vertical: 170 / 160,kontrast 1000:1, niedoty-
kowy
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Obudowa

- zintegrowana z monitorem (AlIO) w kolorze biatym

- musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

- zatozona blokada kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tylnej obu-
dowy

- mozliwo$¢ zainstalowania komputera na S$cianie przy wykorzystaniu
Sciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy.

- obudowa oznaczona nazwa producenta, nazwg komputera, numerem SN,
- podstawa w kolorze AIO musi umozliwiaé¢ regulacje kata nachylenia w
zakresie —5° do przodu oraz 22° do tytu, 45° lewo oraz 45° prawo

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

Procesor

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonar-
nych. powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest
(wynik dostepny: ) co najmniej wynik 3505 punktéw Passmark CPU Mark
(wynik na dzier 10/09/2016r)

Pamieé
operacyjna

min.4 GB SODIMM DDR3
llo$¢ bankéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min. 1TB 54000br/min, dysk hybrydowy SSHD posiadajgcy min 8GB SSD ,
zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu ope-
racyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwa-
rzania i nagrywania

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dyna-
micznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujgca funkcje:

DirectX 12,

OpenGL4.4

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo 2 x 3W, wbu-
dowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczng przestona
umozliwiajaca fizyczne zastoniecie kamery

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztacze RJ45

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku
obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon
(combo), czytnik kart pamieci min 6 w 1. Wymagana ilos¢ portéw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w uktadzie US, mysz USB

Karta sieciowa/ komuni-
kacja

karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnatrz
obudowy bezprzewodowa karta sieciowa

Zasilacz

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 90W oraz charakteryzujacy sie sprawno-
$cig na poziomie min 88% - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zasilacza
zewnetrznego o parametrach nie gorszych niz opisane powyze;.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

internetowych;

zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe;

wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug &Play, Wi-Fi);

funkcjonalnosé automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesc¢
pulpitu stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze
dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta;

mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguraciji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow;
zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego;

funkcjonalnosé rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzagdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie)
certyfikatow PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportéw z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0i 3.0 — mozliwos¢
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uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

31. wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

32. zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

33. rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerows);

34. rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

35. graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

36. transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe;

37. zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac funkcjonalnosé pozwalajgcy na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzagdzen zewnetrznych in-
formacji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéow SATA (model dysku twar-
dego)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwo$¢ z poziomu Bios:

- wytgczenia/wytgczania selektywnego (pojedynczo) portéw USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,
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- wyfaczenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

- mozliwo$¢ wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos¢ wytgczania wirtualizacji CPU w BIOS

- mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznego wtaczenia komputera o
okreslonej porze

- mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwdch trybdw:

5. uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia pamieci masowe;j
podtgczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowa¢é
danych z komputera na urzadzenia pamieci masowej podtgczone
do portu USB

6. uzytkownik nie moze kopiowaé danych z urzagdzenia pamieci ma-
sowej podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze ko-
piowac danych z komputera na urzgdzenia pamieci masowe;j

- mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych haset: hasta administratora, hasta
Power-On, hasta na dysk twardy

- dostep do systemu logowania zdarzen w BIOS. System musi zapewniac
logowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w konfigu-
racji, wyczyszczenie logéw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozli-
wiajgcy na wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

¢ wykonanie testu pamieci RAM

test dysku twardego
e TestCPU

® test monitora

e test magistrali PCl-e
e test portéw USB

e test ptyty gtéwnej

Wizualna lub dZzwiekowa sygnalizacja w przypadku bteddéw ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentdw w nastepujacym zakresie:

e PC: Producent, model

BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
®  Procesor : Nazwa, taktowanie, cache L1, L2, L3

e Pamie¢ RAM : llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegdlnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy

e  Ekran: producent, model, rozdzielczo$¢, data produkcji

System Diagnostyczny dziatajagcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i standar-

- Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu w jezyku polskim (nale-
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dy

2y zataczy¢ do oferty)
- ENERGYSTARG6.1
-  Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)
- Certyfikat TCO dla komputeréw AlIO

Waga/rozmiary urzadzenia

Waga urzadzenia wraz ze stopg max.9 kg

Bezpieczenstwo i zdalne
zarzadzanie

- Ziacze typu Kensington Lock

Gwarancja

3 lata Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Wsparcie techniczne pro-
ducenta

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowej
e  mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu
e  mozliwosé weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
e mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzgdzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego

Wyposazenie
dodatkowe

Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obstugg kart proceso-
rowych ISO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokotéw T=0, T=1, wsparcie
dla PC/SC, predkos$¢ komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl), czesto-
tliwos¢ do 12 MHz (PPS, parametr DI).

Reczny laserowy Czytnik kodéw kreskowych: Typ skanera dwukierunkowy,
Zrédto $wiatta dioda z widocznym laserem 650nm Czestotliwos$é elementu
skanujgcego 50Hz, Predkos¢ skanowania 100 odczytéw na sekunde, Zakres
odczytu od 0 do 43 cm w przypadku 100% symboli UPC/EAN, Dostepne in-
terfejsy RS232, USB, KBW, pidro $wietlne, IBM 468X/9X, Zrédta zasilania:
zasilanie od hosta lub zasilanie zewnetrzne, Mozliwos¢ dekodowania
UPC/EAN, UPC/EAN z uzupetnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full
ASCII, Code 39 TriOpitic, Code 128, Code Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z
5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, rézne odmiany RSS Chinese 2
z 5, Temperatura pracy od 0 do 50 stopni C, Temperatura przechowywania
od -40 do 70 stopni C, Wilgotnos¢ wzgledna od 5% do 95%, bez kondensacji,
Odpornos$¢ na upadki: urzgdzenie dziata normalnie po wielokrotnych upad-
kach na beton z wysokosci 1,5m, Waga max 150 g, Dodatkowe wyposazenie:
Kabel komunikacyjny, podstawka Skaner dowoddéw osobistych z
oprogramowaniem OCR, bez elementéw ruchomych, drukarka kodéw
kreskowych: Technologia druku termotransferowa, Rozdzielczo$¢: 203 dpi,
Predkos¢ druku: 150 mm/sec, Szerokos¢ etykiety min 25 mm max 116,
Minimalna wysokos¢ etykiety min. 6 mm, Maksymalna dtugos¢ kalki 300m,
Srednica rolki papieru: 104 mm, Dtugoé¢ druku do 1000mm, Srednica rolki
papieru: wewnetrzna 38.1 mm, zewnetrzna 130 mm, Interfejs: USB,
Ethernet. Pamieé: 64 KB, Emulacje: SLCS, EPL I, ZPL Il, Czujnik Ruchomy
czujnik papieru ,Sterowniki: /NT/XP/7/8/10/2003 server/ VISTA,Linux Cups
Driver, Zasilanie: AC 100 - 240V, DC 24V, 2.92A, Temperatura pracy: od 02 C
do 452C, Drukowane kody kreskowe 1D EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93,
Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A,UPC-E, Interleave 2 of 5, Drukowane kody
kreskowe 2D: PDF417, QR Code, Maxi Code.

1.9. Stanowisko komputerowe Typ D -75 sztuk.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:
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Ekran

Przekatna: min 21,5 cala

Rozdzielczo$¢: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie LED, 250nits,
format 16:9, katy Horizontal/Vertical: 170/ 160, kontrast 1000:1, niedoty-
kowy

Obudowa -  zintegrowana z monitorem (AlIO) w kolorze biatym
- musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
- zatozona blokada Kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tylnej
obudowy
-  Mozliwos¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu
sciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy.
- Obudowa oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, numerem
SN,
- podstawa w kolorze AIO musi umozliwia¢ regulacje kata nachylenia w
zakresie —5° do przodu oraz 22° do tytu, 45° lewo oraz 45° prawo
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.

powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik
dostepny: ) co najmniej wynik 3505 punktéw Passmark CPU Mark (wynik na
dzien 10/09/2016r)

Pamie¢ operacyjna

min.4 GB SODIMM DDR3
llo$¢ bankéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min. 1TB 54000br/min, dysk hybrydowy SSHD posiadajgcy min 8GB SSD ,
zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu opera-
cyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwa-
rzania i nagrywania

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dyna-
micznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujgca funkcje:

- DirectX 12,

-OpenGL 4.4

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtos$niki stereo 2 x 3W, wbu-
dowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczng przestong
umozliwiajacg fizyczne zastoniecie kamery

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztacze RJ45

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku
obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon
(combo) , czytnik kart pamieci min 6 w 1. Wymagana ilo$¢ portdw nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidéwek itp.

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w ukfadzie US, mysz USB

Karta sieciowa/ komunika-
cja

karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnatrz
obudowy bezprzewodowa karta sieciowa

Zasilacz

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 90W oraz charakteryzujgcy sie sprawnoscig
na poziomie min 88% - Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zasilacza ze-
wnetrznego o parametrach nie gorszych niz opisane powyze;j.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:
1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;
2. mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);
internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych;

zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;
wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug &Play, Wi-Fi);

funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktdrej podtaczony jest komputer;

interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu
stuzacg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
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29. system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportéw z ustawien polityk;

30. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 i 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

31. wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

32. zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

33. rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerowy);

34. rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

35. graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

36. transakcyjny system plikdéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

37. zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscia
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwos¢ przywracania plikéw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktoérych jest podtaczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.);

41. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numeroéw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wers;ji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego kom-
putera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informacji

o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portow SATA (model dysku twar-
dego)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwos¢ z poziomu Bios:
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- wytgczenia/wytaczania selektywnego (pojedynczo) portéw USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,

- wytgczenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

- mozliwosé wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos¢ wytgczania wirtualizacji CPU w BIOS

- mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego wtaczenia komputera o
okreslonej porze

- mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:

7. uzytkownik moze kopiowaé dane z urzadzenia pamieci masowej
podtgczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowaé
danych z komputera na urzadzenia pamieci masowej podtgczone do
portu USB

8. uzytkownik nie moze kopiowac¢ danych z urzagdzenia pamieci maso-
wej podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze kopio-
wac danych z komputera na urzadzenia pamieci masowe;j

- mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych haset: hasta administratora, hasta
Power-0On, hasta na dysk twardy

- dostep do systemu logowania zdarzen w BIOS. System musi zapewniac
logowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w konfigura-
cji, wyczyszczenie logow

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozli-
wiajacy na wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotéw:

e wykonanie testu pamieci RAM

test dysku twardego
e TestCPU

® test monitora

® test magistrali PCl-e
e test portéow USB

® test ptyty gtdwnej

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujacym zakresie:

e PC: Producent, model

BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
®  Procesor : Nazwa, taktowanie, cache L1, L2, L3

e Pamieé¢ RAM : llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegdlnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy Do usuniecia- o$wiadczenie producenta

e Ekran: producent, model, rozdzielczos¢, data produkcji
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System Diagnostyczny dziatajagcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1ISO9001:2000 dla producenta sprzetu w jezyku polskim (nale-
2y zataczy¢ do oferty)

- ENERGYSTARG6.1

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

- Certyfikat TCO dla komputerow AlO

Waga/rozmiary urzgdzenia

Waga urzadzenia wraz ze stopg max.9 kg

Bezpieczenstwo i zdalne
zarzadzanie

- Ziacze typu Kensington Lock

Gwarancja 3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
techniczne produktowej
producenta - mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu

- mozliwo$¢ weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
- mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego
numeru seryjnego

Wyposazenie
dodatkowe

Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obstugg kart proceso-
rowych ISO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokotéw T=0, T=1, wsparcie
dla PC/SC, predkos$¢ komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl), czesto-
tliwos¢ do 12 MHz (PPS, parametr DI)

1.10.

Stanowiska komputerowe Typ C - 5 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ekran

Przekatna: min 21,5 cala
Rozdzielczosé: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie LED, 250nits,
format 16:9, katy Horizontal/Vertical: 170 / 160,kontrast 1000:1, niedotykowy

Obudowa

- zintegrowana z monitorem (AlO) w kolorze biatym

— musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

— zatozona blokada Kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tylnej obu-
dowy

— Moizliwos¢ zainstalowania komputera na S$cianie przy wykorzystaniu
Sciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy.

— Obudowa oznaczona nazwa producenta, nazwg komputera, numerem
SN,

— podstawa w kolorze AIO musi umozliwia¢ regulacje kata nachylenia w
zakresie —=5° do przodu oraz 22° do tytu, 45° lewo oraz 45° prawo

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

Procesor

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.
powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik
dostepny: ) co najmniej wynik 3505 punktéw Passmark CPU Mark (wynik na
dzierr 10/09/2016r)
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Pamie¢ operacyjna

min.4 GB SODIMM DDR3
llos¢ bankéw pamieci: min. 2 szt.

Dysk twardy Min. 1TB 54000br/min, dysk hybrydowy SSHD posiadajgcy min 8GB SSD ,
zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu opera-
cyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Naped optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwarza-

nia i nagrywania

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dyna-
micznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Ac-
cess) —z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujgca funkcje:

DirectX 12,

OpenGL 4.4

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtosniki stereo 2 x 3W, wbu-
dowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczng przestona
umozliwiajaca fizyczne zastoniecie kamery.

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztacze RJ45

Porty/ztacza

Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku
obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon
(combo) , czytnik kart pamieci min 6 w 1. Wymagana ilos¢ portow nie moze
byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w uktadzie US, mysz USB

Karta sieciowa/
komunikacja

karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnatrz
obudowy bezprzewodowa karta sieciowa

Zasilacz Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 90W oraz charakteryzujgcy sie sprawnoscig
na poziomie min 88% - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zasilacza ze-
wnetrznego o parametrach nie gorszych niz opisane powyzej.

System Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace

operacyjny wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesé pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

administrowania oraz aktualizowania systemu;

zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobéw lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztodliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos$é rozpoznawania mowy, pozwalajgca na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnosé systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 3.0 — mozliwos$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;
wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspodtdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢é ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodnosc i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
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sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdéw z mozliwoscia
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwo$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego kom-
putera lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych informacji
o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora

- napedach lub dyskach podtgczonych do portéw SATA (model dysku twarde-
go)

- informacja o licencji na system operacyjny

Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wytgczenia/wytaczania selektywnego (pojedynczo) portéw USB zaréwno z
przodu jak i z tytu obudowy oraz z boku obudowy.

- wytaczenia selektywnego (pojedynczego) portdw SATA,

- wytaczenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery,
czytnika kart multimedialnych

- mozliwos¢ wytgczenia gtosniczka wewnatrz obudowy

- mozliwos¢ wytgczania wirtualizacji CPU w BIOS

- mozliwos$é zaprogramowania automatycznego wiaczenia komputera o okre-
Slonej porze

- mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwdch trybdéw:

9. uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia pamieci masowej pod-
taczonego do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowac da-
nych z komputera na urzadzenia pamieci masowej podtgczone do
portu USB

10. uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z urzadzenia pamieci maso-
wej podtgczonego do portu USB na komputer oraz nie moze kopio-
wac danych z komputera na urzadzenia pamieci masowe;j

- mozliwos¢ ustawienia nastepujacych haset: hasta administratora, hasta Po-
wer-0n, hasta na dysk twardy

- dostep do systemu logowania zdarzerh w BIOS. System musi zapewniaé lo-
gowanie co najmniej takich zdarzen jak: update BIOS, zmiany w konfiguraciji,
wyczyszczenie logow
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- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera
- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwia-
jacy na wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotéw:

* wykonanie testu pamieci RAM

e test dysku twardego
e TestCPU

® test monitora

® test magistrali PCl-e
® test portow USB

® test ptyty gtdwnej

Wizualna lub dZzwiekowa sygnalizacja w przypadku bteddow ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:

e PC: Producent, model

e  BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
e Procesor : Nazwa, taktowanie, cache L1, L2, L3

e Pamieé¢ RAM : llos¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz
numer seryjny poszczegolnych kosci pamieci

e Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢,
temperatura pracy

e  Ekran: producent, model, rozdzielczos¢, data produkcji

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twar-
dego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1SO9001:2000 dla producenta sprzetu w jezyku polskim (nalezy
zatgczy¢ do oferty)

— ENERGY STAR6.1

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

- Certyfikat TCO dla komputeréw AIO

Waga/rozmiary urzadze-
nia

Waga urzadzenia wraz ze stopg max.9 kg

Bezpieczenstwo i zdalne
zarzadzanie

- Ztacze typu Kensington Lock

Gwarancja 3 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
techniczne produktowej
producenta - mozliwosé weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu

- mozliwo$é weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
- mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzgdzenia po podaniu unikalnego
numeru seryjnego

Wyposazenie
dodatkowe

Czytnik kart microprocesorowych: Zewnetrzny, stykowy, USB 2.0, z obstuga
kart procesorowych I1SO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokotow T=0, T=1,
wsparcie dla PC/SC, predkos$¢ komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl),
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czestotliwos¢ do 12 MHz (PPS, parametr DI) Skaner dowoddéw osobistych z
oprogramowaniem OCR, bez elementéw ruchomych, drukarka kodéw kre-
skowych: Technologia druku termotransferowa, Rozdzielczosé: 203 dpi, Pred-
ko$¢ druku: 150 mm/sec, Szeroko$é etykiety min 25 mm max 116, Minimalna
wysokoéé etykiety: min. 6mm, Maksymalna dtugoéé kalki: 300 m, Srednica
rolki papieru: 104 mm, Dtugosé¢ druku do 1000 mm, Srednica rolki papieru:

wewnetrzna 38.1 mm, zewnetrzna 130 mm, Interfejs: USB, Ethernet,
Pamieé: 64 KB, Emulacje: SLCS, EPL II, ZPL Il , Czujnik: Ruchomy czujnik papie-
ru, Sterowniki: / NT/ XP/7/8/10/ 2003 server/ VISTA, Linux Cups Driver, Zasi-
lanie: AC 100 - 240V, DC 24V, 2.92A , Temperatura pracy: od 02 C do 459C,
Drukowane kody kreskowe 1D: EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128,
ITF, Coda Bar, UPC-A,UPC-E, Interleave 2 of 5, Drukowane kody kreskowe 2D:

PDF417, QR Code, Maxi Code.

1.11.  Stanowisko komputerowe przenosne typ D - 2 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ogolne Komputer z procesorem zgodny z architekturg x86, o wydajnosci ocenianej na
minimum:
- test 1 - 5800 punktéw w tescie Passmark Benchmark CPU Mark (dla kompu-
tera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na pod-
stawie opublikowanej tabeli wynikéw pod adresem
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamieé RAM: 16GB.

Dysk Dysk twardy: min. 400 GB SSD
Nagrywarka Nagrywarka DVD.

Karta sieciowa:

Zintegrowana 10/100/1000 — wyjscie RJ45.

Zabezpieczenie

Komputer musi zawiera¢ zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce ochrone
haset i danych uzytkownikéw zintegrowane z ptytg gtéwnga, ktérego wyjecie
uniemozliwia uruchomienie Komputera.

Karta graficzna

Pamiec 4 Gb niezalezna

Obudowa

Obudowa typu: laptop

Ekran

Przekatna ekranu min. 17",

Komunikacja

tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n.

Audio/Video

Wyjscie HDMI, Wyjscie D-Sub, Wejscie mikrofonowe, Wyjscie stuchawkowe.

Porty

Minimum 3 porty USB 2.0 i 1 e-SATA/USB.
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Kamera

Kamera internetowa min. 0,8 MPix zintegrowana.

Multimedia Multimedia: mikrofon i gtosniki wbudowane.
Wymagania Energy Star 5.0 (http://www.eu-energystar.org).
Deklaracja Deklaracja zgodnosci CE

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. mozliwosé dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwo$é dokonywania uaktualnien sterownikdw urzgdzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesc pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwosc¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie;

14. praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

15. zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobéw lokalnych;

17. zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie;

18. aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

19. funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

20. funkcjonalnosc rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

21. zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;
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22. wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

23. mozliwo$é przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabowidzgcych);

24. mozliwo$é zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnosc¢ systemu lub aplikacji;

25. wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

26. automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

27. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

28. rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

29. system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

30. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0i 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

31. wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen;

32. zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwos$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

33. rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢é ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

34. rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

35. graficzne srodowisko instalacji i konfiguraciji;

36. transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

37. zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdéw z mozliwoscia
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwo$é przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwos$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

Dodatkowe Dodatkowe wymagania: Oprogramowanie zabezpieczajgce hastem komputer
wymagania przed instalacjg programéw przez osoby nieuprawnione oraz umozliwiajgce
zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i
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oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy kazdym
uruchomieniu komputera.

Najwazniejsze funkcje oprogramowania:

¢ Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hastem przed osobami
niepowotanymi,

* Blokowanie dostepu do listy niepozgdanych stron WWW oraz wybranych
czatow i komunikatorow,

¢ Intuicyjne definiowanie regut blokowania,

e Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne
jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmowac rejestr systemu i pliki
konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu
operacyjnego oraz backup musi zawieraé zabezpieczenie co najmniej
rejestrow i plikdw konfiguracyjnych catego oprogramowania oraz
wybranych katalogéw z plikami danych aplikacji),

* Przejrzysty modut administracyjny dostepny po zalogowaniu sie

¢ Interfejs w jezyku polskim.

Modut administracyjny programu musi umozliwiaé:

e Zmiana hasta,

¢ Kontrola aplikacji (reczne blokowania/zezwalania na uruchamianie
aplikacji, dodawanie/zastepowanie regut poprzez import ustawien z pliku
tekstowego, przetaczanie regut),

* Kontrola WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen,
dodawanie/zastepowanie listy poprzez import ustawien z pliku tekstowego,
przetgczanie regut),

e Menadzer standw systemu (zapis standw systemu i oprogramowania
systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego).

Serwis W przypadku koniecznosci zabrania komputera do serwisu, dysk pozostaje u
Zamawiajgcego,

Wymaganie Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i nie uzywany, kompletny, posiadac
wszystkie wymagane przewody, dokumentacje — instrukcje uzytkownika w
jezyku polskim.

Wymagania Oferent zobowigzany jest do przekazania wszystkich numerdéw seryjnych oraz
numeréw produktu w formie elektroniczne;.

Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 miesiecy.

1.12.  Stanowisko komputerowe przenosne Typ F - 1 sztuka

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ogdlne

Komputer z procesorem zgodny z architekturg x 86,

o wydajnosci ocenianej na minimum:

- test 1 - 5000 punktéw w tescie Passmark Benchmark CPU Mark (dla kompu-
tera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na pod-
stawie opublikowanej tabeli wynikow pod adresem
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢

RAM: 4GB.
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Dysk

Dysk twardy: SSD min. 128 GB.

Nagrywarka

Nagrywarka DVD.

Karta sieciowa:

zintegrowana 10/100/1000 — wyjscie RJ45.

Zabezpieczenie

Komputer musi zawieraé¢ zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce ochrone
haset i danych uzytkownikéw zintegrowane z ptytg gtéwng, ktérego wyjecie
uniemozliwia uruchomienie Komputera.

Obudowa

Obudowa typu: laptop

Ekran

Przekatna ekranu min. 10”.

Komunikacja

tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 /b/g/n.

Audio/Video Wyjscie HDMI, Wyjscie D-Sub, Wejscie mikrofonowe, Wyjscie stuchawkowe.
Porty Minimum 1 port USB 2.0 i 1 e-SATA/USB.
Kamera Kamera internetowa min. 0,8 MPix zintegrowana.
Multimedia Multimedia: mikrofon i gtosniki wbudowane.
Wymagania Energy Star 5.0 (http://www.eu-energystar.org).
Deklaracja Deklaracja zgodnosci CE

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesc¢ pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztodliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcy na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnosé systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i 2.0 i 3.0 — mozliwos$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;
wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;
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38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdéw z mozliwoscia
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwo$¢ przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalno$é pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwo$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

Dodatkowe Dodatkowe wymagania: Oprogramowanie zabezpieczajgce hastem komputer

wymagania przed instalacjg programéw przez osoby nieuprawnione oraz umozliwiajgce
zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i
oprogramowania

Wymaganie Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i nie uzywany, kompletny, posiadac
wszystkie wymagane przewody, dokumentacje — instrukcje uzytkownika w
jezyku polskim.

Wymagania Oferent zobowigzany jest do przekazania wszystkich numerdow seryjnych oraz
numerdéw produktu w formie elektronicznej.

Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 miesiecy.

1.13.  Stanowisko komputerowe przenosne Typ G -1 sztuka

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ogdlne

Komputer z procesorem zgodny z architekturg x86, o wydajnosci ocenianej na
minimum:

- test 1 - 5000 punktéw w tescie Passmark Benchmark CPU Mark (dla kompu-
tera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na pod-
stawie opublikowanej tabeli wynikow pod adresem
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

LUB

- test 2 — 230 punktow w tescie Sysmark2007 Preview Rating, na podstawie
opublikowanej tabeli wynikéw pod adresem
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html

LUB

- test 3- 205 punktdw Preview -Productivity, na podstawie opublikowanej
tabeli wynikéw pod adresem
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html.

Pamie¢

RAM: 4GB.
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Dysk

Dysk twardy: min. 128 GB.

Nagrywarka

Nagrywarka DVD.

Karta sieciowa:

zintegrowana 10/100/1000 — wyjscie RJ45.

Zabezpieczenie

Komputer musi zawieraé¢ zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce ochrone
haset i danych uzytkownikéw zintegrowane z ptytg gtéwng, ktérego wyjecie
uniemozliwia uruchomienie Komputera.

Obudowa

Obudowa typu: laptop

Ekran

Przekatna ekranu min. 13" .nie wiecej niz 13,5

Komunikacja

tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n.

Audio/Video Wyjscie HDMI, Wyjscie D-Sub, Wejscie mikrofonowe, Wyjscie stuchawkowe.
Porty Minimum 3 porty USB 2.0 i 1 e-SATA/USB.
Kamera Kamera internetowa min. 0,8 MPix zintegrowana.
Multimedia Multimedia: mikrofon i gtosniki wbudowane.
Wymagania Energy Star 5.0 (http://www.eu-energystar.org).
Deklaracja Deklaracja zgodnosci CE

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. mozliwosé dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

6. zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

7. zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

8. wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

9. funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

11. zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesc¢ pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

12. mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

profile uzytkownikow zarzgdzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztodliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcy na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnosé systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i 2.0 i 3.0 — mozliwos$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;
wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;
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38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdéw z mozliwoscia
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwo$¢ przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalno$é pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwo$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wersji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

Dodatkowe
wymagania

Dodatkowe wymagania: Oprogramowanie zabezpieczajgce hastem komputer
przed instalacjg programéw przez osoby nieuprawnione oraz umozliwiajgce
zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i
oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy kazdym
uruchomieniu komputera.

Najwazniejsze funkcje oprogramowania:

¢ Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hastem przed osobami
niepowotanymi,

¢ Blokowanie dostepu do listy niepozgdanych stron WWW oraz wybranych
czatow i komunikatoréw,

¢ Intuicyjne definiowanie regut blokowania,

e Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne
jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmowac rejestr systemu i pliki
konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu

operacyjnego oraz backup musi zawieraé zabezpieczenie co najmniej
rejestrow i plikdw konfiguracyjnych catego oprogramowania oraz
wybranych katalogéw z plikami danych aplikacji),

* Przejrzysty modut administracyjny dostepny po zalogowaniu sie

¢ Interfejs w jezyku polskim.

Modut administracyjny programu musi umozliwiac:

® Zmiana hasta,

¢ Kontrola aplikacji (reczne blokowania/zezwalania na uruchamianie
aplikacji, dodawanie/zastepowanie regut poprzez import ustawien z pliku
tekstowego, przetaczanie regut),

¢ Kontrola WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen,
dodawanie/zastepowanie listy poprzez import ustawien z pliku tekstowego,
przetaczanie regut),

* Menadzer standw systemu (zapis stanéw systemu i oprogramowania
systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego).

Serwis

W przypadku koniecznosci zabrania komputera do serwisu, dysk pozostaje u
Zamawiajgcego,

Wymaganie

Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i nie uzywany, kompletny, posiadac
wszystkie wymagane przewody, dokumentacje — instrukcje uzytkownika w
jezyku polskim.

Wymagania

Oferent zobowigzany jest do przekazania wszystkich numerdow seryjnych oraz
numerdéw produktu w formie elektronicznej.
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Gwarancja

Gwarancja producenta min. 36 miesiecy.

1.14. Stanowisko komputerowe przenosne Typ H - 6 sztuk

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Deklaracja
zgodnosci
(Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ogolne Komputer z procesorem zgodny z architekturg x86, o wydajnosci ocenianej na
minimum:
- test 1 - 5000 punktéw w tescie Passmark Benchmark CPU Mark (dla kompu-
tera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na pod-
stawie opublikowanej tabeli wynikéw pod adresem
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamieé RAM: 4GB.

Dysk Dysk twardy: min. 500 GB.
Nagrywarka Nagrywarka DVD.

Karta sieciowa:

Zintegrowana 10/100/1000 — wyjscie RJ45.

Zabezpieczenie

Komputer musi zawiera¢ zabezpieczenie sprzetowe umozliwiajgce ochrone
haset i danych uzytkownikéw zintegrowane z ptytg gtéwnga, ktérego wyjecie
uniemozliwia uruchomienie Komputera.

Obudowa

Obudowa typu: laptop

Ekran

Przekatna ekranu min. 15".

Komunikacja

tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n.

Audio/Video Wyjscie HDMI, Wyjscie D-Sub, Wejscie mikrofonowe, Wyjscie stuchawkowe.
Porty Minimum 3 porty USB 2.0i 1 e-SATA/USB.
Kamera Kamera internetowa min. 0,8 MPix zintegrowana.
Multimedia Multimedia: mikrofon i gtos$niki wbudowane.
Wymagania Energy Star 5.0 (http://www.eu-energystar.org).
Deklaracja Deklaracja zgodnosci CE
System Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce
operacyjny wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;
mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez
Internet — witryne producenta systemu;

darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczennstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);
internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;
wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug
&Play, Wi-Fi);

funkcjonalnosé automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami
3D;

zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu
stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie
wymieniac i pobrac ze strony producenta;

mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie;

praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobéw lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostepne u producenta nieodpfatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcje zwigzane z obstugg komputerdéw typu tablet PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego;

funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcy na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych
funkcjonalnosc¢ systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
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PKI X.509;

27. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

28. rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

29. system posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportow z ustawien polityk;

30. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

31. wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

32. zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem;

33. rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzy¢é ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

34. rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

35. graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji;

36. transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

37. zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe udostepnianie modemu;

38. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

39. mozliwo$¢ przywracania plikdw systemowych;

40. system operacyjny musi posiadac funkcjonalnosé pozwalajgcg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktdrych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.);

41. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu);

42. do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia najnowszej dostepnej na rynku wers;ji
systemu operacyjnego w wersji 64-bit.

Dodatkowe
wymagania

Dodatkowe wymagania: Oprogramowanie zabezpieczajgce hastem komputer
przed instalacjg programéw przez osoby nieuprawnione oraz umozliwiajgce
zabezpieczenie komputera poprzez zapisanie aktualnego stanu systemu i
oprogramowania oraz automatyczne odtworzenie do tego stanu przy kazdym
uruchomieniu komputera.

Najwazniejsze funkcje oprogramowania:

¢ Uruchamianie aplikacji zabezpieczone hastem przed osobami
niepowotanymi,

¢ Blokowanie dostepu do listy niepozgdanych stron WWW oraz wybranych
czatow i komunikatoréw,

¢ Intuicyjne definiowanie regut blokowania,

e Zapis aktualnego stanu systemu i oprogramowania oraz automatyczne
jego odtwarzanie (backup systemu musi obejmowac rejestr systemu i pliki
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konfiguracyjne i inne pliki konieczne do odtworzenia systemu
operacyjnego oraz backup musi zawieraé zabezpieczenie co najmniej
rejestrow i plikdw konfiguracyjnych catego oprogramowania oraz
wybranych katalogéw z plikami danych aplikacji),

* Przejrzysty modut administracyjny dostepny po zalogowaniu sie

¢ Interfejs w jezyku polskim.

Modut administracyjny programu musi umozliwiac:

® Zmiana hasta,

» Kontrola aplikacji (reczne blokowania/zezwalania na uruchamianie
aplikacji, dodawanie/zastepowanie regut poprzez import ustawien z pliku
tekstowego, przetaczanie regut),

¢ Kontrola WWW (edycja listy dozwolonych stron/domen,
dodawanie/zastepowanie listy poprzez import ustawien z pliku tekstowego,
przetaczanie regut),

* Menadzer standw systemu (zapis standw systemu i oprogramowania
systemowego, usuwanie wybranego stanu, ustawianie stanu startowego).

Serwis W przypadku koniecznosci zabrania komputera do serwisu, dysk pozostaje u
Zamawiajgcego,

Wymaganie Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i nie uzywany, kompletny, posiadac
wszystkie wymagane przewody, dokumentacje — instrukcje uzytkownika w
jezyku polskim.

Wymagania Oferent zobowigzany jest do przekazania wszystkich numerdow seryjnych oraz
numerdéw produktu w formie elektronicznej.

Gwarancja Gwarancja producenta min. 36 miesiecy.

1.15.  Podstawowe urzqdzenia wielofunkcyjne drukujgce — 21 szt.

. . Deklaracja
Wymagane minimalne parametry techniczne L.
L.p. Nazwa komponentu komputeréw zgodnosci
P (Tak/Nie)
L Producent oraz model:
2. Interfejs USB 2.0
3. Interfejs Parallel Brak
4. Interfejs Ethernet Tak
5. Interfejs Inny Brak
6. Praca w sieci Tak
7. Dodatkowy port USB | Nie
8. Obstuga DOS Nie
9. Nadruk na ptytach CD, Nie
DVD, BD
10. Druk d t Du-
ruk dwustronny (Du Tak
11. Technologia druku Laserowa
12. Rozdzielczosé 600 x 600 dpi
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wydruku mono
13. Rozdzielczos¢
d dpi
wydruku kolor n/d dpi
14. Maks. predkosé 25 str/min
wydruku mono
1. Normatywny 10000 str/mies
cykl pracy
16. ZalnstaI?Mfana 256 MB
pamiec
17. Typ skanera Stolikowy
18. R iel S¢
ozdzielczos¢ 600 x 600 dpi
skanera
19. Maks.
aks form.at A4
skanowania
20. Maks. obsz.ar 997 x 216 mm
skanowania
21. RozdIZIeIczc?sc 600 x 600 dpi
kopiowania
22. Zmnl.ejszanu? / 25-400 %
powiekszanie
23. Wbudowany FAX Jest
24. Wbudowany telefon Nie
25. Maks. g’ra'matura 163 g/m2
nosnika
26. Gwarancja 3 lata

1.16. Wielofunkcyjne urzqdzenie drukujgce A3 — 6 szt.

Deklaracja
Komponent Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie)

Oferowany produkt :

Funkcje standardowe

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Sposdéb wydruku Laserowy mono
Format A3, A4
Predkos¢ wydruku Min. 20 stron A4/min
Czas pierwszej kopii max 7 sek
Zainstalowana Pamie¢ min. 256 MB

Podajniki

min. 250 arkuszy, dodatkowy min. 10 arkuszy

Druk dwustronny

Automatyczny

Podtaczenie:

USB 2.0, Ethernet,

Wydajnos¢ miesieczna

min. 15 000 wydrukow

Gwarancja

36 miesiecy
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1.17.  Zasilacze awaryjne ty A UPS dla serweréw — 1 szt.

Deklaracja
L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw zgodnosci
(Tak/Nie)
1. Producent oraz model:
2. Moc pozorna 20000 VA
3. Moc rzeczywista 16000 Wat
4. Architektura UPSa on-line
5. Maks. i
aks. czas prze.iaczema 0ms
na baterie
6. Li i j gniazdek
iczba i rod.zaj gma.z e. Z | state styki (3f, N, G)
utrzymaniem zasilania
Typ gniazda wejsciowego | potgczenia state (3f, N, PE)
Czas podtrzymania dla .
obcigzenia 100% 6,9 min
9. Czas podtrzymania przy .
obcigzeniu 50% 21,4 min
10. Zakres napiecia wejscio-
Weeo 304-477 V
w trybie
podstawowym
11. Zimny start Tak
12. Uktad
automatycznej Tak
regulacji napiecia (AVR)
13. i
Sinus podczas"pracy na | .
baterii
14. e RS232 (DB9)
Porty komunikacji e 10/100 BaseTX (RJ45)
15. Port
zabezpieczajacy N/A
linie danych
16. DI.Ody . brak danych
sygnalizacyjne
17. Alarmy dZwiekowe brak danych
18. Typ obudowy MasterFrame
19. ¢ karta zarzgdzania i monitorowania warunkow srodowiska

Wyposazenie
standardowe

¢ bypass wewnetrzny (reczny i automatyczny)

¢ styki do podtgczenia wytacznika EPO

¢ gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.

e 2 zestawy bateryjne
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1.18. Zasilacze awaryjne ty b UPS dla serwerow — 1 szt.

Deklaracja
L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw zgodnosci
(Tak/Nie)
1. Producent oraz model:
2. Produkt e UPS
3. Moc pozorna e 3000VA
4. Moc skuteczna e 2100W
5. Topologia e online
6. Certyfikaty e CE
7. Napiecie wejsciowe e 200-240V
8. Maks. e 3%
znieksztatcenia harmo-
niczne THDi (mniej niz)
9. Obstugiwane e 50-60 Hz
zakresy
czestotliwosci
10. Napiecie wyjsciowe e 220-240V
11. Ksztatt przebiegu wyj- |* sinusoida
Sciowego
12. Regulacja napiecia e 2%
13. Specyfikacja e 0,97
pradowa
14. Wspotczynnik mocy
15. Czas podtrzymania przy |* 15 min
50%
obciazeniu
16. Czas podtrzymania przy |* 5 min
100%
obciazeniu
17. Zabezpieczenia e ochrona linii telefonicznej
18. Interfejsy -
IEC C13 e 6szt.
IEC C19 . 1 szt.
uUsB . 1 szt.
RS-232 e 1szt.
1.19. Tablet — 32 szt.
Tablet ok. 10-calowy z wbudowanym czytnikiem koddw kreskowych 1D/2D
Lp. Nazwa komponentu Wymagan('e minimalne parametry techniczne Deklara(':j?
komputerow zgodnosci
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\ (Tak/Nie)

Producent oraz model:

Ekran Dotykowy
Rozdzielczo$¢ natywna nie mniejsza niz 1280x800
pikseli
Przekatna ekranu od 9 do 11 cali
Jasnos¢ co najmniej 600 nitow
3. Procesor Co najmniej 2 rdzenie, 1,5 Ghz
Obudowa Posiadajgca norme szczelnosci co najmniej IP67
Powtoka dezynfekowana roztworem z zawartoscia alkoholu
Wytrzymujgca upadek z min. 1,2 m
Uktad graficzny Zintegrowany
Pamie¢ RAM Co najmniej 1GB
Pamiec Co najmniej 16GB
wewnetrzna Mozliwosé rozszerzenia pamieci kartg typu MicroSD SDHC
8. Bateria Bateria typu , hot-swap” umozliwiajgca wymiane baterii bez
przerywania pracy urzadzenia
9. Czas pracy Co najmniej 8h
na baterii
10. Temperatura pracy Co najmniej -10 do nie wiecej niz +50°C
11. Komunikacja Wireless 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
GPS
3G
Whbudowany czytnik kart HF RFID/NFC
12. Czytnik kodéw Whbudowany w urzadzenie czytnik kodéw kreskowych 1D i
kreskowych 2D
13. Ztacza Port tadowania i/lub multimedialny
USB i microUSB
Mini Jack 3.5mm
14. System operacyjny Android w wersji co najmniej 4.2
15. Kamera Przednia co najmniej 1.2Mp
Tylna co najmniej 5.0Mp z auto-fokusem
16. Inne ® Gwarancja co najmniej 24-mc

e Mikrofon, gtosniki
e Waga nie wieksza niz 960g

2. Rozbudowa sieci Lan

2.1 Modernizacja pomieszczen serwerowni

W ramach adaptacji pomieszczen na potrzeby serwerowni przewidziano modernizacje pomieszczenia dawnej centrali
znajdujacej sie w budynku szpitala oraz rozbudowe serwerowni w budynku administracyjnym.
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2.2 Zakres prac serwerowni zapasowej w budynku szpitalnym

Roboty budowlane zwigzane z:

O wymiane istniejgcych drzwi do serwerowni na drzwi antywtamaniowe i przeciwpozarowe ( szerokos$¢
minimum 90 cm )

O dostawe i instalacje zaluzje antywtamaniowe w oknach
O Prace malarskie w celu odnowienia $cian.
Roboty elektryczne zwigzane z :
O podtgczeniem urzadzen serwerowni, klimatyzatora oraz oswietlenia
o montaz klimatyzatora o montaz instalacji uziemiajgcej

@)

O montaz centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostepu

O montaz systemu monitoringu pomieszczenia serwerowni w zakresie warunkéw eksploatacyjnych
¢}

montaz szafy teletechnicznej GPD

Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na serwerownie to

Wytyczne dla adaptacji pomieszczenia serwerowni

1. Drzwi wejéciowe do serwerowni

® wymiar drzwi umozliwiajgcy dostawe i montaz szaf teletechnicznych i UPS (w niniejszym opracowaniu przyjeto
szerokos¢ w swietle oscieznicy — 90cm),

® antywtamaniowe, chronigce przed dostepem osdb niepowotanych:
® PN-90/B-92270 Klasa C,
® przeciwpozarowe, ognioodpornosc: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-30.

2. Montaz rolet antywtamaniowych.

e W ramach instalacji we wszystkich oknach zostang od wewnatrz zainstalowane rolety antywtamaniowe. Sys-
tem rolet ma w potgczeniu z systemem antywtamaniowym chronié¢ pomieszczenie. Rolety po otworzeniu mu-
sza umozliwia¢ otwieranie okna.

3. Prace malarskie

e Pomieszczenie w ramach modernizacji zostanie odnowione. Sciany zostang zaszpachlowana i wyréwnane.
® Pomieszczenie zostanie pomalowane na biato farbg emulsyjna

e  Zostanie wykonana instalacja elektryczna wraz z instalacjg szafy rozdzielczej elektrycznej z wyposazeniem.
e Zostanie dostarczona szafa dystrybucyjna wraz z wyposazeniem o parametrach:

Szafa Dystrybucyjna — Serwerownia — 1 szt.

Deklaracja
Minimalne wymagania zgodnosci
( Tak/Nie )

Oferowany produkt :
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*  Wysokos¢ —42U TAK
Wymiar
'y. y e Szerokos$¢—800 mm
minimalne
¢ Giebokosé — 1000 mm
Kolor standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary — struktura) TAK
Normv i szafa ma spetnia¢ wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN TAK
myt 92/E-08106 / EN60 529 / IEC
zabezpieczenia
529,
e dach z dodatkowa perforacjg dla bardziej wydajnej wentylacji | TAK
szafy,
e  drzwi przednie z mozliwoscig montazu prawo i lewostronnego
z blachy 1,5mm z wklejong
® szybg hartowang i zamkiem jednopunktowym z klamkg, za-
montowane na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o
180 stopni,
L. ®  rama spawana z profili stalowych przystosowana do ustawie-
Wiasciwosci . - . .
nia na nézkach poziomujgcych lub montowana na cokole,
e Sciany boczne i tylna z blachy 1mm, zdejmowane, mocowane
przy pomocy dwdch zamkow
e jednopunktowych,
e cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowane;j
montowane do kagtownikéw w
e dachu i podtodze szafy z oznaczeniem wysokos$ci numerowane
co1U,
L. szafe nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny z min 4 wiatrakami, TAK
Wyposazenie
termostat
Obciazenie Min 1000 Kg TAK
Wyposazenie szaf wymagane podczas dostawy:
Deklaracja
Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie)

Oferowany produkt:

przetacznica swiattowodowa, panel krosowy Schrack, organizator kabli, listwa zasilajgca, maskownica
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® przetacznica panelowa swiattowo-
dowa
e panel krosowy 24 x RJ45, kat.6 typ
RACK 19"
e poprzeczna prowadnica patchcor-
déw typ RACK 19"
listwa zasilajgca, minimum 5 gniazd , typ RACK 19"
e maskownica zaslepiajgca wolng przestrzen,
typ RACK 19"

Wymagania ogoélne . TAK

4. Klimatyzacja serwerowni

Pomieszczenie serwerowni zapasowej znajduje sie na parterze budynku szpitalnego. Okreslenie wartosci zyskow ciepta
bedzie mozliwe do okreslenia na podstawie zaoferowanych przez Wykonawce urzgdzen, ktére zostang umieszczone w
serwerowni. Dlatego przed przystgpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikowaé wszystkie
parametry pomieszczenia i opracowac¢ dokumentacje dla tego zakresu prac.

Klimatyzacja serwerowni powinna skfadac sie z jednego klimatyzatora. Zatozono wstepnie, ze moc chtodnicza oferowa-
nego kazdego klimatyzatora nie powinna by¢ nizsza niz 3kW. Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu 18 — 22
°C.

Klimatyzator powinien by¢ przystosowany do pracy catorocznej.

Deklaracja
Komponent Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie)
Oferowany produkt :
e Zasilanie 220-240V
e Woydajnos¢ — chtodzenie : minimum 3kW
Wymagania ogélne e  Woydajnos¢ — grzanie : minimum 3W TAK
e Automatyczna wtgczanie chtodzenia lub grzania po przekroczeniu zadanej
temperatury
e Sterowanie pilotem

5. .Instalacja alarmowa i system kontroli dostepu

System kontroli dostepu zostanie zrealizowany w oparciu o centrale alarmowg, oraz czytniki kart zblizeniowych umiesz-
czone przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Dla celow bezpieczenstwa przy wyjsciu z serwerowni zainstalowac nalezy awaryjny przycisk wyjscia umozliwiajgcy
otwarcie przejscia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wejscie do serwerowni mozliwe bedzie po
uzyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy komplet kart dostepowych. llos¢ kart zostanie
ustalona z Zamawiajgcym na etapie projektu. Instalacja alarmowa powinna, précz wykrywania intruzéw, umozliwic¢
takze wykrycie zalania wodga oraz pojawienie sie dymu lub podwyzszonej temperatury w pomieszczeniu. W przypadku
wykrycia zagrozenia system kontroli dostepu powinien powiadomié o takim przypadku przynajmniej poprzez:
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sygnalizacje dzwiekowa wystanie wiadomosci tekstowej (sms) do wskazany przez Zamawiajgcego
0séb

Lista osdb uprawnionych (maksymalnie 5) do otrzymywania wiadomosci o zagrozeniu zostanie ustalona z Zamawiajg-
cym na etapie projektu.

Deklaracja
Komponent Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie)

Oferowany produkt :

e system kontroli dostepu powinien by¢ zrealizowany na bazie urzadzen,
ktdére beda pozwalac na rejestracje i podglad zdarzen wejscia i wyjscia na
kontrolowanym przejsciu ® zdarzenia te powinny by¢ przesytane do kom-
putera po sieci lokalnej Ethernet.

e system powinien umozliwia¢ dostep poprzez wykorzystanie kart zblize-
niowych oraz manipulatora numerycznego

® system powinien by¢ wyposazony w dodatkowe elementy pozwalajgce na
ochrone pomieszczenia przed niepowotanym dostepem oraz innymi zja-
wiskami losowymi. Na te elementy sktadajg sie :

e czujnik otwarcia drzwi

e czujnik obecnosci (czujka ruchu)

e czujnik dymu

Wymagania ogélne e czujnik wykrycia zalania wodg

e sygnalizacja akustyczno optyczna

e system kontroli powinien w sytuacji wykrycia niepowotanego dostepu do-
kona¢ alarmowania poprzez uruchomienie sygnalizatora akustyczno

® optycznego, jak rdwniez wystanie powiadomienia do odpowiednich oséb
poprzez sie¢ GSM

e system powinien umozliwia¢ przeglad zdarzen i weryfikacje uzytkownikéw
wchodzacych do pomieszczenia, z mozliwoscig odczytania tych zdarzen na
€0 najmniej 1 miesigc wstecz

e kazde zarejestrowane zdarzenie naruszenia strefy chronionej powinno
generowac alarm akustyczno optyczny, jak rowniez wysyta¢ komunikat do
centrum powiadamiania lub przydzielonych numeréw telefonicznych

2.3 . Zakres prac modernizacji serwerowni w budynku administracji

Roboty budowlane zwigzane z :
O zrozbudowa pomieszczenia poprzez przesuniecie sciany
O dostawe i instalacje szafy dystrybucyjne
O Prace malarskie w celu odnowienia $cian.
O Dostawe i instalacje szafy dystrybucyjnej

W ramach modernizacji wykonawca dokona przesuniecia ciany o 1 mb w celu powiekszenia serwerowni. Sciana zosta-
nie wybudowana z cegty petnej a nastepnie otynkowana. Zostang wyréwnane Sciany oraz uszkodzenia . Cate pomiesz-
czenie zostanie nastepnie odmalowane co najmniej dwukrotnie farba emulsyjng. Po zakonczeniu prac budowlanych
zostanie zainstalowana szaf dystrybucyjna wraz z osprzetem.
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Szafa Dystrybucyjna — Serwerownia — 1 szt.

Deklaracja
Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie )
Oferowany produkt :
Wysokosé — 42U TAK
Wymi
'yrnlary Szerokos$é — 800 mm
minimalne
Gteboko$¢ — 1000 mm
. TAK
Kolor standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary — struktura)
e szafa ma spetnia¢ wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN TAK
Normy i 92/E-08106 / EN60 529 / IEC 529,
zabezpieczenia e dach z dodatkowa perforacja dla bardziej wydajnej wentylacji szafy,
e drzwi przednie z mozliwoscig montazu prawo i lewostronnego z blachy
1,5mm z wklejong szyba hartowana i zamkiem jednopunktowym z klamka, | TAK
zamontowane na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o 180 stopni,
®  rama spawana z profili stalowych przystosowana do ustawienia na néz-
kach poziomujacych lub montowana na cokole,
Wiasciwosci e Sciany boczne i tylna z blachy 1mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy
dwdch zamkoéw jednopunktowych,
e cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowanej montowane
do katownikéw w dachu i podtodze szafy z oznaczeniem wysokosci nume-
rowane co 1U,
L . TAK
Wyposaienie szafe nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny z min 4 wiatrakami, termostat
Obcigzenie Min 1000 Kg TAK
Wyposazenie szaf wymagane podczas dostawy:
Deklaracja
Minimalne wymagania zgodnosci
(Tak/Nie)
Oferowany produkt :
przefacznica Swiattowodowa, panel krosowy Schrack, organizator kabli, listwa zasilajaca,

maskownica
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e przetgcznica panelowa $wiattowodowa

e panel krosowy 24 x RJ45, kat.6 typ RACK 19"

® poprzeczna prowadnica patchcorddéw typ
RACK 19"

e |istwa zasilajgca, minimum 5 gniazd , typ RACK 19" TAK

®  maskownica zaslepiajaca wolng przestrzen, typ RACK 19"

Wymagania
ogodlne

2.4. zakup przetgcznikow — 2 sztuki

Charakterystyka sprzetowa

Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) - liczba portéw co najmniej 24.

Porty na moduty $wiattowodowe SFP (IEEE 802.3z) z mozliwos$cig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba
portdw co najmniej 4. Dopuszcza sie, aby porty SFP byty dzielone z portami 1000Base-T.

Porty SFP powinny umozliwia¢ obstuge réwniez modutéw SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).

Porty muszg wspierac standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex
i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytaczenia trybu FlowControl dla kazdego portu.
Sprzet powinien umozliwiaé zainstalowanie co najmniej 4 modutéw dla potgczen 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przetgcznik
powinien obstugiwac réwniez moduty gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+.

Sprzet powinien by¢ wyposazony w konsole szeregowg w standardzie RS-232 w celu umozliwienia zarzgdzania lokalne-
go oraz dedykowany port Ethernet do zarzgdzania Out-of-Band, a takze w port umozliwiajacy podtgczenie co najmniej
dwadch zewnetrznych czujnikow zdarzen, ktorych wyzwolenie spowoduje wystanie powiadomienia SNMP.

Urzadzenie powinno umozliwiac tgczenie w stosy o wielkosci co najmniej 12 jednostek. Stos powinien by¢ wyposazony
w funkcjonalnos¢ zapewniajgca, ze w przypadku awarii gtdwnego przetacznika stosu, praca stosu nie zostanie zaktéco-
na, w szczegdlnosci nie nastgpi ponowne uruchomienie stosu. Protokét stackujgcy powinien, w przypadku pracy w to-
pologii pierscienia, zapewnia¢ przesytanie ruchu pomiedzy przetgcznikami krétszg drogg. Przepustowos¢ magistrali
stosu powinna wynosi¢ co najmniej 40 Gb/s. Stos powinien umozliwiaé agregacje potgczen oraz kopiowanie ruchu przy
uzyciu dowolnych portéw w stosie.

Musi istnie¢ mozliwosc¢ uzycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.

Magistrala przetaczajgca powinna posiada¢ wydajnosé nie mniejsza, niz 128 Gb/s. Wydajnos¢ przetaczania dla pakietéw
64B powinna wynosi¢ nie mniej niz 95 Mp/s.

Urzadzenie musi posiada¢ architekture nieblokujgcg (zapewniaé przetgczanie wire-speed - z petng predkoscig na
wszystkich portach w maksymalnej konfiguraciji).

Pojemnos¢ tablicy MAC powinna wynosié¢ nie mniej, niz 16300 adreséw MAC. Powinna tez istnie¢ mozliwos¢ wprowa-
dzenia co najmniej 250 wpisow statycznych.

Dostepna pamie¢ RAM powinna wynosi¢ nie mniej, niz 256 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 128 MB.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dodatkowy slot dla karty SD.

Urzadzenie powinno obstugiwac ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 13310 B.

Bufor pamieci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosié nie mniej, niz 2 MB.

Maksymalna temperatura pracy dla urzadzenia nie powinna by¢ mniejsza, niz 48 stopni Celsjusza.

Urzadzenie powinno charakteryzowac sie srednim czasem pomiedzy awariami wynoszgcym co najmniej 290000 godzin.

Funkcjonalnosci warstwy 2

Urzadzenie powinno posiadaé funkcjonalnos¢ IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obstugiwac nie mniej, niz 960
grup multicast w tym mozliwos¢ utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Urzadzenie powinno posiadad takze funkcjonalnos¢ MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obstugiwac nie mniej, niz
480 grup multicast w tym mozliwos¢ utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast.
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Urzadzenie powinno umozliwia¢ konfiguracje filtrow dla protokotu IGMP ograniczajacych adresy IPv4 grup multicast do
ktdérych poszczegdlni klienci mogg sie przytgczad.

Urzadzenie powinno umozliwiaé réwniez konfiguracje filtréw dla protokotu MLD ograniczajgcych adresy grup IPv6 mul-
ticast do ktérych poszczegdlni klienci moga sie przytaczac.

Przetacznik powinien obstugiwac protokoty umozliwiajgce unikanie petli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w
tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno takze wspiera¢ funkcjonalnos¢ 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restric-
ted TCN.

Wymagana jest obecnos$¢ funkcjonalnosci powodujacej, ze w przypadku gdy wystapi petla w czesci sieci nie objetej
protokotami drzewa rozpinajgcego, czes¢ ta zostanie odtgczona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie burzy
broadcastowe;.

Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie potgczen Link Aggregation - nie mniej niz 8 portdw na grupe oraz 32 grup na
urzadzenie oraz obstugiwac protokot LACP.

Przetacznik musi mie¢ wbudowang funkcjonalno$¢ LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urzadzenie powinno byé wyposazone w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg rozpinanie petli w topologii pierscienia z opdz-
nieniem nie gorszym, niz 50ms. Funkcjonalnos¢ ta powinna by¢ kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w wers;ji co
najmniej 1. Sprzet powinien obstugiwaé co najmniej 12 jednoczesnie skonfigurowanych pierscieni.

Urzadzenie musi posiada¢ obstuge funkcjonalnosci DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a takze umozliwiaé
przechwytywanie zapytan DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdujgcego sie
w tej samej sieci VLAN, w ktérej znajduje sie klient. Obstuga DHCP Relay musi by¢ mozliwa réwniez dla protokotu IPv6.
Przetacznik powinien posiadaé¢ funkcjonalnos¢ kopiowania ruchu z jednego lub wielu portéw na port monitorujgcy w
celu umozliwienia jego analizy. Musi istnie¢ mozliwos¢ kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko
kierowanego do okreslonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujacy znajdujgcy sie w innym przetgczni-
ku.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ dostarczanie ruchu na wiele portéw fizycznych na ktdrych obecne s3 te same adresy IP
i MAC co pozwala na bezposrednie przytgczenie klastréw serwerdw postugujacych sie pojedynczym wirtualnym adre-
sem IP i MAC.

Urzadzenie powinno umozliwiaé¢ tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokotdw GVRP i STP oraz protokotéw
CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD).

Obstuga sieci VLAN

Przetacznik powinien umozliwia¢ konfiguracje sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednoczesnie skonfi-
gurowanych takich sieci w tym powinien umozliwiaé¢ obstuge VLAN zgodnie z protokotem 802.1v oraz obstugiwaé dy-
namiczne przytaczanie do VLANu i pozwala¢ na tworzenie tzw. podwdjnych VLANSw.

Parametry podwdjnego tagowania powinny by¢ konfigurowalne przez administratora, w tym funkcja powinna umozli-
wiac klasyfikacje co najmniej wg adreséw MAC, adreséw IP, CVID, priorytetu 802.1p, protokotu IP i portu.

Powinna by¢ tez mozliwos¢ tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak
przenoszonego ruchu na klientéw zgdajgcych przytaczenia do danej grupy multicast. Urzadzenie powinno umozliwic¢
utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwosé tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzadzen. Urzagdzenie powinno akceptowac co
najmniej 1020 wpiséw MAC dla takiej sieci VLAN.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ tworzenie VLANOw, ktdre beda zapewniaty funkcjonalnos¢ tworzenia wielu grup por-
tow w ramach ktoérych porty bedg mogty sie komunikowaé, ale zablokowana bedzie komunikacja pomiedzy portami w
réznych grupach oraz wszystkie grupy bedg mogty komunikowac sie z grupg portow wspdlnych. Wszystkie porty naleza-
ce do takich VLANOw powinny pozostac nietagowane.

Przetacznik powinien obstugiwac takze sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 250 wpiséw.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3

Przetacznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejséw IPv4 na urzadzeniu - co najmniej 256 takich interfejsow.
Przetacznik musi mie¢ mozliwosé utworzenia wielu interfejséw IPv6 na urzgdzeniu - co najmniej 256 takich interfejsow;
oraz mozliwos$¢ utworzenia wielu interfejsdw IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich
interfejsow.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, ktdry jest caty czas dostepny w sieci niezaleznie od
pozostatej konfiguracji przetgcznika (urzadzenie powinno umozliwi¢ konfiguracje co najmniej 8 instancji takiego inter-
fejsu).

Musi istnie¢ mozliwosc¢ skonfigurowania interfejsu, ktory bedzie odrzucac caty kierowany do niego ruch (interfejs Null).
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Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urza-
dzenia znajdujgcego sie w innej podsieci VLAN.

Przetacznik musi posiada¢ funkcjonalnosé Gratuitous ARP.

Przetacznik powinien takze umozliwia¢ przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.

Urzadzenie musi posiadaé réwniez funkcjonalnosé umozliwiajagcg przekazywanie zapytan DNS do odpowiednich serwe-
row DNS w sieci (wewnetrznych lub zewnetrznych).

Musi by¢é mozliwe uruchomienie na urzadzeniu serwera DHCP przydzielajagcego minimum 10 pule adreséw IP oraz
wspierajgcego protokot IPv6 przydzielajgcego minimum 16 pule adresdw IP. Serwer DHCP musi mie¢ mozliwos¢ przy-
dzielania dowolnych opcji DHCP.

Serwer DHCP musi takze obstugiwaé delegacje prefikséw DHCPv6.

Urzadzenie powinno posiadac tablice ARP o wielkosci co najmniej 2K wpiséw oraz umozliwia¢ wprowadzenie co naj-
mniej 255 wpisow statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 2040 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdu-
jacych sie na bezposrednio przytagczonych do urzadzenia podsieciach oraz 1024 takich tras dla IPv6.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 1020 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdu-
jacych sie wewnatrz sieci oraz 512 takich tras dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 250 takich tras) oraz dla IPv6
(co najmniej 120 tras).

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w funkcje Floating Static Route (tworzenie zapasowych domysinych/statycznych tras
routingu dla danej podsieci docelowej) dla IPv4 oraz dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwiaé tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4).

Urzadzenie powinno wspierac funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Przetacznik musi umozliwiac redystrybucje tras routingu pomiedzy réznymi protokotami routingu skonfigurowanymi na
urzadzeniu.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ konfiguracje protokotéw routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng. Tablica sprzetowa
multicast powinna umozliwiaé przechowywanie co najmniej 1020 wpisow.

Urzadzenie powinno obstugiwaé takze protokoét umozliwiajgcy utworzenie wirtualnego routera i zapewniajacego do-
stepnos¢ sieci zewnetrznej po awarii jednego z urzadzen fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientow w
sieci.

Quality of Service

Przetacznik powinien obstugiwaé funkcjonalnosé QoS i posiadaé¢ co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym porcie
fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywacé sie na bazie co najmniej: wejsciowego portu
fizycznego przetacznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokotu,
portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obstugi ruchu.
Sprzetowe kolejki priorytetdw powinny by¢ obstugiwane co najmniej algorytmem Strict, WRR.

Urzadzenie powinno obstugiwaé tzw. CIR z minimalng granulacjg nie mniejszg, niz 64 kb/s.

Przetacznik powinien umozliwiaé kontrole kongestii ruchu WRED.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ limitowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granu-
lacjg co najwyzej 8 kb/s oraz umozliwiaé gwarantowanie pasma osobno dla kazdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycz-
nym) z granulacjg co najwyzej 8 kb/s.

Przetacznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co najwy-
zej 8 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co
najwyzej 8 kb/s.

Powinna istnie¢ funkcjonalnos¢ limitowania pasma dla okreslonego typu ruchu (np. odbywajgcego sie na danym porcie
TCP lub UDP) z granulacja nie wiekszg, niz 1 kb/s.

Przetacznik powinien mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania QoS wg kalendarza.

Filtrowanie ruchu

Urzadzenie powinno posiadaé¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przetacz-
nika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartos¢ pola DSCP, typ protokotu, flagi protokotu
TCP, port TCP/UDP, klase ruchu IPv6, etykiete ruchu IPv6 dla ruchu wejsciowego i wyjSciowego z portéw przetacznika, a
takze umozliwia¢ tworzenie statystyk dla ACL i mie¢ mozliwos¢ uruchamiania regut ACL wg kalendarza.

Przetacznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.
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Musi istnie¢ tez mozliwos¢ niezaleznej filtracji ruchu kierowanego do procesora przetgcznika w celu jego dodatkowe;j
ochrony.

Funkcje bezpieczenstwa

Przetacznik powinien byé wyposazony w funkcjonalnos$é umozliwiajgcg ograniczenie liczby adreséw MAC na pojedyn-
czym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adreséw MAC i powinien obstugiwac co
najmniej 3327 takich adresow MAC na pojedynczym porcie fizycznym.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ uwierzytelnianie przytgczonych uzytkownikéw za pomocg protokotu 802.1X wspotpra-
cujgcego z funkcjonalnoscig umozliwiajaca przyznanie dostepu do ograniczonych zasobow w przypadku, gdy uzytkownik
nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnos¢ 802.1X musi umozliwiaé niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikéw znajdujacych sie na pojedyn-
czym porcie fizycznym przetgcznika (co najmniej 448 uzytkownikéw na kazdym porcie).

Urzadzenie musi umozliwia¢ przypisywanie co najmniej nastepujgcych atrybutdow otrzymanych z serwera RADIUS:
VLAN, priorytet 802.1p, przepustowos¢ portu, reguty ACL.

Przetacznik musi umozliwia¢ wspdtprace z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przytgczonych uzyt-
kownikow.

Przetgcznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikéw w oparciu o portal WWW z mozliwoscig przypisania uzyt-
kownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalno$¢ ta musi dziataé¢ réwniez dla adreséw IPv6.

Urzadzenie musi réwniez umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikdw w oparciu o adres MAC z mozliwoscig przypisania
uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwosc alternatywnego uwierzytelniania za pomocga wiecej, niz jednego agenta uwierzytelniania.
Urzadzenie musi wspotpracowac z funkcjonalnoscig Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie bedacych w
zgodzie z obowigzujaca politykg bezpieczenstwa w sieci oraz z funkcjonalnosciag DHCP NAP.

Przetgcznik musi realizowa¢ funkcjonalnos¢ filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg nieodpowiednig pare adre-
séw IP-MAC (co najmniej 500 powigzan IP-MAC na urzadzenie), z dodatkowg mozliwoscig przypisania pary IP-MAC do
pojedynczego portu lub grupy portéw przetgcznika, jak réwniez z mozliwoscia dynamicznego tworzenia powigzan IP-
MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietéw ARP. Funkcja IP-MAC
binding musi wspotpracowac z protokotem IPv6.

Przetacznik powinien rowniez posiada¢ funkcjonalnosé umozliwiajaca realizacje komunikacji z jednym lub wiecej portéow
wspolnych (np. portdéw do ktérych podtgczony jest router, serwery wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwosc filtrowanie protokotu sieci LAN NetBIOS.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnosé niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwe-
row DHCP.

Przetgcznik powinien mie¢ mozliwo$é definiowania globalnie dla urzadzenia adreséw MAC, z/do ktérych ruch nie bedzie
obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadac funkcjonalnos¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez uzytkownikéw sieci.
Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom BPDU.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom Denial of Serivce.

Urzadzenie powinno posiadaé mozliwos¢é wytgczenia przekazywania pakietow Broadcast z zewnetrznych sieci IP (tzw. IP
Directed Broadcast).

Przetacznik powinien posiadaé¢ mozliwo$é limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 1 pps),
Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 1 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyzej 1 pps), a takze
umozliwia¢ automatyczne wytaczenie portu w przypadku dtugotrwatej burzy oraz jego ponowne wtgczenie po ustalo-
nym czasie.

Przetacznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczbg pakietéw Bro-
adcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie

Powinna istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym serwerze RADIUS i
TACACS+.

Grupa urzadzen potaczonych w stos powinna by¢ zarzadzana poprzez jeden adres IP.

Zarzadzanie urzgdzeniem powinno odbywac sie przez: przegladarke internetowg - rowniez poprzez adres IPv6, Telnet -
rowniez poprzez adres IPv6, SSH, konsole lokalng. Zarzadzanie przez interfejs tekstowy musi umozliwia¢ wprowadzanie
polecen. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybdér z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniaé konfiguracje
wszystkich funkcjonalno$ci urzadzenia.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta Telnet - réwniez poprzez adres IPv6.
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W przypadku zarzadzania przez interfejs WWW musi by¢ mozliwos¢ szyfrowania potgczenia protokotem SSLv3.
Urzadzenie musi obstugiwac protokdt zarzgdzania SNMPv2, v3 - rdwniez poprzez adres IPv6.

Przetacznik musi umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON oraz RMONV2 i obstugiwaé protokét sFlow.
Urzadzenie musi obstugiwaé protokdét 802.1ag umozliwiajgcy zdalne wykrywanie przerw potgczen w sieci oraz protokét
Y.1731.

Przetacznik musi obstugiwaé protokdt 802.3ah umozliwiajacy separacje domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet
klienta.

Urzadzenie musi posiadad funkcje wykrywania potaczen jednokierunkowych.

Przetgcznik musi obstugiwac takze cyfrowg diagnostyke parametréw pracy modutéw swiattowodowych, zgodng z SFF-
8472, umozliwiajgca przynajmniej: pomiar prgdu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatu-
ry modutu oraz pomiar zasilania modutu.

Urzadzenie musi posiadaé¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwiaé¢ automatyczne pobieranie konfiguracji
z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetacznik powinien posiada¢ wbudowanego klienta SMTP.

Przetgcznik musi posiadaé mozliwos¢ lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie polecen
typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.

Przetgcznik musi posiadaé mozliwos¢ synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym zrédtem czasu takze
przy uzyciu protokotu IPv6 oraz musi wspierac protokét synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588.

Zapisywanie logéw generowanych przez urzadzenie musi byé mozliwe na zewnetrznym serwerze logéw - réwniez po-
przez adres IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.

Przetacznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarzadzajgcego oraz wspierac
traceroute dla IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarzadzajacego - réwniez
poprzez adres IPv6.

Interfejs WWW przetgcznika powinien umozliwiaé¢ graficzne monitorowanie ruchu na portach fizycznych urzadzenia, a
takze umozliwia¢ przegladanie tablicy adreséw MAC.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarzgdzajgcego urzadzenia. Test
powinien dokonywac co najmniej pomiaru dtugosci kabla oraz ciggtosci potaczenia.

Interfejs zarzgdzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portow fizycznych urzadzenia.
Urzadzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia sie w sieci
nowego adresu MAC.

Urzadzenie powinno umozliwiaé przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji.

Przetacznik powinien by¢ wyposazony w pamieé Flash umozliwiajacg przechowywanie dowolne;j liczby plikow.
Urzadzenie powinno wspiera¢ standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetacznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku na portach oraz
wykrywanie dtugosci linku na portach, a takze administracyjnego wytgczenia wskaznikow LED na portach, wytaczenie
wskaznikéw LED na portach w zdefiniowanych interwatach czasowych, wytaczenie portéw przetgcznika w zdefiniowa-
nych interwatach czasowych oraz wytgczenie wszystkich funkcji sieciowych urzadzenia w zdefiniowanych interwatach
czasowych.

Pozostate
Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.
Sprzet powinien by¢ objety dozywotnig gwarancjg oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakonczeniu jego produkg;ji.

2.5 Zakup przetgcznikow 52 portow - 4 sztuki

Charakterystyka sprzetowa
Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3af - liczba portdw co najmniej 40.
Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3at - liczba portéw co najmniej 8.
Porty na moduty $wiattowodowe SFP (IEEE 802.3z) z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba
portdw co najmniej 4.
Porty muszg wspierac standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex
i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).
Musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytgczenia trybu FlowControl dla kazdego portu.
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Magistrala przetaczajgca powinna posiada¢ wydajnosé nie mniejszg, niz 104 Gb/s. Wydajnos¢ przetaczania dla pakietéw
64B powinna wynosi¢ nie mniej niz 77 Mp/s.

Urzadzenie musi posiada¢ architekture nieblokujgcg (zapewniaé przetgczanie wire-speed - z petng predkoscig na
wszystkich portach w maksymalnej konfiguraciji).

Pojemnos¢ tablicy MAC powinna wynosié¢ nie mniej, niz 16300 adreséw MAC. Powinna tez istnie¢ mozliwos¢ wprowa-
dzenia co najmniej 250 wpisdw statycznych.

Dostepna pamie¢ RAM powinna wynosi¢ nie mniej, niz 128 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 16 MB.

Urzadzenie powinno obstugiwac¢ ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B.

Bufor pamieci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosié nie mniej, niz 3 MB.

Maksymalna temperatura pracy dla urzadzenia nie powinna by¢ mniejsza, niz 48 stopni Celsjusza.

Urzadzenie powinno charakteryzowad sie srednim czasem pomiedzy awariami wynoszgcym co najmniej 310000 godzin.

Funkcjonalnosci warstwy 2

Urzadzenie powinno posiadac funkcjonalnos¢ IGMP Snooping w wersji co najmniej 2, 3 (awareness) oraz obstugiwac nie
mniej, niz 250 grup multicast w tym mozliwo$¢ utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Urzadzenie powinno posiadac¢ takze funkcjonalnosé MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obstugiwac nie mniej, niz
250 grup multicast w tym mozliwos$¢ utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Przetacznik powinien obstugiwac protokoty umozliwiajgce unikanie petli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w. Powinno
takze wspiera¢ funkcjonalnos¢ 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.

Wymagana jest obecnos¢ funkcjonalnosci powodujacej, ze w przypadku gdy wystapi petla w czesci sieci nie objetej
protokotami drzewa rozpinajacego, czes¢ ta zostanie odtgczona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie burzy
broadcastowe;j.

Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie potagczen Link Aggregation - nie mniej niz 8 portéw na grupe oraz 26 grup na
urzadzenie oraz obstugiwac protokot LACP.

Przetacznik musi mie¢ wbudowang funkcjonalno$¢ LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urzadzenie musi posiadac obstuge funkcjonalno$ci DHCP Relay.

Przetacznik powinien posiada¢ funkcjonalnosé kopiowania ruchu z jednego lub wielu portéw na port monitorujacy w
celu umozliwienia jego analizy.

Obstuga sieci VLAN

Przetacznik powinien umozliwia¢ konfiguracje sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 256 jednoczesnie skonfigu-
rowanych takich sieci.

Przetacznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzadzer monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielo-
nej w tym celu sieci VLAN.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3
Urzadzenie powinno wspierac funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Quality of Service

Przetacznik powinien obstugiwaé funkcjonalnosé QoS i posiadaé¢ co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym porcie
fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywac¢ sie na bazie co najmniej: wejSciowego portu
fizycznego przetgcznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP,
klasy ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obstugi ruchu.
Sprzetowe kolejki priorytetdw powinny by¢ obstugiwane co najmniej algorytmem Strict, WRR.

Przetacznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co najwy-
zej 64 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwiaé¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co
najwyzej 64 kb/s.

Filtrowanie ruchu

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przetgcz-
nika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartos¢ pola DSCP, typ protokotu, port TCP/UDP,
klase ruchu IPv6.

Przetacznik powinien mie¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.
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Funkcje bezpieczenstwa

Przetacznik powinien byé wyposazony w funkcjonalno$é umozliwiajgcg ograniczenie liczby adreséw MAC na pojedyn-
czym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adreséw MAC i powinien obstugiwaé co
najmniej 63 takich adreséw MAC na pojedynczym porcie fizycznym.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ uwierzytelnianie przytgczonych uzytkownikdéw za pomoca protokotu 802.1X.
Przetacznik musi realizowac funkcjonalnos¢ filtrowania ruchu od klientdw, ktdrzy posiadajg nieodpowiednig pare adre-
séw IP-MAC (co najmniej 120 powigzan IP-MAC na urzgdzenie), jak rowniez z mozliwoscia dynamicznego tworzenia
powigzan IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietéw ARP.
Funkcja IP-MAC binding musi wspétpracowac z protokotem IPv6.

Przetacznik powinien réwniez posiadaé funkcjonalno$¢ umozliwiajaca realizacje komunikacji z jednym lub wiecej portow
wspodlnych (np. portdéw do ktérych podtgczony jest router, serwery wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnos¢ niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwe-
réw DHCP.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez uzytkownikéw sieci.
Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom Denial of Serivce.

Przetacznik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 64 Kbps),
Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 64 Kbps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyzej 64 Kbps), a takze
umozliwia¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku diugotrwatej burzy.

Przetacznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczbg pakietow Bro-
adcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie

Powinna istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzgdzenia na zewnetrznym serwerze RADIUS.
Zarzadzanie urzgdzeniem powinno odbywac sie przez: przegladarke internetowg - réwniez poprzez adres IPv6, Telnet
(co najmniej 4 sesji jednoczesnych) - réwniez poprzez adres IPv6, SSH - rowniez poprzez adres IPv6.

W przypadku zarzadzania przez interfejs WWW musi by¢ mozliwos$¢é szyfrowania potgczenia protokotem SSLv3.
Urzadzenie musi obstugiwa¢ protokét zarzadzania SNMPv2, v3 - rdwniez poprzez adres IPv6.

Przetacznik musi umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umozliwia¢ automatyczne pobieranie konfiguracji
z zewnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwos¢ synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym zrédtem czasu.
Zapisywanie logéw generowanych przez urzadzenie musi byé mozliwe na zewnetrznym serwerze logéw - réwniez po-
przez adres IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.

Urzadzenie powinno posiadaé¢ mozliwos¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarzgdzajgcego - réwniez
poprzez adres IPv6, a takze umozliwiac przegladanie tablicy adreséw MAC.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarzgdzajgcego urzadzenia. Test
powinien dokonywad co najmniej pomiaru dtugosci kabla oraz ciggtosci potaczenia.

Interfejs zarzadzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw fizycznych urzadzenia.
Urzadzenie powinno wspiera¢ standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetacznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku na portach, a tak-
ze administracyjnego wytaczenia wskaznikow LED na portach, wytgczenie wskaznikéw LED na portach w zdefiniowanych
interwatach czasowych, wytgczenie portow przetacznika w zdefiniowanych interwatach czasowych oraz wytgczenie
wszystkich funkcji sieciowych urzadzenia w zdefiniowanych interwatach czasowych.

Pozostate
Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.
Sprzet powinien by¢ objety dozywotnig gwarancjg oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakonczeniu jego produkg;ji.

2.6 Zakup przetgcznika 28 porty — 6 sztuk
Charakterystyka sprzetowa
Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3at - liczba portdw co najmniej 24.
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Porty na moduty swiattowodowe SFP (IEEE 802.3z) z mozliwoscig instalacji modutéw 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba
portdw co najmniej 2.

Porty muszg wspiera¢ standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex
i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany predkosci i dupleksu kazdego portu i wytaczenia trybu FlowControl dla kazdego portu.
Sprzet powinien umozliwiaé zainstalowanie co najmniej 2 modutéw dla potaczen 10Gb/s (IEEE 802.3ae).

Musi istnie¢ mozliwos¢ uruchamiania zasilania PoE na portach sterowana kalendarzem. Przetgcznik powinien obstugi-
wac rowniez moduty gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+.

Sprzet powinien by¢ wyposazony w konsole szeregowg w standardzie RS-232 w celu umozliwienia zarzgdzania lokalne-
go.

Urzadzenie powinno umozliwiac¢ faczenie w stosy o wielkosci co najmniej 6 jednostek. Stos powinien by¢ wyposazony w
funkcjonalnos$é zapewniajgcg, ze w przypadku awarii gitéwnego przetacznika stosu, praca stosu nie zostanie zaktécona,
w szczegolnosci nie nastgpi ponowne uruchomienie stosu. Protokot stackujgcy powinien, w przypadku pracy w topologii
pierscienia, zapewniac przesytanie ruchu pomiedzy przetgcznikami krétszg droga. Przepustowos¢ magistrali stosu po-
winna wynosi¢ co najmniej 40 Gb/s.

Magistrala przetgczajgca powinna posiadaé wydajnos¢ nie mniejszg, niz 92 Gb/s. Wydajno$¢é przetaczania dla pakietéw
64B powinna wynosi¢ nie mniej niz 68 Mp/s.

Urzadzenie musi posiada¢ architekture nieblokujgcg (zapewniaé przetgczanie wire-speed - z petng predkoscig na
wszystkich portach w maksymalnej konfiguraciji).

Pojemnos¢ tablicy MAC powinna wynosi¢ nie mniej, niz 16300 adreséw MAC. Powinna tez istnie¢ mozliwo$¢ wprowa-
dzenia co najmniej 510 wpisow statycznych.

Dostepna pamie¢ RAM powinna wynosi¢ nie mniej, niz 256 MB. Pamiec Flash - nie mniej niz 32 MB.

Urzadzenie powinno obstugiwac¢ ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B.

Bufor pamieci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosié nie mniej, niz 1,5 MB.

Maksymalna temperatura pracy dla urzadzenia nie powinna by¢ mniejsza, niz 48 stopni Celsjusza.

Urzadzenie powinno charakteryzowad sie srednim czasem pomiedzy awariami wynoszgcym co najmniej 270000 godzin.

Funkcjonalnosci warstwy 2

Urzadzenie powinno posiadac funkcjonalnos¢ IGMP Snooping w wersji co najmniej 2, 3 (awareness) oraz obstugiwac nie
mniej, niz 510 grup multicast w tym mozliwos$¢ utworzenia co najmniej 128 grup statycznych.

Urzadzenie powinno posiada¢ takze funkcjonalno$¢ MLD Snooping w wersji co najmniej 1, 2 (awareness) oraz obstugi-
wac nie mniej, niz 510 grup multicast w tym mozliwo$é utworzenia co najmniej 128 grup statycznych.

Przetacznik powinien obstugiwac protokoty umozliwiajgce unikanie petli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w
tym co najmniej 16 instancji MSTP. Powinno takze wspiera¢ funkcjonalnos¢ 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restric-
ted TCN.

Wymagana jest obecnos¢ funkcjonalnosci powodujacej, ze w przypadku gdy wystapi petla w czesci sieci nie objetej
protokotami drzewa rozpinajacego, czes¢ ta zostanie odtgczona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie burzy
broadcastowe;j.

Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie potgczen Link Aggregation - nie mniej niz 8 portdw na grupe oraz 32 grup na
urzadzenie oraz obstugiwac protokot LACP.

Przetacznik musi mie¢ wbudowang funkcjonalno$¢ LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg rozpinanie petli w topologii pierscienia z opéz-
nieniem nie gorszym, niz 50ms. Funkcjonalnos¢ ta powinna by¢ kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032. Sprzet powi-
nien obstugiwac co najmniej 1 jednoczesnie skonfigurowanych pierscieni.

Urzadzenie musi posiadac obstuge funkcjonalnosci DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a takze umozliwiac
przechwytywanie zapytan DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdujgcego sie
w tej samej sieci VLAN, w ktérej znajduje sie klient. Obstuga DHCP Relay musi by¢ mozliwa réwniez dla protokotu IPv6.
Przetacznik powinien posiada¢ funkcjonalnosé kopiowania ruchu z jednego lub wielu portéw na port monitorujacy w
celu umozliwienia jego analizy. Musi istnie¢ mozliwos¢ kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko
kierowanego do okreslonego adresu IP).

Obstuga sieci VLAN

Przetacznik powinien umozliwia¢ konfiguracje sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednoczesnie skonfi-
gurowanych takich sieci w tym powinien umozliwiaé¢ obstuge VLAN zgodnie z protokotem 802.1v oraz obstugiwaé dy-
namiczne przytaczanie do VLANu.
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Przetacznik powinien umozliwia¢ automatyczne przypisywanie urzgdzen monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielo-
nej w tym celu sieci VLAN.

Powinna by¢ mozliwosé tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urzadzen.

Urzadzenie powinno takze umozliwia¢ tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalnosci warstwy 3

Przetacznik musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia wielu interfejsow IPv4 na urzadzeniu - co najmniej 16 takich interfejsow.
Przetacznik musi posiadac funkcjonalnos$¢ Gratuitous ARP.

Urzadzenie powinno posiadac tablice ARP o wielkosci co najmniej OK wpiséw oraz umozliwia¢ wprowadzenie co naj-
mniej 256 wpisow statycznych.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 510 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajduja-
cych sie na bezposrednio przytaczonych do urzadzenia podsieciach oraz 256 takich tras dla IPv6.

Platforma sprzetowa powinna umozliwia¢ przechowywanie co najmniej 60 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajduja-
cych sie wewnatrz sieci oraz 32 takich tras dla IPv6.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 60 takich tras) oraz dla IPv6
(co najmniej 30 tras).

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w funkcje Floating Static Route (tworzenie zapasowych domysinych/statycznych tras
routingu dla danej podsieci docelowej) dla IPv4.

Urzadzenie powinno wspierac funkcje IPv6 Neighbor Discovery.

Quality of Service

Przetgcznik powinien obstugiwac¢ funkcjonalnos¢ QoS i posiada¢ co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym porcie
fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywac¢ sie na bazie co najmniej: wejSciowego portu
fizycznego przetgcznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, pola DSCP, typu protokotu, portu TCP/UDP,
klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.

Urzadzenie powinno umozliwiaé mapowanie wartosci pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obstugi ruchu.
Sprzetowe kolejki priorytetdw powinny by¢ obstugiwane co najmniej algorytmem Strict, WRR, DRR.

Przetacznik powinien umozliwia¢ ograniczenie pasma dla ruchu wychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co najwy-
zej 64 kb/s.

Urzadzenie powinno takze umozliwiaé¢ limitowanie pasma dla ruchu przychodzacego na kazdym porcie z granulacjg co
najwyzej 64 kb/s.

Filtrowanie ruchu

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przetgcz-
nika, adres MAC, sie¢ VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, zawartos$¢ pola DSCP, typ protokotu, port TCP/UDP, klase ruchu
IPv6, etykiete ruchu IPv6 i mie¢ mozliwos¢ uruchamiania regut ACL wg kalendarza.

Przetacznik powinien mieé¢ mozliwos¢ definiowania regut ACL na poziomie sieci VLAN.

Funkcje bezpieczenstwa

Przetacznik powinien byé wyposazony w funkcjonalno$é umozliwiajgcg ograniczenie liczby adreséw MAC na pojedyn-
czym porcie fizycznym przetgcznika oraz "zatrzasniecie" na nim okreslonych adreséw MAC i powinien obstugiwaé co
najmniej 126 takich adreséw MAC na pojedynczym porcie fizycznym.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ uwierzytelnianie przytgczonych uzytkownikdw za pomocg protokotu 802.1X wspotpra-
cujacego z funkcjonalnosciag umozliwiajgcy przyznanie dostepu do ograniczonych zasobéw w przypadku, gdy uzytkownik
nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalnos¢ 802.1X musi umozliwiaé niezalezne uwierzytelnianie wielu uzytkownikéw znajdujacych sie na pojedyn-
czym porcie fizycznym przetacznika.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przypisywanie co najmniej nastepujacych atrybutéw otrzymanych z serwera RADIUS:
VLAN, priorytet 802.1p, przepustowos¢ portu, reguty ACL.

Przetacznik musi umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikéw w oparciu o portal WWW z mozliwoscig przypisania uzyt-
kownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalnosc ta musi dziata¢ rowniez dla adresow IPv6.

Urzadzenie musi réwniez umozliwia¢ uwierzytelnianie uzytkownikow w oparciu o adres MAC z mozliwoscig przypisania
uzytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ alternatywnego uwierzytelniania za pomocga wiecej, niz jednego agenta uwierzytelniania.
Przetgcznik musi realizowa¢ funkcjonalnos¢ filtrowania ruchu od klientéw, ktérzy posiadajg nieodpowiednig pare adre-
séw IP-MAC (co najmniej 240 powigzan IP-MAC na urzadzenie), jak rowniez z mozliwoscia dynamicznego tworzenia
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powigzan IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i mozliwoscig inspekcji zawartosci pakietéow ARP.
Funkcja IP-MAC binding musi wspétpracowac z protokotem IPv6.

Przetacznik powinien réwniez posiadaé funkcjonalno$¢ umozliwiajgca realizacje komunikacji z jednym lub wiecej portow
wspodlnych (np. portéw do ktérych podtgczony jest router, serwery wydruku itp.).

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnosé niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwe-
réw DHCP.

Przetgcznik powinien mie¢ mozliwo$¢ definiowania globalnie dla urzadzenia adreséw MAC, z/do ktdrych ruch nie bedzie
obstugiwany.

Urzadzenie powinno posiadac¢ funkcjonalnos¢ zapobiegajgcg atakom ARP Spoofing przez uzytkownikéw sieci.
Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom BPDU.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcjonalnos¢ zapobiegania atakom Denial of Serivce.

Przetacznik powinien posiada¢ mozliwos¢ limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 64Kbps i
2pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyzej 64Kbps i 2pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyzej
64Kbps i 2pps), a takze umozliwia¢ automatyczne wytgczenie portu w przypadku dtugotrwatej burzy.

Przetacznik powinien posiada¢ mechanizm ochrony procesora przed jego przecigzeniem duzg liczbg pakietéw Bro-
adcast/Multicast/Unicast.

Zarzadzanie

Powinna istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji uwierzytelniania dostepu do urzadzenia na zewnetrznym serwerze RADIUS i
TACACS+.

Grupa urzadzen potaczonych w stos powinna by¢ zarzadzana poprzez jeden adres IP.

Zarzadzanie urzadzeniem powinno odbywac sie przez: przegladarke internetowg - rdwniez poprzez adres IPv6, Telnet
(co najmniej 4 sesji jednoczesnych) - réwniez poprzez adres IPv6, SSH - rowniez poprzez adres IPv6.

Urzadzenie musi mie¢ wbudowang funkcjonalnos¢ klienta Telnet.

W przypadku zarzadzania przez interfejs WWW musi byé mozliwo$¢é szyfrowania potgczenia protokotem SSLv3.
Urzadzenie musi obstugiwac protokdt zarzgdzania SNMPv2, v3 - rdwniez poprzez adres IPv6.

Przetgcznik musi umozliwia¢ monitorowanie zdalne protokotem RMON i obstugiwac¢ protokét sFlow.

Przetacznik musi obstugiwac takze cyfrowa diagnostyke parametrow pracy modutéw swiattowodowych, zgodng z SFF-
8472, umozliwiajgca przynajmniej: pomiar prgdu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatu-
ry modutu oraz pomiar zasilania modutu.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowanego klienta DHCP oraz umozliwia¢ automatyczne pobieranie konfiguracji z ze-
wnetrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urzadzenia.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ lokalnego rozwigzywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie polecen
typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwos¢ synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnetrznym zrédtem czasu takze
przy uzyciu protokotu IPv6.

Zapisywanie logdw generowanych przez urzadzenie musi by¢ mozliwe na zewnetrznym serwerze logdéw - réwniez po-
przez adres IPv6.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wysytania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.

Przetacznik musi umozliwia¢ wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarzgdzajgcego.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarzadzajacego - réwniez
poprzez adres IPv6.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarzgdzajgcego urzadzenia. Test
powinien dokonywac co najmniej pomiaru dtugosci kabla oraz ciggtosci potaczenia.

Interfejs zarzgdzajacy musi umozliwia¢ wprowadzenie tekstowego opisu dla kazdego z portéw fizycznych urzadzenia.
Urzadzenie powinno by¢ w stanie wysyta¢ powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia sie w sieci
nowego adresu MAC.

Urzadzenie powinno umozliwiaé przechowywanie wielu wersji firmware.

Urzadzenie powinno wspiera¢ standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przetacznik powinien umozliwi¢ zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywnosci linku na portach, a tak-
ze administracyjnego wytaczenia wskaznikow LED na portach, wytgczenie wskaznikéw LED na portach w zdefiniowanych
interwatach czasowych, wytgczenie portow przetacznika w zdefiniowanych interwatach czasowych oraz wytgczenie
wszystkich funkcji sieciowych urzgdzenia w zdefiniowanych interwatach czasowych.

Pozostate
Do urzadzenia powinny by¢ dostepne bezptatne aktualizacje oprogramowania.
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Sprzet powinien by¢ objety dozywotnig gwarancjg oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakonczeniu jego produkgiji.

2.7 rozbudowa sieci Lan

Zatozenia ogdlne:

W ramach prac modernizacyjnych zostanie rozbudowana siec komputerowa o 100 nowych punktéw PEL przy czym 40 z
nich sg to PEL podwdjnych oraz 60 pojedynczych .Wykonawca wykona projekt sieci logicznej. Wymagania stawiane
nowej instalacji to:

PEL (punkt elektryczno-logiczny) nalezy pod tym znaczeniem rozumie¢ modut nascienny (natynkowy lub pod-
tynkowy) umozliwiajacy podtgczenie do sieci LAN, telefonicznej i zasilania dedykowanego, sktadajacy sie z jed-
nego lub dwdch modutéw gniazd logicznych RJ-45 kat. 6 oraz dwéch gniazd zasilania dedykowanego 230V (ko-
dowanych kluczem). Gniazda majg by¢ podtgczone do rozdzielni zasilania dedykowanego,
biorgc pod uwage aktualng sytuacje dotyczaca normalizacji systemoéw okablowania, minimalne wymagania do-
tyczace wydajnosci elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6, za$ wydajnosci systemu klasa E,
zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801,
w celu zabezpieczenia wydajnosci parametréw i bezawaryjnosci okablowania strukturalnego w dtugim okresie
uzytkowania, Zamawiajgcy wymaga objecia wykonanej instalacji 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
przewody prowadzone bedg w 2-komorowych korytkach PVC montowanych natynkowo
(lub w korytach blaszanych z przegroda, jezeli wystepuje sufit podwieszany), kazdy zestaw gniazd logicznych
wchodzacy w sktad pojedynczego punktu PEL powinien byé oznaczony w nastepujgcy sposéb:

L-A/B/C,
gdzie :
A —oznacza budynek ( 1 — Budynek administarcji, 2 — Szpital, 3 - Pogotowie)
B — oznacza pietro ( P — parter, 1 — | pietro, 2 — Il Pietro )

C — oznacza numer gniazda

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ bezwzglednie wszystkie nastepujace warunki:

wszystkie elementy pasywne sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi uzyskanie catosciowej
i spéjnej gwarancji na caty system,

rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg produ-
centa na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego,

gwarancja systemowa ma obejmowac:

I. Gwarancje produktowa (Producent zagwarantuje, ze jedli w jego produktach podczas dostawy, instalacji
badZ 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang napra-
wione badZ wymienione),

II. Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi koicowemu (Inwe-
storowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem catos$¢ systemu okablowania od
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rédwniez okablowanie szkieletowe i
poziome, zarowno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju
gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajacg status Partnera (co
najmniej 2 przeszkolonych pracownikow z waznymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniajacy do udzie-
lenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do produ-
centa ma zawierad: liste zainstalowanych elementdéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprze-
dazy w Polsce, wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu lub tgcza statego wszystkich toréw transmisyjnych
wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej insta-
lacji. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji
25-letniej systemowej producenta systemu okablowania,

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016

68



III. Uzytkownikowi korncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien
przedstawi¢ dokument (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika.

e instalacja ma by¢ poprowadzona kablem ekranowanym o konstrukcji F/FTP z pasmem przenoszenia 500MHz
Kat. 6, zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 ed 2.1:2009, 4 pary. Ekran kabla zrealizowany musi
by¢ w postaci folii aluminiowej oplatajgcej poszczegdlne pary transmisyjne w celu redukcji przestuchéw po-
chodzacych z zewnetrznych zrédet EMC oraz dodatkowo oplot wykonany z folii aluminiowe;j,

e do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych dopuszcza sie
uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego kat.6 typu RJ45,

®  modut musi pozwalaé na zarabianie kabla instalacyjnego metodg beznarzedziowg, kable przytgczeniowe row-
niez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45, modut musi zapewnia¢ mozliwos¢ dokonywania co najmniej kilku-
krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych btedéw instalacyjnych bez koniecz-
nosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci,

¢  modut musi charakteryzowac sie wsteczna kompatybilnoscig do komponentdéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewniac
mozliwosc¢ terminacji kabla w zakresie srednicy zyt AWG24 — 22,

e kable terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢ rozszycia zyt zaréwno w sekwencji T568A jaki i T568B.

e przetgcznice miedziane powinny charakteryzowac sie brakiem kategorii. O tym, jakiego rodzaju okablowanie
mozna terminowacé na przefgcznicach decydujg zainstalowane moduty. Wptywa to na nieograniczong elastycz-
nos$¢ i mozliwosc tatwej i taniej migracji do okablowania o wyzszej kategorii,

e przetgcznice powinny by¢ wyposazone w moduty RJ45 montowane metodg zatrzaskowg, co zapewnia zwartg
konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb instalacji niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewnia-
jac uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B,

® przetgcznice miedziane muszg zapewniaé jednoportowg skalowalnos¢ portéw oraz mozliwos¢ migra-
cji/implementacji tgczy w innych technologiach. Przetacznice musza byé przystosowane do montazu zaréwno
modutéw przytgczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Muszg byé zaopatrzone w dedykowane
miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Kontakt systemu uziemiania
przetacznicy z ekranem zainstalowanego w niej modufu musi nastepowaé automatycznie bez potrzeby wyko-
nywania dodatkowych czynnosci, aby zapewni¢ mozliwosé przesytania nie tylko aktualnie stosowanych proto-
kotow transmisyjnych, ale biorgc pod uwage dtugi okres dziatania, rowniez nowych protokotéw w przysztosci
wymagajacych odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kable
wykonane w najnowszych dostepnych technologiach,

e przetgcznice muszg umozliwiac instalacje do 24 dupleksowych tgcznikéw centrujgcych na wysokosci 1U. Kon-
strukcja przetgcznicy musi umozliwia¢ w swoim obszarze mozliwosci zorganizowania zapasu.

e w celu whasciwego zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” muszg by¢ ochraniane przez pesz-
le az do wejscia do przetacznicy. Przetgcznica w zwigzku z tym musi umozliwia¢ instalacje specjalnych uchwy-
tow pozwalajacych na pewne przytwierdzenie peszli.

2.8 punkty dostepowe 48 sztuk

Punkt dostepowy
Jednozakresowy Access Point 802.11n z PoE

Wymagania ogdlne:

IEEE IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, 802.11d,
802.11h, 802.1D.

Zakres czestotliwosci pracy: 2.4GHz — 2.4835GHz.

Rodzaj anten: wbudowane anteny wewnetrzne o zysku co najmniej 4dBi, co najmniej dwie anteny na pasmo 2.4GHz.
Co najmniej jeden port typu Ethernet 1000Base-T z funkcjg Auto-Negotiation oraz Auto MDI/MDI-X.

Funkcja zasilania urzadzenia zgodnie ze standardem 802.3af.

Wbudowany, dostepny z zewnatrz port konsoli szeregowe;.

Funkcja skanowania kanatéw i automatycznego wyboru kanatu najmniej zaktéconego.
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Dostepny z zewnatrz, sprzetowy przycisk Reset.

Mozliwos¢ regulacji mocy nadajnika (co najmniej 10 poziomdw mocy).

Funkcja rozktadania klientéw na rézne punkty dostepowe w zaleznosci od zdefiniowanego obcigzenia.

Mozliwos¢ tworzenia co najmniej 15 wirtualnych punktéow dostepowych na pojedynczy interfejs radiowy (rézne SSID
oraz rodzaje zabezpieczen) i mapowania ich do VLANOw w standardzie 802.1Q.

Funkcja przekierowania klienta na okreslong strone Web po przytgczeniu sie klienta do sieci.

Mozliwos¢ przydzielania klientow do réznych sieci VLAN w zaleznosci od informacji otrzymanych z uwierzytelniajgcego
klientéw serwera RADIUS.

Mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym oraz w trybie zarzadzania przez zewnetrzny kontroler sieci bezprzewodowej
bez koniecznos$ci wymiany oprogramowania.

Mozliwos¢ priorytetyzacji ruchu w oparciu o mechanizmy WMM oraz SVP.

Mozliwos¢ pracy w trybie AP oraz WDS, obstuga protokotu 802.1D.

Wsparcie dla technologii AeroScout.

Mozliwos¢ kopiowania ruchu na interfejsie bezprzewodowym (format .pcap) i zapisywania w pamieci; mozliwos¢ bez-
posredniego, w czasie rzeczywistym, wysytania kopiowanego ruchu do stacji monitorujacej.

Zabezpieczenia:

Obstuga standardéw WPA/WPA2 EAP/PSK. Uwierzytelnianie na serwerze RADIUS przy uzyciu: EAP-MDS5, EAP-TLS, EAP-
TTLS, EAP-PEAP.

Mozliwos¢ Filtrowania adreséw MAC.

Obstuga uwierzytelniania 802.1X. Mozliwosc¢ konfiguracji do 4 serweréw RADIUS w celu zapewnienia wysokiej nieza-
wodnosci pracy.

Mozliwos¢ wytgczenia rozgtaszania SSID niezaleznie dla kazdego rozgtaszanego SSID.

Mozliwos¢ uruchomienia trybu separacji klientéw bezprzewodowych, w ktérym klienci bezprzewodowi podtaczeni do
tego samego SSID nie mogg komunikowa¢ sie pomiedzy soba.

Mozliwos¢ konfiguracji niezaleznego VLANu do zarzadzania urzgdzeniem (z mozliwoscig wyboru tagowania 802.1Q lub
bez).

Mozliwos¢ uwierzytelniania punktu dostepowego za pomocg wbudowanego klienta 802.1X.

Mozliwos¢ wytgczania nadajnikdw radiowych w skonfigurowanych przedziatach czasowych.

Mozliwos¢ ograniczenia zarzgdzania urzadzeniem przez zdefiniowanie autoryzowanych, zrédtowych adreséw IP.

Zarzadzanie:

Web Ul (http/https)

Telnet, SSH

SNMP v3

Obstuga IPv4 oraz IPvé6.

zewnetrzny centralny kontroler sieci bezprzewodowe;.

Mozliwos¢ zmiany portu zarzadzania dla HTTP.

Wbudowany klient SNTP.

Mozliwo$é wyswietlania statystyk: liczby wystanych/odebranych ramek, przytgczonych klientow.
Logowanie: lokalnie, zewnetrzny serwer Syslog.

Mozliwos¢ upgrade firmware za pomocg interfejsu Web.

Mozliwos¢ wpisania informacji dodatkowych: nazwa systemu, potozenie systemu, kontakt administracyjny.
Mozliwosc tgczenia punktow dostepowych w klastry (co najmniej 15 urzgdzen) - wszystkie punty dostepowe powinny
powiela¢ zmiany konfiguracyjne na jednym z nich.

Inne:

Obudowa kolorze biatym przeznaczona do montazu na Scianie lub suficie.

Spetnianie norm medycznych: IEC 60601-1-2 — gwarantujgcych niezaktdcanie pracy sprzetu medycznego takiego, jak:
USG, RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, itd.

Bezptatna aktualizacja oprogramowania.

Dozywotnia gwarancja + minimum 5 lat obstugi gwarancyjnej po zakoriczeniu produkgji.
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Kontroler punktéw bezprzewodowych

Kontroler sieci bezprzewodowej

Obudowa 1U do montazu w szafie rack 19"

Co najmniej 4 niezalezne interfejsy z mozliwoscig wyboru typu okablowania (miedziane lub swiattowodowe) dla kazde-
g0 z nich.

Co najmniej dwa porty USB umozliwiajgce podtgczenie pamieci USB (uaktualnienie firmware, kopia zapasowa i przy-
wrdcenie konfiguracji) oraz obstuge drukarki.

Mozliwos¢ centralnego zarzadzania co najmniej 60 punktami dostepowymi.

Mozliwos¢ rozszerzenia pojemnosci kontrolera do, co najmniej, 250 punktéow dostepowych poprzez wykupienie dodat-
kowej licencji.

Mozliwosc tgczenia kontrolera w klastry do, co najmniej, 6 kontroleréw. Potgczenie w klaster powinno umozliwia¢ wy-
miane informacji o skonfigurowanych profilach bezprzewodowych i przytgczonych klientach. Maksymalna pojemnos¢
takiego systemu nie powinna by¢ mniejsza, niz 1000 punktow dostepowych.

Wspétpraca z punktami dostepowymi pracujacymi w standardach: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac.
Funkcjonalnos¢ Fast Roaming umozliwiajgca przemieszczanie sie uzytkownika pomiedzy punktami dostepowymi bez
przerywania potgczenia bezprzewodowego i koniecznosci ponownego uwierzytelniania. Funkcjonalnos$é powinna umoz-
liwia¢ roaming pomiedzy punktami dostepowymi zlokalizowanymi zaréwno w tej samej podsieci IP, jak i pomiedzy pod-
sieciami IP. Obstuga Fast Roaming powinna by¢ mozliwa rowniez pomiedzy réoznymi kontrolerami w klastrze.
Funkcjonalnos$¢ Forced Roaming umozliwiajgca odfaczenie uzytkownika od punktu dostepowego, jesli poziom sygnatu
uzytkownika spadnie ponizej skonfigurowanej wartosci i przeniesienie go do innego punktu dostepowego.

Mozliwos¢ konfiguracji do 50 SSID i przechowywania ich w pamieci kontrolera. Obstuga protokotéw szyfrownia
WPA/WPA2-PSK i WPA/WPA2-EAP.

Obstuga uwierzytelniania 802.1X, co najmniej: EAP-MDS5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-Fast, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS,
PEAP-MS-CHAPv2. Mozliwos$é przydzielania klientom docelowe;j sieci VLAN po uwierzytelnianiu.

Obstuga potgczen typu WDS (punkt-punkt) oraz protokotu 802.1D w celu unikania zapetlenia pakietow w potgczeniach
WDS.

Obstuga priorytetyzacji ruchu bezprzewodowego zgodnie z 802.11e oraz SVP.

Automatyczne dostosowanie mocy nadajnikéw zarzadzanych punktow dostepowych wymuszane recznie badz automa-
tycznie co okreslony czas.

Automatyczne dostosowanie kanatéw pracy zarzgdzanych punktéw dostepowych wymuszane recznie bgdz automa-
tycznie co okreslony czas.

Automatyczne podnoszenie mocy sgsiednich punktoéw dostepowych po wykryciu awarii jednego z nich.

Automatyczne réwnowazenie obcigzenia punktow dostepowych na podstawie liczby uzytkownikdw bgdz obcigzenia
sieci bezprzewodowe;.

Mozliwos¢ centralnego uaktualniania firmware na punktach dostepowych z poziomu kontrolera.

Automatyczne wykrywanie przytagczonych punktéw dostepowych.

Wykrywanie wszystkich urzadzen bezprzewodowych w zasiegu zarzadzanej sieci bezprzewodowej (réwniez klientow
pracujgcych w trybie Ad-Hoc).

Monitorowanie klientow przytgczonych do kazdego zarzagdzanego punktu dostepowego.

Uwierzytelnianie punktow dostepowych lokalnie lub na serwerze RADIUS.

Centralne zarzgdzanie konfiguracjg punktow dostepowych.

Obstuga do 250 sieci VLAN w standardzie 802.1Q do ktérych moze by¢ mapowany ruch z réznych SSID rozgtaszanych
przez punkty dostepowe.

Obstuga Port-based VLAN 802.1Q VLAN, MAC-based VLAN, Voice VLAN, Double VLAN oraz Subnet-based VLAN.
Mozliwos¢ konfiguracji do 250 interfejséw IP. Obstuga routingu pomiedzy skonfigurowanymi interfejsami IP.
Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikdw bezprzewodowych w oparciu o interfejs Web w lokalnej bazie danych badz
na zewnetrznym serwerze RADIUS, LDAP i POP3.

Mozliwos¢ niezaleznej konfiguracji portalu uwierzytelniajgcego dla réznych sieci bezprzewodowych.

Mozliwos¢ dostosowania wyglagdu strony logowania przez zmiane elementéw graficznych.

Mozliwos¢ skonfigurowania zapasowych serwerdéw uwierzytelniajgcych kazdego typu.

Mozliwos¢ generowania kont tymczasowych (pojedynczo i masowo) z poziomu oddzielnych kont administracyjnych
przeznaczonych tylko do tego celu, wraz z obstugg accountingu i bilingowania.

Mozliwos¢ wiaczenia wzajemnej izolacji przytaczonych uzytkownikéw bezprzewodowych.
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Punkty dostepowe muszg mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie zarzadzania przez kontroler oraz w trybie autonomicznym w
przypadku, gdy kontroler zarzagdzajacy nie jest dostepny. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢ dostepna bez koniecznosci wymia-
ny oprogramowania, zas tryb pracy powinien by¢ przetagczany automatycznie.

Funkcjonalno$¢ wykrywania wtaman (IDS) w sieci bezprzewodowej w tym co najmnie;j:

- rozgtaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP

- rozgtaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP ze sfatszowanym adresem MAC

- rozgtaszanie ukrytego SSID skonfigurowanego w sieci z obcego AP

- rozgtaszanie AP ze sfatszowanym adresem MAC na innym kanale, niz rzeczywisty autoryzowany AP z tym adresem
MAC w sieci

- rozgtaszanie skonfigurowanego SSID w sieci z nieprawidtowym zestawem zabezpieczen

- rozgtaszanie nieprawidtowego SSID w sieci z autoryzowanego AP

- praca AP na kanale nie dozwolonym w danym kraju

- praca znanego samodzielnego AP z nieprawidtowg konfiguracjg, w tym: zty numer kanatu, SSID, zabezpieczenia, ko-
munikacja z siecia przewodowg

- wykrywanie nieautoryzowanego urzgdzenia w trybie WDS

- wykrywanie nieautoryzowanego AP w sieci przewodowe;j

- mozliwos¢ odtagczania klientéw od urzadzen bezprzewodowych sklasyfikowanych jako obce

- wykrywanie klientéw z adresem MAC nie bedgcym zarejestrowanym w bazie danych OUI

- podtgczony klient bezprzewodowy nie znajduje sie w bazie danych znanych klientéw

- klient przekroczyt zdefiniowany poziom transmisji ramek uwierzytelniajgcych

- klient przekroczyt zdefiniowany poziom transmisji ramek probe

- klient przekroczyt zdefiniowany poziom transmisji ramek odtgczajgcych

- klient przekroczyt zdefiniowany poziom préb uwierzytelniania

- znany klient jest przytaczony do nieznanego AP

Mozliwo$é zarzadzania przez: WebUI, SSH, Telnet, SSL/TLS, SNMP v1/2c¢/3, Konsola lokalna w standardzie RS-232.
Zarzadzanie przez SSH, Telnet, konsole lokalng musi umozliwia¢ wprowadzanie polecen. Niedopuszczalna jest konfigu-
racja oparta o wybor z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniaé konfiguracje wszystkich funkcjonalnosci urzadzenia.
Mozliwos¢ uwierzytelniania dostepu administracyjnego na serwerze RADIUS.

Whbudowany serwer oraz klient DHCP/BOOTP.

Funkcja wspotpracy z serwerem SYSLOG.

Gwarancja Limited Lifetime oraz dodatkowo przez 5 lat po zakoriczeniu produkcji.

2.9 system zabezpieczenia sieci — LAN

. . Deklaracja
Lp. Nazwa komponentu Wymagam’e minimalne parametry techniczne 2g0dnosci
komputerow (Tak/Nie)
Producent oraz model:
Przepustowos¢
Fire?/vall +1PS " 850 Mbps
3. Przepustowos¢
IPSeF:: VPN AES " 190 Mbps
4, Liczba portow . 6
10/100/1000
5. Réwnolegte sesje e 400.000
6. Nowe sesje/ sekunde e 8.500
7. Obstuga VLAN e 128
8. Liczba tuneli IPSec VPN e 1.000
9. Liczba tuneli SSL VPN e 512
10. Liczba tuneli PPTP e 9
11. Maksymalna liczba regut * 8.000
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filtrowania

12. Przepustowos$¢
Firewall + IPS * 850 Mbps
13. Przepustowos¢
IPSeF:: VPN AES " 190Mbps
14. Liczba portéw -
10/100/1000
15. Réwnolegte sesje e 400.000
16. Nowe sesje/ sekunde e 8.500
17. Obstuga VLAN . 128
18. Inne ¢ Audyt Podatnosci (pasywny skaner wnetrza sieci)

¢ Next Business Day (wymiana urzgdzenia)

¢ Secure Return (wymiana urzadzenia bez HDD)
e Modem 3G

¢  Obstuga kart SD

e Rozszerzony filtr URL (65 kategorii)

e Gwarancja 3 lata

2.10 Zakup licencji do zarzgdzania uzytkownikami - 213 szt

Deklaracja
L.p. Funkcjonalnosci i parametry wymagane zgodnosci
(Tak/Nie)
1. Aplikacja musi pracowac¢ w architekturze klient serwer, czyli gtéwna czes¢ oprogramowania
pracuje na serwerze, a klienci mogg dotaczyc¢ sie do serwera z dowolnego komputera pracujace-
go w sieci i majgcego dostep do serwera:
a. Serwer aplikacji zarzadzajacej musi mie¢ mozliwo$é pracy w érodowisku Linux, Windows oraz
jako aplikacja dedykowana dla systemu wirtualizacyjnego co najmniej VMWare i Hyper-V
b. Aplikacja musi wspierac klientdw pracujgcych z wykorzystaniem systemu Linux, Windows oraz
MAC OS.
2. Aplikacja musi zarzadzac siecig przewodowa i bezprzewodowa.
3. Aplikacja zarzadzajgca musi obstugiwaé minimum 350 urzgdzen (adresow IP)
4, Aplikacja zarzadzajaca musi pozwalac na zarzadzanie siecig dla minimum 25 jednoczesnychuzyt-
kownikow.
5. Aplikacja zarzadzajaca musi mie¢ mozliwos¢ definiowania wielopoziomowych dostepow do apli-
kacji zarzadzajacej wraz z definicjg praw dla poszczegdlnych uzytkownikéw
6. Wszystkie dane aplikacji zarzadzajgcej musza by¢ przechowywane w bazie danych SQLzintegro-
wanej z aplikacjg dziatajgcg na serwerze.
7. Aplikacja zarzadzajgca musi pracowac w oparciu o protokét SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNM-
Pv3 AES
8. Aplikacja musi pozwala¢ na tworzenie profili SNMP dla grup urzadzen tak, aby za kazdym razem
przy konfiguracji nowego urzadzenia nie byto koniecznosci konfiguracji wszystkich parametréw,
a konieczny byt tylko wybor profilu.
9. Aplikacja musi mie¢ mozliwosé przyjmowania trapéw SNMP oraz przekierowywania ich do in-
nych systemow
10. Aplikacja musi posiada¢ wbudowang przegladarke SNMP MIB
11. Aplikacja musi posiadaé¢ mozliwo$¢ kompilowania SNMP MIB innych producentéw
12. Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwosc¢ zarzadzania urzadzen poprzez SNMP MIB-I oraz SNMP MIB-
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13. Aplikacja musi posiadaé¢ mozliwos¢ automatycznej reakcji na przychodzace trapy SNMP lub in-
formacje z Syslog poprzez wystanie email’a, wystanie trapu SNMP, wpisu do Syslog’a lub uru-
chomienie skryptu.

14. Aplikacja musi posiada¢ wbudowany Syslog serwer

15. Aplikacja musi wspiera¢ protokét IPv4 oraz IPv6

16. Aplikacja musi umozliwia¢ automatyczna realizacje backupéw konfiguracji urzadzen sieciowych
(co najmniej Cisco 10S, Juniper JonOS, Mikrotik RouterOS)

17. Aplikacja musi zapewnia¢ wykrywanie i rozpoznawanie urzadzen sieciowych, wraz zautomatycz-
nym ich grupowaniem wedtug typu i lokalizacji

18. Aplikacja musi pozwalaé na tworzenie przez administratora grup urzadzen

19. Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwos¢ wizualizacji sieci z uwzglednieniem:

a. potgczen pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami z zaznaczeniem ich przepustowosci,

b. stanu protokotu Spanning Tree oraz Multiple Spanning Tree wraz z opisem weztéw oraz roli
portow

c. konfiguracji sieci VLAN

20. Aplikacja musi zapewniaé mozliwos¢ bezposredniego potgczenia do wskazanego na mapie urzg-
dzenia za pomocg minimum telnet, ssh oraz http/https

21. Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwos¢ inwentaryzacji urzagdzen w sieci zawierajgcej nastepujgce
dane:a. adres IP urzgdzeniab. adresu MAC urzadzeniac. nazwy urzadzenia
d. wersji oprogramowania
e. lokalizacji urzadzenia
f. danych kontaktowych administratora
g. numeru seryjnego

22. Aplikacja musi zapewniaé centralne zarzadzanie konfiguracjami urzgdzen sieciowych. Wymagane
jest:a. mozliwos¢ automatycznej periodycznej realizacji backup’u konfiguracji urzagdzen o wska-
zanym czasie
b. mozliwo$¢ odtworzenia wskazanej konfiguracji urzadzenia
c. mozliwos¢ obstugi urzadzen sieciowych réznych producentéw

23. Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwos$¢ stworzenia raportu wykorzystywanych portéw urzadzen
sieciowych

24. Aplikacja zarzadzajgca musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o portal www dostepny dla administra-
tora oraz dziatu wsparcia uzytkownikéw.

Portal musi umozliwiaé:a. szybkg lokalizacje uzytkownika w sieci na podstawie adresu MAC,
adresu IP, nazwyuzytkownika lub komputera w sieci przewodowej i bezprzewodowej bez ko-
niecznosci korzystania z réznych aplikacji zarzadzajacych. Aplikacja po zlokalizowaniu
uzytkownika musi wskaza¢ gdzie uzytkownika jest dofaczony w sieci z podaniem minimum
urzadzenia sieciowego (przetacznik lub bezprzewodowy punkt dostepowy).b. wyswietlenie listy
obstugiwanych urzadzen sieciowych zawierajgcej adres MAC, adres IP, nazwe urzadzenia, typu
urzadzenia, lokalizacje, kontakt administracyjny, numer seryjny, wersje firmware oraz bootrom
oraz status urzadzenia (dostepne/niedostepne).c. wyswietlenie alarméw, trapéw SNMP, wpisow
syslog itp.

d. generowanie raportéw

25. System zarzadzania musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o interfejs APl pozwalajgcy na komunikacje
z systemami zewnetrznymi innych producentéw.

26. Dostawa monitoringu i zarzgdzania obejmuje instalacje, konfiguracje, wprowadzenie zespotu IT.

3. Zakup Licencji pakietu biurowego "office"” - 100 szt..

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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1. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a.

b.

C.

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika z mozliwoscig przetaczania wersji jezykowej in-
terfejsu na jezyk angielski

Prostota i intuicyjnos$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicz-
nych

Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustugg katalogowa (Active Directory lub
funkcjonalnie rownowazng) — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji
roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach oferowanego rozwigza-
nia bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie.

2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie,
ktdry spetnia nastepujace warunki:

a.
b.

Q o

posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatacznika 2 Rozporzgdzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

umozliwia wykorzystanie schematéw XML

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelg A.1.1 zatacznika 2 Rozporzgdzenia
w sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

3. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonédw do potrzeb instytucji oraz udo-
stepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

4. W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i
wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)

5. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

a.

® oo T

Edytor tekstow

Arkusz kalkulacyjny

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (poczty elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zada-
niami)

Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych na ekranie urzadze-
nia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7. Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a.

AT TSm0 o0 T

.3._

Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw blisko-
znacznych i autokorekty

Wstawianie oraz formatowanie tabel

Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych

Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne)

Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw

Automatyczne tworzenie spiséw tresci

Formatowanie nagtéwkow i stopek stron

Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)

Wydruk dokumentow

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalku-
lacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i
2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutéw dokumentu

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z
Centralnego Repozytorium Wzoréw Dokumentdéw Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozli-
wiajg zapisanie pliku XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem.
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g.

r.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki) umozli-
wiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy cer-
tyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

Wymagana jest dostepnosé¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze i pozwalajace zapisa¢ plik wyni-
kowy w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a.
b.
C.

~ T T oo

n.

Tworzenie raportow tabelarycznych

Tworzenie wykresdw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajace
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i
na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBGC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia wspo-
magajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie probleméw
optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykre-
sow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komdrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w
nich funkcji specjalnych i makropolecen..

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

a.

TSm0 a0 o

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zréodtowym arkuszu kalku-
lacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub pro-
jektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003,
MS PowerPoint 2007 i 2010.

10. Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiaé:

a.
b.

— @ oo

Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

Tworzenie materiatdw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondw: broszur, biuletynéw, katalo-
gow.

Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementdw graficznych.

wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdéw po catej stronie publikacji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacji.
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j. Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.
11. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

musi umozliwiac:

a. Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecz-

nych nadawcow

c. Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw
bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

Zarzadzanie kalendarzem
Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom
Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

- @ oo

spotkania w ich kalendarzach
Zarzadzanie listg zadan
Zlecanie zadan innym uzytkownikom
. Zarzadzanie listg kontaktéw
Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom
Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow
Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw

T o537 F

4. System radiografii cyfrowej- sprzet

‘System radiografii cyfrowej posredniej sktadajgcego sie z:

1. skanera do ptyt obrazowych 2 sztuk

2. kaset z ptytami obrazowymi,

3. stacji/konsoli dla technikéw 2 sztuki

4. kamery/drukarki laserowej do wydruku zdje¢ na filmach,

I.  Wymagane parametry poszczegdlnych sktadnikdw systemu:

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie

wania artefaktow na obrazie

Wymagane
OPIS wartosci Oferowane pa-

minimalne rametry

Skaner do ptyt obrazowych z aktualnej linii produkcyjnej, z datg produkcji X

nie starszg niz 2016 (2 szt.)

Skaner stacjonarny, nie nastotowy Podac¢

llos¢ kaset ktére mozna jednoczesnie umiescié¢ w systemie 21

Skanowanie ptyt 35x43 cm z rozdzielczos$cig min. > 10 piksel/mm Tak

Mozliwos¢ skanowania ptyt mammograficznych 18x24 cm i 24x30 cm z roz- Tak

dzielczoscig min. > 20 piksel/mm

Bezdotykowy transport ekranu zmniejszajacy prawdopodobienstwo powsta- Tak

Skala szarosci generowanych obrazéw

> 16 bit/piksel

Skala szarosci obrazéw wysytanych do archiwizacji i na stacje robocze

> 12 bit/piksel

Wydajnos¢ skanowania ptyt 35x43 cm przy rozdzielczosci 10 pikseli/mm

> 45 kaset/godz.

Mozliwos¢ podtgczenia kilku konsoli technikow

Tak, min. 5 (podac)

Podtrzymywanie bateryjne systemu umozliwiajgce zakonczenie cyklu skano-
wania ptyty i przestanie obrazéw w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego

Tak
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Skaner musi posiada¢ mozliwo$¢ skanowania: Tak
- kaset pantomograficznych 15x30 cm

- kaset do kosci dtugich o min. rozmiarze 35x80 cm oraz mozliwos¢ wykony-

wania zdjeé 2 43x129cm

Urzadzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrdb medyczny lub posiadajace Tak
dokument (certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci CE) wiasciwy dla urzadzenia

/ oprogramowania stwierdzajacy zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EEC

Kasety RTG z ptytami obrazowymi kompatybilne ze stacja technika posiada- X
nego skanera

35x43 cm w tym jedna kaseta z fabrycznie wbudowang kratkg przeciwrozpro- 5 szt.
szeniowg

35x35 cm 4 szt.
24x30 cm 4 szt.
18x24 cm 4 szt.
Kasety ze sztywnymi ekranami o gwarantowanej ilosci cykli odczytu i kasowa- > 45.000
nia.

Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element), umozliwiajgca wy- Tak
miane samej ptyty obrazowej

Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyréb medyczny lub posiadajgce doku- Tak
ment (certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci CE) wtasciwy dla urzgdzenia /
oprogramowania stwierdzajgcy zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC.

Stacja technika (2 szt.) X
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim Tak
Przekatna ekranu monitora dotykowego >19”
Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy Tak
klawiatury i myszki

Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego Tak
Pobieranie listy pacjentow z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WOR- Tak
KLIST

Dotaczanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR Tak
przed i po ekspozycji

Dostep do stacji tylko dla oséb uprawnionych przez logowanie Tak
Wielopoziomowy dostep do zaawansowanych opcji zalezny od uprawnien Tak
nadanych poszczegdlnym technikom.

Podstawowe oprogramowanie do obrébki zeskanowanych obrazéow: Tak
- zmiana zaczernienia i kontrastu,

- obracanie obrazu,

- prezentacja pozytyw — negatyw

Oprogramowanie polepszajgce jakos¢ zdjecia, usuwajgce obraz kratki prze- Tak
ciwrozproszeniowe] i umozliwiajgce reczne blendowanie (przestanianie) obra-

zu

Oprogramowanie pediatryczne do wstepnej, dedykowanej obrébki badan Tak
dzieci (obok procedur predefiniowanych fabrycznie, mozliwo$¢ definiowania

wtasnych programéw wstepnej obrébki ).

Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowe;j Tak
Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie Tak
Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na Tak
mniejszym filmie mozliwo$¢ kadrowania obrazu

Prowadzenie kilku otwartych badan (procedur) jednoczesnie na kilku zesta- Tak
wach rtg w rdznych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdje¢ kontra-

stowych z odstepem czasowym.

Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku Tak
Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych Tak
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Kompozytor wydrukéw i wydruk obrazéw bezposrednio ze stacji technika
poprzez mechanizm DICOM Print, podziat kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4

Tak

Whpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) Tak

Wymagane
OPIS PARAMETROW wartosci Oferowane para-

minimalne metry

Kamera sucha z jednym formatem bton dostepnym on-line — 1 szt.

Producent Poda¢

Nazwa i typ urzadzenia Podac¢

Sposéb uzyskania obrazu Podac¢

Interfejs typu DICOM Print 3.0 Tak

Rozdzielczos¢ wydruku, min. 325 dpi Tak, poda¢

Liczba odcieni skali szarosci, min. 14 bitéw Tak, poda¢

Wydajnos¢ dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczosci 10 pikseli/mm, min. 44 Tak, podac

bton /godz.
Tak, podac

Dostepno$¢ co najmniej nastepujacych formatéw bton: 8x10”, 10x12”,
11x14”, 14x17”

wszystkie formaty
dostepnych bton

Zmiana formatu btony przez uzytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) Tak
Mozliwos¢ wydruku obrazu na catej powierzchni filmu — bez marginesu, w

. L Tak
skali 1: 1 (bez pomniejszen)
Mozliwos¢ zatadunku niepetnych opakowan filmow. Tak
Wyswietlenie ilosci filméw dostepnych w drukarce, takze po wymianie zasob- Tak
nikéw z filmami
Zdalny nadzoér i serwisowanie urzadzenia Tak
Masa max. 100 kg Tak, poda¢
Moc pobierana max. 1500 W Tak, podac
Automatyczne raportowania przez urzadzenie sytuacji awaryjnych do cen- Tak
trum serwisowego poprzez internet
Kamera zarejestrowana/zgtoszona w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co Tak
najmniej | Iu,b posiadajaca w .terminie sktadania ofgrty cert.yfiktalt.CE wi.as'ciwy zachzlyc'
dla urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej | stwierdza- dokumenty

jacy zgodnos$é z dyrektywa 93/42/EEC

4.1 zakup oprogramowania do ucyfrowienia RTG

W ramach dostawy i instalacji wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia oprogramowania. Podczas in-
stalacji do systemu ucyfrowienia zostang podtgczone wszystkie urzagdzenia medyczne ( takie jak: USG, EKG,
Holter , Spirometria) ktére posiadajg aktywny port DICOM. Podczas okresu gwarancji Wykonawca zobowigzu-
je sie do podtgczenia co najmniej 3 urzadzen do systemu zakupionych przez Zamawiajgcego. W przypadku
gdy urzadzenie medyczne nie posiada portu DICOM a ma mozliwosé integracji z oprogramowaniem HIS za
pomocy protokotu HL7 wykonawca dokona takiej integracji za pomocg HL7.

A Minimalne wymagania ogélne Potwierdzenie wy-
’ dla kompleksowego rozwigzania dotyczgcego systemow PACS, RIS, Dystrybucji Badan, | stepowania funkcjo-
oraz integracji z obecnie funkcjonujacym systemem HIS. nalnosci
1. Wszystkie elementy sprzetowe muszg by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieuzy-
wane.
2. Wszystkie elementy dostarczanego oprogramowania radiologicznego muszg by¢ w jezy-
ku polskim, z instrukcjami w jezyku polskim (dopuszcza sie instrukcje w formie elektro-
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nicznej)

3. Wszystkie funkcje dostarczanego oprogramowania radiologicznego przeznaczone dla
uzytkownikéw majg byé dostepne poprzez interfejs WWW bez potrzeby instalacji ja-
kichkolwiek plugindw. Wyjatkiem jest oprogramowanie dla stacji diagnostycznych.

4, Klient systemu RIS, PACS, Dystrybucja obrazéw, Stacji Diagnostycznej pracujg na syste-
mie Windows, Linux, Macintosh

5. Wykonawca dokona petnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urzadzen i oprogra-
mowania oraz uruchomi wszystkie funkcjonalnosci systemu RIS/PACS.

6. Wykonawca (na wtasny koszt) dokona podtgczenia do swojego systemu PACS wszyst-

kich tych urzadzen akwizycyjnych wskazanych przez Zamawiajacego, ktére posiadajg
DICOM i ktore zostaty ujete w czesci B. ,Minimalne wymagania dla dostarczanych
licencji oprogramowania”

7. Centralny System RIS musi by¢ zintegrowany z Centralnym Systemem PACS w zakresie
zgodnym z punktem ,RIS — modut integracji z systemami zewnetrznymi”. Integracja za
pomocg HL7,

8. Centralny System RIS musi by¢ potaczony z systemem HIS w zakresie zgodnym
z punktem ,,RIS — modut integracji z systemami zewnetrznymi”. Integracja minimum za
pomoca HL7,

9. Wykonawca zadba aby proces integracji systemu RIS z systemem HIS zakonczyt sie po-
wodzeniem. Nie dopuszcza sie pomytki systemu RIS dotyczacej btednego skojarzenia
rekordu danych pochodzacych z RIS z rekordem w systemie HIS. Ogdlnie: opis badania
w RIS musi by¢ przyporzagdkowany do prawidtowego pacjenta i jego pobytu w HIS.

10. Dla jednostek odbiorczych Zamawiajgcego musi zostaé zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie radiologiczne min. na serwerach wyspecyfikowanych w punkcie B
»Minimalne wymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania”.

11. Centralny System PACS musi by¢ zintegrowany z urzadzeniami DICOM, ktdre zostaty
ujete w czesci B. ,,Minimalne wymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania”
w zakresie minimum DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL,

12. Dopuszcza sie by Wykonawca zainstalowat oprogramowanie do dystrybucji badan na
wszystkich istniejgcych stacjach diagnostycznych wskazanych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z czescig C.20 ,,System Dystrybucji Badan”,

13. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidtowe funkcjonowanie zainstalowanego sprzetu i
oprogramowania, ktéra obejmie:

- Zapewnienie zdalnego monitoringu biezgcego funkcjonowania systemu

- Instalacje aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujgcych
systemy do zmian ustawowych i wymogdw jakie zamawiajgcy musi spetniaé¢ np. w ob-
szarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w
okresie nie dtuzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia.

Wykonawca w trakcie wdrozenia dostosuje szablony, sprawozdania, stowniki, szablony
generowanych wydrukéw itp. do potrzeb Zamawiajgcego.

Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) 24h we wszystkie dni tygodnia, w tym
dni Swigteczne.

14. Gwarancja dla wszystkich systemdw i aplikacji nalezgcych do przedmiotu zamdwienia
liczona od dnia podpisania protokotu odbioru catosci zadania co najmniej 36 miesiecy

1. Mozliwo$é zgtaszania usterek 24 h/dobe

16. Zamawiajgcemu przystuguje ustuga wsparcia wraz z nadzorem autorskim dla oferowa-
nych systeméw informatycznych oraz udzielonych licencji przez 24 miesigce od daty
podpisania protokotu odbiory wdrozenia obejmujgce m. in.:

e Wsparcie techniczne 24 h/dobe

® Informacja o uaktualnieniu oprogramowania
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® |Instalacja najnowszych wersji oprogramowania
e  Zdalny monitoring podstawowych parametréw systemu

® Raportowanie funkcjonowania systemu

17.

Czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny
lub rozpoczecie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze,
tj. poniedziatek-pigtek 8.00-17.00] < 8 godz.

18.

Czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu)
[godz. w dni robocze, tj. poniedziatek-pigtek 8.00-17.00] < 24 godz.

19.

Czas na usuniecie awarii uniemozliwiajgcej prace Centrum Diagnostycznego (rozumiane
jako przywrodcenie pierwotnej funkcjonalnosci) [godz. w dni robocze, tj. poniedziatek-
pigtek 8.00-17.00] < 48 godz. od momentu zgtoszenia

20.

Instrukcje obstugi w jezyku polskim lub angielskim do wszystkich urzadzen w formie
elektronicznej na CD — przy dostawie

21.

Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ do oferty certyfikaty i inne dokumenty potwier-
dzajace, iz oferowane urzgdzenia medyczne sg dopuszczone do uzytkowania na tere-
nie Polski — wymagane obowigzujgcymi przepisami (atesty, certyfikaty CE, deklaracje
zgodnosci, zgtoszenia (wnioski), ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. u. nr 107 poz. 679 z 2010 r.).
Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentow potwierdzajacych reje-
stracje jako wyréb medyczny w klasie min. llb

22.

Wykonawca zobowigzuje sie zatgczy¢ do oferty liste uprawnionych podmiotéow wyko-
nujgcych ustugi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w za-
kresie oferowanego sprzetu — podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyro-
bach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

Minimalne wymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania

Potwierdzenie wy-
stepowania funkcjo-
nalnosci

System PACS / RIS nazwa producent:

Dostarczone licencje pozwalajg na podtgczenie nie mniej niz 20 urzadzen DICOM oraz
posiadac licencje na min 20 TB pojemnosci

Lista urzadzen diagnostycznych, ktére muszg by¢ podigczone do PACS w niniejszym
postepowaniu:

Lista Urzgdzen odbiorczych Zamawiajgcego:

Licencja dla Modutu wymiany danych HL7 Systemu RIS, umozliwiajgca integracje z sys-
temami HIS, PACS

Licencja dla Modut wymiany danych HL7 sytemu HIS, umozliwiajaca integracje z Cen-
tralnym Systemem RIS

Centralny System Dystrybucji Badan — rekonstrukcje 3D dla min 2 jednoczesnych klien-
tow

Centralny System Dystrybucji Badan — 2D dla minimum 10 jednoczesnych klientow
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| 7 | Licencja dla minimum 1 stanowiska do obstugi robota (duplikatora ptyt)
Potwierdzenie wy-
C. Minimalne wymagania ogdlne dla Systemu Radiologicznego RIS. stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Lekarz radiolog, lekarz klinicysta, technik radiolog musi mie¢ mozliwos¢ obejrzenia pet-
nej historii obrazowej pacjenta skierowanego na badania

2. Lekarz radiolog musi mie¢ mozliwos¢ obejrzenia petnej historii opiséw badan pacjenta

3. System teleradiologiczny i dystrybucji badain umozliwia lekarzom radiologom na prowa-
dzenie dyzuréw ze zdalnej lokalizacji , cata transmisja jest szyfrowana za pomocg SSL /
TLS, do pracy nie jest wymagana instalacja VPN,

4, System teleradiogiczny umozliwia podtgczenie do Systemu PACS/RIS zewnetrznego
wymaga stanowiska radiologicznego (znajdujacego sie poza Szpitalem) wskazanego
przez Zamawiajgcego, podtgczenie to odbywa sie poprzez dostarczenie klienckiego
oprogramowania teleradiologicznego i jego instalacje we wskazanej jednostce majgcej
opisywac badania.

5. Wszystkie funkcje dostarczonego oprogramowania radiologicznego za wyjatkiem modu-
tu dystrybucji badan przeznaczone dla uzytkownikdw muszg by¢ dostepne pod syste-
mami Linux i Windows.

6. Modut dystrybucji badan dziata pod systemami Linux, Windows

7. System w zakresie modutu technika (RIS) musi umozliwia¢ wydruk paragonu fiskalnego i
musi sprawdzac¢ komunikacje z drukarkga fiskalng poprzez wywotanie funkcji sterownika
drukarki, w przypadku btedéw w komunikacji z drukarka fiskalng system RIS wyswietli
informacje o btedzie.

8. System w zakresie modutu teleradiologii umozliwiajgcy opisywanie badan lekarzowi,
musi mie¢ mozliwos¢ pracy jako samodzielny modut niezalezny od Systemu RIS w taki
sposob, by istniata mozliwos¢ jego zainstalowania na wybranej koncéwce (stanowisku
radiologicznym), wykonania opisu bez wgladu w petne dane Systemu RIS i odestanie
wykonanego opisu.

9. System opisywania badan zaréwno w Szpitalu jak i w systemie teleradiologicznym, musi
umozliwia¢ przeszukiwanie dowolnego systemu PACS i na podstawie znalezionych ba-
dan w systemie PACS wygenerowac zlecenia opisu, w taki sposéb by, lekarz mégt opi-
sywac badania nawet w przypadku usterek Systemu RIS, worklisty.

10. System musi posiada¢ modut tworzenia tabel na ekranie GUI, widgetéw o nastepujg-
cych wymaganiach minimalnych:

10.1. | Stworzenie tabel prezentujgcych dane z systemu RIS w zakresie listy pacjentow

10.2. | Stworzenie tabel prezentujgcych dane z systemu RIS w zakresie listy skierowan

10.3. | Stworzenie tabel prezentujgcych dane z systemu RIS w zakresie listy wynikéw opisow

10.4. | Stworzenie tabel prezentujgcych dane z systemu RIS w zakresie listy badan

10.5. | Stworzenie tabel prezentujgcych dane z systemu RIS w zakresie list stownikowych (leka-
rzy kierujgcych, jednostek kierujacych, oddziatéw),

10.6. | Stworzenie tabel prezentujacych dane z systemu RIS w zakresie logéw systemowych

11. System musi posiada¢ obstuge wielu jezykdw min: polski i angielski.

12. Konfiguracje, ktora z danych zawartych np. w liscie pacjentéw majg by¢ widoczne, ktére
majg by¢ filtrowalne, a ktére sortowalne, pozwala to na dynamiczne prezentowanie
widokow tylko z najpotrzebniejszymi danymi.

13. System musi posiadaé¢ umiejetno$¢ budowania workflow na zasadzie przyporzadkowa-
nia do konkretnej kolumny z dang konkretnej wywotywanej akcji np.: wywotania innego
widgetu, operacji z ustawionym filtrowaniem na dane z wiersza z danej kolumny.

14. System musi posiadac obstuge widgetéw tak, by na jednym ekranie mozliwa byta pre-
zentacja informacji z kilku tabel.

15. System musi umozliwia¢ dowolne konfigurowanie widgetéw przed administratora sys-
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temu dla uzytkownikow.

16.

System musi umozliwia¢ wyswietlanie w/w danych z danymi z Systemu PACS oraz wy-
swietlanie ich na jednym ekranie.

17.

Centralny System RIS musi obstugiwaé tryb autentykacji za pomocg OpenlID.

18.

System PACS mozna zainstalowac¢ na systemie Linux — 32, 64 bitowym i Windows — 32,
64 bitowy.

19.

Centralny System PACS musi udostepniac¢ uzytkownikowi interfejs pozwalajacy realizo-
wac nastepujgce operacje: potgczenie dwodch badan, pacjentéw w jeden rekord w na-
stepujgcy sposob: uzytkownik musi mie¢ mozliwosé przeszukania danych w Centralnym
Systemie PACS i RIS jednoczesnie tak, by na ekranie zaprezentowa¢ liste badan z infor-
macjg czy badanie ma swoéj odpowiednik w RIS, uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ zazna-
czenia N rekorddéw i wywotania funkcji ,,potacz”, uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ na
ekranie potgczenia zobaczenia badan w formie miniatur (wado), uzytkownik musi mie¢
mozliwos¢ zaznaczenia rekordéw z Systemu RIS lub PACS i dowolne potfaczenie danych
w celu utworzenia jednego spdjnego rekordu

20.

Wymagania funkcjonalne w zakresie dystrybucji badan:

20.1.

Klient  dystrybucji badan musi  wyswietla¢  uzytkownikowi informacje
0 opodznieniach sieci, o wydajnosci serwera, informacja ta jest prezentowana w aplikacji
Klienta Dystrybucji Badan

20.2.

System musi umozliwi¢ zapisanie catego procesu opracowywania obrazu przez lekarza
tak, by mozliwe byto pozniejsze jego odtworzenie
w dystrybucji badai. Musi byé mozliwe przerwanie procesu w dowolnej chwili, wyko-
nanie dodatkowych czynnosci np.: pomiaréw i wznowienie procesu odtwarzania obrazu
przez lekarza. Caty proces musi by¢ wykonany w oprogramowaniu dystrybucji badan i
nie moze wykorzystywac zewnetrznych aplikacji.

20.3.

System musi umozliwia¢ wyswietlenie obrazu w trybie 11 bitowym, zaréwno dla trybu
przetwarzania DICOM jak i dla trybu przetwarzanie stronie serwera.

20.4.

System musi posiadac opcje, ktdra po uruchomieniu oprogramowania wyswietla ekran
kontrolny (na ekranie o okreslonym niskim odcieniu czerni, bieli, szarosci wyswietlane
jest ikona o jeden ton jasniejsza od odcienia bazowego), klikniecie w ikone potwierdza
poprawnos¢ wyswietlanego obrazu i umozliwia prace z obrazami. Funkcja ta musi by¢
realizowana w kliencie dystrybucji badan.

20.5.

System musi umozliwia¢ wykonanie nastepujgcych operacji na obrazie: lupa, mozliwe
jest w powiekszeniu lupy wywotanie funkcji zmiany jasnosci i kontrastu tak by poza lupa
obraz pozostat bez zmian.

20.6.

Dystrybucja badan musi mie¢ mozliwos¢ autentykacji za pomocga systemu przekazujace-
go dane autentykacji z uzyciem szyfrowania np. OpenID

D1.

Minimalne wymagania dla RIS - rejestracja

Potwierdzenie wy-
stepowania funkcjo-
nalnosci

Musi umozliwiac zarejestrowanie pacjenta w zaktadzie diagnostyki obrazowej (ZDO)
na badanie

Musi umozliwia¢ w procesie rejestracji na okreslenie nastepujacych informacji o pa-
cjencie (automatycznie w przypadku danych dostepnych w systemie HIS lub recznie w
pozostatych przypadkach):

2.2.

imienia, drugiego imienia i nazwiska pacjenta lub opiekuna.

2.3.

nr dokumentu tozsamosci pacjenta lub opiekuna,

2.4.

daty urodzenia,

2.5.

ptci,

2.6.

wieku (podpowiedZ wyliczana automatycznie z daty urodzenia lub numeru PESEL),
mozliwe jest wprowadzany recznie w/w danej,

2.7.

adresu (rozbitego na pola ulica, nr domu , nr lokalu, kod pocztowy, miejscowosc ,
wojewodztwo, kraj urodzenia), przechowywane dane zgodne sg z stownikiem teryto-
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rialnym GUS,

2.8. nr telefonu,

2.9. adresu e-mail,

2.10 Priorytetu pacjenta (np.: VIP),

2.11. uwag dotyczacych uczulen, cigzy, metalowych przedmiotéw etc,

2.12. nr karty diagnostycznej,

2.13. nr w kartotece gtéwnej,

2.14. Czy pacjent zyje?

2.15. Podczas wprowadzania danych identyfikujgcych pacjenta program musi automatycz-

nie wyszukiwac¢ informacje o pacjentach ze zbieznymi danymi w bazie i informowa¢
uzytkownika o tym, iz wskazany pacjent juz znajduje sie w bazie,

2.16. Program musi blokowa¢ dublowanie wpiséw dot. dokumentow tozsamosci,

2.17. Musi na podstawie nr PESEL uzupetnia¢ automatycznie date urodzenia pacjenta, oraz
jego pteé,

2.18. Musi weryfikowac czy wprowadzony numer PESEL jest poprawny, zezwalajgc jedno-
czesnie na wprowadzenie nieprawidtowego lub niepetnego numeru PESEL w sytu-
acjach typy EMERGENCY,

2.19. Musi umozliwia¢ zarejestrowanie pacjenta o nieustalonej tozsamosci (NN) bez wpro-

wadzania szczegétowych danych o pacjencie a imie i nazwisko bedzie sktadaé sie z
oznaczenia ,,NN” oraz daty i godziny z mozliwoscig pdzniejszego uaktualnienia dowol-
nych danych

3. Musi umozliwia¢ rejestracje danych zlecenia, pozwalajgc na wprowadzenie minimal-
nie nastepujacych danych:

3.1. Daty wystawienia skierowania, date mozna wprowadzi¢ recznie i lub za pomoca ka-
lendarza dostepnego w aplikacji,

3.2. Liczby badan do wykonania w ramach skierowania,

3.3. Jednostki kierujgcej, wprowadzajgc minimum 3 znaki z nazwy jednostki otrzymujemy
podpowiedz o jednostkach znajdujacych sie w systemie,

3.4. Lekarza kierujgcego, wprowadzajagc minimum 3 znaki z danych lekarza kierujgcego
otrzymujemy podpowiedz o lekarzach kierujacych znajdujgcych sie w systemie,

3.5. Sposobu rozliczenia badania (wewnatrz szpitalne, NFZ, komercyjne),

3.6. Kodu rozpoznania ICD10, system podpowiada o dostepnych kodach ICD10,

3.7. Priorytetu badania (CITO, pacjent stabilny ...),

3.8. Informacji o przeciwskazaniu w leczeniu,

3.9. Uwag lekarza kierujgcego,

3.10. Danych okreslajacych uprawnienie pacjenta do wykonania badania w zakresie (Pan-

stwo, podmiot finansujacy, oddziat NFZ lub ministerstwo, typ ubezpieczenia i data
obowigzywania, data okazania i typ uprawnienia dodatkowego),

3.11. Pracowni, do ktdrej kierowany bedzie pacjent, wskazanie konkretnego typu pracowni
bez wskazania konkretnego urzgdzenia spowoduje, iz badanie bedzie dostepne na
workliscie DICOM wszystkich urzgdzen okreslonego typu,

3.12. Urzadzenia, na ktdre ma by¢ kierowane badanie, wskazanie konkretnego urzgdzenia
spowoduje, iz badanie to dostepne bedzie na workliscie DICOM tylko tego specyficz-
nego urzadzenia,

3.13. Rodzaju badania, ktére ma by¢ wykonane pacjentowi, wprowadzajgc minimum 3 znaki
z nazwy rodzaju badania otrzymujemy podpowiedz o dostepnych rodzajach badania,
3.14. Rodzaj badania, na ktdry rejestruje sie pacjenta ma okreslone daty obowigzywania,

kiedy mozna na to badanie pacjenta zapisa¢ (daty obowigzywania procedury w stow-
niku procedur)

3.15. Informacji czy badanie ma by¢ opisane przez lekarza czy tez nie,
3.16. Musi umozliwiac taczenie badan w zestawy badan na etapie rejestracji,
3.17. Musi umozliwia¢ wybranie lekarza, ktérego nalezy powiadomi¢ SMS’em — wykorzystu-

jac funkcjonalnosé SMS lub e-mailem, o tym, iz badanie zostato wykonane i jest goto-
we do opisu,
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3.18. Musi umozliwia¢ wydrukowanie KP/KW i faktury dla badania podczas procesu reje-
stracji jak i w kazdym innym dowolny momencie,

3.19. Musi umozliwia¢ edycje danych do faktury,

3.20. Musi umozliwiaé zapisanie domysinych wartosci dla danych zlecenia, tak by uzytkow-
nik miat zapamietane domyslne ustawienia dla stacji, na ktérej pracuje, np.: technik
pracujacy na stacji RTG ma domyslnie zapisane informacje o gabinecie RTG i jednostce
kierujgcej SOR lub Izba Przyjec,

3.21. Aplikacja skanujgca musi umozliwi¢ zeskanowanie dokumentéw, ktére pacjent przy-
niést do rejestracji,

3.22. Aplikacja skanujgca musi umozliwia¢ zeskanowanie kompletu dokumentéw w dowol-
nym momencie, w aplikacji dostepna jest lista dokumentéw do zeskanowania, uzyt-
kownik moze wskaza¢ dowolny dokument a nastepnie witozy¢ go do skanera
i zeskanowad,

3.23. Aplikacja skanujgca umozliwiajgca zeskanowanie zadanego dokumentu i wystanie go
do systemu PACS, gdzie dokument zostanie dotgczony do znajdujgcego sie badania
pacjenta.

3.24. Aplikacja umozliwia zamiane dokumentu na negatyw.

3.25. Aplikacja skanujgca nie wymaga instalacji i uruchamia sie po wywotanie okreslonego
adresu URL,

3.26. Musi wyswietlac po zakoriczeniu procesu rejestracji nr badania i nr skierowania, tak by
mozliwe byto jego zapisanie na kopercie z danymi pacjenta,

3.27. Musi umozliwia¢ wydrukowanie kodu kreskowego, zgodnie z ustawieniami systemu
administracyjnego,

Potwierdzenie wy-
D2. Minimalne wymagania dla RIS - terminarz stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Musi wyswietla¢ informacje o wolnych i zajetych terminach, w ktérych mozna przyjac
pacjenta,

2. Musi umozliwia¢ wyswietlenie tylko wolnych termindéw,

3. Musi umozliwiaé¢ powigzanie pracowni z lekarzami, tak by mozliwe byto umdwienie
wizyty pacjenta do konkretnej pracowni i lekarza. System po wpisaniu nazwiska leka-
rza musi zaprezentowac wszystkie wolne terminy w ramach pracowni dla dni, w kté-
rych przyjmuje dany lekarz.

4, Musi umozliwia¢ podziat dnia na przedziaty czasowe o zdefiniowanym interwale cza-
sowym — pasmie,

5. Musi umozliwia¢ przypisywanie listy procedur do pasma,

6. Musi umozliwia¢ ustawienie dla zdefiniowanych pracowni, co ile minut mozliwe jest
wykonanie badania. Ustawienie to moze zmienia¢ uzytkownik w dowolnym momencie
- nie zmieniajgc domysinych ustawien systemu,

7. Musi umozliwia¢ wyswietlenie badan z podziatem na:

7.1. Zaplanowane,

7.2. Wykonane poza planem

7.3. Wykonane wg planu,

7.4. Musi wys$wietla¢ informacje o liczbie badan zaplanowanych danego dnia w danej pra-
cowni,

7.5. Musi umozliwiaé przetgczanie widoku listy zlecen po dniach tygodnia w ramach wska-
zanej pracowni,

7.6. Musi umozliwia¢ wyswietlenie widoku catego tygodnia jednoczesnie dla jednej pra-
cowni,

7.7. Musi umozliwi¢ wyswietlanie informacji o liczbie badan zaplanowanych na dany dzien,

7.8. Musi umozliwiaé rejestracje badan na ptatnika NFZ bez aktualnej umowy z NFZ,

7.9. Musi umozliwi¢ wyswietlanie informacji o liczbie punktéw NFZ, jakie zostaty wykorzy-
stane w kazdym dniu miesigca,

7.10. Musi umozliwié¢ wyswietlanie informacji o liczbie punktéw NFZ, jakie zostaty do wyko-

rzystania w ramach kontraktu,
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7.11. Musi umozliwi¢ wyswietlanie informacji o liczbie punktéw NFZ przypisanych do pa-
cjentéw pilnych / stabilnych,

8. Musi umozliwi¢ ustalenie blokady zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

8.1. limitu przyrostowego punktéw pobieranego z umowy z NFZ dla komérki organizacyj-
nej

8.2. zakresu dat obowigzywania umowy z NFZ

8.3. Musi umozliwia¢ wydrukowanie widocznego terminarza, z mozliwoscig druku tylko
przedziatéw czasowych wybranego lekarza

8.4. Musi obstugiwac liste rezerwowg umozliwi¢ dopisanie wizyty pacjenta do listy rezer-
wowej i funkcje przeniesienia wizyty do terminarza,

8.5 Musi obstugiwac liste badan szpitalnych- wyswietla¢ zlecenia z systemu HIS. Lista musi
mieé¢ mozliwos$¢ filtrowania po nazwisku pacjenta, rodzaju pracowni oraz po czasie
zlecenia,

8.6. Musi w momencie zapisywania pacjenta na termin podpowiada¢ uzytkownikowi o

istniejgcych niezapisanych zleceniach w systemie HIS i umozliwi¢ podpiecie wybrane-
go zlecenia pod wpisywany termin.

8.7. Musi w momencie rejestracji badania przeszukiwaé baze przysztych zlecen dla wpro-
wadzanego pacjenta tak, by tworzony byt zestaw swiadczen, a rejestracja miata wie-
dze o tym, iz w przysztosci zaplanowane sg kolejne badania pacjenta,

8.8. Musi umozliwia¢ wyswietlenie terminarza dla wskazanej pracowni,

8.9. Musi umozliwia¢ utworzenie dynamicznego, lub statego widoku. Dla widoku statego
terminarza obowigzujg state, niezmienne interwaty pozwalajgce na naktadanie sie
badan nawet, jesli czas ich wykonywania jest dtuzszy, dla dynamicznego interwaty
automatycznie godziny automatycznie dopasowujgc sie, pilnujgc jednoczes$nie by
godziny badan pacjentdw nie naktadaty sie,

8.10. Musi umozliwia¢ zapisanie wielu pacjentdow na jeden termin, jest to opcja konfiguro-
walna w systemie,
8.11. Musi umozliwiac zapisanie pacjenta na kilka réznych terminéw do réznych pracowni,

system umozliwia jedng z ponizszych konfiguracji:
1) mozliwe jest zapisywanie pacjenta na kilka terminéw do réznych pracowni
2) nie mozliwe jest zapisywanie pacjenta na kilka terminéw do réznych pracowni.

8.12. Musi umozliwia¢ ,rejestracje grupowych termindw” — mozliwe jest wybranie kilku
termindw jednoczesnie dla rédznych pracowni i zapisanie do nich pacjenta przy jedno-
krotnym wprowadzaniu danych,

8.13. Musi umozliwia¢ blokade zapisanie na ten sam termin badania przez dwie rézne oso-
by, pod warunkiem, ze wytaczona jest opcja umozliwiajgca rejestracje wielu pacjen-
téw na ten sam termin,

8.14. Musi umozliwia¢ wyswietlenie terminarza dla kilku pracowni jednoczesnie, tak by na
ekranie widoczne byty pracownie TK i MR, w widoku wielu pracowni mozna zlecié¢
wykonanie badania np. dla TK o godzinie 9:15 i MR godzinie 13:00. Dane o pacjencie
wprowadza sie wtedy tylko raz,

8.15. Podczas rejestracji na badanie mozliwe jest wskazanie lekarza, do ktdrego zostanie
przypisane zlecenie wykonania opisu badania,

8.16. Musi umozliwia¢ wprowadzanie notatek, np. dla kolejnej zmiany,

8.17. Musi umozliwia¢ szybkie blokowanie konkretnego terminu, z powodu zbyt duzego
obcigzenia lekarzy lub usterki sprzetu czy tez dla roztadowania kolejki pacjentow,

8.18. Musi pozwoli¢ na wywotanie trybu serwisowego, urlopowego dla pracowni tak by
niemozliwe byto przyjmowanie pacjentéw w obrebie zablokowanego terminu,

8.19. Musi umozliwia¢ przenoszenie grupy zlecen w obrebie dowolnej jednostki czasowej,
np. w przypadku usterki urzadzenia i potrzeby wyznaczenia masowo nowych termi-
noéw,

8.20. Musi umozliwiaé pozyskanie informacji o historii zapisu pacjenta na wskazany termin,
historia ta musi zawierac¢ informacje o uzytkowniku, ktéry rejestrowat pacjenta,

8.21. Musi umozliwia¢ cofniecie zarejestrowanego badania do terminarza,
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8.22. Po wskazaniu terminu, na ktéry rejestrujemy pacjenta, musi nastgpic¢ przekierowanie
do modutu rejestracji pacjenta,
Potwierdzenie wy-
D3. Minimalne wymagania dla RIS - pacjent stepowania funkcjo-
nalnosci
1. Musi umozliwiaé wyswietlenie listy pacjentéw znajdujacych sie w systemie, lista musi
minimalnie prezentowac:
1.1. ID pacjenta
1.2. ID pacjenta z systemu HIS
1.2. Nazwisko pacjenta
1.3. Imie pacjenta
1.4. Data urodzenia pacjenta
1.5. Nr dokumentu tozsamosci
1.6. Informacje o tym, jaki system utworzyt rekord (np.: system HIS, system RIS, system
Teleradiologiczny, System HIS szpital A, System HIS szpital B),
2. Musi umozliwia¢ edycje danych pacjenta, minimalny zakres edycji danych:
2.1. Informacje o rekordzie (czy dotyczy pacjenta, czy tez opiekuna),
2.2. Imie, drugie imie i nazwisko pacjenta,
2.3. Data urodzenia pacjenta,
2.4. Rodzaj dokumentu tozsamosci,
2.5. Numer dokumentu tozsamosci,
2.6. Pte¢ pacjenta,
2.7. Wiek pacjenta,
2.8. Adresu pacjenta (rozbity na pola: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejsco-
wos¢, wojewoddztwo, kraj), przechowywane dane zgodne sg z stownikiem terytorial-
nym GUS,
2.9. Nr telefonu pacjenta,
2.10. Adres e-mail pacjenta,
2.11. Uwagi pacjenta,
2.12. Informacje o aktualnym (ostatnim wprowadzonym w systemie) uprawnieniu pacjenta
do otrzymywania swiadczen
2.13. Nr karty diagnostycznej,
2.14. Informacja o zdrowiu pacjenta (czy zyje),
2.15. Musi umozliwia¢ wprowadzenie danych pacjenta obcokrajowca — adres w panstwie
statego zamieszkania
2.16. Musi umozliwi¢ wywotanie listy wszystkich skierowan pacjenta na badania,
Potwierdzenie wy-
DA4. Minimalne wymagania dla RIS — wydawanie wynikow stepowania funkcjo-
nalnosci
1. Musi by¢ zgodny z wymogami sprawozdawczosci elektronicznej do NFZ, rejestrowac
komplet danych wymaganych przez NFZ,
2. Musi umozliwia¢ wyswietlenie listy zlecent z minimalnym zestawem danych:
2.1. Imie i nazwisko pacjenta
2.2. Informacje o ubezpieczeniu uprawnieniu do udzielenia Swiadczenia
2.3. rodzaj badania
2.4. pracownia, do ktérej przypisano zlecenie
2.5. Imie i nazwisko lekarza, ktéry opisat badanie
2.6. Data dodania opisu
2.7. Lokalizacja, w ktérej wykonano opis (informacja ta pochodzi z modutu teleradiologii)
2.8. Musi umozliwia¢ oznaczenie badania z opisem, jako wydane, niemozliwe jest ozna-
czenie zlecenia bez opisu, jako wydane. W przypadku wydawania opisu lub badania,
niezbedne jest podanie informacji o osobie odbierajgce;j,
2.9. Musi umozliwi¢ wygenerowanie kodu kreskowego (badania, lub pacjenta), tak by

mozliwe byto rowniez w trakcie wydania badania wydrukowanie kodu kreskowego i
umieszczenia go na wydawanej dokumentacji,
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2.10. Musi umozliwia¢ n-krotne wydanie wynikdw zapisujgc historie wydawania wynikow,

3. Musi umozliwi¢ filtrowanie listy badan minimum wedtug nastepujgcych kryteriow:

3.1. Imie i nazwisko pacjenta

3.2. Identyfikator pacjenta,

3.3. Numer dokumentu tozsamosci pacjenta,

3.4. Numer badania,

3.5. Rodzaj pracowni,

3.6. Status badania,

3.7. Status opisu,

3.8. Lekarza opisujacego,

3.9. Daty wykonania opisu,

Potwierdzenie wy-
D5. Minimalne wymagania dla RIS - sekretariat stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Musi umozliwi¢ importowanie stownikow z zewnetrznych plikéw XML lub CSV

2. Musi umozliwia¢ zarzadzanie stownikiem rodzajéw badan, w nastepujgcy sposdb:

2.1 Dostepna jest lista w formie tabelarycznej wszystkich rodzajow badan z podziatem na
(przypisang pracownie, nazwa rodzaju badania, grupa badania wedtug NFZ, punkt
NFZ, sredni czas trwania badania, flage opisujgca czy badanie jest opisywane czy nie,
czy rodzaj badania jest aktywny czy nie, oraz ID rodzaju badania w zewnetrznym sys-
temie HIS, informacja, ktéry system utworzyt badania — flaga Informujgca o tym, jaki
system utworzyt rekord (np.: system HIS, system RIS, system Teleradiologiczny, Sys-
tem HIS szpital A, System HIS szpital B)),

2.2. Dostepna lista pozwala na filtrowanie po polach wymienionych w pkt. 1.1., oraz sor-
towanie,

2.3. Rodzaj badania mozna wyedytowaé¢ w zakresie: (przypisanej pracowni do badania,
grupy badania wedtug NFZ, nazwy rodzaju badania, nazwy rodzaju badania skrécong
dla urzadzen medycznych, przypisanego kod ICD9, ilosci punktéw NFZ, identyfikatora
systemu zewnetrznego, kodu procedury — dodatkowy identyfikator wykorzystywany w
integracjach, typu rodzaju kodu procedury (produkt jednostkowy, ICD9, witasny) —
informacja ta ma by¢ wykorzystywana w integracji HL7, okreslenia czy badanie jest
opisywane, daty obowigzywania rodzaju badania od, do, $redniego czasu trwania
badania). Okreslone w ten sposdb badanie mozna zaktualizowaé, wstawi¢, jako nowe,
usuna¢ lub anulowac,

2.4. Opcjonalnie system pozwala podczas edycji na przypisanie do procedury rodzajow
materiatéw uzywanych do badania (, Typowe materiaty”), co w efekcie podczas wy-
petniania statystyki zuzycia materiatéw skutkuje pojawieniem sie na liscie tylko wy-
branych pozycji stownika materiatow,

2.5. System podczas edycji rodzaju badania wyswietla informacje o ilo$¢ zapisanych zlecen
z wybrang procedurg jednoczesnie wyswietlajgc ostrzezenie podczas usuwania wyko-
rzystywanego w systemie rekordu.

2.6. Mozliwe jest stworzenie nowego cennika i okreslenie jego terminu obowigzywania od
—do,

2.7. Mozliwe jest przypisanie cennika do wewnetrznych badan szpitalnych jak i zewnetrz-
nych jednostek, dla ktérych badania wykonywane sg komercyjnie,

2.8. Mozliwe jest skopiowanie cennika,

2.9. Mozliwe jest usuniecie cennika,

2.10. Mozliwe jest przypisanie badania do utworzonego cennika i okreslenie jego ceny, ceny
promocyjnej, ceny wewnetrznej,

2.11. Mozliwe jest zdefiniowanie nazwy dla cennika,

2.12. Mozliwe jest zdefiniowanie minimum nastepujacych typédw cennikéow (wewnetrzny,
zewnetrzny, komercyjny),

2.13. System automatycznie informuje uzytkownika (rejestratorke, sekretarke) o zblizajgcej
sie dacie konica waznosci cennika,

2.14. Musi udostepniac¢ aktualny stownik procedur ICD9, pozwala¢ na importowanie stowni-
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ka kodow ICD9,

3. Musi umozliwia¢ zarzgdzanie stownikiem jednostek kierujacych, w nastepujacy spo-
séb:
3.1. Dostepna jest lista w formie tabelarycznej wszystkich jednostek kierujgcych, na liscie

widoczna jest (nazwa, skrét, adres, nr umowy, data obowigzywania umowy, regon,
rodzaj jednostki i przypisany do niej cennik, flaga informujaca, kto utworzyt rekord, ID
w systemie zewnetrznym),

3.2. Dostepna lista pozwala na filtrowanie po powyzszych polach, oraz sortowanie,

3.3. Wprowadzane do systemu dane (numer umowy NFZ, NIP, Regon) mogg by¢ przypisa-
ne tylko do jednej instytucji w strukturze organizacyjnej,

3.4, Liste jednostek kierujgcych mozna wy edytowac w zakresie: (ID w systemie zewnetrz-

nym, petnej nazwy, skréconej nazwy, adresu, nr umowy, daty obowigzywania umowy,
nr regon, nr nip, kodu resortowego w czesci VIl i VIII, rodzaju jednostki i cennika przy-
pisanego do jednostki),

4, Musi umozliwiaé¢ zarzgdzanie stownikiem lekarzy kierujgcych w nastepujgcy sposéb:

4.1. Musi byé dostepna lista w formie tabelarycznej wszystkich lekarzy kierujgcych, na
liscie widoczne s nastepujace dane (Imie, Nazwisko, tytut, nr prawa wykonywania
zawodu, czy lekarz jest lekarzem oddziatowym, czy jest aktywny, flaga informujaca,
kto utworzyt rekord, ID w systemie zewnetrznym),

4.2. Musi prowadzi¢ kontrole numeru prawa wykonywania zawodu i weryfikacje sumy
kontrolnej dla numeru prawa wykonywania zawodu,

4.3. Musi umozliwia¢ sprawdzenie sumy kontrolnej numeru prawa wykonywania zawodu
réwniez dla pielegniarek/potoznych,

4.4, Musi by¢ dostepna lista pozwalajgca na filtrowanie, sortowanie po powyzszych po-
lach,

4.5, Musi byé mozliwos$¢ edytowania listy lekarzy kierujgcych w zakresie: (ID w systemie
zewnetrznym, imie, nazwisko, tytut, nr prawa wykonywania zawodu, czy aktywny,
przypisany oddziat),

4.6. Musi by¢ mozliwos¢ dodania nowego lekarza kierujacego,

4.7. System musi zabezpiecza¢ przed wprowadzeniem dwach réznych lekarzy kierujgcych z
tym samym numerem prawa wykonywania zawodu,

5. Musi umozliwiaé¢ zarzgdzanie stownikiem oddziatéw, a nastepujacy sposdb:

5.1. Musi by¢ dostepna lista w formie tabelarycznej wszystkich oddziatéw z nastepujgcym

zakresem danych (ID w systemie zewnetrznym, kod oddziatu, nazwa oddziatu, rodzaj
oddziatu, status czy aktywny, przypisany cennik, flaga informujgca, kto utworzyt re-
kord),

5.2. Musi by¢ mozliwos¢ edytowania listy oddziatdw w nastepujacym zakresie: (ID ze-
wnetrzne oddziatu, nazwa oddziatu, nazwa jednostki nadrzednej, adres, regon, kod
oddziatu, kod resortowy VII i VIII, status czy oddziat jest aktywny, rodzaj oddziatu,
rodzaj placowki i cennik dla danego oddziatu),

5.3. Musi by¢ mozliwos¢ dodania nowego oddziatu, opcjonalnie wytgczana podczas tryby
integracji z nadrzednym systemem HIS,

5.4. Musi istnie¢ w mozliwo$¢ zablokowania dodawania/edycji rekordu stownika (przy
integracji, kiedy system HIS jest systemem nadrzednym)

6. Musi umozliwia¢ zarzadzanie stownikiem materiatdw rozliczanych przez technikow w
nastepujgcy sposoéb:

6.1. Musi by¢ dostepna dla wszystkich materiatéw posiadanych przez ZDO z nastepujacym

zakresem danych: (typ materiatu, nazwa materiatu, cena materiatu, VAT na materiat,
grupa, do ktodrej jest przypisany badan, PKWiU),

6.2. Musi by¢ mozliwe usuniecie przedmiotu z magazynu systemu RIS,

6.3. Musi by¢ mozliwosé edycji danych w nastepujgcym zakresie: (typ materiatu, nazwa
produktu, cena jednostkowa, jednostka materiatu (np. ml, szt.)),

6.4. Podczas wtaczonego trybu wspétpracy z drukarka fiskalng system powinien umozli-
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wiaé nadawanie materiatom grupy fiskalnej,

6.5. System powinien pozwala¢ na umieszczanie kosztéw zuzytych materiatéw na doku-
mencie faktury/KP generowanym z systemu

7. Musi umozliwiaé przeprowadzenie rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia w
nastepujgcy sposéb:

7.1. Umozliwia wyswietlenie w formie tabelarycznej listy procedur, ktére majg zostaé
sprawozdane do NFZ,

8. Umozliwia weryfikacje poprawnosci wprowadzonych danych przed wykonaniem fazy
statystycznej rozliczenia w nastepujgcy sposdb:

8.1. Weryfikacje poprawnosci nr PESEL pacjentow,

8.2. Weryfikacje poprawnosci nr REGON jednostek kierujacych,

8.3. Weryfikacje poprawnosci wprowadzonych koddw rozpoznan wg klasyfikacji ICD10,

8.4. Weryfikacja poprawnosci nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierujgcego oraz
osoby wykonujgcej $wiadczenie,

9. Umozliwia wyswietlenie nastepujacych danych o rozliczanym swiadczeniu w nastepu-
jacy sposoéb:

9.1. informacje o pozycji rozliczeniowej (kod $wiadczenia, ilo$¢ punktéw),

9.2. data wykonania $wiadczenia

9.3. jednostke zlecajaca

9.4. dane pacjenta, ktoremu wykonano swiadczenie,

9.5. procedure wykonang w ramach swiadczenia,

9.6. ilos¢ jednostek rozliczeniowych, za jaka zostanie rozliczone swiadczenie,

9.7. informacje o statusie rozliczenia swiadczenia (faza statystyczna, rozliczeniowa, status
potwierdzenia/usuniecia $wiadczenia),

9.8. informacje o nr szablonu w ramach, ktérego rozliczono $wiadczenie, ewentualnie
numerze szablonu korygujgcego, ktérym swiadczenie zostato usuniete z rozliczenia,

10. Umozliwia podejrzenie szczegotdow o kazdej rozliczanej procedurze:

10.1. data badania,

10.2. rodzaj badania,

10.3. czy badanie jest opisane,

10.4. umozliwia edycje ilosci punktéw za procedure,

10.5. umozliwia wprowadzenie id zestawu swiadczen,

10.6. umozliwia wprowadzenie id S$wiadczenia,

10.7. umozliwia wprowadzenie id pozycji rozliczeniowej,

10.8. liczbe jednostek rozliczeniowych, z jakg Swiadczenie zostanie rozliczone,

10.9. liczbe jednostek rozliczeniowych, z jakg $wiadczenie zostato rozliczone z NFZ (pobrang
z komunikatu procesu naliczania),

10.10. umozliwia wyswietlenie informacji o tym, iz procedura zostata zgtoszona do fazy staty-
stycznej rozliczenia,

10.11 umozliwia wyswietlenie informacji o tym, iz procedura zostata poprawnie potwier-
dzona w fazie statystycznej,

10.12. umozliwia wyswietlenie informacji o tym, iz procedura zostata potwierdzona w fazie
nr Il pod nr,

10.13. umozliwia edycje informacji czy procedura powinna by¢ usunieta z komunikatu rozli-
czeniowego, czy powinna by¢ wigczona,

10.14. potwierdzone w | fazie

10.15. potwierdzone w Il fazie

10.16. umozliwia wyswietlenie informacji o dacie rozliczenia,

10.17. umozliwia wyswietlenie numeru wersji z komunikatu fazy |,

10.18. umozliwia wyswietlenie numeru wersji pozycji rozliczeniowej z komunikatu fazy |,

10.19. umozliwia wyswietlenie numeru wersji rozliczeniowej z komunikatu fazy |,

10.20. umozliwia wyswietlenie identyfikatora szablonu rachunku,

10.21. umozliwia wyswietlenie identyfikatora szablonu rachunku korygujacego,

10.22. umozliwia wyswietlenie problemoéw w fazie |,
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10.23. umozliwia wyswietlenie probleméw w fazie Il,

10.24. umozliwia podejrzenie komunikatu z fazy I,

10.25. umozliwia usuniecie zestawu Swiadczen z rozliczenia z NFZ,

11. Musi umozliwi¢ wyswietlenie lub pozwoli¢ na edycje danych sprawozdawanych do
NFZ w zakresie:

11.1. zmiany rodzaju skierowania,

11.2. zmiany kodu rozpoznania,

11.3. zmiany lekarza kierujacego,

11.4. poprawy danych pacjenta, np.: literowek,

11.5. zmiany kodu oddziatu NFZ,

11.6. zmiany rodzaju badania,

11.7. zmiany kodu ICD9,

11.8. zmiany kodu ambulatoryjnego,

11.9. zmiany ceny,

11.10. zmiany ceny promocyjnej,

11.11. zmiany ilosci punktow,

11.12. zmiany optat dodatkowych np. za film zwigzany z badaniem,

11.13. dotgczenie uwag,

11.14. wyswietlenie informacji o lekarzu opisujgcym badanie,

11.15. wyswietlenie informacji o techniku wykonujgcym badanie,

11.16. wyswietlenie informacji o tym, kto utworzyt zlecenie (np.: system RIS, system HIS,
system HIS szpitala A),

11.17. Limitu przyrostowego jednostek rozliczeniowych wg umowy z NFZ, jakg mozna rozli-
czy¢ z okresie rozliczeniowym swiadczenia,

11.18. Limit jednostek rozliczeniowych wg umowy z NFZ na biezgcy okres rozliczeniowy,

11.19. wyswietlanie informacje o przekroczeniu limitu jednostek rozliczeniowych w biezgcym
okresie rozliczeniowym,

11.20. Musi umozliwia¢ w przypadku edycji danych rozliczeniowych na ponowne przestanie

danych do systemu HIS poprzez jawne wywotanie polecenia uaktualnienia danych w
systemie HIS,

11.21. Musi umozliwia¢ wyswietlenie petnej historii zmian na danych sprawozdawanych do
NFZ, oraz pozwoli¢ na przywrécenie wskazanej wersji zmian,
11.22. Musi umozliwia¢ wczytanie umowy z NFZ i na jej podstawie utworzy¢ automatycznie

grupy badan z kodem produktu jednostkowego a nastepnie umozliwi¢ potaczenie
powyzszych danych z wykonywang procedurg, ilos¢ punktéw, jaka otrzymuje jednost-
ka za dang procedure pobierana jest automatycznie z umowy,

12. System powinien umozliwia¢ wczytanie danych dotyczgcych szczegétéow umowy z NFZ
z elektronicznej wersji umowy w formacie UMX, w szczegdlnosci:

12.1. informacje o komadrkach organizacyjnych swiadczeniodawcy,

12.2. zakres produktéw kontraktowych oraz produktéw jednostkowych umowy,

12.3. limity punktowe umowy,

12.4. Musi umozliwia¢ przypisanie umowy NFZ do pracowni, tak by rézne pracownie mogty
posiadaé rézne lub takie same umowy NFZ,

13. Musi umozliwia¢ wyswietlenie i edycje danych swiadczeniodawcy pobranych z umowy
NFZ, w zakresie:

13.1. kod oddziatowy swiadczeniodawcy,

13.2. kod oddziatu NFZ,

13.3. nazwe Swiadczeniodawcy,

13.4. adres Swiadczeniodawcy,

13.5. miejscowosci Swiadczeniodawcy,

13.6. kod pocztowy swiadczeniodawcy,

13.7. nr telefonu swiadczeniodawcy,

13.8. nr fax $wiadczeniodawcy,

13.9. kod instalacji aplikacji Swiadczeniodawcy,
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13.10. numer wolnego kuponu RUM,

13.11. Musi umozliwi¢ wyswietlenie listy komérek organizacyjnych swiadczeniodawcy, po-
branych z umowy NFZ,

13.12. Musi umozliwi¢ wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujgcych za wybrany okres,

13.13. Musi umozliwi¢ wygenerowanie raportu o badaniach potwierdzonych w NFZ z fazy | za
wybrany okres,

13.14. Musi umozliwi¢ wygenerowanie raportu o badaniach niepotwierdzonych w NFZ z fazy
| za wybrany okres,

Potwierdzenie wy-
Dé6. Minimalne wymagania dla RIS - technik stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Musi umozliwi¢ wypetnienie informacji o parametrach badania i zuzytych materiatach
do wykonania badania minimalnie w nastepujgcym zakresie:

1.1. Rodzaju kaset systemu CR, na ktérych wykonywane byty badania, tak by mozliwe byto
zbieranie informacji o nr kaset wykorzystanych do wykonania badania w celu badania
obcigzenia poszczegdlnych kaset,

1.2. llosci wykonanych projekcji,

1.3. llosci ptyt CD/DVD wypalonych dla badania,

1.4. kV dla badan,

1.5. mAs dla badan,

1.6. DLP (mGy x cm) dla badan,

1.7. DAP (mGy x cm2) dla badan,

1.8. Dawka promieniowania (Gy)

1.9. Typ i ilos¢ kontrastu, wraz z numerem amputki,

1.10. Musi umozliwia¢ dostosowanie interfejsu uzytkownika statystyk dla pracowni, po-
przez ukrywanie pél formularza.

2. Musi umozliwi¢ wprowadzenie informacji o personelu uczestniczgcym w badaniu i
dodatkowych informacji o badaniu:

2.1. Pielegniarka

2.2. Technik

2.3. Technik dodatkowy

2.4. Znieczuleniu dla pacjenta,

2.5. Informacji czy badanie byto dyzurowe,

2.6. Informacji o przebiegu badania,

2.7. Oso6b obecnych przy badaniu,

2.8. Musi umozliwi¢ wprowadzenie informac;ji dla podstawowej procedury o dodatkowych
procedurach, ktére zostaty wykonane w trakcie badania,

3. Musi umozliwia¢ modyfikacje danych zlecenia, w zakresie:

3.1. ID zlecenia w systemie zewnetrznym,

3.2. Date wystawienia skierowania,

3.3. Danych okreslajgcych uprawnienie pacjenta do wykonania badania w zakresie (Pan-
stwo, podmiot finansujgcy, oddziat NFZ lub ministerstwo, typ ubezpieczenia i data
obowigzywania, data okazania i typ uprawnienia dodatkowego),

3.4. Przeciwwskazan w leczeniu,

3.5. Uwagi lekarza kierujgcego,

3.6. Rodzaju skierowania,

3.7. Rozliczenia z NFZ,

3.8. Jednostka kierujaca,

3.9. Lekarz kierujacy,

3.10. Kod rozpoznania,

3.11. musi umozliwia¢ zmiane urzgdzenia, na ktdrym ma sie odby¢ badanie,

3.12. musi umozliwia¢ zmiane pracowni ,w obrebie jednego typu pracowni, w ktérej ma sie
odby¢ badanie,

3.13. musi umozliwia¢ podejrzenie zeskanowanych dokumentéw znajdujgcych sie w syste-
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mie,

3.14. musi umozliwia¢ wydrukowanie faktury, KP, KW dla danego badania,

3.15. system musi wspoétpracowac co najmniej z jedng drukarka fiskalng , prosze poda¢ jej
typ,

3.16. system umozliwia wydruk paragonu fiskalnego, bezposrednio z interfejsu systemu RIS,

3.17. zawartoscig paragonu fiskalnego jest lista procedur wykonanych w ramach badania

3.18. na paragonie fiskalnym mogg zostaé¢ zamieszczone materiaty uzyte do wykonania
badania, tgczna kwota paragonu jest sumg cen procedur oraz zuzytych do wykonania
materiatéw

3.19. w przypadku niepowodzenia wydruku paragonu system umozliwia anulowanie proce-
su wydruku paragonu,

3.20. o nieudanym procesie wydruku paragonu system wysyta informacje mailowg na wcze-
$niej podany adres email,

3.21. Po udanym procesie wydruku paragonu system blokuje mozliwos¢ ponownego wy-
druku, odblokowanie mozliwe jest tylko przez uprawnione osoby,

Potwierdzenie wy-

D7. Minimalne wymagania dla RIS - lekarz stepowania funkcjo-

nalnosci

1. Musi mie¢ mozliwos¢ opisania badania z nastepujgcymi funkcjami:

2. Pole opisowe umozliwiajace wprowadzenie opisu badania,

3. Pole opisowe umozliwiajgce wprowadzenie opisu badania i formatowanie opisu, np.
kursywa, pogrubienie, zaawansowany edytor,

4, Mozliwos¢ podglad szczegdtow dotyczgcych zlecenia,

5. Mozliwos¢ wykonania nagrania gtosowego dla sekretarki medycznej,

6. Mozliwos¢ wyswietlenia historii pacjenta na podstawie danych ze zlecenia, (jesli sys-
tem dziata w oderwaniu od systemu RIS), lub na podstawie danych z systemu RIS,

7. Automatyczne zapisywania badania, co zadany okres,

8. Utworzenie szablonu na podstawie obecnie tworzonego opisu,

9. Kopiowanie szablonu opisu pomiedzy lekarzami,

10. Zarzadzanie szablonami,

11. Wstawienie szablonu do opisu poprzez wywotanie skrétu literowego w programie
opisowym,

12. Wydrukowania badania w formie automatycznej, badanie automatycznie jest druko-
wane w okreslonej ilosci kopii na drukarce bez prezentacji wydruku na ekranie uzyt-
kownika,

13. Wygenerowania badania w formie pdf, nastepnie dokument jest drukowany za pomo-
cg zewnetrznej aplikacji, mozliwe jest skonfigurowanie tak zewnetrznej aplikacji za
pomoca javascript, ze automatycznie system bedzie drukowat zadang ilo$¢ kopii,

14. Wstawienie oceny badania, ocena ta bedzie potaczona z technikiem i badanie, ktére
wykonat,

15. Otworzenie historii szpitalnej z systemu HIS,

16. Udostepnienie uzytkownikowi szybkiego menu, do ktérego mozna przytgczy¢ najcze-
Sciej wykorzystywane funkcje,

17. Musi umozliwia¢ konfiguracje wielkosci czcionki dla systemu, tak by mozna jg byto
dopasowacd do potrzeb lekarza,

18. Musi umozliwi¢ konfiguracje ile wynikdw ma by¢ zwracane w wyszukiwaniu,

19. Musi umozliwia¢ automatyczne odswiezanie listy wyszukiwania, co zadany czas,

20. Musi umozliwi¢ wyszukanie zlecen i opiséw przy uzyciu kodow kreskowych,

21. Musi umozliwia¢ wyswietlenie informacji o lekarzu, ktéry zalogowat sie do systemu w
zakresie:

21.1. Imie i nazwisko lekarza,

21.2. Tytut lekarza,

21.3. Numer prawa wykonywania zawodu,

21.4. Grupy, do ktérych przypisany jest lekarz,

22. Musi wyswietla¢ liste zlecen dla lekarzy radiologédw o minimalnym zestawie danych:
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22.1. Data wykonania badania,

22.2. Data zlecenia,

22.3. Informacja o statusie badania,

22.4. Informacja o priorytecie badania (normalne, cito),
22.5. Imie i nazwisko pacjenta,

22.6. Rodzaj pracowni,

22.7. Nazwa badania,

22.8. Jednostka kierujaca,

22.9. Lekarz kierujacy,

22.10. Data urodzenia pacjenta,

22.11. Pte¢ pacjenta,

22.12. Lekarz opisujacy,

22.13. Oddziat,

22.14. Nr dokumentu tozsamosci,

23. Musi umozliwia¢ utworzenie wtasnych filtrow na nastepujacej zasadzie:

23.1. lekarz ustawia filtr wyszukania,

23.2. lekarz zapisuje filtr z ktérego obecnie korzysta, tak by ten dodat sie do listy jego fil-
trow,

23.3. lekarz moze wskazaé ustawiony filtr, jako filtr domysiny,

23.4. Musi mie¢ mozliwo$¢ tatwego odfiltrowania badan ze wzgledu na status badania,

23.5. Musi mie¢ mozliwo$¢ wyszukania danych pacjenta z polskimi lub bez polskich liter
(np.: Pekalski i Pekalski) wyswietli ten sam wynik wyszukania,

23.6. Musi umozliwia¢ ustawienie kolumn wyswietlanych w liscie zlecen,

23.7. Musi umozliwia¢ ustawienie kolejnosci wyswietlanych kolumn,

23.8. Musi umozliwia¢ wywotanie z listy zlecen okna opisywania badan,

23.9. Musi pozwalaé na stworzenie jednego wspdlnego opisu dla kilku zlecen,

23.10. Musi przechowywac historie wykonywanych opiséw,

24, Musi wspotpracowac ze stacjami diagnostycznymi jako integracja desktopowa na

zasadzie wywotanie badania nieopisanego w Centralnym Systemie RIS wywotuje ba-
danie na stacji diagnostycznej, funkcja ta dziata z nastepujgcymi stacjami:

24.1. Agfa Impax

24.2. CareStream

24.3. Efilm

24.4. Exhibeon

24.5. Osirix

25. Musi wyswietla¢ lekarzowi ostatnio otwierane opisy, tak by mozna byto szybko wraca¢
do opisu,

26. Musi umozliwia¢ utworzenie szablonu wydruku i przypisanie go do rodzaju badania,
pracowni, lekarza,

27. Musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w oderwaniu od systemu RIS, system na podstawie DI-

COMDIR znajdujacego sie na ptycie CD/DVD umozliwia utworzenie zlecenia opisu i
opisanie badania,

Potwierdzenie wy-

Ds8. Minimalne wymagania dla RIS - kontrola jakos¢ stepowania funkcjo-
nalnosci
1. Musi umozliwia¢ wykonanie okresowych testéw ZDO, np. kontrola zaczernienia kliszy,
2. Musi umozliwiaé¢ zdefiniowanie okresowych testéw wykonywanych w ZDO,
3. Musi umozliwi¢ zdefiniowanie, co jaki okres czasu ma by¢ dany test wykonywany,
4, Musi umozliwia¢ odnotowanie informacji ze dany test zostat wykonany oraz skutek

tego testu,

Potwierdzenie wy-
D9. Minimalne wymagania dla RIS - raportowanie stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Musi umozliwia¢ wykonywanie i przegladanie raportdw na podstawie danych groma-
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dzonych w zaktadzie diagnostyki obrazowej (ZDO),

2. Musi umozliwia¢ prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i/lub
papierowej,
3. Musi umozliwia¢ zapisywanie wykonanych raportéw i zapewnia¢ dostep do nich

wszystkim lub okreslonej grupie uzytkownikow w dowolnym czasie (dokumentacja
elektroniczna),

4, Musi umozliwia¢ wydruk wykonanych raportow (dokumentacja papierowa),

5. Musi umozliwia¢ przegladanie raportow w programach zewnetrznych typu MS Excel.
Powinien zapewniac eksport danych do formatow XLS, CSV,

6. Musi umozliwia¢ wysytanie gotowych raportéw na podany przez uzytkownika adres
mailowy,

7. Musi umozliwia¢ wykonanie raportéw zawierajgcych informacje o czasie wygenero-
wania oraz osobie generujacej raport,

8. Musi umozliwiaé prace na bardzo duzych zbiorach danych, a wielko$¢ generowanego
raportu moze by¢ ograniczona tylko przez ilos¢ dostepnego miejsca na dysku,

9. Musi umozliwia¢ definiowanie dostepu do raportu odpowiednim grupom uzytkowni-
kéw,

10. Musi umozliwia¢ zmiane wyglgdu gotowych raportéw za pomocg edytora graficznego
w prosty i szybki sposéb w nastepujacym zakresie:

10.1. zmiana formatu strony: tytut raportu, nagtdwek strony, nagtéwek kolumn tabeli da-
nych, stopka kolumn, stopka strony, podsumowanie,

10.2. zmiana zawartosci tabeli danych przez usuniecie nadmiarowych kolumn,

10.3. zmiana wygladu tabeli danych przez przestawienie kolejnosci kolumn,

10.4. dodanie/zmiana znaku graficznego drukowanego na raporcie (np. logo),

10.5. zmiana orientacji wydruku (pionowa/pozioma),

10.6. zmiana sortowania danych,

10.7. zmiana kryteriéw uszczegétowiania danych,

10.8. Musi umozliwia¢ wykonanie wykazéw i zestawien dla dowolnie wybranego przez
uzytkownika zakresu daty,

11. Musi umozliwia¢ wykonanie ksiegi pracowni diagnostycznej zgodnej z rozporzadze-

niem Ministra Zdrowia. Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi dokumentacji medycznej
musi zawierac¢ informacje:

11.1. numer kolejny pacjenta w ksiedze;

11.2. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL);

11.3. data wykonania badania;

11.4. dane identyfikujgce komdrke organizacyjng zlecajagcg wykonanie;

11.5. oznaczenie lekarza zlecajgcego;

11.6. adnotacja o rodzaju badania;

11.7. oznaczenie osoby wykonujgcej badanie,

12. Musi umozliwia¢ wykonanie raportu listy oczekujgcych na udzielenie swiadczenia
zdrowotnego, zawierajacego dane:

12.1. data i godzina dokonania wpisu;

12.2. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL);

12.3. numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego
opiekunem;

12.4. termin udzielenia $wiadczenia;

12.5. dane osoby dokonujgcej wpisu,

13. Musi umozliwia¢ wykonanie raportu ze zmian listy oczekujgcych na udzielenie $wiad-
czenia zdrowotnego, zawierajgcego dane:

13.1. data i godzina dokonania pierwszego wpisu;

13.2. dane osoby dokonujacej pierwszego wpisu;

13.3. pierwszy termin udzielenia $wiadczenia;

13.4. data i godzina dokonania ostatniego wpisu;

13.5. dane osoby dokonujgcej ostatniego wpisu;

13.6. ostatni termin udzielenia swiadczenia;
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13.7. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL);

13.8. uwagi dotyczace zmiany/skreslenia terminu,

13.9. Musi umozliwia¢ wykonanie raportu ze skreslonych wpiséw listy oczekujacych na
udzielenie $wiadczenia zdrowotnego, zawierajgcego dane:

13.10. planowany termin udzielenia swiadczenia;

13.11. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL);

13.12. adnotacja o rodzaju badania;

13.13. data skreslenia pacjenta z listy;

13.14. dane osoby dokonujgcej skreslenia;

13.15. powdd skreslenia terminu,

14. Musi udostepniaé raporty stuzgce rozliczeniu zaktadu z innymi jednostkami zewnetrz-
nymi t.j.
Wykaz wykonanych badan zawierajacy:

14.1. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL),

14.2. data wystawienia zlecenia badania,

14.3. oznaczenie lekarza zlecajgcego,

14.4. termin udzielenia swiadczenia

14.5. adnotacja o rodzaju badania,

14.6. oznaczenie osoby realizujgcej $wiadczenie,

14.7. zuzycie materiatéw w badaniu (ilos¢ filmow i kontrastu),

14.8. optata za badanie,

14.9. podsumowanie zuzycia materiatéw i optaty poszczegdlnych jednostek zlecajgcych;

14.10. Zestawienie wykonanych procedur na zlecenie jednostek zewnetrznych (podsumowa-

nie liczbowe i kosztowe dla kazdej jednostki zlecajgcej z adnotacjg o rodzaju badania i
mozliwoscia ograniczenia do komarki realizujgcej zlecenie),

15. Musi udostepnia¢ raporty stuzgce rozliczeniu zaktadu z innymi jednostkami we-
wnetrznymi t.j. Wykaz wykonanych badan zawierajacy:

15.1. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL),

15.2. data wystawienia zlecenia badania,

15.3. oznaczenie lekarza zlecajgcego,

15.4. termin udzielenia swiadczenia

15.5. adnotacja o rodzaju badania,

15.6. oznaczenie osoby realizujgcej $wiadczenie,

15.7. zuzycie materiatéw w badaniu (ilos¢ filmow i kontrastu),

15.8. optata za badanie,

15.9. podsumowanie zuzycia materiatéw i optaty poszczegdlnych jednostek zlecajgcych;

15.20. Zestawienie wykonanych procedur na zlecenie jednostek wewnetrznych (podsumo-

wanie liczbowe i kosztowe dla kazdej jednostki zlecajgcej z adnotacjg o rodzaju bada-
nia i mozliwoscig ograniczenia do komorki realizujgcej zlecenie),

16. Musi udostepniaé raporty stuzgce rozliczeniu badan finansowanych przez NFZ, zawie-
rajgce dane:

16.1. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL, wskazanie dokumentu po-
twierdzajgcego ubezpieczenie, adres zamieszkania);

16.2. data wystawienia zlecenia badania;

16.3. kod rozpoznania podany na skierowaniu (zgodny z Miedzynarodowg Klasyfikacjg Cho-
réb 1CD10)

16.4. oznaczenie jednostki zlecajgcej (nazwa, regon oraz numer umowy);

16.5. oznaczenie lekarza zlecajgcego (imie, nazwisko oraz numer prawa wykonywania za-
wodu);

16.6. termin udzielenia $wiadczenia;

16.7. adnotacja o rodzaju badania (nazwa i kod procedury medycznej ICD9);

16.8. kod swiadczenia zgodny z katalogiem swiadczen diagnostycznych kosztochtonnych;

16.9. oznaczenie lekarza realizujacego swiadczenie;

16.10. oznaczenie komorki realizujacej zlecenie;
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16.11. liczba punktéw przyznana na badanie;

16.12. cena badania;

16.13. podsumowanie liczby badan, punktéw i kosztu,

17. Musi udostepniaé raport stuzgcy rozliczeniu badan odptatnych, wykaz zawierajgcy:

17.1. dane pacjenta (imie, nazwisko i numer PESEL);

17.2. numer rachunku wystawionego pacjentowi;

17.3. cena badania;

17.4. cena uzytych filmow w badaniu;

17.5. podsumowanie liczby i ceny wszystkich badan odptatnych,

18. Musi udostepniaé raporty rozliczajgce prace personelu:

18.1. Zestawienie liczby zarejestrowanych badan wg osoby dokonujacej wpisu;

18.2. Zestawienie liczby badan opisanych przez lekarzy dla podanego zakresu daty wykona-
nia badania;

18.3. Zestawienie liczby badan opisanych przez lekarzy dla podanego zakresu daty wykona-
nia badania ze wskazaniem na rodzaj wykonywanej procedury;

18.4. Zestawienie liczby badan opisanych przez lekarzy dla podanego zakresu daty wykona-
nia badania ze wskazaniem na dzien wykonania;

18.5. Zestawienie liczby badan opisanych przez lekarzy dla podanego zakresu daty opisania
badania;

18.6. Zestawienie liczby wykonanych badan przez technikéow;

18.7. Zestawienie liczby wykonanych badan przez pielegniarki;

18.8. Zestawienie czasu wykonania opisu przez lekarza ze wskazaniem wykonanej procedu-
ry,

19. Musi umozliwia¢ wykonanie raportéw sprawozdajgcych prace personelu tj.: Wykaz

wykonanych badan opisanych przez lekarzy opisujgcych (dla zakresu daty wykonania)
zawierajacy dane:

19.1. data wykonania,

19.2. oznaczenie jednostki zlecajgcej,

19.3. dane pacjenta,

19.4. adnotacja o rodzaju badania (nazwa i kod procedury medycznej ICD9),

19.5. liczba punktéw przyznana za badanie,

19.6. cena badania;

20. Musi umozliwia¢ wykonanie raportéw sprawozdajacych prace personelu tj.: Wykaz
wykonanych badan opisanych przez lekarzy (dla zakresu daty opisania):

20.1. data wykonania,

20.2. data opisania badania,

20.3. dane pacjenta (imie, nazwisko oraz numer PESEL),

20.4. oznaczenie komorki realizujacej zlecenie,

20.5. liczba punktéw przyznana za badanie;

21. Musi umozliwia¢ wykonanie raportéw sprawozdajgcych prace personelu tj.: Wykaz
zleconych badan, ktére oczekujg na opisanie przez lekarza:

21.1. data wykonania badania,

21.2. oznaczenie jednostki zlecajgcej,

21.3. dane pacjenta;

22. Musi umozliwia¢ wykonanie raportéw sprawozdajacych prace personelu tj.: Wykaz
wykonanych badan wykonanych przez technikéw:

22.1. data wykonania,

22.2. oznaczenie jednostki zlecajacej,

22.3. dane pacjenta,

22.4. adnotacja o rodzaju badania (nazwa i kod procedury medycznej ICD9),

22.5. cena badania;

22.6. Wykaz wykonanych badan wykonanych przez pielegniarek:

22.7. data wykonania,

22.8. oznaczenie jednostki zlecajgcej,

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016
97




22.9. dane pacjenta,

22.10. adnotacja o rodzaju badania (nazwa i kod procedury medycznej ICD9),

22.11. cena badania;

23. Musi udostepniaé raport zbiorczy przedstawiajgcy wszystkie istotne dane dotyczace
wykonanego badania tzn.: dane opisujgce zlecenie wykonania badania

23.1. data wystawienia skierowania,

23.2. oznaczenie lekarza zlecajgcego (imie, nazwisko oraz numer prawa wykonania zawo-
du),

23.3. dane identyfikujgce komdrke organizacyjna zlecajacy badanie,

23.4. rozpoznanie bedgce podstawa zlecenia;

23.5. oznaczenie pacjenta (imie, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania);

23.6. informacja o rodzaju badania;

23.7. termin wykonania badania;

23.8. oznaczenie technika wykonujgcego badanie;

23.9. oznaczenie osoby opisujgcej badanie (imie, nazwisko oraz numer prawa wykonania
zawodu lekarza radiologa);

23.10. termin wykonania opisu badania;

23.11. dane osoby dokonujgcej wpisu,

23.12. Musi umozliwia¢ wydruk zdefiniowanych cennikéw badan,

23.13. Musi udostepniaé raport z zestawieniem rodzajéw badan, ktdre nie zostaty przypo-
rzgdkowane w dostepnych cennikach badan,

23.14. Musi umozliwia¢ wykonanie raportu zawierajgcego liste badan wraz z oceng jakosci
zdje¢,

23.15. Musi udostepniaé¢ narzedzia pozwalajgce na analize zgromadzonych danych na pod-

stawie réznych atrybutdéw, np.: jednostka zlecajaca, pracownia diagnostyczna realizu-
jaca zlecenie, wykonana procedura, personel wykonujacy badanie, zuzyte materiaty,
czas i inne dostepne w systemie.

23.16. Prezentowane w zestawieniach atrybuty tworzy hierarchie rozpoczynajacg sie od
elementu podstawowego, ktéry zlicza wystgpienia danej cechy, a konczaca sie na
pojedynczej wartosci atrybutu. Hierarchia taka moze mie¢ wiele poziomow szczegd-
towosci, np. czas dzielgcy sie na lata rozliczeniowe, ktére z kolei dzielg sie na kwartaty,
te zas na miesigce (podstawowe wartosci cechy), istnieje mozliwos¢ zagtebiania sie w
atrybuty tak by wyswietli¢ zrédto rekordu,

23.17. Musi dostarczad liste podstawowych zestawien statystycznych w postaci dynamicz-
nych tabel przestawnych umozliwiajgcych ustalenie:

23.18. typu atrybutow, ktdre wystgpig w wierszach, kolumnach lub filtrach raportu;

23.19. miary wyswietlanej na przecieciu osi (liczba Swiadczen, punktéw lub cena);

23.20. poziomu szczegbétowosci,

23.21. Musi umozliwia¢ tworzenie i zapisywanie wtasnych widokéw w oparciu o gotowe
zaawansowane zestawienia,

24. Musi udostepniaé interfejs umozliwiajacy uzytkownikowi:

24.1. filtrowanie danych widocznych w tabeli;

24.2. zmiane typu informacji wyswietlanej w wierszu tabeli;

24.3. zmiane typu informacji wyswietlanej w kolumnie tabeli;

24.4. zmiane typu informacji wyswietlanej na przecieciu osi (tabeli i wiersza) — wymiennie

lub jednoczesnie wyswietlanie liczby swiadczen, liczby punktow i kosztu badan spet-
niajacych natozone kryteria;

24.5. zamiane osi miejscami, tzn. przesuniecie atrybutéw wyswietlanych w obszarze wierszy
do kolumn i odwrotnie;

24.6. dodanie nowych szczegdtow wyswietlanych w wierszach i kolumnach (tworzenie no-
wej hierarchii);

24.7. dodawanie i wykluczanie pél widocznych na obszarze tabeli przestawne;j;

24.8. ukrywanie lub wyswietlanie pustych wierszy/kolumn;

24.9. wyswietlanie lub ukrywanie nazw atrybutéw w nagtéwku tabeli;

24.10. wyswietlanie lub ukrywanie powtarzajgcych sie wierszy;
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24.11. wyswietlanie dodatkowych informacji o atrybucie (np. kod ICD9 —> nazwa procedury,
jednostka zlecajgca —> regon, itp.);

24.12. zapisanie biezgcego widoku zestawienia, jako nowego raportu identyfikowanego
przez wprowadzong nazwe i opis;

24.13. eksport biezgcego widoku do formatu XLS,

24.14. Musi umozliwia¢ wykonanie zestawien statystycznych zbiorczo i indywidualnie dla
wszystkich placéwek swiadczeniodawcy, ktdry posiada sieé placéwek,

25. Musi udostepnia¢ podstawowe zestawienia statystyczne nadzorujgce i usprawniajgce
prace zaktadu:

25.1. Zestawienie z wykonanych procedur dla jednostek zlecajacych;

25.2. Zestawienie z wykonanych procedur dla zlecen odptatnych;

25.3. Zestawienie zuzycia materiatéw dla jednostek zlecajgcych;

25.4. Zestawienie z wykonanych procedur dla lekarzy;

25.5. Zestawienie z wykonanych procedur dla technikow;

25.6. Zestawienie z wykonanych procedur wg pracowni realizujacych zlecenie,

Potwierdzenie wy-
D10. Minimalne wymagania dla RIS — administrator stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Musi umozliwiaé tworzenie pracowni w zakresie:

1.1. Nazwa pracowni,

1.2. Typ pracowni,

1.3. ID pracowni widoczne w systemach zewnetrznych,

1.4. Kod zakresu wykonywanych w pracowni $wiadczen,

1.5. Przypisania wykonywanego produkt kontraktowego,

1.6. Umowa z NFZ i numer przypisany do pracowni,

1.7. Nazwa komoérki organizacyjnej,

1.8. Kod techniczny komarki,

1.9. Kod miejsca wykonania,

1.10. Wyrdznik komorki,

1.11. Identyfikator komérki organizacyjnej (VII cze$¢ kodu resortowego),

1.12. Specjalnos¢ komorki organizacyjnej (VIII cze$¢ kodu resortowego),

1.13. Kod swiadczenia,

1.14. Domyslny czas trwania badania w pracowni,

1.15. Informacja czy pracownia jest aktywna / nieaktywna,

1.16. Informacja czy pracownia ma by¢ widoczna na listach,

1.17. Ustalenie godzin otwarcia pracowni,

2. Musi umozliwia¢ definiowanie godzin pracy pracowni w zakresie:

2.1. dla kazdego z dni tygodnia system musi umozliwia¢ przypisanie godzin otwarcia od do,
oraz ustalenia interwatu dla badania dla pracowni,

2.2. dla kazdego z dni tygodnia system musi umozliwia¢ utworzenie pasma dla pracowni,
jedna pracownia moze mie¢ w ramach jednego dnia kilka pasm,

2.3. dla kazdego z pasm mozna przypisac kolor,

2.4, dla kazdego z pasm mozna przypisac lekarza,

2.5. dla kazdego z pasm mozna przypisa¢ wykonywane procedury, tak by np.: w poniedzia-
tek wykonywaé badania MR - gtowy,

2.6. dla kazdego z pasm mozna ustali¢ blokady termindw,

2.7. Musi umozliwia¢ wysytanie wiadomosci do wszystkich uzytkownikéw systemu,

3. Musi umozliwi¢ konfiguracje systemu w nastepujgcym zakresie:

3.1. utworzenia zlecenia dla modutu lekarza, sposréd dostepnych trybdw:

3.2. zlecenie wygenerowanie automatycznie po zarejestrowaniu

3.3. zlecenie wygenerowane po otrzymaniu komunikatu MPPS completed z systemu PACS,

3.4. zlecenie wygenerowane recznie przez np. technika

3.5. Musi umozliwiaé¢ konfiguracje terminarza w zakresie: aktywny / nieaktywny,

3.6. Musi pozwalaé na wtaczenie / wytgczenie — grupowych zapiséw w terminarzu,
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3.7. Musi pozwalaé na witaczenie / wytgczenie — grupowego przenoszenia zlecerh w termi-
narzu,

3.8. Musi umozliwiaé wtgczenie / wytgczenie wydruku wewnetrznego skierowania ZDO,

3.9. Musi umozliwia¢ konfiguracje obstugi zlecen z systemu HIS w zakresie: automatycznie
rejestruj zlecenia z systemu HIS / zlecenia z systemu HIS obstugiwane przez rejestracje
ZDO0 recznie,

3.10. Musi umozliwia¢ konfiguracje, co ile sekund odswiezac¢ liste zlecen z system HIS,

4, Musi umozliwia¢ konfiguracje drukarki kodow kreskowych w zakresie:

4.1. Wtgczona/ wytgczona,

4.2. Ustawienia dotyczgce szerokosci etykiety,

4.3. Musi umozliwiaé konfiguracje wspoétpracy systemu z RUM w zakresie: aktywna/ nieak-
tywna,

4.4, Musi umozliwia¢ ustawienie bezposrednich skrotow do raportow tak by najczesciej
wykorzystywane raporty byty dostepne w menu systemu RIS,

4.5, Musi umozliwia¢ obstuge scalen stownikéw lekarzy kierujgcych, jednostek kierujgcych
oraz pacjentéw,

5. Centralny System RIS — Bezpieczenstwo

5.1 transmisja pomiedzy stacjg klienta a systemem RIS jest w petni szyfrowana przy wyko-
rzystaniu SSL/TLS,

5.2. Centralny System RIS do autentykacji / autoryzacji moze wykorzystywac ustugi katalo-
gowe Novell, LDAP (OpenLDAP, Microsoft),

5.3. Centralny System RIS musi obstugiwaé SSO,

5.4. Centralny System RIS musi umozliwia¢ ustawienia czasu automatycznego wylogowa-
nia uzytkownika po zadanym okresie bezczynnosci, wartos¢ ta prezentowana jest
uzytkownikowi w formie zegara,

5.5. Centralny System RIS musi umozliwia¢ ustawienie blokady na konto uzytkownika po X
nieudanych prébach zalogowania,

5.6. uprawnienia uzytkownikéw, grup muszg bazowaé na rolach zdefiniowanych w Cen-
tralnym Systemie RIS

5.7. Centralny System RIS loguje informacje o operacjach wykonanych w systemie tak by
mozliwe byto pdzniej ich wyszukanie,

Minimalne wymagania ogélne dla Systemu Radiologicznego RIS — integracja z Syste- PotW|erd'zen|e WY-
E. . X stepowania funkcjo-
mami Zewnetrznymi .
nalnosci

1. Wymiana danych pomiedzy systemami dziata w oparciu o protokét HL7 lub w ramach
interfejsu rozszerzonego,

2. Jako systemy zewnetrzne przyjmuje sie (systemy klasy HIS, systemy klasy PACS, syste-
my teleradiologiczne),

3. musi umozliwiaé jednoczesng integracje w standardzie HL7 z dowolng liczbg zewnetrz-
nych systeméw,

4. musi wyswietli¢ liste zewnetrznych systemoéw prezentujgc minimalnie nastepujacy
zakres danych (nazwe systemu, typ systemu, czy komunikacja z systemem jest wtgczo-
na),

5. musi pozwoli¢ na zdefiniowanie sposobu przetwarzania komunikatéw dla kazdego z
systeméw zewnetrznych okreslajac sposdb przyjmowania komunikatu, np. w zalezno-
sci od konfiguracji komunikat nowego zlecenia ORM 001 mozne zosta¢ przyjety przez
system do wykonania, lub przyjety w trybie wymagajgcym potwierdzenie zadanego
terminu systemu HIS

6. musi umozliwia¢ natychmiastowa zmiane sposobu dziatania integracji z systemami

zewnetrznymi, poprzez zmiane ustawien konfiguracyjnych, bez potrzeby restartu
ustug,
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7. musi umozliwia¢ konfiguracje sktadni komunikatéw HL7, przychodzacych z systemu
zewnetrznego (np. przypisanie wskazanego pola komunikatu ADT tak by odpowiadato
imieniu i nazwisku pacjenta),

8. musi pozwolié, oddzielnie dla kazdego z systemow, na powigzanie zdarzen systemu RIS
z komunikatami HL7 wysytanymi do systemdéw zewnetrznych,
9. musi pozwala¢ na mapowanie przypadkow uzycia z systemu RIS na przypadki uzycia w

systemach zewnetrznych, np.: anulowanie zlecenia w systemie PACS wywota w syste-
mie RIS Anuluj zlecenie, badz Scal pacjenta i anuluj zlecenie,

10. musi umozliwia¢ obstuge komunikatéw, hurtowe wysytanie komunikatéw HL7 do
podtaczonych systemdéw zewnetrznych w zakresie HIS:

10.1. komunikat dodania pacjenta,

10.2. komunikatu z aktualizacjg danych pacjenta,

10.3. komunikat scalania danych pacjenta,

10.4. komunikat usuniecia pacjenta,

10.5. komunikatu zlecenia,

10.6. komunikatu przyjecia zlecenia na liste zlecen oczekujacych,

10.7. komunikatu ustalenia terminu zlecenia,

10.8. komunikat zmiany terminu zlecenia,

10.9. komunikat modyfikacji zlecenia,

10.10. komunikat anulowania zaplanowanego zlecenia

10.11. komunikat zakorniczenia wykonywania badania (MPPS Completed) budowany na pod-
stawie MPPS z systemu PACS,

10.12. | komunikat rozpoczecia wykonywania badania (MPPS IN Progress) budowany na pod-
stawie MPPS z systemu PACS,

10.13. | komunikat wypetnienia statystyki - materiatéw zuzytych do zlecenia,

10.14. | komunikatu synchronizacji stownikéw lekarzy,

10.15. | komunikatu synchronizacji stownikéw procedur,

10.16. komunikatu synchronizacji stownikéw instytucji kierujgcych,

10.17. komunikatu synchronizacji stownikéw jednostek wewnetrznych (oddziatéw, poradni,
pracowni),

10.18. komunikat stworzenia zlecenia z poleceniem opisu badania,

10.19. komunikat stworzenia zlecenia bez polecenia opisu badania,

10.20. komunikat modyfikacji opisu do zlecenia,

10.21. komunikat ponownego wystania zlecenia,

10.22. | komunikat ponownego wystania opisu do zlecenia,

10.23. | wszelkie dane w komunikatach miedzy systemami HIS a RIS muszg umozliwi¢ rozlicze-
nie badania z ptatnikiem NFZ,

11. musi umozliwia¢ obstuge komunikatéw, hurtowe wysytanie komunikatéw HL7 do
podtaczonych systemow zewnetrznych w zakresie systemu PACS:

11.1. komunikat dodania pacjenta,

11.2. komunikat edycji danych pacjenta,

11.3. komunikatu scalenia pacjentéw,

11.4. komunikatu utworzenia zlecenia,

11.5. komunikat edycji danych zlecenia,

11.6. komunikat anulowania zlecenia,

11.7. komunikat zakonczenia badania (MPPS Comleted),

11.8. komunikat rozpoczecia wykonywania badania (MPPS IN Progress),

11.9. komunikat stworzenia opisu do zlecenia,

11.10. komunikat modyfikacji opisu do zlecenia,

11.11. komunikat ponownego wystania zlecenia,

11.12. | komunikat ponownego wystania opisu do zlecenia,

12. Modut musi pracowac w nastepujgcy sposob i umozliwiaé¢ zmiane trybu:

12.1. rejestracja pacjenta w systemie rejestracji na badanie w ZDO powoduje automatycznag
rejestracje tego zlecenia w systemie RIS,
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12.2. rejestracja pacjenta w systemie rejestracji na badanie w ZDO powoduje pojawienie sie
informacji o rejestracji na liscie oczekujacej, zatwierdzenie tej informacji przez reje-
stratora ZDO powoduje rejestracje tego zlecenia i poinformowanie systemu rejestracji
o zatwierdzeniu terminu,

13. Centralny System RIS wymienia z systemem rejestracji nastepujgce informacje dot.
listy pracowni w zakresie:

13.1. nazwy,

13.2. aktywna / nieaktywna,

13.3. czasu otwarcia,

13.4. Sredniej dtugosci trwania badania,

13.5. 0 zmianie terminu planowania badania,

13.6. o anulowaniu badania,

13.7. o planowanych przestojach w ZDO,

13.8. o usterkach urzgdzen w ZDO,

13.9. Automatyczne scalanie danych pacjenta w RIS na podstawie scalania w systemie nad-

rzednym jakim jest HIS.

System Archiwizacji Obrazoéw PACS - wymagania funkcjonalne

Potwierdzenie wy-

F. Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu PACS stepowania funkcjo-
nalnosci

Producent
Nazwa i typ

1. Musi by¢ mozliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych
systeméw: Linux — 32 i 64 bitowy lub MS Windows — 32 i 64 bitowy

2. Klient systemu PACS (w zakresie modutu dystrybucji badan klinicznych) dziatajgcy w
oparciu o przegladarke internetowg musi dziata¢ na systemie:

2.1. Linux — 32, 64 bitowym,

2.2. Windows — 32, 64 bitowy,

3. Musi by¢ mozliwa konfiguracja systemu PACS z ponizszymi bazami danych:

3.1. Oracle,

3.2. Postgresq|l,

3.3. Microsoft SQL Server,

3.4. Mysql,

4, Musi pracowac¢ w systemie operacyjnym jako uzytkownik ograniczony, uprawnienia
administracyjne nie sg potrzebne do poprawnej pracy programu,

5. Musi mie¢ mozliwo$¢ wykorzystania wiecej niz 8 GB pamieci RAM,

6. Musi umozliwi¢ skonfigurowanie systemu tak by oczekiwat na potgczenia TCP na jed-
nym porcie, lub wiecej niz jednym porcie TCP,

7. Musi by¢ w petni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urzadze-
niami medycznymi.

8. Musi udostepniac¢ serwis Wado zgodny ze standardem DICOM,

9. Musi by¢ zgodny ze standardem IHE w zakresie zgodny z ,,PACS — zgodnos¢ z IHE,

10. Musi obstugiwaé protokoty DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP,

11. Musi obstugiwac protokot DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP,

12. Musi obstugiwaé protokdt DICOM MPPS jako SCP,

12.1. CREATED - utworzony zapis badania

12.2. SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania

12.3. IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania

12.4. DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania

12.5. COMPLETED - badanie zakoriczone

12.6. Musi obstugiwa¢ DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urzadzen medycznych

worklista generowana jest na podstawie danych pochodzacych z systemu RIS,
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12.7. Musi umozliwia¢ skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS moz-
liwe byto wskazanie na ktérym konkretnie aparacie ma by¢ wykonane badanie

13. DICOM MWL musi umozliwia¢ nastepujgca funkcje:
13.1. Akceptowac TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian,
13.2. Pozwalaé na proxowanie zapytan worklisty do zewnetrznych systeméw MWL, tak by

zapytanie MWL wystane do jednego systemu PACS zostato automatycznie przestane
do innych podtaczonych systemoéw PACS i zwrdcito wynik w jednej odpowiedszi,

13.3. Mozliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na kon-
soli urzgdzenia medycznego nadpisywane byty danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i
nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonujacego badanie,

13.4. Mozliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na kon-
soli urzgdzenia medycznego nadpisywaty dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwi-
ska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonujacego badanie,

13.5. Komunikacja pomiedzy systemem PACS , RIS odbywa sie za pomocg komunikatéw
HL7,

13.6 Musi umozliwia¢ skonfigurowanie maksymalnej ilosci réwnoczesnych potgczen do
systemu PACS,

14. Musi umozliwia¢ minimalnie konfiguracje nastepujgcych timeoutow:

14.1. timeout nawigzania potaczenia,

14.2. timeout oczekiwania na odpowiedz na C-Store request,

14.3. timeout oczekiwania na asocjacje potgczenia DICOM,

14.4. Musi umozliwia¢ ustawienie maksymalnej wielkosci PDU,

15. Musi obstugiwaé DICOM Transfer Syntax w zakresie:

15.1. JPEG baseline,

15.2. JPEG extended,

15.3. JPEG lossy dicom secondary capture,

15.4. JPEG lossless,

15.5. JPEG-LS lossless image compression

15.6. JPEG 2000,

15.7. RLE Transfer Syntax,

15.8. Musi automatyczne taczy¢ dwéch lub wiecej serii badania na podstawie unikatowej
referencji ramki obrazu — Tag DICOM,

15.9. Musi umozliwiaé kompresowanie przyjmowanych obrazéw w locie,

16. Musi umozliwia¢ kompresowanie obrazéw z opdznieniem na zasadzie:

16.1. np. badania o modalnosci CR kompresowane sg po 3 dniach od umieszczeniu ich w
archiwum,

16.2. np. badania o modalnosci CT kompresowane sg po 1 godzinie od umieszczenia w ar-
chiwum,

16.3. Musi umozliwi¢ wysytanie do okreslonych AETITLE badan z okreslonym transfer syn-
tax,

17. Musi umozliwiaé podtaczenie macierzy dyskowych do systemu w nastepujacy sposdb:

17.1. jedna macierz dyskowa ONLINE,

17.2. dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapetnienia jednej macierzy system
automatycznie zaczyna zapisywacé badania na drugiej,

17.3. dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w

momencie zapetnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone sg na wol-
niejszg macierz,

17.4. kilka macierzy dyskowych z okreslonym priorytetem zapisywania, jesli przekroczy
okreslony poziom zapetnienia system przetacza sie na dysk z kolejnym priorytetem,

18. Musi umozliwia¢ konfiguracje automatycznego przesytania badan znajdujacych sie w
systemie do zewnetrznych stacji diagnostycznych zewnetrznych systeméw PACS na
zasadzie:

18.1. jesli zadany AETITLE przysle badanie do systemu, przedlij je do zewnetrznego urzadze-
nia,

18.2. jesli badanie przestane do systemu posiada w tagach dicom okreslong wartos¢, przeslij
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je do zewnetrznego urzadzenia: np. (,,Badania z SOR”) automatycznie przeslij na stacje
do SOR, np.: jesli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyslij badanie na stacje A,

18.3. Musi obstugiwac funkcje prefetchingu,

19. Musi dokonaé poréwnania danych obrazowych przychodzacych z urzagdzenia medycz-
nego z danymi znajdujgcymi sie w systemie RIS, w przypadku gdy dane s3g rézne, sys-
tem wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urzadzenia medycznego w naste-
pujacym zakresie:

19.1. Mozna skonfigurowac system by Imie i nazwisko pacjenta wprowadzone na urzadze-
niu miato nizszy priorytet niz imie i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

19.2. Mozna skonfigurowac system by Imie i nazwisko pacjenta wprowadzone na urzgdze-
niu miato wyzszy priorytet niz imie i nazwisko wprowadzone w systemie RIS,

19.3. Nazwa procedury wprowadzone na urzgdzeniu ma nizszy priorytet niz imie i nazwisko
wprowadzone w systemie RIS,

19.4. Nazwa procedury wprowadzone na urzadzeniu ma wyzszy priorytet niz imie i nazwi-
sko wprowadzone w systemie RIS,

20. Musi udostepniaé uzytkownikowi interfejs pozwalajgcy na wyswietlenie nastepujacych
danych jako listy badan zawierajgce;j:

20.1. imie i nazwisko pacjenta,

20.2. ptec pacjenta,

20.3. data urodzenia pacjenta,

20.4. jednostka zlecajgca lub lekarz zlecajgcy,

20.5. data badania,

20.6. rodzaj badania,

20.7. informacja czy badanie w systemie PACS ma powigzanie z badaniem w systemie RIS,

20.8. ilos¢ serii w badaniu,

20.9. informacja o tym czy serie sktadajgce sie na badanie zostaty zarchiwizowane na nosni-
ku OFFLINE,

20.10. informacja o tym czy zarchiwizowane serie sg dostepne w archiwum ONLINE, czy tez
zostaty usuniete z dysku i znajdujg sie jedynie na nosniku OFFLINE

20.11. informacja o nosnikach OFFLINE na ktérych znajdujg sie badania, dla kaset LTO , in-
formacja o nazwie i numerze kasety oraz numerze zadania archiwizujacego,

20.12. odnosnika pozwalajacego na wywotanie modutu dystrybucji obrazéw tadujacego ba-
danie wskazanego pacjenta,

20.13. Musi udostepnia¢ funkcje redundancji , tak ze w przypadku nie dziatania jednego z
serwerow systemu PACS, system redundantny podejmie prace w miejsce serwera
podstawowego.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu PACS - Aplikacja zarzadzajaca PotW|erd.zen|e WY-

G1. - stepowania funkcjo-

bibliotekg LTO L.
nalnosci

1. Musi by¢ mozliwosé ustawienia czasu po ktérym badanie z pamieci ONLINE, zostanie
przeniesione do pamieci OFFLINE w zakresie:

1.1 jaki okres po sptynieciu badania nalezy wykona¢ kopie tego badania na pamieci
OFFLINE,

1.2. co jaki czas ponowi¢ probe jesli wykonanie kopii na pamie¢ OFFLINE nie udato sie,

2. Musi by¢ mozliwos¢ ustawienia czasu po ktérym badanie z pamieci ONLINE zostanie
usuniete z dysku, pod warunkiem wypetnienia ponizszych kryteriow (tgcznie, lub
osobno zaleznie od konfiguracji systemu):

2.1. jesli badanie zostato zapisane w pamieci OFFLINE w jednej kopii na nosniku zewnetrz-
nym mozna usung¢ badanie,

2.2. jesli badanie zostato zapisane w pamieci OFFLINE w dwu kopiach na nosniku ze-
wnetrznym mozna usung¢ badanie,
jesli nosnikiem zewnetrznym jest nosnik typu readonly,

2.3. jesli dane na nosniku zewnetrznym zostaty zweryfikowane, czyli zweryfikowano iz

sumy MD5 poszczegdlnych elementdéw badania na nosniku zewnetrznym sg tozsame z
sumami MD5 w pamieci ONLINE,

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016

104




2.4, jesli przekroczony zostat putap zapotrzebowania miejsca na dysku np.: jesli wolne jest
mniej niz XX GB w pamieci ONLINE usun badania,

2.5. usun badanie jesli nie byto pobierane dtuzej niz X dni,

2.6. Musi by¢é mozliwe wywotanie miniatur badania nawet gdy badanie znajduje sie w
pamieci OFFLINE,

2.7. Musi byé mozliwe automatyczne przywrdcenie badania z pamieci OFFLINE do pamieci
ONLINE po wywotaniu badania w obrazie systemu PACS,

2.8. Musi wyswietla¢ informacje o statusie archiwizacji offline (dziata / nie dziata),

2.9. Musi prezentowac liste badan do odzyskania z informacjg na ktérej kasetce znajduje
sie badanie do odzyskania,

3. Aplikacja obstugujgca biblioteke LTO musi umozliwia¢ wywotanie ekranu wyswietlajg-
cego liste nosnikéw OFFLINE dla kaset LTO w zakresie:

3.1. nr nosnika,

3.2. nazwa nosnika,

3.3. nr slotu w ktérym znajduje sie nosnik,

3.4. data ostatniego zapisu badan na nosniku,

3.5. informacja o tym czy nosnik jest petny,

3.6. ilos¢ plikdw znajdujacych sie na nosniku,

3.7. zajetos¢ w GB nosnika,

3.8. Musi by¢ mozliwe wywotanie procesu dodania nowej kasety LTO do nosnika, proces
ten moze zosta¢ wykonany przez uzytkownika,

3.9. Musi automatycznie wykrywac czy nosnik zostanie wykorzystany do tworzenia 1 czy 2
kopii obrazoéw,

3.10. Musi wyswietla¢ uzytkownikowi logi krytyczne z procesu archiwizacji offline,

Potwierdzenie wy-
G2. Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu PACS - Klient Lekki stepowania funkcjo-
nalnosci

1. Wykorzystanie lekkiego klienta ktéry nie wymaga instalowania, uruchamiania jakich-
kolwiek modutéw , programoéw, dziata w przegladarce FireFox, Internet Explorer, safa-
ri),

2. Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, moze pracowac z dowolnym ser-
werem systemu PACS wyposazonym w serwis Wado,

3. Musi wspétpracowac z dowolnym systemem systemu PACS i umozliwi¢ jego przeszu-
kanie za pomocg DICOM Query,

4, Musi wspotpracowac z wieloma serwerami systemu PACS jednoczesnie, umozliwiajac
ich przeszukanie pod katem badan,

5. Musi umozliwiaé¢ wyswietlenie liste badan pacjenta, liste serii, liste zdje¢,

6. Musi umozliwia¢ dostep do obrazéw znajdujgcych sie w systemie PACS i pozwoli¢ na
nastepujace operacje:

6.1. przegladanie obrazéw wywotanego badania za pomocg rolki myszy i klawiatury,

6.2. zmiany jasnosci i kontrastu w trybie ptynnym , wykonywane zmiany sg automatycznie
wyswietlane uzytkownikowi,

6.3. powiekszanie obrazu w trybie ptynnym, wykonywane zmiany sg automatycznie wy-
Swietlane uzytkownikowi,

7. Centralny System PACS — bezpieczeristwo

7.1. Musi umozliwia¢ zalogowanie sie do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi upraw-
nieniami uzyskaé minimalnie nastepujace poziomy dostepu:

7.2. Administrator systemu PACS:

7.3. Dostep do konfiguracji AETITLE,

7.4. Dostep do podgladu skorowidzu pacjentéw, mozliwos¢ edycji ich danych,

7.5. Dostep do skorowidza badan, mozliwos¢é taczenia pacjentdw, przesuwania obrazéw
pomiedzy badaniami,

7.6. zarzadzanie regutami autoroutingu

7.7. przegladania logéw systemowych,
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7.8. Lekarz radiolog, lekarz klinicysta:

7.9. Dostep do obrazéw medycznych w formie DICOM lub w formie rekonstrukcji,

7.10. Mozliwosé przypisania uzytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie
tagéw DICOM, np.: jesli jednostky zlecajacg jest Izba przyjeé , nadaj uprawnienia gru-
pie ,izba_przyjec” do ogladania badania, jesli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia
ogladania obrazu grupie CT,

7.11. Musi umozliwia¢ integracje z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active
Directory) tak by petne dane uzytkownikéow znajdowaty sie tylko w zewnetrznym
drzewie LDAP, dane nie moga by¢ kopiowane z gatezi LDAP do wewnetrzne] bazy
danych,

7.12. Musi umozliwia¢ konfiguracje komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS,

7.13. Musi rejestrowac zdarzenia systemowe o operacjach wraz z datg, godzing, minutg i
sekundg zachodzacych w systemie PACS w zakresie:

7.13.1 Informacji o sptynieciu badania,

7.13.2 Informacji o pobraniu badania,

7.13.3 Informacji o przestaniu badania do zewnetrznego systemu PACS,

7.13.4 Informacji o nadaniu uprawnien do badania,

7.135 Informacji o uzytkowniku pobierajgcym badanie,

7.13.6 Informacji o nieudanej prébie zalogowania,

7.13.7. | Informacji o modyfikacji danych pacjenta,

7.13.8 Informacji o modyfikacji danych zlecenia,

7.13.9. | Informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR,

System Dystrybucji Badan - wymagania ogdlne
Potwierdzenie wy-

H. Minimalne wymagania ogdlne dla Systemu Dystrybucji Badan stepowania funkcjo-

nalnosci

1. Mozliwy jest monitoring systemu dystrybucji badan w nastepujacym zakresie:

1.1. llo$¢ podtaczonych uzytkownikdw,

1.2. llos$¢ pracujgcych uzytkownikow

1.3. llos¢ wykorzystywanej pamieci,

1.4. llos$¢ przestanych danych,

1.5. Oprogramowanie dystrybucja badan udostepnia obrazy w formie diagnostycznej i
podgladowej jednoczesnie, uzytkownik w kazdym momencie moze przetgczy¢ sie
pomiedzy trybami pracy,

1.6. transmisja pomiedzy dystrybucjg badan a klientem dystrybucji badan jest w petni
szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS,

1.7. dystrybucja badan do autentykacji/autoryzacji moze wykorzystywac ustugi katalogo-
we LDAP (OpenLDAP, Microsoft),

1.8. system dystrybucji badan musi obstugiwac SSO

1.9. dane logowania muszg by¢ przekazywane w wykorzystaniem szyfrowania

1.10. musi umozliwia¢ nadawanie uprawnien w odniesieniu do pojedynczych uzytkownikow
oraz rél uzytkownikéw

1.11. w celu uzyskania dostepu do badan (w jednostce Zrédtowej lub jednostce zdalne),
uzytkownik musi dokonaé autoryzacji w jednostce zrédtowej, nastepnie jego upraw-
nienia sg weryfikowane przez jednostke zdalng,

1.12. oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawienie blokady na konto uzytkownika po X
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nieudanych prébach zalogowania,

1.13.

uprawnienia uzytkownikéw, grup muszg bazowac na rolach zdefiniowanych w syste-
mie

1.14.

Centralny System Dystrybucji Badan musi umozliwia¢ uzytkownikom logowanie sie za
pomoca danych pochodzacych z ActiveDirectory.
System Dystrybucji Badan jest zintegrowany z systemem ActiveDirectory i pobiera z
niego bezposrednio dane.

H1.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu Dystrybucji Badan

Potwierdzenie wy-
stepowania funkcjo-
nalnosci

Oprogramowanie dziata przez przeglagdarke WWW, wykorzystujgc technologie HTML
5, nie wymaga instalacji jakiegokolwiek pluginu i dziata poprawnie na przegladarkach
Internet Explorer, FireFox, Safari. Oprogramowanie dziata réwniez na urzgdzeniach
mobilnych minimum tablet z Android , 10S

Oprogramowanie moze dziata¢ w jednym z dwu trybow (2.1 lub 2.2)

obrazy przetwarzane po stronie klienta bazujgc na petnych obrazach DICOM,

2.2.

obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekon-
struowanych plikow obrazowych, dzieki czemu stacje koricowe nie muszg by¢ wyposa-
zong w duzg ilos¢ pamieci ram i silne procesory
e Klient Systemu Dystrybucji Badan musi umozliwia¢ przetwarzanie badan DI-
COM po stronie klienta i spetniac ponizszej funkcje, przetwarzaniem badan

nie zajmuje sie serwer dystrybucji badan tylko klient,

®  musi umozliwiaé przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysy-
tany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje
na obrazach DICOM tak wiec zatadowanie np.: 1000 obrazéw CT i wykonanie
na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazéw do
oprogramowania klienckiego,

e w trybie przetwarzania obrazéw po stronie serwera do pracy niezbedny jest
udostepniony tylko jeden port tcp 443 lub 80,

e w trybie przetwarzania obrazéw po stronie serwera, aplikacja nie moze zapi-
sywac jakichkolwiek danych DICOM na stacji uzytkownika, za wyjgtkiem sytu-
acji gdy uzytkownik jawnie tego zazada,

2.3.

Mozliwe jest minimalne wyszukiwanie po:
® Imieniu, Nazwisku Pacjenta

e PESEL

e  Modality

2.4.

Musi umozliwiaé tadowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR

Pozostate funkcje oprogramowania:

3.1

Oprogramowanie umozliwia budowanie bazy ciekawych przypadkéw i oznaczanie
kazdego badania wtasnym zestawem znacznikdéw (np.: Artroza bioder)

10 pkt

3.2.

musi umozliwia¢ zapisanie obecnie wybranego filtru na liscie ulubionych filtréw tak by
za pomocg jednego wywotania mozliwe byto wyszukanie np. wszystkich badan CT z
dzis lub wszystkich badan MR z dzi$ dla study description ,head”,

3.3.

musi umozliwia¢ przeszukanie kilku serwerdw systemu PACS jednoczesnie prezentujac
spéjne wyniki na ekranie z zaznaczeniem zrédfa pochodzenia badania,
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3.4, musi w przypadku zatadowania podstawowego badania wyswietli¢ liste dostepnych
badan historycznych danego pacjenta w zakresie:

e |ista badan historycznych znalezionych na wszystkich serwerach PACS podta-
czonych do danego klienta,
®  miniatury dla powyzszych badan historycznych

3.5. musi umozliwi¢ szybkie powiekszenie obecnie oglagdanego obrazu

3.6. Musi umozliwié przesuwanie zdjecia w ramach powiekszenia (pan)

3.7. Musi umozliwia¢ ustawienie layoutu min 1x1, 1x2, 2x2, 1x4

3.8. Musi wyswietla¢ opis badania z raportu strukturalnego SR

3.9. Musi umozliwia¢ pomiar odlegtosci liniowy

3.10. Musi umozliwia¢ pomiar odlegtosci kontowy

3.11. Musi umozliwia¢ wywotanie negatywu i pozytywu

3.12. Musi umozliwia¢ obrét horyzontalny i wertykalny

3.13. Musi umozliwia¢ wywotywanie trybu cine i kontrolowanie jego predkosci, kierunku

3.14. Musi umozliwia¢ zatadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referen-
cyjnych

3.15. musi obstugiwac¢ hanging protocols

3.16 Musi posiadaé¢ wbuodowany konfigurator hanging protocol, pozwalajagcy na ustawie-
nie zasad tadowania badania

3.17 Musi umozliwia¢ udostepnianie badan wewnatrz i na zewnatrz szpitala dla uzytkowni-
kow systemu

Potwierdzenie wy-
H2. Minimalne wymagania funkcjonalne dla system do obstugi robota (duplikatora ptyt) | stepowania funkcjo-
nalnosci

1. System musi obstugiwaé szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z uzytkownikiem,

2. System musi wspétpracowac minimalnie z robotem Rimage, Epson,

3. System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce,

4, Uzytkownik sam moze dokonaé instalacji i konfiguracji oprogramowania z dowolnym
systemem PACS, dowolnym wspieranym robotem bez udziatu serwisu,

5. System po zainstalowaniu serwisdéw wywota konfiguracje i pozwoli uzytkowi na:

5.1. skonfigurowanie i podtgczenie do programu robota,

5.2. podtaczenie systemu PACS i skonfigurowanie go,

5.3. System poinformuje uzytkownika o dostepnosci nowej wersji oprogramowania,

5.4. Autentykacja do oprogramowania odbywa sie za pomoca tego samego uzytkownika i
hasta co do systemoéw RIS / PACS / Dystrybucji badan,

5.5. System pozwala na podtgczenie dowolnego systemu PACS,

5.6. System pozwala na podtgczenie N systemdéw PACS i umozliwia ich jednoczesne prze-
szukanie pod katem listy badan do nagrania,

5.7. System automatycznie co zadany przeszukuje skonfigurowane systemy PACS pod
katem nowych badan i informuje uzytkownika jesli nowe badania sg dostepne,

6. System informuje uzytkownika o nastepujgcych statusach:

6.1. czy oprogramowanie do zarzadzania robotem dziata poprawnie,

6.2. czy robot podtgczony do komputera jest aktywny,

6.3. czy nagrywarki w robocie sg aktywne,

6.4. czy systemy PACS do ktérych przytgczone jest oprogramowanie sg aktywne,

6.5. czy nagranie ptyty powiodto sie, w przypadku gdy nagranie ptyty nie powiodtfo sie
informuje uzytkownika o btedzie wyswietlajgc uzytkownikowi w oknie aplikacji btad z
oprogramowania producenta robota,

6.6. postepie w % nagrywania ptyty,

6.7. ilos¢ tuszy jaka jest dostepna w robocie, ilos¢ tasmy dla robotéw z nadrukiem za po-
moca tasmy,

7. System pozwala na nagranie badania w nastepujacy sposob:
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7.1. poprzez wybdr na liscie badania i zaznaczenie do wypalenia,

7.2. poprzez wystanie do systemu robota z urzgdzenia medycznego, badanie po dostar-
czeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedure nagry-
wania,

7.3. System obstuguje kolejke zlecen badan i umozliwia modyfikacje tej kolejki tak by recz-
nie przenie$¢ wazniejsze badania na jej poczatek,

7.4. System umozliwia nagranie serii z réznych systemdéw PACS na jednej ptycie,

7.5. System pozwala na dopasowanie interfejsu do potrzeb uzytkownika poprzez ukrycie
wybranych kolumn,

7.6. System umozliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z
ostatnich 6 godzin,

7.7. System umozliwia nagranie kilku badan pacjenta na jednej ptycie,

7.8. System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka ptyt jesli nie miesci sie ono na
jednej ptycie,

7.9. System umozliwia zgrupowanie badan pacjenta w obrebie tego samego dnia, tak ze
jednym kliknieciem mozliwe jest wypalenie wielu badan np.: CT, MR, RTG tego sa-
mego Pacjenta,

7.10. System umozliwia podejrzenie miniatury serii i podjecie decyzji czy dana seria powin-
na znajdowac sie na ptycie,

5. Wymagania minimalne dla oprogramowania dla czesci medycznej

i administracyjnej

W ramach dostawy oczekiwane jest dostarczenie licencji na oprogramowanie na system medyczny oraz licencji na
system administracyjny.

1. Celem zamdwienia jest dostarczenie i wdrozenie przez Wykonawce, w Wyszkowie systeméw informatycznych pet-
nigcych funkcje :

Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) wraz z bezterminowymi licencjami ptatnymi jed-
norazowo, pozwalajgcymi na jednoczesng prace minimum 350 uzytkownikom, spetniajgcego wymagania funk-
cjonalne i poza funkcjonalne okreslone w dalszej czesci opracowania.

Zintegrowanego systemu ERP, wraz z bezterminowymi licencjami, ptatnymi jednorazowo pozwalajgcymi na
jednoczesng prace minimum 30 uzytkownikom, spetniajgcego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne
okreslone w dalszej czesci opracowania.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do :

dostawy silnika bazy danych, w oparciu o ktére ma dziata¢ system HIS, ERP, oraz niezbednej liczby licencji do
pracy wyzej wymienionego oprogramowania na serwerach, dostarczanych w ramach postepowania przez Wy-
konawce. Licencja systemu Bazy danych nie moze posiadac¢ ograniczenia co do wielkos$ci przechowywanych
danych ani powodowac¢ dodatkowych optat w przypadku przyrostu danych

dostawy licencji systemowego oprogramowania serwerowego (w tym sieciowych systeméw operacyjnych) nie-
zbednego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego;

instalacji, wdrozenia, konfiguracji i uruchomienia w/w oprogramowania na sprzecie wskazanym przez Zama-
wiajacego;

Zintegrowanie systemu Informatycznego HIS z laboratorium szpitalnym korzystajgcym z oprogramowania firmy
Marcel
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e Dostarczenie narzedzi monitorujacych prace systeméw wraz z systemem raportowania ich uzytkowania. Spo-
séb ich funkcjonowania bedzie zaproponowany w zatgczonej koncepcji wymaganej w SIWZ.

e przeniesienia danych z kazdego obecnie uzytkowanego przez Zamawiajgcego oprogramowania do dostarcza-
nego oprogramowania aplikacyjnego w zakresie umozliwiajgcym zachowanie ptynnosci i ciggtosci pracy Zama-
wiajgcego. Oprogramowanie, z ktérego w nalezy przenies¢ dane to:

o System KS-PPS firmy Kamsoft w zakresie rozliczen z NFZ oddziatu Rehabilitacji

o System Solmed firmy Asseco

o System Kadry, Pface, Koszty firmy SUMIKO

o Migracje danych z systemu RIS/PACS firmy Pixel obstugujgcego pracownie RTG oraz pracownie endo-
skopowa.

o System magazynowy IBIZA

Uwaga
Zamawiajacy zapewni powyzsze dane do przeniesienia w jednym z formatéw: xls, txt, xml, csv.

System musi spetnia¢ wymogi do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz normy PN EN 13606 to jest
powinien umozliwic:

Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utrata

System musi dziata¢ w infrastrukturze serweréw wirtualnych oraz w oparciu o zewnetrzne macierze dyskowe dostar-
czane przez Wykonawce. System musi umozliwia¢ tworzenie kopii bez koniecznosci przerywania pracy uzytkownikéw.
Baza danych musi dziata¢ w trybie zapisywania logéw transakcji.

Zachowanie integralnosci i wiarygodnosci dokumentacji

System medyczny w czesci HIS musi spetnia¢ wymogi zwigzane z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycz-
nej.

Zaden wpis do dokumentacji medycznej nie moze byé fizycznie usuniety. Usuniecie wpisu oznacza jedynie jego dezak-
tywacje. Usuniecie lub modyfikacji wpisu moze dokonac osoba dokonujgca wpisu lub osoba posiadajgca specjalne wy-
odrebnione uprawnienie do tych operacji. Fakt ten musi zosta¢ odnotowany w systemie wraz zachowaniem historii
zmiany to jest: oznaczenia osoby dokonujacej zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania wersji z przed dokona-
nia zamiany. Jako spetnienie wymogu nie bedzie uwazane jedynie zapisywanie logu transakcji i wyszukiwanie zmian na
poziomie administratora bazy danych.

Staty dostep do dokumentacji dla oséb uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych
System powinien mieé¢ rozbudowany system uprawnien uwzgledniajgcy rézne poziomy dostepu do dokumentacji me-
dycznej i umozliwiajacy tworzenie rél w systemie np. :
e Lekarz — petny dostep do dokumentacji medycznej
® Pielegniarka, potozna — dostep do czesci dokumentacji tworzonej przez te osoby oraz do zlecen
e  Statystyk medyczny (wprowadzajacy) — dostep do dokumentacji medycznej, wprowadza dane, brak mozliwosci
modyfikacji dokumentacji medycznej poza danymi rozliczeniowymi

Identyfikacje osoby udzielajgcej Swiadczen zdrowotnych i rejestrowanych przez nig zmian, w szczegélnosci dla odpo-
wiednich rodzajéw dokumentacji przyporzagdkowanie cech informacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a—d
System powinien przechowywa¢ historie zmian cech stuzgcych do oznakowania dokumentacji to jest:
® nazwisko i imie,
e tytut zawodowy,
e uzyskane specjalizacje,
® numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielegniarki i potoznej tak, aby mozliwe byto uzy-
skanie wersji tych informacji na moment czasu w ktérym oznakowywana byta dokumentacja medyczna. Alter-
natywnym rozwigzanie dopuszczalnym jest trwate zapisywanie tych cech przy kazdym wpisie do dokumentacji
medycznej.

Powinien odzwierciedla¢ chronologie przypadkéw klinicznych i dostepnosci informacji w systemie

System powinien mieé¢ dwa oznaczenia:

- czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miato fizycznie miejsce)
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- daty i czasu wprowadzenia informac;ji do systemu

Powinien zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje podmiotéw i ich jednostek organizacyjnych, w ktérych tworzona jest
dokumentacja medyczna

System powinien mie¢ mozliwos$¢ zarejestrowania struktury zgodnej z Rejestrem Podmiotéw Leczniczych (RPL) oraz
wprowadzenia elementdéw identyfikacji pozwalajgcych na komunikacje z NFZ w ramach rozliczert umow na swiadczenia
zdrowotne w szczegdlnosci identyfikatoréw technicznych miejsc wykonywania swiadczen. System powinien przecho-
wywac historie zmian w zakresie zmiany struktury organizacyjnej zaktadu opieki zdrowotnej w szczegélnosci tych ele-
mentow, ktére uczestniczg w procesie tworzenia dokumentacji medycznej to jest: REGON zaktadu, Czes¢ V kodu resor-
towego i oznaczenie jednostki organizacyjnej tworzgcej dokumentacje, Czes¢ VIl kodu resortowego i oznaczenie komér-
ki organizacyjnej w ktdrej tworzona jest dokumentacja. Dla wszystkich elementéw znajdujgcych sie w dokumentacji
medycznej powinna by¢ przechowywana historia zmian tak, by mozliwe byto odtworzenie stanu dokumentacji w mo-
mencie jej powstania. Dopuszczalne jest trwate zapisywanie tych cech na poziomie dokumentacji medyczne;.

Stowniki powinny umozliwia¢ wersjonowanie
W system powinny by¢ wbudowane stowniki niezbedne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Z tytutu ich uzytko-
wania Zamawiajacy nie moze ponosi¢ zadnych dodatkowych optat. Wszystkie stowniki prowadzone w systemie powinny
by¢ wersjonowane tak, aby mozliwa byta jednoznaczna interpretacja, jaka wersja kodu obowigzywata w danym czasie.
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e  Miedzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD9

® Miedzynarodowej klasyfikacji chordb i problemdéw zdrowotnych ICD10

e  Trybdw przyjecia i wypisow

e  Stownikéw swiadczen uzywanych do rozliczern NFZ

e  Wiasnego stownika swiadczen komercyjnych
System powinien by¢ wyposazony w mechanizm tworzenia pakietéw rozliczeniowych pod umowy komercyjne. W tym
zakresie powinien umozliwic:

e Nazwanie pakietu.

e  QOkreslenie czasu waznosci, w tym rowniez od zadanego momentu czasu do odwotania

e Okreslenie Swiadczen wchodzgcych w sktad pakietu oraz ich ceny (jedno swiadczenie tak samo nazwane z tym

samym kodem moze miec rézne ceny w réznych pakietach

e  QOkreslenie sposobu rozliczania Swiadczen w ramach pakietu (ryczatt miesieczny, ptatnosc za kazdg ustuge)

e  QOkreslenie ptatnika (podmiotu z ktérym zawarto odrebng umowe na swiadczenie ustug zdrowotnych umowe)
Powinien umozliwi¢ stworzenie cennika i pakietu swiadczen dla odbiorcéw indywidualnych.

System powinien obstugiwaé kolejki na $wiadczenia zdrowotne zgodnie z ustawg o Swiadczeniach zdrowotnych finan-
sowanych ze srodkéw publicznych. System powinien obstugiwa¢ planowanie pobytdw pacjentéw, ktérych leczenie
bedzie finansowane z dowolnych srodkow. W przypadku pobytéw planowych, powinien z w trakcie wprowadzania na
liste planowanych pobytéw umozliwiaé wprowadzenie informacji o planowanym s$wiadczeniu, wstepng rezerwacje
zasobdw oraz zweryfikowanie ich dostepnosci np. czy bedzie wolna sala w terminie planowanego zabiegu.

Powinien umozliwi¢ potaczenie zlecenia z wynikami badan uzyskanymi w jego wyniku

System powinien w szczegdlnosci integrowad sie z innymi medycznymi systemami informatycznymi, do ktdrych sg prze-
kazywane elektroniczne zlecenia i z ktérych odbierane sg wyniki za pomocga otwartych i powszechnie stosowanych pro-
tokotéw komunikacji w systemach medycznych jak: HL7, DICOM.

Dla pozwolenia na wglad w dane powinien umozliwiaé rejestrowanie jego ram czasowych

Pozwolenie na wglad w dane powinno by¢ mozliwe zaréwno dla catosci dokumentacji, jak i pojedynczych zdarzen me-
dycznych epizodéw. Powinna by¢ mozliwo$¢ okreslenia osoby, ktdrej udostepniana jest dokumentacja, celu udostep-
nienia, daty poczatku i korica udostepnienia. Kazde udostepnienie musi by¢ rejestrowane w systemie.

Powinien by¢ niezalezny technologicznie (mozliwy do uruchomienia na réznych systemach operacyjnych)
Dostarczany system informatyczny powinien mdc by¢ zainstalowany/uruchamiany minimum na nastepujacych platfor-
mach:

e Dlaserwerdw ( minimum 2 platformy ): Windows, Linux, AIX, Unix

e Dla stacji roboczej ( minimum 2 platformy ): Windows, Linux, Mac OS
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e Dla urzadzen mobilnych ( minimum 3 platformy ): Android, Windows Phone
i Windows Tablet Edition , Apple iOS

Powinien umozliwia¢ udostepnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo czesci doku-
mentacji bedacej forma dokumentacji okreslonej w rozporzadzeniu, w formacie XML lub PDF
Wydrukowanie dokumentacji w formach okreslonych w rozporzadzeniu
Oferowany system informatyczny bedzie umozliwiat wydrukowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowa-
dzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem ministra zdrowia w sprawie rodzajow i
zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Oprogramowanie HIS, ERP powinno by¢ objete minimum 3 letnig gwarancja i opiekg autorskg. W okresie opieki autor-
skiej Wykonawca zobowigzuje sie:

e dostosowac system do zmian przepiséw prawa bezptatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie zakto-
cajacym jego pracy jednak nie dtuzszym niz 90 dni od momentu uprawomocnienia sie decyzji o wprowadzeniu
zmian. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do dostosowania systemu do wymiany informacji z systemami cen-
tralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. Aktualizacje mogg by¢
instalowane przez dostawce oprogramowania lub udostepniane bezptatnie na zewnetrznym serwerze dostaw-
cy oprogramowania i instalowane samodzielnie przez Zamawiajgcego.

e usuwac podstawowe btedy aplikacji

Dostarczony i wdrozony system bedzie uruchomiony w nastepujacych komaérkach organizacyjnych

Szpital:

- Oddziat Choréb Wewnetrznych/ Odcinek Jednodniowej Gastroenterologii

- Oddziat Kardiologiczny/ Odcinek Kardiologii Jednodniowej/ Pododdziat Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Oddziat Pediatryczny/ Odcinek Pediatrii Jednodniowej

- Oddziat Neonatologiczny/ Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

- Oddziat Anestozjologii i Intensywnej Terapii

- Oddziat Ginekologiczno — Potozniczy/ Odcinek Ginekologii Jednodniowej/ Odcinek Patologii Cigzy/ Odcinek Potozniczy
Rooming-in

- Oddziat Chirurgiczny Ogdlny/ Pododdziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej/ Odcinek Chirurgii Jednodniowej/ Odcinek
Chirurgii Dzieciecej

- Blok Operacyjny

- Apteka Szpitalna

- Centralna Sterylizatornia

- Prosektorium

- Specjalistyka Pielegniarka ds. Epidemiologii

- Szpitalny Oddziat Ratunkowy i Izba Przyjec

Zaktad Opieki Ambulatoryjnej z Podstawowg Opieka Zdrowotna:

- Nocna i Swigteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielegniarska
- Nocna i Swigteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielegniarska

- Zespo6t Transportu Sanitarnego

Dziat Pomocy Doraznej Pogotowie Ratunkowe:

- Zespo6t Ratownictwa Medycznego — Podstawowy P Wyszkdw

- Zespot Ratownictwa Medycznego — Specjalistyczny S Wyszkow
- Zespot Ratownictwa Medycznego — Podstawowy P Dtugosiodto

Przychodnia Rejonowa nr 1 Poradnie Specjalistyczne:

- Poradnia Diabetologiczna

- Poradnia Otolaryngologiczna

- Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Poradnia Pulmonologiczna

- Gabinet Diagnostyczno — Zabiegowy na bazie Poradni Pulmonologicznej

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016
112



Przychodnia Przyszpitalna:

- Poradnia Leczenia Uzaleznien

- Poradnia Chirurgii Ogdlnej

- Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

- Poradnia Gastroeneterologiczna

- Poradnia Kardiologiczna

- Poradnia Neonatologiczna

- Poradnia Neurologiczna

- Poradnia Okulistyczna

- Poradnia Onkologiczna

- Poradnia Ginekologiczno — Potoznicza

- Poradnia Reumatologiczna

- Poradnia Medycyny Pracy

- Poradnia Leczenia Jaskry

- Poradnia Urologiczna

- Poradnia Endykrynologiczna

- Poradnia Rehabilitacyjna

- Szkota Rodzenia

- Gabinet Diagnostyczno — Zabiegowy na bazie Poradni Chirurgii Ogdlne;j
- Gabinet Diagnostyczno — Zabiegowy na bazie Poradni Gastroeneterologicznej
- Gabinet Diagnostyczno — Zabiegowy na bazie Poradni Okulistycznej
Zaktad Diagnostyki:

- Laboratorium Analityczne

- ,Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi”

- Pracownia Bakteriologii

- Pracownia Rentgenodiagnostyki

- Pracownia Ultrasonografii Ginekologicznej

- Pracownia Ultrasonografii Ogdlnej

- Pracownia Echokardiografii

- Pracownia Audiologiczna

- Pracownia Endoskopii

- Pracownia Cytologii Ginekologicznej

- Pracownia Spirometrii

- Pracownia Préb Wysitkowych i Monitorowania EKG metodg Holtera
- Pracownia Elektrokardiografii

- Pracownia Wibracyjna

Zaktad Rehabilitacji Leczniczej:
- Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 1
- Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 2
- Osrodek Rehabilitacji Dziennej

Dziat Swiadczen Zdrowotnych:

- Sekcja Organizacji i Umow Medycznych

- Sekcja Analiz i Rozliczern Medycznych

- Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej

Dziat Administracji:
Zastepca Dyrektora ds. Ekonomicznyczno-Administracyjnych:
e Dziat Ksiegowosci i Finansow:

- Gtéwny Ksiegowy

- Sekcja Ksiegowosci

- Sekcja Rachuby Ptac

- Sekcja Kosztow i Analiz
- Stanowisko Kasowe
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Dziat Administracji i Zaopatrzenia:

- Sekcja Administracji
- Sekcja ds. Informacji
- Sekcja Magazynowo — Gospodarcza
- Stanowisko ds. Gazéw Medycznych

Dziat Techniczny i Zaméwien Publicznych:

- Sekcja ds. Zamdéwien Publicznych i Inwestycji
- Sekcja Techniczno — Gospodarcza

- Sekcja Transportu Sanitarnego

- Sekcja Obstugi Informatycznej

Wszystkie funkcjonalnosci umieszczone w poszczegdlnych modutfach sg wymagane na etapie ztozenia oferty. W celu
potwierdzenia deklarowanych funkcjonalnosci wraz z prébka wymaganego systemu Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
dokumentacji technicznej uzytkowej systemu. W poszczegdlnych tabelkach znajduje sie kolumna gdzie wymagane jest
wpisanie doktadnej lokalizacji opisu realizacji tej funkcjonalnosci w dokumentacji technicznej np. nr. tomu nr. strony nr.
Punktu na stronie. Zamawiajgcy zastrzega ze moze w ten sposdb dokonac¢ weryfikacji systemu od strony funkcjonalno-
$ci. W przypadku gdy dana funkcjonalnos¢ nie bedzie opisana lub mozliwa do uruchomienia na podstawie dokumentacji

Dziat Stuzb Pracowniczych

oferta zostanie odrzucona jako niekompletna.

5.1 Wymagania minimalne wymagania dla systemu HIS

Wymagania ogdlne

L.p.

Wymagania

Dostep do funkcji systemu jest realizowany ze stanowiska roboczego bez koniecznosci instalacji dodat-

1. kowych aplikacji lub modutéw oprogramowania obstugujgcego komunikacje posrednig miedzy interfej-
sem uzytkownika na stanowiska roboczym, a systemem na serwerze.
2. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modutdéw.
3. System dziata w architekturze tréjwarstwowej.
4 System posiada graficzny interfejs i pracuje w graficznym srodowisku systemu operacyjnego na stano-
) wiskach uzytkownikow.
System dziata w oparciu o jeden motor danych przez co nalezy rozumiec te sama instancje bazy danych
5. i te same tabele, co najmniej w zakresie aplikacji Ruchu Chorych, Apteki centralnej, Apteczki
oddziatowej, Lecznictwa otwartego i rozliczen NFZ.
System komunikuje sie z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system podpowiedzi
6. (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera bazy danych —
dopuszcza sie czesciowg komunikacje w jezyku angielskim
W funkcjach zwigzanych z wprowadzaniem danych system udostepnia podpowiedzi, automatyczne
7. wypetnianie pdl, stowniki grup danych (katalogi lekéw, procedur medycznych, danych osobowych,
terytorialnych).
8. Mozliwos¢ definiowania szablonéw dokumentéw skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.
9. Mozliwos¢ ustawienia w polach formatowania wpisu
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10.

System posiada wbudowane mechanizmy zapewniajgce odpornos¢ struktur danych (baza danych) na
uszkodzenia oraz umozliwiajgce przyspieszone odtworzenie ich wartosci i stanu oraz integralnosci.

11.

System posiada wbudowane mechanizmy umozliwiajgce przyspieszone wykonywanie biezgcych kopii
danych oraz ich odtwarzanie z wykonanych kopii.

12.

System posiada architekture klient-serwer.

13.

Dane systemu sg gromadzone, przechowywane i udostepniane w relacyjnej bazie danych z wykorzy-
staniem aktywnego serwera baz danych.

14.

Dla wszystkich modutéw obstugi pacjenta (tj. Ruch chorych, Rehabilitacja, Oddziat, Izba przyje¢, Reje-
stracja, Gabinet, Blok operacyjny, Szpitalny Oddziat Ratunkowy, Zlecenia, Zakazenia, Przychodnia ,
rejestracja oraz Apteki system musi umozliwi¢ prace z poziomu przeglgdarek WWW.

15.

System w czesci medycznej musi umozliwi¢ korzystanie z jego funkcji w ograniczonym zakresie za po-
mocg interfejsu dotykowego na tabletach i w petnym zakresie na komputerach wyposazonych w moni-
tory dotykowe.

16.

System musi umozliwia¢ nadawanie uzytkownikom uprawnien do pracy wytgcznie w kontekscie wy-
branej/ wybranych jednostek organizacyjnych (np. tylko oddziat wewnetrzny, gabinet POZ, izba przy-

jeg, itp.).

17.

System musi umozliwi¢ zmiane jednostki organizacyjnej, na ktorej pracuje uzytkownik bez koniecznosci
wylogowywania sie z systemu.

18.

System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspélny dla wszystkich modutéw HIS oraz ERP

19.

System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem. Zabezpieczenia
muszg funkcjonowacd na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

20.

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce zapis i przegladanie danych o logowaniu
uzytkownikéw do systemu

21.

System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.

22.

System musi gromadzi¢ dane opisujace jego funkcjonowanie (zdarzenia) w postaci systemowego
dziennika pracy, dotyczace wszystkich uzytkownikow systemu i wykonanych przez nich
modyfikacjach danych osobowych oraz medycznych z mozliwoscig wykonania analizy historii zmian
wartosci tych danych.

23.

Administrator musi posiadaé¢ mozliwosé z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania
danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta oraz wymuszenia zmiany hasta przez
uzytkownika podczas pierwszego logowania do systemu. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢
ustawienia parametréow hasta: minimalna dtugosé, czas zywotnosci, czas przed wygasnieciem.
Hasta muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu MSWiA z 29.04.2004.

24.

Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$é wylogowania wszystkich uzytkownikéw
aplikacji oraz zablokowania im dostepu do niej przez okreslony czas.

25.

W przypadku przechowywania haset w bazie danych, hasta muszg by¢ zapamietane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).

26.

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostepem przy pomocy mechanizmu uprawnien
uzytkownikéw. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrebny login i hasto. Jakakolwiek
funkcjonalnosc¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutéw) bedzie dostepna dla uzytkownika dopiero
po jego zalogowaniu. System uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany, aby mozna byto
uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadnoscia do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje danych. System uprawnien
powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktére to mogtyby by¢ przydzielane
poszczegdlnym uzytkownikom.

27.

Roéwnolegle musi istnie¢ mozliwos¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy
dostepnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikéw i przydzielanie
uzytkownikéw do tych grup.
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System powinien umozliwia¢ nadawanie uprawnien uzytkownikom do jednostek organizacyjnych, w

28. ktérych pracuja, np. lekarz pracujacy na izbie przyje¢ i oddziale wewnetrznym powinien w swoich
aplikacjach widziec tylko pacjentow izby przyjec i tego jednego oddziatu.
System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmiane praw dostepu dla
29 poszczegdlnych uzytkownikdéw i grup uzytkownikéw z doktadnoscia do poszczegdlnych modutéw
’ oraz funkcji systemu.
30. System posiada system monitoringu wykorzystywanych funkcjonalnosci
31. Wyrdznienie pol:
32. - ktérych wypetnienie jest wymagane,
33. - przeznaczonych do edycji,
34. - wypetnionych niepoprawnie.
35 System musi umozliwi¢ zautomatyzowane identyfikowanie pacjentéw na podstawie danych z dowodu
) osobistego (skanowanie) z zachowaniem pisowni uwzgledniajgcej narodowe znaki diakrytyczne.
System musi umozliwia¢ obstuge kodoéw kreskowych 1D i 2D (znakowanie, wczytywanie, wybdr danych
36. do zakodowania) do rejestracji skierowan pochodzacych z innych zaktadéw opieki zdrowotnej oraz w
dystrybucji lekéw na oddziaty.
System umozliwia drukowanie opasek identyfikacyjnych pacjentéw oraz wspoétprace z czytnikami
37. kodow kreskowych oraz bezprzewodowymi kolektorami danych, umozliwiajacych identyfikacje
pacjenta na podstawie anonimowego kodu 1D i 2D wydrukowanego na opasce.
33 Btedy procedury wprowadzania danych polegajgce na niewypetnieniu lub wprowadzeniu btednych
) danych w obligatoryjnych polach formularzy powinny by¢ prezentowane uzytkownikowi
39. System powinien wspomaga¢ obstuge proceséw biznesowych realizowanych w szpitalu tzn. powinien:
40. - wymagac¢ wprowadzenie tylko tych danych, ktére sg niezbedne,
a1 System powinien automatycznie wylogowywac uzytkownika po zadanym czasie braku jego aktywnosci
) i wymusi¢ zakonczenie sesji.
1 W systemie musi zosta¢ zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych
’ pomiedzy modutami musi odbywac sie na poziomie bazy danych.
Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantowac integracje z systemem administracyjnym (modut:
43 finanse-ksiegowos¢, rejestr sprzedazy, kasa, koszty, srodki trwate, wyposazenie, kadry, ptace,
) obstuga ewidencji czasu pracy) dziatajgcym u Zamawiajgcego. Przekazywanie danych musi odbywac
sie na zagdanie uzytkownika z podaniem okresu obowigzywania danych
W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja (wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie) danych, system
44, musi udostepniac funkcje , wycofania wszystkich czynnosci z powrotem do poprzedniego okna
(ANULUJ) bez zapisu wprowadzonych juz danych.
45 Musi istnie¢ mozliwo$¢ obstugi aplikacji wytgcznie przy uzyciu klawiatury, bez koniecznosci uzywania
’ myszki.
16 W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. tres¢ wywiadu) system musi zapewniac
’ mozliwos¢ wyboru tresci predefiniowanych
47 W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. tres¢ wywiadu) system musi zapewniac
’ mozliwo$¢ skorzystania z funkcji utatwiajgcych wprowadzanie tresci np. kopiuj/wklej
48 System powinien umozliwi¢ przypisanie do komarki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ.
) Powinna istnie¢ mozliwos¢ zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
49 System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych automatycznie w zwigzku ze
) Sledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikdéw badan, zamdwien do Apteki.
System pozwala na sprawdzenie statusu uprawnienia pacjenta w systemie eWUS z poziomu
50. oferowanej aplikacji [bezposrednio z poziomu listy pacjentéw] wraz z zapisaniem identyfikatora
operacji uzyskanego z systemu eWUS.
51, Oferowany system umozliwia zbiorczg weryfikacje uprawnien pacjentéw majgcych zaplanowana

wizyte za pomoca ustugi/systemu eWUS w trybach: doraznym i harmonogramowanym. W trybie
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harmonogramowanym system umozliwia parametryzacje weryfikacji (min.godziny weryfikacji).

Administracja systemem

1. Konfiguracja systemu:

5 Zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na poziomie catego
systemu:

3. - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (, gabinety, pracownie, oddziaty, izby
przyjec, bloki operacyjne itp.),

4, - powigzanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturg kosztow.

5. Zarzadzanie stownikami standardowymi (ogdélnopolskimi):

6. - Miedzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM — druga polska edycja,

7. - Klasyfikacja choréb wg ICD — rewizja 10,

8. - Stownik Kodéw Terytorialnych GUS,

9. - Stownik grup zawodowych.

10. |Tworzenie, przeglad, edycja stownikéw wtasnych Zamawiajgcego:

11. - personelu,

12. - lekéw.

13. |Zarzadzanie strukturg uzytkownikdéw i ich uprawnieniami:

14. - definiowanie listy uzytkownikéw systemu,

15. - okreslenie uprawnien uzytkownikow,

16. |Definiowanie terminarzy zasobow pomieszczen i personelu,

17. |Zarzadzanie parametrami na poziomie systemu, , uzytkownika, klasy uzytkownikow

18. | Definiowanie struktury dokumentéw medycznych

19. Mozliwos¢ prowadzenia systemowych statystyk dotyczgcych wykorzystania systemu przez
uzytkownikéw

2. Definiowanie elementdw leczenia i ztozonych szablondw zlecen wykorzystywanych przez jednostki
zlecajace.

21. |Pozostate funkcje administratorskie:

22. - przeglad dziennika operacji (logi),

3. |” moilivyioéc’ wyszukiwania i taczenia podwdjnie wprowadzonych danych pacjentéw, lekarzy,
instytucji.

24. |elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiajgcego:
- definiowanie niestandardowych wykazow pozwalajacych na tabelaryczne przedstawianie danych

25. | dostepnych w poszczegdlnych modutach, zapis stworzonych wzorcéw wykazéw w celu wielokrotnego
wykonywania raz zdefiniowanego wykazu,

26, - wykonanie zdefiniowanych wykazow i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny (min. MS

Excel, OpencCalc.).
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Ruch Chorych Izba przyjec

L.p.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji

Obstuga lzby Przyjec: Nie Dotyczy
b3, obstuga skorowidza pacjentéw, wspdlnego dla innych modutéw medycznych tj.:
Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:
24. - wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réznych parametréw,
25. - rejestracja i modyfikacja danych pacjentéw,
26. - rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej oraz spoza Unii
27. - rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzjg wojta/burmistrza.
28. System przechowuje historie zmian danych osobowych pacjenta.
29. Przeglad danych archiwalnych pacjenta:
30. - w zakresie danych osobowych,
31. - w zakresie danych z poszczegdlnych pobytow szpitalnych.
32. Rejestracja przyjecia pacjenta w lzbie Przyjeé:
33. - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem stownika ICD10,
34. - wprowadzenie danych ze skierowania,
35. - wprowadzenie danych ptatnika.
36. \Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniajgcych do uzyskania $wiadczen.
37. Ewidencja zdarzen podczas pobytu w Izbie Przyjec: Nie Dotyczy
38. - mozliwos¢ dopisania depozytu pacjenta,
39, - wywiad wstepny z mozliwoscig uzycia stownika tekstéw standardowych i konfigu-
rowalnego formularza,
40. - wykonane pacjentowi elementy leczenia: Nie Dotyczy
41. - procedury,
42. - leki,
43. - konsultacje.
a4, Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta
45. Rejestracja opuszczenia lzby Przyjec przez pacjenta w jednym z trybdéw:
16 - skierowanie/cofniecie skierowania na oddziat (ustalenie trybu przyjecia, form
’ ptatnosci, wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),
17 - odmowa przyjecia pacjenta do szpitala — wpis do Ksiegi Odmoéw i Porad Ambula-
toryjnych,
48. - zaplanowanie pdzniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiegi Oczekujgcych,
49. - zgon pacjenta na lzbie Przyjec.
50. Ewidencja danych do rozliczenia produktéw kontraktowanych z NFZ.
51. Wypetnianie i wydruk dokumentdw lzby Przyjeé:
52. - Karta Wypisowa,
53. - Historia choroby — pierwsza strona,
54. - Karta Odmowy.
55. Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw medycznych
56. Obstuga Ksiag: Nie Dotyczy
57. - Ksiega Gtéwna,
58. - Ksiega Oczekujacych,
59. - Ksiega Odmow i Porad Ambulatoryjnych,
60. - Ksiega Zgondw.
~ Integr:?\cja z innymi modutami systemu medycznego realizujgcymi funkcjonalnosé w| Nie Dotyczy
zakresie:
62, - ewidencji zuzytych lekéw i materiatdw oraz automatycznej aktualizacji standw

magazynowych (Apteczka oddziatowa),
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63. - wzajemnego udostepniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,

64. Wbudowane raporty standardowe, np.: Nie Dotyczy
65. - Ruch chorych Izby Przyje¢ — osobowy,

66. - Ruch chorych Izby Przyje¢ — sumaryczny.

67. Definiowanie wtasnych wykazow.

68. Wydruk opasek z kodem paskowym identyfikujgcym pacjenta

69. mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie.

Ruch Chorych - Oddziat

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-

L-p- Opis je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Obstuga Oddziatu: Nie Dotyczy

Obstuga listy pacjentow Oddziatu: Nie Dotyczy

- wyszukiwanie pacjentéw na liscie wg réznych parametréw,

- wyszukanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego z opaski,

- modyfikacja danych pacjentéw z listy oddziatowej,

Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych osobowych,

- w zakresie danych z poszczegdlnych pobytéw szpitalnych,

Anulowanie przyjecia na Oddziat — wycofanie danych pacjenta na Izbe Przyje¢,
Rejestracja przyjecia pacjenta na Oddziale:

- nadanie numeru Ksiegi Oddziatowej — automatycznego lub przez uzytkownika,
- wprowadzenie danych lekarza prowadzgcego, oraz informacji o jego zmianie
- mozliwos$é modyfikacji danych ptatnika,

- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka od-
dziatowego, tdika, sala,
- automatyczne przedtuzanie petnej diety pacjentom na kolejne dni (np. jesli lekarz
zleci pacjentowi diete bez ktéregos positku, to system zaproponuje petng diete od
dnia nastepnego)
- wprowadzenie zlecenia diety dla pacjenta (z mozliwoscig wyboru positkdw, np.
obiad, podwieczorek, kolacja).
- automatyczna kontrola zlecanych positkow (np. jesli obiad mozna zleci¢ do godz.
10 a jest godz. 11 to zlecajgc pacjentowi diete positki do obiadu wtgcznie nie bedg
zlecone).

Mozliwos¢ zmiany diety z zachowaniem petnej historii zleconych diet.
Ewidencja elementéw pobytu pacjenta na Oddziale: Nie Dotyczy
- wywiad wstepny z mozliwoscig uzycia katalogu predefiniowanych pojeé, okre-
Slen, sformutowan, tresci,
- mozliwos¢ wykorzystania szablondw i zdefiniowanych formularzy do wprowadza-
nia danych (np. z wywiadu),

- rozpoznania: wstepne, koficowe, przyczyna zgonu,
wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):
- procedury, w tym zabiegi, w tym mozliwos¢ ich wprowadzania wg zdefiniowa-
nych grup

- badania diagnostyczne,
Skany badan z innych jednostek, lub innej dokumentacji medycznej np. karty wypi-
sowe

- leki,

- konsultacje,
Mozliwos¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych
obserwacji.

Ewidencja przepustek.
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Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddziat.

- wypis pacjenta ze Szpitala,

- zgon pacjenta na Oddziale,

Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktéw z ptatnikiem, w tym
rozliczanie kart TISS28 (automatyczne kodowanie $wiadczen OAIT na podstawie)
wprowadzonych kart TISS),

Po wypisaniu pacjenta system powinien proponowa¢, ktére swiadczenia zapisa¢ na
podstawie kart TISS i wiekszej sumarycznej punktacji.

Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: Nie Dotyczy

- dane przyjeciowe,

- wywiad wstepny (przedmiotowo, podmiotowo),

- przebieg choroby,

- epikryza (mozliwoscig wykorzystania stownika tekstéw standardowych).

wydruki dokumentéw wewnetrznych Oddziatu, w tym:

- Karta Informacyjna.

wydruki dokumentéw zewnetrznych Oddziatu, w tym:

- Karta Statystyczna,

Wydruku badan

- Karta Leczenia Psychiatrycznego,

- Karta Zakazenia Szpitalnego,

- Karta Nowotworowa,

- Karta Zgtoszenia Choroby Zakaznej,

- Karta Zgonu,

- Karta TISS28.

Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw

Obstuga Ksigg:

- Ksiega Gtéwna,

- Oddziatowa,

- Oczekujacych,

- Zgonow,

- Zabiegdw.

wbudowane raporty standardowe: Nie Dotyczy

- zestawienie pacjentdow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddzia-
le (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)

- ilos¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

- obtozenie tézek na dany moment

Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujgcymi funkcjonalnosc w|

Nie Dotyc
zakresie: ! yezy

- ewidencji zuzytych lekdw i materiatéw oraz automatycznej aktualizacji stanéw
magazynowych (Apteczka oddziatowa),

- wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przy-
chodnia, Pracownia Diagnostyczna).

tworzenia zamowien na krew i preparaty krwiopochodne

odnotowanie podan krwi i preparatow krwiopochodnych z wpisem do ksiegi trans-
fuzyjnej, odnotowanie powiktan po przetoczeniu

mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

Tworzenie zbiorczego zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentéw oddziatu Z
mozliwoscig przeliczania ilosci zamawianych positkéw wg przypisanych pacjentom
diet

System umozliwia prowadzenie dtugoterminowej opieki specjalistycznej.

W systemie istnieje mechanizm automatycznych alertéw generowanych na pod-
stawie algorytméw zdefiniowanych przez administratora, ktére informujg o no-

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016
120




wych zleceniach pilnych konsultacji, powrocie wynikéw badan cito.

Dla oddziatu SOR, system powinien po wypisaniu pacjenta umozliwic¢ szybkie i au-|
tomatyczne powigzanie procedur ICD-9 z produktami ustugowymi wraz z wylicze-
niem kategorii SOR

Dla oddziatu SOR system powinien umozliwia¢ segregacje (TRIAGE) pacjentéw. Na
podstawie objawdw (formularz) system kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej gru-|
py.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ zmiany segregacji z zachowaniem petnej historii
tych zmian (doktadna godzina i poprzedni stan).

Zlecenia

L.p.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Aplikacja umozliwia planowanie i zlecanie lekéw przez lekarza z uwzglednieniem
Apteczki Oddziatowej

Planowanie i zlecanie badan diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegéw, konsul-
tacji przekazywanych z jednostek Zamawiajgcego, w tym:

- z Oddziatu do Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychod-
ni, Bloku operacyjnego, innego Oddziatu, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium

- z Przychodni do pracowni diagnostycznych, oddziatow , Laboratorium

Aplikacja zawiera indywidualng karta zlecen podan lekéw

Aplikacja wspiera planowanie i zlecanie badan (diagnostyki obrazowej, laboratoryj-
nych, USG, EKG i innych) oraz lekdw i konsultacji w ramach zlecern wewnetrznych, a
takze umozliwia przesytanie zewnetrznych zlecen badan (diagnostyki obrazowe;j i
laboratoryjnych) do innych podmiotéw, z ktérymi Klient posiada integracje za
pomocy protokotu HL7.

Aplikacja pozwala na:

Nie Dotyczy

- zlecenie badan na réznych ptatnikéw i umowy,

- wpisanie skierowania na badania do zewnetrznych podmiotéw,

- wpisanie planowanego terminu wykonania badania,

- zlecenie serii tych samych badan,

- zlecanie zestawow badan,

- wybér lekarza zlecajgcego,

- okreslenie badania jako CITO,

- wpisanie dodatkowych uwag do zlecenia.

Aplikacja zapewnia podglad wprowadzonych zlecen wg réznych kryteriow, w tym:

- data zlecenia,

- statusu zlecenia (zlecone, zatwierdzone, wykonane, pobrane, w trakcie pobiera-
nia, wystane poprawnie, anulowane, odebrane wyniki, wykonane/zamkniete),

- typu zlecenia (np. laboratoryjne, RTG, EKG, USG, TK),

- komorki organizacyjnej, w ktorej zarejestrowano zlecenie,

- komorki organizacyjnej do ktérej zarejestrowano zlecenie.

Aplikacja pozwala na wprowadzanie wynikow badan, lub innych dokumentéw
pacjenta wykonanych poza szpitalem poprzez ich skanowanie bezposrednio do
dokumentacji pacjenta

Aplikacja pozwala na prowadzenie ewidencji informacji na temat osoby, ktéra po-
bierata materiat do badan

Aplikacja zapewnia mozliwos¢é wydruku wszystkich lub wybranych wynikéw pa-
cjenta z biezgcej hospitalizacji/wizyty lub ze wszystkich pobytow/wizyt.

Aplikacja umozliwia przeglad wynikéw liczbowych w postaci graficznej dla wynikéw

badan laboratoryjnych.

Blok operacyjny
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L.p.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Dostep do listy pacjentéw skierowanych do Bloku operacyjnego przez oddziat:

- wyszukiwanie pacjentéw w skorowidzu wg réznych parametréw,

Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych z poszczegdlnych pobytéw szpitalnych, a systemie zintegrowa-
nym takze w zakresie wizyt w Zaktadzie diagnostycznym i wynikédw badan i wizyt w|
przychodni.

planowanie zabiegdw chirurgicznych obejmujace:

- rezerwacja sali operacyjnej,

- okreslenie personelu uczestniczgcego w zabiegu (chirurgicznego i anestezjolo-
gicznego) z wykorzystaniem stownika personelu,

- planowanie wykonania procedur (zdefiniowanie wykorzystanie materiatéw, na-
rzedzi i lekdw w czasie zabiegu)

- przeglad listy zabiegéw zaplanowanych w zadanym dniu,

Planowanie zabiegu w oparciu o terminarze sal operacyjnych

ewidencja elementdw zabiegu operacyjnego:

- Wykonane procedury,

- podane leki,

- zuzyte materiaty,

- Personel wykonujgcy

- Automatyczne tworzenie opiséw zabiegu na podstawie zarejestrowanych danych

prowadzenie Ksiegi Bloku Operacyjnego,

opis wykonanych czynnosci anestezjologicznych:

- zastosowane znieczulenie w tym sedacja

- czas anestezjologiczny, czas znieczulenia

- stan pooperacyjny

- podane leki

- wykonane procedury

prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym:

- karty zabiegowej pacjenta,

- protokotdow pielegniarskich,

- Protokotow anestezjologicznych,

- karty bilansu ptynow.

- Mozliwos$¢ uzupetniania dokumentacji o materiaty elektroniczne. Zapisywanie w
systemie plikdw zawierajgcych zapisy z urzagdzen, skandéw dokumentéw, zdjec cy-
frowych itp.

integracja z innymi modutami systemu medycznego:

Nie Dotyczy

- wspotpraca z modutem apteczka oddziatowa w zakresie ewidencji zuzytych lekéw
i materiatdow oraz automatycznej aktualizacji standw magazynowych,

- wspotpraca z pozostatymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego
udostepniania danych zlecenia o jego wykonaniu,

wykorzystanie formularzy zaprojektowanych przez administratora.

- Wspédtpraca z modutem Bank Krwi w zakresie zamowien preparatow krwi

- Wspdtpraca z modutem Zakazenia Szpitalne w zakresie rejestracji dokumentéw
np. zgtoszenia choroby zakaznej

Mozliwos¢ wykorzystania wtasnych szablonéw wydrukéw,

Mozliwos¢ wykorzystania standardowych raportéw:

Nie Dotyczy

- rozchody materiatowe wg rodzaju kosztéw,
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- czas personelu uczestniczgcego w operacji z podziatem na operacje,

- czas operacji wg jednostek zlecajgcych.

Mozliwos¢ definiowania wtasnych wykazow.

Tworzenia zamowien na krew i preparaty krwiopochodne

Odnotowanie podan krwi i preparatow krwiopochodnych z wpisem do ksiegi trans-
fuzyjnej, odnotowanie powiktan po przetoczeniu

Epidemiologia

L.p.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli wy-
stepowania zakazen zaktadowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami prawa wraz z generowaniem Raportow rocznych i pétrocznych
0 zakazeniach zaktadowych i drobnoustrojach alarmowych. W szczegdlnosci:

Nie Dotyczy

- prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,

-prowadzenie kart rejestracji Zakazen Szpitalnych

- wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,

- prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,

- wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowe-
gol

Rejestr kart rejestracji zakazenia szpitalnego i czynnika alarmowego /numer karty,
symbol oddziatu/

\Wydruki na podstawie danych rejestru kart rejestracji zakazenia szpitalnego i
czynnika alarmowego. Prowadzenie rejestru zgtoszen (podejrzen, zachorowan) na
choroby przenoszone droga ptociowg

Prowadzenie rejestru zgtoszen podejrzen lub zakazen ,HIV,albo zachorowan na
AIDS lub zgonu

Prowadzenie rejestru obserwacji czynnikéw ryzyka zakazenia:
wktucia obwodowe, centralne, dotetnicze i inne: cewniki moczowe, miejsca ope-
rowanego, odlezyn, respiratory. Tworzenie raportéw miesiecznych oraz pétrocz-
nych i rocznych.

Formularze zgtoszen podejrzen lub rozpoznania zakazenia, choroby zakaznej lub)
zgonu z powodu zakazenia lub choroby zakaZnej /rejestry tych zgtoszen

- wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia za-
chorowania) na chorobe przenoszong drogg pfciowg,

- prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
gruzlice,

- wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia za-
chorowania) na gruzlice,

- prowadzenie Rejestru zgtoszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby
zakaznej,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zgonu (podejrzenia zgonu) z po-
wodu choroby zakaznej,

- prowadzenie Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

- wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

- prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,

- wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,

- raporty zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, raport
wstepny i koncowy

Analizy ilosciowe zakazen zaktadowych

Monitorowanie o wystgpieniu patogenu w badaniu mikrobiologicznym (komunikat|
dla uzytkownika/grupy uzytkownikéw)

Monitorowanie o wystawieniu karty zakazenia (komunikat dla uzytkownika/ grupy
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uzytkownikéw)

Mozliwos¢ wyszukiwania pobytéw, dla ktérych nie zostaty wystawione wymagane)
dokumenty po wystgpieniu czynnika wymienionego w stowniku wskazanym powy-
zej lub wymagane dokumenty nie zostaty przekazane do jednostki zajmujgcej sig
zakazeniami szpitalnymi.

Po okresleniu czynnika chorobotwdrczego system powinien wyswietla¢ liste doku-
mentéw do wypetnienia z mozliwoscig szybkiego przejscia na dany dokument
(konfigurowane przez administratora)

Apteka

L.p.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Obstuga magazynu lekdw apteki na podstawie aktualnej bazy BLOZ wraz z jej au-
tomatyczna lub reczna aktualizacjg

konfiguracja magazynu apteki:

Nie Dotyczy

- mozliwos¢ wykorzystania stownikéw: lekéw, grup ATC, nazw miedzynarodowych,

Podglad do apteczek oddziatowych: standw magazynowych, rozchodoéw, raportéw|
zuzycia

- mozliwo$¢ definiowania wtasnych grup lekéw jako stownikéw/rejestréw syste-
mowych,

- mozliwos¢ tworzenia lokalnych stownikéw lekéw dla magazyndéw jako stowni-
kow/rejestréw systemowych,

Sporzadzanie zaméwien doraznych do dostawcéw $rodkdw farmaceutycznych i
materiatéw medycznych.

Sporzadzanie zaméwien do dostawcow srodkéw farmaceutycznych i materiatéow
medycznych. Zamodwienia mogg byc¢ przygotowywane automatycznie, na podstawie
aktualnych standw magazynowych, stanéw minimalnych z wykorzystaniem umow|
przetargowych

Dostawa srodkow farmaceutycznych i materiatéw medycznych do apteki:

- dostawa od dostawcow, z mozliwoscig wprowadzana ich drogg elektroniczng

- sporzadzanie preparatow laboratoryjnych, preparatéw galenowych, lekéw recep-
turowych oraz ptyndéw infuzyjnych,

- sporzgdzanie roztwordw spirytusowych,

- import docelowy zaktadowy i indywidualny,

- zwrot z oddziatéw z automatyczng aktualizacjg standw apteczki oddziatowej,

- dary

- korekta dokumentow ewidencjonujacych dostawy srodkéw farmaceutycznych i
materiatéw medycznych.

Wydawanie srodkéw farmaceutycznych z apteki:

- wydawanie na oddzialy za pomocg dokumentéw MM na podstawie zamdwien
elektronicznych lub papierowych (wspdtpraca z apteczkg oddziatows),

- mozliwos¢ elektronicznego potwierdzenia realizacji zamowienia z oddziatu

- wydawanie na zewnatrz,

- zwrot do dostawcow,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydan srodkéw farmaceutycznych,

Korekta stanow magazynowych:

- korekta standw magazynowych (ilosciowa i jakosciowa) na podstawie arkusza
spisu z natury z doktadnoscig do dostawy lub asortymentu,

- generowanie arkusza do spisu z natury,
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- biezgca korekta jakosciowa stanu magazynowego,

- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

- kontrola dat waznosci + kontrola magazynu apteki i apteczek

Przeglad stanéw magazynowych biezgcych oraz na wybrany dzien.

\Wspieranie obstugi i kontroli zamoéwien (w tym publicznych):

- przekazywanie listy asortymentowo - wartosciowe] lekow do modutu realizujgce-
go funkcjonalnosé Obstugi zamowien i przetargéow (co najmniej format CSV lub do
wymiany danych),

- pobieranie zwycieskiej oferty/umowy (co najmniej format csv do wymiany da-
nych),

- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycieskiej oferty (umowy).

raporty i zestawienia np. na poszczegdlne oddziaty w danym okresie wartosciowo i
iloSciowo z mozliwoscia wydrukowania odbiorcéw w szpitalu.

- na podstawie rozchodéw,

- na podstawie przychodow,
- na podstawie obrotow.

- mozliwos¢ wydruku do CSV
Wydruki miesieczne psychotropowe i narkotyczne wg. Dziennika ustaw(wszystkie
dane o leku)

\Wydruki petnej statystyki zuzycia lekdw przez apteke oraz apteczki
Generator raportéw (mozliwos¢ definiowania wtasnych zestawien) w ujeciu na
dowolny zakres : dat , miesiecy , poétrocze ,rok. Dla wszystkich magazyndéw i pod-
magazynow i dla wszystkich utworzonych grup lekéw np. antybiotyki, psychotropy,
ptyny, srodki opatrunkowe

Generowanie raportow z zestawieniem zuzytych antybiotykow
\Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: Nie Dotyczy

- dostep do informacji o leku,

- mechanizm ,stop-order”,

- odnotowywanie dziatan niepozadanych.

- mozliwos¢ definiowania receptariusza szpitalnego
Integracja z innymi modutami realizujgcymi funkcjonalnosé¢ w zakresie: Nie Dotyczy
Finanse — Ksiegowos¢: Nie Dotyczy
- mozliwo$¢é zapisu dokumentdw rozchodowych (koszty) na poziomie wydania zNie Dotyczy
magazynu apteki,
- mozliwo$¢é zapisu dokumentdw rozchodowych (koszty) na poziomie wydania zNie Dotyczy
magazynu apteczki oddziatowe;j,
- mozliwos¢ wykorzystania stownikéw: kontrahentéw, rodzajow kosztéw, osrod-Nie Dotyczy
kow powstawania kosztow.
Rachunek kosztéw leczenia: Nie Dotyczy
- w zakresie udostepnienia indeksu lekéw i danych o aktualnych cenach lekéw do|Nie Dotyczy
okreslenia normatywdéw materiatowych swiadczen (w zakresie lekéw).
Ruch Chorych, Przychodnia: Nie Dotyczy
- w zakresie skorowidza pacjentow. Nie Dotyczy
Kontrola interakcji pomiedzy sktadnikami wybranych lekow.

Powiadomienie o nowym zamoéwieniu z Apteczek Oddziatowych

Magazyn materiatdw powierzonych (ewidencja endoprotez) na zasadzie komisu.

Mozliwosc wyszukiwania faktur wstecz w dostawach

Apteczka oddziatowa

Odnosnik do doku-
Lp. Opis mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
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cji (np. nr strony ,tom)

Wytwarzanie zaméwien do apteki gtéwnej z uwzglednieniem standéw obecnych
apteczki (wytworzenie zamodwienia do apteki gtéwnej na podstawie aktualnego]
stanu apteczki oddziatowej, ktory w szczegdlnosci moze by¢ stanem minimalnym).

Obstuga magazynu apteczki oddziatowej:

wydawanie srodkéw farmaceutycznych z apteczki oddziatowej:

- wydawanie na oddziat/pacjenta (wspodtpraca z innymi modutami np. Ruch Cho-
rych, Przychodnia),

- zwrot do apteki,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydan srodkédw farmaceutycznych.

korekta stanéw magazynowych:

- korekta standw magazynowych (ilosciowa i jakoSciowa) na podstawie arkusza
Spisu z natury,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- biezaca korekta jako$ciowa stanu magazynowego.

Mozliwos¢ definiowania receptariusza oddziatowego

Mozliwos¢ obstugi apteczek pacjentéw

Ewidencja zwrotéw lekéw do apteki.

Ewidencja ubytkdéw i strat nadzwyczajnych.

Ewidencja przesunie¢ miedzy magazynami apteczek oddziatowych.

Korekta standw magazynowych (ilosciowa, jakosciowa) na podstawie arkusza z

natury
Statystyka i Rozliczenia
Lp. Opis

MODUL umozliwia rozliczenie swiadczen zgodnie z wymogami NFZ

Aplikacja pozwala na:

Nie Dotyczy

- przeglad danych archiwalnych pacjenta:
w zakresie danych osobowych,
w zakresie danych z poszczegdlnych pobytoéw szpitalnych

- posiada wbudowane wydruki zewnetrzne:

- Karta Statystyczna,

- Karta Leczenia Psychiatrycznego,

- Karta Zgonu.

Aplikacja pozwala na obstuge statystyki rozliczeniowej i medycznej dla lecznictwa
otwartego.

Aplikacja umozliwia generowanie zewnetrznych raportéw dotyczgcych poszczegdl-
nych pacjentéw w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi, a w szczegél-
nosci generowanie:

Nie Dotyczy

- Karty Statystycznej Szpitala Ogélnej Mz/Szp-11,

- Karty Nowotworowej,

- Karta zgtoszenia choroby zakaznej,

- Karta zgtoszenia choroby psychicznej.

Aplikacja wspomaga zarzgdzanie umowami NFZ, w tym:

- import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,

- przeglad i modyfikacje szczegétéw umowy (np.: okres obowigzywania umowy,
miejsca realizacji Swiadczen).

- definiowanie dodatkowych walidacji, np. liczba realizacji Swiadczen w okresie.

Mozliwos¢ ewidencji i rozliczenia realizowanych swiadczen

- Ubezpieczonym,

- Nieubezpieczonym

- Nieubezpieczonym a uprawnionym do swiadczen,

- Uprawnionym na podstawie decyzji wojta/burmistrza,
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- Uprawnionym na podstawie przepisow o koordynacji,

- Uprawnionym na podstawie Karty Polaka

- Kobietom w cigzy, w okresie potogu oraz mtodziezy do 18 roku zycia

Aplikacja udostepnia mozliwos$¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w
zakresie zmian dotyczacych:

- Numeru umowy,

- Zakresu Swiadczen,

- Wyrdznika

- Swiadczenia jednostkowego,

W przypadku otrzymania stosownej informacji z NFZ aplikacja pozwala na modyfi-
kacje danych rozliczeniowych przez uprawnionego do tego uzytkownika.

Aplikacja zapewnia kompresowanie i/lub szyfrowanie danych w komunikatach,
zgodnie z wymogami NFZ.

Aplikacja pozwala na weryfikacje swiadczen pod kagtem poprawnosci i kompletnosci
wprowadzonych danych, a takze wyszukiwanie np. zestawdw z niekompletnymi
danymi, bez pozycji rozliczeniowych, skorygowanych swiadczen nie przestanych do
NFZ po korekcie.

Aplikacja pozwala na definicje kolejek oczekujgcych zgodnie z wymaganiami ptfatni-
ka oraz rejestracje kolejek oczekujgcych do:

- komaorek organizacyjnych;

- procedur medycznych lub $wiadczen wysokospecjalistycznych zdefiniowanych
przez ptatnika;

- w systemie AP - KOLCE bezposrednio z aplikacji (aplikacja jest zintegrowana z
systemem AP-KOLCE).

Aplikacja zapewnia mozliwos¢ wydruku karty oczekiwania dla pacjenta zawierajace;j
podstawowe dane dot. oczekiwania wraz z planowanym terminem przyjecia oraz
wygenerowanie wykazu osob oczekujgcych w kolejce z zestawem danych jak np.:

- Rodzaj kolejki (do komérki organizacyjnej, do procedury medycznej/$wiadczenia
wysokospecjalistycznego)

- Kod kolejki

- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreslone, zakonczone realizacjg)

- Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

- Data wpisu (od .. do ..)

- Data planowanej realizacji (od .. do ..)

- Data skreslenia z kolejki (od .. do ..)

Aplikacja pozwala na przyporzadkowanie oczekujgcych do jednej z kategorii me-
dycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne)

Aplikacja pozwala na rejestrowanie przypadkow zmian terminu udzielenia $wiad-
Czenia wraz z przyczyng zmiany

Aplikacja pozwala na skreslenie pacjenta z listy oczekujgcych wraz z podaniem daty|
i powodu skreslenia oraz osoby dokonujacej skreslenia.

Aplikacja pozwala na prowadzenie stownika powoddéw skreslenia pacjenta z list
oczekujgcych niezbednego do sprawozdawania danych do NFZ i MZ.

Aplikacja ma mozliwos¢ zamkniecia wpisu do kolejki istniejgcym pobytem, wizytg
lub $wiadczeniem diagnostycznym.

Aplikacja pozwala na generowanie statystyk kolejek z podziatem na przypadki pilne
i stabilne

Liczba oczekujacych

Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

Sredni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowa-|
nym w rozporzadzeniu)

Aplikacja pozwala na:
- Generowanie i eksport komunikatu fazy | (komunikat SWIAD) w aktualnie obowia-
zujgcej wersji publikowanej przez ptatnika;
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zgodnych z wymogami NFZ

Aplikacja pozwala generowania raportu w Nocnej pomocy lekarskiej typu ZBPOZ

- Import potwierdzen do danych przekazanych w komunikacie | fazy (komunikat
P_SWI);

- Import danych z pliku z szablonami rachunkéw (komunikat R_UMX);

- Eksport komunikatéw zwigzanych ze sprawozdawczoscig kolejek oczekujgcych;

- Eksport komunikatu LIOCZ — informacje o statystykach kolejek oczekujgcych;

- Eksport komunikatu KOL — informacje o oczekujgcych na swiadczenia wysokospe-
cjalistyczne;

- Import potwierdzen zwigzanych ze sprawozdawczoscig kolejek oczekujgcych

- Import komunikatu P_LIO — potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie
LIOCZ;

- Generowanie i wydruk rachunkéw na podstawie szablonéw oraz bez szablondw.
Generowanie i eksport faktur elektronicznych.

Aplikacja posiada wbudowane raporty i wykazy statystyczne dla lecznictwa otwar-
tego, zgodnie z zapisami z sekcji Poradnia - gabinet.

Aplikacja pozwala na wyznaczanie JGP za pomocy wbudowanego grupera JGP,
zasilonego w aktualne charakterystyki JGP, wynikajace z publikowanych zarzadzen
prezesa NFZ, w zakresie umdw: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambu-
latoryjna opieka specjalistyczna.

Aplikacja wyznacza mozliwe grupy do jakich moze zostaé zakwalifikowana pora-
da/hospitlizacja zgodnie z zawartg umowg z NFZ.

Aplikacja dla kazdej wyznaczonej grupy:

- wylicza wartosci punktowe niezbedne do sprawozdawczosci (taryfa podstawowa,
dodatkowa, catkowita);

- weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest zakontraktowana z danym pfatni-
kiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz
dla odpowiedniego trybu hospitalizacji;

- wyznacza takze inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji
okodowania $wiadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej.

Aplikacja automatycznie podpowiada grupe do rozliczenia kierujgc sie kryterium
optymalizacji przychodu za wykonanie okreslonego rodzaju swiadczenia i spetnie-
nia warunku, ze znajduje sie w umowie.

Kolejka oczekujacych

Lp.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Definicja kolejek oczekujgcych zgodnie z wymaganiami ptatnika

Kolejki oczekujacych do komérek organizacyjnych

Kolejki oczekujacych do procedur medycznych lub swiadczerh wysokospecijalistycz-
nych zdefiniowanych przez ptatnika

Prowadzenie kolejek oczekujacych

\Wykaz osdb oczekujacych w kolejce

Przyporzgdkowanie oczekujgcych do jednej z kategorii medycznych (przypadki
pilne/przypadki stabilne)

Rejestrowanie przypadkow zmian terminu udzielenia Swiadczenia wraz z przyczyng
zmiany

Generowanie statystyk kolejek z podziatem na przypadki pilne i stabilne

- Liczba oczekujacych

- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

- Sredni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opubliko-
wanym w rozporzgdzeniu)

Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowigzujgcych wersjach Z
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zakresu sprawozdawczosci zwigzanej z kolejkami oczekujgcych

Komunikat LIOCZ — komunikat szczegdtowy o kolejkach oczekujgcych

Komunikat KOL — komunikat o kolejkach oczekujgcych do swiadczer wysokospecija-|
listycznych

Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych o kolejkach oczekujacych
\Wydruk listy oczekujgcych z uwzglednieniem ponizszych kryteriow

- Rodzaj kolejki (do komérki organizacyjnej, do procedury medycznej/$wiadczenia
wysokospecjalistycznego)

- Kod kolejki

- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreslone, zakonczone realizacjg)

- Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

- Data wpisu (od .. do ..)

- Data planowanej realizacji (od .. do ..)

- Data skreélenia z kolejki (od .. do ..)

Modut kolejek oczekujacych musi umozliwia¢ pacjentom monitorowanie statusu na
lisScie oczekujgcych za pomocg portalu pacjenta.

Rehabilitacja

Ip Opis Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znaj-
duje sie opis danej
funkcji (np. nr strony
,tom)

Aplikacja pozwala na rejestrowanie pacjentow do zabiegdw podczas rehabilitacji
w trybach: dziennym, stacjonarnym, ambulatoryjnym.

Aplikacja pozwala na zarzadzanie grafikami i terminarzami stanowisk i urzadzen
rehabilitacyjnych.

Aplikacja wspomaga okreslanie warunkdw dostepnosci elementu leczenia po-
przez przypisanie odpowiednich kategorii zasobdw typu pomieszczenie, stanowi-
sko rehabilitacyjne.

Aplikacja pozwala na okre$lenie standardowego czasu zabiegu/wizyty/porady
oraz wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta i rozplanowanie
zabiegow.

Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie procedur rozliczeniowych.

Aplikacja pozwala na kompleksowg obstuge pacjenta od ewidencji skierowania,
przez rozplanowanie zabiegéw, po zakonczenie cyklu terapii.

Aplikacja pozwala na planowanie Swiadczen z wyznaczeniem konkretnej daty i
godziny zabiegu oraz mozliwos¢ wyboru najbardziej dogodnego terminu, z
uwzglednieniem grafiku pracy stanowisk rehabilitacyjnych i rodzaju zabiegdéw na
nich wykonywanych.

Aplikacja zapewnia mozliwos¢ okreslenia ilosci procedur dla serii zabiegdéw i
szybkiego rozplanowania catego cyklu zabiegéw oraz anulowanie zabiegéow w
przypadku nieobecnosci pacjenta.

Aplikacja zapewnia planowanie zabiegdbw w oparciu o strony ciata (le-
wa/prawa/obustronnie/dowolna), z uwzglednieniem trybu pilnego i planowego.

Aplikacja pozwala na wydruk karty zaplanowanych zabiegdw z okresleniem daty i
godziny, a takze wydruk rozplanowanych na dany dzien zabiegéw dla okreslone-
go stanowiska rehabilitacyjnego.

Aplikacja pozwala na wglad w procedury zaplanowane do wykonania, wykony-
wane, anulowane.

Dokumentacja medyczna

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znaj-
duje sie opis danej
funkcji (np. nr strony|

Lp. Opis
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tom)

Modut dokumentacji musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu mini-
stra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju,zakresu i wzroréw|
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz.U. 2015.2069)

Wykonawca dostosuje wydruki dokumentacji medycznej do wzoréw obowigzuja-
cych u zamawiajgcego system umozliwia wydruk dowolnego dokumentu stworzo-
nego wczesniej przez administratora

\Wszystkie wydruki w systemie maja automatycznie pobiera¢ dane z systemu (jezeli
s dostepne w bazie)

Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie

Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie

Generowanie wydrukéw kart obserwacji pacjenta

Generowanie wydrukow kart zakazenia, kart drobnoustroju

Generowanie raportow z dyzuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych ob-
serwacji pacjenta

Mozliwos¢ uzywania wtasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w|
systemie.

mozliwosc kojarzenia formularzy ze zleceniami

rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwieki, itp.).

dostep do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

System przechowuje wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej dokumentacji
medycznej.

Podczas drukowania dokumentu wygenerowanego wczesniej system informuje, ze
nastgpity zmiany w danych i zaleca sie utworzenie nowej wersji dokumentu.

Mozliwos¢ archiwizacji dokumentacji medyczne;j.

Mozliwos¢ ztozenia podpisu elektronicznego na dokumencie

Mozliwos¢ wydruku dokumentu

Mozliwos¢ wersjonowania przechowywanych dokumentéw z dostepem do petnej
historii poprzednich wers;ji.

Archiwum

Lp.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Modut umozliwia obstuge zwigzang z archiwizacjg dokumentacji medycznej
pacjentdw leczonych ambulatoryjnie i stacjonarnie (wg rodzaju: dokumentacja
indywidualna-historia choroby, zbiorcza ksiegi).

Modut umozliwia wyszukiwanie zarchiwizowanej historii choroby przynajmniej wg
kryteriow:
nazwisko, imie, nr ksiegi gtéwnej, PESEL

Modut umozliwia wyszukiwanie dokumentacji z wykorzystaniem koddéw
kreskowych.

Mozliwos¢ ewidencji zwrotu dokumentacji do archiwum wraz z ewidencjg osoby,
zwracajgcej, osoby przyjmujacej i datg zwrotu.

Modut umozliwia ewidencje zwrotédw dokumentacji z wykorzystaniem kodéw
kreskowych.

Mozliwos¢ ewidencji wypozyczenia dokumentacji z archiwum wraz z ewidencja:
typu wypozyczenia, osoby wypozyczajace] i datg wypozyczenia.

Mozliwos¢ sporzgdzenia raportu zwrdconej dokumentacji w zadanym okresie czasu
i braku zwrotdw.

Mozliwos¢ sporzadzenia raportu wypozyczonych dokumentacji w zadanym okresie

CZasu.
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Raport pokazujgcy w zadanym okresie ile dokumentacji medycznej zostato zarchi-|
wizowane w stosunku do catkowitej liczby zaewidencjonowanych hospitalizacji w

zdefiniowanym okresie).

Rejestracja do poradni

Lp.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Aplikacja umozliwia definiowanie dostepnosci ustug placowki medycznej i okresla-
nie dostepnosci zasobow (grafiki) dla pomieszczen i personelu.

Definiowanie planu pracy gabinetu i personelu:

- mozliwo$¢ okreslenia planu dla kazdego z dni tygodni, gabinetu/lekarza,

- mechanizm powielania/kopiowania grafikow na okreslong liczbe tygodni do przo-
du,

- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodni,

- przyjmowanie pacjentéw niezaleznie od planu pracy poradni,

- zapisywanie pacjentow do kolejki oczekujgcych wraz z wydrukiem potwierdzenia
zapisu wraz z numerem kolejnosci na liscie oczekujgcych, kategoria medyczna

- planowanie grafiku dla lekarzy na dowolny okres w przéd z ustaleniem $rednie-
g0 czasu trwania wizyty i powtarzalnoscig kalendarza wizyt,

- mechanizm zastepstw (przepiecie planowanych wizyt do innego lekarza),

- blokada grafikdw (urlopy, remonty).

Aplikacja umozliwia obstuge skorowidza pacjentéw, planowanie i rezerwacje wizytyi|
pacjenta.

Aplikacja umozliwia rejestracje pacjentéw przez Internet.

Aplikacja zapewnia wyszukiwanie wolnych termindéw jednoczesnej dostepnosci
wymaganych zasobow:

- automatyczny wybér terminu jako ,,pierwszy wolny” z zapisem do kolejki w po-
radniach, ktére tego wymagaja,

- oznaczenie skierowania jako wymagane do potwierdzenia/dostarczenia

-raport skreslajgcy pacjentéw, ktdrzy nie dostarczyli skierowania w ustawowym
terminie

- mozliwos¢ wybrania dowolnego odlegtego terminu bez zapisu do kolejki oczekuja-
cych

- przeglad rezerwacji do szczegdlnych gabinetdw i dla danego pacjenta.

Ustuga rezerwacji termindw wizyt, badan, pobytow i zabiegéw finansowanych ze
Srodkéw publicznych jest Scisle powigzana z uwarunkowaniami dotyczacymi zasad
prowadzenia i raportowania kolejek oczekujgcych, okreslonymi w obowigzujacych
przepisach oraz wymogami NFZ i powigzana z mechanizmami wspierajgco - kontro-|
Inymi jak np.:

- rejestracja wizyty pierwszorazowej automatycznie tworzy zapis do kolejki oczeku-
jacych,

- blokowanie mozliwosci powielania pozycji w kolejce oczekujgcych do poradni o
okreslonym typie,

- integracja z aplikacjg AP-KOLCE.

Aplikacja umozliwia sporzadzenie sprawozdania z ,kolejki oczekujgcych” pacjen-
téw, zgodnie z wymogami prawnymi.

Aplikacja umozliwia wysytanie informacji o terminie lub zmianie terminu wizyty
przez email i/lub sms do pacjenta.

Aplikacja umozliwia dodanie (wpisanie) lub dotgczenie w postaci skanu wynikow i
dokumentdéw zewnetrznych pacjenta.

Aplikacja posiada mozliwos¢ wygenerowania wydruku dla pacjenta bedgcego po-
twierdzeniem umowionej wizyty, zawierajgcego min. informacje o terminie wizyty,
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dane lekarza, dane poradni i gabinetu.

Aplikacja pozwala na rejestracje pacjenta z niepetnymi danymi oraz pacjenta o
nieustalonej tozsamosci (NN).

Aplikacja zawiera ergonomiczny mechanizm dodawania i edycji danych osobowych
pacjenta, dostepny na kazdym etapie obstugi i pozwala na zarejestrowanie takich Nie Dotyczy
danych jak:

- unikalny identyfikator,

- numer historii choroby,

- nazwisko, nazwisko rodowe,

- imie pierwsze i drugie,

- PESEL,

- typ i numer dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé,

- data urodzenia (uzupetniana automatycznie gdy obecny PESEL),

- miejsce urodzenia,

- pte¢ (uzupetniana automatycznie gdy obecny PESEL),

- stan cywilny,

- imiona i nazwiska rodowe rodzicow,

- obywatelstwo,

- jezyk komunikacji,

- petny adres zamieszkania (przy wsparciu stownika koddw terytorialnych),

- adres do korespondencji

- telefon domowy, do pracy, komdrkowy

- adres email

- informacje o rodzinie,

- informacje o zatrudnieniu,

- zrodto danych (jesli nie pochodzg od pacjenta),

- informacje o tym, ze karta pacjenta jest w archiwum,

- powigzanie z danymi cztonkéw rodziny ze wskazaniem na ptatnika w przypadku
dzieci.

Aplikacja zapewnia petng obstuge i rejestrowanie wszystkich rodzajéw ubezpiecze-
nia zdrowotnego, zgodnie wymogami NFZ, takze pacjentow z terenu UE i spoza.

Aplikacja umozliwia rejestracje i wydruk oswiadczenia pacjenta o posiadanym
ubezpieczeniu zdrowotnym bezposrednio z aplikacji.

Aplikacja pozwala na sprawdzenie statusu uprawnienia pacjenta w systemie eWU$
bezposrednio z poziomu listy pacjentdw wraz z zapisaniem identyfikatora operacji
uzyskanego z systemu eWUS, a takze zbiorcza weryfikacje uprawnien pacjentéw
majacych zaplanowana wizyte za pomoca systemu eWUS w trybach: doraznym i
harmonogramowanym.

Aplikacja umozliwia wyszukiwanie pacjentéw wedtug:

- unikalnego identyfikatora pacjenta,

- PESEL-u lub jego czesci,

- daty urodzenia,

- imienia i nazwiska,

- adresu,

-numeru telefonu,

- PESEL-u opiekuna,

- daty przyjecia/wypisu ze szpitala,

- numeru NIP,

- wieku,

- numeru ksiegi gtdwnej, oddziatowej, zgonu, historii choroby, karty w poradni,

- identyfikatora Swiadczenia oraz zestawu $swiadczen nadanego w celu komunikacji
z NFZ,

- odczytu danych z opaski identyfikacyjne;j.
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Aplikacja zapewnia weryfikacje poprawnosci (walidacje) wprowadzanych danych
w szczegdlnosci:

- poprawnosci numeru PESEL,

- daty urodzenia (na podstawie numeru PESEL),

- ptci na podstawie numeru PESEL,

- wymagalnosci skierowania na podstawie trybu przyjecia i rodzaju jednostki, do
ktdrej nastepuje przyjecie,

- préby modyfikacji pozycji kolejki oczekujgcych lub rozliczeniowej, ktéra posiada
status komunikacji w NFZ.

Poradnia-g

abinet

Lp.

Wymagania

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Aplikacja pozwala na podglad listy pacjentéow zarejestrowanych do gabine-
tu/lekarza w danym terminie.

Ekran w gabinecie lekarskim w wiekszosci przeznaczony jest na wprowadzenie
opisu pacjenta, procedury medyczne ,nie stanowig jego gftownej czesci.

Aplikacja pozwala na petng obstuge pacjentdow od momentu ich zarejestrowania,
do momentu zakonczenia procesu leczenia:

- przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujgcych katego-
riach:

wywiad,

opis badania,

informacje ze skierowania,

skierowania, zlecenia,

planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

ustugi, Swiadczenia w ramach wizyty,

rozpoznanie (gtéwne, dodatkowe),

zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie, takze elektroniczne),

Lekarz podczas wizyty bedzie miat wglagd do dokumentacji medycznej z poprzednich
wizyt przyjmowanego pacjenta

leki przepisane wg stownika lekéw, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na
formularzach recept), z mozliowscig kopiowania lekéw z poprzednich recept wy-
stawionych podczas poprzedniej wizyty

wystawione skierowania,

leki podane podczas wizyty,

wykonane podczas wizyty drobne procedury, niemajace wptywu na rozliczenie
pacjenta
inne dokumenty (zaswiadczenia, druki).

- Obstuga zakonczenia wizyty:

utworzenie karty wizyty,

wydruk dokumentéw.

Na podstawie wprowadzonych w aplikacji danych generowana jest historia choroby|
pacjenta.

Aplikacja zawiera szereg predefiniowanych wydrukéw, zapewniajgc zgodnosé z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajéw,
zakresu i wzoréw dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, sekcja
dokumentacja indywidualna, w szczegdlnosci:

- historia zdrowia i choroby,

- historia choroby,

- karta noworodka,
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- karta obserwacji przebiegu porodu,

- karta indywidualnej opieki pielegniarskiej,

- karta indywidualnej opieki prowadzonej przez potozng,
- karta wizyty patronazowej,

- karta wywiadu srodowiskowo — rodzinnego,

- zaswiadczenia,

- karta obserwacji,

- karta gorgczkowa,

- karta zlecen lekarskich.

Wszystkie dokumenty medyczne w oferowanej aplikacji mogg by¢ wystawiane
rowniez w wersji elektronicznej.

Aplikacja posiada mozliwos¢ przypisania do danego uzytkownika wartosci typu
tekst wklejanych w pola do edycji podczas tworzenia dokumentacji przy pomocyi
opisanych skrétéw. Stanowig one szablony tresci do edycji dla lekarza.

Aplikacja umozliwia przeglad danych opisowych, epikryz, przebiegéw leczenia,
wywiadéw w wybranym okresie czasu danego pacjenta.

Aplikacja oferuje mozliwo$¢ generacji Karty Zgtoszenia Nowotworu Ztosliwego,
Karty Zgtoszenia Choroby Zakaznej i innych wymaganych przepisami zgtoszen wj|
postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej wg ustalonego formatu oraz ich
zachowanie i wydrukowanie elektronicznej wersji karty/zgtoszenia wedtug obowia-
zujacego wzoru dokumentu.

Aplikacja na kazdym etapie leczenia udostepnia lekarzowi narzedzia do wystawia-
nia zlecen oraz skierowan wewnetrznych i zewnetrznych wedtug obowigzujgcych
zasad ustalonych przez ptatnika - NFZ.

Aplikacja umozliwia wystawianie zwolnien lekarskich — z opcjg wydruku lub wysta-
nia w postaci elektroniczne;j.

Aplikacja udostepnia lekarzowi mozliwo$¢é wystawienia recepty (w przysztosci takze
e-recepty, z chwilg uruchomienia centralnych ustug tego typu) przy wsparciu aktu-
alnego stownika lekdw i Srodkdw ochrony zdrowia oraz przydzielonej mu indywidu-
alnie i zaimportowanej do aplikacji puli numerdw recept.

Aplikacja umozliwia wspomaganie prawidtowego wystawiania recept poprzez pod-
powiadanie o poziomie refundacji oraz wskazanie interakcji przepisywanych lekow.

Aplikacja pozwala na kopiowanie recepty dla danego pacjenta na podstawie pozycji
zawartych w poprzednich dokumentach z aktualng data i mozliwoscig korekty (co|
znacznie poprawia ergonomie w przypadku pacjentéw przewlekle chorych).

Aplikacja wspiera lekarza porecznym i indywidualnym dla kazdego lekarza indek-
sem najczesciej uzywanych pozycji lekowych.

Aplikacja pozwala na wystawienie wszystkich typéw recept lekarskich (Rpz, Rpw,
transgraniczna, a takze recept pro auctore i pro familiae), a takze recept pielegniar-
skich oraz zapewnia rejestr recept pro familia i pro auctore.

Aplikacja umozliwia dodanie i edycje karty stomatologicznej, zaréwno dla wizyt NFZ|
jak i wizyt komercyjnych.

Aplikacja posiada wbudowane diagramy uzebienia z mozliwoscig podziatu na zeby
state i mleczne oraz szczegétowego opisania powierzchni i stanu uzebienia.

aplikacja zapewnia kwalifikacje rozliczeniowa, w tym, jesli wymagane, takze okre-
Slenie grupy JGP, ustug i Swiadczen.

Aplikacja ewidencjonuje wszystkie dane niezbedne do rozliczenia produktow kon-
traktowanych z NFZ podczas udzielania $wiadczenia medycznego. Aplikacja zawiera
funkcje kontrolujgce poprawnosé i kompletnos$é gromadzonych danych.

Raportowanie i rozliczanie swiadczen medycznych z NFZ nastepuje zgodnie z for-
matem wymiany danych opisanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia oraz Zarza-|
dzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreslenia szczegdto-
wych komunikatéow sprawozdawczych XML dotyczacych swiadczern ambulatoryj-
nych i szpitalnych (otwarte komunikaty XML: raporty do NFZ iraporty zwrotne Z
NFZ, w tym kolejki oczekujgcych).
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Aplikacja pozwala na wystawienie paragonu/faktury dla pacjenta leczonego komer-
cyjnie.

Aplikacja pozwala na rejestrowanie badan lekarskich wstepnych, okresowych i
kontrolnych, wraz z badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi oraz mozliwos¢
generowania wydrukéw typu zaswiadczenia, orzeczenia, skierowania i historie
choroby zwigzane z realizacjg $wiadczen medycyny pracy, umozliwiajgc prowadze-
nie ich w wersji elektronicznej.

Aplikacja pozwala na rejestracje umow z podmiotami zewnetrznymi, rejestrowanie
ubezpieczenn komercyjnych pacjentdw oraz ich rozliczenie (wystawienie faktury
podmiotowi zewnetrznemu, paragony i faktury dla pacjentéw).

Aplikacja udostepnia obszerny zestaw raportéw, m.in.:

- dokumentacja zbiorcza wewnetrzna, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajow, zakresu i wzoréw dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

ksiega pracowni diagnostycznej,

Ksiega przyje¢,

kartoteka srodowisk epidemiologicznych,

ksiega zabiegow,

ksiega zabiegow,

ksiega porad ambulatoryjnych dla nocnej i $wigtecznej pomocy lekarskiej

lista oczekujgcych na udzielenie swiadczenia zdrowotnego,

ksiega pracowni diagnostyczne;j.

- raporty i zestawienia, w tym np.:

Lista pacjentow z kartg DILO - raport pokazujacy liste pacjentéw z kartg DiLO;

Erejestracja - zestawienie pacjentéw - Raport prezentuje pacjentdw przyjetych na
wizyty zarejestrowane za pomocg systemu Erejestracji. Mozliwe jest stworzenie
zestawienia dla wybranego okresu czasu oraz wybranego gabinetu badz lekarza;

Raport zapisdw do kolejki oczekujgcych;

Deklaracje POZ w grupach wiekowych - Generuje zestawienie szkolnych deklaracji
POZ dodanych w systemie;

Rejestr recept pro familia i pro auctore

Zestawienie pacjentéw z dang jednostka chorobowsa;

Zestawienie skierowan zewnetrznych z danego okresu;

Imienne zestawienie wykonanych ustug - Zestawienie wykonanych ustug w
podanym okresie z Zestawienie nalezy generowa¢ dla wybranej umowy, dodatko-
wo zestawienie mozna ograniczy¢ do wskazanej jednostki organizacyjnej, personelu
realizujgcego (lekarz prowadzacy/przyjmujacy). Raport dodatkowo posiada mozli-
wos¢ wyswietlenia statusu komunikacji z NFZ(w takiej samej formie jak status do-
stepny na liscie wizyt/pobytow pacjenta) oraz rézne opcje grupowania oraz sorto-
wania wynikéw dziatania;

Zmiana lekarza przyjmujgcego - Raport umozliwia dokonanie zmiany lekarza przyj-
mujgcego w danych wizytach w wybranych gabinetach;

Raport zlecen - Rozbudowany raport prezentujacy zlecone procedury przy wyborze
réznych kryteridw, np. zakres dat, komdrka/instytucja zlecajgca, osoba zlecajg-
ca/wykonujaca, typ zlecenia/procedury, zakres rozpoznan itd.;

Raport wyszukiwania pacjentéw - umozliwia wyszukiwanie pacjentéw wedtug réz-
nych kryteriéw, np. kod icd-9, kod icd-10, wiek, procedury, pte¢, maisto, ulica, imie
ojca, kod administracyjny, nazwisko rodowe matki/ojca, ubezpieczyciel, Kod ICD
wspotistniejgcego rozpoznania;

Raport wizyt - Zestawienie pacjentéw przyjetych w okreslonej poradni/gabinecie w|
wybranym okresie. Mozliwe wygenerowanie zestawienia dla umowy lub produktu
jednostkowego/kontraktowego;

Raport dzienny wizyt w gabinecie - Raport dzienny wizyt w gabinecie;

Raport dzienny wizyt lekarza - Raport dzienny wizyt lekarza na dany dzien;
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Dzienna ewidencja pacjentow w poradni stomatologicznej - Generuje ilos¢ pacjen-|
téw przyjetych w poradni w rozbiciu na poszczegdélne dni wybranego miesigca, w
podziale na typ wizyty (np. profilaktyka, leczenie).

Raport zestawienie pacjentéw - Generuje zestawienie ilosci pacjentéw w wybra-
nym okresie z podziatem na typ wizyty;

Lista oczekujgcych na udzielenie swiadczenia - Raport generuje liste pacjen-
tow oczekujacych na udzielenie Swiadczenia dla zadanych kryteridw (data, komédrka
organizacyjna, przypadki pilne/stabilne, data oceny itp.);

Aplikacja daje mozliwos¢ wykorzystania szablonéw dokumentéw stworzonych
przez klienta

Pracownia diagnostyczna

Lp.

Opis

Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znajdu-|
je sie opis danej funk-
cji (np. nr strony ,tom)

Modut posiada wspdlny dla wszystkich uzytkownikow modut rejestracji pacjentéw,
obstugujacy jednoczesnie wiele pracowni diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endo-
skopii)

Limitowanie dostepu do danych wytgcznie osobom uprawnionym, poprzez konfigu-|
rowanie schematéw uprawnien.

\Wspdlna i jednorodna kartoteka pacjentéw z modutem Ruch Chorych

\Wyszukiwanie wedtug nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru zlecenia, kodu
kreskowego zlecenia.

Integracja z modutem Ruch Chorych / Modut zlecen. Mozliwo$é przegladania obra-
z6w bezposrednio z tych modutéw, dla wybranego pacjenta.

Wyszukiwarka inkrementalna z mozliwoscig wyszukiwania wg numeru PESEL lub
nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL
czy tez nazwisko.

Wyszukiwarka zaawansowana — min. 10 kryteriéw z dowolnego przedziatu czaso-
wego wybranego przez uzytkownika w tym: wedtug pracowni ZDO, jednostek
zlecajacych, wg statusu zlecenia,

Rejestracja Pacjenta -mozliwos¢ nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta
bez koniecznosci ponownego wprowadzenia danych juz dostepnych:

- dane osobowe,

- dane adresowe,

- dane antropometryczne,

Rejestracja Pacjenta - reczne zlecenie badan do wykonania.

Automatyczne wczytywanie zlecen wystawionych w module zlecenia medyczne.

Planowanie wizyt pacjentdw na dowolny okres w przdd.

Przyjecie pacjenta z rozréznieniem:

- zlecenie wewnetrzne,

- zlecenie zewnetrzne - umowa,

- pacjent optaca samodzielnie,

Mozliwos¢ wpisania skierowania z POZu, lekarza rodzinnego, i innych jednostek
kierujacych

Mozliwos¢ prowadzenia podrecznego magazynu materiatéw np. klisz oraz odnoto-
wania ich zuzycia

Definiowanie szablondw badan wraz z ich sktadnikami

Wpisywanie wynikéw badan:

- wynik opisowy badania (mozliwos$¢ uzywania szablonéw i wzorcéw),

- mozliwos¢ zataczenia zdjeé,

- mozliwos¢ wprowadzenia wyniku liczbowego.

Zapewnienie wzorcow opisdOw wraz z mozliwoscig zarzgdzania nimi przez admini-
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stratora w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca.

Mozliwos¢ wprowadzania cennikdw badan dla poszczegdlnych jednostek zlecaja-|
cych z okresleniem czasu waznosci danego cennika.

Przechowywanie informacji o okresach obowigzywania poszczegélnych cennikdw|
badan. Modut musi zachowaé historie zmian cen oraz zapamietywaé okresy zmian
cen.

Modut musi zachowa¢ cene aktualng i wydrukowaé jg w raportach generowanych
za dzien wykonania badania.

Mozliwos¢ realizacji wizyty przez lekarza i technika z podziatem na osobe wykonu-|
jacg badanie i opisujacg badanie.

Przeglad zlecen wg:

- statusu,

- pacjenta,

- zlecajacego,

- daty, daty wykonania

- typu badania

- priorytetu (cito/na ratunek/rutyna/wszystkie)

\Wydruki lub generowanie wersji elektronicznej

- skierowania na badania,

- wynikéw badania,

- listy badan do wykonania,

- ksiegi pracowni.

Mozliwos¢ biezgcej analizy danych:

- rodzaj i ilo$¢ wykonanych badan dla poszczegdlnych jednostek zlecajacych we-
wnetrznych i zewnetrznych,

- rodzaj i ilos¢ wykonanych badan dla poszczegélnych lekarzy zlecajacych,

Mozliwos¢ biezgcej analizy danych ilosci i kosztow wystawionych zlecen:

- w okresie czasu,

- z wybranej grupy badan,

- z wybranej grupy jednostek kierujgcych,

- z wybranych jednostek kierujgcych,

- wybranych badan.

Mozliwos¢ biezgcej analizy wynikéw pacjenta:

- za wybrany okres czasu,

- z wybranej pracowni.

Mozliwos¢ biezgcej analizy danych

- zuzycia materiatdw w poszczegdlnych pracowniach,

- listy pacjentow oczekujacych na badania w poszczegélnych pracowniach,

- wykazu pacjentéw dla poszczegdlnych badan.

\Wspodtpraca z czytnikami kodow kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji
pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medyczne;j

Dziat zywienia — diety

Lp.

Opis

Odnosnik do do-
kumentacji gdzie
znajduje sie opis
danej funkcji (np.
nr strony ,tom)

Modut umozliwia definiowanie diet zywnosciowych.

Mozliwos¢ okreslenia kilkunastu réznych diet w jednym dniu

Modut umozliwia obliczenie dla kazdej z diet informacji o wartosciach odzyw-

czych
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Mozliwos¢ definiowania informacji o sktadnikach odzywczych dla kazdego z pro-
duktow.

Mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej nastepujgcych positkdw dla kazdej diety:
$niadanie,

drugie $niadanie,

obiad,

podwieczorek,

kolacja,

positek nocny.

Tworzenie zbiorczego zestawienia z zamdwieniem na positki dla pacjentéw i pra-
cownikéw z oddziatéw. Liczba zamawianych positkéw w ramach diety moze by¢
rézna.

Mozliwosé tworzenia zaméwien na diety inne niz dla pacjentéw w okreslonych
komarkach organizacyjnych (same ilosci bez wskazywania oséb) z przeznaczeniem
na prowadzenie bufetu.

Zbiorcze zestawienie wykorzystuje dane z ruchu chorych

Mozliwos¢ drukowania jadtospisu dla kazdego oddziatu oddzielnie

Mozliwos¢ drukowania surowcéw (sumarycznie) potrzebnych do realizacji jadto-
spisu, diet

Tworzenie zamodwienia do magazynu zywnosci na produkty niezbedne do realizacji
jadtospisu, diet

Generowanie rozdzielnika kosztdw zywienia w rozbiciu na jednostki zamawiajace i
typ (pacjenci, pracownicy, bufet)

System umozliwia kopiowanie positkéw (wraz ze sktadem)
z wczesniej zdefiniowanych diet

Mozliwos¢ tworzenia katalogéw i zarzadzania nimi czyli wykorzystywania do two-
rzenia positkdw diet itp.

produktow,

diet,

positkéw,

dan,

Modut umozliwia poglad listy produktéow potrzebnych do przygotowania danej
diety.

Mozliwos¢ ewidencji produktow pozostatych z dnia poprzedniego w celu wykorzy-
stania ich w dniu biezgcym, a tym samym zmniejszenia ilosci produktéw zapotrze-
bowanych z magazynu w dniu biezgcym.

Wspotpraca z systemem ksiegowym w zakresie obstugi magazynu zywnosciowego
oraz dokumentéw wtasciwych dla ksiegowosci materiatowe;j

Ratownictwo medyczne

Lp.

Opis

Odnosnik do do-
kumentacji  gdzie
znajduje sie opis
danej funkcji (np.
nr strony ,tom)

Zarzadzanie katalogiem srodkow transportu medycznego z uwzglednieniem naste-
pujacych informacji:

- nazwa karetki

- typ Srodka transportu,

- kod zespotu,

- jednostka organizacyjna, do ktérej przypisany jest $rodek transportu.

Mozliwos¢ definiowania zespotéw wyjazdowych wraz z podaniem sktadu oséb
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petnigcych poszczegdlne role w zespole.

Ewidencja zespotéw wyjazdowych pracujgcych na danym dyzurze wraz z okresle-
niem ich sktadu osobowego.

Oznaczenie osoby bedgcej kierownikiem zespotu.

Podglad listy zgtoszen z uwzglednieniem informacji o dacie przyjecia zgtoszenia,
numerze wezwania

Ewidencja szczegétéw zgtoszenia wezwania z uwzglednieniem nastepujacych in-
formac;ji:

- identyfikacja zgtoszenia (jednostka organizacyjna, dyspozytor, , data przyjecia
zgtoszenia, numer wezwania),

- miejsce wezwania (miejscowosé, ulica, nr domu, nr lokalu, pietro, rodzaj miejsca,
do ktdrego nastgpito zgtoszenie - w granicach rejonu, poza rejonem, wspoéitrzedne -
szerokosc¢ i dtugos¢ geograficzna, opis),

- powdd wezwania (powdd, kod pilnosci zgtoszenia, opis wezwania),

- dane chorego (nazwisko, imie, wiek chorego, przyblizone okreslenie wieku, pteé,
opis chorego),

- dane wzywajgcego (kategoria wzywajacego, sposéb wezwania, nazwisko, imie,
telefon),

- decyzja (decyzja, data decyzji, pracownik wydajgcy decyzje).

Ewidencja szczegétéw zlecenia wyjazdu z uwzglednieniem nastepujgcych informaciji:

- identyfikacja zgtoszenia (numer wezwania, data przyjecia zgtoszenia, jednostka
przyjmujgca zgtoszenie),

- identyfikacja zlecenia (symbol ksiegi numeracji wezwan, numer zlecenia wyjazdu),

- szczegdty zlecenia (planowana data wyjazdu, kod zespotu wyjazdowego, srodek
transportu, typ wyjazdu, rodzaj wyjazdu, instytucje, ktére zostaty poinformowane o
zdarzeniu, sposdb zlecenia, pracownik zlecajacy, kod miejsca wyczekiwania, ptat-
nik),

- obstuga zlecenia (data i godzina przyjazdu na miejsce zdarzenia, data i godzina
wyjazdu z miejsca zdarzenia, rodzaj miejsca, do ktérego przekazano pacjenta, rodzaj
miejsca zdarzenia, dojazd i powrdt na miejsce zdarzenia liczony w km, dane pacjen-
ta, podstawa ubezpieczenia pacjenta).

Ewidencja informacji o wezwaniu fatszywym.

Mozliwos¢ wydruku:

- karty zlecenia wyjazdu,

- zestawienia interwencji zespotow ratownictwa medycznego.

JGP
Odnosnik do doku-
mentacji gdzie znaj-|
Lp. Opis duje sie opis danej

funkcji (np. nr strony
tom)

\Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentéw na podstawie danych hospitalizacji za
pomocy wbudowanego grupera JGP

Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

\Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji
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Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikajga-
ce z publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ

Wyznaczanie JGP za pomocg wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie
umow: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjali-
styczna

Mozliwos¢ przypisania JGP do pobytu na oddziale, z ktérego pochodzi element kie-
runkowy wyznaczonej JGP

Réznice wynikajace z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a majace
wptyw na wyznaczong JGP:

\Wyszukiwanie hospitalizacji wg ponizszych kryteridow

- Data zakonczenia hospitalizacji,

- Rozpoznanie gtéwne

- Kod procedury medycznej,

\Wskazanie mozliwosci uzyskania JGP o wiekszej taryfie w przypadku zmiany kombi-|
nacji rozpoznan wypisowych

weryfikacja z mozliwoscig aktualizacji JGP pod katem znalezienia bardziej optymalne;j
UGP

Mozliwos¢ wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalnos¢ Symulatora JGP)
Symulator dostepny w systemie

Symulator dostepny poprzez przeglagdarke WWW

\Wstepne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji

Mozliwos¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wptywu zmian
na wyznaczane JGP

\Wskazywanie JGP z podziatem na:

- JGP, dla ktdrej hospitalizacja spetnia warunki wyboru,

- JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spetnia warunkoéw,

Wyrdznienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznosci wyznaczonych JGP z
punktu widzenia swiadczeniodawcy (np. istniejgcych w planie umowy a tym samym
mozliwych do rozliczenia)

W przypadku wskazania JGP, do ktérych pacjent modgtby zostaé zakwalifikowany
jednak nie zostaty spetnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunkéw

\Wartosci taryf dla poszczegdlnych trybdw hospitalizacji,

Parametry JGP (warunki, ktére musi spetnia¢ hospitalizacja),

\Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie,

Integracja z zewnetrznymi systemami
Lp. Opis
Interfejs programistyczny WebServices (SOAP i/lub REST) dla wewnetrznej integracji miedzysystemowej z
innymi systemami eksploatowanymi w Szpitalu
Uzupetniajgca integracja za pomoca widokéw bazodanowych
Integracja po HL-7 z systemami zewnetrznymi
Ogdlnoszpitalny system identyfikacji zasobdw - kody kreskowe

Rachunek kosztéw leczenia i Kalkulacja kosztéw procedur

Lp. Opis

Wspomaganie wyceny kosztéw normatywnych procedur medycznych:

modut wspomaga wycene kosztow norm. dla procedur (PM) medycznych zdefiniowanych w poszczegdlnych
osrodkach powstawania kosztow (OPK),

modut umozliwia dokonywanie zmian (dodawanie, usuwanie) w katalogach procedur poszczegdlnych OPK
przez autoryzowane osoby,

modut umozliwia wyliczanie kosztéw normatywnych PM na poziomie poszczegélnych OPK,

modut umozliwia przypisanie do kosztéw normatywnych naktadéw materiatowych, wraz z ich cenami, po-
trzebnych do wykonania swiadczenia, definiowanych w oparciu o katalogi materiatéw zawarte w module

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016
140



Magazyn.

modut umozliwia przypisanie do kosztéw normatywnych naktadéw materiatowych, wraz z ich cenami, po-
trzebnych do wykonania $wiadczenia, definiowanych w oparciu o katalogi materiatéw medycznych zawarte
w module Apteka.

modut umozliwia przypisanie do kosztéw normatywnych naktadéw osobowych personelu uczestniczacego
w wykonaniu $wiadczenia,

modut umozliwia definiowanie a nastepnie ich wykorzystania w dowolnych OPK szablonéw opiséw kosztow
normatywnych PM,

modut umozliwia przepisanie opiséw wybranych PM wykonanych w jednych OPK do innych,

modut umozliwia wydruk przygotowanych opiséw PM,

modut umozliwia uaktualnienie cen materiatéw recznie lub poprzez import cen materiatéw z modutdw,
Magazyn lub Apteka,

Modut umozliwia rozliczenie kosztéw uzyskanych z modutéw finansowych gromadzonych tam w ukfadzie
podmiotowym na procedury medyczne z uwzglednieniem wspodtczynnikow podziatowych uzyskanych z
wyceny kosztéw normatywnych i ilosci wykonan procedur w poprzednim okresie rozliczeniowym (uktad
przedmiotowy).

Modut umozliwia przepisanie kosztow PM powiekszonych o koszty innych OPK w szczegdlnosci koszty za-
rzadu rozliczane kluczami oraz dowolng marze do cennika procedur medycznych.

Modut umozliwia symulacje kalkulacji kosztéw przy dowolnie zatozonej ilosci wykonan PM oraz zapisanie
otrzymanych scenariuszy.

Modut umozliwia dokonywanie wyceny kosztow PM w nastepujgcych okresach rozliczeniowych:

miesieczny,

kwartalny,

potroczny,

roczny.

Modut umozliwia reczne wpisanie kosztow danego OPK ujetych w uktadzie podmiotowym za przyjety okres
rozliczeniowy.

Modut umozliwia reczne wpisanie ilosci wystgpienn PM w przyjetym okresie rozliczeniowym.

Modut umozliwia automatyczne pobieranie ilosci wystgpien PM w przyjetym okresie rozliczeniowym z mo-
dutéw ADT.

Modut umozliwia dokonywanie wyceny kosztédw hospitalizacji pacjenta z uwzglednieniem

opieki medycznej na oddziale,

hotelowych i administracyjnych w tym zarzadu,

procedur medycznych wykonanych w jednostkach organizacyjnych, w ktérych przedmiotem kosztéw jest
procedura medyczna,

lekow (koszty rzeczywiste lekdw podanych pacjentowi).

Modut umozliwia wygenerowanie Rachunku Kosztédw Leczenia Pacjenta z uwzglednieniem informacji prze-
widzianych w wierszach od 25 do 28.

Modut umozliwia poréwnanie kosztow hospitalizacji pacjenta z przychodami uzyskanymi od ptatnika za jej
realizacje . Wykonawca jest zobligowany do zatgczenia do oferty opisu lub prezentacji medialnej zawieraja-

cych zrzuty ekranowe lub raporty pokazujgce poréwnanie tych dwéch wartosci.

Sterylizatornia

Nazwa Komputerowy system dokumentacji, zarzadzania i $ledzenia obiegu materiatéw w dziale centralnej
sprzetu: sterylizacji wraz z modutami
Wymagana
Numer : J g’ . Oferowana
Rodzaj parametru wartos¢ »
parametru wartos¢ parametru
parametru

WYMAGANIA OGOLNE SYSTEMU
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System zostanie dostarczony w wersji pozwalajacej na identyfikacje
1 pojedynczych narzedzi oznaczonych unikalnym kodem 2D TAK
DataMatrix, naniesionym w technologii DPM.

System zostanie zintegrowany z posiadanym przez Zamawiajgcego
systemem ogdlnoszpitalnym, z wykorzystaniem standardu HL7 lub
dowolnego innego wskazanego przez Zamawiajgcego, co najmniej w
nastepujgcym zakresie:

1. przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale
uzytym do zabiegéw do dokumentacji medycznej pacjenta,

2. przeglad dokumentacji archiwalnej opisujgcej przebieg $ciezki
dekontaminacji konkretnego materiatu w powigzaniu z
dokumentacjg medyczna pacjenta,

3. funkcja przypisywania pakietéw do poszczegdlnych zabiegow
operacyjnych wraz z ewidencja poniesionych kosztow,

4. podglad biezgcego statusu zestawu lub narzedzia (gdzie jest i
co sie z nim dzieje) dowolnego uzytkownika materiatu
sterylnego.

TAK

System zapewni rejestracje obiegu materiatu sterylnego obejmujgca
3 centralng sterylizatornie, zapewniajgcg ewidencjonowanie TAK
zgtaszanego i wydawanego materiatu.

System zapewni wspotprace z urzgdzeniami technologicznymi
Centralnej Sterylizatorni — rejestracje parametrow pracy

4 posiadanych przez Zamawiajacego myjni-dezynfektora oraz TAK
sterylizatorow, poprzez bezposrednie podtgczenie do sterownikow
urzadzen.

Gwarancja petnej informacji o obiegu materiatu sterylnego w formie

. . . . . . TAK
elektronicznej w powigzaniu z dokumentacjg medyczng szpitala.

Wprowadzenie danych poczatkowych niezbednych do rozpoczecia
eksploatacji systemu: definicji narzedzi, zestawdw i ich sktadéw,
struktur organizacyjnych, personelu, rodzajéw opakowan i
pojemnikow, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego.

TAK

Dostarczenie petnej dokumentacji systemu (dokumentacja

TAK
administratora, uzytkownika, szkoleniowa).

Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia dostarczane na

. . . s .. . .. . TAK
biezgco z instrukcjg ich instalacji. W okresie gwarancji bezptatnie.

9 Instalacja systemu na serwerze Zamawiajgcego. TAK

System dziatajgcy w oparciu o silnik bazy danych MS SQL Server

. . L TAK
firmy Microsoft lub Oracle Database w wersji minimum 10g.

10

Staty nadzér serwisowy online w okresie gwarancji (bezptatny)

S . - . TAK
mozliwosci jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym.

11

Przeprowadzenie cyklu szkolen personelu centralnej sterylizatorni i
12 pozostatych uzytkownikéw, z obstugi systemu, w terminach TAK
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

OGOLNA FUNKCJONALNOSC SYSTEMU

13 Administracja systemem poprzez logowanie oséb uprawnionych TAK

Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie
14 uprawnien uzytkownikom, nadzoér nad prowadzeniem modyfikacji TAK
danych i historia tych modyfikacji.

Tworzenie bibliotek narzedzi i zestawdw, z mozliwosciag modyfikacji,
oraz z mozliwoscig zamieszczania dokumentacji fotograficznej,

15 z bankiem danych o narzedziach i zestawach. TAK
Petna kontrola historii modyfikacji kazdego zdefiniowanego zestawu,
obejmujgcych wszystkie jego charakterystyczne cechy.
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Zarzadzanie personelem CS w czesci wymaganej w procesie obiegu
16 materiatu sterylnego, nadawanie personelowi uprawnien, TAK
wyposazenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami

System zapewni petng archiwizacje wszystkich danych

z poszczegdblnych modutéw i udokumentowanie pracy systemu
w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportow,
statystyk, zestawien). Zakres dokumentacji okresla uzytkownik.

17 TAK

Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obrébki narzedzi
w kazdej jego fazie w obrebie CS bez ingerencji uzytkownika,
zapewniajace przypisanie wykonywanych czynnosci do personelu
fizycznie je wykonujgcego- wszystkie czynnosci technologiczne
objete nadzorem systemu zawsze dokumentowane sg ze
wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego cztonka personelu.

18 TAK

Informacja o tym gdzie jest i co sie dzieje z danym zestawem lub

19 narzedziem (status), dostepna na wszystkich stanowiskach.

TAK

Mozliwos¢ wprowadzania przez personel na kazdym stanowisku
roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego
zestawu. Mozliwos¢é wprowadzenia uwag ktére bezwzglednie musza
zostac potwierdzone przez personel funkcyjny.

20 TAK

Mozliwos¢ interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie
informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, sktadzie
zestawu, o roztozeniu narzedzi na tacach narzedziowych,

21 przedstawianie w postaci zdjec lub plikéw multimedialnych wygladu TAK
danych narzedzi czy utozenia sktadnikéw zestawdw. Mozliwosé
drukowania spisu zawartosci zestawu w trakcie pakowania zestawu,
tacznie z wprowadzonymi uwagami.

Drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet
jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umozliwiajgcych

22 . L - e L TAK
identyfikacje zestawdw po sterylizacji i umieszczenie ich w
dokumentacji medycznej pacjenta.

23 Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub TAK

przeterminowanych wyrobdéw do odbiorcy.

Zapewnienie eliminacji wydania materiatu dla ktérego nie zostata
24 utworzona kompletna dokumentacja potwierdzajgca prawidtowy TAK
przebieg Sciezki dekontaminacji tego materiatu.

Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztéw

25 . . . TAK
i naktadow na sterylizacje.

26 Automatyczne naliczanie kosztéw sterylizacji w czasie rzeczywistym. TAK

27 Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez TAK
zamawiajgcego kryteriow.
Identyfikacja pojemnikéw transportowych oznaczonych kodem

28 . L. TAK
kreskowym wraz z ich aktualng zawartoscia.

29 Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika TAK
tacy narzedziowej.

30 Identyfikacja materiatu roztozonego na siatce narzedziowej przez TAK
odczyt kodu kreskowego jej oznacznika

31 Identyfikacja materiatu roztozonego w koszu sterylizacyjnym przez TAK
odczyt jego oznacznika
Identyfikacja zestawu przez wybor z listy ekranowej lub odczyt kodu

32 kreskowego z listy zestawdw w skoroszycie lub odczyt etykiety TAK

obiegowej

WYMAGANE LICENCJE STANOWISKOWE | ICH OPIS

Stanowisko zarzadzania x1 licencja
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33 Zadanie administratora systemu:

— Definiowanie uzytkownikéw materiatu sterylnego- wewnetrznych
i zewnetrznych

— Definiowanie personelu, wraz z nadawaniem uprawnien

— Definiowanie cennika ustug sterylizacyjnych

— Definiowanie pojemnikéw transportowych uzywanych w CS,
predefiniowany bank pojemnikow

— Definiowanie rodzajéw opakowan uzywanych w CS,
predefiniowany bank opakowan

— Definiowanie testéw mycia i dezynfekgji, sterylizacji,
predefiniowany bank testow

— Definiowanie struktur obrazujgcych sposéb pakowania zestawoéw i
narzedzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji
okresu waznosci oraz szacunkowej objetosci pakietu.

— Definiowanie sktadnikow (narzedzi) wraz z procedurami
postepowania, dostep do predefiniowanych bibliotek sktadnikow

— Wprowadzanie danych podstawowych zestawdw: nazwa, opis,
symbol, uzytkownik

— Definiowanie sktadu zestawu, zestawienie ilosciowe sktadnikow w
zestawie.

— Przydzielanie wyceny do zestawu

— Przydzielanie definicji pakowania do zestawu

— Okreslanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji,
pakowania, sterylizacji do zestawu

— Przydzielanie fotografii i innych plikéw multimedialnych do
zestawu

— Dostep do historii modyfikacji zestawu

— Podglad i zarzgdzanie zestawami i narzedziami dowolnie
wybranego uzytkownika

— Dodawanie, zmiana ilosci identycznych zestawdw i narzedzi
wybranego uzytkownika, wyrejestrowanie zestawdw po kasacji

— Zestawienie ilosciowe sktadnikéw (narzedzi) dowolnie wybranego
uzytkownika

— Podglad biezgcego stanu urzadzen- sterylizatorow, myjni

— Podglad wsaddéw aktualnie kompletowanych, skompletowanych
lub znajdujacych sie w myjniach badz sterylizatorach

— Monitoring materiatu znajdujgcego sie w kazdej ze stref CS, ze
szczegotami (gdzie jest i co sie z nim dzieje)

— Dostep do zestawienia kosztow sterylizacji dla wybranego okresu
obrachunkowego

— Przeglad obiegdw wszystkich dostepnych zestawow i narzedzi

— Szczegdty dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzedzia

— Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety
obiegowej

— Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzedzia

— Statystyka obiegdw w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu
dziennym oraz miesiecznym

— Statystyka zuzycia testow i opakowan

— Statystyka aktywnosci personelu.

TAK

Stanowisko strefy brudnej x1 licencja

34 Zadanie przyjecia materiatu do CS:

— Przyjecie zlecenia na sterylizacje wprowadzonego przez

. . . L . TAK
uzytkownika materiatu sterylnego lub wystawianie zlecenia w
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zastepstwie uzytkownika

— ldentyfikacja wypozyczen wewnetrznych materiatu sterylnego,
obcigzanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej ktora
zuzyta dany materiat

— Kompletacja narzedzi i zestawéw nieidentyfikowalnych na
siatkach narzedziowych po przyjeciu materiatu

— Oznaczanie przez uzytkownika pojemnikow transportowych
etykietg z naniesionym unikalnym kodem kreskowym

— Oznaczanie przez uzytkownika tac narzedziowych (zestawow)
etykietg z naniesionym unikalnym kodem kreskowym

— Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzedziowych oraz
kontenerdw (jesli sg uzywane).

35 Zadanie mycia i dezynfekcji recznej:
— Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni
ultradzwiekowej
— Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur recznego mycia i
dezynfekcji TAK
— Mozliwos$¢ wprowadzania uwag przez uzytkownikéw
— Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiatu przez
okno podawcze na strone czysta.
36 Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej:
— Kompletacja zestawow i narzedzi do modutu wsadowego do myjni
— Przydzielanie testow mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni
automatycznej
— Udokumentowanie (potwierdzenie) zatadunku wsadu do myjni TAK
— Kontrola poprawnosci wybranego programu mycia i dezynfekc;ji
— Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji
— Mozliwo$¢ wycofania wsadu z myjni w przypadku
nieprawidtowosci
Stanowisko strefy czystej 1 licencje
37 Zadanie wytadunku z myjni-dezynfektora
— Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni
— Weryfikacja testow mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu,
weryfikacja poprawnosci mycia i dezynfekcji dla wsadu,
weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji TAK
jako czynnosci wymagane do zwolnienia wsadu po myciu
— Mozliwo$¢ wycofania zestawu do powtdrnego mycia na strone
brudna.
38

Zadanie pakietowania narzedzi:

— Weryfikacja skutecznosci mycia zestawu na stanowisku
pakietowania

— Mozliwos$¢ wycofania zestawu do powtdrnego mycia na strone
brudng

— Kontrola pakietowania zestawéw wielotacowych na réznych
stanowiskach pakietowania

— Interaktywna kontrola sktadu zestawu, roztozenia sktadnikéw TAK
— Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnosci weryfikacji
zestawu

— Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur
konserwacyjnych lub przekazania narzedzi do konserwacji

— Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania
zestawu lub narzedzia
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— Automatyczne przydzielanie terminu przydatnosci materiatu do
uzycia na podstawie wczesniej okreslonej definicji pakowania
zestawu, mozliwos¢ jednorazowej zmiany definicji pakowania oraz
recznej modyfikacji terminu przydatnosci materiatu do uzycia

— Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzedzia, mozliwos¢
dodrukowania etykiety obiegowej dla zestawu lub narzedzia.

39

Zadanie zatadunku materiatu do sterylizatora:

— Kompletacja spakowanego materiatu do koszy sterylizacyjnych

— Kompletacja materiatu na wézku (module wsadowym) do
sterylizatora

— Kontrola wzorca zatadunku sterylizatora, szacowanie objetosci
wsadu na podstawie danych czgstkowych okreslonych w
definicjach pakowania narzedzi i zestawow, wizualizacja
roztozenia materiatu w obrebie wsadu

— Kontrola zgodnosci wybranego programu sterylizacji dla
poszczegdlnych elementédw wsadu na podstawie wczesniej
zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiatu list
dopuszczalnych programéw

— Przydzielenie wymaganych testow do wsadu, przydzielenie wsadu
do konkretnego cyklu sterylizacji

— Udokumentowanie (potwierdzenie) zatadunku wsadu do
sterylizatora

— Mozliwos$¢ wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku
nieprawidtowosci z potwierdzaniem koniecznosci przepakowania
wsadu

TAK

Stanowisko strefy sterylnej x1 licencja

40

Zadanie zwalniania po sterylizacji:

— Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze
sterylizatora

— Weryfikacja testow sterylizacji przydzielonych do wsadu

— Weryfikacja poprawnosci cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja
zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji.

— Weryfikacja poprawnosci cyklu sterylizacji dla poszczegdlnych
zestawow i narzedzi, mozliwo$¢ wycofania do przepakowania i
ponownej sterylizacji.

TAK

49

Zadanie obstugi magazynu sterylnego:

— Monitoring biezgcego stanu magazynowego wyrobdw sterylnych

TAK

41

Zadanie wydania materiatu z CS

— Kompletowanie materiatu do wydania dla konkretnego
uzytkownika

— Potwierdzenie wydania materiatu dla konkretnego uzytkownika

— Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczgcych
wydawanego materiatu.

TAK

Nazwa
sprzetu:

Wyposazenie komputerowego systemu dokumentacji, zarzadzania i sledzenia obiegu materiatéw w
Centralnej Sterylizacji wraz z modutami

Numer
parametru

Rodzaj parametru

Wymagana
wartosé
parametru

Oferowana
wartos¢ parametru
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AKCESORIA | MATERIALY EKSPLOATACYJINE

Oznaczniki tac narzedziowych 200 szt.

Wykonane ze sprezynujacej stali kwasoodpornej. Wyposazone w
uchwyty umozliwiajgce zamocowanie na krawedzi tacy TAK
narzedziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm.

10 Etykiety obiegowe ze wskaznikiem sterylizacji parg wodna 3 rolki

Etykiety ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng przeznaczone do
uzytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich-
dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- gérna
warstwa podzielona w poziomie na dwie réwne czesci, z perforacja
pomiedzy etykietami utatwiajgcq oderwanie. Dostarczone w rolkach
zawierajacych 1000 szt. etykiet kazda.

TAK

11 Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzedziowych 2 rolki

Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, biate, btyszczace, z klejem
akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niz 30
x 80 mm, przeznaczone do uzytku w dostarczanych drukarkach
etykiet. Odporne na $cieranie, rozmazywanie oraz na srodowisko
panujgce w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich

pracy.

TAK

12 Tasma barwigca zywiczna 2 rolki

Tasma barwigca zywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych,
przeznaczona do uzytku w dostarczanych drukarkach etykiet.
Dopuszczalna szerokos$é tasmy nie mniejsza niz szerokos$é etykiety +
6mm, nie wieksza niz 110mm. Srednica rolki 0,5 cala. Kolor czarny.

TAK

13 Tasma barwigca woskowa 5 rolek

Tasma barwigca woskowa do zadruku etykiet obiegowych,
przeznaczona do uzytku w dostarczanych drukarkach etykiet.
Dopuszczalna szerokos¢ tasmy nie mniejsza niz szerokos¢ etykiety +
4mm, nie wieksza niz 110mm. Srednica rolki 0,5 cala. Kolor czarny.

TAK

Parametry minimalne: przystosowany do odczytu kodéw 2D o duzej
gestosci nanoszonych na narzedziach chirurgicznych i innych;
przystosowany do obstugi technologii DPM (Direct Part Marking);
odczytywane kody 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR Code;
wyposazony w technologie wizyjng odczytywania koddw, gdzie

14 czujnik to matryca o gestosci nie mniej niz 1280x960 pixeli; tak
automatyczne doswietlanie kodu, mozliwosé doswietlania Swiattem
kierunkowym oraz rozproszonym; zintegrowany celownik
wskazujacy Srodek pola odczytu; interfejs do komputera: R$232
oraz/lub USB; dostarczany w komplecie z wymaganym
okablowaniem.

5.2 System przywotawczy pacjenta do rejestracji w przychodni oraz do punktu pobran 2 sztuki

Wykonawca w ramach zamowienia dostarczy dwa niezalezne systemy, wykona montaz oraz przeprowadzi
wdrozenie systemu uporzgdkowanej kolejki do rejestracji pacjenta wraz z niezbednym szkoleniem personelu
Zamawiajgcego.
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Parametr

Minimalne wymagania - System przywotawczy pacjenta do rejestracji w przychodni

Kiosk drukujacy bilety

Kiosku drukujacego bilety z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej min 19”. Bilety
drukowane beda do 3.

Komponenty stanowisko-
we

3 kompletéw stanowiskowych

Zestaw stanowiskowy musi zawieraé¢ elementy niezbedne do przywotania pacjenta do
okienka réwniez musi stosowac przywotanie gtosowe.

Okienka s3 w wyposazone zestawy komputerowe z siecig LAN i oprogramowaniem Ms
Windows umozliwiajgcymi instalacje oprogramowania przywotawczego. Przy stanowisku
musi znalez¢ sie wyswietlacz LED podajgcy numer przywotanego biletu. System stanowi-
skowy zawiera koniecznos¢ zalogowania sie przez uzytkownika.

Monitor konferencyjny

Monitor konferencyjny o przekatnej min. 46” podajacy zbiorcza informacje: aktualnie
przywotane numery biletéw do poszczegdlnych okienek komunikatem gtosowym wraz z
mozliwos¢ zamieszczania dodatkowych informacji graficznych i tekstowych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ narzedzie do fatwego definiowania tresci zamieszczanych na
ekranie informacyjnym (zdjecia, filmy, przewijany teks tzw. neon).

Dostosowywanie systemu

System musi umozliwia¢ samodzielng edycje i modyfikowanie wygladu biletow, aplikacje
umozliwiajacg biezgcy kontrole nad obstugg pacjenta przy poszczegdlnych okienkach,
statystki realizacji zadan przy poszczegdlnych stanowiskach i uzytkownikach obstugi

Materiaty eksploatacyjne

Woraz z systemem muszg dostarczone by¢ materiaty eksploatacyjne umozliwiajgce wydruk
20000 biletow.

6. Wymagania minimalne dla systemu administracyjnego

1. Finanse i ksiegowos¢

Prowadzenie ksiegi gtéwnej (konta syntetyczne), ksigg pomocniczych (konta analityczne) i
ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe):

syntetycznych,

Mozliwos¢ okreslenia sposobu budowy koddéw kont analitycznych dla poszczegdlnych kont

Alfanumeryczny symbol konta,

Dtugos¢ konta min 40 znakow,

Mozliwos¢ symulacji wydrukow wynikajgca z dokumentow niezatwierdzonych (obroty na
kontach, zestawienie obrotow i sald),

gowanych,

Biezgca informacja o obrotach i stanie konta, z mozliwoscig uwzglednienia obrotow niezaksie-

IAutomatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont ksiegi gtdwnej nowego roku
obrotowego na podstawie bilansu zamkniecia poprzedniego roku

Mozliwos¢ definiowania kont dla potrzeb sprawozdawczosci,

Mozliwos¢ numeracji dokumentow wg typdw dokumentdw, wspdlna dla wszystkich typow
dokumentow, wg grup dokumentéw

Mozliwos¢ numeracji miesiecznej dokumentéw,

Trzy stopniowe zatwierdzanie wprowadzonych dokumentéw- robocze, wstepne, ostateczne

Mozliwos¢ wprowadzania planéw kont, kont dla celéw budzetowania,

Mozliwos¢ budzetowania kosztow i przychodéw,

Zestawienie wykonania budzetowania w ukfadzie miesiecznym i rocznym

Tabele wynikowe (przeksiegowanie kosztow i przychoddw, tworzenie zestawien dla poszcze-
g6Inych oddziatéw za wybrany okres bez przeksiegowania)

Miesieczne prowadzenie dziennika obrotéw z mozliwoscig prowadzenia dziennikow czgstko-
wych dla wybranego typu dokumentu,

Mozliwos¢ wprowadzania dokumentéw z recznym okresleniem sposobu dekretacji,

Mozliwos¢ wprowadzania dokumentéw z automatycznym okresleniem sposobu dekretac;ji,
poprzez zdefiniowane przez uzytkownika schematy ksiegowania dokumentoéw,

Kontrola kompletnosci wprowadzonych dokumentéw zgodnie z zasadg podwéjnego zapisu,
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Mechanizmy utatwiajgce wprowadzanie dokumentéw:
® tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wczesniej wprowadzonej, °

Stownik opisu dekretu podczas ksiegowania,

Mozliwos¢ automatycznego powtdrzenia dekretu i storna dekretu
e automatyczne przeksiegowanie obrotéw wybranych kont, U
e automatyczne rozksiegowanie kosztéw na konta osSrodkdw powstawania kosztéw| .

zgodnie z okreslonym kluczem rozdziatu,

Rozliczenia faz kosztowych na podstawie sald, obrotow innych kont oraz na podstawie katalo-

gu wielkosci naturalnych,

Ksiegowanie dokumentéw wprowadzonych (zadekretowanych) i zatwierdzonych.

Mozliwos¢ uproszonej obstugi kasowej,

Wyodrebnienie dziennika czgstkowego dla wybranego typu dokumentu,

Ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych),

'Wydruk raportu kasowego.

Gromadzenie informacji o stanie rozrachunkéw z kontrahentami i ich obstuga:

Sumy depozytdéw, naleznosci, zobowigzan

Identyfikacja transakcji (szczegdtowej identyfikacji rozrachunkdw z kontrahentem, z mozliwo-

Scig wyodrebnienia rozrachunkéw wymagalnych i niewymagalnych) ,

Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentow (odrebne kartoteki kontrahentéw),

Podziat kontrahentéw na grupy,

Mozliwos¢ przypisania wielu kont dla kontrahenta z podziatem na rodzaje,

Mozliwos¢ uzyskania analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem, z mozliwoscig

wyodrebnienia rozrachunkéw wymagalnych i niewymagalnych (tzw. zapisy szczegétowe kar-

toteki kontrahenta),

Mozliwos¢ rozliczania cze$ciowego transakcji.

Mozliwos¢ utworzenia pozycji dokumentu na podstawie wczesniej wprowadzonej pozycji

rozrachunkow.

Mozliwos¢ przegladu stanu i historii poszczegdlnych transakcji z kontrahentem,

Mozliwos¢ wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta,

Mozliwos¢ naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych nalezno-

Sci od kontrahenta,

Mozliwos¢ wydruku dokumentu wezwania do zaptaty, z opcjg drukuj odsetki na wezwaniu do

zaptaty

Mozliwos¢ zmiany terminu ptatnosci transakcji.

Gromadzenie informacji o stanie rozrachunkéw z pracownikami i ich obstuga:

W rozrachunkach informacja o Ptatnosci na dzien z podziatem: na kontrahenta, na faktury,

zbiorczo.

Mozliwos¢ syntetycznej informacji o stanie rozrachunkdéw z pracownikiem

Mozliwos¢ analitycznej informacji o stanie rozrachunkéw z pracownikiem

Mozliwos¢ naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowe;j,

Mozliwos$¢ wprowadzania dokumentdw wyciggu bankowego z rozliczeniem na pozycje (siega-

nie do wybrane transakgji).

Mozliwos¢ ewidencji kosztéw na kontach ksiegi gtdwnej i ksigg pomocniczych w uktadzie ro-

dzajowym,

Mozliwos¢ ewidencji kosztow na kontach ksiegi gtéwnej i ksigg pomocniczych w uktadzie kal-

kulacyjnym,

Mozliwosc¢ biezgcej i okresowej informacji o poziomie kosztéw poszczegdlnych OPK

Emisja zestawien i sprawozdan okreslonych w ustawie o rachunkowosci oraz zestawien i

sprawozdan dla potrzeb Zamawiajacego:

Wydruk dziennika obrotéw lub dziennikéw czgstkowych,

\Wydruk ksiegi gtdwnej (zestawienie stanu kont),

Wydruk zestawienia obrotéw i sald ksiegi gtdwnej,

\Wydruk zestawienia obrotéw i sald ksigg pomocniczych,
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Mozliwos¢ wydruku sprawozdan:

e bilansu, °
e  sprawozdania z przeptywu srodkéw pienieznych, U
e rachunku zyskow i strat (metoda kalkulacyjng i poréwnawczg), .
e Zestawienie wieku w kapitale wtasnym (funduszu) .
e F-01 °
e  RB-Ws wydatki strukturalne ]

ITworzenie biezgcych i okresowych zestawien definiowanych dla potrzeb uzytkownika z moz-
liwoscig zapisu w formacie.xls i.
Obstuga rejestrow i deklaracji VAT:
Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu w rejestrze VAT i w ksiedze gtéwnej i rozrachunkach
Rozliczenia miedzyokresowych kosztéw z mozliwoscig generowania dekretu z ratami miedzy-
okresowych rozliczen kosztow za miesigc
Rozliczenia miedzyokresowych —amortyzacja jednorazowa z podziatem na KUP,NKUP
Mozliwos¢ okreslenia dziennikéw czastkowych (rejestréw dokumentow) dla dokumentéw
VAT zakupu i sprzedazy,
Mozliwosc¢ okreslenia sposobu dekretacji dla poszczegdlnych stawek VAT w rejestrze VAT,
Mozliwosc¢ eksportu do Excela z okna systemu,
Mozliwos¢ tworzenia prébnego bilansu,
\Wydruk rejestru zakupow VAT,
\Wydruk rejestru sprzedazy VAT,
Wydruk deklaracji VAT -7 lub innych ktére sg wymagane,
Mozliwos¢ emisji (wydruku) przelewdéw w formie papierowe;j:
® mozliwo$¢ wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (mozliwosd °
obstugi wielu kont Zamawiajgcego
Mozliwos¢ emisji (eksportu) przelewdéw w formie elektronicznej poprzez system bankowosci
elektroniczne;j:
*  mozliwosc¢ elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, °
® mozliwo$¢ wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (mozliwosd °
obstugi wielu kont zaktadu).
Mozliwos¢ recznego wprowadzania dokumentéw wyciggdw bankowych do dziennika FK,
Integracja z innymi modutami systemu, realizujgcymi funkcjonalnos¢ nastepujgcych zakreséw
(na poziomie automatycznych dekretow do ksiegi gtéwnej):

e fakturowanie, °
e automatyczna dekretacja do systemu ksiegowego raportéw kasowych, °
e obstuga magazynu materiatéw, °
e obstuga $rodkow trwatych odrebnie dla srodkéw trwatych wysokowartosciowych i .

odrebnie dla srodkéw trwatych niskowartosciowych (wyposazenia) oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
e  obstuga wynagrodzen. U
\Wspotpraca z systemami zewnetrznymi na poziomie dekretow do Ksiegi Gtdwnej,
Mozliwosc¢ obstugi wielu rejestrow sprzedazy.

Rejestr sprzedazy

Dostep do katalogu kontrahentéw zintegrowanego z systemem Finansowo-Ksiegowym,
Prowadzenie katalogdow (cennikdw) sprzedawanych sktadnikow:
® materiatéw przeznaczonych do odsprzedazy, °
e Swiadczonych ustug. °
Definicja rejestréw sprzedazy i ich powigzanie z rejestrami systemu FK,
Okreslenie sposobu numeracji dokumentéw sprzedazy (roczna lub miesieczna), w przypadku
numeracji miesiecznej mozliwo$¢ rownoczesnej pracy w wiecej niz jednym miesigcu rozra-
chunkowym
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Mozliwos¢ wykorzystania dla dokumentéw sprzedazy funkcji ,,Powtérz fakture”,
'Wprowadzanie dokumentdéw sprzedazy z mozliwoscig obstugi VAT:

e okreslenie formy ptatnosci, °
e okreslenie nabywcy (ptatnika), .
e  okreslenie odbiorcy, .
e okreslenie zawartosci faktury — wybér z cennika, .

Wydruk dokumentu nota obcigzeniowa

Mozliwos¢ wspdtpracy z modutem realizujgcym funkcjonalnos¢ z zakresu Finanse — Ksiego-
wo$¢ na poziomie dekretdw do Ksiegi gtéwnej,

Mozliwos¢ wydruku zestawien na podstawie dokumentow sprzedazy:

® rejestru sprzedazy, U

e zestawienia dokumentow sprzedazy, °

e zestawienia w podziale na sprzedane ustugi, lub towary °

e zestawienia przychodow wg grup towarow, °

e zestawienia wedtug kontrahentow. ]

e 7 podziatem na rodzaj ustug i dodatkowo z rozbciem na: Leczenie szpitalne, AQS, ]
ZRW,kosztochtonne

Mozliwos¢ biezgcej i okresowej informacji o poziomie kosztéw bezposrednich poszczegdlnych
OPK na podstawie zapiséw ksiegowych realizowanych przez Finanse — Ksiegowos¢,

Mozliwos¢ biezacej i okresowej informacji o poziomie kosztow dowolnej grupy osrodkow
powstawania kosztéw), na podstawie zapisow ksiegowych,

® reczng modyfikacje wartosci kluczy (w tym wielkosci wykonanych zadan), °

e okreslenie planu rozdziatu dla kazdego osrodka (okreslenie osrodkdéw, na ktdre bedg ]

rozliczone koszty osrodka).
Rozliczenie kosztéw:

e rozliczenie kosztow osrodkéw dziatalnosci pomocniczej, °
e rozliczenie kosztéw dziatalnosci osrodkow zarzadu. U
\Wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nosnikow:
e analiza kosztéw bezposrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, U
e analiza kosztéw catkowitych (bezposrednich + posrednich) w rozbiciu na koszty| U]
rodzajowe,
e analiza zrédet pochodzenia kosztéw posrednich, U

® mozliwo$¢ elastycznego definiowania przez uzytkownika zestawien dotyczgcych °
zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztéw dla osrodka.

® Prowadzenie w module ksiegowosci kasy zapomogowo-pozyczkowej w powigzaniu Z °

ptacami
e Tworzenie jednorodnego pliku JPK oraz wysytanie bezposrednio z programu °
e Tworzenie sprawozdan Rbz oraz Rbn °
2. Kasa

Mozliwos¢ obstugi wielu stanowisk kasowych

Dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-
Ksiegowym,

Automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu kasowego,
,,Reczne” wprowadzanie dokumentow operacji kasowych,

Operacje otwarcia/zamkniecia raportu kasowego,

Obstuga operacji gotowkowych

Wprowadzanie dokumentéw z recznym okresleniem sposobu dekretacji FK,

\Wprowadzanie dokumentéw poprzez schematy ksiegowan (automatyczne okreslenie sposo-

Zatacznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia - ,,E - UStUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE” DEZ/P/341/ZP-26/2016
151



bu dekretacji FK, poprzez kody ksiegowan),

Wydruk dokumentéw kasowych.

\Wydruk raportu kasowego,

Historia kasy.

Inwentaryzacja kasy.

Biezgce i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie:
e  biezacych obrotéw, ]

® raportow kasowych. °
Mozliwo$¢ automatycznego uzupetniania tresci (opisu) w raportach kasowych i dowodach
KP/KW .

Mozliwo$é korzystania z wzoréw dowoddéw KP/KW.
Mozliwos¢ zapisu wartosciowego operacji kasowych na kontach ksiegi gtéwnej i ksigg pomoc-
niczych.

3. Gospodarka magazynowa

Mozliwos¢ obstugi wielu magazyndw,
Elastyczne tworzenie indeksu materiatowego:

e dowolna budowa kodu indeksu materiatowego (ograniczenie jedynie na dtugosd °

kodu),
®  mozliwos¢ przyporzadkowania kodéw klasyfikacyjnych (PKWiU). °
Obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatéw:
® ceny rzeczywiste — FIFO, LIFO [
® ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybdr z konkretnej dostawy), U

Ewidencja obrotu materiatowego w cyklu miesiecznym (prowadzenie dziennikéw wprowa-
dzonych dokumentdéw):

e rejestracja bilansu otwarcia dla magazyndw - ilosciowo-wartosciowego stanu °
zapaséw materiatowych na dzien rozpoczecia pracy,

korekty bilansu otwarcia — mozliwos¢ automatycznej korekty rozchodéw dokonanych °
z bilansu otwarcia,

e ewidencja przychodow materiatdw — rdine typy przyjecia (osobne typy| °
dokumentdéw) np. zwigzanych z réznymi typami dziatalnosci,

wydruk dokumentu przekazania towaru (Rw) na podstawie dokumentu rozchodu °
wewnetrznego.

e dokument korekty rozchodow, °
e ewidencja rozchoddéw zewnetrznych — mozliwo$é ewidencjonowania réznych typéw| .
rozchodow (osobne typy dokumentéw) np. ze wzgledu na przyczyne przekazania

materiatow,
e ewidencja zwrotow od odbiorcy, U
e ewidencja przesunie¢ miedzymagazynowych materiatow, U
e  wydruki dokumentow zwigzanych z obrotem materiatowym. °

\Wspieranie obstugi inwentaryzacji stanéw magazynowych:

® przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury, °
®  mozliwos¢ prowadzenia rzeczywistych wartosci standw magazynowych na podstawie U
spisu z natury i ich poréwnanie z wartosciami ksiegowymi,

® mozliwos¢ rozliczenia rdéznic inwentaryzacyjnych — dokument niedoboréw i .
nadwyzek,
® |nwentaryzacja —Protokoét réznic PR. .

Biezgca informacja o stanach magazynowych:

® podglad i wydruk historii obrotu materiatowego dla poszczegdlnych asortymentow| °
materiatow,
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e podglad i wydruk stanéw magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynoéw, ]
\Wykazy i zestawienia:
® na podstawie rozchoddéw: dla wybranych materiatéw, dla wybranych grup ]
materiatow,

® na podstawie przychoddéw: dla wybranych materiatéw, dla wybranych grup .
materiatow.

® na podstawie zestawienia obroty przychoddéw oraz rozchoddw i stan materiatow| °
mozliwos¢ podgladu pozycji dokumentu magazynowego np. PZ.

e zestawienia dokumentéw zaewidencjonowanych dla poszczegdlnych magazynodw, ]

e karty materiatowej: i iloSciowo-wartosciowe;. °
Mozliwosc¢ zgtaszania zapotrzebowan z komérek organizacyjnych do magazynu

®  monitorowanie zapotrzebowani [

e zatwierdzanie lub odrzucanie ]

®  szybki rozchéd towaru z magazynu na podstawie ztozonych zapotrzebowan °

® tworzenie zamdwien zewnetrznych na podstawie zapotrzebowan °

e Nadawanie numeracji dokumentacji magazynowej wedtug miesigca nie roku ,z ]
zaznaczeniem jakiego miesigca dotyczy dokument

4. Srodki trwate

Prowadzenie kartotek sktadnikdw majatku trwatego (ilosciowo-wartosciowych) obejmujgcych
nastepujgce informacje:

e klasyfikacja KST, o
® informacji dotyczacych przyjecia, °
e stawka i metoda amortyzacji, °
e wartos¢ poczatkowa, U
® biezgcy stopien zuzycia (umorzenia), .
® miejsce uzytkowania, °

e osdrodki powstawania kosztow (mozliwo$¢ powigzania jednego srodka z kilkoma °
osrodkami kosztow),

e osoby odpowiedzialne, °
Biezgca informacja o stanie skfadnikow majgtku trwatego — wydruk informacji z kartotek
sktadnikow majatku trwatego,

Mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci sktadnika majgtku, poprzez czesciowg kasa-
cje zrowno dla srodkéw trwatych jak i niskocennych.

Mozliwos¢ prowadzenia ewidencji w module srodkéw trwatych dla licencji i oprogramowania.
Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla kazdego sktadnika ma-
jatku trwatego, zawierajgcych:

e informacje nt. planowanych w danym roku odpiséw umorzeniowych (plany| °
amortyzacji),

e informacje o realizacji planu amortyzacji — faktycznie dokonanych odpisach °
umorzeniowych
Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych.
Mozliwos¢ zapisu zawartosci tabel amortyzacji w formacie MS Excel,
Mozliwos¢ wprowadzenia bilansu otwarcia — ilosSciowo-wartosciowego stanu sktadnikdw ma-
jatku trwatego na dzien rozpoczecia pracy modutu,
Ewidencja zmian w kartotekach sktadnikdéw majatku trwatego na podstawie dokumentow:

e przyjecia sktadnika majatku trwatego (Srodka trwatego), .

®  mozliwos¢ zapisu dla sktadnika majgtku trwatego - rodzajéw zdarzen np. naprawa, .
serwis gwarancja, ubezpieczenie

® ulepszenia, zmiany wartosci sktadnika majatku trwatego, ]
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e wycofania sktadnika majgtku trwatego z ewidencji bilansowej z uwzglednieniem
sposobu wycofania: likwidacja $Srodka trwatego, nieodptatne przekazania $rodka
trwatego, sprzedaz srodka trwatego,

e zmian informacji ewidencyjnych w kartotece sktadnika majatku trwatego,

e naliczenia odpiséw umorzeniowych sktadnikdow majgtku trwatego w podziale na
grupy KST,

® naliczanie odpisdéw amortyzacyjnych sktadnikdw majatku trwatego w biezgcym
miesigcu co zakup (niskocennych),

e naliczanie odpisow amortyzacyjnych skfadnikow majatku trwatego w miesigcu
nastepnym po przyjeciu OT (wysokocenne)

e rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych sktadnikow majatku trwatego,

® zmiany miejsca uzytkowania: sktadnikow majatku trwatego,

Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentéw w uktadzie miesiecznym,

Miesieczny wydruk naliczonej amortyzacji z mozliwoscig podziatu na osrodki powstawania
kosztow,

\Wspieranie obstugi inwentaryzacji sktadnikow majagtku trwatego:

Mozliwos¢ przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,

Mozliwos¢ wprowadzenia rzeczywistych ilosci sktadnikéw majgtku trwatego na podstawie
spisu z natury i ich poréwnanie z warto$ciami ksiegowymi,

Mozliwos¢ wydruku arkusza spisu z natury z pozycjami lub bez pozycji inwentarzowych,

Mozliwos¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — protokot réznic inwentaryzacyjnych.

Na wydrukach: réznic inwentaryzacyjnych, arkuszy spisowych i standw inwentarzowych moz-
liwos¢ wpisania dodatkowej uwagi

Integracja z innymi modutami realizujgcymi funkcjonalnosé¢ w zakresie:

® Finanse — Ksiegowos¢:

Mozliwos¢ wartosciowego, syntetycznego zapisu zmian w majatku trwatym na kontach ksiegi
gtéwnej FK,

Tworzenie wykazéw z uwzglednieniem i w podziale na kazdg z informacji o srodku trwatym|
wprowadzong do systemu ST ( np. wg grup KST, wg miejsc uzytkowania),

Mozliwos¢ wydruku zbiorowego elementow sktadnikéw trwatych na poszczegdlne komorki

Mozliwosc tworzenia zestawien ,sktadnikdw inwentaryzowanych (srodki trwate i niskocenne)
W rozbiciu na komorki z uwzglednieniem wartosci ksiegowej do wartosci ze spisu z ewident-|
nym wyszczegdlnieniem réznic inwentaryzacyjnych.

Srodki trwate niskowartoéciowe( wyposazenie)

Prowadzenie kartotek Srodkéw trwatych niskowartosciowych ( wyposazenia) (iloSciowo-
wartosciowych) obejmujacych:

e Numer inwentarzowy elementéw wyposazenia okresSlony w sposéb odrebny niz
srodki trwate wysokowartosciowe, w ktérym zawiera sie rodzaj srodka i numer|
kolejny

e Lub wprowadzenia dla srodka niskocennego danych identycznych jak dla srodka
trwatego np. numer fabryczny ,typ,producent,rok produkcji,komaorka.

Definicja typéw dokumentow,

Mozliwos¢ likwidacji catkowite] lub czesciowej zaznaczonych srodkéw niskowartosciowych

Mozliwos¢ zmiany miejsca uzytkowania wszystkich zaznaczonych $rodkéw niskowartoscio-
wych

\Wykazy na podstawie dokumentéw (wpiséw do kartotek inwentarzowych).

\Wspieranie obstugi inwentaryzacji niskowartosciowych sktadnikow majgtku trwatego:

Mozliwos¢ przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,

Mozliwos¢ wprowadzenia rzeczywistych ilosci niskowartosciowych sktadnikow majatku trwa-
tego na podstawie spisu z natury i ich poréwnanie z wartosciami ksiegowymi,

Mozliwos¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — protokot réznic inwentaryzacyjnych.
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Tworzenie wykazéw z uwzglednieniem i w podziale na kazdg z informacji o srodku trwatym|
niskowartosciowym(wyposazeniu) wprowadzong do systemu ST  ( np., wg typdw dokumen-
tow),

Inwentaryzacja elektroniczna

System musi umozliwiaé obstuge inwentaryzacji srodkéw trwatych wysokowartosciowych oraz
Srodkéw trwatych niskowartosciowych ( wyposazenia ) z wykorzystaniem koddw kresowych.
Mozliwos¢ obstugi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenosnych terminali (kolektorow da-
nych) wyposazonych w czytnik kodéw kreskowych,

Mozliwos¢ drukowania bezposrednio z systemu etykiet zawierajgcych kod kreskowy na ter-
motransferowych drukarkach.

Oferowany system musi przekazywac¢ do kolektora danych minimum nastepujgce stowniki
dotyczace Srodkow trwatych:

e kod $rodka °

® nazwa srodka °

e jlos¢ srodka. .
5. Kadry

Gromadzenie danych personalnych pracownikow:

¢ informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatoréw okreslonych .
przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego,
¢ informacje meldunkowe .
¢ informacje o wyksztatceniu pracownika. 1
Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:
¢ informacje specjalizacjach i tytutach zawodowych, J
e informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynnosci zawodowych, .
e informacje o przyznanych prawach do wykonywania zawodu, .
e informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukonczonych kursach i J

studiach doksztatcajgcych

¢ informacje o umiejetnosciach jezykowych pracownika z uwzglednieniem stopnia J
biegtosci w postugiwaniu sie jezykiem obcym,

¢ informacje o ukonczonych kursach BHP, J
Gromadzenie informacji dotyczacych ubezpieczenia pracownika:

e informacje dotyczgce tytutu i zakresu ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego J
(zakres gromadzonych informacji powinien pokrywac¢ sie z zakresem danych
wymaganych do sporzadzenia dokumentéw zgtoszeniowych dla potrzeb
ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego).

Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracownikéw obowigzkowych badaniach lekar-

skich,

Gromadzenie informacji na temat stosunku do stuzby wojskowej pracownika,

Gromadzenie informacji o cztonkach rodziny pracownika:

¢ informacje identyfikacyjne cztonkdéw rodziny pracownika, J

¢ informacje meldunkowe cztonkdéw rodziny pracownika, J

e informacje dotyczgce zakresu ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego (zakres J
gromadzonych informacji powinien pokrywac sie z zakresem danych wymaganych do
sporzgdzenia dokumentdw zgtoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego cztonkéw rodziny pracownika).

Obstuga historii zatrudnienia pracownika

Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zaktadem pracy:

¢ informacje o okresie i trybie rozwigzania stosunku pracy w poprzednim zaktadzie, J
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¢ informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stazu pracy

e informacje o odliczeniach od stazu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia
wynikajacych z urlopu bezptatnego, wychowawczego Ilub innych przyczyn
okreslonych przez zaktad.

Gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi,

Gromadzenie informacji o karach pracownika,

Gromadzenie informacji o przyznanej odziezy roboczej

Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakfadzie:

e mozliwo$¢ ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika (rézne typy umow —
umowa o prace, umowa zlecenie, kontrakty na czynnosci medyczne),

e przechowywanie informacji o historii stosunku pracy,

Przechowywanie informacji na temat stazu pracy na dzien rozpoczecia stosunku pracy:

e mozliwosc recznego uzupetnienia stazu na dzien rozpoczecia stosunku pracy,

* mozliwosé automatycznego wyliczenia stazu na dzien rozpoczecia umowy,

Mozliwos¢ wyliczenia stazu biezgcego lub stazu na okreslong date na podstawie stazu na
dzien rozpoczecia umowy i przebiegu stosunku pracy:

Mozliwos¢ wyliczenia stazu tylko z okresu pracy w biezgcym zaktadzie.

Obstuga nieobecnosci pracownika:

Przechowywanie informacji o statystyce nieobecnosci (zbiorcze informacje o przystugujacych
prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecnosci pracownika ) w uktadzie rocz-
nym,

Mozliwos¢ godzinowego rozliczania urlopdw,

Przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zaktadow

Przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowe] zgod-
nie z obowigzujacym regulaminem przyznawania nagrody za staz pracy,

Dla zwolnient chorobowych przechowywanie informacji okreslonych w przepisach o $wiadcze-
niach z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa,

Pozostate funkcje zwigzane z obstuga kadrowg pracownikéw:

Mozliwosé przechowywania informacji o szczegétach zatrudnienia pracownika :

1. przechowywanie informacji ewidencyjnych o kolejnych umowach o prace

3. przechowywanie informacji o przypisaniach organizacyjnych pracownika
(grupa/podgrupa/stanowisko , komdrka organizacyjna)

5. przechowywanie informacji o etacie i stawce zaszeregowania,

e przechowywanie historii zmian

Mozliwos¢ elastycznego tworzenia wykazow i zestawien na podstawie danych o pracowni-
kach

Mozliwos¢ emisji dokumentéw kadrowych na podstawie danych o pracownikach

Mozliwos¢ przygotowania i eksportu dokumentow zgtoszeniowych ZUS dla pracownikéw do
programu ZUS-Ptatnik,

Ewidencja czasu pracy pracownikdéw:

e mozliwos¢ definiowania kalendarza, dni swigtecznych oraz rozktadu standardowego
pieciodniowego tygodnia pracy,

* mozliwosé definiowania nieobecnosci limitowanych i kontroli przez program podczas|
rejestracji nieobecnosci ewentualnego przekroczenia tych limitéw

® mozliwosé tworzenia planéw urlopowych

® mozliwosé przygotowania list obecnosci

Gromadzenie danych dot. oséb zatrudnionych na podstawie umoéw cywilno-prawnych:

e Dane osobowe

e Dane o firmie

e Dane dot. posiadanych polis ubezpieczeniowych

e Dane o przyjetych zasadach wynagradzania

e Dane o posiadanych kwalifikacjach
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e Dane o waznosci szkolen BHP i badan lekarskich

® Informacje o przerwach w udzielaniu $wiadczen

Generowanie sprawozdan GUS (Z-03,Z-05,Z-06,Z-12)

6. Ptace

Gromadzenie danych podatkowych dotyczacych pracownika:

Informacje o przynaleznosci do urzedu skarbowego,

Informacje o stopie podatku,

Informacje o przystugujgcych pracownikowi kosztach uzyskania przychodu,

Informacje o przystugujacych pracownikowi ulgach podatkowych.

Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach sktadek na ubez-
pieczenie spoteczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunkdw pracy w ukta-
dzie rocznym,

Mozliwos¢ wyodrebnienia list ptac:

® podstawowych — generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesigcu,

e dodatkowych — generacja wynagrodzen dodatkowych w trakcie miesigca,

e zlecenia —generacja wyptat dla uméw cywilno-prawnych,

e kontrakty — generacja wypfat dla uméw kontrakty na czynnosci medyczne (listy z
cechami faktury- nr faktury, data wymagalnosci) z mozliwoscig podziatu kwoty|
faktury na osrodki kosztéw)

Generowanie zbiorowek z list ptac na réznych poziomach agregacji danych

Przygotowanie danych do list ptacowych:

®  mozliwosc¢ elastycznego okreslania sposobu naliczania przez uzytkownika sktadnikow
wyptat (mozliwos¢ definiowania algorytmow sktadnikéw ptacowych),

*  mozliwos$¢ ewidencji ilosciowo-wartosciowa dyzurdw i nadgodzin wypracowanych w|
danym miesigcu na podstawie importu danych z grafikéw wypetnianych w ,czesci
biatej”

e okreslenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach
pienieznych,

Przygotowanie nieobecnosci pracownika dla potrzeb rozliczenia na liscie ptac:

*  mozliwos¢ okreslenia sposobu rozliczenia dla poszczegdlnych typdw nieobecnosci,

® mozliwos¢ automatycznego wyliczenia kwot naleznych z tytutu nieobecnosci na
podstawie przepisow o Swiadczeniach z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i
macierzynstwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnatrz zaktadowe,

®  Mozliwo$é przygotowania kart obliczania zasitku w ramach wypftaty

Przygotowanie informacji o sptacie pozyczek,

Przygotowanie informacji o innych potrgceniach.

Automatyczne naliczenie wynagrodzen pracownikédw na podstawie danych podatkowych i
danych przygotowanych dla list ptacowych:

® naliczenie przychodoéw,

® naliczenie potrgcen,

® naliczenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne,

e  kontrola przekroczenia przez pracownikéw progu limitu dla opfacania sktadki
emerytalnej i rentowej

® naliczenie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne,

® naliczenie podatkdw,

e  kontrola przekroczenia przez pracownikéw progéw podatkowych.

*  mozliwosc¢ recznej korekty, uzupetnienia wyliczen dokonanych automatycznie,

e potwierdzenie poprawnosci dokonanych wyliczen — zatwierdzenie listy ptac.

Mozliwos¢ przygotowania i emisji przelewow dla naliczonych wynagrodzen oraz przelewdw
umozliwiajgcych przekazanie potracen na konta wierzycieli
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Mozliwos¢ wydruku przelewdw w formie papierowej,

Mozliwos¢ wydruku przelewdw zbiorczych,

Mozliwos¢ emisji przelewdw w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowosci
elektroniczne;j.

Mozliwos¢ wydruku podstawowych zestawien:

e |ista ptac, .
U paski wynagrodzen dla pracownikéw, w tym mozliwo$¢ generowania paskowe
utajnionych
e  zbiordowki z list ptac wg zdefiniowanego sposobu agregacji danych z list ptac .
e karta wynagrodzen pracownika, °
e  karta zasitkowa pracownika, °
e karta ubezpieczeniowa pracownika ]
* informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres ]
e formularze rozliczeniowe PIT, °

Mozliwos¢ elastycznego tworzenia wykazow i zestawien, dostosowanych do potrzeb Zama-
wiajgcego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach

Mozliwos$¢ emisji dokumentdéw ptacowych (pism, zaswiadczen) na podstawie danych o nali-
czonych wynagrodzeniach

Prowadzenie rejestru dochodéw

Mozliwos¢ przegladu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach ptac w uktadzie
miesiecznym,

Automatyczne uzupetnianie rejestru dochoddéw podczas generacji list ptac.

Mozliwos¢ generowania deklaracji PIT oraz CIT (PIT 11,PIT 40, PIT8C, PIT4R,PIT8AR,PIT2,PIT12,
PIT R, IFT1, CIT-8) w postaci papierowej oraz w postaci plikow XML . Mozliwo$¢ wysytania
deklaracji PIT i CIT drogg elektroniczng

\Wspotpraca z systemem Finanse-Ksiegowosc:

Mozliwos¢ zapisu informacji wartosciowych o wynagrodzeniach pracownikéw na kontach
ksiegi gtownej i ksigg pomocniczych modutu realizujgcego funkcjonalnos¢ zakresu Finanse-
Ksiegowos¢

Mozliwosc elastycznego okreslenia sposobu zapisu wynagrodzen w module realizujgcym funk-
cjonalnosc z zakresu Finanse-Ksiegowos¢ (definicja szablonow eksportu),

Mozliwos¢ przygotowania i eksportu dokumentdéw rozliczeniowych ZUS dla pracownikéw do
programu ZUS-Ptatnik.

Obstuga pozyczek:

Ewidencja zbieranych sktadek (kasy KZP),

Ewidencja udzielonych pozyczek:

®  mozliwos¢ wyptaty pozyczki na liscie ptac, .
e okreslenie sposobu sptaty (generacja planu sptaty rat pozyczki), U
* ewidencja biezgcego stanu zadtuzenia, °
*  mozliwosc¢ przegladu historii sptaty pozyczki. °

Mozliwos¢ generowania dokumentdw zwigzanych z przejsciem pracownika na emeryture
(RP7,wykaz okresow sktadkowych i niesktadkowych)

7. Zaopatrzenie i Zamodwienia

Mozliwos¢ wprowadzania uméw i zamodwien
Rejestr umow :
a) podziat umow ze wzgledu na warto$¢ -> ponizej/powyzej 30 tys EUR
b) mozliwos¢ przypisania dokumentéw zrédtowych (dokumentacji) do umowy
¢) mozliwo$¢ automatycznego oraz recznego oznaczania stanu realizacji umowy na
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podstawie faktur zakupu
d) oznaczenie umow zrealizowanych, zrealizowanych w 70%, ktére korncza sie w ciggu 3
miesiecy
e) mozliwos$¢ powigzania umowy z dostawami towaréw do magazynu wprowadzanych za
pomocy Pz
Przygotowanie i kontrola zaméwien:
a) przygotowanie zamdwienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,
B) dostep do przegladu zawartych umdéw dotyczacych zakupu materiatow,
Przeglad stanu realizacji zamdwienia,
Rejestr faktur zgodnie z zawartymi umowami np. wg pakietéw jezeli wystepuja
Rejestr wnioskow o wszczecie postepowania, charakteryzujacy sie :

a) indywidualnymi prawami dostepu dla poszczegdlnych uzytkownikdéw

c) kazdy etap zatwierdzania/odrzucania jest przypisany do dziatu/komorki/osoby

d) mozliwosé wydruku wniosku

e) mozliwosc¢ przypisania dokumentéw zrédtowych (dokumentacji) do utworzonego wniosku

Rejestr postepowan :

a) podziat postepowan ze wzgledu na wartosé -> ponizej/powyzej 30 tys EUR

b) tworzenie postepowania na podstawie zatwierdzonego wniosku lub wnioskéw o
wszczecie

postepowania oraz bez wniosku

c) podziat postepowania na czesci

d) mozliwos¢ przypisania réznych wykonawcéw do poszczegdlnych czesci

e) mozliwosc¢ przypisania dokumentéw zrodtowych (dokumentacji) do postepowania

8. Ewidencja aparatury oraz zdarzen

Karta urzadzenia / obiektu

a. - rozwiniecie na podzespoty

b. - rozwiniecie na elementy proste

Czynnosci eksploatacyjne na obiektach (remonty, przeglady, konserwacje)

Raportowanie:

- w dowolnych przedziatach czasowych

- wg typdw urzadzen / obiektéw

- wg parametrow technicznych

- wg obiektow

.- wg zdarzen

Odzwierciedlenie powigzan pomiedzy elementami infrastruktury

Ewidencja danych katalogowych producentéw i modeli urzagdzen technicznych

Ewidencja budynkéw, budowli oraz urzadzen i wyposazenia znajdujgcego sie w tych budyn-
kach

Mozliwos$¢ przechowywania w systemie dokumentéw (np. zdjecia, pliki word’a, schematy) i
wigzania ich z obiektami, ktérych dotycza

Ewidencja danych katalogowych producentéw i modeli urzagdzen technicznych

Integracja z ewidencjg majgtku trwatego

Nadzoér nad dokumentacjg techniczng i eksploatacyjng

Przechowywanie w systemie historii urzadzenia od momentu wprowadzenia do ewidencji do
momentu likwidacji

Mozliwos¢ analizowania awaryjnosci urzadzen w réznych przekrojach wg producenta, typu,
modelu, miejsca montazu itp.

dane i lista oddziatéw

dostep do szczegdtowe] ewidencji urzadzen

opis struktury urzadzen ztozonych

Mozliwos¢ opisania petnej charakterystyki technicznej

® o0 oD
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Gromadzenie informacji o realnych kosztach eksploatacji urzadzen

Analiza wydatkow

Informowanie o wszystkich dotychczas wykonanych pracach (przeglagdach)
zlecenia/zgtoszenia:

a. - lista zlecen czynnosci

b. - zlecenia wg urzadzen

c. - karta zlecenia czynnosci

Prowadzenie ewidencji technicznej Srodkéw trwatych (pozaksiegowej)

Gromadzenie dokumentacji technicznej urzadzen, instrukcji obstugi, rysunkéw, schematéw|
itp.w formie elektronicznej

Powigzanie zadan z planu z elementami infrastruktury technicznej

6.1 Wymagania minimalne dla Portalu oraz E-ustug

Wdrozony w ramach projektu zestaw ustug elektronicznych ma na celu zapewnienie kompleksowej, ustandary-
zowanej i uproszczonej obstugi proceséw zwigzanych z ustugami medycznymi, patrzac szczegdlnie ze strony pacjenta.
Ponadto, celem dodatkowym niejako wynikajacym z celu pierwszorzednego jest dostarczenie poprzez odpowiedni mo-
dut graficznego interfejsu istotnych dla pacjenta informaciji.

6.2 Portal Pacjenta

Portal E-ustug petni funkcje serwisu informacyjnego dla publikacji tresci (dane réznych typéw) statycznych i dynamicz-
nych, bezpiecznej wymiany danych z systemami/rejestrami zewnetrznymi (np. rejestry danych medycznych, system
ratownictwa medycznego) oraz interfejsu dostepowego dla pacjentéw do ustug telekonsultacji i telediagnostyki.

Portal bedzie wspotpracowat z systemami informatycznymi przychodni w trybie bezposredniej integracji na poziomie
baz danych (widok, migawka) i ustug (WebServices).

W relacjach tacznosci zewnetrznej przewiduje sie zastosowane mechanizmdéw ochrony w postaci uwierzytelnienia, pod-
pisu elektronicznego i kodowania danych w zaleznosci od ich zastosowan i stopnia poufnosci.

Dostep pacjentow do portalu jest podlega indywidualnemu uwierzytelnianiu (identyfikator, kod dostepu) i jest chronio-
ny kryptograficznie na poziomie transmisji danych (Secure Socket Layer — SSL).

Charakterystyka funkcjonalna

= aktualizacja serwisu informacyjnego przez uzytkownikom bez umiejetnosci tworzenia stron WWW i zna-
jomosci wymaganych do tego standardéw (HTML, XHTML, DHTML, CSS, itp.),
= oddzielenie tresci od wygladu (prezentacji),

= utrzymanie jednolitego wygladu i struktury,
= funkcje CMS (systemu zarzadzania trescig),
= umozliwienie wspodtdziatania wielu oséb przy publikacji,

= umozliwienie tworzenia otwartych publikacji, w ktérych kazdy czytelnik moze wyrazi¢ swojg opinie (fora
wewnetrzne dla zarejestrowanych uzytkownikéw/pacjentéw i lekarzy),

= dodatkowe funkcje, jak wyszukiwanie, utatwienia w linkowaniu stron, automatyczne datowanie, forma-
towanie obrazkdw etc.

= |stniejg odpowiednie narzedzia wspomagajgce autoréw i uzytkownikdéw w zarzadzaniu trescig. Najwaz-
niejsze cechy systemu zarzadzania zawartoscia:

= elastycznos$¢ systemu, tatwosc rozbudowy i zmian w systemie,
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= mozliwo$é wykorzystania gotowych szablonéw do przygotowania poszczegdlnych stron i dokumentéw
- wyeliminowanie koniecznosci powtarzania standardowych fragmentéw kodu HTML oraz standar-

dowych elementdéw serwisu,
= mozliwosé definiowania standardowej struktury i elementédw strony WWW,
= mozliwosé zdefiniowania etapdw procesu publikacji: korekta, zatwierdzanie, publikacja i archiwizacja,

= mozliwo$é zdefiniowania uprawnien oséb na poszczegdlnych etapach przygotowania tresci dla po-
szczegolnych grup autoréw, redaktoréw, administratorow strony — mozliwos¢ rozdzielenia prac nad
systemem na zespoty odpowiedzialne za poszczegdlne elementy: tres¢, grafike, wyswietlanie, opera-
cje na bazie danych,

= mozliwo$¢ budowania réznych modeli otwartych foréw (w szczegdlnosci adnotacji do publikowanych
materiatéw),

= oddzielenie operacji bazodanowych od kodu odpowiedzialnego za prezentacje danych,
= mozliwo$¢ prowadzenia statystyk wykorzystywanych ustug
= rozdzielenie kodu wykonywalnego od kodu odpowiedzialnego za wyswietlanie i wyglad strony (HTML,
grafika).
Funkcjonalnos¢

Portal bedzie dostepny w Internecie oraz w interaktywnym stanowisku informacyjnym (infomacie) i bedzie zawierat
bedzie nastepujace grupy informacji:

= serwis informacyjny;
= zakres wykonywanych ustug medycznych,

=  publikacje na tematy zwigzane z ustugami swiadczonymi przez Placéwke, informacje dla pacjentow oraz
potencjalnych pacjentow,

=  mozliwos¢ rejestracji przez pacjentéw,
=  karta pacjenta,

= oferty pracy

Serwis informacyijny:

Informacje o Placowce — profil dziatalnosci i specjalizacja medyczna, informacje teleadresowe, godziny otwarcia i
godziny przyjeé, prezentacja topologicznego potozenia gabinetow i jednostek organizacyjnych (mapa), informa-
cje o personelu, , itp.

Informacje o strategiach rozwoju, planach, realizowanych programach, zamdwieniach publicznych.

Ustugi medyczne:

Informacje na temat $wiadczonych ustug medycznych (katalog ustug/procedur), szczegétowa listg schorzen, kté-
rych leczenia podejmuje sie PLACOWKA, informacje o lekarzach realizujgcych procedury medyczne, informacje o
dostepnosci poszczegdlnych lekarzy oraz godziny ich przyje¢, poradniki i instruktaze o charakterze ogdlnym
i profilaktycznym,.

Informacje warunkach $wiadczenia ustug:
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artykuty i publikacje poswiecone poszczegdlnym typom schorzen jak réwniez informacje o ich przyczy-
nach, sposobach leczenia, mozliwosciach przeciwdziatania itd.,
publikacje poswiecone szeroko rozumianej profilaktyce oraz promocji zdrowego trybu zycia,

informacje na temat praw i obowigzkéw pacjenta,
informacje dla odwiedzajgcych na temat mozliwosci zakwaterowania, godzin przyje¢,

informacje na temat organizowanych seminaridow oraz spotkan na terenie Placéwki.

Uwagal! Publikacja tych informacji musi by¢ realizowana w trybie szczegdlnej czutosci na ich kompetencje, tak
aby mogta by¢ uznawana za wiarygodne i godne zaufania ich zrddto.

Oferty pracy:

informacje na temat mozliwosci odbywania praktyk;
informacje na temat mozliwosci odbywania stazy;

oferty pracy dla lekarzy i personelu

Karta pacjenta:

indywidualne dane medyczne;
informowanie o miejscach pobytu pacjentow;

wydruk zaplanowanych wizyt/przyje¢;

formularz komunikacji z lekarzem z funkcjg sledzenia odpowiedzi i komentowania;
rejestracja wtasnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo);

zapis whasnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo);

lista najczesciej zadawanych pytan i odpowiedzi.

6.2 E-ustugi

E- rejestracja do poradni

Lp

Minimalne wymagani - E- rejestracja do poradni specjalistycznych

Ustuga umozliwiajgca zarezerwowanie terminu wizyty u lekarza w poradni przez Internet przy pomocy dedy-

kowanego serwera z odpowiednig aplikacjg WEB zintegrowang z systemem medycznym.

Ustuga umozliwia zamawiajgcemu konfiguracje ustugi w zakresie:
e Wyboru poradni specjalistycznych do ktdrych pacjent moze sie zarejestrowac poprzez wyko-
rzystanie e-ustugi

e  System musi pozwala¢ na definiowanie zakresu grafikéw sposrdod dostepnych, jakie udostep-

nia sie on-line.

Ustuga musi by¢ scisle zintegrowana z modutem rejestracji do poradni pod wzgledem:
e Grafikow przyjeé do poszczegdlnych przychodni (terminarz)

e Wolnych terminéw
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e Rezerwacji termindw w grafikach (terminarzu), w tym kolejek oczekujgcych

4, Ustuga musi umozliwia¢ zataczenia pliku — skierowanie, wyniki badan itp. maksymalna wielkos$¢ i format pliku

oraz ich ilos¢ musi by¢ mozliwa do okreslenia przez administratora systemu.

5. Obstuga rezerwacji terminu w poradni przez pacjenta musi odbywac sie z wykorzystaniem bezpiecznego pot3-

czenia Internetowego - wymaga sie zabezpieczenia serwisu certyfikatem SSL

6. Wymaga sie koniecznosci przeprowadzenia rejestracji uzytkownika w systemie i pdzniejszej autoryzacji w celu
rezerwacji terminu (wymagalnos¢ podania danych osobowych oraz email) jesli zostanie podany numer telefo-
nu do ustugi sms bedzie ona aktywna
* |ogowanie pacjenta za pomocg uzytkownika i hasta,
® pierwsze logowanie poprzedza rejestracja i potwierdzenie danych,
® nalezy zastosowa¢ mechaniczny ograniczajgce mozliwosc popetniania btedéw jak walidacja nr
pesel, powielanie kont pacjentéw itp.
e podczas rejestracji system na podstawie podanego numeru pesel sprawdzi czy pacjent wy-
stepuje juz w zasobach systemu medycznego
e jesli zostanie podany numer telefonu do ustugi sms bedzie ona aktywna,

® wymagana zmiana hasta po pierwszym logowaniu,

7. E-ustuga musi umozliwia¢ pacjentowi:

® Przegladania list ustug mozliwych do realizacji w placowce Zamawiajgcego dla pacjenta

® Przegladania list ustug mozliwych do rezerwacji przez Internet

® mozliwos$¢ rezerwacji terminu ustugi z preferowanymi terminami (zakres dat, dni tygodnia,
przed potudniem, po potudniu, pierwszy wolny termin)

* umozliwienie okreslenia celu wizyty u lekarza, z podziatem na: przypadek nagty incydentalny,
stan nagty przy chorobie przewlektej, wizyte kontrolng, wizyte po kolejng recepte, wizyte po
skierowanie na badanie specjalistyczne,

® prezentacja danych o zaplanowanych wizytach i ustugach,

® prezentacja informacji o stanie ustugi (zaplanowana, anulowana, wykonana),

* mozliwo$¢ wydruku potwierdzenia rezerwacji: data i godzina ustugi, imie, nazwisko pacjenta,
numer rezerwacji, miejsce wykonania ustugi, informacje dodatkowe dla pacjenta,

e dostep do informac;ji o lokalizacji miejsca wykonania ustugi (adres przychodni, numer gabine-
tu)

e system musi umozliwia¢ wysytanie elektronicznego potwierdzenia rezerwacji przy pomocy
GSM SMS oraz email

e mozliwos¢ odwotania rezerwacji.

8. E-ustuga musi powiadamiaé pacjenta o odwotaniu wizyty poprzez :
e Konto pacjenta

e E-mail
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e Sms

przy pomocy e- ustugi: e- powiadomienia

9. System musi posiada¢ zestaw narzedzi do zarzadzania rezerwacjami on-line:
® rezerwacje on-line powinny byé wyrdznione w systemie
e musi wystgpi¢ narzedzie do wylistowania tych rezerwacji dla okreslonego dnia i lub poradni /
gabinetu oraz wydrukowanie raportu
® pracownicy rejestracji mogg wysyta¢ powiadomienia email oraz do okreslonych pacjentéw
czy grup pacjentéw wybranych wedtug poradni, dnia zarejestrowanej wizyty w przypadkach
np. nieobecnosci lekarza lub celach informacyjno promocyjnych
10. | Wysytka komunikatow za posrednictwem modutu e-powiadomienia.
11. | Ustuga posiada system autentyfikacji — wymagane logowanie przy pomocy loginu i hasta

E- powiadomienia

Lp. Minimalne wymagania - E- powiadomienia
1. | E-ustuga automatycznie powiadamiajgca pacjentéw o:
e Zblizajgcym sie terminie wizyty u lekarza
e Zblizajgcym sie badaniu
® Przesunietej wizycie u lekarza
®  Przesunietym terminie badania
Poprzez
®* Sms
e E-mail
e Konto pacjenta
2. | Wykonawca dostarczy i zainstaluje ustuge ktéra umozliwi wysytanie wiadomosci sms. Wstepnie system umoz-
liwi wystanie 10 tys. z mozliwoscig dokupowania przez Zamawiajgcego kolejnych ilosci wystanych wiadomosci.
System wysytania bedzie wyposazony w zestaw raportow o realizacji ustugi oraz ilosci wiadomosci jakie pozo-
staty do wykorzystania.
1. E-badania
Lp. Minimalne wymagania - E- badania
1. Ustuga umozliwiajgca zarejestrowanym pacjentom zapoznanie sie z wynikami badan laboratoryjnych na stro-
nie internetowej poprzez konto pacjenta, pobranie podpisanego elektronicznie wyniku badania.
2. E-ustuga wymaga logowania przy pomocy loginu i hasta
3.

ustuga do dystrybucji cyfrowych danych i obrazéw medycznych pozwalajgcy na podglagd wykonanych w Zakfa-
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dzie Diagnostyki Obrazowej badan w gabinetach i poradniach - sprzet do przeglagdania obrazéw statycznych

(RTG) lub dynamicznych (technologia DICOM z CT, MR).

E- edukacja

Lp. Minimalne wymagania - E- edukacja

1. E — ustuga zawierajgca 11 filméw edukacyjnych o tematyce medycznej zawierajgce lektora jezyka migowego.

Tematyka filméw

1. Pierwsza Pomoc przedlekarska (BLS).

2. Edukacja chorych na cukrzyce.

3. Zaopatrywanie ran drobnych.

4. Zasady postepowania w przypadku zdarzenia drogowego przed przybyciem stuzb ratowniczych.

5. Postepowanie w przypadkach ukaszenia zmij.

6. Postepowanie w przypadkach kontaktu ze zwierzeciem chorym lub podejrzanym o zakazenie wirusem
wscieklizny.

7. Zasady szczepien u dzieci (obowigzkowych). Mity i fakty o zagrozeniach.

8. Postepowanie w przypadkach zakazenia chorobg weneryczna.

9. Zasady postepowania w przypadkach zakazenia chorobg zakazng.

10. Zasady zdrowego odzywiania.

11. Zasady korzystania z ustug medycznych w ramach kontaktu z NFZ.

testy Zostang udostepnione testy elektroniczne po obejrzeniu filmu osoab bedzie mogta zweryfikowaé swoja wiedze
E-szkolenia

Lp. Minimalne wymagania -

1. ustuga internetowej platformy szkolern wewnetrznych dla pracownikéw oraz pozostatych komérek organiza-

cyjnych — samodzielnych stanowisk pracy z wykorzystaniem intranetu.

E-przychodnia

Lp. Minimalne wymagania -

1. Lekarz jednostki POZ z poziomu swojego Loginu moze wejs¢ do dedykowanej czesci systemu. W zaktadce moi
pacjenci bedzie po nr pesel wybraé swojego pacjenta z przychodni POZ. Uzyska dostep do wszystkich danych
zwigzanych z leczeniem swojego pacjenta w przychodniach przyszpitalnych oraz pobytow w szpitalu. Zakres

udostepnianych danych bedzie ustalany przez Szpital.

E- translator

Lp. Minimalne wymagania - E- translator
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1. E-ustuga — pozwalajgca personelowi medycznemu na pomoc ttumacza jezyka migowego poprzez zastosowanie
tabletu oraz bezprzewodowego facza internetowego posiadanego przez Szpital. Wykonawca dostarczy do tego
celu 3 tablety (w ramach ustugi E- translator) i wykupiong ustuge ttumacza jezyka migowego na okres 5 lat.
Ustuga bedzie realizowana w czasie rzeczywistym w godzinach pracy Szpitala czyli musi by¢ dostepna 24x7x365

E- archiwizacja

Lp. Minimalne wymagania - E- archiwizacja

1. E-ustuga umozliwiajaca Zamawiajacemu archiwizowanie wybranych przez niego danych na przestrzeni dysko-
wej o pojemnosci min 50 gb znajdujgcej sie poza jednostka Szpitala, dane bedg przesytane za posrednictwem
sieci Internet wykorzystujgc do tego celu tgcze internetowe posiadane przez Szpital.

2. Dostep do przestrzeni dyskowej e-ustugi bedzie realizowany przez dedykowane rozwigzanie zaproponowane
przez wykonawce. Rozwigzanie to pozwala na zatozenie min 5 kont uzytkownikéw z dostepem tylko do swoich
danych. E-ustuga ma zapewnic¢ bezpieczenstwo archiwizowanych danych przed utratg,

Szkolenia E- learningowe

Lp. Minimalne wymagania - Szkolenia E- learningowe
Szkolenia dotyczgce obstugi zintegrowanego systemu informatycznego odbywajace sie przy pomocy sieci In-
ternet w formie prezentacji/ filmu
Kurs musi by¢ podzielony na czesci, poszczegdlne czesci mogg by¢ udostepniane
wybranym grupom uzytkownikdw np.: osobom obstugujacym system czesci medycznej, system czesci zarzad-
czej, system finansowo ksiegowy, lekarzom, pielegniarkom, sekretarkom medycznym, rejestratorkom. Kurs
posiada spis tresci i przygotowywac pracownikow do pracy w systemie.

Lekcje powinny:
® byc podzielone na zagadnienia spdjne merytorycznie,
e odpowiadac¢ na pytanie: po co dana rzecz wykonywana jest w systemie?
® zawierac systemowe ekrany pogladowe z zaznaczonymi elementami aktualnie opisywanymi;
e udostepnia¢ miedzy innymi prezentacje, instrukcje zwigzane z omawianym tematem;
e umozliwia¢ wyswietlanie kolejnych stron lekcji bez limitu czasowego;
e pozwala¢ wydrukowac tresé lekcji;
e by czytane przez lektora z opcjg wtaczenia/wytaczenia dzwieku.
Szkolenia e- lerningowe beda dostepne przy pomocy INTRANETU, a takze zostang dostarczone do zamawiajg-
cego na ptytach CD lub DVD
E-Wizyta Kontrolna
Lp. Minimalne wymagania - E- wizyta
1. Modut jest dostepny z portalu pacjenta i $ci$le wspdtpracuje z systemem przychodni zdrowia. Na biezgco

sprawdza ktdrzy pacjenci zgodnie z chorobami przewlektymi na ktére sie leczag muszg w niedtugim czasie zapi-

sac sie na wizyte kontrolna.
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E--kolejka

Lp. Minimalne wymagania - E- kolejka

1. -system informatyczny bedzie automatycznie sprawdzat, czy nie wystepujg konflikty kolejek, tzn. czy pacjent
nie jest juz zapisany na taki sam zabieg, badz wizyte lekarskg do placéwki.

E-profilaktyka

Lp. Minimalne wymagania - E- kolejka

1. uruchomienie internetowej platformy informacyjnej dla mieszkancéw miasta i powiatu z zakresu podstawowej

wiedzy o profilaktyce zdrowotnej, pierwszej pomocy itp.

E-recepta
Lp. Minimalne wymagania - E- recepta
1. E-ustuga umozliwiajgca przekazywanie recepty w formie elektronicznej.
2. — ustuga umozliwiajaca pacjentom sktadanie zamdwienia na wystawienie recepty na lekarstwa przyjmowane

na state co w pofaczeniu z uruchomionymi programami P1 oraz P2 umozliwi pacjentowi realizacje recepty

bezposrednio w aptece.

6.3 Integracja z systemami P1, P2

Integracja z P1

Jako ze na dzien zakonczenia projektu najprawdopodobniej platforma P1 nie bedzie uruchomiona to celem
zapewnienia, ze docelowo mozliwa bedzie integracja z tg platforma, Zamawiajgcy wymaga spetnienia ponizszych
kryteriow.

Opis Tak/Nie

Tworzenie w systemie HIS dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA, zgodnej z Polskg
Implementacja Krajowa, opublikowang przez CSIOZ, przynajmniej w zakresie dokumentdow:

- recepta

- skierowanie do szpitala

- skierowanie do poradni specjalistycznej

- skierowanie do laboratorium

- karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Przyjmowanie przez system HIS dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA, zgodnej z Polska
Implementacjg Krajowa, opublikowang przez CSIOZ, przynajmniej w zakresie dokumentdow:

- skierowanie do szpitala

- skierowanie do poradni specjalistycznej

- wynik (opis) badania radiologicznego

- wynik badania laboratoryjnego
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Opis

Tak/Nie

oraz zapisywanie danych z tej dokumentacji, w szczegdlnosci:
- tworzenie rekordu pacjenta

- tworzenie rekordu skierowania

- zapis wynikow badania

Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie serwera wymiany komunikatow, ktérego celem
bedzie przetestowanie powyzszych wymogdw:

- dwukierunkowe przekazywanie (z i do systemu HIS) dokumentéw HL7 CDA

- uzycie technologii web service

- autoryzacja w oparciu o login i hasto

- Podpisywanie przekazywanych dokumentéw podpisem kwalifikowanym

Integracja z P2

Projekt P2 zostat zakonczony i funkcjonuje pod nazwg Platforma Rejestréw Medycznych. Zamawiajacy wymaga

integracji w zakresie pobierania danych z tej platformy zgodnie z ponizszymi kryteriami.

Opis

Tak/Nie

Pobieranie i aktualizowanie danych udostepnionych w Rejestrze Podmiotéw Wykonujgcych
Dziatalnos¢ Leczniczg oraz wykorzystanie tych danych do weryfikacji poprawnosci skierowan,
dostarczanych przez pacjentow.

Pobieranie i aktualizowanie danych udostepnionych w Rejestrze Produktéw Leczniczych oraz
wykorzystanie tych danych do wystawiania recept.

Pobieranie i aktualizowanie danych udostepnionych w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych oraz
wykorzystanie tych danych do weryfikacji poprawnosci faktur zakupu produktéw leczniczych.

Pobieranie i aktualizowanie danych udostepnionych w Rejestrze Systemdéw Kodowania za
posrednictwem udostepnionego przez CSIOZ web service, przynajmniej w zakresie:

- Miedzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chordb i Problemoéw Zdrowotnych ICD-10

- Miedzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9PL
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