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DEZ/Z/341/ZP- 4/2019

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa sprzetu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rzasniku
nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 4/2019

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. ustawa prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986), dotyczace powyzej wskazanego
przetargu Zamawiajacy udziela ponizej podanych odpowiedzi:

Pakiet nr 1

Poradnia Chirurgiczna

Lampa zabiegowa w ilodci 1 szt.

Pytanie nr 1: Ad. 8. Czy zamawiajacy dopusci lampe z trzema modutami §wietinymi, po 18 diod w module?
Wieksza ilos¢ diod daje $wiatto bardziej jednorodne 1 wigksza bezcieniowosé.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2: Ad. 10. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, w ktérej regulacja natezenia realizowana jest w trzech
krokach? Jest to parametr opcjonalny do przeprowadzania zabiegow.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 3: Ad. 11. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, ktorej funkcja wlaczania i wylaczania realizowana jest
poprzez wlacznik umieszczony na czaszy lampy, natomiast regulacja natezenia $wiatla odbywa sie bezdotykowo?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4: Ad. 12. Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa o temperaturze barwowej 4400K?Jest to
warto$¢ najbardziej zblizona do barwy naturalnego stonecznego $wiatta.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 5: Ad. 14. Czy Zamawiajacy dopuéci lampe zabiegowa ktéra posiada srednice plamy $wietlnej d10 =
22cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 6: Ad. 15. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, ktora posiada uchwyt sterylny oraz tzw. uchwyt brudny
okalajacy ok. 20% obudowy?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Warunki serwisowe i inne wymagania
Pytanie nr 7: Ad. 4. Czy Zamawiajacy wydtuzy czas przystapienia do naprawy do 96 h w dni robocze?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8: Ad. 6. Czy Zamawiajacy wydhuzy czas usuniecia awarii do 5 dni roboczych?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ
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Pakiet nr 2

Lampa bezcieniowa w ilosci 1 szt.

Pytanie nr 9: Ad. 8. Czy zamawiajacy dopusci lampe z trzema modutami §wietlnymi, po 18 diod w module?
Wigksza ilosé¢ diod daje $wiatto bardziej jednorodne i wieksza bezcieniowosé.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10: Ad. 10. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, w ktorej regulacja natezenia realizowana jest w trzech
krokach? Jest to parametr opcjonalny do przeprowadzania zabiegdw.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 11: Ad. 11. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, ktérej funkcja wlaczania i wylaczania realizowana jest
poprzez wigcznik umieszczony na czaszy lampy, natomiast regulacja natezenia §wiatta odbywa sie bezdotykowo?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12: Ad. 12. Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa o temperaturze barwowej 4400K?Jest to
warto$¢ najbardziej zblizona do barwy naturalnego stonecznego $wiatta.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 13: Ad. 14. Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa ktdra posiada $rednice plamy Swietlnej d10
=22cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 14: Ad. 15. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, ktdéra posiada uchwyt sterylny oraz tzw. uchwyt brudny
okalajacy ok. 20% obudowy?
OdpowiedZ: zgodnie z SIWZ

Warunki serwisowe i inne wymagania
Pytanie nr 15: Ad. 4. Czy Zamawiajacy wydluzy czas przystapienia do naprawy do 96 h w dni robocze?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16: Ad. 6. Czy Zamawiajacy wydtuzy czas usuniecia awarii do 5 dni roboczych?
OdpowiedZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17: Czy Zamawiajacy w trosce o zwigkszenie konkurencyjnosdci ofert zdecyduje sie wydzieli¢
»Mikroskop laryngologiczny w ilosci 1 sztuki” z Pakietu nr 1?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18: Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop posiadajacy podwdjny system ramion (w kolejnosci od
kolumny mikroskopu - pierwsze o dlugosci 550mm, drugie o dtugosci 920mm), umozliwiajacy. uzytkownikowi
swobodny zakres pracy oraz daleki zasigg glowicy mikroskopu?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 19: Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop posiadajacy zawieszenie glowicy mikroskopu na ramieniu
o katowym zawieszeniu, umozliwiajacym jej swobodne manewrowanie we wszystkich kierunkach (w tym boczny
ruch glowicy mikroskopu =60°), jednak nie potwierdzonym liczbowo w karcie katalogowej producenta?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 20: Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop posiadajacy powigkszenie reczne, apochromatyczne, w 5
krokach: 6,4/10/16/25/40x?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 21: Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop z oswietleniem bezposrednim, 2xLED klasy 1 (generujacym
100000 Lux przy ogniskowej optyki réwnej 250mm), nie wymagajacym uzycia $wiattowoddéw to transmisji
$wiatta?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 22: Czy Zamawiajacy wymaga aby mikroskop posiadat réwniez mozliwos¢ zamontowania centralne;
rekojesci, tak by umozliwi¢ operatorowi swobodne pozycjonowanie glowicy mikroskopu za pomoca jednej reki?
Odpowiedz: dopuszecza
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Pytanie nr 23: Czy Zamawiajacy wymaga aby manualna regulacja przegubdw byla realizowana przy uzyciu
uniwersalnej, odtaczalnej gatki regulacji, tak by zminimalizowaé ilo$¢ elementéw wystajacych oraz ulatwié
codzienna pielegnacje urzadzenia?

Odpowiedz: dopuszcza

Pytanie nr 24: Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop z wbudowanym filtrem pomaraficzowym OGS530 i
oswietleniem LED nie generujacym promieni UV oraz podczerwieni?
Odpowiedz: tak

Pakiet nr 1 poz. XIII , XIV

Pytanie nr 25: Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje z pakietu nr 1? Umozliwi to ztozenie oferty na produkty
o parametrach o oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Odpowiedi: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 — autorefraktometr dla dzieci
Pytanie nr 26: Czy Zamawiajacy dopusci zlozenie oferty cze$ciowej na autorefraktometr dla dzieci?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27: Warunki serwisowe — Czy Zamawiajacy wydluzy maksymalny czas naprawy do 7 dni roboczych
— w przypadku konieczno$ci sprowadzenia czgsci zamiennych od producenta
OdpowiedzZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr — punkt 4

Prosimy o wyjasnienie czy podane wymiary dotycza calego stotu razem z blatem i ramieniem C czy podane
wymiary dotycza tylko blatu?

Prosimy o dopuszczenie systemu (blat i ramig) o wymiarach 192 x 105,9 x 138 cm. (D! x Szer x Wys)

Takie niewielkie réznice nie maja zadnego wptywu na ergonomie pracy.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 29: Dotyczy zalqcznika nr 2 pakiet 1 densytometr — punkt 5

Prosimy o dopuszczenie systemu w wiazce wachlarzowej jednokrotnego przejécia wzdhuz badanego obiektu.
Stosowanie takiego rozwigzanie nie powoduje zadnych artefaktow.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr - punkt 13

Prosimy o zwigkszenie minimalnej wagi pacjenta do 200kg. Obecny wymodg 140kg nie pozwoli wykona¢ badania
dla pacjentéw otytych.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet I densytometr - punkt 16
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie systemu z monitorem 18,577
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet I densytometr

Prosimy o okreslenie minimalnej przestrzeni miedzy blatem stotu a detektorami. Jest to parametr niezmiernie
wazny w przypadku badania os6b otytych. Wigksza przestrzen ufatwia rowniez pozycjonowanie pacjenta przy
badaniu kregostupa gdzie wymagane jest podniesienie nog i utozeniu ich na podpdrce. Proponujemy ,,Przestrzen
wolna miedzy blatem stotu a detektorem min. 58 cm™

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet I densytometr

Niezmiernie waznym aspektem w badaniach densytometrycznych jest kalibracja. W zwiazku z powyzszym czy
Zamawiajacy bedzie wymagat aby oferowany densytometr posiadat system kalibracji automatycznej pozwalajacy
na stalg kontrole i utrzymanie statych warunk6éw podczas kazdego badania niezaleznie od kalibracji codzienne;j.
Takie rozwiazanie pozwoli na otrzymywanie najlepszych jakosciowo oraz powtarzalnych wynikow.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34: Dotyczy zalqgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Prosimy o wprowadzenie nowego parametru opisujacego ilo$¢ elementéw detektora. Im wiecej tym wieksza
szybsze i1 dokladniejsze badanie, oraz mniejsza dawka otrzymana przez pacjenta.

Proponujemy:

Detektor wysokiej rozdzielczoéci | Tak, podac
min. 64 elementowy
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Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby st6t posiadat ruchomy blat umozliwiajgcy zdalna zmiane pozycjonowania
pacjenta z pozycji stacji technika w osi podtuznej i poprzecznej, bez koniecznosci fizycznego przemieszczania
pacjenta?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby oferowany system posiadal mozliwos$¢ rozbudowy o TBS (Trabecular
Bone Score)?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37: Zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie z pakietu nr 1 poz.VI densytometru rentgenowskiego
i utworzenie osobnego pakietu. Umozliwi to udzial wigkszej liczbie Oferentéw, co sprawi, Zze Zamawiajacy
otrzyma najbardziej konkurencyjne oferty.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38: Zwracamy sie z prosba o uwzglednienie dni roboczych tj. od pn - pt (w wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu i napraw.

Wyjasniamy, iz serwis Wykonawcy pracuje od poniedziatku do piatku (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) w okreslonych godzinach, dlatego tez prosimy o zaakceptowanie powyzszej propozycji.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr - punkt 6 ,, Warunki serwisowe i inne wymagania™
Zwracamy si¢ z prosba o wydbuzenie czasu na usuniecie uszkodzenia do 4 dni roboczych (bez sprowadzania
czesci) i do 7 dniroboczych (z koniecznoscia sprowadzania czesci zamiennych z zagranicy) liczonych od momentu
zgloszenia awarii.

Wyjasniamy, ze czas naprawy, zalezny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzen, taka
naprawa moze potrwac kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco diuzej, jak
réwniez w przypadku takiego, ktore np. wymaga wymiany podzespotu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy
wydtuza si¢ o termin sprowadzenia danej czesci z zagranicy, a wigc o czas transportu i moze wynies¢ od 7-10 dni
roboczych.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o wyrazenie zgody na zaproponowany termin.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40: Dotyczy zalgcznika nr 2 pakiet 1 densytometr - punkt 6 ,, Warunki serwisowe i inne wymagania”
W nawiazaniu do w/w zapisdéw, zwracamy sie z prosba o odstapienie od wymogu dostarczenia urzadzenia
zastepczego na czas przedluzajacej si¢ naprawy (ponad terminy okreslone przez Zamawiajgcego).

Wyjasniamy, ze zapewnienie sprzetu zastepczego, w przypadku densytometru - urzadzenia
rentgenodiagnostycznego , montowanego na stale do podtoza jest niemozliwe.

Najpierw nalezy zdemontowaé uszkodzony densytometr, przygotowaé ponownie pomieszczenie pod instalacje
zastepczego aparatu, zainstalowaé go, przeprowadzi¢ kalibracje, ale najwazniejsze uruchomi¢ aparat.
Uruchomienie aparatu zastepczego jest mozliwe po wczesnigjszym uzyskaniu przez Zamawiajacego
/Uzytkownika pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wigze sie z dugim
okresem oczekiwania, wynoszacym realnie 1 miesigc, a w tym czasie mozna juz naprawi¢ uszkodzony system.
W zwiazku z powyzszym, bardzo prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby, poprzez odstapienie od wymogu
dostarczenia urzadzenia zastepczego, jako niezasadnego w przypadku densytometru,

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41: W nawigzaniu do ust.1b § 7 projektu Umowy, zwracamy si¢ z prosba o obnizenie kar umownych
do wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto umowy (za kazdy dzien opéznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy)
Wyjadniamy, ze w umowach na dostawy sprzgtu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane sa
kary od 0,1% do max 0,2% warto$ci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42: Majac na uwadze tzw. rowne traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesdéw takze
Wykonawcy, prosimy o okreslenie kary, dla Zamawiajacego, w wysokosci, jak dla Wykonawcy, za odstgpienie
od umowy przez Strony, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

OdpowiedzZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet 1 densytometr — punkt 4
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Prosimy o wyjasnienie czy podane wymiary dotycza calego stolu razem z blatem i ramieniem C czy podane
wymiary dotycza tylko blatu?

Prosimy o dopuszczenie systemu (blat i ramie) o wymiarach 192 x 105,9 x 138 cm. (D! x Szer x Wys)

Takie niewielkie réznice nie maja zadnego wptywu na ergonomie pracy.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 44: dotyczy zalacznika nr 2 pakiet 1 densytometr — punkt 5

Prosimy o dopuszczenie systemu w wiazce wachlarzowej jednokrotnego przejécia wzdtuz badanego obiektu.
Stosowanie takiego rozwiazanie nie powoduje zadnych artefaktow.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet 1 densytometr - punkt 13

Prosimy o zwickszenie minimalnej wagi pacjenta do 200kg. Obecny wymog 140kg nie pozwoli wykona¢ badania
dla pacjentow otytych.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46: dotyczy zalacznika nr 2 pakiet 1 densytometr - punkt 16
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie systemu z monitorem 18,577
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Prosimy o okreslenie minimalnej przestrzeni miedzy blatem stotu a detektorami. Jest to parametr niezmiernie
wazny w przypadku badania osob otytych. Wicksza przestrzen utatwia rdwniez pozycjonowanie pacjenta przy
badaniu kregostupa gdzie wymagane jest podniesienie nog i utozeniu ich na podpoérce. Proponujemy ,,Przestrzern
wolna miedzy blatem stolu a detektorem min. 58 cm”

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet | densytometr

Niezmiernie waznym aspektem w badaniach densytometrycznych jest kalibracja. W zwiazku z powyzszym czy
Zamawiajacy bedzie wymagat aby oferowany densytometr posiadat system kalibracji automatycznej pozwalajacy
na stala kontrole i utrzymanie statych warunkéw podczas kazdego badania niezaleznie od kalibracji codzienne;.
Takie rozwigzanie pozwoli na otrzymywanie najlepszych jako$ciowo oraz powtarzalnych wynikow.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet | densytometr

Prosimy o wprowadzenie nowego parametru opisujacego ilo$¢ elementdéw detektora. Im wiecej tym wicksza
szybsze i doktadniejsze badanie, oraz mniejsza dawka otrzymana przez pacjenta. Proponujemy:

Detektor wysokiej rozdzielczosci | Tak, podaé
min. 64 elementowy
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby st6t posiadat ruchomy blat umozliwiajacy zdalng zmiane pozycjonowania
pacjenta z pozycji stacji technika w osi podluznej i poprzecznej, bez koniecznosci fizycznego przemieszczania
pacjenta?

OdpowiedzZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51: dotyczy zatacznika nr 2 pakiet 1 densytometr

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby oferowany system posiadat mozliwoé¢ rozbudowy o TBS (Trabecular
Bone Score)?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. Rektoskop w ilo$ci 1 sztuki

Pytanie nr 52: Opis -Pkt 2. Zamawiajacy wymaga oswietlenia halogenowego, a w dalszej kolejnosci wymaga
os$wietlenia o zimnej barwie, co si¢ wyklucza. Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy wymaga aby badane pole
bylo oswietlane ciepltym jednorodnym §wiatlem, bez cieni i odblaskdw.

OdpowiedZ: dopuszcza

Pytanie nr 53: Warunki serwisowe i inne wymagania — Pkt. 1 Zamawiajacy oczekuje, Zze rektoskop bedzie
kompletny i po za instalowaniu gotowy do pracy bez zadnych dodatkowych zakupéw. W zwiazku z tym czy
Zamawiajacy wymaga, aby rektoskop byl wyposazony w komplet jednorazowych tubuséw rektoskopowych?
Odpowiedz: dopuszcza
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Pytanie nr 54: Warunki serwisowe i inne wymagania — Pkt. 2 Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajaca mozliwosé
zgloszen awarii 24 h/dobe w dni robocze?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55: Warunki serwisowe i inne wymagania — Pkt. 11 — Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu montazu
i uruchomienia natychmiast po dostawie urzadzenia wraz ze szkoleniem? Szkolenia w sprzetach tego typu sa
zbytecznie.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. Aparat do elektroterapii w ilo§ci 1 sztuki

Pytanie nr 56: Warunku serwisu i gwarancji — pkt 2 . Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace mozliwos¢
zgloszenia usterek w dni robocze w godzinach 7.00 — 16.00?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57:Warunku serwisu i gwarancji — pkt 4. Czy Zamawiajacy wydluzy czas usuniecia usterki do 5 dni?
Po przekroczeniu tego czasu Wykonawca dostarczy aparat zastepczy na czas usuniecia usterki.
OdpowiedzZ: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. KTG z przystawka do ciazy bliZniaczej w ilosci 1 sztuki

Pytanie nr 58: Prosimy Zamawiajacego o wydiuzenie czasu na przystapienie do awarii do 72 godzin w dni
robocze.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59: Prosimy Zamawiajacego o wydluzenie maksymalnego czasu na usuniecie awarii do 5 dni
roboczych.
OdpowiedzZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60: Prosimy Zamawiajacego o mozliwo$¢ wysytki sprzetu firma kurierskg na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach przegladow/napraw gwarancyjnych
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. Spirometr

Pytanie nr 61: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania spirometr o ponizszych parametrach?:
Spirometr do badania dorostych i dzieci powyzej 6 roku

Zakres przeplywu: 18 I/s

Dokladnos¢ objetosci +/- 3% lub 50 ml

Doktadnos¢ przeptywu +/- 5% lub 200 ml/s

Opor dynamiczny: Mniej niz 1.5 ecm H20/L/s .

Mozliwos¢ korzystania z glowic pneumotachometrycznych jednorazowych
Pamigé. 5000 badan

Ziacze USB. 2.0

Czujnik temperatury potprzewodnikowy 10 - 40°

Zasilanie: akumulator Iub z sieci,

Waga: maks. 2000 g

OdpowiedzZ: tak

Pakiet nr 1 poz. Pulsoksymetr
Pytanie nr 62: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pulsoksymetr o ponizszych parametrach?

e Wrysdwietlacz OLED o przekatnej 2,4” i rozdzielczosci 320 x 240 pikseli
Kompaktowy, lekki (waga ponizej 200 g) i tatwy w transporcie

Pamig¢ do 60000 pomiaréw

Opcjonalnie 3-odprowadzeniowe EKG

Automatyczna zmiana kierunku wy$wietlania wartosci w pozycjach horyzontalnej i wertykalnej
Alarmy: wizualny i dzwigkowy

Zasilanie: 3 baterie AA lub akumulatory litowo-jonowe — czas pracy do 14 godzin
e Komunikacja z komputerem za pomoca portu IrDa

Klasa wodoszczelnosci IPX1

Alarmy z mozliwoscia regulacji glosnosci

Zakres pomiarowy SpO2 w zakresie 0-100%

Zakres pomiaru PR w zakresie 25-250 bpm

Mozliwo$¢ monitorowania noworodkoéw, dzieci i dorostych

Doktadno$¢ pomiaru miedzy 70-100% wynosi +/-2%

Parametry: SpO2, PR, stupek pletyzmograficzny i krzywa SpO2

e @ o o o o
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Odpowiedz: tak

Pakiet nr 1 poz. Cvkloergometr oraz poz. Laser

Pytanie nr 63: Warunku serwisu i gwarancji — pkt 2 . Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace mozliwo$é
zgltoszenia usterek w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64: Warunku serwisu i gwarancji — pkt 6. Czy Zamawiajacy wydtuzy maksymalny czas usuwania
awarii do 7 dni?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz. USG w ilosci 1 sztuki — Poradnia Chirurgiczna

USG w ilosci 1 sztuki — Poradnia Ginekologiczno-Poloznicza
Pytanie nr 65: Ad. Warunki serwisowe i inne wymagania, pkt 2.

Czy Zamawiajacy zmieni zapis z ,,Mozliwos¢ zgtoszen awarii 24h/dobe, 365 dni w roku.” na ,,Mozliwos$¢ zgtoszen
awarii 24h/dobe, 365 dni w roku, telefonicznie przez zdefiniowany numer upowaznionego pracownika.” ?
Zdefiniowanie numeru dla potrzeb zgloszen awarii o dowolnej porze dnia i nocy (24h/dobe) sprawi, ze w
momencie gdy osoba obstugujaca telefon zgloszeniowy serwisu z jakiego$ powodu przeoczy potaczenie
przychodzace bedzie miata mozliwo$¢ oddzwonienia pod znany sobie zdefiniowany numer.

Odpowiedz: dopuszeza

Pytanie nr 66: Ad. Warunki serwisowe i inne wymagania, pkt 4.

Czy Zamawiajacy zmieni zapis z ,,Czas przystapienia do naprawy max. 48h” na ,,Czas przystapienia do naprawy
max. 48h w dni robocze.” ?

Odpowiedz: dopuszcza

Pytanie nr 67: Ad. Warunki serwisowe i inne wymagania, pkt 6.

Czy Zamawiajacy zmieni zapis z ,Maksymalny czas usuwania awarii. Przedluzenie czasu powoduje
zainstalowanie, przez Wykonawce, aparatu zastepczego o podobnych parametrach na czas naprawy. — max. 3 dni
robocze.” na

»Maksymalny czas usuwania awarii. Przedluzenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawce, aparatu
zastepczego o podobnych parametrach na czas naprawy. — max. 5 dni robocze.” ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 USG — Poradnia Ginekologiczno- Poloznicza pkt.12; 14; 15.
Pytanie nr 68: Prosimy o wyjasnienie Czy Zamawiajacy oczekuje aparatu wyposazonego w glowice typu convex

wolumetryczny do badan brzusznych, potozniczych w tym echo serca plodu tj. kardiologicznych - Czy
Zamawiajacy oczekuje dodatkowej glowicy kardiologicznej do badan echo dla dorostych?

12 Gtlowica brzuszna o polu widzenia min. 70 TAK

13 Glowica endowaginalna o polu widzenia min. 148|TAK
stopni.

14 Glowica kardiologiczna. TAK

15 Glowica typu convex. TAK

Odpowiedz: Zamawiajacy rezygnuje z glowicy kardiologicznej

Pakiet 1 USG — Poradnia chirurgiczna pkt 13

Pytanie nr 69: Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat wyposazony w gtowice liniowa, ktora jednoczesnie
jest przeznaczona do badan elastograficznych, malych czesci ciata, Sciegien i stawow — czy w zwigzku z tym
Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie aparatu wyposazonego w 3 gtowice: 1x Glowica typu convex; | glowica
kardiologiczna oraz 1 glowica liniowa, ktora jest jednocze$nie gltowica elastograficzna, do badan malych czedci
ciata, §ciegien i stawow?

13 Min. 4 rézne glowice. TAK
1x glowica typu convex

1x glowica liniowa

1x glowica kardiologiczna

1x glowica elastograficzna

1x glowica do matych czesci ciata, §ciegien i stawow

Odpowiedz: Zamawiajacy rezygnuje z glowicy kardiologicznej, oczekuje dostawy 4 glowic
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Pakiet nr 1: sprzet medyczny dla potrzeb poszezegélnych komérek organizacyjnych - KTG z przystawka
do cigzy blizniaczej i z dwiema analizami w iloéci 1 sztuki:

Pytanie nr 70: Dotyczy pkt 2

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiotokografy o wysokiej rozdzielczos$ci pomiaru FHR = [ bpm, w
ktorych zakres odczytu dla przetwornika ultradzwiekowego wynosi 50-240 bpm?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 71: Dotyczy pkt 3

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiotokografy o bardzo niskim natezeniu fali ultradzwiekowej
wynoszacym mniej niz 2 mW/ecm??

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 72: Dotyczy pkt 4

Prosimy o dopuszczenie do postgpowania kardiotokografu w ktorym rozdzielczo$¢ badanego FHR za pomoca
Dopplera pulsacyjnego wynosi 1 bpm a doktadnosé =1 bpm. Pragniemy zauwazy¢ ze parametry te sa wysokim
standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu doktadnogci obliczania czestosci pracy serca plodu
+/- 0,25 bpm nie ma zadnego uzasadnienia medycznego ani technicznego gdyz wartos¢ FHR podawana jest zawsze
jako wartos¢ catkowita i nie wystepuje w postaci utamkowe;j.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 73: Dotyczy pkt 7

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania kardiotokografy z mozliwoscia ustawienia bazowej Toco na wartosci
5, 10, 15 lub 20?7 Dla uzyskania prawidlowego wykresu skurczéw macicy nie ma potrzeby ustawienia zerowania
TOCO do wartosci 0.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 74: Dotyczy punktu 16

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiotokografy z rozbudowang baza danych (archiwum) zapisow
KTG wraz z danymi pacjentki i badania KTG ale bez kalkulatora ciazy? Jako rozwiazanie réwnowazne oferujemy
dostarczenie recznego kalkulatora ciazowego bardzo czesto wykorzystywanego przez poloznych i lekarzy.
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 75: Dotyczy punktu 17

Czy Zamawiajacy dopusci kardiotokografy z mozliwoscia zapisu pojedynczej sesji badania KTG do 24 godzin?
Zaden ciagly zapis KTG nie trwa dhuzej niz 24 godziny.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 76: Dotyczy punktu 18

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania réwnowaznego dopusci do postepowania kardiotokograf z wbudowana
drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczosci z wydrukiem na standardowym papierze termicznym z podziatka,
z mozliwoscia wydruku na papierze Philips oraz GE?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 77: Dotyczy punktu 19,20

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analize
przedporodowego zapisu KTG rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, w ktorej obliczane
sa parametry takie, jak: zmienno$¢ krétkoterminowa STV, zmiennos¢ diugoterminowa LTV, skurcze, ruchy ptodu,
akceleracje, deleceracje? Oferowane przez nas rozwigzanie w peini spelnia rekomendacje PTG oraz zapisy
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardow postgpowania medycznego
przy udzielaniu Swiadczen zdrowotnych w dziedzinie poloznictwa i ginekologii = zakresu okoloporodowej opieki
polozniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietq w okresie cigzy, porodu, pologu, w przypadkach
wystgpowania okreslonych powikian oraz opieki nad kobietq w sytuacji niepowodzen poloiniczych w zakresie
cyfrowej analizy zapisu.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 78: Dotyczy punktu 21

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania rownowaznego dopusci aparat, ktory umozliwia ocene wydruku w
zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy za pomoca podéwietlanego ekranu dotykowego z mozliwoscia
przegladania wykresu oraz archiwum?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 79: Dotyczy punktu 24
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Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania rownowaznego dopusci aparat, w ktérym pod$wietlenie regulowane jest
za pomocg zmiany tta wyswietlacza LCD?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 80: Dotyczy punktu 25

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania rownowaznego dopusci aparat KTG obshugiwany zaréwno przez ekran
dotykowy jak i przyciski funkcyjne? Rozwigzanie takie jest duzo bardziej intuicyjne i wygodne, gdyz najczeéciej
stosowane przyciski znajduja sie na przedzie aparatu a w dodatku w przypadku uszkodzenia ekranu dotykowego
mozliwa jest dalsza praca z aparatem.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 81: Dotyezy punktu 27

Prosimy o dopuszczenie rozwiazania rbwnowaznego polegajacego na dostarczeniu specjalnych naktadek lub oston
na przyciski zapewniajacych wymagang przez Zamawiajacego funkcjonalnosé.

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 82: Dotyczy punktu 29

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania r6wnowaznego dopusci do postepowania aparat wyposazony w pamieé
wewnetrzna z mozliwoscia rozbudowy poprzez dotaczenie pamigci zewnetrznej?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 83: Dotyczy punktu 30

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania rownowaznego dopusci do postepowania aparat wyposazony w 1 port
USB oraz 1 zlacze RJ45, ktére zgodnie z wymogiem Zamawianego speiniaja funkcje archiwizowania
zapamigtanych badan na pamigé zewnetrzna?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 84: Dotyczy punktu 31

Czy Zamawiajacy w ramach rozwiazania rownowaznego dopusci do postepowania aparat z dotykowym ekranem
12,1”" w ktérym nie ma mozliwosciowi podiaczenia fizycznej klawiatury a dane wprowadza sie za pomoca
wygodnej dotykowej klawiatury ekranowe;j?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 85: Dotyczy punktu 32
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat bez mozliwosci multiplikacji obrazu na 2 monitory?
Odpowiedz: tak

Dotyczy pakiet nr 1 poz. Aparat do krioterapii

Pytanie nr 86: Punkt 3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do krioterapii bez zasilania
pneumatycznego?

Odpowiedz: tak

Pytanie nr 87: Punkt 5. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do krioterapii z 7 stopniami
intensywnosci nadmuchu?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 88: Punkt 6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do krioterapii bez
czasomierza/khronometra?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 89: Punkt 7. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do krioterapii z wyswietlaczem o
przekatnej 5,4 cala?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 90: Punkt 10 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do krioterapii bez mobilnej obudowy
butli o pojemnosci 35 litréw oraz panelu z ekranem LCD ?
Odpowiedz: tak

Dotyczy pakiet nr 1 poz. Mikroskop laryngologiczny.

Pytanie nr 91: Punkt 4. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania mikroskop laryngologiczny z powigkszeniem
manualnym 5-stopniowym 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5?

Odpowiedz: tak
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Pytanie nr 92: Punkt 5. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania mikroskop laryngologiczny z o$wietleniem
Swiattowodowym LED o mocy 80 W?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 93: Punkt 6. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania mikroskop laryngologiczny o Zywotnosci
lampy réwnej 50 000 godzin roboczych?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 94: Punkt 13. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania mikroskop laryngologiczny bez
automatycznego wlaczania oraz wylaczania o§wietlenia?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 95: Punkt 14. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania mikroskop laryngologiczny z wbudowanym
filtrem wytacznie zielonym?
Odpowiedz: tak

Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2

Pytanie nr 96: Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace przedstawienie katalogéw, broszur lub ulotek
dystrybutoréw zamiast producentéw? Materiaty informacyjne producenta nie sa skierowane do konkretnego
uzytkownika, wiec nie posiadaja wszystkich wymaganych parametrow.

Odpowiedz: tak

KTG z przystawka do ciazy bliZniaczej i z dwiema analizami w ilosci 1 sztuki:
Pytanie nr 97: Czy Zamawiajacy dopusci przetwornik ultradzwiekowy 1 MHz = 100 Hz, wodoszczelny — min. 2

szt. normalP68?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 98: Czy Zamawiajacy dopusci Natezenie fali ultradzwigkowej dla przetwornika <3 mW/cm??
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 99: Czy Zamawiajacy dopusci Aparat posiadajacy mozliwos¢ ustawienia bazowej Toco 207
Odpowiedi: tak

Pytanie nr 100: Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zamocowania przetwornikow w koszyku pod aparatem
KTG?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 101: Czy Zamawiajacy dopusci znacznik zdarzen dla personelu bez mozliwosci wyboru opcji
wbudowanych?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 102: Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwos$ci wprowadzenia do pamieci aparatu danych
uzytkownika, szpitala, przychodni?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 103: Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez bazy danych zapiséw KTG wraz z kalkulatorem cigzy,
danymi pacjentki, ciazy, badania KTG?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 104: Czy Zamawiajacy dopusci aparat z pojedyncza, mozliwa do zapamietania sesja zapisu KTG nie
krotsza niz 8 godzin?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 105: Czy Zamawiajacy dopusci aparat KTG z Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej
rozdzielczo$ci z mozliwoscia wydruku na papierze w rozmiarze 150x100mm?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 106: Czy Zamawiajacy dopusci aparat KTG bez wbudowanej automatycznej komputerowej klinicznej
analizie przedporodowej i okotoporodowej monitorowanych danych z wydrukiem raportu?
Odpowiedz: tak

Projekt nr RPMA.06.01.00-14-9994/17 , Inwestycje w SPZZ0OZ w Wyszkowie | NZOZ POZ w Rzaéniku, w zakresie $wiadczen AOS i POZ"
wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020



Pytanie nr 107: Czy Zamawiajacy dopusci aparat KTG bez wbudowanej automatycznej komputerowej kliniczne;j
analizie przedporodowej i okotoporodowej monitorowanych danych z wydrukiem raportu?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 108: Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie wyposazony w pod$wietlenie drukarki?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 109: Czy Zamawiajacy dopusci aparat KTG z drukarka umozliwia zapis ciazy mnogiej tylko na tym
samym wykresie, z przesunieciem o 20 bpm, ?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 110: Czy Zamawiajacy dopusci dotykowy wyswietlacz LCD o przekatnej >6 umozliwiajacy podglad
monitorowanych parametrow w formie cyfrowe;j?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 111: Czy Zamawiajacy dopusci wys$wietlacz LCD bez zmiennego tla i podéwietlenia?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 112: Czy Zamawiajacy dopusci aparat wyposazony w wewnetrzna pamie¢ bez mozliwosci rozbudowy
pojemnosci?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 113: Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie wyposazony w porty USB umozliwiajgce archiwizowanie
zapamigtanych badan na pamie¢ zewnetrzna?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 114: Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci multiplikacji obrazu na dwa monitory?
Odpowiedz: tak

Pytanie nr 115: Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez akumulatora umozliwiajacy monitorowanie wlacznie z
podiaczeniem do sieci elektrycznej?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 116: Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wyodrebnienie z Pakietu nr 1 z pozycji VIII aparat
EKG 1 szt., calej pozycji IX, tj. rejestrator EKG 2 szt., rejestrator RR 4 szt., EKG 1 szt. oraz pozycji XI, aparat
EKG 1 szt.

Odpowiedz:

Pytanie nr 117: Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o wyodregbnienie z Pakietu nr 2 z pozycji LPOZ
elektrokardiografu 1 szt.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 118: Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakietach 1 poz. VIIL, XI aparatu
EKG oraz pakiecie 2 poz. .POZ elektrokardiografu o parametrach:
- Aparat EKG 12-kanatowy z analiza i interpretacja danych z badan
- Tryby pracy:
1) automatyczny
2) reczny
- Wykonywanie pomiaréw HR, PR, QRS, QT, QTc (metoda Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiardw osi P,
R, T
- CMRR >100dbB
- Pomiar HR 30-300
- Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania
- Algorytm interpretacji 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajacy wiek i ple¢ osoby badanej — dorostych i
dzieci
- Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran dotykowy, min 57 800x 480
- Wyéwietlanie na ekranie LCD:
1) aktualnego czasu
2) czgstosci rytmu
3) czulosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru
4} Kontaktu elektrod
- Pamig¢ wewnetrzna do przechowywania minimum 50 zapiséw EKG, wykonanych w trybie automatycznym
- Interfejs USB, umozliwiajacy zapis EKG na no$niku PenDrive
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- Pasmo przenoszenia: 0,05 + 150 Hz

- Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skora pacjenta.

- Wys$wietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skorg pacjenta

- Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujacego o ostrym zawale serca pacjenta
- Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokos¢ papieru 100 mm

- Predko$¢ zapisu: 5, 10,25 1 50 mm/s.

- Wyswietlacz: 3/6/12 odprowadzen w czasie rzeczywistym

- Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

- Wydruki w trybie recznym: 3, 6 kanatow z konfigurowana grupa kanatow

- Wydruk daty i godziny badania

- Czutoé¢: 5, 10120 mm/mV

- Filtr zaktocen pochodzacych od elektroenergetycznej sieci zasilajacej

- Cyfrowe filtry zaktocen mieéniowych (25 i 40 Hz) i ptywania linii izoelektryczne;j

- Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora

- Wykrywanie impulsoéw stymulatora

- Czgstotliwoé¢ cyfrowego probkowania EKG: 32000 probek / s / kanal.

- Rozdzielczo$¢ przetwarzania: 16 bitow.

- Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.

- Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnetrznego bezobstugowego akumulatora.
- Mozliwos¢ wykonania minimum 500 badan w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnetrznego
akumulatora.

- Aparat przenosny

- Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wozka: 1,48 kg.

- Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 119: Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. IX EKG o
parametrach:
- Aparat EKG 12-kanatowy z analiza i interpretacja danych z badan
- Tryby pracy:
3) automatyczny
4) reczny
- Wykonywanie pomiaréw HR, PR, QRS, QT, QTc (metodg Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiar6w osi P,
R, T
- Pomiar HR 30-300
- Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania
- Algorytm interpretacji 12-kanalowego zapisu EKG, uwzgledniajacy wiek i pte¢ osoby badanej — dorostych i
dzieci
- Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran dotykowy, min 77 800x 480
- Wyswietlanie na ekranie LCD:
5) aktualnego czasu
6) czestosci rytmu
7) czufodci, predkosci zapisu i rodzaju filtru
8) Kontaktu elektrod
- Pamig¢ wewnetrzna do przechowywania minimum 50 zapiséw EKG, wykonanych w trybie automatycznym
- Interfejs USB, umozliwiajacy zapis EKG na no$niku PenDrive
- Pasmo przenoszenia: 0,05 + 150 Hz
- Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skéra pacjenta.
- Wyswietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skéra pacjenta
- Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujacego o ostrym zawale serca pacjenta
- Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szeroko$¢ papieru 210 mm
- Predkos¢ zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s
- Wyswietlacz: 3/6/12 odprowadzen w czasie rzeczywistym
- Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
- Wydruki w trybie recznym: 3, 6, 12 kanatéw z konfigurowana grupa kanatéw
- Czutosé: 5, 10120 mm/mV
- Filtr zaktocen pochodzacych od elektroenergetycznej sieci zasilajacej
- Cyfrowe filtry zaktdcen migsniowych (25 i 40 Hz) i ptywania linii izoelektrycznej
- Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora
- Wykrywanie impulsoéw stymulatora
- Czestotliwoé¢ cyfrowego probkowania EKG: 32000 probek / s / kanat.
- Rozdzielczos¢ przetwarzania: 16 bitow.
- Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.
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- Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnetrznego bezobstugowego akumulatora.
- Mozliwos¢ wykonania minimum 500 badan w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnetrznego
akumulatora.

- Aparat przenosdny, zainstalowany na oryginalnym wézku z koszem na akcesoria

- Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wozka: 4,2 kg.

- Wymiary aparatu 413 x 295 x 80 mm

OdpowiedZ: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 120: Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. IX rejestratoréw
RR o parametrach:

- Metoda pomiarowa: Oscylometryczna

- Spemia normy WHO, ESH oraz AHA w zakresie pomiaréw ci$nienia krwi

- Menu, oprogramowanie i raporty w jezyku polskim. Raport edytowalny.

- Rejestrator wyposazony w wyswietlacz LCD

- Mozliwos¢ przegladania wynikow pomiarow w formie tabeli oraz wykresu graficznego

- Pomiar ciénienia skurczowego i rozkurczowego

- Jednostki pomiaru: mmHg

- 24 godzinny tryb ambulatoryjny zapisu pomiaréw

- Przycisk zaznaczenia okresu dnia i nocy dla pacjenta

- Mozliwos¢ ustawienia godzin dzief/noc z podziatem na podokresy

- Mozliwos¢ dodawania komentarzy przy pomiarach

- Pamie¢ do 300 pomiaréw

- Mozliwos¢ ustawiania progow globalnych dla ci$nienia skurczowego i rozkurczowego.

- Czas pracy (pojemnos¢ baterii/akumulatoréw): > 300 pomiaréw

- W pehi programowalny tryb pomiarowy — interwal czasowy pomiedzy pomiarami programowalny osobno dla
dnia i nocy do wyboru co 5/10/15/20/25/30/40/50/60/90/120 minut, mozliwo$¢ ukrycia wynikéw pomiarow na
LCD

- Waga: maksymalnie 240 g z bateriami/akumulatorkami

- Wymiary: maksymalnie 128 x 75 x 30 mm

- Przycisk zdarzenia, pomiaru recznego

- Laczno$¢ z PC — transmisja danych za pomoca Bluetooth

- Zakres pomiaru cisnienia: 30 — 290 mmHg

- Doktadno$¢ pomiaru ci$nienia +/- 3%

- Zakres pomiaru HR: 30-240 ud./min

- WySwietlanie danych statystycznych: Ciénienie skurczowe(SYS), ci$nienie rozkurczowego(DIA), Tetno(HR),
Srednie ci$nienie tetnicze(MAP), Ciénienie impulsowe (PP)

- Zasilanie z 2 szt. baterii/akumulatorow AA

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 121: Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. [X rejestratoréw
EKG o parametrach:

- Rejestrator EKG 3/12 kanatowy

- Rejestrator wyposazony w 10 zylowy kabel pacjenta

- Czas trwania rejestracji 1-7 dni

- Czestotliwoé¢ probkowania 250, 500 lub 1000 probek/sek/kanat w zaleznosci od trybu rejestracji
- AC 24 bit

-Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz

- CMRR >85dB

- Detekcja stymulatorow

- Kolorowy wyswietlacz 2,27, rozdzielczos$¢ 240x320

- Dyktafon

- Pamie¢ wewnetrzna 16GB

- Rejestrator obstugiwany za pomoca jednego przetacznika

- Mozliwos¢ doposazenia w kable pacjenta 5 i 7 zylowe

- Etui na rejestrator

- Rejestrator zasilany | bateria typu AA

- Komunikacja rejestratora z komputerem za pomoca ziacza USB
- Waga rejestratora bez baterii maks. 90g

- Wymiary rejestratora 96 x 65 x 20 mm

- Stopien ochrony P40

- Klasa bezpieczenstwa Ila

- Przycisk zdarzen pacjenta

- Sygnalizacja graficzna kontaktu elektrod z pacjentem
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- Automatyczne wykrywanie podiaczonego kabla pacjenta

- Wizualizacja sygnatu EKG na wy$wietlaczu rejestratora

- Mozliwos¢ wprowadzenia danych pacjenta: imie, nazwisko, wiek, ple¢, data urodzenia, ID, data, godzina
- Rejestrator wyposazony w diody LED do sygnalizacji pracy urzadzenia
- Mozliwos¢ wymiany baterii bez przerwania zapisu

- Wskazanie aktywnosci pacjenta takich jak bieg, chod, odpoczynek

- Mozliwos¢ programowania rejestratora przy uzyciu systemu holtera ekg
- Automatyczna analiza danych ekg po zgraniu badania

- Analiza arytmii, zdarzen i odcinka RR

- Analiza odcinka ST

- Analiza QT metoda Bazetta, Hodgesa i Friderica

- Analiza stymulatorow

- Mozliwosé¢ konfiguracji parametréw analizy

- Mozliwo$¢ konfigurowania raportow z badan

- Mozliwosé¢ konfiguracji wygladu ekranu

- Eksport wyniku badania przez e-mail w formacie PDF

OdpowiedZ: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1

I1. Pracownia Endoskopii

Pytanie nr 122: Czy Zamawiajacy bedzie wymagal aby oferowany procesor obrazu i zZrédlo $wiatta byly
kompatybilne z aparatami EG-530WR i EC-530WI bedacymi na wyposazeniu pracowni endoskopii?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 122: Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby oferowany gastroskop i kolonoskop byly kompatybilne z
procesorem obrazu HD bedacym na wyposazeniu pracowni endoskopii?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 - Densytometr
Pytanie nr 123: Czy Zamawiajacy dopuséci zaoferowanie densytometru mobilnego ?
Odpowiedz: tak

Zamawiajacy informuje, iz termin skladania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 02/04/2019 do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 02/04/2019 roku o godz. 10:15.

ds. EKON8MICZNQ-ADMIN CYJNYCH
Samodzielnego Publigz

mgr Agnieszka Ogonowska
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