Obmiary:
- dla budynku gléwnego docieplenie czesci podziemnej 374 m2

- dla budynku przychodni docieplenie czesci podziemnej 126 m2

Izolacja scian fundamentowych:

Prace przygotowawcze:

- wykonaé roboty odkrywajgce $ciane zewnetrzng (roboty prowadzi¢ etapowo, pojedynczo kazda
$ciana),

- na catosci $cian fundamentowych zbié luzny tynk do muru nos$nego,

- w razie konieczno$ci - wykonac¢ odgrzybianie i odsalanie muru w zaleznosci od stanu zawilgocenia
stosownym preparatem stosujac sie sciste do instrukcji uzytkowania wydanej przez producenta
materiatu,

- przygotowac podtoze pod tynk,

- wykonac szpryc cementowy (zaprawa 1:3), z nastepnie tynk cementowo-wapienny M6 — w miejscach
ubytkow,

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw nalezy dokona¢ wczesniej sprawdzenia szczelnosci i
jakosci przejs¢ przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, itp. przez przegrode; w przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci, zastosowac odpowiednie uszczelnienie z zastosowaniem srodka
plastycznego (np. kit asfaltowy ze smotowym), a nastepnie wykonac uszczelnienie zewnetrzne przy
pomocy masy bitumiczno-elastomerowej, np: ICOPAL ASFIX. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw

materiatéw niz wyszczegdlnione pod warunkiem uzyskania identycznych parametréw

Wykopy:

Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig obsuniecia sie ziemi stosujac
standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu o PN. Zabezpieczenia wykopow wykona¢ pod
$cistym nadzorem osoby uprawnionej. Wykopy nalezy prowadzic¢ recznie tak aby nie uszkodzi¢
istniejgcych przytaczy i sieci biegngcych w bezposrednim poblizu budynku. Po odkopaniu $cian przewody

i rury nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét.

Przygotowanie podfoza ($ciana piwniczna):

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, nosnosé podtoza badana metoda ,pull off” wynosié¢ powinno co
najmniej1,0MPa, a ponadto powinno by¢:
- suche, beton lub inny materiat Scienny w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocig zaciemnien,
- podtoze czyste; powierzchnia sciany wolna od luznych frakcji, pytow, plam, oleju, smarow i innych
zanieczyszczen,
- $ciana odgrzybiona, usuniete tzw. wysolenia, itp.,
- podioze gtadkie; lokalne nierownosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekraczac } 5

mm,



- podtoze rowne; szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa w proporcji 1:3, a nastepnie
wygtadzic.
W przypadku podtoza nieréwnego: Na przygotowane podioze nalezy nanie$é szpryc cementowy (zaprawa

1:3), z nastepnie tynk cementowo-wapienny M6.

Gruntowanie podtoza ($ciana fundamentowa):

Gruntowanie podtoza wykonuje sie w celu poprawienia przyczepnosci izolacji do podtoza. Gruntowanie
mozna wykonywad

asfaltowymi srodkami gruntujacymi posiadajgcym Aprobate Techniczna IBDiM. Podtoza zagruntowanego
gruntem zywicznym lub asfaltowym nie nalezy ponownie gruntowac innym asfaltowym $rodkiem
gruntujgcym i na odwrot podtoza zagruntowanego asfaltowym srodkiem gruntujgcym nie nalezy
gruntowac ponownie srodkiem zywicznym lub innym $rodkiem asfaltowym.

Gruntowanie podtoza betonowego asfaltowymi srodkami gruntujgcymi nalezy wykonac przez
jednokrotne malowanie podtoza przy uzyciu watkdw malarskich lub szczotek dekarskich. Roztwor nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie po catej gruntowanej powierzchni. Po wyschnieciu roztworu, zagruntowana

powierzchnia powinna by¢ lekko matowa bez szklistych stref.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnej ($ciana fundamentowa):

Po przygotowaniu i odebraniu podtoza pod izolacje wykonac: gruntowanie podtoza $rodkiem np.:
SIPLAST PRIMER Szybki Grunt SBS, a nastepnie wykona¢ izolacje dwukrotnie stosujgc np.: SIPLAST
Fundament Szybka Izolacja SBS wykonujgc wszystkie prace zgodnie z instrukcja producenta. Roboty
wykonywac z uwzglednieniem warunkow atmosferycznych wg wymagan okreslonych przez producenta
materiatow izolacyjnych. Zasypywanie wykopow po wykonaniu izolacji wykonac¢ w czasie okreslonym w
instrukcji producenta materiatow. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materiatow niz wyszczegdlnione pod

warunkiem uzyskania identycznych parametréw

Wykonanie izolacji cieplnej

Sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami ze styropianu XPS o wspoétczynniku A =0,036 W/mK, otynkowac
tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ na catosci folig kubetkowg (folia
jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania wykopu). Folie
kubetkowg zakonczy¢ listwg systemowag. Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢
piaskiem, piasek ubija¢ w wykopach warstwami co 30cm. Wykopu nie wolno zasypywac¢ jakimkolwiek
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ izolacje. Ziemie w wykopie ubija¢ warstwami co 30 cm. Dopuszcza sie
zastosowanie innych producentéw materiatéw niz wyszczegélnione pod warunkiem uzyskania identycznych parametréw
Grubo$¢ izolacji cieplnej:

o  budynek gtéwny: A=0,036W/mK i grubo$¢ 10cm,

e  przychodnia: A=0,036W/mK i grubo$¢ 10cm,

Prace wykonczeniowe:

Po zakonczeniu prac remontowych scian fundamentowych nalezy odtworzy¢ chodnik oraz opaski z
kostki betonowej gr.=6cm w kolorze szarym/czerwonym. Kostke uktadac na podsypce z chudego betonu

gr 10cm na piasku gr.=15cm. Nalezy wykonac¢ kraweznik (obrzeze chodnikowe gr.=8cm). Spadek



chodnika od budynku i poprzeczny (2%), wode opadowg odprowadzi¢ na trawnik. Wykona¢ chodniki
(odtworzeniowo) wokot budynku z nowych ptyt chodnikowych gr.=6¢cm (analogicznie jak obecnie),
uktadanych na podsypce z chudego betonu gr.=10cm na piasku gr.=15cm. Spadek opaski od budynku.
Ptyty uktada¢ 3cm powyzej gruntu. W opasce | chodniku wykona¢ ,rynny” z prefabrykowanych elementéw betonowych
odprowadzajace wode opadowa na grunt oraz umozliwiajace odbiér wody przez grunt.



