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OSWIADCZENIE:

Podpisani ponizej oswiadczajg, ze Program Funkcjonalno - Uzytkowy pt. ,Koncepcja modernizacji Oddziatu
Ginekologiczno—Potozniczego” jest kompletny, sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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CZESC Il — CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0gdélny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
1.1.1 Planowane zamierzenie inwestycyjne

Celem planowanej inwestyciji jest ,modernizacja Oddziatu Ginekologiczno—Potozniczego”. Dodatkowo planuje sie
przeniesienie pomieszczen nie zwigzanych bezposrednio z Oddziatem: magazyn sterylizacji, pracownia cytologii,
przebieralnia potoznych i poradnia neonatologiczna.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi materiat wyjsciowy do:

Wykonania, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2003r.
Nr. 207, poz. 2016 z pdzn. Zm.), w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisach, wielobranzowego projektu
budowlanego i projektu wykonawczego ,modernizacji Oddziatu Ginekologiczno—Potozniczego znajdujgcego sie na
pierwszym pietrze. Uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganymi przepisami
szczegolnymi. Kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza bedzie podstawg do zrealizowania robot
budowlano-instalacyjnych oraz montazowych w zakresie wyposazenia, w obszarze modernizacja, przebudowa i
rozbudowa.

Uwaga! Projekty budowlane i wykonawcze powinny obejmowac caly zakres prac niezbedny do wykonania
robét budowlanych i montazowych.
Obiekt musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie:

. Ochrony przeciwpozarowej
. Sanitarno —epidemiologicznej
. Bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

W budynku ,Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej” w Wyszkowie na 1 pietrze planuje
sie modernizacje istniejacego Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego. Poza zakresem opracowania jest Pododdziat
Neonatologii, ktéry znajduje sie przy Pododdziale Potozniczym. Remont nie narusza elementéw konstrukcyjnych
budynku. W obszarze oddziatéw przewiduje sie zmiane aranzacji pomieszczen dostosowujgc je do wymogow
postawionych przez Inwestora. W zwigzku z powyzszym planuje sie wykonanie przebi¢ otworéw drzwiowych oraz
instalacyjnych w istniejgcych Scianach. Drobne wyburzenia $cianek dziatowych majg na celu zwiekszenie
powierzchni modernizowanych pomieszczen. Przewiduje sie réwniez zamurowanie istniejagcych otworéw
wykonanych w Scianach dziatowych. Remont obejmuje wykonanie prawidtowych $luz pomiedzy Pododdziatem
Ginekologicznym a Pododdziatem Potozniczym.

W sktad Pododdziatu Ginekologicznego wchodzg nastepujace pomieszczenia:

KORYTARZ
SALA 2-t OZKOWA

LAZIENKA

tLAZIENKA PERSONELU

POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIAL.OWEJ
SALA 2-t OZKOWA

LAZIENKA NPS

BRUDOWNIK

SALA 3-tOZKOWA

LAZIENKA

POK. PRZYG. PIELEGNIAREK

DYZURKA PIELEGNIAREK

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
SALA GINEKOLOGI 1-DNIOWEJ, 2-t OZKOWA
LAZIENKA

KORYTARZ



SALA 1-OSOBOWA (POOPERACYJNA)
LAZIENKA

POKOJ LEKARZY

LAZIENKA LEKARZY

POM. PORZADKOWE

LAZIENKA ODWIEDZAJACYCH

GABINEK USG

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA CZESCI SEPTYCZNEJ
POKOJ 1-tOZKOWY (SEPTYCZNY)

POKOJ 1-£OZKOWY (SEPTYCZNY)
LAZIENKA (SEPTYCZNA)

ANEKS KUCHENNY

GABINET ORDYNATORA

LAZIENKA ORDYNATORA

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
IZOLATKA

LAZIENKA

HOL

SEKRETARIAT MEDYCZNY

GABINET PRZYJEC GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE
SALA PRZEDPORODOWA

LAZIENKA

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

Pododdziat Ginekologiczny zawiera 13 t6zek w tym:
-2 tozka septyczne,

-2 t6zka ginekologii 1-dniowej,

-1 t6zko pooperacyjne,

-1 t6zko w izolatce

-7 t6zek ginekologicznych.

W sktad Pododdziatu Potozniczego wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

SZATNIA OJCA

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE OJCA
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PACJETEK
SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
BRUDOWNIK

SZATNIA LEKARZY

MYJINIA LEKARZY

SALA CIEC CESARSKICH

POM. WSTEPNEJ DEZYNFEKCJI NARZEDZI
PRZYGOTOWANIE PACJENTKI

SALA PORODOW RODZINNYCH

SALA PORODOWA JEDNOSTANOWISKOWA
SLUZA

GABINET ZABIEGOWY

SALA 1-LOZKOWA

LAZIENKA

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

SALA 3-LOZKOWA PATOLOGIA CIAZY



LAZIENKA
LAZIENKA NPS

SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)
SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)
LAZIENKA NPS

LAZIENKA

SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)
SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)
LAZIENKA

KORYTARZ

KUCHENKA ODZIALOWA

POKOJ SOCJALNY PERSONELU
BRUDOWNIK ISTNIEJACY

LAZIENKA PERSONELU
STANOWISKO MONITOROWANIA I ROM. PERSONELU
DYZ.

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PACJETEK
SALA POOPERACYJINA
POM. PORZADKOWE

Pododdziat Potozniczy zawiera 14 t6zek.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.1 Podstawowe akty prawne

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$é lecznicza,

¢ Obwieszczenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dn.24.01.2004r. z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2010
NR 113 poz. 759 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z dn. 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2.2 Decyzje posiadane przez Zamawiajacego

Wszystkie decyzje wymagane zostang pozyskane przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentaciji
technicznej.



1.3 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Positki dla chorych na Oddziale Ginekologiczno-Potozniczym przewozone bedg z kuchni centralnej w wodnych
wozkach bemarowych, ktére w czesci gornej posiadajg naczynia do potraw typu GN, a w dolnej, réwniez
zamknietej: pojemniki do napojéw i zestaw naczyn stotowych. Wydawanie odbywac sie bedzie za pomocg wozka
bemarowego z komunikacji wewnatrz oddziatowej. Brudne naczynia odktadane bedg na wozek odstawczy, a
stamtad zatadowane do dolnej czesci wozka bemarowego, ktéry odwozony bedzie do kuchni centralnej. Wozek
odstawczy po umyciu garazowa¢ bedzie w kuchence oddziatowej. Pomieszczenie to stuzyé bedzie pacjentom do
przygotowywania i podgrzewania drobnych przekgsek we wlasnym zakresie. Dodatkowo Pododdziat Potozniczy
posiada istniejgce i funkcjonujgce dwa aneksy kuchenne usprawniajgce prace z przygotowaniem positkow.

Wyposazenie meblowe zwigzane z budynkiem przedstawione w formie tabelarycznej w programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowi material pogladowy, przyktadowy i nie jest wersjg ostateczna.

Zestawienie urzadzen wykonano w postaci kart wyposazenia pomieszczen z wyszczegolnieniem ilosci oraz
podaniem charakterystycznych parametréw dotyczgcych danego elementu.

1.3.1 Proponowane wyposazenie pomieszczen

Pietro 1 - Pododdziat Ginekologiczny

Nr pomieszczenial A Wymiary, typ ‘s
Oznaczenia Nazwa i opis [mm]_ llosé
(dane techniczne)
1 2 3 4
G.1.01 KORYTARZ
x1 wiadro pedatowe | |  szt2
G.1.02 SALA 2-£tOZKOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.2
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.2
BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.2
Is taboret obrotowy szt.2
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany
G.1.03 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.04 L AZIENKA PERSONELU
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1




Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.056 POKOJ PIELEGNIARKI ODZIALOWEJ
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- wieszak na papier higieniczny szt.1
x4 czajnik 2,5kV, 230V szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- biurko 900+1200x600 szt.1
- fotel biurowy szt.2
- szafa 300x1200 szt.1
G.1.06 SALA 2-t OZKOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.2
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.2
BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.2
Is taboret obrotowy szt.2
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
G.1.07 LAZIENKA NPS
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
- uchwyty sedesowe NPS szt.2
- uchwyty umywalkowe NPS szt.2
- uchwyt prysznicowy szt.1
G.1.08 BRUDOWNIK
SN myjka-ptuczka dezynfektor szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
WBB wozek na bielizne brudna szt.1
G6 regat azurowy ze stali nierdzewnej szt.1
G.1.09 SALA 3-tOZKOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.3
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.3
BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.1
BS6/2 panel nadtézkowy 2-tézkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.3
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
G.1.10 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1




Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.11 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
W wozek na leki szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
- szafa 400x800 szt.1
G.1.12 DYZURKA PIELEGNIARSKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
x4 czajnik 2,5kV, 230V szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- biurko 600x1100 szt.1
- fotel biurowy szt.1
- szafa 300x1200 szt.1
G.1.13 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
- lezanka szt.1
St.D. stolik pod diatermie chirurgiczng szt.1
F2 szafka lekarska szt.1
- diatermia chirurgiczna 230V, 1,1kW szt.1
- kolposkop, 230V szt.1
- kardiotokograf, 230V szt.1
- zestaw narzedzi zabiegowych komplet
- aparat USG szt.1
L1 lampa mobilna jednoreflektorowa szt.1
K.M. kardiomonitor mobilny szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
P.H. hermetycznie zamykany pojemnik na odpady szt.1
- szafka zawieszana szt.1
G.1.14 SALA GINEKOLOGII 1-DNIOWEJ, 2-L OZKOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.2
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.2
BS6/2 panel nadtézkowy 2-tézkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.2
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
G.1.15 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.16 KORYTARZ
x1 wiadro pedatowe szt.2
G.1.17 SALA 1-OSOBOWA (POOPERACYJNA)




Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
K.W. kardiomonitor wielofunkcyjny szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
G.1.18 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.19 POKOJ LEKARZY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
x4 czajnik 2,5kV, 230V szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.5
- blat do pracy 600x3700 szt.1
- fotel biurowy szt.5
- szafa 400x900 szt.2
- blat z szafkg 400x1000 komplet
G.1.20 LAZIENKA LEKARZY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.21 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- szafka zawieszana szt.1
- wozek dla osoby sprzatajacej 550x1100 szt.1
- wieszak stojgcy szt.1
- zmywak szt.1
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
G.1.22 BRUDOWNIK
S myjka-ptuczka dezynfektor szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
WBB wozek na bielizne brudnag szt.1
G6 regat azurowy ze stali nierdzewnej szt.1
G.1.23 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY (USG)
- lezanka szt.1
St.D. stolik pod diatermie chirurgiczng szt.1
- krzesto obrotowe szt.1
- fotel biurowy szt.1
F2 szafka lekarska szt.1
- diatermia chirurgiczna 230V, 1,1kW szt.1
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
- kolposkop, 230V szt.1
- kardiotokograf, 230V szt.1
- zestaw narzedzi zabiegowych komplet
- aparat USG szt.1
L1 lampa mobilna jednoreflektorowa szt.1
K.M. kardiomonitor mobilny szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
P.H. hermetycznie zamykany pojemnik na odpady szt.1
- szafka zawieszana szt.1
G.1.24 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.25 POKOJ 1-LOZKOWY (SEPTYCZNY)
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
G.1.26 POKOJ 1-LOZKOWY (SEPTYCZNY)
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
G.1.27 LAZIENKA (SEPTYCZNA)
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.27a ANEKS KUCHENNY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
x4 czajnik, 230V szt.1
- szafka z blatem na nézkach szt.1
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
- mikrofaléwka szt.1
G.1.28 GABINET ORDYNATORA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.2
- wieszak na papier higieniczny szt.1
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
x4 czajnik 2,5kV, 230V szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- biurko 800x600 szt.1
- fotel biurowy szt.2
- kanapa rozktadana szt.1
- szafka zawieszana szt.1
- szafa 300x1200 szt.1
G.1.29 LAZIENKA ORDYNATORA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.30 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.31 IZOLATKA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
G.1.32 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.33 HOL
x1 wiadro pedatowe | szt.2
G.1.34 SEKRETARIAT MEDYCZNY
x3 wieszak scienny szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- biurko 500x1100 szt.1
- krzesto biurowe szt.2
- szafka 400x650 szt.2
- szafka 400x500 szt.1
G.1.35 GABINET PRZYJEC GINEKOLOGICZNO POLOZNICZY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- biurko 600x1200 szt.1
- fotel biurowy szt.1
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
Is taboret obrotowy szt.2
- szafy 400x900 szt.2
- lezanka szt.1
L1 lampa mobilna jednoreflektorowa szt.1
- wozek na ubranie szt.1
Cs stolik pomocniczy 450x640 szt.1
G.1.36 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.37 SALA PRZEDPORODOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
G.1.38 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
G.1.39 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
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Pietro 1 - Pododdziat Potozniczy

Nr pomieszczenial/ A Wymiary, typ s
Oznaczenia Nazwa i opis [mm)] _ llosé
(dane techniczne)
1 2 3 4
P.1.01 SZATNIA OJCA
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
P.1.02 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE OJCA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.03 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PACJENTEK
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.04 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.05 BRUDOWNIK
SN myjka-ptuczka dezynfektor szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
WBB wozek na bielizne brudnag szt.1
G6 regat azurowy ze stali nierdzewnej szt.1
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
P.1.06 SZATNIA LEKARZY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
P.1.07 MYJNIA LEKARZY
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
- regat listowy na ubrania sterylne szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.2
- dozownik na mydto szt.2
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
umywalka chirurgiczna, dwustanowiskowa z
ucs batg\;\ilami bezdot%/kowymi + petny osprzet, 1200x400x950 szt.1
Bl blat ze stali nierdzewnej na wspornikach szt.1
- szafka na obuwie szt.1
P.1.08 SALA CIEC CESARSKICH
x1 wiadro pedatowe | szt.1
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Nr pomieszczenial/

Nazwa i opis

Wymiary, typ
[mm]

llosé

Oznaczenia (dane techniczne)
X2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem K
- omplet
anestetycznym
- worek samorozprezalny i rurki ustno-gardtowe szt.1
- urzgdzenie do ssania szt.1
zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami
- : : e . szt.1
intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami
defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersiji i
- - szt.1
elektrostymulaciji
- znormalizowany stolik(wozek) anestezjologiczny szt.1
- lampa operacyjna montowana do sufitu szt.1
- sprzet do dozylnego podawania lekow szt.1
- wozek reanimacyjny szt.1
- monitor zwiotczenia miesniowego szt.1
- monitor gazéw anestetycznych szt.1
- urzgdzenie do ogrzewania ptynéw infuzyjnych szt.1
- urzgdzenie do ogrzewania pacjenta szt.1
- sprzet do szybkich przetoczen ptynéw szt.1
- sprzet do regulowanych przetoczen ptynéow szt.1
- pompa infuzyjna szt.3
C1 stolik zabiegowy 410x750 szt.1
C stolik narzedziowy 530x800 szt.1
Cs stolik pomocniczy 450x640 szt.1
Cs stolik anestezjologiczny z szuflada szt.1
- szafa na pakiety sterylne 600x1200 szt.1
KCH kolumna chirurgiczna szt.1
- sprzet do zabiegdw chirurgicznych komplet
- detektor tetna 230V szt.1
- stét operacyjny szt.1
stanowisko do pielegnacji noworodka z
StPN MB promiennikiem, na koétkach z blokadag szt.1
R4 lodéwka pod blatem 0,3kW 230V 600x600 szt.1
Wz 91bb woézek na bielizne brudng 600x900 szt.1
- wozek na bielizne czystg 600x900 szt.1
- wysiegnik na kropléwki — mobilny na kétkach szt.1
- waga dla noworodka szt.1
- pulsoksymetr do mierzenia saturacji noworodka szt.1
PL.K potka na kardiotokograf szt.1
- szafa na pakiety sterylne na nézkach 600x1800 szt.1
Tw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
Bl blat ze stali nierdzewnej na wspornikach szt.1
- szafka zawieszana szt.1
- resuscytator automatyczny noworodkowy szt.1
- wanienka dla noworodka szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
P.1.09 POMIESZCZENIE WSTEPNEJ DEZYNFEKCJI NARZEDZI
S14 myjka, ptuczka, dezynfektor szt.1
SP pistolet na wode szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
- szafka zawieszana szt.1
Bl blat ze stali nierdzewnej na wspornikach szt.1
- szafki na nézkach szt.1
- pojemniki komplet
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
P.1.10 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJETKI
It wozek mobilny lezgcy | | szt
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
Ap aparat do znieczulen z respiratorem 230V szt.1
L.S. lampa $cienna LED szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
P.1.11 SALA PORODOW RODZINNYCH Z PUNKTEM PIELEGNIARSKIM
As t6zko porodowe szt.1
panel nadtézkowy 1-stanowiskowy wyposazony we
PL-1 wpusty gazéw medycznych, oswietlenie, przyzywy i szt.1
gniazda elektryczne (kolumna operacyjna)
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na
StPN MB kolkach z bloka%a,ezg prorJniennikiem 0,7KW szt
- pulsoksymetry do mierzenia saturacji noworodka szt.1
PtK. potka na kardiotokograf szt.1
C1 stolik zabiegowy 420x750 szt.1
C stolik narzedziowy 530x800 szt.1
Cs stolik pomocniczy 450x640 szt.1
Ap aparat do znieczulania ogdlnego + respirator 230V szt.1
L lampa mobilna jednoreflektorowa 230V szt.1
- waga dla noworodka szt.1
- kompletny zestaw intensywnego nadzoru
L ; . szt.1
potozniczego wraz z trzema kardiotokografami
- mob!lne urza}dzenle do dekontaminac;ji 660x710x1500 szt 1
pomieszczen, na nadtlenek wodoru
- kardiomonitor z funkcjg pulsoksymetru - mobilny szt.1
- wozek reanimacyjny szt.1
- detektor tetna 230V szt.1
- sprzet drobny do zabiegdw chirurgicznych komplet
- pompa infuzyjna 230V szt.1
- urzgdzenie ssace 230V szt.1
- wysiegnik na kropléwki — mobilny na kétkach szt.1
R4 lodéwka pod blatem 600x600 0,3kW 230V szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
Wz 91bb wozek na bielizne brudnag 600x900 szt.1
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na
StPN MB kotkach z bloka%a,ezgpro:niennikiem 0,7kW szt.1
- szafki zawieszane komplet
Tw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- wanna porodowa szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- stolik 900x1100 szt.1
- krzesto biurowe szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
P.1.12 SALA PORODOWA JEDNOSTANOWISKOWA
As t6zko porodowe szt.1
panel nadtézkowy 1-stanowiskowy wyposazony we
PL-1 wpusty gazéw medycznych, oswietlenie, przyzywy i szt.1
gniazda elektryczne (kolumna operacyjna)
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na
StPN MB kotkach z bloka%a,ezgpro:niennikiem 0,7kW szt.1
- pulsoksymetry do mierzenia saturacji noworodka szt.1
Pi.K. potka na kardiotokograf szt.1
Cq stolik zabiegowy 420x750 szt.1
Co stolik narzedziowy 530x800 szt.1
Cs stolik pomocniczy 450x640 szt.1
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
Ca stolik zabiegowy 500x1200 szt.1
Ap aparat do znieczulania ogdlnego + respirator 230V szt.1
L lampa mobilna jednoreflektorowa 230V szt.1
- waga dla noworodka szt.1
- kompletny zestaw intensywnego nadzoru
. . . szt.1
potozniczego wraz z trzema kardiotokografami
- mob!lne urza,dzenle do dekontaminac;ji 660x710x1500 szt 1
pomieszczen, na nadtlenek wodoru
- kardiomonitor z funkcjg pulsoksymetru - mobilny szt.1
- wozek reanimacyjny szt.1
- detektor tetna 230V szt.1
- sprzet drobny do zabiegdéw chirurgicznych 1 komplet
- pompa infuzyjna 230V szt.1
- urzadzenie ssgce 230V szt.1
- wysiegnik na kropléwki — mobilny na kétkach szt.1
R4 lodéwka pod blatem 600x600 0,3kW 230V szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
Wz 91bb wozek na bielizne brudnag 600x900 szt.1
Inkubator inkubator 0,35kW 230V (monitor+respirator) szt.1
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na
StPN MB kotkach z blokar:ja,ezgprogniennikiem 0,7kW szt.1
Bl blat ze stali nierdzewnej na wspornikach szt.1
- szafki na nézkach 1 komplet
- szafki zawieszane 1 komplet
Tw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
P.1.13 SLUZA
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.2
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.14 GABINET ZABIEGOWY
- lezanka szt.1
St.D. stolik pod diatermie chirurgiczng szt.1
F2 szafka lekarska szt.1
- diatermia chirurgiczna 230V, 1,1kW szt.1
- kolposkop, 230V szt.1
- kardiotokograf, 230V szt.1
- zestaw narzedzi zabiegowych komplet
L1 lampa mobilna jednoreflektorowa szt.1
K.M. kardiomonitor mobilny szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
P.H. hermetycznie zamykany pojemnik na odpady szt.1
- szafka zawieszana szt.1
G.1.15 SALA 1-tOZKOWA
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.1
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.1
Is taboret obrotowy szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
- pojemnik na reczniki szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
P.1.16 LAZIENKA

x1 wiadro pedatowe szt.1

x2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak $cienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.17 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

x1 wiadro pedatowe szt.1

X2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak scienny szt.2

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- lustro szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.18 SALA 3-LOZKOWA PATOLOGIA CIAZY

A t6zko szpitalne elektryczne z mini. regulacjg szt.3
wysoko$ci i wezgtowia, 230V )

Cs szafka przytézkowa 400x510x860 szt.3

BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.3

Is taboret obrotowy szt.3

x1 wiadro pedatowe szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na reczniki szt.1

- telewizor podwieszany szt.1
P.1.19 LAZIENKA

x1 wiadro pedatowe szt.1

X2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.20 LAZIENKA NPS

x1 wiadro pedatowe szt.1

X2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak $cienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1

- uchwyty sedesowe NPS szt.2

- uchwyty umywalkowe NPS szt.2

- uchwyt prysznicowy szt.1
P.1.21 SALA 2-t OZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)

A t6zko szpitalne elektryczne z mini. regulacjg szt.2
wysoko$ci i wezgtowia, 230V )
t6zeczko dla noworodkéw na kétkach z mozliwoscig 400x630x770

Ay . .. . szt.3
najazdu na t6zko matki

Cs szafka przytézkowa 400x510x860 szt.2

WN 900 wanienka dla noworodka dtugo$¢ 900mm szt.1

BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.2
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na

StPN MB kotkach z blokar:ja,ezgpro:niennikiem 0,7kW 760x780 szt.1

Is taboret obrotowy szt.2

x1 wiadro pedatowe szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na reczniki szt.1

- telewizor podwieszany szt.1
P.1.22 SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)
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Nr pomieszczenial/

Wymiary, typ

o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)

A t6zko szpitalne elektryczne z mini. regulacjg sz7t2
wysokosci i wezgtowia, 230V )
t6zeczko dla noworodkéw na kétkach z mozliwoscig 400x630x770

As . ‘- ) szt.3
najazdu na t6zko matki

Cs szafka przytézkowa 400x510x860 szt.2

WN 900 wanienka dla noworodka dtugos$¢ 900mm szt.1

BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.2
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na

StPN MB kélkach z bloka%a,ezg prorjniennikiem 0,7KW 760x780 szt

Is taboret obrotowy szt.2

x1 wiadro pedatowe szt.1

x3 wieszak $cienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na reczniki szt.1

- telewizor podwieszany szt.1
P.1.23 LAZIENKA NPS

x1 wiadro pedatowe szt.1

X2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1

- uchwyty sedesowe NPS szt.2

- uchwyty umywalkowe NPS szt.2

- uchwyt prysznicowy szt.1
P.1.24 LAZIENKA

x1 wiadro pedatowe szt.1

x2 pojemnik na reczniki szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.25 SALA 2-tOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)

A t6zko szpitalne elektryczne z mini. regulacjg szt.2
wysoko$ci i wezgtowia, 230V )
t6zeczko dla noworodkéw na kétkach z mozliwoscig 400x630x770

Ay . .. . szt.3
najazdu na t6zko matki

Cs szafka przytézkowa 400x510x860 szt.2

WN 900 wanienka dla noworodka dtugo$¢ 900mm szt.1

BS6/1 panel nadtézkowy 1-tézkowy szt.2
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na

StPN MB kétkach z bloka%a,ezgpro:niennikiem 0,7kW 760x780 szt.1

Is taboret obrotowy szt.2

x1 wiadro pedatowe szt.1

x3 wieszak scienny szt.1

- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1

- dozownik na mydto szt.1

- pojemnik na reczniki szt.1

- telewizor podwieszany szt.1
P.1.26 SALA 2-tOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM)

A t6zko szpitalne elektryczne z mini. regulacjg sz7t2
wysokosci i wezgtowia, 230V )
t6zeczko dla noworodkéw na kétkach z mozliwoscig 400x630x770

Ay . .. . szt.3
najazdu na t6zko matki

Cs szafka przytézkowa 400x510x860 szt.2

WN 900 wanienka dla noworodka dtugo$¢ 900mm szt.1

BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.2
stanowisko do pielegnacji noworodka, mobilne, na

StPN MB kétkach z bloka%a,ezgpro:niennikiem 0,7kW 760x780 szt.1

Is taboret obrotowy szt.2

x1 wiadro pedatowe szt.1

x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
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o R Nazwa i opis [mm)] llosé
znaczenia .
(dane techniczne)
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
P.1.27 LAZIENKA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.28 KORYTARZ
x1 wiadro pedatowe szt.2
P.1.29 KUCHENKA ODZIALOWA
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
x4 czajnik, 230V szt.1
- szafki z blatem na nézkach komplet
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
- ptyta elektryczna do gotowania 600x600 szt.1
- stolik 800x800 szt.1
- krzesto biurowe szt.2
P.1.30 POKOJ SOCJALNY PERSONELU
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
x4 czajnik, 230V szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- szafki z blatem na nézkach komplet
R1 lodéwka pod blatem, 0,3kW 230V 600x600 szt.1
- stolik 600x1100 szt.1
- szafa 500x1100 szt.1
- szafa 600x1200 szt.1
- krzesto biurowe szt.3
P.1.31 BRUDOWNIK ISTNIEJACY
S myjka-ptuczka dezynfektor szt.1
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
WBB wozek na bielizne brudnag szt.1
G6 regat azurowy ze stali nierdzewnej szt.1
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
P.1.32 LAZIENKA PERSONELU
x1 wiadro pedatowe szt.1
x2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
P.1.33 POMIESZCZENIE PERSONELU DYZURNEGO
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- wieszak na papier higieniczny szt.1
x4 czajnik 2,5kV, 230V szt.1
Tzw urzgdzenie wielofunkcyjne biurowe 230V szt.1
- zestaw komputerowy 230V szt.1
- stolik 800x600 szt.1
- krzesto biurowe szt.1
- szafka zawieszana 300x1000 szt.1
- blat z szafkg komplet
- rozktadana kanapa szt.1
- lampka stojgca szt.1
- monitory kamer szt.1
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P.1.34 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PACJENTEK
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak scienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na papier higieniczny zamykany szt.1
P.1.35 SALA PO PORODACH POWIKEANYCH I CIECIACH CESARSKICH
Aq t6zko szpitalne 900x2000 szt.2
Cs szafka przytézkowa 510x450 szt.2
BS6/1 panel nadiézkowy 1-t6zkowy szt.1
BS6/2 panel nadtézkowy 2-tézkowy szt.1
Is taboret obrotowy szt.2
x1 wiadro pedatowe szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- lustro szt.1
- pojemnik na reczniki szt.1
- telewizor podwieszany szt.1
- kamera z widokiem na catg sale szt.1
P.1.36 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
x1 wiadro pedatowe szt.1
X2 pojemnik na reczniki szt.1
x3 wieszak $cienny szt.1
- dozownik na ptyn dezynfekcyjny szt.1
- dozownik na mydto szt.1
- szafka zawieszana szt.1
- wozek dla osoby sprzatajacej szt.1
- wieszak stojgcy szt.1
- zmywak szt.1
- kran ze ztgczkg do weza szt.1
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1.4 Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z polskg normg PN-ISO 9836:1997"Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie,

okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” jesli wymaga teqo specyfika obiektu budowlanego.

a)

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
PIETRO 1
ODDZIAL GINEKOLOGICZNY

G.1.01 | KORYTARZ 22,51
G.1.02 | SALA 2-LOZKOWA 15,45
G.1.03 | LAZIENKA 2,29
G.1.04 | LAZIENKA PERSONELU 3,25
G.1.05 | POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWE] 8,34
G.1.06 | SALA 2-LOZKOWA 19,73
G.1.07 | LAZIENKA NPS 6,21
G.1.08 | BRUDOWNIK 2,68
G.1.09 | SALA 3-LOZKOWA 16,97
G.1.10 | LAZIENKA 2,2
G.1.11 | POK. PRZYG. PIELEGNIAREK 9,39
G.1.12 | DYZURKA PIELEGNIAREK 5,4
G.1.13 | GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 17,9
G.1.14 | SALA GINEKOLOGI 1-DNIOWEJ, 2-LOZKOWA 14,28
G.1.15 | LAZIENKA 2,45
G.1.16 | KORYTARZ 50,37
G.1.17 | SALA 1-OSOBOWA (POOPERACYJNA) 10,67
G.1.18 | LAZIENKA 2,2
G.1.19 | POKOJ LEKARZY 17,7
G.1.20 | LAZIENKA LEKARZY 3,3
G.1.21 | POM. PORZADKOWE 2,96
G.1.22 | LAZIENKA ODWIEDZAJACYCH 2,95
G.1.23 | GABINEK USG 9,3
G.1.24 | SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA CZ. SEPTYCZNEJ 6,12
G.1.25 | POKOJ 1-LOZKOWY (SEPTYCZNY) 10,61
G.1.26 | POKOJ 1-LOZKOWY (SEPTYCZNY) 10,16
G.1.27 | LAZIENKA (SEPTYCZNA) 3,19
G.1.27a | ANEKS KUCHENNY 3,39
G.1.28 | GABINET ORDYNATORA 12,14
G.1.29 | LAZIENKA ORDYNATORA 2,54
G.1.30 | SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 3,57
G.1.31 | IZOLATKA 8,88
G.1.32 | LAZIENKA 2,5
G.1.33 | HOL 35,51
G.1.34 | SEKRETARIAT MEDYCZNY 4,99
G.1.35 | GABINET PRZYJEC GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY 15,78
G.1.36 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,16
G.1.37 | SALA PRZEDPORODOWA 8,62
G.1.38 | LAZIENKA 4,67
G.1.39 | SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 6,44

SUMA RAZEM: 400,86
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ODDZIAL POLOZNICZY

P.1.01 | SZATNIA OJCA | 5,05
P.1.02 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE OJCA 1,8
P.1.03 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PACJETEK 32
P.1.04 | SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 22,22
P.1.05 | BRUDOWNIK 2,3
P.1.06 | SZATNIA LEKARZY 2,7
P.1.07 | MYJNIA LEKARZY 5,1
P.1.08 | SALA CIEC CESARSKICH 23,68
P.1.09 | POM. WSTEPNEJ DEZYNFEKCJI NARZEDZI 2,8
P.1.10 | PRZYGOTOWANIE PACJENTKI 7,5
P.1.11 | SALA PORODOW RODZINNYCH 19,2
P.1.12 | SALA PORODOWA JEDNOSTANOWISKOWA 20
P.1.13 | SLUZA 3,2
P.1.14 | GABINET ZABIEGOWY 16,2
P.1.15 | SALA 1-LOZKOWA 14,9
P.1.16 | LAZIENKA 2,9
P.1.17 | SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 6,15
P.1.18 | SALA 3-LOZKOWA PATOLOGIA CIAZY 38
P.1.19 | LAZIENKA 3,31
P.1.20 | LAZIENKA NPS 6,38
P.1.21 | SALA 2-£.OZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM) 30,18
P.1.22 | SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM) 30,3
P.1.23 | LAZIENKA NPS 6,38
P.1.24 | LAZIENKA 3,46
P.1.25 | SALA 2-LOZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM) 30,3
P.1.26 | SALA 2-£.OZKOWA (MATKA Z DZIECKIEM) 29,8
P.1.27 | LAZIENKA 3,42
P.1.28 | KORYTARZ 68,8
P.1.29 | KUCHENKA ODZIALOWA 9,72
P.1.30 | POKOJ SOCJALNY PERSONELU 9,46
P.1.31 | BRUDOWNIK ISTNIEJACY 2,71
P.1.32 | LAZIENKA PERSONELU 8,1
P.1.33 | STANOWISKO MONITOROWANIA I ROM. PERSONELU 7,1
DYZ.
P.1.34 | POM. HIGIENICZNO-SANITARNE PACJETEK 2,5
P.1.35 | SALA POOPERACYJNA 20,6
P.1.36 | POM. PORZADKOWE 2,2
SUMA RAZEM: 471,62
KOMUNIKACJA: 91,02
RAZEM ODDZIAL GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY 872,48
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b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Pododdziatl Ginekologiczny:
Powierzchnia uzytkowa obszaru opracowania Pododdziatu Ginekologicznego — 400,86M>:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa obszaru opracowania Pododdziatu Ginekologicznego — 196,66m?
(pokdj przygotowawczy pielegniarski, dyzurka pielegniarska , gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokdj
oddziatowej, pokoj lekarzy, sale 16zkowe, gabinet ordynatora, pokdj noworodka, izby przyjec, sekretariat medyczny)
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza obszaru opracowania Pododdziatu Ginekologicznego — 53,86m?
(tazienki, wc, tazienka nps, pom. porzadkowe, brudownik, kuchenka oddziatowa, brudownik, pom. higien.-sanitarne)
Powierzchnia ruchu obszaru opracowania Pododdziatu Ginekologicznego — 108,39m?
( komunikacja, korytarz z $luzg U-F, hol)
Powierzchnia czesci septycznej Pododdziatu Ginekologicznego — 30,08m?

Wzajemne proporcje powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa/ powierzchnia uzytkowa — 196,66/400,86=0,49
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza/ powierzchnia uzytkowa — 53,86/400,86=0,13
Powierzchnia ruchu/powierzchnia uzytkowa — 108,39/400,86=0,27
Powierzchnia podstawowa/ powierzchnia pomocnicza — 196,66/53,86=3,65

Pododdziat Potozniczy:
Powierzchnia uzytkowa obszaru opracowania Pododdziatu Potozniczego — 471,62m?:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa obszaru opracowania Pododdziatu Potozniczego — 299,31m?
(sale t6zkowe, sala przedporodowa, sala cie¢ cesarskich, dyzurka potoznej, sala porodowa gtéwna, sala
porodowa, sala po porodach powiktanych, sala zabiegowa, sala pooperacyjna, patologia cigzy, sale potogowe)
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza obszaru opracowania Pododdziatu Potozniczego — 81,29m?
(tazienki, toalety, wc, pom. porzadkowe, Sluza U-F, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudownik, kuchenka,
aneks kuchenny, pokdj socjalny)
Powierzchnia ruchu obszaru opracowania Pododdziatu Potozniczego — 91,02m?
(korytarz, hol)

Wzajemne proporcje powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa/ powierzchnia uzytkowa — 299,31/471,62=0,63
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza/ powierzchnia uzytkowa — 81,29/471,62=0,17
Powierzchnia ruchu/powierzchnia uzytkowa — 91,02/471,62=0,19
Powierzchnia podstawowa/ powierzchnia pomocnicza — 299,31/81,29=3,68

Powierzchnia catkowita zakresu opracowania Oddziatu Ginekologiczno—Potozniczego — 872,48m?

Wskazniki kubaturowe
Kubatura uzytkowa zakresu opracowania Oddziatu Ginekologiczno—Potozniczego ~ 2661m?

c) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur.
Dopuszcza sie korekty powierzchni i kubatur modernizowanych pomieszczen.

2. Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania dotyczgce architektury
W obiekcie przewiduje sie rozbidrki scian dziatowych, powiekszenie otworéw drzwiowych, zamurowanie otworéw
wewnetrznych. Wymiane stolarki drzwiowej. Wymurowanie dodatkowych $cian dziatowych.

2.1.1 Wymagania dotyczgce instalacji
Modernizowany oddziat nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

Instalacje elektryczne

Klasyfikacja pomieszczen medycznych
Projekt instalacji elektrycznych powinien by¢é wykonany w oparciu o klasyfikacje pomieszczen medycznych,

przeprowadzong zgodnie z zapisami normy [4].
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1.1. Wytyczne ogdéine
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania stawiane w obowigzujgcych rozporzadzeniach i normach:

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 ze zm.) wraz z przywotanymi tam normami

[2] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

[3] Zestaw norm PN-IEC (HD) 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem
[4] PN-HD 60364-7-710 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

[5] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

[6] Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

[7] PN-EN 12464-1 Swiatio i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

[8] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[9] PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetniaé wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26.06.2012 r. w sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. Nr ...... ,p0z.739) oraz norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.). Projekt powinien uwzglednia¢ podziat
pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia pacjentdw porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z normg
PN-HD 60364-7-710:

v Grupa 0 - brak stycznosci pacjenta z urzgdzeniami elektromedycznymi,
v Grupa 1 - styk bezposredni z ciatem,
v Grupa 2 - aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem (gtdwnie rejon serca), a przerwa w

zasilaniu moze spowodowac zagrozenie zycia.

1.2. Uklad zasilania w energie na czas budowy
Zaktada sie, ze podczas przebudowy oddziat zasilany bedzie z istniejgcej linii kablowej.

1.3. Zasilanie z agregatu pragdotwérczego
Rezerwowym zrédiem zasilania w energie elektryczng stanowi agregat prgdotwérczy.

1.4. Zasilanie docelowe - wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Oddziat zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej Szpitala.

Z rozdzielnicy tych nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do projektowanych rozdzielnic
pietrowych obwoddéw rezerwowanych i nierezerwowanych. Przewiduje sie, ze bedg one usytuowane na korytarzu
przebudowanego oddziatu w wydzielonych szachtach. Rozdzielnice wykonane bedg jako natynkowe, w oparciu o
typowe obudowy. Takie rozwigzanie umozliwia ich wygodng eksploatacje a w przypadkach ewentualnych zmian w
instalacji, istnieje mozliwos¢ tatwej rozbudowy. Szachty winny by¢ zamkniete drzwiami o odpornosci EI60.

Ze wzgledow koniecznosci prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych obwodéw rezerwowanych w
obszarze drég ewakuacyjnych przewiduje sie zastosowanie kabli bezhalogenowych o odpornosci ogniowej E90,
ktére beda utozone na drabinkach / korytkach o odpornosci E90. Wszelkie przejscia kabli i przewoddéw przez strefy
pozarowe wykona¢ nalezy jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych. Kable zasilajgce odbiorniki
zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, oraz systemy ich
zamocowania powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas pracy urzadzenia pozarowego i
by¢ wykonane przewodami pozarowymi.
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Na kazdy zespdt obwodowych tablic rozdzielczych (w szachcie), sktadaja sie:

v tablica oswietlenia, obwodoéw nierezerwowanych - ,TO",
v tablica oswietlenia, obwodéw rezerwowanych - ,TOR",
4 tablica instalacji sity (zasilanie aparatury elektromedycznej), obwodow nierezerwowanych -, TS",

v’ tablica instalacji sity, obwodoéw rezerwowanych agregatem prgdotwoérczym - ,TSR".

W czesci szachtéw usytuowane bedg rowniez tablice obwodowe, ktére zasilane bedg z obwoddéw rezerwowanych
agregatem pradotwérczym i zasilaczem UPS - tablice ,T-UPS". Z tablic takich zasilane beda urzgdzenia
elektryczne grupy 2, dla ktérych przerwa w zasilaniu nie moze by¢ diuzsza od 0,5s (zasilanie zasilaczy uktadu ,IT"
w gabinetach zabiegowych).

Tablice instalacji elektrycznych, nierezerwowane zasilaja: gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia oraz
zasilajgce pomocniczg aparature medyczng, instalacje w pokojach personelu i sanitariatach, magazynach, , itp.).
Tablice instalacji elektrycznych, rezerwowane agregatem pradotwérczym, zasilajg obwody w pomieszczeniach, dla
ktérych nie mozliwa jest dtuzsza przerwa w zasilaniu (np. w obwodach zasilajgcych lodéwki, itp.).

Tablice instalacji elektrycznych, rezerwowane agregatem prgdotwoérczym i uktadem zasilania bezprzerwowego
,UPS", zasilajg obwody, w ktérych niemozliwa jest jakakolwiek przerwa w zasilaniu z uwagi zagrozenie zycia
pacjenta czy na utrate np. danych badan.

We wszystkich tablicach, zastosowany bedzie uktad sieci ,TN-S".

Powyzsze nie dotyczy gabinetéw zabiegowych, w ktérych zastosowany bedzie uktad sieci ,IT".

Dokonano podziatu odbiornikéw pod wzgledem pewnosci zasilania na:

1.0dbiorniki | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s) - obwody gniazd wtykowych w uktadzie
sieci ,IT". Obwody te zasilane bedg za posrednictwem uktadéw zasilania bezprzerwowego - ,UPS" i z
sieci rezerwowanej agregatem prgdotwoérczym. Ich wewnetrzne baterie akumulatoréw powinny umozliwi¢
bezprzerwowg prace w/w odbiornikéw przez okres 15 min. W miedzyczasie powinien byé zatgczony
agregat pradotworczy, ktoéry przejmie role zasilania obwoddéw rezerwowanych. Do tej samej grupy
zaliczono réwniez lampy o$wietlenia gabinetow zabiegowych.
Do grupy tej zaliczono rowniez oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) - na korytarzach.
Oswietlenie bedzie realizowane oprawami z inwerterami z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego winny mie¢ aktualne atesty CNBOP.

2. Odbiorniki Il kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 30 min.) - obwody o$wietlenia
o0golnego pozostatych pomieszczen - zasilanie z obwodéw rezerwowanych agregatem pradotwérczym.

3. Odbiorniki lll kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze przekroczyé¢ czas 30 min.

Aby zapewni¢ wszechstronng ochrone pacjenta w projektowanych instalacjach, zastosowane bedg dodatkowe
srodki bezpieczenstwa zgodnie z zaleceniami norm. W zwigzku z powyzszym w gabinetach zabiegowych
zastosowany bedzie ukfad sieciowy ,IT" wedtug wytycznych normy DIN VDE 0107:1994-10. Do szczegdlnie
korzystnych cech tego uktadu zalicza sie:

duze bezpieczenstwo eksploataciji,

wystepowanie minimalnego prgdu dotykowego i doziemnego,

mozliwos$¢ tatwego wykrycia doziemienia,

mozliwo$¢ bezprzerwowego zasilania przy doziemieniu jednobiegunowym,

AN NI NN

mate wymagania opornosci uziemien ochronnych.

Przewiduje sie, ze obwody elektryczne w w/w pomieszczeniach, zasilane bedg przy pomocy aparatury np. f-my
,BENDER" lub innej spetniajgcej wszystkie wymagania obowigzujgcych norm, poprzez transformatory separacyjne
z kontrolg stanu izolacji oraz sygnalizacjg poprawnosci pracy i ewentualnych uszkodzen:
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4 transformatory separacyjne bedg posiada¢ Il klase ochronnosci oraz wyposazone bedg w czujniki
temperatury,
zastosowana bedzie kontrola obcigzenia dla bezzwtocznego ostrzezenia personelu medycznego,

AN

zastosowana bedzie kontrola izolacji. Uktad ten w sposdéb ciaggty i pewny kontroluje rezystancje sieci
JT". Wszystkie stany alarmowe przekazywane beda natychmiast do kasety sygnalizacyjno - kontrolnej.
Stan awarii sygnalizowany bedzie akustycznie i optycznie, z mozliwoscia wylgczenia sygnatu
akustycznego.
Transformatory separacyjne zasila¢ nalezy za posrednictwem uktadu ,SZR", dwoma liniami: zasilanie podstawowe,
z rozdzielnicy rezerwowanej agregatem prgdotworczym i rezerwowe, z rozdzielnicy rezerwowanej dodatkowo
zasilaczem UPS. W przypadku zaniku zasilania podstawowego ukfad zostanie automatycznie przetgczony na
zasilanie rezerwowe.

1.5. Wewnetrzne instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykonaé¢ na oddziale nowg instalacje elektryczng wraz z panelami t6zkowymi i
tablicami elektrycznymi, o$wietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje elektryczne wykonane
zostang w systemie ,TN-S" kablami i przewodami miedzianymi z zytami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujaca
normg. Pomieszczenia o najwyzszym stopniu zagrozenia dla pacjenta zaliczone do grupy 2 wyposazone zostang
w instalacje w ukfadzie sieci IT zasilane z transformatoréw medycznych (separacyjnych). Sie¢ ta musi posiadac
wskazniki stanu izolacji z mozliwoscig testowania, sygnalizacji i komunikacji z systemem informatycznym.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ogdlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (bezpieczehstwa, kierunkowe i
ewakuacyjne). llos¢ obwoddéw, ich wielko$¢ i warto$¢ zabezpieczen powinny uwzgledniaé zaréwno funkcje
pomieszczen, jak réwniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzgdzernh medycznych. Szczegdlng uwage
zwraca sie na pewnos¢ zasilania jak réwniez na pewnos¢ w zakresie ochrony od porazen. Zainstalowane oprawy
winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe utrzymanie w czystosci, wymagane normatywnie natezenie
oswietlenia i jego réwnomiernosc¢, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych, energooszczednose.

W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze
wykazywa¢ nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia o$wietlenia nalezy sie kierowaé wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm. W obiekcie nalezy przewidzie¢ réwniez:

4 instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

4 instalacje sity,

4 instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczna,

v' ew. inne wynikajgce z funkcji obiektu i technologii.

1.6.0swietlenie

Oprawy os$wietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonane majg by¢, w stopniu ochrony odpowiadajgcym miejscu
zainstalowania i warunkom s$rodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe umycie,
wyposazone w energooszczedne zrodta Swiatta.

Pomieszczenia t6zkowe wyposazone zostang w oswietlenie ogdlne oraz w typowe zestawy instalowane nad
té6zkami wyposazone w oprawy oswietlenia miejscowego.

1.7. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe i
bezpieczenstwa, z inwerterami, z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy winny posiadaé atesty CNBOP.
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1.8. Instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych

Obwdd zasilania lamp powinien byé zatgczany za pomoca specjalnego tacznika z lampkg sygnalizacyjna, ktory
bedzie usytuowany przy wejsciu, od strony zawiaséw, na wysokosci ok. 1,7m nad posadzka. Z uwagi na szkodliwe
promieniowanie, lampy bakteriobdjcze nalezy tak zainstalowaé by ich strumien $wietiny byt skierowany ku goérze
(powyzsze nie dotyczy lamp wentylatorowych). UWAGA:

Przewiduje sie zainstalowanie lamp z wewnetrznymi licznikami czasu pracy. W przypadku gdyby lampy nie byty w
niewyposazone, przy tgczniku (w dodatkowej puszce) nalezy zainstalowac¢ licznik czasu pracy lampy.

1.9.Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilajgcych urzadzenia
specjalistyczne. Wszystkie gniazda wytacznie ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2
(gabinety zabiegowe), nalezy instalowa¢ gniazda zasilane z indywidualnych transformatoréw medycznych z
zastosowanie uktadu IT (z izolowanym punktem neutralnym). Pomieszczenia tézkowe wyposazone zostang w
gniazda ogodlne oraz w typowe zintegrowane zestawy instalowane nad f6zkami wyposazone w gniazda
przeznaczenia miejscowego.

1.10.Zasilanie pozostalych odbiornikéw

Zasilanie odbiornikéw specjalistycznych medycznych, technicznych, technologicznych i wentylacyjnych wykonaé
nalezy zgodnie z wytycznymi branzowymi.

1.11.0chrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikow zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0 i 1, ochrona przeciwporazeniowa
zrealizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S oraz uzupetnienie ochrony
podstawowej przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych.

Podstawowg zasada ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2, jest zastosowanie
uktadu IT z izolowanym punktem neutralnym zasilanych z indywidualnych transformatoréw medycznych.
Wymagana jest stata kontrola stanu izolacji i wyréwnanie potencjatow wszystkich mas metalowych.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym, poniewaz moze to stanowi¢ zagrozenie zycia
pacjentow oraz moze spowodowaé uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury medycznej. Wydzielone
pomieszczenia muszg mie¢ dodatkowe zabezpieczenie ciggtego zasilania w energie elektryczng.

1.12.Potaczenia wyréwnawcze

Potgczenia wyréwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowej. W pomieszczeniu ruchu
elektrycznego przewiduje sie gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw, do ktérej przylgczone zostang: istniejgcy
uziom otokowy oddziale i uziomy sztuczne, szyny PE wszystkich rozdzielnic, tablic rozdzielczych, wszystkie
instalacje wodne, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i c.o., przewodzgce elementy oddziale i jego wyposazenia.

W kazdej rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna potgczen wyréwnawczych, ktérej powinny byé
przytagczone przewody dodatkowych potgczen wyréwnawczych. Dla kazdego pomieszczenia grupy 1 i 2 powinno
by¢ wykonane potaczenie wyréwnawcze przytaczone do szyny wyréwnawczej celu wyréwnania potencjatow w
otoczeniu pacjenta. Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonane bedg we wszystkich tazienkach, weztach
sanitarnych itp.

1.13.0chrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych przez
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ instalowanych w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W przypadku
specjalistyczne urzadzenia lub systeméw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznos¢ instalowania dodatkowego
stopnia ochrony bezposrednio przy urzadzeniu.
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1.14.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz oddziale) muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

1.15.Roboty instalacyjno - montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych na oddziale powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtdwne ciggi instalacji uktada¢ w
korytkach i listwach instalacyjnych.

Poza korytkami instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego oddziale oprocz
instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronng i telekomunikacyjng

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania,
ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bgdz remontu. W pierwszej
kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wpltyw na otoczenie oddziale.
Mogace wystgpi¢ na oddziale anormalne stany instalacji elektrycznej i wspolpracujgcych z nig urzadzen, takie jak
zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te
przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzehn podwyzszonych temperatur lub
pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji moga sta¢ sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie
prowadzity do uszkodzeh instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem osob wykonujgcych te
czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i
bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych
p/t przy podejsciach do tablic. Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢é w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego (ciggi gtéwne ) oraz pod tynkiem w rurkach. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz
same przewody mocowaé na powierzchni $cian i stropdw juz wczesniej otynkowanych.

1.16.0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno- neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych

PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i

ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do

oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

v PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

v PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi .

1.17.Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

v umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

v obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

v tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wiasciwym

miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
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v umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na identyfikacje

instalacji, obwodéw lub urzadzen.

1.18. Wykonanie robét
Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowa¢ sie ogélnymi zasadami, a w
szczegolnosci:
v nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiornikéw 1-fazowych,
v’ tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié:
tatwy dostep,
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,
v mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,
v gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,
v' W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,
v potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe,
v pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory,
v przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

1.19. Materiatly

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom

technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oddziale sg :

oprawy wg. PN-84/E-02033

przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023

osprzet wg PN-92/M-51004/01 ; PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994

rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05, PN-92/E-06150/51, PN92/E-08106, PN-IEC 439-1+AC : 1994

1.20. Zagadnienia ochrony p. pozarowej

Dla zabezpieczenia pomieszczen projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych nalezy zastosowac¢
nastepujgce rozwigzania:

v w ukfadzie zasilania rozdzielnic gtéwnych zastosowaé: wytaczniki i roztgczniki, z mozliwosciag ich
zdalnego wylgczania (zastosowano cewke wzrostowg). Nalezy przewidziano mozliwo$¢ wytaczenia zasilacza
UPS (wydzielonym wytgcznikiem), w obudowie zamykanej na klucz (z uwagi na niebezpieczenstwo
wylaczenia zasilania podczas prowadzenia zabiegéw taka mozliwos¢ wylaczenia jest jedynie za zgoda
lekarza). W tym celu nalezy zainstalowaé wytgczniki p. pozarowe - zainstalowane przy wejsciach giéwnych.
Wytacznikami, w przypadku zagrozenia pozarem bedzie mozna wytgczy¢ catos¢ instalacji elektrycznych spod
zasilania, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych obwody p. pozarowe (np. klapy p. pozarowe itp.).

UWAGA:

Jak opisano wyzej, obwody ,,IT" oraz sam zasilacz UPS mozna wytaczyé dopiero po uzgodnieniu pomiedzy
lekarzem / lekarzami dyzurnymi a kierujacym akcja gasnicza. O ile, wszystkie wylaczniki beda znajdowaty
sie w kasecie z szybka (do zbicia w przypadku pozaru), to w przypadku wylacznika zasilania z UPS, bedzie
sie on znajdowat w kasecie bez szybki.
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v zadziatanie czujki instalacji sygnalizacji pozaru musi powodowaé: odtgczenie spod zasilania
rozdzielnic elektrycznych zasilajgcych wentylacje i zamkniecie klap p. pozarowych (w kanatach
wentylacyjnych) - powyzsze dziatanie nadzorowane bedzie przez centralke SAP,

v dla zasilania urzadzen ochrony p. pozarowej zastosowaé nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci ogniowej,

v wszystkie korytka kablowe instalowane na korytarzach nalezy wykona¢ jak dla kategorii E9O.

Bilans mocy :

—  oswietlenie — ok.8kW

— gniazda i urzadzenia — ok.42kW
Razem - Ps — ok.50kW

Instalacje teletechniczne

2. 1. Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe)

Instalacje te nalezy wykona¢ w ramach zamowienia, do wszystkich pomieszczen personelu oraz sal chorych. W
miejscem instalacji jest punkt dostepowy (PD) - szafa teleinformatyczna. Punkt ten nalezy potgczy¢ z istniejgca
siecig informatyczng i telefoniczng Szpitala. Typ zastosowanej aparatury nalez uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami
szpitala. Przewiduje sie instalacje wykonang skretkg kategorii min. 6.

Roboty przygotowawcze:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych na oddziale powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciggi instalacji uktadac w korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instalacji teletechnicznych). Poza
korytkami instalacje uktada¢ pod tynkiem w rurkach PCW.

Uktadanie przewodéw:

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania,
itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé w wybudowanych kanatach kablowych w sposdb
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Przy odwijaniu kabla z bebna
badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to,
by na kablu nie tworzyly sie wezty ani suply. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢
$rednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Budowa gniazd uzytkownikéw:

Punkty dostepu do systemu majg forme gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z
pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie
pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ fatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase
kablowag przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednia masag
uszczelniajgcg, charakteryzujaca sie wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na poézniejszg rozbudowe instalaciji.

Elementami, ktére nalezy oznaczag¢, sa:
4 pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,
4 poszczegodlne panele krosowe,

4 poszczegolne porty tych paneli,

v’ atakze wszystkie gniazda uzytkownikow.
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Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

2.2. Instalacja przywotawcza
Instalacja przywotawcza do wykonania w ramach zamoéwienia w wydzielonych pomieszczeniach oddziatu.

Materiaty wykorzystane do instalacji przywotawczej:

v’ Zasilacz dla instalacji przywotawcze;j,

4 Przyciski przywotawczo — kasujgce,

4 Przyciski przywotawcze pociggowe,

v’ Rurki instalacyjne,

v’ Kabel 1x4x0,8mm2,

v’ Puszki i listwy rozgatezne.

Roboty przygotowawcze:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji na oddziale powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w
korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instalacji teletechnicznych Poza korytkami instalacje uktada¢ w rurkach
pod tynkiem.

2. 3. Instalacja telewizji uzytkowej

Przyjmuje sie wykorzystanie sygnatu TV istniejacej instalacji w Szpitalu.

Materiaty wykorzystane do instalacji telewizji uzytkowej:

v Szafki rozdzielcze sygnatu TV, wyposazona w zespodt rozgateznikdw i odgateznikéw (elementy pasywne),
ktére pozwolg na prawidiowe rozdysponowanie sygnatu do gniazd koncowych,

v Elementy pasywne i w razie koniecznosci rowniez aktywne dobierze wykonawce instalacji TV,

v’ Gniazda wtykowe TV,

v’ Rurki instalacyjne.

Roboty przygotowawcze:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji na oddziale powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z

innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Kable uktada¢ w korytkach sieci logicznej

(w trasach gtéwnych), w trasach bocznych stosowac¢ ostony z rur D32.

Okablowanie TV nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym o ttumiennosci 21dB/100m@2150MHz Nalezy stosowaé

tgcza typu F.

2.4. Instalacja videodomofonowa i kontroli dostepu - KD

Przewiduje sie kontrole wej$¢ na oddziaty. Planowany system powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w Szpitalu.
System dostepu ma by¢ tak skonfigurowany aby uniemozliwi¢ samodzielne wyjscie pacjentéw; ograniczy¢ dostep
0s6b postronnych a w przypadku pozaru czy zaniku napiecia umozliwiat swobodng ewakuacje.

2.4.1. System wideodomofonowy

Sktada sie z punktow wejs¢ gdzie bedg umieszczone panele z kamerami i przyciskami. Z przyciskow tych, sygnat
jest przekierowywany na konkretne panele nascienne ze stuchawkg i ekranem LCD. Dodatkowo na panelach z
ekranem LCD istnieje mozliwo$¢ otwierania elektrozamkoéw, na drzwiach aby wpusci¢ osobe dzwonigca. Punkty
potgczone ze sobg za pomoca skretki kategorii 5. System wideodomofonowy wyposazony bedzie w:

v Kamere 1.3 MPx,

v Wyswietlacz kolorowy 4.3" TFT (rozdzielczo$¢ 480x272),

v Koder do 30Kl/s,

v Zabezpieczenia sieciowe TLS/SRTP/AES,

v’ Pracaw trybie P2p lub Proxy SIP,

v’ Podswietlenie kamery biatymi diodami,

v Mozliwosé¢ rozbudowy do 64 przyciskéw,

v System operacyjny,

v/ Zasilanie PoE.
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2.4.2. System Kontroli Dostepu

Potgczony bedzie z systemem wideodomofonowym. W punktach wej$¢ gdzie znajdujg sie czytniki Kb i drzwi z
elektrozaczepami. Drzwi ze strony zewnetrznej otwierane sg za pomoca karty natomiast z drugiej strony znajduje
sie przycisk, ktéry po nacisnieciu rozewrze elektrozaczep i osoba bedzie mogta wyj$¢. System umozliwia otwarcie
wszystkich drzwi z elektrozaczepami w momencie otrzymania sygnatu (np. z zewnetrznego systemu SAP o
pozarze itp. Bedzie to sygnat NO/NC). Elektrozaczepy moga tez byé sterowane za pomoca przekaznikow z
systemu wideodomofonowego. Cechy systemu:

v’ Sterownik obstugujacy 1 czytnik z komunikacja z PC,

4 Czytnik kart zblizeniowych do wspétpracy ze sterownikami KD lub rejestratorem,

v’ Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah,

v’ Konwerter do komunikaciji przez sie¢ TCP/IP 2.

Roboty przygotowawcze:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzeh instalacji na oddziale powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

2.5. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru - SAP.

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o automatyczne, analogowe sygnalizatory pozaru —z czujkami
multisensorowymi optyczno - temperaturowymi instalowanymi w gniazdach uniwersalnych, czujkami liniowymi
dymu oraz recznymi adresowalnymi sygnalizatorami pozaru - przyciskami. Na korytarzach przewiduje sie
zainstalowanie adresowalnych sygnalizatoréw akustycznych pracujgcych w petlach centrali sygnalizacji pozaru.
Instalacja bedzie potgczona z istniejgcy instalacjag SAP w Szpitalu.

Roboty przygotowawcze:

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji na oddziale powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Do urzgdzen sterowanych nalezy doprowadzi¢ przewody o odpornosci ogniowej 90PH. Przewody ukfadaé
bezposrednio na betonie (na $cianach lub sufitach) na uchwytach o odpornosci ogniowej 90PH.

2.6. Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego — DSO.
Instalacje nalezy zaprojektowaé w oparciu o :
—  Glosniki nascienne w obudowie skrzynkowej MCR-SWSM6 (6/3/1,5W) ,
—  Glosniki do montazu w suficie podwieszanym MCR-SQCM1806 (6/3/1,5W) ,

Instalacja linii DSO bedzie wykonana przewodami typu HTKSH 1x2x1 (PH 90) i wigczona do systemu DSO Szpitala.

Instalacje sanitarne

Roboty demontazowe

W zwigzku z modernizacjg oddziatu ginekologiczno-potozniczego znajdujgcego sie na | pietrze budynku Szpitala
Powiatowego w Wyszkowie w obszarze objetym opracowaniem nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych instalaciji
sanitarnych.

W przypadku instalaciji, ktére w niedawnym czasie podlegatly wymianie nalezy rozwazy¢ jej pozostawienie o ile stan
techniczny, rodzaj zastosowanych materiatéw i wielkosci bedg wiasciwe dla przyjetych rozwigzan instalacyjnych w
nowym uktadzie funkcjonalno-uzytkowym pomieszczen.

W zwigzku z tym, ze modernizowany oddziat jest powigzany instalacjami z pozostatymi czesciami kompleksu
szpitala, demontazu mogg wymagacé fragmenty instalacji poza granicami modernizowanego oddziatu.

Konieczne przebudowy instalacji na etapie realizacji nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu pozostatych

czesci kompleksu.
Wymagania dla nowych instalacji

1. Instalacja wod-kan

- instalacja wody zimnej i cieptej

Nalezy zaprojektowa¢ nowe rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, dostosowane do aktualnego ukfadu
pomieszczen i odbiornikéw na oddziale. Instalacje rozprowadzi¢ pod stropem kondygnacji do istniejgcych pionow.
Na rurociagach nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w obudowach lub przestrzeni stropu podwieszonego. W pomieszczeniach
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magazynowych i technicznych dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw bez obudowy. Wode zimng icieptg
doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego.

Cyrkulacje zaprojektowaé tak, aby pojemnos¢ nieobjetych cyrkulacjg odcinkéw przewoddéw wody cieptej do
odbiornikow koncowych nie przekraczata 3 litrow.

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych. Rozwazyé¢ zastosowanie rur ze stali nierdzewne;.

Srednice rur nalezy okresli¢ na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow.

Podejscia nalezy prowadzi¢ kryte w bruzdach sciennych lub obudowach.

- instalacja ppoz

Dla oddziatu nalezy wykona¢ instalacje wody ppoz, zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe z uwzglednieniem
istniejagcych pionéw instalacji hydrantowej. Odnosnie ilosci, rozmieszczenia i wydajnosci hydrantdéw nalezy spetni¢
wymagania wlasciwych przepiséw oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenh ppoz.

Instalacje ppoz wykonac z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem - wg normy PN-82/H-74200 podwdjnie
ocynkowanych wg normy ZN-72/8640-01. Rozwazy¢ zastosowanie rur ze stali nierdzewne;.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy kanalizacyjne z projektowanych urzgadzen i przyboréw nalezy podigczyé do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych piondw w obrebie objetej projektem kondygnaciji.
Podejécia nalezy wykonaé z rur PVC. Srednice rur nalezy okreslié na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw.
Na podejsciach pod urzgdzenia nalezy przewidzie¢ spadki min. 2% w kierunku odptywu.

- instalacja kanalizacji deszczowej
Nalezy przewidzie¢ wymiane wewnetrznych pionéw deszczowych. Przy wymianie stosowac rury HDPE.

2. Instalacja co i wody lodowej

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjmowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
oraz zaleceniami technologa i rzeczoznawcy SANEPID.

W pomieszczeniach aseptycznych i wysokiej czystosci nalezy stosowaé grzejniki w wykonaniu higienicznym.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé grzejniki drabinkowe lub ptytowe ocynkowane.

Przy grzejnikach zainstalowa¢ zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi.

Projektowane grzejniki podigczy¢ do istniejgcych piondw centralnego ogrzewania.

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych pionéw w obrebie projektowanej kondygnacji.

Agregaty chtodzace nalezy zlokalizowa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Na rurociggach centralnego ogrzewania oraz chtodu nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.

Instalacje prowadzone na zewnagtrz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Preferuje sie wypemienie instalaciji
roztworem glikolu.

3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Przewiduje sie wentylacje nawiewno-wywiewng i klimatyzacje. Dopuszcza sie wentylacje grawitacyjng
w pomieszczeniach bez szczegdlnych wymagan dotyczacych wymiany powietrza. Sposéb  wentylacji
poszczegdlnych pomieszczen =zalezy od wymagan sanitarno-higienicznych zgodnych z obowigzujgcymi
i zalecanymi normami i przepisami.
Klimatyzacje przewiduje sie w nastepujacych pomieszczeniach z zachowaniem podanych parametréw:
- sale podwyzszonego nadzoru i pooperacyjne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokoje lekarskie, gabinety,
- sale porodowe i cie¢ cesarskich: minimalna czterokrotna ilo§¢ wymian w pomieszczeniu powietrzem z zewnatrz,
dwudziestokrotna minimalna catkowita ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu, zachowanie wilgotnosci wzgledne;j
od 30% do 60%, zachowanie przedziatu temperatur od 20°C do 24°C, w pomieszczeniach musi wystepowac
niewielkie nadcisnienie w stosunku do ci$nienia sgsiednich pomieszczen.

sale porodowe i cie¢ cesarskich zaliczamy do operacyjnej strefy ochronnej ,H1a” zgodnej z klasyfikacja
pomieszczen wedtug standardoéw higienicznych.
Bilans powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami(DIN 1946-4) w uzgodnieniu z rzeczoznawcg SANEPID.
Przepustowos¢ nawiewnikéw i wydajnosci wentylatorow nalezy dostosowa¢ do wykonanych obliczeh bilansu
powietrza.
Tryb dziatania wentylacji ciggly. W przypadku pomieszczeh sanitarno-higienicznych dopuszcza sie sprzezenie
dziatania wentylatora z oswietleniem z uwzglednieniem opéznienia wylgczenia.
W przypadku grawitacyjnego wentylowania projektowanych pomieszczen nalezy wykorzystac istniejgce piony
grawitacyjne oraz przewidzie¢ montaz nawiewnikéw okiennych lub $ciennych.
Rozdziat powietrza, parametry, poziom hatasu wg obowigzujgcych norm i przepisow.
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Centrale wentylacyjne nalezy dobiera¢ w wykonaniu higienicznym. Lokalizacja central w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

1.
2.
3.

4.

o~

10.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

26.

27.

28.

29.

36.

37.
38.
39.

Prawo Zamoéwien Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw, jakim powinna odpowiadac
ocena kliniczna wyrobéw medycznych lub aktywnych wyrobéw medycznych do implantac;ji

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny
zgodnosci wyroboéw medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgtoszen i powiadomien
dotyczacych wyrobow

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrzes$nia 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrzesnia 2010 r. w sprawie wysokosci optat za zgtoszenia i powiadomienia
dotyczace wyrobow oraz wysokosci optaty za ztozenie wniosku o wydanie swiadectwa wolnej sprzedazy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriéw raportowania zdarzen z wyrobami, sposobu
zgtaszania incydentéw medycznych i dziatan z zakresu bezpieczenstwa wyrobow

Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami)

Dyrektywa Rady 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 dotyczgca wyroboéw medycznych (wraz ze zmianami wprowadzonymi
przez Dyrektywe 2007/47/WE)

Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — czes¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prozni

Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — cze$é 2: Systemy wyrzutowe
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

Norma PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru
sprezonych gazéw medycznych i prozni

Norma PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych -- Czes$¢ 2: Punkty
poboru dla systemow odciggu gazéw anestetycznych

Norma PN-EN ISO 21969:2009 Wysokocisnieniowe elastyczne potaczenia do stosowania z gazami medycznymi

Norma PN-EN ISO 10524-1:2006 Reduktory cisnienia do stosowania z gazami medycznymi — czes$¢ 1: Reduktory cisnienia i
reduktory cisnienia z przyrzgdami mierzgcymi przeptyw

Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Reduktory ci$nienia do stosowania z gazami medycznymi — cze$¢ 2: Reduktory cisnienia
rozgatezne i sercowe

Norma PN-EN ISO 10524-3:2006 Reduktory cisnienia do stosowania z gazami medycznymi — cze$¢ 3: Reduktory cisnienia
zintegrowane z zaworami butli

Norma PN-EN ISO 10524-4:2008 Reduktory cisnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Czes$¢ 4: Reduktory
niskocisnieniowe

Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowych do gazéw medycznych

Norma PN-EN ISO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego

Norma PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni
Norma PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi -- gczniki instalacyjne -- Cze$¢ 1: kaczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

Norma PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi -- £gczniki instalacyjne -- Cze$¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z
koncéwkami zaciskowymi

Norma PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Cze$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koncowkami zaciskowymi

Norma PN-EN 1254-4:2004 Miedz i stopy miedzi -- £gczniki instalacyjne -- Cze$¢ 4: Lgczniki z koncéwkami innymi niz do
potaczen kapilarnych lub zaciskowych

Norma PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krétkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

Norma PN-EN 286-1:2001 + A2:2006 Proste, nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe na powietrze lub azot -- Cze$¢
1: Zbiorniki ci$nieniowe ogolnego przeznaczenia

Norma PN-EN ISO 14971:2011 Wyroby medyczne — Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobéw medycznych

Norma PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania dla celdw przepisow
prawnych

Norma PN-EN ISO 9001:2009 + AC:2009Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

Norma PN-EN 1041:2010 Informacje dostarczane przez wytwérce wyrobéw medycznych

Norma PN-EN 980:2010 Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobéw medycznych

Norma PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ci$nieniu roboczym wigkszym niz 0,5
bar dla instalacji przemystowych i wiekszym niz 5 bar dla instalacji przemystowych i nieprzemystowych -- Czes¢ 2:
Szczegotowe wymagania funkcjonalne dotyczace uruchomienia, uzytkowania i konserwacji

Norma PN-EN ISO 15002:2008 Urzgdzenia pomiaru przeptywu do potgczenia z jednostkami koncowymi systemow
rurociggowych gazéw medycznych

Norma PN-EN ISO 19054:2006 Systemy szynowe do podtrzymywania wyposazenia medycznego

Norma PN-EN ISO 62366:2008 Urzgdzenia medyczne — Zastosowanie inzynierii uzytecznosci do urzagdzen medycznych
Norma PN-EN ISO 10993-1:2010 + AC:2010 Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Cze$¢ 1: Ocena i badanie w
procesie zarzgdzania ryzykiem.

Norma PN-EN 60601-1:2011 + A11:2011 Medyczne urzadzenia elektryczne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine dotyczace
bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
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2.1.2 Wymagania dotyczace konstrukcji

Stan techniczny budynku
Budynek jest w dobrym stanie technicznym w odniesieniu do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Whioski
Istniejgcy budynek nadaje sie do modernizacji w sposéb przedstawiony w PFU.

Rozbiorki
W obiekcie przewiduje sie zmiane aranzacji pomieszczenh dostosowujgc je do wymogow postawionych przez
Inwestora. W zwigzku z powyzszym planuje sie wykonanie przebi¢ otworéw drzwiowych oraz instalacyjnych w
istniejgcych scianach, wyburzenia $cianek dziatowych.

Przebudowy
W obiekcie przewiduje sie réwniez zamurowanie istniejgcych otworéw wykonanych w $cianach dziatowych.
Do zamurowania otworu nalezy uzy¢ cegty ceramicznej peinej. W ramach przebudowy wykonaé¢ nowy podciag
w sali porodowej dwustanowiskowej. Wykona¢ podciag tak jak kondygnacje nizej w ,,OAIlIT".

_ Scianki dziatowe
Sciany dziatowe projektowane systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych.

2.1.3 Wymagania dotyczgce wykonczenia

- W brudownikach, pomieszczeniach porzadkowych, kuchence oddziatowej, na catej wysokosci $ciany
wytozy¢ z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatania srodkéw
dezynfekcyjnych np. glazura.

- W pokojach pracy, administracyjnych, magazynach i korytarzach, pokojach socjalnych, salach t6zkowych
Sciany pomalowacé 2xfarbg lateksowsg, $ciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokryte do wysokosci
co najmniej 1,6m i szerokosci do co najmniej 0,8 materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjaco — dezynfekcyjnych typu glazura

- Sanitariaty: na $cianach ptytki ceramiczne $cienne typu glazura na catej wysokosci,

- W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, $ciany pokryte wyktadzinami Sciennymi zapobiegajgcymi
rozwojowi bakterii np. okleina winylowa, odporna na dziatanie Swiatta (nie ptowiejgca), zmywalna, odporna
na zarysowania, bakterie, fatwa do dezynfekcji (odporna na zrgce dziatanie chemikaliow i
rozpuszczalnikow) oraz niepalna.

- W sanitariatach, brudownik, kuchence oddziatowej wytozy¢ terakotg antyposlizgowa

- Posadzki w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, nalezy przewidzie¢ wyktadzine podtogows elastyczng,
homogeniczng, antyelektrostatyczng posiadajgcg wzor bezkierunkowy. Wyktadzina musi byé
przeznaczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo
duzym natezeniu ruchu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Wyktadzine nalezy
utozy¢ z 15 cm wywinieciem na $ciane (po uprzednim zamontowaniu listew wyobleniowych w miejscu
potgczenia sciany z podtogg). W pozostatych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wyktadzine podtogowa
elastyczng, homogeniczna, posiadajacg wzor bezkierunkowy. Wyktadzina musi by¢ przeznaczona do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu
ruchu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Wyktadzine nalezy utozy¢ z 15 cm
wywinieciem na $ciane (po uprzednim zamontowaniu listew wyobleniowych w miejscu potgczenia Sciany z

podtoga).

- Wszystkie naroza w wejsciach do sal zabiegowych i pokoi tézkowych oraz naroza zmiany kierunku w
komunikacji nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami kgtowymi z profilem aluminiowym ciggtym. Na
korytarzach wzdtuz ciggéw komunikacyjnych zamontowacé z obu stron odbojnice. Wszystkie elementy
powinny wspotgrac kolorystycznie. W pomieszczeniach chorych na $cianach, w wezgtowiach 16zek
zamontowac listwy zabezpieczajgce.

- Zaleca sie stosowac stolarke drzwiowg aluminiowg malowang proszkowo w kolorach RAL- konkretne
kolory zostang ustalone z Zamawiajgcym. W ciggach komunikacyjnych zaleca sie stosowaé drzwi
aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, malowane proszkowo. Drzwi w ciggach komunikacyjnych
przeszklone szktem bezpiecznym od wysokosci 110cm. Drzwi ppoz. aluminiowe szklone szkiem
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ogniotrwatym. Wejscie do klatki schodowej zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30C/z
samozamykaczem.

2.1.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych.

W modernizowanym oddziale nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

2. Modernizowane pietro budynku zakwalifikowano do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi: ZL II.

W modernizowanym Oddziale Ginekologiczno-Potozniczym wystepujg dwie strefy wydzielenia pozarowego.
Pododdziat Potozniczy znajduje sie w ,Strefie 1” natomiast Pododdziat Ginekologiczny znajduje sie w ,Strefie 2”.
Pomiedzy strefami znajdujg sieg trzy sluzy z drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej EI60.

Sciany pomiedzy strefami posiadajg klase odpornosci ogniowej EI120.

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych.
W modernizowanym oddziale nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien.

5. Wystréj wnetrz i drég ewakuacyjnych.

Elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych. W
pomieszczeniu dopuszcza sie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych pod warunkiem, ze
ich produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL Il oraz na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji,
stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Istniejgce drzwi do dwoch klatek schodowych posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

6. Warunki ewakuacji ludzi z oddziatlow pierwszego pietra, poziomymi i pionowymi drogami.
ewakuacyjnymi, komunikacji ogoine;.

Mozliwos¢ ewakuacji ludzi do wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1/A, K2/B, z wyzej wymienionej
kondygnacji, ponadto zapewniono przejscie do sasiedniej strefy pozarowej na danej kondygnacji. Dany poziom
obstuguje istniejgca winda osobowa o klasie odpornosci ogniowej EI30.

7. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowaé¢ na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych/korytarze/, klatki schodowe oraz w wyznaczonych pomieszczeniach medycznych grupy 2, nalezy
wykonac¢ oswietlenie bezpieczenstwa, przy czym czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do
warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu i na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 3 godziny. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie zasilane z centralnej baterii. Natezenie swiatta co najmniej 1 Ix na poziomie
podtogi w osi drog ewakuacyjnych ( 0.5 Ix dla przestrzeni otwartych), czas zatgczania < 2s.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci wymagane
instalacje i urzadzenia zabezpieczajace budynki - instalacje elektryczne:

1. Wymagania ogdlne.
2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
3. Prowadzenie instalacji.

Ad(1). Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw rozporzadzenia, przepiséw odrebnych
dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i urzadzen, powinny zapewniaé:

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do
potrzeb uzytkowych,

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:
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- ztgcza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a
takze ingerencjg osob niepowotanych,

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

- urzgdzenia ochronne réznicowopradowe lub inne srodki ochrony przeciwporazeniowej odpowiednie do
rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci,

- wytgcznik nadprgdowy w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- potgczenia wyrdwnawcze gtdéwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi
innych instalacji i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza 10 mm?,

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Ad(2). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odigczenie energii elektrycznej z poszczegolnych stref pozarowych
(blokéw) lub kondygnaciji (oddziatéw) za pomocg rozdzielni NN,
patrz wydane postanowienie znak WZ — 5595/369/09 z dnia 30.12.2009r.

Ad(3). Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej w oddziatach nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Przejscia kabli przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez $ciany szybu - przejscie kabli przez wewnetrzne
Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach, blokach itp. ostonach otaczajgcych; przejscia
kabli przez $ciane i stropy powinny by¢ wykonane w sposoéb zapewniajacy klase odpornosci ogniowej przepustu
instalacyjnego zgodna z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu. W przypadku przejscia kabli przez
Sciany lub stropy oddzielajgce pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w
ktérych istniejg pary i gazy zrgce, rury nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczgce dziatanie srodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 Dz. U. z 22 czerwca

2010 § 29 ust. 1 p.p. 4 system DSO jest wymagany powyzej 200 t6zek w budynku, co nie wystepuje w
modernizowanych oddziatach.

9. Wyposazenie w gasnice i hydranty.

Kazdy oddziat powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczgcych gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozarow A, B, oraz innych grup w zaleznosci od rodzaju materiatow
stosowanych w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® ) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz na
kazde 100 m? powierzchni zakwalifikowanej do PM o obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m?.

Gasnice w oddziatach powinny by¢ rozmieszczone, w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci:
- przy wejsciach na oddziat,
- na klatkach schodowych, na korytarzach,
- W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Hydranty w pododdziatach:
- hydrant istniejgcy w klatce schodowej oznaczonej symbolem K2/B (pododdziat Ginekologiczny),
- hydrant istniejgcy w klatce schodowej oznaczonej symbolem K1/A (pododdziat Neonatologii),
- dwa hydranty projektowane ,HP25” w holu pododdziatu Potozniczego,
- hydrant projektowany ,HP25” w holu pododdziatu Ginekologicznego.

10. Nalezy opracowaé INSTRUKCJE BEZPICZENSTWA POZAROWEGO.

Jest ona wymagana w mys$l § 6. ust. 1, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Z
2010r., Nr 109, poz. 719/ uwzgledniajgc wszystkie zmiany realizowane etapami w zakresie budowlanym oraz
zainstalowanych urzadzen przeciwpozarowych, wspoétpracujgcych z systemem zabezpieczen.

11. Nalezy wykona¢ scenariusz pozarowy na etapie Projektu Wykonawczego.
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Podstawy prawne i wiedza techniczna/normyl/.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z p6zn. zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr
109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030/.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

PN — EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia.
PN — EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbior, uzytkowanie i konserwacja instalac;ji.
mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych —
Warszawa 1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.
PN-EN 1838:2002 ( U ) Oswietlenie awaryjne.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw (zatgczniki).

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (zatgczniki).

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlaneqo:

IEC 60-364-7-710 Electrical installation of buildings. Requirements for special installations or locations. Medical locations.

(Krajowa wersja robocza : PN-IEC 6036460-364-7-710 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne).

PN-IEC 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

BN-77/8971-07  Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

DIN 1946-4 Norma niemiecka. Czgsc¢ 4: Instalacje wentylacyjne w szpitalach

Wytyczne projektowania szpitali ogolnych - Instalacje sanitarne, zeszyt 5 - wentylacja i klimatyzacja

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432  Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne

PN-EN 1822-1:2001 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes$¢ 1: Klasyfikacja, badanie parametréw,

znakowanie
PN-EN 1822-2:2001 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady
pomiarowe, statystyka zliczania czastek
PN-EN 1822-3:2001 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

a) Kopia mapy zasadniczej

b) Petnomocnictwo

¢) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw (nie dotyczy).

d) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw (nie dotyczy).

e) Inwentaryzacja zieleni (nie dotyczy).

f) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

g) Pomiary ruchu drogowego , hatasu i innych ucigzliwosci (nie dotyczy).

h) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu istniejagcego, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,

rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen

technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych podziemnych

oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

i) Porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z modernizacjg w

obiekcie do istniejgcych sieci wodociggowych , kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z modernizacjg w obiekcie do istniejgcych sieci wodociggowych ,

kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych uzyska Projektant w

zakresie wykonywanej Dokumentaciji jesli bedzie to konieczne.

j) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeznaczeniem.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeznaczeniem zostang zawarte w

Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo Budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami), innych

ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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