P GE Klientowi

ZALACZNIKNR 1
WARUNKI SWIADCZENIA UStUGI KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
SWIADCZENIA UStUGI DYSTRYBUCJI ORAZ SWIADCZENIA UStUGI ODBIORU i ROZLICZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ WPROWADZONEJ DO SIECI OSD Z MIKROINSTALACII
Nr

Numer Odbiorcy Kod PPE:

§1

1. Odbiorca zamawia energie elektryczng, moc i ustuge dystrybucji energii elektrycznej dla:
nazwa punktu poboru energii elektrycznej

adres punktu poboru energii elektrycznej: ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowos¢, kod pocztowy, poczta

przeznaczenie obiektu:

rodzaj tytutu prawnego: wtasnos¢, dzierzawa, najem, inny z dnia 01.01.2000 na

podstawie:
a) umowy przytaczeniowej nr z dnia 01.01.2000 r.
b) warunkdéw przytaczenia nr z dnia 01.01.2000 r.
c) potwierdzenia mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji  nr z dnia 01.01.2000 r.
d) warunkdw istniejacych

moc umowna: kw

moc przytaczeniowa - odbidr: kw

moc bezpieczna** kw

wspdtczynnik pewnosci zasilania kw

grupa przytaczeniowa

2. Odbiorca jest rozliczany w grupie taryfowej:
za $wiadczong ustuge dystrybucji energii elektrycznej
za sprzedaz energii elektrycznej
w -miesiecznym/dekadowym* okresie rozliczeniowym

ptatnosci ustala sie w okresach -miesiecznych/dekadowych*

3. PGE Obrét S.A., zobowiazuje sie do sprzedazy, a Odbiorca do zakupu energii elektrycznej oraz ustugi dystrybucji Swiadczonej przez OSD.
Parametry swiadczonych ustug:

Napigcie znamionowe sieci OSD: kv
Wielkos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego: A
Wielko$¢ zabezpieczenia gtéwnego/zalicznikowego/limitujgcego moc: A
Wspotczynnik mocy tgdo 0,4

Roczna wielkosé zuzycia energii elektrycznej:

Strefa I/catodobowa kWh/MWh*
Strefa ll kWh/MWh*
Strefa lll kWh/MWh*
Strefa IV kWh/MWh*

4. Punkt poboru energii:
miejsce rozgraniczenia wtasnosci:
miejsce dostarczania energii elektrycznej:
dodatkowe informacje techniczne:

5. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy:

Posredni (15kV)*/pétposredni (0,4 kV)*/bezposredni (0,4 kv)*

Miejsce usytuowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wpisz lokalizacje
Uktad pomiarowy energii, ilo¢ faz: [ 1-faza [ 3-fazy
Uktad pomiarowy jest wtasnoscia: [ odbiorcy [] operatora Systemu Dystrybucyjnego

Elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
licznik — modem
przektadniki pomiarowe + urzadzenie pomocnicze



10.

11.

karta SIM/GSM/GPRS

licznik strat 12t

licznik strat U2t

zegar sterujacy

inne

Wskazanie OSD:

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej: %

straty doliczane do pomierzonej energii biernej: %

Odbiorca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalacji zgodnie z zasadami
okreslonymi w Instrukcji Wspodtpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wiasnymi instrukcjami,
w tym zapewnienia wtasciwego i poprawnego dziatania uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych oraz urzadzen stuzacych do zdalnej
transmisji danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzadzen i instalacji wymaga wczesniejszego
pisemnego uzgodnienia z OSD.

Zmiany w zakresie danych uktadu pomiarowo — rozliczeniowego lub w zakresie danych technicznych, wchodzg w zycie z dniem

przekazania Sprzedawcy dokumentu potwierdzajacego te zmiany i nie wymagaja dla swej waznosci zachowania formy pisemnego
aneksu.

§2
Mikroinstalacja zlokalizowana jest pod adresem wskazanym w §1 ust.1, dla ktérej Prosument deklaruje roczna ilos¢ wprowadzonej do
sieci OSD energii elektrycznej:

Strefa I/catodobowa kWh

Strefa ll kWh

przy tacznej mocy zainstalowanej jednostek wytwdrczych kw,
moc przytaczeniowa — wytwarzanie kW.

Rodzaj instalacji odnawialnego zrédta energii :

[energia wiatru na ladzie

[Ohydroenergia

[CJenergia promieniowania stonecznego

[Obiogaz rolniczy

[(biogaz pozyskiwany z surowcéw pochodzacych ze sktadowisk odpadéw

[(biogaz pozyskiwany z surowcéw pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw

Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD wobec ilosci energii elektrycznej pobranej z tej

sieci w celu jej zuzycia na potrzeby wiasne przez Prosumenta, wytwarzajacego energie elektryczng w stosunku ilosciowym:

a) 1do 0,7 w przypadku Mikroinstalacji o tagcznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 10 kW,

b) 1 do 0,8 w przypadku Mikroinstalacji o tacznej mocy zainstalowane elektrycznej nie wiekszej niz 10 kW.

Zmiana sposobu dokonywania rozliczen ilosci energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD wobec ilosci energii

elektrycznej pobranej z tej sieci, na skutek zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa bedzie stosowana w rozliczeniach od

dnia wejscia w zycie zmian przepiséw i nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Umowy.

Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilosci energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci OSD przez Prosumenta, na podstawie

wskazan uktadu pomiarowo—-rozliczeniowego dla danej Mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD. W przypadku

zastosowania

w umowie grupy taryfowej wielostrefowej, w pierwszej kolejnosci rozliczenia dokonuje sie odrebnie dla kazdej strefy czasowej,

a w nastepnej kolejnosci nierozliczong, w danej strefie czasowej, energie elektryczng wprowadzong do sieci rozlicza sie w innej strefie.

Jezeli uktad pomiarowy nie umozliwia pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, w podziale na strefy czasowe, to strukture

podziatu na takie strefy przyjmuje sie taka sama jak dla energii pobranej z sieci.

Od ilosci rozliczonej energii elektrycznej, w sposdb, o ktérym mowa w ust. 3, Prosument nie uiszcza:

a) narzecz Sprzedawcy, zadnych opfat z tytutu jej rozliczenia,

b) optat za Swiadczong ustuge dystrybucji, ktérych wysoko$¢ zalezy od ilosci energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta w danym
okresie rozliczeniowym.

Rozliczeniu, zgodnie z okresem rozliczeniowym okreslonym w Umowie, podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD, nie

wczesniej, niz na 12 miesiecy przed datg wprowadzenia energii do sieci. Jako date wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSD

przyjmuje sie ostatni dziern danego miesigca kalendarzowego, w ktérym ta energia zostata wprowadzona do sieci, z zastrzezeniem, ze

niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dtuzej, niz

na kolejne 12 miesiecy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.

Sprzedawca, informuje Prosumenta o ilosci rozliczonej energii elektrycznej, o ktérej mowa w ust. 3, zgodnie z okresem rozliczeniowym

przyjetym w niniejszej Umowie, a okreslonym w niniejszych Warunkach swiadczenia ustugi kompleksowej.

Nadwyzka ilosci energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD wobec ilosci energii elektrycznej pobranej przez

niego z tej sieci staje sie wtasnoscig Sprzedawcy, w celu pokrycia kosztow rozliczenia, w tym optat, o ktérych mowa w ust. 5.

Nadwyzka ilosci energii elektrycznej, pobranej przez Prosumenta z sieci OSD, wobec ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

oraz wszystkie optaty niezalezne od ilosci pobranej energii, rozliczane s3 zgodnie z obowigzujgcg Taryfg/Cennikiem Sprzedawcy oraz

Taryfg OSD.

Rozliczeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, podlega energia elektryczna wprowadzona przez Prosumenta do sieci OSD nie

wczesniej niz z dniem 1 lipca 2016 .

Obowigzek rozliczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z uwzglednieniem okresu obowigzywania Umowy, trwa przez okres

15 kolejnych lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Mikroinstalacji, jednak nie dtuzej niz do dnia 30 czerwca

2039 ., chyba ze powszechnie obowigzujace przepisy w tym zakresie ulegng zmianie. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych

przepisdw zastosowanie ma §11 Regulaminu.




12. Przez date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego Zrédta energii rozumie sie dzier, w ktérym energia
elektryczna z Mikroinstalacji zostata po raz pierwszy wprowadzona do sieci OSD.

§3

1. Odbiorca bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy wskazany na fakturze otrzymanej od Sprzedawcy.
2. W przypadku zaistnienia koniecznosci korygowania rozliczen, Sprzedawca wystawi fakture VAT — korekta z terminem ptatnosci 14 dni od
daty wystawienia.

§4**
1. Informacje w zakresie wprowadzenia ograniczen w poborze energii elektrycznej, Odbiorca ktérego one dotyczg, otrzymuje zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 Ustawy.
2. Odbiorca ten ma obowigzek realizowania ograniczenia w poborze energii elektrycznej stosownie do komunikatéw operatoréw
o obowigzujacych stopniach.

§5

1. Inne ustalenia:

§6
1. Strony przyjety, iz naruszenie przez Odbiorce obowigzku notyfikacji zmiany danych objetych Umowa, wskazanego w §2 ust. 1 — 2
Warunkéw swiadczenia ustugi kompleksowej bedzie traktowane jako zawinione istotne naruszenie obowigzkéw Odbiorcy wynikajacych
z Umowy.
2. Niniejsze Warunki Swiadczenia Ustug Kompleksowych stanowig integralng cze$¢ Umowy.
3. Wszelkie zmiany tresci niniejszych Warunkow swiadczenia ustugi kompleksowej, z zastrzezeniem §1 ust. 7 wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Odbiorca Sprzedawca

(Imieg, nazwisko podpis/y i pieczatka) (Imieg, nazwisko podpis/y i pieczatka)

* Niepotrzebne skresli¢.
**Dotyczy Odbiorcow o mocy umownej powyzej 300 kW.




