Nr postgpowania: DEZ/Z/341/ZP —30/2021

Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

1. Opis techniczny

Na terenie SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. KEN 1, zaktada si¢ dostarczanie i zamontowanie automatycznego systemu
parkingowego obejmujacego teren Szpitala, ktorego zadaniem bedzie kontrola wjazdu/wyjazdu na parking. System
bedzie dziatal w oparciu o bilety jednorazowe, czytniki kart abonamentowych oraz kamery LPR. Dostarczony system
bedzie obstugiwatl wjazd na parking dla pracownikéw i pacjentéw (klientow rotacyjnych) wjazd od KEN. Wjazd
od ulicy 3 Maja przeznaczony bedzie wytacznie dla karetek pogotowia. Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy mogli
wjezdzaé na parking na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych, kart Mifare, lub kodu QR.
W ramach niniejszego postepowania wykonawca wykona kompletny system parkingowy na ktory sklada sig¢
nastepujacy zakres prac :
e Dostawa i montaz systemu parkingowego zgodnie z ponizsza specyfikacja.
e  Wykonanie okablowania 230V i LAN do urzadzen systemu parkingowego.
e  Wykonanie niezb¢dnych prac budowlanych zwigzanych z instalacja systemu.
e  Wykonanie przejazdu pomiedzy na parkingami (utwardzenie podtoza, wykonanie obrzezy z kraweznikow,
utozenie nowej kostki brukowej ).
e  Wykonanie oznakowania pionowego na terenie parkingu w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w zakresie
organizacji ruchu.

e Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegbty zawarte zaznaczone sg na mapce — zalacznik nr .2
1.1. Opis funkcjonowania

1.1.1.Koncepcja i funkcjonowanie parkingu

Lacznie klienci beda mieli do dyspozycji okoto 160 miejsc parkingowych. Parking bedzie otwarty 7 dni w tygodniu,
24 godz. na dobe, zgodnie z obowigzujacych regulaminem. Oplata za parkowanie bedzie mozliwa w 2 kasach
automatycznych. Osoby, ktore nie musza wnosi¢ optaty, moga bezposrednio udac sie¢ do wyjazdu. Nie jest wymagana
weryfikacja biletu w kasie automatycznej.
Potaczenie interkomowe ze stanowiskiem nadzoru bgdzie mozliwe z kazdego terminala i z kasy automatyczne;j.
Operator bedzie mial dostep do systemu tak, aby na biezaco zweryfikowaé zaistnialg sytuacje i w razie potrzeby
udzieli¢ pomocy.
1.1.2.0pis obslugi klienta rotacyjnego

Kierowca wjezdzajacy na parking bedzie musiat si¢ zatrzymac¢ przed szlabanem. PO najechaniu na petle obecnosci,
zostanie aktywowany przycisk pobrania biletu na panelu terminala. Po jego nacisnieciu zostanie wydany bilet,
z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbednymi informacjami, m in.: data i czas wjazdu, numer biletu,
nr tablic rejestracyjnych. Powyzsze informacje zostang zapisane W bazie danych systemu. W momencie odebrania
przez klienta biletu nastgpuje automatyczne otwarcie szlabanu i klient moze wjecha¢ na parking. W przypadku
wycofania si¢ kierowcy, bilet jest nieaktywny. W przypadku nieodebrania wydrukowanego biletu, zostaje
on automatycznie wciagniety przez urzadzenie. W razie jakichkolwiek problemoéw, kierowca bedzie miat mozliwo$é
kontaktu z obstuga, poprzez interkom znajdujacy si¢ na panelu przednim terminala wjazdowego.

Platno$¢ za parkowanie odbywacé sie bedzie w automatycznej kasie parkingowej. Po zeskanowaniu biletu,

nastgpuje odczytanie kodu QR kwota do zaptaty zostaje wys$wietlona na wyswietlaczu. Bilet mozna optaci¢



monetami, banknotami lub kartg ptatnicza/kredytowg (rowniez bezstykowo) oraz BLIKIEM. Kasa bedzie wydawaé
reszt¢ w monetach oraz banknotach.

Ze wzgledu na zastosowanie kamer LPR dokonanie ptatno$ci w kasie automatycznej jest rowniez mozliwe
poprzez wprowadzenie na ekranie dotykowym kasy nr. rejestracyjnych pojazdu.

Zamawiajacy wWymaga, aby system w oparciu o kamery LPR posiadat taka konfiguracje, by darmowy czas na
parkowanie przystuguje tylko jeden raz w ciagu doby, tzn., jezeli pojazd z danym numerem rejestracyjnym wjedzie
na parking dwa lub wigcej razy, to tylko przy pierwszym wjezdzie bedzie mogt skorzysta¢ z darmowego czasu. Przy
kolejnych wjazdach czas ptatny bedzie naliczany od pierwszej minuty. Funkcjonalno$¢ ta ma na celu uniknigcia

naduzy¢ ze strony kierowcow.

W przypadku, gdy czas parkowania bedzie krotszy niz darmowy czas (np. 15 min), zostanie wys$wietlona
informacja, ze opfata nie jest wymagana. Kasa automatyczna musi posiada¢ mozliwo$¢ wyboru jezyka obstugi
(polski, angielski) oraz wykupienia ,,zgubionego biletu”. Funkcja ta umozliwia wykupienie w kasie automatycznej
zryczaltowanego biletu w zamian za bilet, ktory zostal zgubiony. Klient nie ma potrzeby zglaszania si¢ do obstugi
parkingu. Koszt zgubionego biletu zostanie ustalony ryczattowo przez Zamawiajgcego. Po zakupie takiego biletu,
klient bedzie miat okre$lony czas na opuszczenie parkingu. Podczas procedury ptatnosci, klient moze zdecydowacé czy
chce otrzymac paragon. Od momentu wniesienia optaty w automatycznej kasie parkingowej, klient ma okreslony
Czas na opuszczenie parkingu — tzw. czas ,,0d platnosci do wyjazdu”. Jego warto$¢ mozna dowolnie zdefiniowa¢ w
systemie. W przypadku przekroczenia tego czasu optata naliczana jest ponownie wedlug obowigzujacej taryfy.
W pozostatych przypadkach wyjazd z parkingu odbywa si¢ na podstawie optaconego postoju. W razie jakichkolwiek
probleméw, kierowca bedzie miatl mozliwos$¢ kontaktu z obstuga, poprzez interkom.

Kierowca wyjezdzajac z parkingu podjezdza do terminala wyjazdowego, petla indukcyjna aktywuje

urzadzenie, kamera odczytuje tablice rejestracyjne, nastepuje weryfikacja uprawnien do wyjazdu. Po pozytywnej

weryfikacji szlaban otworzy si¢ automatycznie. W przypadku braku mozliwosci odczytania tablic rejestracyjnych (np.
zas$niezona tablica) Kierowca musi zeskanowac bilet.
W razie jakichkolwiek probleméw, kierowca bedzie mial mozliwos¢ kontaktu z obstuga poprzez interkom.
System ma mie¢ mozliwo$¢ pracy w trybie tzw. ,ticketless” tzn. w przypadku poprawnego odczytu tablic

rejestracyjnych bilet nie jest wydawany, nastepuje otwarcie szlabanu a klient dokonuje optaty wpisujac nr
rejestracyjny w kasie. W takim trybie bilet jest wydawany wylaczne w przypadku nieodczytanych tablic. Funkcja ma
by¢ mozliwa do wlaczenia w kazdym momencie na zadanie Zamawiajacego.

1.1.3.0pis obstugi pracownikow
Osoby posiadajace wykupiony abonament lub posiadajagce uprawnienia do wjazdu (administracja obiektu,
pracownicy) wjezdzaja na parking na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych, kart zblizeniowych lub kodu QR. Dla
kazdego uzytkownika w systemie moze by¢ przypisanych kilka noénikéw. Uzycie jednego rodzaju nosnika musi
powodowac blokade mozliwosci uzycia drugiego przypisanego do tego samego konta (funkcja anty-passback) np.,
jezeli uzytkownik wjechal na podstawie nr rejestracyjnych, nie moze by¢é mozliwy wjazd przy uzyciu karty
abonamentowe]j wydanej dla tego samego uzytkownika).

1.1.4.Wjazd dla karetek
Karetki beda wjezdzaly i wyjezdzaty na teren szpitala dedykowanym wjazdem nr 2 na podstawie dwoch modutow
SOS zainstalowanych w szlabanie.

1.1.5. Taryfy parkowania

W systemie, zaleznie od potrzeb mozna okresli¢ rozne taryfy i algorytmy naliczania optat za parkowanie.
Z uwzglednieniem dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. W celu zachowania

przejrzystosci taryf dla klientow, stosuje si¢ jednak najcze$ciej prostsze rozwigzania. Szczegdtowe ustawienia taryf
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parkowania zostang uzgodnione z Zamawiajacym na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejacy regulamin
parkowania. Beda one mozliwe do zmiany przez Zamawiajacego.

1.1.6.Walidacje
System musi umozliwi¢ udzielnie znizek za parkowanie. Wykonawca w ramach postepowania dostarczy 1 szt.
wariatoroOw dziatajacych on-line z mozliwoscia wyboru udzielanej znizki. Dostarczone urzadzenie musi posiadaé
czytnik kodéw QR oraz dotykowy wyswietlacz umozliwiajacy wybor znizki.
W celu zabezpieczania przed ewentualnymi naduzyciami osoba udzielajaca znizki musi si¢ zautoryzowac na
urzadzeniu poprzez podanie indywidualnego kodu PIN.
1.2. Elementy systemu

1.2.1. Terminal wjazdowy:
Terminal wjazdowy stuzy do wydawania biletow z kodem OR, odczytu kart abonamentowych oraz kodow QR.
Rozpoznaje i informuje o naduzyciach spowodowanych przez cofajace si¢ pojazdy. Jego kontrola i parametryzacja
odbywa si¢ z poziomu serwera systemu parkingowego.
Minimalne parametry i wyposazenie terminala wjazdowego:

e Obudowa ze stal nierdzewnej, malowana proszkowo.

e  Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

e Drukarka biletow (kody QR) z funkcja wciagniecia biletu w przypadku jego nieodebrania przez kierowce.

o  Wyswietlacz graficzny LCD 240x64 do prezentacji komunikatéw dla klienta w dwoch jezykach.

e Liczba biletow min 2000 szt.

e  Czujnik i sygnalizacja niskiego stanu biletow.

o Czytnik kodéw QR do odczytu kodow z biletéow drukowanych lub urzadzen mobilnych.

e  Czytnik kart zblizeniowych MIFARE.

e Interkom IP [audio], do komunikacji z obsluga z mozliwoscia rozbudowy o modut video bez konieczno$ci
zmian konstrukcyjnych.

e Mozliwo$¢ zastosowania bezdotykowego systemu poboru biletu ,,Touchless” (opcjonalne uruchomienie tej
opcji ma by¢ mozliwe po zamianie przycisku pobrania biletu na sensor bez koniecznosci zmian
konstrukcyjnych urzadzenia).

e  Drzwi serwisowe zabezpieczone zamkiem.

e  Mozliwos¢ konfiguracji komend glosowych.

e Podswietlany przycisk pobrania biletu.

e  Mozliwo$¢ wyboru co najmniej 2 jezykoéw na wyswietlaczu (definiowane przez Klienta).

e  Wspolpraca z petlg indukcyjng wykrywajaca pojazd, uniemozliwiajaca pobranie biletu bez pojazdu.

e  Wspolpraca z kamerami stuzacymi do odczytu tablic rejestracyjnych.

e grzatka i wentylator z termostatem sterujagcym zapewniajacym bezawaryjne dziatanie urzadzenia w zakresie
temperatur od —25<C do +55<C.

¢ Komunikacja Ethernet (TCP/IP).

e mozliwo$¢ pracy w trybie OFFLINE, bez komunikacji z serwerem z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci.

e Stopien ochrony obudowy : IP54.

1.2.2. Terminal wyjazdowy
Terminal wyjazdowy stuzy do odczytu biletow i kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja odbywa sie

z poziomu serwera systemu parkingowego.
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Minimalne wyposazenie:

Obudowa ze stal nierdzewnej, malowana proszkowo.

Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

Czytnik biletow (z kodem QR).

Podswietlany wys$wietlacz graficzny LCD o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 240x64 do prezentacji
komunikatéw dla klienta w co najmniej dwoch jezykach.

Drzwi serwisowe zabezpieczone zamkiem.

Mozliwo$¢ wyboru co najmniej 2 jezykow na wyswietlaczu (definiowane przez Klienta).

Wspolpraca z petla indukcyjng wykrywajaca pojazd, uniemozliwiajaca pobranie biletu bez pojazdu.
Wspotpraca z kamerami sluzacymi do odczytu tablic rejestracyjnych.

Odczytu kodéw QR z biletow drukowanych lub urzadzen mobilnych.

Czytnik kart zblizeniowych MIFARE.

Interkom IP [audio] z mozliwoscig rozbudowy o modut video bez koniecznoséci zmian konstrukcyjnych.
Grzatka i wentylator z termostatem sterujacym zapewniajacym bezawaryjne dzialanie urzadzenia w zakresie
temperatur od —25<C do +55<C.

Komunikacja Ethernet (TCP/IP).

Mozliwos¢ pracy w trybie OFFLINE, bez komunikacji z serwerem z zachowaniem petnej funkcjonalnosci.

Stopien ochrony obudowy: IP54.

1.2.3.Szlaban parkingowy
Minimalne wymagania/ funkcjonalnosci:
Obudowa szlabanu odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wykonana z stali malowanej proszkowo.
Zasilanie silnika: 24 DC V.
Czas otwarcia/zamkniecia nie wyzszy niz 2 sekundy.
Rami¢ wykonane z aluminium malowane proszkowo w kolor bialy, wyposazone w czerwone naklejki
ostrzegawcze i gumowg listwe ochronng pod ramieniem.
MCBF min. 3 miliony cyKkli.
Moment obrotowy: min. 300Nm.
Cykle/godzine : min. 300.
Wyprzgganie mechanizmu.
Modut wytamywanego ramienia.
Mechanizm bezolejowy.
Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.
Czujnik potozenia ramienia.
Podswietlenie ramienia listwa LED czerwone/zielone.
Podswietlana koputa pokrywy szlabanu LED czerwone/zielone.
Klasa szczelno$ci minimum IP54.
Temperatura robocza z ogrzewaniem— 40<C do + 55<C.
Modut SOS (tylko wjazd/wyjazd dla karetek).

1.2.4.Kasa automatyczna

Kasa automatyczna systemu parkingowego do bezobstugowego pobierania optat parkingowych.
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Urzgdzenie musi umozliwia¢ przyjmowanie oplat za parkowanie w oparciu 0 odczyt kodu QR na bilecie

jednorazowym lub dokonanie optaty po wprowadzeniu nr rejestracyjnych pojazdu. Kasa musi umozliwia¢ ponadto

przedtuzanie abonamentow.

Minimalne wyposazenie/funkcje:

Whbudowany komputer PC o architekturze x86 z dyskiem SSD.

Ekran dotykowy min 15 cali.

Kompletny zestaw czytnikow ptatnosci bezgotowkowych (Chip&PIN oraz NFC) obstugujacy ptatnos¢ rowniez
BLIK.

Funkcja zwrotu pienigdzy w wypadku anulowania transakcji.

Czytnik banknotéw — 10, 20 ,50, 100, 200, 500 zt Odczyt nominatu niezalezny od kierunku wprowadzenia
srodka ptatniczego do kasy.

Wydawanie reszty w co najmniej 3 nominatach monet: 3 samonapetniajgce si¢ hoppery zabezpieczone osobnym
zamkiem, chroniagcym przed nieuprawnionym dostgpem. Pojemniki z monetami oraz banknotami musza by¢
zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem.

Mozliwo$¢ rozbudowy modulu wydawania reszty w banknotach bez koniecznosci wymiany czytnika
banknotow.

Autoryzacja otwarcia drzwi przy pomocy karty zblizeniowej lub kodu wpisywanego na ekranie kasy.

Mozliwo$¢ uzupetienia hopperow bez koniecznosci otwierania drzwi kasy.

Pojemnos$¢ hopperéw min: 3 x 500 monet, hoppery muszg posiada¢ mozliwo$é zmiany rodzaju obstugiwanych
monet za pomocg oprogramowania, bez koniecznosci wymiany catego hoppera. (Przyktadowo zmiana 5 zt, 2 zt ,
1ztna5zt5zt,1 zh

Coin Box z zapadka i zamkiem o pojemnosci min 5 I.

Komunikaty wy$wietlane w min 4 jezykach [definiowane przez klienta].

Detekcja obecnos$ci uzytkownika (aktywacja urzadzenia w momencie pojawienia si¢ klienta przed urzadzeniem).
Interkom IP [audio] z mozliwoscia rozbudowy o modut video bez konieczno$ci zmian konstrukeyjnych.
Mozliwo$¢ konfiguracji komend gltosowych.

Czytnik kart zblizeniowych MIFARE .

Sprzedaz zgubionych biletow.

Mozliwos¢ przedtuzania abonamentow.

Kasa powinna posiada¢ zabezpieczenia umozliwiajace otwarcie urzadzenia do celéw eksploatacyjnych
(np. wymiana papieru), bez mozliwosci dostepu do $rodkow pienigeznych.

Czytnik kodow QR, odczyt biletow drukowanych i z urzadzen mobilnych (smartfon).

Drukarka potwierdzen.

Grzatka sterowana uktadem elektronicznym [termostat].

Komunikacja Ethernet (TCP/IP).

Mozliwo$¢ pracy w trybie OFFLINE w przypadku utraty komunikacji z serwerem.

Stopien ochrony obudowy: IP 54.

Ze wzgledu na lokalizacje kasy na zewnatrz Wykonawca w ramach postepowania dostarczy wiate ochronng.
Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, $ciany boczne oraz zadaszenie

wykonane z poliweglanu.
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W zwiqzku 7 tym, Ze uiytkownicy bardzo czesto wkladajg do szczelin w kasie réine przedmioty np. karty platnicze,
monety, inne przedmioty zamawiajgcy nie dopuszcza kasy 7 tzw. ,wciggarkq biletéw”. Bilet musi by¢ skanowany
bez wkiladania go do kasy.
1.2.5.Kamera LPR
Kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych musi zapewnia¢ poprawno$¢ odczytu na poziomie min 98%.
Wszystkie kamery maja by¢ zintegrowane z systemem parkingowym. Odczytany nr tablicy musi by¢ przypisany
w systemie do danego biletu. Wymaga sie zastosowanie kamer w obudowie wandaloodpornej (typu totem) wykonanej
ze stali nierdzewnej AlSI304 malowanej proszkowo. Kamera ma analizowaé zdjecie bezposrednio w zainstalowanym
w kamerze oprogramowaniu a wynik tej analizy ma by¢ przesylany wraz ze zdjeciem do oprogramowania systemu
parkingowego i przypisany do biletu. Kamera ma umozliwia¢ zdalne dokonanie aktualizacji oprogramowania OCR.
Miejsce montazu kamer — wyspa parkingowa (wjazd nr 1),
Minimalne parametry kamery:
e  Obudowa: stal nierdzewna AISI304 o grubosci co najmniej 1,5 mm, malowana proszkowo.
e  Stopien ochrony co najmniej IP 65 [EN 60529].
e  Zakres temperatur - 40°C / + 50°C.
e  Akcesoria: ptyta elektryczna do instalacji komponentow wewnatrz.
e Kamera IP model dzien / noc, ze zdalnym zoomem i ostroscia.
e  Model dzien / noc ze zdalnym zoomem i ostroscig.
e  Czujnik obrazu: Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,5”.
e  Obiektyw zmotoryzowany: Zoom 3,5 — 10mm, jasnos$¢ obiektywu nie wyzsza niz F2,5.
o Kompresja wideo Motion JPEG / MPEG-4 / H.264.
e Rozdzielczosé: konfigurowalna od 160x90 do co najmniej 3072x1728 pikseli.
e  Czestotliwo$¢ obrazu H.264 Motion JPEG 30 fps przy zasilaniu 60 Hz i 25 fps przy zasilaniu 50 Hz.
e Poziomy kompresji: wiele strumieni w H.264, motion JPEG.
e Transmisja wideo: Kontrolowana liczba klatek na sekunde i przepustowos¢ VBR / MBR H.264
e Czas otwarcia migawki: od 1/62500 do 2 s.
e  Zlacza Ethernet 10BaseT / 100BaseTX PoE, RJ45.
e Zasilanie: [PoE].
e Liczba diod podczerwieni: min. 12.
1.2.6.Serwer systemu parkingowy i oprogramowanie
Oprogramowanie zarzadzajace systemu parkingowego zostanie zainstalowane na serwerach Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie zarzgdzajgce systemem  parkingowym
Z bezterminowa gwarancja. Logowanie do systemu odbywa si¢ poprzez podanie nazwy uzytkownika i hasta.
Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji dowolnej ilosci ,,Grup uzytkownikoéw”
i,,Uzytkownikow”. Kazdej nowej grupie i uzytkownikowi nadaje si¢ dostep do funkcji systemu. W systemie musi by¢
mozliwo$¢ skonfigurowania réznych poziomoéw dostepu dla poszczegdlnych uzytkownikow lub grup uzytkownikow.
Oprogramowanie musi spelnia¢ nastgpujace funkcje i wymagania:
e Dziennik systemowy informujacy o zaistnialych zdarzeniach.
e Przechowywanie bazy danych z poszczegoélnych miesigcy przez okres nie krotszy niz pot roku.
e Kodowanie kart parkingowych.
e  Mozliwos$¢ przypisania do jednego konta uzytkownika kilku no$nikéw (karta zblizeniowa, kod QR, min 5
numerow tablic rejestracyjnych).

e Tworzenie systemowych statystyk i raportow (finansowych)
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Definiowanie poziomu dostepu uzytkownika do bazy danych w zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajacego.
Tworzenie profili dostgpu dowolnie skonfigurowanych (statych, zmiennych), z rozréznieniem
poszczegolnych dni tygodnia, dni §wigtecznych oraz przedziatdéw godzinowych podczas doby.

Kontrola pracy urzadzen systemu parkingowego odnotowany fakt otwierania, zamykania, blokowania.
Naliczanie i pobieranie optat dodatkowych przewidzianych w regulaminie np. za pozostawienie pojazdu poza
godzinami funkcjonowania parkingu.

Informowanie obstugi o koniecznosci opréznienia pojemnikéw na banknoty oraz kasety z nadmiarem monet.
Informowanie o wyjeciu pojemnika na banknoty oraz o wyjeciu pojemnika na monety.

Blokowanie wydawania biletu przy zaj¢tosci okreslonej przez Operatora liczby miejsc na parkingu.
Umozliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom stuzb ratunkowych, konserwacyjnych Iub innych
uczestniczacych w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpowiedniej funkcji w systemie zarzadzajacym.

Zdalny dostep do systemu parkingowego utatwiajacy zarzadzanie i gromadzenie danych.

System ma mie¢ mozliwo$¢ wydruku na bilecie identyfikacji wizualnej Zamawiajacego (dowolnej personalizowana

grafika) i/lub tresci przynajmniej na potowie obszaru drukowalnej strony biletu. Ponadto wymaga sig, aby

pokwitowanie ptatnosci zawierato informacje w jezyku polskim, znaki diakrytyczne, ,,3”, ,.$”, ,,¢” itd. musza by¢

poprawnie drukowane na biletach i pokwitowaniach ptatnos$ci.

1.3. Zestawienie urzadzen

Dla utatwienia czynnosci serwisowych, bieigcej obstugi systemu oraz wyeliminowania jakichkolwiek konfliktow

sprzetowych, Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie urzqdzania wykonawcze [szlabany, terminale, kasy] wchodzgce

W skiad systemu parkingowego byly wyprodukowane przez jednego producenta [nie dotyczy kamer LPR i

wyposaZenia stanowiska nadzoru]

Lp. |Nazwa Ilos¢
1 | Terminal wjazdowy 1
2 | Terminal wyjazdowy 1
3 |Kasa automatyczna z wiatg 2
4 | Szlabany 3
5 | Petle indukcyjne 5
6 | Stacja interkomowa (stanowisko nadzoru) 1
7 | Kamera LPR 2
8 Serwer z oprogramowaniem zarzadzajgcym Systemu parkingowego - licencja L

bezterminowa
9 Elementy stanowiska nadzoru: Czytnik kart, skaner kodow QR, drukarka 1
paragonow

11 | Walidator on-line 1
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