Z4. Wymagania dotyczace technologii

Opis minimalnych wymaganych parametréw technicznych

Urzgdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

Myijnia — dezynfektor - do zabudowy w jedng $ciane, przelotowa.

Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 304 wg AlSI, komora myjni wykonana ze stali
kwasoodpornej 316 L wg AISI.

Oswietlenie wnetrza komory poprzez min. jeden punkt swietiny LED umieszczony w gérnej czesci komory.

Dostep serwisowy wytgcznie od frontu lub z tytu urzgdzenia.

Drzwi otwierane recznie w ptaszczyznie poziomej przy pomocy ergonomicznego uchwytu umieszczonego
na catej szerokosci drzwi, catkowicie przeszklone i izolowane w celu unikniecia strat ciepta.

Drzwi wyposazone w system zapobiegajgcy ich samoistnemu opadaniu podczas otwierania i zamykania,
automatycznie ryglowane po ich zamknieciu.

Podgrzewanie elektryczne komory mycia, grzatki zlokalizowane poza gtéwng komorg mycia, zabezpieczone
przed przypadkowym dotknieciem (nie dotyczy komory spustowej).

Pojemnosc¢ na jeden wsad: 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480+485x240+254x50-70 mm, pojemnos¢
catkowita komory min. 270 litréw lub min. 2 pojemniki sterylizacyjne o wymiarach 600x300x300 mm (dxsxw)
wraz z pokrywami lub min. 2 zestawy mikrochirurgiczne.

Dowolnie programowalny mikroprocesorowy uktad sterowania.

Kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekatnej ekranu min. 3,5 cala po stronie zatadowczej i
roztadowczej lub dotykowy panel z kolorowym wyswietlaczem o przekatnej wyswietlacza minimum 3,5 cala,
po stronie zatadowczej i roztadowczej, z prezentacjg przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie
rzeczywistym z wyswietlaniem informacji o btedach, etapie cyklu, wartosci AO i czasu pozostatego do
zakonczenia cyklu, wszystkie komunikaty w jezyku polskim.

Min. 20 statych programéw fabrycznych.

Mozliwos¢ zapisania w pamieci dodatkowo min. 20 programow.

Program dezynfekgji termicznej BGA 93°C, 10 min.

Program dezynfekgji termicznej 90°C, 5 min.

Programy z dezynfekcjg chemiczno-termiczna.

Program samo dezynfekcji myjni — dezynfektora.

Mozliwos¢ modyfikacji programoéw w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Myijnia wyposazona w tzw opcje szybkiego cyklu. Cykl obejmujgcy mycie wstepne , mycie zasadnicze,
ptukanie, dezynfekcje termiczng, suszenie nieprzekraczajgcy 42 min.

Myjnia Wyposazona w dwa wbudowane zbiorniki na wode: jeden do wstepnego podgrzania wody
demineralizowanej, drugi do podgrzania wody wykorzystywanej do procesu mycia.

Ciggte monitorowanie parametréw procesu mycia i dezynfekgciji.

Sygnat optyczny po zakonczeniu cyklu.

Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwéch niezaleznych czujnikow.

Zabezpieczenie przed nieuprawniong obstugg poprzez wprowadzenie kodu.

Energooszczedna i wydajna pompa/pompy obiegowe o wydajnosci min. 600 I/min i mocy nie wiekszej niz
800 W, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w
wozkach wsadowych.

Agregat suszacy z regulacjg temperatury suszenia do min. 130°C i wydajnosci min. 240 m3/h, wyposazony
w filtry powietrza: wstepny i HEPA min. H14.

Agregat z napedem silnikiem prgdu zmiennego bez czesci podlegajgcych zuzyciu (bez szczotek
weglowych).

Informacja o zapchaniu filtra powietrza poprzez pomiar réznicy cisnien.

Myjnia wyposazona w kondensator oparéw (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej).

Min. 3 pompy dozujgce $rodki chemiczne, kazda pompa z mozliwoscig nastawy procentowej/promilowej lub
w mililitrach/gramach na litr stezenia Srodka chemicznego bezposrednio z panelu sterujgcego dla kazdego
programu oddzielnie.

Wewnatrz myjni - dezynfektora, pod komorg mycia, wysuwana szuflada na min. 3 pojemniki o pojemnosci 5
| kazdy (na $rodki chemiczne), w celu fatwej wymiany $rodkéw chemicznych z mozliwoscig podigczenia do
centralnego systemu dozowania.

Wbudowana drukarka do rejestracji parametréw cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu
(temperatura, czas, faza programu), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidtowego lub z btedem —w




jezyku polskim, z trwatym wydrukiem.

Port USB do archiwizacji cykléw mycia i dezynfekcji na zewnetrznym nosniku elektronicznym.

Ramiona spryskujgce zapewniajgce natrysk z gory oraz z dotu. Suszenie wsadu realizowane za pomocag
obwodu myjgcego (potaczonego w jeden obieg, dotyczy rowniez wézkow wsadowych).

Mycie i suszenie na wszystkich poziomach, w celu rownomiernej dystrybucji wody i powietrza w wézku
wsadowym komora wyposazona w min. 2 przytgcza.

Kontrola ilosci dozowanych srodkéw chemicznych przy pomocy przeptywomierzy oraz kontrola ich poziomu
w pojemnikach srodkéw chemicznych.

Zawor spustowy wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego catkowitego usuwania wody z
myjni, szczelne potgczenie z odptywem do Scieku w celu unikniecia parowania wody pod myjnia.

Przytgcza wodne: woda zimna zmiekczona, ciepta, demineralizowana (poda¢ DN, wymagane cisnienie).

Zuzycie wody na jedno napetnienie komory mycia nie wieksze niz 20 litréw.

Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie wigksza niz 18 kW.

Maksymalne wymiary myjni: wysokos¢ 2450 mm, szerokos¢ 650 mm, gtebokos¢ 710 mm.

Woébzek wsadowy do mycia narzedzi do chirurgii maloinwazyjnej (laparoskopii)
=1 kpl.

Pojemnos¢ min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480+485x240+254x50-70 mm

Min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne

Goérny poziom wozka z min. 36 przytaczami do narzedzi rurowych, w tym:

- min. 18 szt. tulei natryskowych do dtugich narzedzi o dlugosci do 500 mm i srednicy do 11 mm,

- min. 9 przytgczy Luer — Lock z silikonowymi wezykami o dtugosci min. 400 mm, srednicy kohcowek 6 i 2
mm,

- min. 9 przylgczy z silikonowymi wezykami o dtugosci min. 400 mm.

Pojemnos$¢ min. 2 zestawy do chirurgii matoinwazyjnej (laparoskopii).

Przytgcze do suszenia gorgcym powietrzem.

Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI.

Beben na swiattowody i dreny, wykonany z grubego drutu posiadajgcy uchwyty do mycia swiattowoddw,
wezy i drenéw. Wykonanie: stal kwasoodporna, 2 szt.

Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, wymiary tacy: 80 x 150 x 480 mm (WxSxD), wykonana ze stali
kwasoodpornej, 1 szt.

Wézek wsadowy do mycia narzedzi chirurgicznych — 2 szt.

5 poziomdéw mycia.

Pojemnos¢ min. 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480+485x240+254x50-70 mm wg normy DIN 58952-
3.

4 gorne poziomy wézka demontowalne.

Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI.

Wézek wsadowy do mycia wyposazenia aparatéw anestezjologicznych — 1 szt.

Pojemnos¢ min. 6 przytaczy do rur anestezjologicznych, 6 dysz do workéw oddechowych, 10 dysz do rur
tracheotomicznych, 7 masek oddechowych.

Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI.

Woézek wsadowy do mycia butéw operacyjnych— 1 szt.

Mozliwos¢ zatadunku 30 szt. Obuwia operacyjnego.

Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI.

Srodki chemiczne na rozruch myjni (opakowania min. 5 1). Nalezy dostarczyé 1 opakowanie $rodka do
mycia, 1 opakowanie $srodka do dezynfekcji oraz 1 opakowanie srodka do ptukania.

Sterylizator parowy z wytwornica pary

Przestrzen serwisowa dostepna od frontu urzgdzenia i/lub od strony zatadowczej z prawej lub lewej strony
komory, sterylizator do zabudowy w dwie $ciany.

Pojemnos¢ komory min. 6 jednostek sterylizacyjnych wg PN-EN 285/EN 285, (1 JS=300x600x300 mm,
wxdxs)

Pozioma przelotowa komora sterylizatora, z petnym ptaszczem grzejnym zapewniajgcym réwnomierne
podgrzewanie catej powierzchni komory, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L.
Dno komory wyprofilowane ze spadkiem w kierunku spustu z komory.

Komora izolowana termicznie grubg tkaning, fatwo zdejmowalng bez uzycia narzedzi, w celu sprawdzenia
spawow podczas okresowej inspekcji UDT.

Zasilany parg z wlasnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary.

Wytwornica pary zasilana wodg demineralizowang o przewodnosci ponizej 5uS/cm.

Trzy oddzielne zawory bezpieczenstwa na komorze, ptaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora.
Wytwornica pary z system automatycznego podgrzewania wody w zbiorniku zasilajgcym wytwornice pary,




wykonanie kotta, armatury i grzatek ze stali kwasoodpornej min. AlSI 316 L, automatyczny system spustu
wody z wytwornicy, izolowana termicznie.

Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik cisnienia. Poziom wody w wytwornicy pary
kontrolowany niezaleznie od przewodnos$ci wody zasilajgce;.

Min. 8 statych programow fabrycznych sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizaciji
zestawow narzedziowych w pojemnikach sterylizacyjnych 134°C oraz program na priony 134°C, czas
ekspozycji minimum 18 min., wszystkie programy sterylizacji o catkowitym czasie trwania max. 65 min.
kazdy.

Min. 4 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, Helix, test szczelnosci, program rozgrzewajacy).
Mozliwos¢ zapisania w pamieci dodatkowo min. 10 programow.

Dowolnie programowalny mikroprocesorowy uktad sterowania.

Sygnat optyczny i akustyczny po zakonczeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o btedach i awariach.
Sterownik urzgdzenia po stronie zatadowczej wyposazony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o
przekatnej ekranu min. 5,5 cali, umieszczony z boku komory sterylizatora na ergonomicznej wysokosci 145
cm (+/- 10 cm).

Dotykowy ekran o przekatnej min. 4 cale po stronie wytadowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu
pozostatego do zakonczenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu

Po stronie zatadowczej analogowa (wartosci parametrow) i graficzna (wykres temperatury i ciSnienia w
funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z
wyswietlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartosci FO, czasu
pozostatego do zakonczenia cyklu, informacji o btedach, wszystkie komunikaty w jezyku polskim.
Programowanie automatycznego rozpoczecia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu
szczelnosci.

Wytgczniki bezpieczenstwa na panelach czotowych po stronie zatadowczej i wytadowczej oraz wytacznik
zasilania elektrycznego na panelu czotowym sterylizatora po stronie zatadowczej.

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w jezyku polskim.
Rejestracja parametréw cyklu w jezyku polskim, wydruk parametréw cyklu na wbudowanej w sterylizator
drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie zatadowczej z boku komory sterylizatora), wydruk
warto$ci cisnienia i temperatury w komorze, wartosci FO, wydruk wykresu temperatury i ciSnienia w funkcji
czasu.

Podtgczenia sterownika sterylizatora parowego do sieci komputerowej szpitala oraz posiadanego przez
szpital specjalistycznego oprogramowania do archiwizacji cykléw sterylizacji za pomocg wbudowanych
portow/interfejsow.

Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglgdu technicznego oraz
interaktywny graficzny schemat instalacji wewnetrznej sterylizatora z podgladem pracy podzespotéw na tym
schemacie, stan pracy poszczegolnych podzespotéw na schemacie sygnalizowany np. zmiang koloru ikony
podzespotu, mozliwos¢ w trybie serwisowym aktywowania podzespotéw poprzez dotyk ikony podzespotu.
Zabezpieczenie przed nieuprawniong obstugg i zmiang parametréw poprzez wprowadzenie kodu, min. trzy
poziomy dostepu.

Mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujgcy automatycznie proces w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

Pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od cisnienia atmosferycznego.

Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.
W panelu czotowym po stronie zatadowczej manometry wskazujgce cisnienie w komorze, w ptaszczu oraz
w wytwornicy pary.

W panelu czotowym po stronie wytadowczej manometr wskazujacy ciSnienie w komorze.

Zawory procesowe sterowane pneumatycznie i wewnetrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali
kwasoodpornej min. AlSI 316 z przytgczami klamrowymi do szybkiego demontazu bez uzycia narzedzi.
Lekka i energooszczedna konstrukcja komory, grubo$¢ scian komory nie wieksza niz 6 mm.

Rama, panele czotowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.

Komora wykonana w sposdb umozliwiajgcy tatwe przeprowadzenie czynnosci konserwaciji i utrzymania
czystosci:

- brak przewezenia swiatta komory przez kanat uszczelki

- fatwe do demontazu przez obstuge szyny i filtr na spuscie z komory.

Drzwi przesuwane w ptaszczyznie pionowej, gtadkie od strony komory, automatycznie zamykane i
blokowane w trakcie trwania cyklu.

Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie zatadowczej i wytadowcze;.

Drzwi komory napedzane elektrycznie wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce zamkniecie drzwi,
gdy natrafig one na opor.

Uszczelka drzwi o trwatosci min. 2500 cykli sterylizacji, dociskana parg wodna.




Préznia w komorze wytwarzana za pomocg systemu prézniowego, z dwustopniowg pompg z pierscieniem
wodnym i napedem silnikiem elektrycznym, zapewniajgcego niski poziom hatasu ponizej 60 dB i
wytworzenie prézni min. 40 mbar, bezobstugowy.

System oszczedzania wody chiodzacej.

Maksymalne wymiary zewnetrzne sterylizatora tgcznie z wbudowang wytwornica pary - 1100 x 1300 x 2000
mm (SXgxXw)

Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz, moc urzadzenia nie przekraczajgca 51 kW

Zgodnosé z dyrektywg dotyczacag urzadzen cisnieniowych 2014/68/EC dla elementéw cisnieniowych
oferowanego urzgdzenia.

Urzgdzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrowa notyfikacjg (jednostka wymieniona w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej).

Konstrukcja i dziatanie sterylizatora zgodne z normg PN-EN 285/EN 285.

Urzgdzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE (w tym zgodnos¢ z dyrektywg dot.
wyrobow medycznych — 93/42/EEC)

Dodatkowe wyposazenie do 2 sztuk sterylizatorow

Wézek wsadowy do wnetrza komory umozliwiajgcy umieszczenie w komorze koszy i/lub pojemnikéw
sterylizacyjnych o pojemnosci min. 6 JS, wézek dwupoziomowy wyposazony w gorng potke o regulowanym
potozeniu (min. 4 rézne potozenia), wykonany ze stali kwasoodpornej — 2 szt.

Woézek transportowy dla wézka wsadowego o pojemnosci min. 6 JS, do za/wytadunku komory, wykonany
ze stali kwasoodpornej — 2 szt.

-bieznie kotek z nie brudzacej gumy

-mechanizm sprzegajgcy ze sterylizatorem i blokadg woézka wsadowego

- konstrukcja nosna wézka i potek ze stali kwasoodpornej

- dwie potki wozka, dolna stata, gérna o regulowanej wysokosci w min. 3 potozeniach

Zabudowa otworu montazowego, wykonana ze stali kwasoodpornej, wraz z adaptacjg pomieszczenia i
instalacji zasilajgcych.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji min. 36 miesiecy.

Zagwarantowanie dostepnosci czesci zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy

Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (poda¢ adres)

Mozliwos$é zgtaszania usterek 24 h/dobe.

Czas przystgpienia do naprawy max. 24 godziny od zgtoszenia.

Maksymalny czas naprawy — 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwajgca dtuzej niz 3 dni przedtuza okres
gwarancji o catkowity czas trwania naprawy

Wymiana czesci na nowg po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego dziatania
Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztow robocizny i elementéw zamiennych oraz eksploatacyjnych
przez Wykonawce

Przeglady gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu
sprawnosci wliczone w cene aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.

Serwis w okresie gwarancji catkowicie bezptatny

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu technologicznego przytgcza sterylizatoréw do
medidw, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sprzetu.

Szkolenie w zakresie obstugi sprzetu w siedzibie zamawiajgcego dla personelu medycznego oraz
technicznego

Przekazanie sprzetu protokotem zgodnie z zawartg umowa

Instrukcje w jezyku polskim

Utrzymanie ciggtosci pracy sterylizatoréw podczas montazu urzgdzen

Zgtoszenie i odbior UDT po stronie wykonawcy

Demontaz sterylizatoréw i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego




