Zat. 5. Zestawienie wyposazenia medycznego

PRZYJECIE WYROBOW pom. 1

2.2

Kosz na $miecie ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ —ok. 12 |

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

- obudowa ze stali nierdzewnej

Stét roboczy

- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknietych

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie £ 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1200 x 650 x 750 mm (d x s X w)
Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego
- szeroko$¢ 400 mm

- trzy szuflady

- szafka podwieszana po prawej stronie stotu

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9

Krzesto z oparciem, obrotowe na kotkach i sprezynie gazowej
- wysokos$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- wspornik pod nogi

- pokrycie siedziska z materiatu fatwo zmywalnego

- regulacja potozen sprezyng gazowg

- zestaw kotek miekkich

Woézek do przewozu wyrobéw medycznych, zamykany

- pojemnos¢ 3 JS (600 x 300 x 300 mm, d x s X w)

- konstrukcja nos$na i obudowa ze stali kwasoodpornej OH18N9 (304 wg AISI)
- cztery kotka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadg, o srednicy 150 mm
- bieznie kétek z niebrudzacej gumy

- odboje boczne

- uchwyt do tabliczek adresowych

- drzwi wyktadajgce sie na boczng Sciane wézka

- drzwi z uszczelkg z gumy silikonowej zamykane na zamek

- mozliwos¢ mycia i dezynfekcji recznej i maszynowej w temperaturze 65-75 stopni
Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepdw: cztery

Telefon bezprzewodowy

POM. MYCIA WOZKOW pom. 14

Pistolet na sprezone powietrze z dtuga koncowka
- elastyczny waz spiralny o dtugosci 10 m
- waz zakonczony szybkozigczem 1/2”




- wieszak na pistolet wykonany z mosigdzu chromowanego

- miejsca mocowan do sciany niewidoczne

Mata podiogowa

- wykonanie: tworzywo sztuczne PCW odporne na promieniowanie UV

- kolor zielony

- grubo$¢ maty ok. 12 mm

- powierzchnia: ok. 4,3 m?

- przy obu drzwiach najazdy wykonane ze stali kwasoodpornej, wykonanie szczelne
Zlew ze stali kwasoodpornej

- wyposazony w krate do stawiania naczyn i pojemnikéw

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa Scienna z regulatorem ceramicznym

- wymiary: 440 x 335 mm (s x g)

Urzadzenie do recznego mycia powierzchni z dozowaniem srodka myjaco-dezynfekcyjnego
- urzadzenie nie wymagajace zasilania elektrycznego

- urzgdzenie wyposazone w przetgcznik, ktdéry umozliwia szybkie przetgczanie na funkcje ptukania
lub mycia - dezynfekcji, wydajnos¢ podczas mycia 10 I/min i 18 I/min podczas ptukania

- zasilanie wodg bezposrednio z sieci wody pitne;j
- uzyskiwanie odpowiedniego stezenia roztworu myjaco-dezynfekcyjnego przy pomocy wymiennych
dysz dozujacych, zakres uzyskiwanych stezen (woda : srodek chemiczny) od 10:1 do 500:1

- wbudowane zabezpieczenie przed cofnieciem sie roztworu chemicznego do instalacji wodnej
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

- termostatyczna bateria wodna mieszalnikowa

- wgz gumowy zasilajgcy

- wgz gumowy do mycia 15 m

- wielofunkcyjny pistolet do mycia (4 opcje mycia i wytwarzania piany aktywnej)

- komplet dysz dozujgcych

- uchwyt do pojemnikdéw o pojemnosci 5 | na srodki chemiczne do mocowania na Scianie
Kurtyna z pasoéw folii PCW

STREFA BRUDNA - MYCIE | DEZYNFEKCJA pom. 3

1.a

1.b

Stot zlewozmywakowy dwukomorowy
- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9

- 1 bateria montowana do blatu zlewu uruchaniana tokciowo, spryskiwacz ze sprezyng
umozliwiajgcg pionowy natrysk mytych przedmiotéw z géry oraz kierowanie strumieniem wody
(Edenox EDM-2C B) (wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9)

- 2 komory, kazda o wymiarach: 600 x 400 x 350 mm (d x s x g), komory wyposazone w zawory
spustowe i syfony

- stopki nég regulowane w zakresie £ 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1600 x 600 x 870 mm (d x s X w)

- dwa ramiona (wysiegniki) ze stali kwasoodpornej nad komorami mycia, do zasilania pistoletu na
sprezone powietrze i pistoletu do mycia typu Selecta, wyposazone w szybkoztgcza 1/2", haki,
mocowane do blatu stotu

- potka dolna ze stali kwasoodpornej OH18N9

Pistolet na sprezone powietrze z krotkg koncéwka

- elastyczny waz spiralny o dtugosci 2 m

- waz zakonczony szybkozigczem 1/2”

Pistolet do mycia i osuszania typu Selecta z 8 wymiennymi koncéwkami

- przytacze do wody 1/2", przewdd przytgczeniowy z nakretkg narzutowg, wieszak do koncowek
- rekojesc¢ pokryta elastycznym tworzywem sztucznym lub guma

- przystosowany do mocowania koncowek wymiennych




3.a

5.a
5.b
5.C
5.d

7.a
7.k

- 8 kohcowek do mycia igiet, strzykawek, drenéw, narzedzi, pipet, butelek, koAcowka z pompkag
ezektorowg

Dozownik srodkow chemicznych Streamline z mozliwos$cia dozowania trzech srodkéow
chemicznych

- obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej

- wydajnosé - 14 1/ min

- stezenie otrzymywanych roztworéw (woda : $r. chem.) - 3:1 - 350:1

- zabezpieczenie przed cofaniem sie srodkéw chemicznych do instalacji wody zasilajgce;j
- wymienne dysze dozujgce

Stot roboczy

- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknietych

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1200 x 650 x 750 mm (d x s x w)

Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego

- szerokos¢ 400 mm

- trzy szuflady

- szafka podwieszana po prawej stronie stotu

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9

Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowej

- wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- wspornik pod nogi

- pokrycie siedziska z materiatu tatwo zmywalnego

- regulacja potozen sprezyng gazowa

- zestaw kotek miekkich

Taca sterylizacyjna

- wykonanie: blacha perforowana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- wymiary zgodne z normg PN EN 285 / EN 285 i DIN 58952-3

- naroza tacy zaokraglone

- dwa uchwyty wyktadane do wewnatrz tacy

- dno tacy wzmocnione drutem

- mozliwos$¢ ustawiania tac jedna na drugiej

Wymiary: 480 x 240 x 70 mm

Wymiary: 240 x 240 x 70 mm

Wymiary: 480 x 240 x 50 mm (taca z pokrywa)

Wymiary: 240 x 240 x 50 mm (taca z pokrywa)

Mata dociskowa do wyrobéw lekkich

- wykonanie: mata silikonowa, w $rodku ramka ze stali kwasoodpornej
Wymiary maty: 445 x 230 mm

Wymiary maty: 235 x 210 mm

Komputer z wyposazeniem

(komputer, monitor, drukarka laserowa, oprogramowanie - system operacyjny, program dla CS,
program antywirusowy)

Regal - stelaz do sktadowania trzech wézkéw wsadowych myjni-dezynfektora
- konstrukcja no$na, szyny i potka ze stali kwasoodpornej OH18N9

- szyny wjazdowe na dwa wozki wsadowe

- potka dolna z gtadkiej blachy

- stopki n6ég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm




1

-

- wymiary zewnetrzne: 2200 x 850 x 850 mm (d x g x w)

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig fokciowg

- dystrybutor Srodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowg
- dystrybutor recznikow papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Wozek do transportu narzedzi z komorg do dezynfekcji

- konstrukcja no$na, szyny i potka ze stali kwasoodpornej

- wyposazony w cztery kotka z biezniami z niebrudzgcej gumy

- szczelnie zamykany pojemnik umozliwiajgcy transport narzedzi zanurzonych w srodku
dezynfekcyjnym
- pojemnik o wymiarach umozliwiajgcych transport standardowej tacy Din 480x 250x50mm

Jezdzacy wozek zabiegowy

- wykonany ze stali nierdzewnej, z dwoma potkami

- wymiary zewnetrzne: 740 x 350 x 850 mm (d x g x w) +/- 20mm
Telefon bezprzewodowy

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA pom. 8

3.a

3.b

3.d

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepdw: cztery

Regal listwowy $cienny

- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 JW
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej OH18N9
- odstepniki montazowe

Wieszak pojemnikéw na bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW
Wieszak workéw na brudna bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
- pokrywa na zawiasach

Wieszak obuwia szpitalnego

- pojemnosc¢ 6 par obuwia

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej OH18N9

- dwa uchwyty

- krawedz gérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem
- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim

- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW
Lustro

- wymiary: 70 x 50 cm (s x w)

- rama lakierowana w kolorze biatym

POMIESZCZENIE PORZADKOWE pom. 2

Woézek do sprzatania




- praska szczekowa, 1 koszyk chromowany na dodatkowe akcesoria do sprzatania, 2 wiadra 20I, 1

mop, 10 wktadéw wymiennych

Zlew ze stali kwasoodpornej

- wyposazony w krate do stawiania naczyn i pojemnikow

- bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa scienna z regulatorem ceramicznym
- wymiary: 440 x 335 mm (s x g)

Metalowa szafa gospodarcza

- konstrukcja nosna i pofki z blachy stalowej lakierowanej proszkowo

- 4 pofki

- drzwi dwuskrzydtowe zamykane na zamek

- wymiary zewnetrzne: 600 x 500 x 1800 mm (sxgxw)

Dozownik srodkéw chemicznych Streamline z mozliwoscia dozowania trzech srodkéw

chemicznych
- obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej

- wydajnosé - 14 |/ min

- stezenie otrzymywanych roztworéw (woda : $r. chem.) - 3:1 - 350:1

- zabezpieczenie przed cofaniem sie srodkéw chemicznych do instalacji wody zasilajgcej
- wymienne dysze dozujgce

Dystrybutor srodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignia tokciowa

WC pom. 9

N =M

Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach

Szczotka ustepowa

- wykonanie uchwytu pojemnika, rgczki szczotki: mosigdz chromowany
- miejsca mocowan do sciany niewidoczne

- pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego

Kosz na $miecie ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ —ok. 5 |

- naped pokrywy pedatem noznym

STREFA CZYSTA - KOMPLETOWANIE | PAKOWANIE WYROBOW pom. 7

1.a

Stot roboczy

- konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- blat stotu typu ,Trespa” na stelazu nosnym z profili zamknietych

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1800 x 700 x 870 mm (d x s x w)

Szafka z pdtkg i drzwiczkami podwieszana pod blatem stotu roboczego
- szerokos¢ 400 mm

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9

Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego

- szerokos$¢ 400 mm

- trzy szuflady z petnym wysuwem

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9
Nadstawka do stotu roboczego

- 2 potki o szer. 300 mm, 2 gniazda elektryczne (1 stanowisko - po lewej stronie, 2 stanowisko — po

prawej stronie), oswietlenie na catej dtugosci
- maksymalna moc przytgczeniowa 2 kW

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9

- wymiary zewnetrzne: 1700 x 300 x 700 mm (d x s x w)

Stot roboczy

- konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpornej OH18N9

- blat stotu typu ,Trespa” na stelazu nosnym z profili zamknietych




- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 2000 x 600 x 870 mm (d x s x w)

- potka dolna ze stali kwasoodpornej OH18N9

Krzesto z oparciem obrotowym na kétkach i sprezynie gazowej

- wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- wspornik pod nogi

- pokrycie siedziska z materiatu tatwo zmywalnego

- regulacja potozen sprezyng gazowa

- zestaw kotek miekkich

Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa)

- wbudowany kolorowy dotykowy ekran LCD

- menu w jezyku polskim

- licznik ilo$ci wykonanych zgrzewow, czasu pracy

- funkcja zegara i kalendarza

- pamie¢ wprowadzonych informaciji (do 2500 wpiséw)

- mozliwos$¢ regulacji szybkosci zgrzewania - w zakresie od 5 m/min do 13 m/min

- zakres temperatur - 80-220°C

- tolerancja temp. - +/- 2%

- wyswietlanie temperatury zgrzewania

- szeroko$¢ zgrzeiny - 12 mm

- automatyczny start/stop napedu

- wyjscia komputerowe RS 232 (mozliwos$¢ podtaczenia do komputera PC, zewnetrznej drukarki
kodoéw kreskowych lub etykiet, zewnetrznego urzadzenia do walidacji zgrzewdow)

- mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego skanera kodéw kreskowych

- wbudowany program do przeprowadzania testu poprawnosci zgrzewu (przy przeprowadzaniu testu
drukowanie takich informaciji jak data i godzina przeprowadzenia testu, nacisk rolki, temperatura,
osoba przeprowadzajgca)

- ciggte monitorowanie sity nacisku rolki i temperatury zgrzewania w postaci wykresu na
wbudowanym ekranie LCD, archiwizacja tych danych przez 5 dni

- obudowa ze stali nierdzewne;j

- drukarka jednowierszowa, igtowa

- drukowanie daty produkciji, daty waznosci, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby
odpowiedzialnej za sterylizacje lub nr osoby pakujgcej

- mozliwo$¢ dowolnego ustawienia kolejnosci drukowanych informaciji

- mozliwo$¢ drukowania zapisanych informacji w postaci kodu kreskowego
- drukowanie symboli zgodnych z normg EN 980

- drukowanie znaku CE

- mozliwos¢ odwrécenia wydruku o 180 stopni

- zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz; 500W

- wymiary zewnetrzne — 620 x 260 x 250 mm (d x s X w)

- masa ok. 23 kg

Stolik rolkowy do zgrzewarki

- wymiary zewnetrzne: 830 x 280 x 40 mm (d x s x w)

- wykonanie: aluminium + tworzywo sztuczne

Obcinarka rekawéw z dystrybutorem jednopoziomowym

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9

- dlugos¢ ciecia ok. 750 mm

- wymiary: 870 x 420 x 125 mm (d x s x w)

Lupa podswietlana do przegladania narzedzi




- mocowana do stotu

- powiekszenie ok. 2,25 razy

- 8rednica szkta powiekszajgcego ok. 114 mm

9 Dystrybutor tasmy samoprzylepnej

- pojemnos¢: dwie rolki tasmy o szerokosci 19 mm kazda

- stabilny korpus wypetniony piaskiem, antyposlizgowy

# Modutowy stojak na wykazy narzedziowe

# Pistolet na sprezone powietrze z krotka koncowka

- elastyczny waz spiralny o dtugosci 2 m

- waz zakonczony szybkozigczem 1/2”

# Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9

- dwa uchwyty

- krawedz gérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem

- mozliwo$¢ ustawiania kosza jeden na drugim

- uchwyt do tabliczki z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpornej do oznaczania koszy
sterylizacyjnych z zestawami narzedzi, o wymiarach gniazda: 60 x 40 mm (d x s), tabliczka z
tworzywa sztucznego pasujgca do gniazda uchwytu, w kolorze niebieskim, o wymiarach: 60 x 40
mm (d x s), na tabliczce etykieta samoprzylepna z nazwg i kodem kreskowym zestawu narzedzi,
uchwyt, tabliczka i etykieta odporne na mycie, dezynfekcje i sterylizacje (tres¢ etykiety do
uzgodnienia z CS), ilo$¢ 60 szt. (uchwyt+tabliczka+etykieta)

2.{Wymiary kosza: 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW

2.|Wymiary kosza: 580 x 275 x 245 mm =1 JW

13 Komputer z wyposazeniem

(komputer, monitor, drukarka laserowa, oprogramowanie - system operacyjny, program dla CS,
program antywirusowy)

# Stelaz z workiem foliowym na odpadki

- wykonanie: stal kwasoodporna OH18N9

- przystosowany do workéw 120 litrowych

- mozliwos¢ zablokowania pokrywy w pozycji otwartej

- 2 kotka

- bieznie koétek z niebrudzacej gumy

- podnoszenie pokrywy pedatem noznym

- wymiary stelaza: 415 x 440 x 1050 mm (s x d x w)

# Stanowisko do zgrzewania

Stanowisko wyposazone w dwupoziomowg obcinarke do rekawdéw z samoostrzagcym nozem
krgzkowym ze stali hartowanej; dwie stalowe prowadnice z rolkami nylonowymi; mozliwosé
rozbudowania poprzez dodanie drugiego poziomu — nadstawka OZ; mozliwo$¢ postawienia na stole
lub zamontowania na $cianie; stét ze stali kwasoodpornej z regulowanymi nézkami w zakresie +/-
1cm wyposazony w nadstawke 2 pétkowa, oswietlenie, 2 gniazda elektryczne 230V, szafke pod
blatowag 3 potkowg z drzwiami zamykanymi na klucz, wym. stotu 180x90cm, wys. 85-87cm

16 Telefon bezprzewodowy
17 Komputer z wyposazeniem

(komputer, monitor, drukarka laserowa, oprogramowanie - system operacyjny, program dla CS,
program antywirusowy)
18 Woézek do zawieszania i transportu arkuszy papieru

8 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA pom. 22

1 Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki




3.a

3.b

3.c

3.d

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepow: cztery

Regat listwowy scienny

- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 JW

- konstrukcja nosna wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej OH18N9

- odstepniki montazowe

Wieszak pojemnikéw na bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW
Wieszak workow na brudna bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
- pokrywa na zawiasach

Wieszak obuwia szpitalnego

- pojemnosc¢ 6 par obuwia

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej OH18N9

- dwa uchwyty

- krawedz gorna i dno kosza wzmocnione grubym drutem
- mozliwos¢ ustawiania kosza jeden na drugim

- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW
Lustro

- wymiary: 70 x 50 cm (s x w)

- rama lakierowana w kolorze biatym

STREFA STERYLNA - MAGAZYN STERYLNY pom. 11

4.a

Regal uniwersalny z pétkami azurowymi

- konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojng warstwag niklu
- pie¢ potek azurowych o no$nosci 200 kg kazda

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1220 x 610 x 1820 mm (s x g X w)

Regal uniwersalny z pétkami azurowymi

- konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojng warstwag niklu
- pie¢ potek azurowych o no$nosci 200 kg kazda

- stopki n6ég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 900 x 610 x 1820 mm (s x g X w)

Stot roboczy

- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknietych

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1200 x 650 x 750 mm (d x s X w)

Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego

- szerokos¢ 400 mm

- trzy szuflady

- szafka podwieszana po prawej stronie stotu

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9




Krzesto z oparciem obrotowym na kétkach i sprezynie gazowej
- wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- wspornik pod nogi

- pokrycie siedziska z materiatu tatwo zmywalnego

- regulacja potozen sprezyng gazowag

- zestaw kotek miekkich

Regal listwowy $cienny

- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 JW

- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej OH18N9
- odstepniki montazowe
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WYDAWANIE WYROBOW pom.12

2.2

Kosz na smiecie ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ — ok. 12|

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

- obudowa ze stali nierdzewne;j

Stot roboczy

- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz OH18N9
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknietych

- stopki n6ég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1200 x 650 x 750 mm (d x s X w)
Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego
- szerokos¢ 400 mm

- trzy szuflady

- szafka po prawej stronie

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz OH18N9
Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego
- szeroko$¢ 400 mm

- trzy szuflady

- szafka podwieszana po prawej stronie stotu

- wykonanie: stal kwasoodporna nie gorsza niz O0H18N9
Komputer z wyposazeniem

(komputer, monitor, drukarka laserowa, oprogramowanie - system operacyjny, program dla CS,
program antywirusowy)
Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowej

- wysokos$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- wspornik pod nogi

- pokrycie siedziska z materiatu fatwo zmywalnego

- regulacja potozen sprezyng gazowg

- zestaw kotek miekkich

Regat uniwersalny z pétkami azurowymi

- konstrukcja no$na i pétki ze stali chromowanej z podwojng warstwa niklu
- pie¢ potek azurowych o nosnosci 200 kg kazda

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie £ 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1220 x 610 x 1820 mm (s x g X w)
Dystrybutor sSrodka dezynfekcyjnego w plynie z dzwignia tokciowa
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SLUZA WEJSCIOWA pom. 5

3.a

3.b

3.c

3.d

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig fokciowg

- dystrybutor Srodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowg
- dystrybutor recznikow papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepow: cztery

Regat listwowy scienny

- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkosci 1 JW

- konstrukcja nosna wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej OH18N9
- odstepniki montazowe

Wieszak pojemnikéw na bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9

- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW

Wieszak workow na brudng bielizne

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9

- pokrywa na zawiasach

Wieszak obuwia szpitalnego

- pojemnosc¢ 6 par obuwia

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9

Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej OH18N9

- dwa uchwyty

- krawedz gorna i dno kosza wzmocnione grubym drutem
- mozliwos¢ ustawiania kosza jeden na drugim

- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW

BIURO KIEROWNIKA

11

1.2

Zestaw mebli biurowych

Biurko z pomocnikiem prawym

- blaty o grubosci 25 mm pokryte odpornym tworzywem np. melaming
- nogi biurka ptytowe o grubosci 18 mm

- obrzeza oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu

- nogi biurka z regulacjg wysokosci

- w ptycie ostonowej biurka otwory do prowadzenia kabli pod blatem

- wymiary biurka: 1600 x 700 x 750 mm (dxsxw)

- wyposazone dodatkowo w pomocnik pod komputer 800 x 500 x 750 mm (dxsxw), nogi pomocnika
z regulacjg wysokosci, o srednicy 60 mm w kolorze aluminium
Kontener dostawiany

- wykonana w catos$ci z ptyty 18 mm pokrytej odpornym tworzywem np. melaming
- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki

- tylna Scianka o grubosci 18 mm w kolorze korpusu

- 4 szuflady, w tym jedna waska pidrnikowa

- prowadnice szuflad kulkowe z samodomykaniem

- uchwyty szuflad w kolorze aluminium

- zamek z blokadg wszystkich szuflad

- 4 kétka z bieznig z niebrudzgcej gumy

- wysokos$¢ umozliwiajgca wsuniecie pod blat biurka




- szerokos¢ kontenera: 450 mm

1.3 Szafa biurowa
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15

- wykonana w catosci z ptyty 18 mm pokrytej odpornym tworzywem, np. melaming (kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym)

- zewnetrzny korpus szafy oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafy
- drzwi i potki oklejone cienkim laminatem

- tylna $cianka o grubosci 18 mm w kolorze korpusu

- 5 poziomdéw mieszczgcych standardowe segregatory na format A4

- uchwyty drzwi w kolorze aluminium

- zamek drzwiowy

- nogi z regulacjg wysokosci

- wymiary: 800 x 430 x 2000 mm (sxgxw)

Szafka stojgca z blatem i pétka

- wykonana w catosci z ptyty 18 mm pokrytej odpornym tworzywem, np. melaming (kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym)

- zewnetrzny korpus szafy oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafy
- drzwi i potki oklejone cienkim laminatem

- tylna $cianka o grubosci 18 mm w kolorze korpusu

- uchwyt drzwi w kolorze aluminium

- zamek drzwiowy

- nogi z regulacjg wysokosci

- wymiary: 500 x 430 x 740 mm (sxgxw)
Stét uniwersalny

- blat o grubosci ok. 25 mm pokryty odpornym tworzywem np. melaming
- obrzeze oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu

- nogi o $rednicy ok. 60 mm w kolorze aluminium satinato

- wymiary stotu: ok. 700 x 600 x 740 mm (d x s X w)
Krzesto biurowe z oparciem

- krzesto na sprezynie gazowej

- mozliwos$¢ regulacji wysokosci

- skérzane obicie
Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig fokciowg

- dystrybutor Srodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowg
- dystrybutor recznikow papierowych w listkach
- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Lustro
- wymiary: 70 x 50 cm (s x w)
- rama lakierowana w kolorze biatym

Krzesto
- drewniana rama krzesta z tapicerowanymi bokami i podtokietnikami
- siedzisko i oparcie fotela wykoriczone eko-skorg
Wieszak nascienny
- wykonanie: mosigdz chromowany
- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne
- ilos¢ zaczepow: cztery

Kosz na smiecie ze stali nierdzewnej
- pojemnos¢ — ok. 12|
- naped pokrywy pedatem noznym
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

- obudowa ze stali nierdzewne;j




POKOJ SOCJALNY

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dzwignig fokciowg

- dystrybutor Srodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowg

- dystrybutor recznikow papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Lustro

- wymiary: 70 x 50 cm (s x w)

- rama lakierowana w kolorze biatym

Telefon bezprzewodowy

Zestaw mebli socjalnych

Stot uniwersalny

- blat o grubosci ok. 25 mm pokryty odpornym tworzywem np. melaming

- obrzeze oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu

- nogi o $rednicy ok. 60 mm w kolorze aluminium satinato

- wymiary stotu: ok.800 x 800 x 720 mm (d X s X w)

Szafka stojgca pod zlew

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali kwasoodpornej

- bateria jednouchwytowa stojgca

- wielofunkcyjna szafka pod zlewozmywakiem

- wymiary: 800 x 600 x 850 mm (d x s X w)

Szafka wiszgca o szer. 800 mm

- wykonana w catos$ci z ptyty ok. 18 mm pokrytej odpornym tworzywem np. melaming
- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki
- drzwi wewnetrzne i pétka oklejona cienkim laminatem

- tylna $cianka z ptyty pilSniowej w kolorze biatym

- ociekacz

- uchwyty w kolorze aluminium

Szafka wiszaca z p6tka o szer. 600 mm

- wykonana w cato$ci z ptyty ok. 18 mm pokrytej odpornym tworzywem np. melaming
- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki
- drzwi wewnetrzne i pdtka oklejona cienkim laminatem

- tylna Scianka z ptyty pilsniowej w kolorze biatym

- uchwyty w kolorze aluminium

Szafka stojgca z blatem i p6tka o szer. 600 mm

- blat wykonany z ptyty 25 mm, korpus z ptyty 18 mm pokrytej odpornym tworzywem - melaming

- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki
- drzwi wewnetrzne i pdtka oklejona cienkim laminatem
- tylna Scianka z ptyty pilSniowej w kolorze biatym

- uchwyty w kolorze aluminium

Blat kuchenny postformingowy

- grubos$¢ 38 mm

Krzesto z mozliwoscia ukladania w stos

- siedzisko wykonane ze sklejki

- metalowa chromowana rama krzesta

Szafka na klucze min. 70 szt.

- dwa przedziaty (jeden na klucze zapasowe)

- drzwiczki zewnetrzne i wewnetrzne zamykane na klucz
- wykonanie: blacha stalowa lakierowana




Kosz na smiecie ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ — ok. 12|

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego
- obudowa ze stali nierdzewne;j

Szafa stojgca ze schowkami

- wykonanie: lakierowana proszkowo blacha stalowa
- 10 schowkdw

- zamek z ryglowaniem w jednym punkcie

- wymiary: 1800 x 600 x 490 mm (wxsxg)
Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepow: cztery

Lodéwka 180 |

Kuchenka mikrofalowa

Czajnik elektryczny

WC pom. 19

Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach

Szczotka ustepowa

- wykonanie uchwytu pojemnika, rgczki szczotki: mosigdz chromowany
- miejsca mocowan do Sciany niewidoczne

- pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego

Kosz na $miecie ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ —ok. 5 |

- naped pokrywy pedatem noznym

SZATNIA POM. 21

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa

- 2 komory, kazda z komér podzielona na dwie czesci umozliwiajgce oddzielenie ubran codziennych
od roboczych
- kazda z komér wyposazona w gorng potke, drgzek, dwa haczyki na ubrania, mate lusterko

- podstawa z tawka

- wykonanie: konstrukcja z blachy lakierowanej
- zamykane na zamek ryglujgcy w 3 punktach
- wymiary: 1800 x 800 x 500 mm (w X s X 9)
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NATRYSK pom. 18

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do sciany niewidoczne
- ilos¢ zaczepdw: cztery

LAZIENKA pom. 20

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w ptynie z dzwignig tokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Wieszak nascienny

- wykonanie: mosigdz chromowany

- miejsca mocowan do sciany niewidoczne

- ilos¢ zaczepdw: cztery




Lustro
- wymiary: 70 x 50 cm (s x w)
- rama lakierowana w kolorze biatym

STACJA UZDATNIANIA WODY | CENTRALNY SYSTEM DOZOWANIA pom.17

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

Stacja uzdatniania wody metoda odwréconej osmozy

Filtr wstepny piaskowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem
- objetos¢ ztoza ok. 35 |

- wymiary kolumny ok. 254 x 1370 mm

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz

- przytacze wody 1"

Filtr weglowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem

- objetos¢ ztoza ok. 70 |

- wymiary kolumny ok. 334 x 1351 mm

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz

- przytacze wody 1"

Zmiekczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objetosciowym sterowaniem

czestoscia regeneraciji
- objetos¢ ztoza ok. 2 x 70 |

- wymiary kolumny ok. 334 x 1351 mm

- wymiary zbiornika solanki ok. 460 x 1000 mm

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz

- regeneracja solankg (wodny roztwoér NaCl/sol w pastylkach)

- zuzycie soli — 6 kg/regeneracje

Sél pastylkowana 25 kg w opakowaniu (na rozruch SUW)

Filtr Swiecowy 20", obudowa Big Blue, przytagcze 1" - ujecie wody zmiekczonej
- wktad filtracyjny 20", 5 ym - 5 szt.

- wspornik do mocowania obudowy filtra do Sciany

- zbiornik cisnieniowy kompozytowy z membrang gumowg ok. 150 | do kompensacji spadkéw
ci$nienia

Osmozer

- wydajnosé¢ — 7,5 m® na dobe przy temp. wody zasilajgcej 25°C

- wydajnosé¢ — 4,3 m° na dobe przy temp. wody zasilajgcej 10°C

- rodzaj membrany - spiralna

- zdoIno$¢ oczyszczania - min. 98%

- zakres pH wody dla pracy membrany - 2-11

- zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 2,2 kW

- wymiary zewnetrzne - 510 x 710 x 1370 mm (s X g X w)

Wyposazenie/wykonanie:

- wysokowydajna wielostopniowa pompa wysokoci$nieniowa ze stali kwasoodpornej
- przeptywomierze na instalacji wody oczyszczonej i $ciekowej

- mierniki przewodnos$ci wody zasilajgcej i oczyszczonej w uS/cm

Sterowanie:

- w petni automatyczne

- automatyczne wylgczanie przy za niskim cisnieniu lub braku wody

- wspotpraca systemu ze zbiornikami wody oczyszczonej

Wkiad filtracyjny 20”7, 5 ym

Kolumna dejonizacyjna ze ztozem mieszanym do doczyszczania wody po odwréconej
osmozie
- objetos¢ ztoza ok. 35 |

- wymiary kolumny ok. 254 x 1370 mm
- przytacze wody 3/4"




1.9

Al

—

A

—

4

-—

- zawory regulacyjne

Miernik przewodnosci wody po dejonizacji

- zakres pomiarowy 0 - 19,9 uS/cm

- rozdzielczo$¢ 0,01 uS/cm

- alarm wizualny po przekroczeniu nastawionej dopuszczalnej wartosci przewodnosci wody
- automatyczna kompensacja temperatury

Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalna pokrywa elbi
- pojemnos¢ — 1000 |

- materiat zbiornika - polietylen

- wyposazenie

- trzy czujniki poziomu cieczy

- filtr powietrza 0,2 mikrona

- zawor spustowy

‘Lampa bakteriobdjcza ultrafioletowa

- wydajnos¢ ok. 30 I/min.

- przytacze wody 3/4"

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, 0,7 kW

Zespot do automatycznego sterowania pracg lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej

- zawor elektromagnetyczny - 3/4", kwasoodporny
- zegar sterujgcy, programowalny, jednokanatowy - 16 A
- skrzynia elektryczna - 230 V, 50 Hz

1Zespot hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do celow medycznych

- wydajnosé 2,5 m%h

- ci$nienie - do 4,5 bar

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, 0,7 kW

- wyposazenie:

- zbiornik cisnieniowy kompozytowy z membrang gumowg ok. 55 |

- wylgcznik ci$nieniowy

- manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej

Instalacja pomiedzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody

- zawory, rury, ztgczki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne,
manometry w obudowie ze stali nierdzewnej po kazdym stopniu uzdatniania wody

System automatycznego dozowania srodkow do mycia i dezynfekcji

- system centralnego dozowania srodkéw chemicznych do zapewnienia ciggtej, nieprzerwane;j
dostawy czterech srodkéw chemicznych z pojemnikow 20 litrowych przeznaczonych do dwéch myjni-
dezynfektoréw do narzedzi oraz dwdch srodkéw chemicznych do myjni - dezynfektora wozkow

- wykonanie bez ingerencji w systemy dozujgce myjni-dezynfektoréw, z wykorzystaniem istniejgcych
pomp dozujgcych myjni-dezynfektoréw i lanc ssgcych

- wyposazony w zbiorniki posrednie

- zbiorniki posrednie wyposazone w czujniki poziomu srodkow chemicznych, zabezpieczenie przed
przepetnieniem zbiornikéw posrednich

- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym 7 cali z wizualizacjg poziomu
srodkéw w pojemnikach i zbiornikach posrednich, z sygnalizacjg btedéw (alarmoéw) i ostrzezen

- dodatkowy kolorowy ekran dotykowy 7 cali z wizualizacjg poziomu $rodkéw w pojemnikach i
zbiornikach posrednich z sygnalizacjg btedéw (alarmoéw) i ostrzezen oraz informujgcy o
nieprawidtowosciach w pracy systemu dozowania do montazu w poblizu myjni-dezynfektoréw
wyposazony w sygnalizacje wizualno-dzwiekowg, wizualizacja pracy SUW z informacjami z
regeneracji ztoz filtracyjnych, ilosci wody w zbiorniku magazynowym, stanach alarmowych




- system wyposazony w elektryczne pompy membranowe dozujgce srodki chemiczne do zbiornikow
posrednich, ze sterowaniem elektronicznym, mozliwos¢ nastawy réznej wydajnosci pomp
membranowych, z mozliwoscig podawania srodkéw chemicznych na odlegtosé 20 m, z
zabezpieczeniem przed cofaniem sie srodkéw do pojemnikéw

- wanna wychwytowa pod pojemniki ze srodkami chemicznymi

- potgczenie pomp membranowych ze zbiornikami posrednimi rurkami z teflonu

- mozliwos¢ obstugi oraz programowania nastaw dozowania srodkéw chemicznych przez pompy
bezposrednio z komputera PC przy uzyciu technologii bezprzewodowej lub recznie poprzez
sterownik urzadzenia

- podtagczenie centralnego systemu dozowania $rodkéw chemicznych z wizualizacjg ilo$ci sSrodkow
w pojemnikach i zbiornikach posrednich oraz systemu alarméw i informaciji (np. o koniecznosci
wymiany pojemnikéw, braku srodka w zbiorniku posrednim itd.) do systemu komputerowego CS

- mozliwos¢ uzupetniania zbiornikow posrednich recznie w przypadku awarii systemu dozowania
- zasilanie elektryczne — 230 V, 50 Hz

Natrysk ratunkowy

- korpus z zielonego tworzywa ABS

- dwa przyciski, start i stop

- zabezpieczenie przed samoczynnym wytgczeniem wody

- zintegrowany reduktor cisnienia wody zapewniajgcy statg wysokos¢ strumienia i zawor zwrotny
- mocowanie do Sciany

Paleta na srodki chemiczne

- gtadka powierzchnia utatwiajgca mycie

- materiat palety - polietylen

- wymiary gabarytowe 1200 x 800 x 152 mm (di. x szer. x wys.)
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Regal uniwersalny z pétkami azurowymi

- konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojng warstwag niklu
- pie¢ potek azurowych o no$nosci 200 kg kazda

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1220 x 610 x 1820 mm (s x g X w)




