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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
PROJEKTANT

mgr inz.

Mateusz Peczek

nr uprawnien:
MAZ/0064/PWBE/20

SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Kamil Mazurkiewicz
nr uprawnien:
WAM/0064/PBE/21

Oswiadczenie

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt wykonawczy
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) niniejszym oswiadczamy, ze projekt

wykonawczy dla inwestycji polegajacej na realizacji:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla dobudowy
dzwigu do transportu osob w pawilonie szpitalnym Oddziatow
Wewnetrznego i Kardiologicznego — w budynku SPZZOZ w
Wyszkowie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Warszawa, 20.11.2021 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA Z IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

* MAZOWIECKA

AR, OKREGOWA
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziemika 2020 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. MAZ/7131-7132/152/20/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 14c¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1122
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Pg¢czek
ur. dnia 30 kwietnia 1988 roku w Otwocku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0064/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe)

i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. p0z.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L o
-nyd-on --o--on-n\ -\ ¥

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

SosssPancrreteransesesasdakesobes

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz Teresa Mosak — Rurka ﬁ*’// ORI R S AR ) svhsssssisnsnred Mo € 7 »

Otrzymuja

1. Wnicskodawea

2 Okregowa Rada MazowiceKiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
3. Gloawny Budowl
4.2

P B
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.109.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust.1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan KAMIL MATEUSZ MAZURKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 27 lipca 1988 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064 /PBE/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowcgo, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zc zm.): § 1. w trakcic biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q

2. mgrinz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz [wanowicz \~ -

Opis wykonawczy
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Pan Kamil Mateusz Mazurkiewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji 1  urzadzen: elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,

sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CZ )

14
2. merinz Wojciech Rudzki %
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz \&L

|

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Mateusz Mazurkiewicz
. 10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 133
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Opis wykonawczy
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—® POLSKA
1 I 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6YY-UD4-6UI *

Pan MATEUSZ PECZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0611/20

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie ostalo  wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfiko ym przy p inego kwalifike ego certyfikatu w dniu 2021-10-20 11:42:16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy I dala 12 wraednia 2001 r. o podpiie clektronicznyen (D2, U. 2001 Nr 130 peu. 1450) dane w postaci

anej opatraone b anyen weryti przy tnego kwalitie o centyfilaty
7 pod wagle huthdw peawnych Anicarmd it -
* Werytkacs 4d dasvch w niniej $wiadceniu moina daid 2a ] werytilacyjego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej 12by Indynierow Budownictwa www.pilborg.pl lub k 5ig 2 Divrem j Okrggowej Lty In2ynierow Budownictwa.

==
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® POLSKA

\ | 2 B A
\ §
= [NZYNI
/’ﬁiﬁﬁ’j/ EROW
=1\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QXG-HLB-N7B *

Pan Kamil Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0086/21

adres zamieszkania ul. Villardczykéw 10/44, 02-793 Warszawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla dobudowy
dzwigu do transportu o0séb w pawilonie szpitalnym Oddziatébw Wewnetrznego i
Kardiologicznego — w budynku SPZZOZ w Wyszkowie zlokalizowanym przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1 w Wyszkowie.

Projekt obejmuje :

- utozenie przewodu od rozdzielnicy pozarowej do tablicy zasilajgcej dzwig (T.dZwig);
- zasilanie wentylatora wywiewnego w szybie dzwigowym;

- zasilenie o$wietlenia zewnetrznego schodéw dojscia do windy;

- zasilenie klapy oddymiajgcej;

- zasilenie odbioréw oswietleniowych;

- zasilanie grzejnika w szybie dzwigowym;

- zasilanie rolety zewnetrznej;

- zasilanie chwytakdw elekromagnetycznych drzwi w korytarzu na parterze i pietrze;
- potaczenia wyréwnawcze;

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych;

- wykonanie pomiaréw instalacji.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:

zatozen branzowych

- podkfadéw architektonicznych

- obowigzujgcych przepisdw i norm
- uwag i wytycznych Inwestora

- wizji lokalnej.

w

ZASILANIE, BILANS MOCY

3.1. Rozdzielnica elektryczna (RG)

Istniejgca rozdzielnica gtéwna (RG) pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Kabel
zasilajgcy rozdzielnice RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. W rozdzielni Gtéwnej
znajduje sie wystarczajaca rezerwa miejsca dla wyposazenia jej w aparaty elektryczne
niezbedne do poprawnego funkcjonowania dobudowywanej czesci budynku. Z rozdzielnicy RG
nalezy poprowadzic¢ linie zasilajgcg do Tablicy TEK. Zasilanie wykona¢ kablem N2XH 5x6mm?2.

3.2. Rozdzielnica dZzwigu szpitalnego (pietro 1)
Na poziomie +1 (w hallu windowym) znajdowac sie bedzie nowoprojektowana tablica
zasilajgce dzwig szpitalny. Tablice dzwigu nalezy zasili¢ kablem HDGs(zo) FE180 PH90 5x10
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mocowanym na dedykowanych uchwytach PH90. Zasilanie wykona¢ z tablicy P.poz budynku.
Montaz nowej tablicy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng producenta windy.

3.3. BILANS MOCY

Zasilanie dZwigu i oddymiania

- moc zainstalowana Pz =13,5 kW
- moc obliczeniowa Po =13,5kW
- prad obliczeniowy lo=20,18 A

Tablica elektryczna TEK

- moc zainstalowana Pz = 3,65 kW
- moc obliczeniowa Po = 3,0kW

- prad obliczeniowy lo=4,18 A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CAtEGO BUDYNKU.
INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKtADU ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE PRZYDZIAtU MOCY.

4. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNE)J
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do
dalszej eksploataciji.

5. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowe projektuje sie przewodami N2XH 3x1,5 mm2, prowadzonymi
podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych, podzielone na obwody zasilajgce, wyprowadzone z
RG. Instalacje os$wietlenia podstawowego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej
kondygnacji jak i na zewnatrz budynku doswietlajgcga schody zewnetrzne i zewnetrzny
przystanek dzwigowy. Instalacje o$wietlenia szybu dZzwigowego zostanie zainstalowana zgodnie
ze specyfikacjg techniczng producenta windy.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej kondygnacji.
Oswietlenie awaryjne bedzie realizowane za pomocg opraw awaryjnych posiadajgcych certyfikat
CNBOP, wyposazonych w elektroinwertery z podtrzymaniem minimum 3 godzinnym. Nad wyjs$ciami
z halli nalezy zainstalowaé oprawy z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”. Natezenie oswietlenia na
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drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
podtaczyc¢ do istniejgcych obwoddéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego SPZZ0Z w Wyszkowie.

5.2. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac bezprzewodowe moduty
GSM. Modut nalezy zaméwié¢ jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem
zasilany bedzie z tablicy zasilajgco sterowniczej dzwigu. Urzadzenie dostarcza i montuje
wykonawca dzwigu zgodnie z wytycznymi branzy dzwigowe;.

5.3. Instalacja sterowania systemu oddymiania szybu windowego.

Szyb windowy bedzie chroniony przez czujke dymu. Czujka zostanie umieszczona na stropie
szybu windowego. Pod czas przejscia centrali oddymiania do procedury ,Alarmowanie” (po
otrzymaniu sygnatu sterujgcego od czujki dymu) od razu zostanie przekazana informacja o
zadziataniu oddymiania szybu windowego od centrali oddymiania do centrali SSP poprzez
module EKS-4001. Moduty EKS-4001 zostang zlokalizowane obok centralki oddymiania szybu
windowego i wpiete do najblizszej petli sterowania systemu SSP Polon 4000 przy pomocy
przewodu HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Dodatkowo, przez modut EKS-4001 nalezy przekazaé
sygnat do rozdzielni sterowania windy w celu zjazdu windy na bezpieczng kondygnacje
(wykona¢ kablem HTKSH PH 90 1x2x0,8mm). W przypadku niemozliwosci wpiecia modutéw
EKS-4001 do istniejacej centrali SSP, nalezy wykona¢ nowg petle sterowania dla wpiecia
nowoprojektowanych modutéw do systemu SSP za pomocy przewodu HTKSHekw PH90
1x2x0,8.

Alarmowanie

Wykrycie dymu przez czujki lub uzycie recznego przycisku oddymiania spowoduje, ze centrala
sterujgca oddymianiem zgtosi alarm ipoda napiecie na sitownik, ktéry otworzy klape
oddymiania do pozycji pozarowe;.

Stan alarmu bedzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez sSwiecenie czerwonej diody
LED.
Dodatkowo  centrala  przekaze sygnat na  odtgczenie  zasilania  chwytakow
elektromagnetycznych drzwi wejsciowych do przedsionkéw windy w celu ich zamkniecia i
wydzielenia strefy pozarowej.

Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym ukfadzie, CSO wskazuje poprawng prace
Swieceniem LED (zielona) na ptycie przycisku oddymiania.

Uszkodzenie
Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez wygaszenie zielonej diody
LED.
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Wskazéwki montazowe.

Centrala sterowania oddymianiem

Centrale nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w
miejscu o temperaturze nie wyzszej niz 40°C i nie nizszej niz 5°C zapewniajgc staty dostep
serwisowy. Obudowe centrali mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu.

Projektuje sie umieszczenie centrali oddymiania na ostatniej kondygnacji przy drzwiach
wejsciowych do windy.

Przyciski oddymiania
Przyciski oddymiania nalezy instalowaé n/t na wysokosci ok. 1,5m od podtogi, w odlegtosci (o ile
to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Naped elektryczny
Sitownik do klapy oddymiania nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Klapa oddymiania
Montaz klapy oddymiania wykonaé zgodnie z zapisami DTR i zaleceniami producenta.

Okablowanie.

Do instalacji bezpieczeristwa pozarowego nalezy stosowaé zawsze przewody odpowiedniego
typu posiadajgce wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty.

Sposdb prowadzenia i mocowania przewoddéw do podfoza powinien by¢ zgodny z wymaganiami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta przewodu.

Puszki rozgatezne i przytgczeniowe do przewoddéw o odpornosci ogniowej powinny posiadac
odpornos¢ ogniowg idopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
stawianymi instalacjom w obiekcie.

Przejscia przez przegrody i Sciany rozdzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej
klasy odpornosci ogniowe;j.

Linie recznych przyciskéw oddymiania

Linie przyciskéw nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSH PH 90 3x2x0,8 mm.

Linie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ petng sprawno$¢ instalacji w warunkach
pozaru.

Instalacje uktadaé pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych
w klasie PH9O0.

Sposdéb ukfadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta.

Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego w korytach kablowych z
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elektryczng instalacja sitowa.

Linia zasilajgco-sterujgca naped

Linie zasilajacg naped elektryczny w klapie oddymiania wykona¢ przewodem o odpornosci
ogniowej np. HDGs PH90 3x2,5mm?2

Linie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zapewni¢ petng sprawnos$¢ instalacji w warunkach
pozaru.

Instalacje uktadac pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych
w klasie PH90.

Sposdb uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta.

Napedy podtagczaé do linii zasilajgcej stosujgc puszki o odpornosci ogniowe;j.

Wprowadzanie przewoddéw:

do czujek i przyciskow - ok. 0,2 m;

do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m;

do centrali sterowania oddymianiem - od 0,4 do 1,0 m.

Szczegdty rozplanowanie instalacji kablowej i lokalizacji urzadzen przedstawiono na rysunkach.

6. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtgczy¢ z
ptaskownikiem instalacji uziemienia budynku. Potgczenia wykonaé jako spawane. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykonaé¢ uziom
szpilkowy. Szpilki zabija¢ do momentu otrzymania wymaganej rezystancji.

7. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodéw i urzagdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie:

w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYtACZENIE realizowane za pomocg
roztgcznikdw bezpiecznikowych, wytgcznikdw réznicowo prgdowych. Projektowany uktad sieci
TN-S Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan
zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach
elektrycznych powinien byé wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne
oraz torbe narzedziowa. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny scisle
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przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp, obowigzujagcych przy danych urzadzeniach
elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznad sie z dokumentacjg i zaplanowac kolejnos¢ poszczegdlnych etapdw pracy.

- Przygotowa¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwéch przewodow o
réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwracac uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowacé okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywaé po wytgczeniu napiecia.

Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel roztadowa¢ przez
potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowa¢ pite z izolowang rgczkg i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowacd pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupéw itp.

b.  Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci technicznej.

C. Mocowacé drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieciiinstalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwfocznie.

e.  Po zakonczonej pracy nalezy usungé tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b.  naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,

C. pracy na liniach w czasie burzy i opaddéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtdrnego witgczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wytgczeniem pracowali ludzie,

f.  mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich,
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stojakdw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zrédta zasilania oraz powiadomic
bezzwtocznie swojego przetozonego

b.  Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieé
aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

C. Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie znac i umieé stosowac praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych prgdem elektrycznym, ktére polegajg na:

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywaé recznie, szczegdlng uwage zwréci¢ w miejscach
przytgczy gazowych i elektrycznych. Wykopy na catej dtugosci zabezpieczyé i oznakowac.

- roboty na dachu wykonywac z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie
uszkodzenia pokrycia dachowego uzupetnic i uszczelni¢ przed wilgocig

- roboty na elewacjach wykonywad z podnosnika, wykorzystaé rusztowania lub
wykwalifikowane ekipy alpinistyczne

Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia. Po
zakonczeniu prac wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary instalacji.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B,
- zastosowane przewody YDY powinny by¢ wykonane na napiecie znamionowe (Uo/U)
450/750V, a kable YKY na napiecie znamionowe (Uo/U) 600/1000V, gdzie:
Uo - wartos¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolng zytg a "ziemig" lub ekranem kabla,
U - wartosc¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napiecie
miedzyfazowe).
- w miejscach przej$é przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych oddzielen przeciwpozarowych.
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Spis rysunkow
E-01 schematy ideowe tablic budynkowych
E-02 schemat ideowy systemu oddymiania
E-03 Rzut piwnicy — instalacje elektryczne
E-04 Rzut parteru — instalacje elektryczne
E-05 Rzut 1 pietra — instalacje elektryczne
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9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp Nazwa Ilos¢
Kable i przewody
1 HDGs PH90 3x2,5mm?2 8m
2 HTKSH PH 90 3x2x0,8mm 18m
3 YnTKSYekw 1x2x0,8 50m
4 YnTKSY 1x2x1 25m
5 HTHXH ekw 1x2x0,8 PH90 90m
6 HDGs(zo) FE180 PH90 5x10mm 90m
7 N2XH 5x6mm?2 80m
8 N2XH 3x1,5mm2 35m
N2XH 3x2,5mm2 40m
Materialy pozostale
1 Pfaskownik FeZn30x4mm 45m
2 Masa uszczelniajgca 6kg
3 Uchwyt do kabla niepalnego PH 90 (szt.) 640szt.
4 Centrala oddymiania w zestawie z akumulatorami 1 kpl.
5 Czujka dymu 3 szt.
Zasila¢ buforowy do elektrochwytakéw + akumulatory + przekaznik
6 odtaczajacy 1 kpl.
7 Elektrochwytak do drzwi 4szt.
8 Przycisk zwolnienia elektrochwytakdéw 2szt.
9 Przycisk oddymiania 2szt.
10 Rura instalacyjna PVC @ 10 mm 50m
11 Rura instalacyjna PVC @ 20 mm 15m
12 Listwa instalacyjna 10x15 10m
13 Puszka przytgczeniowa P.poz. 3 szt.
14 Whytacznik gtéwny FR 40A 1 szt.
15 Tablica elektryczna natynkowa 2x12 1 szt.
16 Zabezpieczenie nadpradowe 1P B 16A 4 szt.
17 Zabezpieczenie nadpradowe 1P B 6A 3 szt.
18 Lampki kontrolne 1 szt.
19 Wytacznik réznicowopradowy 4P AC 25A 1 szt.
20 Wylacznik kompaktowy 2P AC 16A 2 szt.
21 Roztgcznik bezpiecznikowy 3xD02 1 szt.
22 Wkiadka bezpiecznikowa D02 25A 3 szt.
23 Wytgcznik dzwigu 63A 1 szt.
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MOC Bk Pifps ()| 3,65/3,0 - 02 | 15 | 030 | o15 | 150 : : . W Wyszkowie )
. Kol Wit Wt — Wl et Wypust 400V Wypust 230V ul. Komisji Edukaciji NoroﬂoweJ 1, 07-200 Wyszkow
RODZAJ ODBIORY Tablica TEK napicia 230 230 Oswietenie 230V 200 Zasilani Zasilani
asilanie asilanie
2asilanie tablicy wskaznik Swictlenie | zasilenie |  zoslenie slenie Zaslenie Tabli trali INWESTY.CJA. - - : - -
SICEGRY | e T 2| i ;)evv:;terznr: rolety | ooieteia | verbdton | g ::mé;y . d%;’:nrigr'ﬁu Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie
11, 12, 13 zewnetrznej| padstavorego| Wyiewego | spbu poprzez dobudowe dZwigu do transportu osdb w pawilonie
przed windg windoweqo szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego
OBIEKT
budynek uzytecznosci publiczne|
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkow
dz. ew. nr 2622/2, obr. 0001 Wyszkdw, jedn. ew. 143505_4 Wyszkow Miasto
TYTUL RYSUNKU
Projekt wykonawczy dzwiqu szpitalnego
SCHEMATY ROZBUDOWY TABLIC BUDYNKOWYCH
DATA SKALA NR RYSUNKU
20.11.2021 - E-01
FORMAT: A3




(M)

Monitorowanie do SSP (przez
nowoprojektowany modut EKS-4001 wpiety

do najblizszej petli sterowania centrali POLON

4000)

Pietro 1

HDGs PHI0 3x2,5mm2

Sterowanie z SSP (z nowoprojektowanego

modutu EKS-4001 wpietego do najblizszej 230V

petli sterowania centrali POLON 4000)

CcOoD

ZB

TRK +

2 x YNTKSY ekw 1x2x0,8mm

Trasa kabli YnTKSY 1x2x1

Monitorowanie do SSP (przez

nowoprojektowany modut EKS-4001 wpiety

do najblizszej petli sterowania centrali POLON

4000) HTKSH PH 90 1x2x0,8mm
2 x YNTKSY ekw 1x2x0,8mm

(

5o

a O

Parter

HTKSH PH 90 3x2x0,8mm

LEGENDA:

\i - Optyczna czujka dymu DOR-4043 wpieta do najblizszej

C petli dozorowej centrali POLON 4000 przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8

pay - EKS-4001 Element kontrolno-sterujacy (2 wej. / 1wyj.) -

1201 wpiety do najblizszej petli sterowania centrali POLON 4000
przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8

COD | -centrala systemu oddymiania

Piwnica

YnTKSYekw 1x2x1

Trasa kabli YnTKSY 1x2x1

Tl;g *| - Zasilacz buforowy + przekaznik odtaczajacy
E] - Przycisk oddymiania

- Naped elektryczny (poza zakresem
opracowania; w zestawie klapy oddymiajacej)

B - Puszka przytaczeniowa P.poz.
[@] - Chwytak elektromagnetyczny

[] - Przycisk zwalniajacy drzwi

SOD - Optyczna czujka dymu wpigta do COD

1. WYMIARY DRZWI PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE FUTRYNY

2. WYMIARY OKIEN PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE MURU

3. WYMIARY OKIEN | DRZWI KOORDYNOWAC Z PRODUCENTEM | DOSTAWCA

4, OZNACZENIA POZYCJI OBLICZEN STATYCZNYCH - PATRZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY
5, OTWORY W STROPIE | SCIANACH PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCJI

6. PARAMETRY ELEMENTOW KONSTRUKCJI PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCUI

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE PRECYZUJA OPISY INSTALACUI

9. PROJEKT NIE ZASTEPUJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

POd la S ki ® p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 578/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

ZESP6L PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. architektonicznej
mqr inz. Mateusz Peczek MAZ,/0064 /PWBE /20
OPRACOWAL -
mqr inz. Ostap Jaworski -
SPRAWDZIL w spec. architektonicznej
mgqr inz. Kamil Mazurkiewicz WAM /0064 /PBE /21
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw

INWESTYCJA

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie
poprzez dobudowe dZwiqu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

OBIEKT

budynek uzytecznosci publicznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw
dz. ew. nr 2622/2, obr. 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 Wyszkow Miasto

TYTUL RYSUNKU

Projekt wykonawczy dzwigu szpitalnego
SCHEMAT IDEOWY ODDYMIANIA SZYBU WINDOWEGO

DATA SKALA NR RYSUNKU

20.11.2021 E-02

FORMAT: A3
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LEGENDA:

Wypust 230V ; zapas do podtgczenia 1,5m

e

Wypust do oprawy osw. kinkietowej
zewnetrznej zakonczony kostka

o\~

Oprawa awaryjna zewnetrzna
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1. WYMIARY DRZWI PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE FUTRYNY

2. WYMIARY OKIEN PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE MURU

3. WYMIARY OKIEN | DRZWI KOORDYNOWAC Z PRODUCENTEM | DOSTAWCA

4, OZNACZENIA POZYCJI OBLICZEN STATYCZNYCH - PATRZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY
5, OTWORY W STROPIE | SCIANACH PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCJI

6. PARAMETRY ELEMENTOW KONSTRUKCJI PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCUI

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYM|

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE PRECYZUJA OPISY INSTALACUI

9. PROJEKT NIE ZASTEPUJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

POd la S ki ® p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 578/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

RZUT 1 PIWNIC 1:50

= = GRANICA OBSZARU OPRACOWANA
OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANA

N

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. architektonicznej

mqr inz. Mateusz Peczek MAZ,/0064 /PWBE /20
OPRACOWAL -

mqr inz. Ostap Jaworski -

SPRAWDZIL w spec. architektonicznej

mgqr inz. Kamil Mazurkiewicz WAM /0064 /PBE /21

e

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw

ARCH

ARRT

UUU
GRESS

LTAL

INWESTYCJA

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie
poprzez dobudowe dZwiqu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

OBIEKT

budynek uzytecznosci publicznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw
dz. ew. nr 2622/2, obr. 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 Wyszkow Miasto

TYTUL RYSUNKU

Projekt wykonawczy dzwigu szpitalnego
RZUT PIWNIC — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA SKALA NR RYSUNKU

20.11.2021 | 130 F-03

FORMAT: A3




LEGENDA:

4k

baterig 3h

- Optyczna czujka dymu DOR-4043 wpieta do najblizszej
petli dozorowej centrali POLON 4000 przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8

- EKS-4001 Element kontrolno-sterujacy (2 wej. / 1wyj.) -
wpiety do najblizszej petli sterowania centrali POLON 4000
przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8

- Chwytak elektromagnetyczny
- Przycisk zwalniajacy drzwi

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z

Oprawy awaryjna z baterig 3h

oprawa os$wietleniowa rastrowa
montowana w suficie podwieszanym

1. WYMIARY DRZWI PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE FUTRYNY

2. WYMIARY OKIEN PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE MURU

3. WYMIARY OKIEN | DRZWI KOORDYNOWAC Z PRODUCENTEM | DOSTAWCA

4. OZNACZENIA POZYCJI OBLICZEN STATYCZNYCH - PATRZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY
5. OTWORY W STROPIE | SCIANACH PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCUI

6. PARAMETRY ELEMENTOW KONSTRUKCJI PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCI

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJINYMI

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE PRECYZUJA OPISY INSTALACI

9. PROJEKT NIE ZASTEPUJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PO d la S ki ® p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.p!

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. architektoniczne]
mqr inz. Mateusz Peczek MAZ,/0064 /PWBE /20

OPRACOWAL
mgr inz. Ostap Jaworski

SPRAWDZIL

mgr inz. Kamil Mazurkiewicz

w spec. architektoniczne]

WAM /0064 /PBE /21

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
ul. Komisji Edukaciji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw

INWESTYCJA

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie
poprzez dobudowe dZwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego
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OBIEKT

budynek uzytecznosci publiczne;]
ul. Komisji Edukaciji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw
dz. ew. nr 2622/2, obr. 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 Wyszkéw Miasto

TYTUL RYSUNKU

Projekt wykonawczy dZwigu szpitalnego
RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA

SKALA

20.11.2021

NR RYSUNKU

E-04

FORMAT:  297x900




|
T

ppoz

sifownik

okn

172

1201] | 1201

zB

TEK/0s.1

1.1 JHALL WINDY
4.7m]

LEGENDA:

- Zasilacz buforowy + przekaznik odigczajacy

m - Optyczna czujka dymu DOR-4043 wpieta do najblizszej
¢ petli dozorowej centrali POLON 4000 przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8

2N - EKS-4001 Element kontrolno-sterujacy (2 wej. / 1wyj.) -
‘ |201‘ wpiety do najblizszej petli sterowania centrali POLON 4000
przewodem HTKSHekw PHI0 1x2x0,8

COD | - Centrala systemu oddymiania

E] - Przycisk oddymiania

m - Naped elektryczny (poza zakresem

RZUT 1 PIETRA 1:50
= =l GRANICA OBSZARU OPRACOWANA

OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANA

4P

_ opracowania; w zestawie klapy oddymiajgcej)
[@] - Chwytak elektromagnetyczny
[] - Przycisk zwalniajacy drzwi

- Optyczna czujka dymu wpieta do COD

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z
baterig 3h

Oprawy awaryjna z baterig 3h

oprawa oswietleniowa rastrowa
montowana w suficie podwieszanym

Wypust 230V; zapas do poditgczenia 1,5m

Wypust do oprawy os$w. kinkietowej
zewnetrznej zakonczony kostkg
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1. WYMIARY DRZWI PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE FUTRYNY

2. WYMIARY OKIEN PODANE NA 0S| DOTYCZA OTWORU W SWIETLE MURU

3. WYMIARY OKIEN | DRZWI KOORDYNOWAC Z PRODUCENTEM | DOSTAWCA

4, OZNACZENIA POZYCJI OBLICZEN STATYCZNYCH - PATRZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY
5, OTWORY W STROPIE | SCIANACH PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCJI

6. PARAMETRY ELEMENTOW KONSTRUKCJI PRECYZUJE PROJEKT KONSTRUKCUI

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYM|

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE PRECYZUJA OPISY INSTALACUI

9. PROJEKT NIE ZASTEPUJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

POd la S ki ® p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 578/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e-mail: biuro@podlaski.pl

ZESP6L PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. architektonicznej
mqr inz. Mateusz Peczek MAZ,/0064 /PWBE /20
OPRACOWAL -
mqr inz. Ostap Jaworski -
SPRAWDZIL w spec. architektonicznej
mgqr inz. Kamil Mazurkiewicz WAM /0064 /PBE /21
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw

0P2 0.2 0P|
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1.30

SALA CHORYCH NPS
3—LOZKOWA

26,38m2

TARKETT

INWESTYCJA

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie
poprzez dobudowe dZwiqu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

OBIEKT

budynek uzytecznosci publicznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkdw
dz. ew. nr 2622/2, obr. 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 Wyszkow Miasto

TYTUL RYSUNKU

Projekt wykonawczy dzwigu szpitalnego
RZUT PIETRA 1 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA SKALA NR RYSUNKU

20.11.2021 | 130 F-05

FORMAT: A3




