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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny

dla zamierzenia budowlanego:

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu

0s6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 20.11.2021 r.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

URZAD . /7A grudnia 82
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Warezaiid, dnia 7l poods Wecrnin

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidencyjny ...St=621/82.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §..
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2, § 7, § 13 ust.1 pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob.. PIOTR CEZARY SCHNETIDER s. Adama

- 29,06.1948 r. Poznan

urodzony(a) dnia ...

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji ..o
projektanta

w specialnoéci ..@ r.c h it ektoniczne.]j

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnistwie os6b fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-~
nia konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyZacze-
niem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstru=
kcji statycznie niewyznaczalnych.

Druk COIB z. 19177 n. 5000 egz.
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URZAD Warszawa. 1988-02-40

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

= St-133/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust,3, § 7, § 13 ust.1l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

Su Ok LECH PIOTR bEBS K I s .Czestawa

magister inzynier budownictwa

vrodzony(a) dnia__ 04 kwietnia 1959 r. Kras$nik

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii
projektanta

kons trukcy jno~-budowlanej

w specjalnoéci

1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezioéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w
zakresie rozwiazahn architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek=-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzg-
dzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z rea-
lizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.-

ACZPINY ARCHITEET v RSZAWY

f\\\,\/i:lﬁ_,dﬁ\.//K

i
migr inz. arch, Krzysziol i zachowski T~

wj



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

WOJEWODA MAZOWIECK]
Warszawa, dnia .2/ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnieni: Wa-119/02

DECYZJA NR MY mnz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzemirskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inZynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig réy-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Piotra Krzemifiskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyz2szej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania fecyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. g 0

4ODY MAZOWIECKIEGO
V\

ury
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_* MAZOWIECKA
OKREGOWA
RNNB!I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziemika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/152/20/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z pdéZn, zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1122
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Pg¢czek
ur. dnia 30 Kwietnia 1988 roku w Otwocku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0064/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. p0z.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wnicsienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S

prof. dr hab. inz, Eugeniusz Koda //'/ PPN A i \
\ | i 3 i

dr inz. Jerzy Idzikowski /\ 3 SRR P :
mgr inz Teresa Mosak — Rurka ﬁ s T o S R R SR NG 6

Otrzymuja

1. Wnicskodawca

2 Okrggowa Rada Mazowicckic) Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa

3.(}‘6“‘!)" P X Nad. Budowl B

4.2
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

¥ 4 .
URZAD Warszawa, dnia 4}p52d21ern' 197 4=
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAEL
URBANISTYKI 1 ARCHITEKTURY

Nr ewid, uprawn. St-1129/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § .....0. ust. 1 pkt 1.1 2
rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujgcych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Cb. .. JULIUSZ LEONARD M ARCINOWSKI s. Karola
magister inzynier architekt .~~~

urodzeny dnia 12.IV.1 941 L. Kozomyja ZSRR

OTRZYMUIJE

w specjalnosei ... _architektonicznej .~~~

uprawnienia budowlane do 1/ sporzgdzania projektéw budowlanych architektoni-

cznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektéw budowlanych konstruk-
cyjnych z wyjgtkiem projektdéw obiektdw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji, projektdéw instalacji i urzgdzed sanitarnych z wyjatkiem
skomplikowanych instalacji i urzgdzen sanitarnych,

2/ kierowania Tobotami budowlanymi na budowie obiek-
téw budowlanych z wyjatkiem robdét przy obiektach o skomplikowane] kon=
strukeji, przy skomplikowanych instalacjach i urzgdzeniach sanitarnych

oraz urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.=-

zup. PREZYDENTA MIASTA

mof ini. erch. Fugenivsz Nawrocki
CaHaczelnage Architeits L oz owy
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PREZYDIUM Warszowa, do,/é(l““””f’ 19690
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

/36
o <25 498

Nr ewid. uprown. E

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

rozporzadzenia Przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architeklury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoenujacych funkeje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

YekeTrgntolate [y BN o ABLY - -, e = O T 3 '3
Ob. ..GRALEGWRZ RaZakd.. 2. 4. G R.A J.E.K.

& epaie
ISRV RREMERCh > I

o MmaA pt ate Ve
v, Grodziek Fag,

OTRZYMUJE

Vrm e ] 4 1aAias o
SA’:'J;.".,_.J..‘.'.). \%&
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WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzad Wojewddzki w Warszawie

Wydzal Nadzons Architektoniczo-Budowianege .

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /17’ 09.1997r.
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewid.uprawnleri: Wa- 39/97

DECYZJIA NR 9% ey

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Andrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykaztatcenie i praktyke zawo-
dowsq orez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed
Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi inzynierii §érod owiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnial959r, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniez podstawe
do #prawdzania projektéw budowlanych w specialnodci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzenism przez Komisjq egzaminacyjng, powolang przez Wojswode Warszaws-
kiego Zarzadzenjem Nr 29 z duia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr int. Andrzsjs Adama
Wasikowskiego wymaganego prawsm wyksztalcenia oraz praktyki zawodows] konieczne] do uzys-
kania wprawniert budowlanych w powyszej specjalnoéei 1 po uzyskamiu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektors Nadzoru Budowlanago
w terminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Warszawskiego.

€xTp, !
Pk Wwit2 0, 0
/_ ‘—L <

lancgo

U37A WG
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.109.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tfj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust.1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan KAMIL MATEUSZ MAZURKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 27 lipca 1988 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064 /PBE/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wi/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowcego, potwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosei.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256 zc zm.). § 1. w trakcic biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzjg: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
oslatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia 0 zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawe do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q

2. mgrinz. Wojciech Rudzki/

3. mgrinz Mariusz Iwanowicz |
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Pan Kamil Mateusz Mazurkiewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen: elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,

sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CZ )

T
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz \Jﬁ

|

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Mateusz Mazurkiewicz
. 10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 133
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej

izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Cezary SCHNEIDER
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-621/82,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0740.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0740-79AB-EA8Y-3986-498A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

15
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-23U-F1L-YQ5 *

Pan LECH PIOTR DEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5754/01
adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 7 m 17, 03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSQ-U29-ZJG *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5071/02

adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6YY-UD4-6UI *

Pan MATEUSZ PECZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0611/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 11:42:16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocpis vl
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Juliusz Leonard MARCINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-1129/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1051.

Cztonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1051-B865-FACE-BF9A-E2FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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@ POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ZU-D22-)57 *

Pan GRZEGORZ RYSZARD ZAGRAJEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0312/01

adres zamieszkania ul. OSTROBRAMSKA 134 m 4, 04-026 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

L | Z B A
> _
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XPA-LGZ-U6H *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5486/02

adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

(|
' \\| 7 B A
/ N
1 %9 INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QXG-HLB-N7B *

Pan Kamil Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0086/21

adres zamieszkania ul. Villardczykéw 10/44, 02-793 Warszawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ekspertyza techniczna obiektu

Zalacznik Nr......

Autor opracowania: mgr inz. Lech Degbski

upr. bud. St-133/88

OPINIA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci dobudowy
szybu dzwigu do transportu oséb do pawilonu szpitalnego Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicz-
nego Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1.

2. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
- projektu architektury,
- dokumentacji archiwalnej konstrukcji budynku szpitalnego opracowanego przez ,,Miastoprojekt Bu-
dopol” Warszawa w 1978r.,

- wizji lokalnej i pomiaréw w naturze.

3. Opis konstrukeji budynku i ocena stanu technicznego.

Istniejacy budynek szpitalny jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne Jest
to obiekt catkowicie podpiwniczony. Parter budynku jest wyniesiony ponad otaczajacy teren o ok.
2,1m.

Budynek zostal wybudowany w konstrukcji zelbetowej monolityczno-prefabrykowanej w sys-
temie SBM-SP o podtuznym ukladzie konstrukcyjnym.

Fundamenty w postaci taw zelbetowych monolitycznych posadowionych bezposrednio na
gruncie. Sciany konstrukcyjne na wszystkich kondygnacjach zelbetowe monolityczne gr. 20cm. Scia-
ny zewnetrzne podiuzne prefabrykowane. Stropy miedzy kondygnacyjne o rozpigtosci 7,2m ze spre-
zonych plyt stropowych gr. 26,5cm. Stropodach z prefabrykowanych zelbetowych ptyt dachowych
wysokosci 30cm. W budynku zlokalizowane sa dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej prefa-
brykowanej oraz wewnetrzny szyb windowy o konstrukeji prefabrykowanej ze $cianami gr. 12cm.
Nad szybem, powyzej poziomu stropodachu, zlokalizowana jest maszynownia windy o $cianach mu-
rowanych z gazobetonu przykrytej dachowymi ptytami korytkowymi opartymi na scianach zewngtrz-

nych oraz wewnetrznych belkach stalowych
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Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku nie wystepuja spekania i zarysowania.
Stan techniczny $cian $wiadczy o dobrej wspotpracy fundamentow i podioza gruntowego. Elementy

stropow nie wykazuja nadmiernych ugi¢é swiadczacych o ich przecigzeniu.

4. Opis rozbudowy budynku.
Dobudowa szybu windowego do budynku projektuje si¢ do $ciany szczytowej budynku od

strony potudniowo-zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane sg schody zewnetrzne do budynku o
konstrukcji zelbetowej, ktére przewidziane sa do rozbiorki. Rozbiérka tych schodéw zewnetrznych
nie ma plywu na elementy konstrukcyjne budynku.

Nowoprojektowana czgs¢ dobudowywana skiada si¢ z dwoch czgsci tj. szybu windowego
wraz z korytarzami taczacymi szyb z budynkiem na parterze i I pigtrze oraz ze schodéw zewngtrznych
z poziomu terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te czgsci projek-
tuje si¢ o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i beda catkowicie oddylatowane od siebie oraz od
konstrukeji budynku.

Szyb windowy o $cianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci plyty gr.
35cm bezposrednio na gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na tawach fundamentowych.
Stropy korytarzy na poziomie parteru i I pigtra oraz ptyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm
plytowe krzyzowo zbrojone.

Poziom posadowienia fundamentéw czgsci dobudowywanej w poblizu fundamentéw istnieja-

cego budynku nalezy dopasowa¢ do ich poziomu posadowienia.

5. Opis zmian w istniejacej cze$ci budynku.

Dobudowa szybu windowego powoduje koniecznos$¢ rozebrania fragmentu $ciany zewnetrznej
w poziomie I pigtra ponizej istniejacego otworu okiennego bez koniecznosci poszerzania tego otworu.
Rozbiorka ta nie ma wplywu na elementy konstrukcyjne $cian zewnetrznej znajdujace si¢ po

obu stronach istniejacego otworu okiennego.

6. Opinia.

Projektowana dobudowa szybu dzwigu do transportu os6b do pawilonu szpitalnego Od-
dzialéow Wewnetrznego i Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 nie powoduje przecigzenia
elementéw konstrukeyjnych istniejacego budynku oraz nie wplywa na jego stateczno$¢ jako

calosci. Dobudowa moze by¢ zrealizowana w pelnym zakresie uj¢tym w projekcie budowlanym.

Opracowal:
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny

»APIS GEO” Iwona Kacprzak
ul. Turowska 12
05-230 Kobyika

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne
w miejscu projektowanej dobudowy dzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji

Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2), woj. mazowieckie

Niniejsza opinig przygotowano w zwiazku z planowana budowa dzwigu do transportu
0s0b na terenie pawilonu szpitalnego Oddzialow Wewnetrznego i Kardiologicznego w
Wyszkowie

Opinig¢ przygotowano w oparciu o materialy archiwalne, tj. Szczegblowa mape
geologiczng Polski w skali 1:50 000 ark. Wyszkow (451).

Na analizowanym terenie ponizej poziomu posadowienia beda wystgpowaé grunty
rodzime. Nalezy spodziewa¢ sig plejstocenskich piaskéw fluwioglacjalnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych obiekt projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii
geotechniczne;j.

Przewiduje si¢, ze zwierciadlo wody podziemnej bedzie wystgpowato ponizej

projektowanego poziomu posadowienia.

oxrex KodqiN'=qg
geolog
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Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zakladéw Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,
07-200 Wyszkow

Wykonawca: APIS GEO Iwona Kacprzak
ul. Turowska 12,

05-230 Kobylka

Dokumentacja badan geotechnicznych okreslajaca warunki geotechniczne
w miejscu projektowanej dobudowy dzwigu do transportu oséb w
pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego w
Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2),

woj. mazowieckie

Gmina: Wyszkoéw
Powiat: wyszkowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Opracowali:

mgr Leszek Kacprzak
nr upr. V-1476, VII-1400

inz. Michat Kacprzak

Kobytka, pazdziernik 2021 r.
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Spis tresci:

1.Wstep

2.0pis wykonanych prac i badan
3.Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji
4.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
5.Warunki geotechniczne

6.Wnioski

Spis zalacznikéw:
1. Lokalizacja wykonanych prac na tle mapy topograficznej w skali 1:25 000
2. Lokalizacja wykonanych prac na tle zdjecia satelitarnego w skali 1:500

3. Profil otworu geotechnicznego
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1. Wstep

Opisywane nizej prace wykonano w miejscowosci Wyszkéw, gmina Wyszkow,
powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie. Prace wykonano przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1, na terenie dziatki ew. o nr 2622/2. Niniejsze opracowanie dotyczy
projektowanej dobudowy dzwigu do transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatow
Wewngtrznego i Kardiologicznego.

Lokalizacj¢ wykonanych prac przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 1, zal. 2).

CEL OPRACOWANIA
* okreslenie przydatnosci terenu dla lokalizacji projektowanej inwestycji
* rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu inwestycji

* ustalenie warunkéw gruntowych

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN -B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
PN-81/B-03020 — Geotechnika. Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obciazenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

* Normy zwiazane, literatura techniczna i wieloletnie do$wiadczenia zawodowe autora

niniejszej ekspertyzy z zakresu geotechniki stosowanej przy posadawianiach budowli.
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2. Opis wykonanych prac i badan

PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem prac terenowych na podstawie istniejacych szczegéiow
terenowych oraz map geodezyjnych przy pomocy GPS dokonano lokalizacji otworow
geotechnicznych. Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

PRACE TERENOWE I BADANIA

W trakcie prac terenowych wykonano jeden otwor geotechniczny metoda
mechaniczno—obrotowa z uzyciem wiertnicy, o glgbokosci 5,0 m. Laczny metraz wykonanych
prac wyniost 5,0 m.b. Otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, zgodnie z
kolejnoscia nawiercenia warstw.

W trakcie prac terenowych okreslono litologig, genezg oraz wiek utworéw
stanowiacych podioze gruntowe projektowanej inwestycji oraz przeprowadzono obserwacje
wystgpowania wod podziemnych. Wyniki tych badan oraz szczegbtowy profil geologiczny

przedstawiono na zataczniku nr 3.

3. Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji

Polozenie, morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego (2018 r.), teren
planowanej inwestycji potozony jest w obrebie zachodniej cze$ci mezoregionu Miedzyrzecza
Lomzynskiego (318.67), ktéra wchodzi w sktad makroregionu Niziny Pétnocnomazowieckiej
(318.6).

Powierzchnia nieruchomosci, w granicach ktérych wykonano prace, jest stosunkowo
ptaska. Rzedna terenu, przy ktorych wykonano otwoér geotechniczny, lokuje si¢ na wysokosci

okoto 97,4 m n.p.m.

Szczegodty architektoniczne i konstrukcyjne planowanego obiektu nie sa przedmiotem

niniejszej opinii.
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4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na terenie miasta Wyszkoéw miazszo$¢ osadow czwartorzgdowych wynosi co najmniej
100 m. Bezposrednio na powierzchni terenu odstaniaja si¢ wylacznie utwory czwartorzedowe.
Sa one reprezentowane przez gliny zwalowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz piaski
rzeczne. W podtozu utworéw czwartorzedowych zalegaja osady pliocenskie, reprezentowane
przez ity, mutki oraz piaski. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w dalszej czgsci
tego rozdzialu, nie omawiano szczegblowo budowy geologicznej utworéw starszych niz
trzeciorzedowe.

W rejonie opiniowanego terenu wystgpuja grunty antropogeniczne oraz rodzime.
Grunty antropogeniczne reprezentowane sa przez nasypy niekontrolowane o miazszo$ci nie
przekraczajacej 0,9 m. Nasypy zbudowane sa z piaskow. Grunty rodzime to plejstocenskie
piaski fluwioglacjalne zlodowacenia $rodkowopolskiego zalegajace na plejstocenskich
piaskach gliniastych. Piaski sa w stanie S$rednio zaggszczonym, osady spoiste za$ sg

twardoplastyczne.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania

zwierciadla wéd podziemnych.

5. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji,
wydzielono warstwy geotechniczne obejmujace grunty charakteryzujace si¢ zblizonymi
wlasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych
uwzgledniono réwniez stratygrafie stwierdzonych osadow. Kryteria podziatu przyjeto zgodnie
z ustaleniami normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2021 roku,

wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne:
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Warstwa 0 — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskéw. Tej warstwie nie nadano
parametréw geotechnicznych.

Warstwa I - plejstocenskie, fluwioglacjalne suche piaski drobne, wystgpujace w stanie
Srednio zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa II - plejstocenskie, fluwioglacjalne mokre piaski $rednie, wystepujace w stanie
Srednio zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa III - plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty zaliczono do
grupy ,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Parametry geotechniczne przedstawiajq sig nastgpujaco:

Nr warstwy Ip I ou™ p GV Eo™ Mo™ k

geotechnicznej 5
) ) () | (T/m’) | (kPa) | (kPa) (kPa) | (m/s)

0 Tej warstwie nie nadano parametréw geotechnicznych

I 0,5 - 30,4 1,65 - 46200 | 61900 10°
11 0,5 - 33,0 2,0 - 79900 | 94700 | 10*
I - 0,15 | 19,2 2,15 33,5 | 31900 | 41200 107

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sa rzeczywistymi
warstwami poszczeg6lnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu polskiej
normy — o usrednionych wilasnos$ciach gruntow. Wartosci odnoszace si¢ do tych warstw
mozna przyjmowac do projektowania posadowienia.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania

zwierciadla wod podziemnych.

6.Wnhnioski
. W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczna do gtebokosci 5,0 m.
. Stwierdzono wystgpowanie gruntdw rodzimych (piaski drobne, piaski $rednie oraz

piaski gliniaste) oraz gruntéw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane).
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. Warstwy litologiczne nie charakteryzuja si¢ jednorodnoscia litologiczna i genetyczna,
. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych (pazdziernik 2021 r.) nie stwierdzono
wystgpowania zwierciadta wod podziemnych.

. W rejonie opiniowanego obszaru glgbokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

. Budynek nalezy posadowi¢ na gruntach jednorodnych.

. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012 roku poz. 463) obiekt zaliczono do
II kategorii geotechnicznej.

. W przypadku posredniego posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowo-

wodne nalezy uznac za proste.
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Zat. 2

Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych na tle
zdjecia satelitarnego w skali 1:500

01 lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
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APIS GEO wona Kacprzak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNe 3
ul. Turowska 12, 05-230 Kobytka Profil numer 1 Wie :
Miejscowosé: Wyszkow Obiekt: Dzwig do transportu oséb System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wyszkow Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zd e 5740 =
Powiat: wyszkowski Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak Fepnaa a0 mn pm
Wojewaddztwo: ieckie Dozér geol.: Leszek Kacprzak Skala 1:25 l Data wiercenia: 2021-10-07
3 g 5
] 8 £
3 ) Profil 2 g
gg Wologlazy | Tk Opis litologiczny S % § % é
é =3 5 »
B %) o
[mppfl| @ | [m] [m]
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
v leba
5 / - Gb 0
T 020 nasyp niekontrolowany (piasek), brazowy
g % nN
Z|z
1 110 piasek drobny, brazowy
Pd | s
szg
!
H
o
3.60| piasek sredni, brazowy
Ps 1} m
3.90| piasek gliniasty, brazowy
Pg mn mw tpl
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Projekt geotechniczny dla projektowanej dobudowy dzwigu do
transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i
Kardiologicznego w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji

Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2), woj. mazowieckie

Wykonawca: APIS GEO Iwona Kacprzak, ul. Turowska 12, 05-230 Kobylka

Samodzielny Publiczny Zesp6l Zakladéw Opieki Zdrowotnej w

Zleceniod :
THIGanE. Wyszkowie,

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,

07-200 Wyszkéw

Obiekt: Dzwig do transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddzialu

Wewnetrznego i Kardiologicznego

Opracowali:

mgr Leszek Kacprzak
upr. geol. VII - 1400

inz. Michal Kacprzak

Kobylka, pazdziernik 2021 r.
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10.
11.

12.

13.

Spis zawartosci:

Cze$¢ opisowa:

PO S WY DD A OO W A &2t e A R S 30 i s s asnassesamassnsmonss
P OdS AW Y O O WD st e T o ook s e dapnasasmenssmissntunsis
el P A O W AT A st T T T U TaT so b vasasas s esspp s asnnssas s esmsnsnssnsasanesass

ChATAKEETYSEYKA TEIOIN 1iiiiiricsiivsssitensnsisasasasanssasssnsasnsasasnsasnsnsasasassossssasosasnestasnsssaonss

Opis planowanej inwestycji

Warunki gruntowo-WOANE ..........c.eueueururirieerieerieinisiesesesesesesesesssesesesesesesesesesesesesssens
Budowa geologiczna terenu badan ...........ccceveveeeeeeeiieninseeseees s
Warunki hydrogeologiCZne...........ccceueueueriuemeeiieeeeseeseeseee e seasacasseas
Warunki pOSAAOWIETIA .......c.eueuviriuiirieinieririaeieieisie et esesesesesesesese e eseseseseseas
SPOSOD POSAAOWIETUA. .......eveeeereiiiieieecce et enes
Wydzielone warstwy geoteChNICZNE..........ccovvverirereerereriereereieseereessesese s esesesssenesens

Wspétczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych............ccceveveunenee.

Model obliczeniowy podioza gruntowego. Okre$lenie oddziatywania od
gruntu. Obliczenia no$nosci. OkreSlenie zakresu badaf niezbednych do

wiasciwego wykonania robOt ZIemnych..........ccceeeveerereieeiereeieeeeceeeeeeee e

Ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentu............................

Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t

ziemnych i specjalistycznych rob6t geotechnicznych...........ccoveveueveeeeeceeeceereennnn,

Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywania wod gruntowych na obiekt

O Ay e A R e e s s e

Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbgdnego

do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych

lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.....................
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1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

2. Podstawy opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.

2.2. Normy i literatura techniczna.

2:2.1.
222,

2:2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2:2.7.

2:2.8.

2.2.9,

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.
PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski, Projektowanie geotechniczne wediug
Eurokodu 7, ITB, Warszawa 2011.

Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa
1976, 2007.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

3. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia projektowanych

obiektéw, wyznaczenie dopuszczalnego nacisku na grunt oraz sformulowanie geotechnicznych

zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Charakterystyka terenu

Teren badan polozony jest w potudniowo-zachodniej czgsci terenu Szpitala w Wyszkowie,

zlokalizowanego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.

Strona3z7
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5. Opis planowanej inwestycji
We wskazanej lokalizacji projektuje si¢ wykonanie obiektu budowlanego, jakim jest sie¢ dzwig
do transportu oséb. Projektowana inwestycja docelowo ma by¢ obiektem uzyteczno$ci publicznej, w

zwigzku z powyzszym cata inwestycja zostata zaliczona do II kategorii geotechnicznej.

6. Warunki gruntowo-wodne

6.1. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie miasta Wyszkéw miazszo$¢ osadéw czwartorzgdowych wynosi co najmniej 100
m. Bezposrednio na powierzchni terenu odstaniaja si¢ wylacznie utwory czwartorzgdowe. Sa one
reprezentowane przez gliny zwalowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz piaski rzeczne. W
podiozu utworéw czwartorzgdowych zalegaja osady pliocenskie, reprezentowane przez ity, mutki
oraz piaski. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w dalszej czeéci tego rozdziatu, nie
omawiano szczegétowo budowy geologicznej utworéw starszych niz trzeciorzedowe.

W rejonie opiniowanego terenu wystgpuja grunty antropogeniczne oraz rodzime. Grunty
antropogeniczne reprezentowane sa przez nasypy niekontrolowane o miazszosci nie przekraczajacej
0,9 m. Nasypy zbudowane sg z piaskéw. Grunty rodzime to plejstocenskie piaski fluwioglacjalne
zlodowacenia $rodkowopolskiego zalegajace na plejstocenskich piaskach gliniastych. Piaski sg w

stanie $rednio zaggszczonym, osady spoiste za$ sa twardoplastyczne.

Na badanym terenie nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych zwlaszcza zjawisk
i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéow
ekspansywnych i zapadowych.

6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych (pazdziernik 2021 r.) nie stwierdzono

wystegpowania zwierciadta wod podziemnych.

6.3. Sposéb posadowienia

Projektowany obiekt posadowiony bedzie na glgbokosci wynoszacej nie przekraczajacej
1,2  m p.p.t. Przy planowanym poziomie posadowienia w podtozu ponizej poziomu posadowienia
zalega¢ beda grunty rodzime (piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski gliniaste).
Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentéw bezposrednich nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03020, przy wykorzystaniu parametréw podanych w p. 7.2.
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6.4. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod uwagg ich geneze,
rodzaj oraz stan w jakim sig znajduja, zgodnie z norma
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2021 roku, wydzielono
trzy zasadnicze warstwy geotechniczne.
Warstwa 0 — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskéw. Tej warstwie nie nadano parametréw
geotechnicznych.
Warstwa I - plejstocenskie, fluwioglacjalne suche piaski drobne, wystgpujace w stanie $rednio
zageszczonym o uog6lnionym stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Warstwa II - plejstocenskie, fluwioglacjalne mokre piaski $rednie, wystepujace w stanie $rednio
zaggszczonym o uogoélnionym stopniu zaggszczenia ID = 0,50.
Warstwa III - plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste, wystgpujace w stanie twardoplastycznym
0 uog6lnionym stopniu plastycznosci IL = 0,15. Grunty zaliczono do grupy ,,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Nr warstwy Ip I o™ P Cy® Eo® M@ k
geotechnicznej )
O] O] ) | Tm®) | kPa) | &Pa) kPa) | (m/s)
0 Tej warstwie nie nadano parametrow geotechnicznych
I 0.5 - 304 1.65 - 46 200 | 61900 103
II 0,5 - 33.0 2,0 - 79900 | 94 700 10+
m - 0,15 19,2 2,15 33.5 31900 41 200 10-7

Zakres wykonanych badan jest wystarczajacy dla okreslenia warunkéw posadowienia
projektowanego obiektu.

Zmianie ulegnie uksztaltowanie gruntow powyzej poziomu sieci kanalizacyjnej tj. w strefie
zasypek. Zmiana taka nie zmieni kierunkdw sptywu wod podziemnych ani wartosci
wspdlczynnika filtracji warstwy wodonosnej w rejonie projektowanej inwestycji.

Strona5z7
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7. Wspoélczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa: dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1,
przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna warto$¢

wspotczynnika.

8. Model obliczeniowy podloza gruntowego. Okreslenie oddzialywania od gruntu. Obliczenia
no$no$ci. OkreSlenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robét

ziemnych

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjgto zgodnie z zatacznikiem 3 niniejszego
opracowania. Oddziatywanie od gruntu na projektowana inwestycje¢ po jej wykonaniu nie
wystapi. Projektowany obiekt nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Nie ma potrzeby
wykonania obliczen no$nosci i osiadan.

9. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentu

W trakcie realizacji inwestycji bgdgq wykonane fundamenty pod projektowany obiekt.

Dane niezbedne do projektowania obiektu pod wzgledem geotechnicznym przedstawiono
rozdziale VI niniejszego opracowania.

10. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej
jakosci robot ziemnych:

- odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopéw budowlanych;

- kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu plyty dynamicznej lub
sondy dynamicznej;

Likwidacja wykopow powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3 — 0,5 m zaggszczanymi do
wskaznika [s>0,98. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu prac sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-B-0445 Geotechnika Badania Polowe.

Strona6z7
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11. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Zagadnienie szkodliwo$ci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi. Badania
geotechniczne wykonano w trakcie niskiego stanu wod podziemnych.

12. OkreSlenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujgcych i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpozmania zagrozen
mogacych wystapié w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego

W terenie zabudowanym, je$li odleglos¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest
mniejsza od 3hy (hw 0znacza glebokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne
zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wplyw wykopu na stateczno$¢ obiektow
sasiednich. Projekt obiektu powinien okresli¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje
przewidywanych zabezpieczen. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla budynkoéw,
projekt wykopu powinien okresli¢, na ktorych budynkach sasiednich powinny zosta¢
zalozone repery umozliwiajace geodezyjne monitorowanie przemieszczen. W
przypadku pojawienia si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi
podjaé¢ natychmiastowe §rodki zaradcze.

Strona7z7
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

OPIS PROJEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

Obowigzujgce przepisy - Polskie Normy

PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — CzeS¢ 1-1: Oddziatywania ogdine —
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne —
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — CzeS¢ 1-4: Oddziatywania ogdine —
Oddziatywanie wiatrem

PN-EN 1991-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1992-1:2002 Eurokod 2. Projektowanie konstrukgji z betonu. Cze$¢ 1: Reguty ogdine i reguty
dla budynkow.

Opis konstrukgcji istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek szpitalny jest obiektem posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne Jest to obiekt
catkowicie podpiwniczony. Parter budynku jest wyniesiony ponad otaczajgcy teren o ok. 2,1m.
Budynek zostat wybudowany w konstrukcji zelbetowej monolityczno-prefabrykowanej w systemie
SBM-SP o podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym.

Fundamenty w postaci faw zelbetowych monolitycznych posadowionych bezpo$rednio na gruncie.
Sciany konstrukcyjne na wszystkich kondygnacjach zelbetowe monolityczne gr. 20cm. Sciany
zewnetrzne podtuzne prefabrykowane. Stropy miedzy kondygnacyjne o rozpietosci 7,2m ze
sprezonych ptyt stropowych gr. 26,5cm. Stropodach z prefabrykowanych zelbetowych ptyt dachowych
wysokosci 30cm. W budynku zlokalizowane sg dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej oraz wewnetrzny szyb windowy o konstrukcji prefabrykowanej ze $cianami gr. 12cm.
Nad szybem powyzej poziomu stropodachu zlokalizowana jest maszynownia windy o $cianach
murowanych z gazobetonu przykrytej dachowymi ptytami korytkowymi opartymi na $cianach
zewnetrznych oraz wewnetrznych belkach stalowych.

Opis konstrukgji czesci dobudowywanej

Dobudowa szybu windowego do istniejgcego budynku projektuje sie przy Scianie szczytowej budynku
od strony potudniowo-zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane sg schody zewnetrzne do budynku o
konstrukcji zelbetowej, ktore przewidziane sg do rozbiorki.

Nowoprojektowana czes¢ dobudowywana skfada sie z dwoch czesci tj. szybu windowego wraz z
korytarzami tgczacymi szyb z budynkiem na parterze i I pietrze oraz ze schodéw zewnetrznych z
poziomu terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te czesci projektuje
sie o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i bedg catkowicie oddylatowane od siebie oraz od
konstrukcji budynku.

Szyb windowy o $cianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci ptyty gr. 35cm
bezposrednio na gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na tawach fundamentowych.
Stropy korytarzy na poziomie parteru i I pietra oraz ptyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm
ptytowe krzyzowo zbrojone.

Obcigzenia

State: wg opisu w projekcie architektury
Obcigzenie zmienne: — 5,0kN/m2

Obcigzenie $niegiem: II strefa

Obcigzenie wiatrem: I strefa

Obcigzenie od dzwigu — wg danych dostawcy
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1.5. Materiaty

Beton C25/30 (XC2, XC4)
Stal zbrojeniowa fyk=500MPa np. RB500

1.6. Uwagi
Powierzchnie betonowe stykajgc sie z gruntem powinny by¢ zabezpieczone np. 1x Abizol R i
2x Abizol P.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.

1.7. Wyniki obliczen statycznych
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Poz.1. Szyb windowy.

Poz.1.1. Strop nadszybia.

Zestawienie obciazenia

Rodzaj obciazenie Obcigzenie Wspbt. Obcigzenie
charakterystyczne oblicz. obliczeniowe
A/ Obcigzenie state
- membrana EPDM 0,03kN/m?
- paroizolacja 0,01kN/m?
- weha 0,05x1,2 0,06kN/m?
- styropian 0,20x0,045 0,01kN/m?
- tynk 0,015x19,0 0,29kN/m?
g1= 0,40kN/m? 1,35 0,54kN/m?
B/ Obcigzenie state - klapa
- cigzar klapy  1,0/4,0 0,25kN/m
g2= 0,25kN/m 1,35 0,34kN/m
C/ Obcigzenie hakami montazowymi
- obc. hakiem 15,00kN
P= 15,00kN 1,50 22,75kN
D/ Obcigzenie zmienne
- obc. éniegiem  0,9x0,8 0,72kN/m?
p=| 0,72%1,00kN/m? 1,50 1,50kN/m?
Dane plyt
Symbol Grubo$é¢ Materiat
1 150mm C25/30
Dane zeber
Symbol Przekréj Szer. wsp. bess | Materiat
1 300x120mm 0,426m C25/30
2 600x150mm 0,406m C25/30
Dane $cian
Symbol Grubosé wys. Lg wys. Lg | Calk. dlugos¢ | Material Typ potaczenia
1 200mm 3, 00m - 2,45m c25/30 sztywne
2 200mm 3, 00m - 2,45m c25/30 sztywne
3 150mm 3, 00m - 5,14m C25/30 sztywne
4 150mm 3, 00m - 5,14m c25/30 sztywne
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Model konstrukcyjny

Grupy obciazen

Symbol [ Nazwa Rodzaj vir |y |[wo |wi |wy2 [Oddzialywanie Wiodace/RGO

Cw ciezar wlasny | stale 1,35 11,0

A State state 1,35 |10

B Zmienne-1 zmienne |15 0,5 |0,2 |0,0 |obc.sniegiem (CEN

H<1000mnpm)

C Zmienne-2 zmienne |15 1,0 |10 [1,0 [inne

1.6. Lista obciazen

Lp. |[Grupa |Rodzaj Yl Y2 Warto$¢ obc. Wspoétrzedne

1 A néz 1,35 |1,0 0, 25kN/m (1,66; 2,14)
0,25kN/m (2,78; 2,14)
0,25kN/m (2,78; 1,02)
0,25kN/m (1,66; 1,02)
0,25kN/m (1,66; 2,14)

A cata ptyta 1,35 , 0,40kN/m2 |pityta "1"
B néz 1,5 , 0, 25kN/m (1,66; 2,14)

0,25kN/m (2,78; 2,14)
0,25kN/m (2,78; 1,02)
0,25kN/m (1,66; 1,02)
0,25kN/m (1,606; 2,14)

4 B cata ptyta , 1,0 1,00kN/m2 |pityta "1"

5 C sita , 1,0 15, 0kN (2,13; 0,40)

6 C sita ’ 1,0 15, 0kN (1,46; 2,29)

7 C sita , 1,0 15, 0kN (1,46; 0,86)

8 C sita 1,5 1,0 15, 0kN (0,95; 0,41)
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Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

Grupa A

Grupa B

GrupaC

Przyjeto zbrojenie dotem i géra #10 w rozstawie co 15cm.

47



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Poz.1.2. Strop parteru i I pietra.

Zestawienie obciazenia

Model konstrukcyjny

—i

Rodzaj obciazenie Obcigzenie Wspot. Obciazenie
charakterystyczne oblicz. obliczeniowe
A/ Obciazenie state
- wykladzina pcv 5mm 0,07kN/m?
- beton 0,045x24,0 1,08kN/m?
- mata + folia 0,03kN/m?
- welna mineralna 0,25x1,2 0,30kN/m?
- tynk 0,015x19,0 0,29kN/m?
g1= 1,77kN/m? 1,35 2,39kN/m?
B/ Obcigzenie zmienne
- obc. uzytkowe 5,00kN/m?
p= 5,00kN/m? 1,50 7,50kN/m?
Dane plyt
Symbol Grubos$¢ Materiat
1 150mm C25/30
Dane zeber
Symbol Przekrdj Szer. wsp. besr | Materiat
1 970%200mm 0,456m C25/30
2 280x150mm 0,260m C25/30
Dane $cian
Symbol Grubos¢ wys. Lg wys. Ly | Materiat Typ potaczenia
1 150mm 3,00m 3,00m |C25/30 sztywne
2 150mm 3,00m 3,00m |C25/30 sztywne
3 150mm 3,00m 3,00m |C25/30 sztywne
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Schematy obciazen dla poszczegdlnych grup

Grupa A Grupa B

Przyjeto zbrojenie dolem i gora #10 w rozstawie co 15cm.

Poz.1.3. Plyta denna.

Przyjeto plyte gr. 35cm z betonu C25/30 zbrojona dolem i gora #10 w rozstawie co 15cm.
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Poz.2. Schody.

Zestawienie obciazenia:

Rodzaj obcigzenie Obciazenie Wspot. Obciazenie
charakterystyczne | oblicz. | obliczeniowe
a/ obcigzenie state - bieg
tga=15/30=0,500 — cosa=0,894
- wykonczenie 0,015x(0,15+0,30)x22,0/0,30 0,50kN/m?
- stopnie (0,5x0,15x0,30)x24,0/0,30 1,80kN/m?
- plyta(0,15/0,894-0,15)x25,0 0,44kN/m?
- tynk 0,015x19,0/0,894 0,35kN/m?
gw= 3,09kN/m? 1,35 4,17kN/m?
- cigzar plyty 0,15x25,0 gs= 3,75N/m? 1,35 5,06kN/m?
b/ obcigzenie state - spocznik
- wykonczenie 0,015x22,0 0,33kN/m?
- wylewka betonowa 0,04x25,0 1,00kN/m?
- styropian 0,08x0,45 0,04kN/m?
- tynk 0,015x19,0 0,29kN/m?
Ow= 1,66kN/m? 1,35 2,24°kKN/m?
- cigzar plyty 0,15x25,0 9s= 3,75N/m? 1,35 5,06kN/m?
¢/ obc. uzytkowe p= 5,00kN/m? 1,50 4, 50kN/m?
Dane plyt
Symbol Grubo$é¢ Materiat
1 150mm C25/30
Dane zeber
Symbol Przekréj Szer. wsp. bess | Materiat
1 300x150mm 0,311lm C25/30
Dane $cian
Symbol Grubos¢ wys. Lg wys. Lg | Materiat Typ potaczenia
1 150mm 3, 60m - c25/30 sztywne
2 150mm 3, 60m - c25/30 sztywne
3 150mm 1,50m - c25/30 sztywne
4 150mm 3,50m - c25/30 sztywne
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Model konstrukcyjny

sz [sed

Schematy obciazen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

o
g
-

A
Al
Feteeletelelels!

o
e e
ottt

b
o
e

51



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym

Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:50

F*o*4*4*4*4*4*4 5] . 4 4 4 |4
41 4 4 4 4 4 4 4 4 O 4 4 4 4
K 4 4 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |4
|| Ah
ﬁ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 P 4 4 4 |4
4
A= A4A=4=4=4=0=0=0=4= —  —0=0=0—0
4—4—,
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:50
A= 4= = *=H114]
F*4*4*4*4*4*4*4*4 4, 6] 4 4 4 4
ﬁ 4 4 4 4 4 4 4 4, 4 4 4 4 |4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
| 4 4 :
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |4
|| 4 4
4=4=4=0=4=0=0=0=4—= —4=0=0=0—0
11 - - 4 4 - - - -

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:50

2+ =44 =144
4 4] 0 . 11 4 0 0

Al 4 4 4 0 |4
||
ﬁ 4 4 4 0 0 0O O 4, 4 4 0 00 4]
ﬁ 4 4 4 4 0 0 O 4 . 4 4 4 0 0 |0
ﬁ 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 |0
(44T 4T AT AT AT AT AT AT AT AT AT 44T
Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:50
44448 —"*—=0—=4444]

Al 4 4 4 4 4 4 4 4
. 4 4 0 O 0 0 |4
41 4 4 4 0 0 0 O 4 0 0 O

|| 44 4
44 4 4 4 0 0 O 4 4 0 0

| 4 4 4 .
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0

| 4 4 0 .

4T 4= 44T 44444 — 4444
= — 4—4—4—

Obliczenia wykonat:

mgr inz. Lech Debski
upr. bud. St. 133/ 88

52



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

2.

2.1,

2.2,

4.

a)

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej

Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej w miejscu lokalizacji projektowanego szybu windowego pod warstwa
gleby oraz nasypdw niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime w postaci piaskdw drobnych
przechodzacych gtgbiej w piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o ID=0,50. Na poziomie ok.
3,9m ppt znajduje sie wierzch nie przewierconej warstwy piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym o IL=0,15.

Wody gruntowej do gtebokosci 5,0m ppt nie stwierdzono.

Z uwagi na wymiary czesci dobudowywanej obiekt zaliczono, wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. 2012.463), do drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Warunki posadowienia obiektu

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geotechnika i
potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu gruntéw nasypowych
lub gruntéw zawierajgce czesci organiczne wykop nalezy pogitebic i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym
cementem w ilosci 50kg/m3.

Poziom posadowienia fundamentéw w poblizu fundamentéw istniejgcego budynku nalezy dopasowac
do ich poziomu posadowienia.

Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowo-
wodnych, w zwigzku z czym nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Wykonczenie wnetrz

Posadzki:
wykfadzina dywanowa PCV higieniczna, tgczenia: $ciana - podtoga powinny by¢ wykonane z
zaokragleniem — min promien 2,5-3,0 cm.

Wriasnosci uzytkowe wyktadziny:

- reakcja na ogien - Bfl-s1 wyrdb przyklejony lub A1fl lub A2fl - potozony luzno na podtozu,
- zawartos¢ pentachlorofenolu: < 5 ppm,

- emisja formaldehydu: E1,

- wodoszczelnos¢: NPD,

- Sliskosc¢: DS,

- wlasciwosci: antystatyczne: zgodne z norma

- wlasciwosci elektryczne rozpraszajgca tadunki elektryczne: < 1099,

- odpornosc termiczna: ok. 0,01 m2 K/W.

Tynki:
cementowo — wapienne, gipsowane lub gipsowe.

Obudowa instalacji sanitarnych i przewodow wentylacji:

ptyty gipsowo — kartonowe na podkonstrukcji systemowej w klasie EI60.

Scianki bedg wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie systemowym,
metalowym. Potgczenia ptyt bedg uzupetnione szpachla gipsowq. taczenia $ciana - Sciana, Sciana -
sufit, Sciana - podtoga powinny by¢ wykonane z zaokragleniem — min promien 2,5-3,0 cm.
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Specyfikacja materiatowa Scianek:

1,25 1 x PLYTA GK Ogien 12,5 mm,

1,25 1 x PLYTA GK Ogien 12,5 mm,

10,00 PROFIL GK C100 (co 40cm) wypetniony wetng 100 mm,
1,25 1 x PLYTA GK Woda12,5 mm,

1,25 1 x PLYTA GK Ogien a12,5 mm.

Jako profile podkonstrukgji stosowac¢ GK U100. Pomiedzy profilami obwodowymi a podtozem
umieszczac tasme izolacji akustycznej. Drzwi wewnetrzne — jezeli ich producent nie zaleca inaczej (np.
stolarka ognioodporna) - nalezy mocowac do konstrukcji $cianek poprzez systemowe profile
oscieznicowe GK UA100 zamocowane do podtoza i stropu za pomocg katownikdw mocujgcych do UA.
Wszystkie profile stalowe powinny by¢ ocynkowane i spetnia¢ wymagania aprobaty ITB AT-15-
3448/99. Ptyty g-k zgodne z CZ ITB — 83/01.

Sufity podwieszone:
Sufity podwieszane monolityczne, systemowe - ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej gr. 2 cm.

Specyfikacja materiatowa sufitéw:

- Plyty impregnowane typ H2 o grubosci 12,5 mm przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez max 10 godzin na dobe). ztozona z rdzenia
gipsowego obtozonego kartonem.

- CD 60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w porownaniu do ksztattownikdw wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,Slizgania sie"
wkretow na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g-k podczas ich przykrecania; grubos¢
nominalna profilu minimum 0,55mm.

- UD 30 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
Zjawiska ,$lizgania sie" wkretdw na ryflowanej powierzchni; grubos¢ nominalna profilu minimum
0,55mm.

- Wkrety TN - blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al,
klasa ochronnosci na korozje klasa 48.

- Kotki rozporowe - tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju podtoza, do ktdrego bedg stosowane.

- Masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi.

- Siatka spoinowa samoprzylepna - siatka spoinowa z widkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie Sciany.

W sufitach nalezy wykona¢ rewizje metalowe, malowane proszkowo w kolorze sufitu RAL 9016
(zamykane na kluczyk), umozliwiajace dostep do urzadzen instalacji. Szczegdtowe rozmieszczenie w
trybie nadzoru autorskiego.

Malowanie scian i sufitow:
farby lateksowe, higieniczne; kolor RAL 9016.

Drzwi wewnetrzne:

drzwi ppoz. EI30C dymoszczelne, stalowe szklone, dwuskrzydtowe, asymetryczne

malowane proszkowo, RAL 7016, ptmat.

skrzydto i o$cieznica wykonane sg z profili stalowych z przektadka termiczng oraz wypetnieniem masa
izolacyjna. ksztattowniki fgczone ze sobg poprzez spawanie. potaczenia spawane sg szlifowane.
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b)

<)

d)

skrzydto moze by¢ wypetnione szybg przeciwpozarowg skrzydto drzwi i oScieznica na catym obwodzie
oprécz progu, posiada uszczelke z modyfikowanego EPDM; zawiasy stalowe, tozyskowane, spawane sg
do konstrukcji.

klamka - stal nierdzewna, szczotkowana, kwasoodporna.

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe podziemne:
styropian ekstrudowany, drenujgcy gr. 15 cm (od zewnatrz Sciany) i 10cm (od wewnatrz Sciany)

Podest schodow:
od géry stropu: styropian twardy gr 8cm o lambdzie 0,03,
od dotu stropu: wetna mineralna, skalna, twarda, gr 8cm o lambdzie 0,03.

Parametry wetny:

- Gestos¢ p: 110 kg/m3 (d=50-79 mm) 120/70 kg/m3 (d=80-200 mm)

- Reakcja na ogien: Al

- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: 0,5 kPa

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: *NPD

Sciany nadziemne:
Welna mineralna gr. 16 cm o lambdzie 0,03.
Parametry welny: j. w.

Posadzka parteru;
izolacja pozioma spodu stropu — wetna mineralna skalna, twarda gr. 20cm.
Parametry wetny: j. w.

Izolacje przeciwwilgociowe

Stropodach.
membrana EPDM gr. 1.2 mm i folia PE typ 200.

Sciany fundamentowe:
systemowe lub lepik | 2R + P (przeznaczony do stosowania w bezposrednim sgsiedztwie styropianu)
oraz folia fundamentowa/ kubetkowa ukfadana na styropianie od strony zewnetrznej;

Fundamenty:
papa asfaltowa na chudym betonie oraz bitizol 2R + P.

Posadzki parteru i pietra:
folia budowlana wywinieta na Sciany.

Okna, drzwi zewnetrzne:
EPDM.

Uwaga: w wszelkich narozach stosowa¢ tasmy uszczelniajgce.
Elewacja

Sciany:

tynk silikonowy, dwuwarstwowy, gtadki 0,5mm.

Kolor tynku - RAL 9016, w boniach o szerokosci 30 cm — RAL 7047.

Schody - bieg, podest, cokoty:
gres mrozoodporny gr min. 1cm na zaprawie/ kleju wodoszczelnym, elastycznym; kolor szary.

Parametry gresu:
- parametr antyposlizgowosci: R 12,
- parametr nasigkliwosci: (E) max. 3%,
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- wspdtczynnik $cieralnosci: klasa 4 / 2100.
Spoiny: zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna, kolor spoin zblizony do koloru gresu.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
aluminiowe, szklone szybami zespolonymi z powtokg niskoemisyjna.

Parametry drzwi:

- przepuszczalno$¢ powietrza: do AE 1350, EN 12152

- wodoszczelnos$¢: do RE 1500, EN 12154

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m?, EN 13116

- odporno$¢ na uderzenie: I5/E5, EN 14019.

- klasa odpornosci ogniowej: al

- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw do 45 dB (w zaleznosci od rodzaju zastosowanego wypetnienia)
- wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciggta wg normy PN-B-02003:1982:
min. 1 kN/mb,

- wspdtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej ,,g”: min. 0,35.

Lakier: proszkowy, pétmat, RAL 7016.

Okna:
$lusarka fasadowa aluminiowa, szklona szybami zespolonymi z powtokg niskoemisyjna.

Parametry okien:

- przepuszczalnos$¢ powietrza: do AE 1350, EN 12152

- wodoszczelnos$¢: do RE 1500, EN 12154

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m?, EN 13116

- odporno$¢ na uderzenie: 15/E5, EN 14019.

- klasa odpornosci ogniowej: al

- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw do 45 dB (w zaleznosci od rodzaju zastosowanego wypetnienia)
- wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciggta wg normy PN-B-02003:1982: min
1 kN/mb,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej ,,g”: min. 0,35.

Lakier: proszkowy, pétmat, RAL 7016.

Parapety zewnetrzne:
aluminiowe, systemowe, powlekane w kolorze $lusarki okiennej.

Cokoty:
masa tynkarska cokotowa, czarna.

Cechy techniczne masy cokotowej:

- zakres wytrzymatosci na Sciskanie: kat. CS III

- przyczepnos¢ do podtoza: 20,2 N/mm?2 — FP

- absorpcja wody: kat. W1

- spadek wytrzymatosci na zginanie: 9%

- spadek wytrzymatosci na Sciskanie: 0%

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 15

- wodoszczelnos¢: wg PN-EN 14891 / nasigkanie nie wystepuje
- reakcja na ogien klasa Al.

Daszki:
systemowe, szklane na linkach i rotulach, przed zamdwieniem dostawy daszkow i ich montazem
nalezy wykona¢ obliczenia statyczne.

Obrobki blacharskie dachu:
blacha powlekana gr. 0.7 mm, czarna.

Zaluzje:
Aluminiowe, systemowe, demontowalne, lakier — pétmat , RAL 7004.
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e) Chodnik miedzy szybem dzwigowym a drogg wewnetrzne

5.1.

a)

<)
d)

f)

Chodnik betonowy:
Kostka betonowa , prostokat”, z fazg, szara, wym. 10x20x6 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 10 cm i podsypce z piasku gr. 3 cm.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura: 170 m3.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia catkowita: 41,6 m2,

- Powierzchnia uzytkowa (netto): 26,0 m2.

Wysokos¢, dtugosc, szerokosé: 10,21 m x 3,0 m x 5,2 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

% podpiwniczenia: 100 %.

Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — projektowany szyb windowy nie ingeruje w istniejgce elementy ochrony
pozarowej.

5.2. Technologia wykonania

Fundamenty ptyta i fawy zelbetowe, monolityczne

Sciany fundamentowe | zelbetowe, monolityczne

Sciany konstrukcyjne zelbetowe, monolityczne

Nadproza zelbetowe, monolityczne i prefabrykowane L19
Dach stropodach petny - zelbetowy, monolityczny
Stropy zelbetowe, monolityczne

Schody zelbetowe, monolityczne

5.3. Dzwig szpitalny

Parametr

Opis

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

1600 kg / 21 oséb

predko$¢ nominalna 1,0 m/s

wysokos$¢ podnoszenia 542 m

ilo$¢ przystankow / dojs¢ 3/ 3 (oznaczenie: -1, 0, 1)
maszynownia brak

System sterowania

rodzaj sterowania

simplex, elektroniczne

panel sterujgcy w kabinie

blokowania drzwi, przycisku oznaczone Braille'm

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazwacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, tacznik kluczykowy do

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

pietrowskazywacze

wszystkich przystankach

stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad drzwiami, na
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dojazd awaryjny dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

Zjazd pozarowy zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter (0)) po sygnale pozarowym i
uwolnienie pasazeréw

system zdalnego monitoringu system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu firmy

technicznego dzwigu serwisujacej i szybka reakcje w przypadku awarii

jazda pozarowa tacznik dla strazy pozarnej wraz z interkomem na przystanku podstawowym

(parter) i w kabinie

ZespOt napedowy

rodzaj napedu elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, regulowany
falownikiem

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 1300x2000 mm
wykonanie / wyposazenie stal nierdzewna szczotkowana / prob aluminiowy wzmocniony, przystanki 0 i 1

— EI30, przystanek -1 — EI60

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 1300%x2000 mm

wykonanie / wyposazenie stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyna Swietlna na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny przelotowa

wymiary 1400%2400%x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie oswietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator wigczany
automatycznie, lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie Sciany
bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na $cianie bocznej, listwy
odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na podtodze (wzdr do uzgodnienia
Z zamawiajacym)

kontrola dostepu czytnik kart zblizeniowych lub klucz elektroniczny lub stacyjka kluczykowa w
panelu sterujgcym w kabinie ograniczajgca wybdr przystanku w poziomie
terenu (-1) — rozwigzanie do uzgodnienia z zamawiajgcym

system fgcznosci komunikacja gtosowa miedzy kabing i firma serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

Zjazd pozarowy kabiny dzwigu na przystanek ewakuacyjny (parter (0)) i uwolnienie pasazeréw nastgpi
po sygnale z centrali oddymiania.

Kontrola dostepu zastosowana w kabinie dzwigu ogranicza wybdr przystanku w poziomie terenu (-1).
Odblokowanie i nacisniecie przycisku ,-1" uruchamia jazde na przystanek w poziomie terenu i
jednoczesnie otwiera rolete zewnetrzng zabezpieczajgca drzwi szybowe na tym przystanku.

5.4. Roleta zewnetrzna
Roleta zewnetrzna, zabezpieczajgca drzwi szybowe w poziomie terenu, bedzie wyposazona w naped
zasilany elektrycznie. Automatyczne otwarcie rolety nastepowac bedzie po odblokowaniu i

uruchomieniu przycisku ,-1” w kabinie dzwigu. Ponadto zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego
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5.5.

7.1,

7.2,

sterowania roletg z obu jej stron. Naped rolety powinien by¢ wyposazony w baterie umozliwiajgce
sterowanie roletg po zaniku zasilania.

System oddymiania szybu windowego

Szyb windowy bedzie chroniony przez czujke dymu. Czujka zostanie umieszczona na stropie szybu
windowego. Pod czas przejscia centrali oddymiania do procedury ,Alarmowanie” (po otrzymaniu
sygnatu sterujgcego od czujki dymu) od razu zostanie przekazana informacja o zadziataniu oddymiania
szybu windowego od centrali oddymiania do centrali SSP poprzez module EKS-4001. Moduty EKS-4001
zostang zlokalizowane obok centralki oddymiania szybu windowego i wpiete do najblizszej petli
sterowania systemu SSP Polon 4000 przy pomocy przewodu HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Dodatkowo,
przez modut EKS-4001 nalezy przekazac sygnat do rozdzielni sterowania windy w celu zjazdu windy na
bezpieczng kondygnacje (wykona¢ kablem HTKSH PH 90 1x2x0,8mm). W przypadku niemozliwosci
wpiecia modutdéw EKS-4001 do istniejgcej centrali SSP, nalezy wykonac nowg petle sterowania dla
wpiecia nowoprojektowanych modutéw do systemu SSP za pomocy przewodu HTKSHekw PH90
1x2x0,8.

Alarmowanie

Wykrycie dymu przez czujki lub uzycie recznego przycisku oddymiania spowoduje, ze centrala
sterujgca oddymianiem zgtosi alarm i poda napiecie na sitownik, ktory otworzy klape oddymiania do
pozycji pozarowej.

Stan alarmu bedzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez $wiecenie czerwonej diody LED.
Dodatkowo centrala przekaze sygnat na odtgczenie zasilania chwytakéw elektromagnetycznych drzwi
wejsciowych do przedsionkéw windy w celu ich zamkniecia i wydzielenia strefy pozarowe;j.

Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym ukfadzie, CSO wskazuje poprawng prace
$wieceniem LED (zielona) na ptycie przycisku oddymiania.

Uszkodzenie
Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez wygaszenie zielonej diody LED.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw terenu, wystepujgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy (obiekt budowlany nie jest obiektem liniowym).
Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Instalacje i urzgdzenia ogrzewcze

Projektuje sie wodne ptytowe grzejniki w przedsionku do windy na parterze oraz na 1 pietrze. Na
parterze zostanie umieszczony grzejnik C11 wysokosci 90cm i dtugosci 100cm. Na 1 pietrze zostanie
zamontowany grzejnik C11 wysokosci 90cm i dtugosci 80cm. Istniejgcy grzejnik na pietrze nalezy
zdemontowac. Przewody do grzejnikdw nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego pionu instalacji CO w
budynku. Przewody nalezy wykona¢ w technologii wystepujacej obecnie na budynku. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami oraz zawory grzejnikowe powrotne. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgcy.

Dodatkowo w podszybiu windy projektuje sie montaz grzejnika elektrycznego awaryjnego o mocy
1,5 kW. Grzejnik na wyposazeniu bedzie posiadat termostat, ktéry nalezy nastawic¢ na temperature
okoto +5 stC.

Instalacje i urzadzenia chtodnicze

Nie dotyczy.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

a)

b)

c)

7.8.

Instalacje i urzadzenia klimatyzacji
Nie dotyczy.
Instalacje i urzadzenia wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Projektuje sie wentylacje bytowg szachtu windowego poprzez montaz wentylatora Sciennego w $cianie
zewnetrznej nadszybia, w gérnej czesci nadszybia. Dobrano wentylator o wydajnosci 150m3/h,

o $rednicy 125mm. Dla zmniejszenia wentylacji w okresie zimowym nalezy dodatkowo zamontowac
zewnetrzng zaluzje samozamykajgca sie. Wentylator powinien wspdtpracowac z termostatem
pomieszczeniowym ustawionym na temperature okoto 20stC.

Instalacje i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia gazowe

Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje zasilajgce
- linia zasilajgca tablice TEK na parterze — z RG przewodem N2XH 5x6mm2
- linia zasilajaca tablice sterowa dzwigu na pietrze — z RG przewodem HDGs(zo) FE180 PH90 5x10mm
- linia zasilajgca centralke systemu oddymiania — z RG przewodem HDGs PH90 3x2,5mm?2
- tablica TEK — tablica elektryczna natynkowa 2x12, zamontowana przy szybie dzwigowym na parterze
(instalacje wyprowadzone z TEK przedstawiono na schemacie ideowym — rys. E-01)
- centrala COD - centrala systemu oddymiania w zestawie z akumulatorami, zamontowana przy szybie
dzwigowym na pietrze (schemat ideowy systemu oddymiania i innych urzadzen ppoz. przedstawiono
na rys. E-02).

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowe projektuje sie przewodami N2XH 3x1,5 mm2, prowadzonymi podtynkowo lub
w rurkach instalacyjnych, podzielone na obwody zasilajgce, wyprowadzone z tablicy TEK zasilanej z
RG. Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej kondygnacji
(oprawy o$wietleniowe rastrowe LED montowane w suficie podwieszanym), jak i na zewnatrz budynku
doswietlajacg schody zewnetrzne i zewnetrzny przystanek dzwigowy (oprawy kinkietowe LED z
czujnikiem ruchu). Instalacje oSwietlenia szybu dzwigowego zostanie zainstalowana zgodnie ze
specyfikacjg techniczng producenta windy.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej kondygnacji
(montowane w suficie podwieszanym). Oswietlenie awaryjne bedzie realizowane za pomocg opraw
awaryjnych LED posiadajacych certyfikat CNBOP, wyposazonych w elektroinwertery z podtrzymaniem
minimum 3 godzinnym. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego zaprojektowano przy wyjsciu
ewakuacyjnym oraz przy drzwiach przystankowych w poziomie terenu. Nad wyjsciami z halli nalezy
zainstalowac oprawy LED z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”. Natezenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy podigczyc
do istniejgcych obwoddw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego SPZZ0OZ w Wyszkowie.

Instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne

Do kontaktu miedzy kabing dzwigu a stuzbami ratowniczymi projektuje sie bezprzewodowy modut
GSM. Modut nalezy zamowic jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany bedzie
z tablicy zasilajgco sterowniczej dzwigu. Urzadzenie dostarcza i montuje wykonawca dzwigu zgodnie z
wytycznymi branzy dzwigowej.
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7.9.

7.10.

a)

b)

c)

d)

8.1.

8.2.

Dodatkowym urzadzeniem do fgcznosci przeznaczonym dla ekip ratowniczych bedzie interkom na
przystanku podstawowym (parter) i w kabinie.

Instalacje i urzadzenia piorunochronne

Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
Dzwig szpitalny

Projektuje sie dzwig szpitalny w ograniczonym zakresie dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych
poprzez zastosowanie: zasilania z tablicy ppoz. obiektu, sterowania i tgcznosci (funkcja zjazdu
pozarowego na przystanek ewakuacyjny po sygnale ppoz., funkcja jazdy pozarowej (mozliwosé
odblokowania dzwigu po zjezdzie pozarowym i jazdy nim) oraz interkom przystanek ewakuacyjny-
kabina), a takze zamkniecia szybu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 (przystanek 0, 1) i EI60
(przystanek -1).

System oddymiania szybu windowego

Projektuje sie montaz klapy oddymiajgcej na dachu szybu windowego. Powierzchnia szybu windowego
wynosi 6,4m2.

Zgodnie z normg ,,PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania”, powierzchnia czynna klapy
oddymiajgcej powinna wynosi¢ co najmniej 2,5% powierzchni szybu, lecz nie mniej niz 0,5m2. Dla
powierzchni szybu réwnej 6,4m2, 2,5% stanowi 0,16m2. Przyjeto minimalng powierzchnie czynna
klapy na 0,5m2.

Dobrano klape oddymiajgcg z owiewkami o wymiarach 1,0 x 1,0 m i powierzchni czynnej 0,77m2, jako
najmniejszg powyzej 0,5m2.

Przegrody ppoz. w korytarzach

W korytarzach na parterze i 1 pietrze projektuje sie przegrody ppoz. z drzwiami dymoszczelnymi
EI30C z trzymaczami elektromagnetycznymi, ktore zwalnia alarm pozarowy.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego w holach windowych na kazdej kondygnacji oraz na
zewnatrz przy wyjsciu ewakuacyjnym i przy drzwiach przystankowych w poziomie terenu. Nad
wyjsciami z holi windowych projektuje sie oprawy z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”.

Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Dla wentylacji szybu windowego przyjeto wydajnos$¢ powietrza wentylacyjnego 150m3/h, i na taka
wartos¢ dobrano wentylator wspomagajacy. Wentylator bedzie sie uruchamiat wraz ze wzrostem
temperatury powyzej 20stC. Nie przewiduje sie kontroli wilgotnosci.

Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Dla objetosci szybu wynoszacej 6,4m2 x 10,61m = 67,9m3 przyjeto wentylacje na poziomie 150m3/h,

Co zapewnia 2,2 wymiany na godzine. Dla skompensowania strat ciepta na wentylacje zaprojektowano
grzejniki wodne w przedsionkach i dodatkowy awaryjny grzejnik elektryczny w podszybiu, aby nie
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10.

a)

b)

10.1.

10.2.

10.3.

doszto do zamarzania podszybia. Grzejniki w przedsionkach zostang zasilone z istniejgcej instalacji CO
w budynku. Na parterze zostanie zamontowany grzejnik C11-90-100, a na 1 pietrze — C11-90-80.
Zuzycie energii elektrycznej przez te urzadzenia ogranicza sie do czasowego wigczenia grzejnika w
podszybiu o0 mocy 1,5 kW oraz wentylatora wywiewnego o mocy okoto 20W.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy (w zakresie zamierzenia budowlanego nie ma urzadzen instalacji technicznych poza
dzwigiem szpitalnym).

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie, w zakresie objetym projektem, okreslaja:

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej SPZZ0OZ w Wyszkowie, wykonana w lutym
2006 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych M. Buryka i rzeczoznawce ds.
budowlanych T. Wasilewskiego;

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
11.04.2006 r.;

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, wykonana w listopadzie 2021 r. przez specjaliste ds. ochrony
przeciwpozarowej M. Czestkowskiego.

Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku szpitala w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie poprzez dobudowe szybu dzwigu osobowego (szpitalnego)
jako odrebnej strefy pozarowej wzgledem pozostatej czesci budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Gtéwne przebudowywane i dobudowywane elementy budynku zaprojektowano z materiatow
niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia. W obrebie szybu windowego i holi przed szybem nie
przewiduje sie sktadowania i uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Do wykonczenia wnetrza
zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W obrebie ww. pomieszczen
zabronione jest stosowanie elementdéw wykonczenia wnetrz tatwo zapalnych.

Kategoria zagrozenia ludzi

Dobudowywany do budynku szpitalnego szyb dzwigowy wraz z fragmentami holi, z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania, zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL II o dwdch kondygnacjach
nadziemnych ,B":

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci
pozarowej
budynku

gtéwna
konstrukcja
no$na

konstrukcja
dachu

strop

Sciana
zewngetrzna

$ciana
wewnetrzna

przekrycie
dachu

4
”B

R120

R30

REI60

EI60

EI30

RE30
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10.4.

a)
b)

)
d)

10.5.

10.6.

10.7.

a)

Wszystkie gtéwne elementy dobudowywanego szybu windowego majg odpornos¢ wynikajaca z klasy
odpornosci pozarowej co najmniej ,,B” i zostaty zaprojektowane z materiatéw i wyrobéw budowlanych
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Podziat na strefy pozarowe

Czes¢ objeta projektem stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem pozostatej czesci budynku
szpitala.

Budynek szpitala podzielony jest na cztery strefy pozarowe:

Strefa A — skrzydto szpitala A (budynek gtéwny - strona pétnocno-wschodnia) — fgczna powierzchnia
ok. 2920m?;

Strefa B — skrzydto szpitala B (budynek gtéwny - czeS¢ centralna z wejsciem gtdwnym) — tgczna
powierzchnia ok. 2610 m?;

Strefa C — skrzydto szpitala C (Przychodnia Przyszpitalna, Pogotowie) — tgczna powierzchnia 2253 m?;
Strefa D — skrzydto szpitala D (Pawilon Szpitalny) — tgczna powierzchnia ok. 2519 m?2.

Kazda z tych stref podzielona jest na podstrefy. W skrzydle szpitala D, przy ktérym projektowana jest
dobudowa dzwigu, kazda kondygnacja stanowi odrebng podstrefe pozarowa.

W zwigzku z powyzszym w korytarzach na parterze i 1 pietrze zaprojektowano przegrody ppoz. z
drzwiami dymoszczelnymi EI30C z trzymaczami elektromagnetycznymi.

Drzwi przystankowe dzwigu od strony istniejgcego budynku (parter i 1 pietro) projektuje sie z
ognioodpornoscig EI30.

Drzwi przystankowe dzwigu od strony drogi wewnetrznej (poziom terenu) projektuje sie z
ognioodpornoscig EI60.

Obrdbki drzwi z ognioodpornoscig od strony przystankow muszg zapewnia¢ zakfadany poziom
odpornosci ogniowej.

Zasadniczo konstrukcja i obudowa szybu zapewniajg klase odpornosci ogniowej RE120.

Przejscia instalacyjne na granicach stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej danego oddzielenia.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych i od granicy dziatki

Dobudowana winda jest obiektem wolnostojgcym (oddylatowanym od istniejgcego budynku)
usytuowanym przy zachodniej Scianie szczytowej istniejgcego budynku, w odlegtosci ponad 15,0 m od
granicy dziatki i ponad 40 m od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Warunki ewakuacji

Z objetej projektem strefy na 1 pietrze zapewniona zostata ewakuacja do klatki schodowej i dalej
przez hol przed projektowang windg na parterze na zewnatrz budynku — poprzez drzwi zewnetrzne o
tacznej szerokosci otwarcia 1,40m, w tym szeroko$c¢ otwarcia skrzydta ruchomego 0,90m.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej min. REI60.
taczna szeroko$¢ otwarcia projektowanych drzwi ppoz. z trzymaczami elektromagnetycznymi w
korytarzach na 1. pietrze i na parterze wynosi 1,70m, w tym szeroko$¢ otwarcia skrzydta ruchomego
1,10m.

Sufity podwieszone z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych, nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

Projektowane schody zewnetrzne ewakuacyjne majg szerokos¢ 1,60m (przy wymaganej szerokosci
min. 1,40 m).

Do ewakuacji z budynku wykorzystywany moze by¢ réwniez dzwig o parametrach wymiarowych
umozliwiajgcych transport tdzek szpitalnych i noszy (do decyzji ekip ratowniczych).

Przystosowanie projektowanego dzwigu szpitalnego do wymagan ppoz.

Projektowany dzwig szpitalny bedzie posiada¢ wyposazenie, ktore przewiduje ekspertyza techniczna z
zakresu ochrony przeciwpozarowej i postanowienie organu strazy pozarnej dla dzwigow
eksploatowanych w obiekcie:

dostosowanie w ograniczonym zakresie dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania
(przewdd ognioodporny wyprowadzony ze zrodta rezerwowego lub sprzed wylgcznika gtéwnego),
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sterowania i fgcznosci (funkcja jazdy pozarowej oraz facznik z interkomem na przystanku
ewakuacyjnym) oraz wyposazenie szybu w oddymianie (klapa oddymiajgca w stropie nadszybia o
wymaganej powierzchni czynnej);

b) zamkniecie szybu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Dzwig bedzie réwniez wyposazony w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny (parter)
w przypadku sygnatu pozarowego, ktéra wynika z normy PN-EN 81-73:2020-12 — Funkcjonowanie
dzwigéw w przypadku pozaru.

10.8. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, jedna
jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Majac powyzsze na uwadze w holach przed szybem windowym na parterze i 1. pietrze nalezy
przewidzie¢ jedng gasnice proszkowg do gaszenia grup pozaréw A, B, C o masie $rodka gasniczego co
najmniej 2 kg.

11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 .
poz. 497)

11.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych
do celéw technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem

W nowoprojektowanym szybie dzwigowym i przedsionkach beda wykorzystywane urzadzenia zasilane
energie elektryczng. W celu zasilenia odbioréw podstawowych/technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku, ale nie wymagajacych zasilania podczas pozaru, mogg by¢ wykorzystane
odnawialne Zrédta energii zainstalowane w budynku.

Zasilanie dzwigu i oddymiania

- moc zainstalowana Pz = 13,5 kW
- moc obliczeniowa Po = 13,5kwW
- prad obliczeniowy Io =20,18A
Tablica elektryczna TEK

- moc zainstalowana Pz = 3,65 kW
- moc obliczeniowa Po = 3,0kw

- prad obliczeniowy Io=4,18A

Moc projektowanych obwoddw nie wptywa na bilans mocy catego budynku. Inwestor nie wystepuje
do zakfadu energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.

11.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych — w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze

Szyb windowy musi spetnia¢ wymagania temperatur w zakresie +5°C+40°C, dlatego na tej podstawie
przyjeto temperatury do obliczen ti >216°C.

Rodzaj przegrody Wartosci obliczeniowe U [W/mK]
Sciany zewnetrzne petne 0,18
Sciany zewnetrzne z otworem 0,23
Dach petny 0,11
Dach z otworem 0,16

64



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Drzwi zewnetrzne przeszklone 1,3

Okna 0,9

11.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

W wyniku dobudowy zewnetrznej windy o wymiarach zewnetrznych 5,2 x 3,0m projektuje sie
dodatkowe ogrzewanie tej czesci z dodatkowg wentylacjg przestrzeni szachtu windowego.
Dobudowa zostanie ocieplona zgodnie z podstawowymi wymogami izolacji cieplnej dla budynkdw.
Izolacyjnosc¢ $cian zewnetrznych z otworami wynosi 0,23 W/m?2K, a izolacyjnosc¢ stropodachu z
otworem — 0,16 W/m2K. Obliczone straty ciepta wynoszg — 2,5kW . Straty ciepta projektuje sie pokry¢
poprzez montaz dwdch grzejnikdow wodnych usytuowanych na parterze i na 1 pietrze oraz grzejnika
elektrycznego w podszybiu.

Z uwagi na niski procent (<1%) projektowanej kubatury szybu dzwigowego wraz holami przed
szybem do catosci obiektu stanowigcego z nim integralng catos¢ nalezy uznaé, ze zamierzenie
budowalne z projektowanymi instalacjami ogrzewczymi i wentylacyjnymi ma znikomy wpltyw na
gospodarke energetyczng budynku.

11.4. Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nowoprojektowane urzadzenia elektryczne, sa dobrane zgodnie z obowigzujgcymi normami

i wytycznymi technicznymi oraz spetniajg wymogi dotyczace energooszczednosci.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe os$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty
zaprojektowane w technologii LED.

Dzwig szpitalny bedzie posiadat o$wietlenie kabiny w technologii LED oraz funkcje stand-by
podstawowych podzespotow elektrycznych.
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Monitorowanie do SSP (przez
nowoprojektowany modut EKS-4001 wpiety

do najblizszej petli sterowania centrali POLON

4000)

Pietro 1

M
HDGs PH90 3x2,5mm2 ?

Sterowanie z SSP (z nowoprojektowanego

modutu EKS-4001 wpietego do najblizszej 230V | cop

petli sterowania centrali POLON 4000)

TRK +

ZB

2 x YNTKSY ekw 1x2x0,8mm

Trasa kabli YnTKSY 1x2x1

Monitorowanie do SSP (przez
nowoprojektowany modut EKS-4001 wpiety .
do najblizszej petli sterowania centrali POLON

4000) HTKSH PH 90 1x2x0,8mm
2 x YNTKSY ekw 1x2x0,8mm

6

COD
c

a a

Parter

HTKSH PH 90 3x2x0,8mm

LEGENDA:

\i - Optyczna czujka dymu DOR-4043 wpieta do najblizszej

¢ petli dozorowej centrali POLON 4000 przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8

7= - EKS-4001 Element kontrolno-sterujacy (2 wej. / 1wyj.) - °

?2_0? wpiety do najblizszej petli sterowania centrali POLON 4000
przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8

COD | - Centrala systemu oddymiania
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