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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 1 projektu budowlanego

Mapa do celow projektowych
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 2 projektu budowlanego

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow



Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : wyszkowski
Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jednostka ewidencyjna : 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Al R6z 2, 07-200 Wyszkow Obreb : 0001 WYSZKOW

Nr kancelaryjny : GG.6621.10. 1751.2021
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
ORAZ WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

z dnia: 2021-11-03
Jednostka rejestrowa : G.544

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter - Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT WYSZKOWSKI Wtiasnosé 1Al
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;
2 SAMODZIENY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W Uzytkowanie 17
WYSZKOWIE
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1; 07-200 WYSZKOW;
o REn— s oo Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku R i * y
e uzytkowi | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
2622/2 inne tereny zabudowane | Bi 4.0844 4.0844 | AN 3069/2017
0S1W/00068891/3

Id dziatki: 143505_4.0001.2622/2

Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.1_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 4.0/ 0.0

Pow zabud. [m2]: 3053.00
Adres budynku: 3 MAJA 12
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2

Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci

Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.5_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Zbiorniki silosy i budynki magazynowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 66.00

Adres budynku: 3 MAJA

Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2

Sporzadzit : Anita Lewandowska
Strona: 1




Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnos$ci

Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.6_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 101.00
Adres budynku: 3 MAJA
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.7_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej ~ Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 37.00
Adres budynku: 3 MAJA
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowigcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
|d budynku: 143505_4.0001.2622/2.9_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 2.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 332.00
Adres budynku: 3 MAJA
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiagcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.10_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Pozostate budynki niemieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 83.00
Adres budynku: 3 MAJA
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowigcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.11_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Pozostate budynki niemieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 153.00
Adres budynku: 3 MAJA
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.12_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki biurowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 2.0/ 0.0

Pow zabud. [m2]: 311.00

Adres budynku: KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2

Sporzadzit : Anita Lewandowska
Strona: 2



Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnos$ci

Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.13_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki handlowo-ustugowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 78.00
Adres budynku: KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiagcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.14_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST: Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  Powierzchnia lokali niewyodrebn.: 0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 91.00
Adres budynku: KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiagcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.15_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 118.00
Adres budynku: KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.16_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej ~ Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 2.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 244.00
Adres budynku: WYSZKOW - MIASTO
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Budynek niestanowiagcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 143505_4.0001.2622/2.19_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Pozostate budynki niemieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 17.00
Adres budynku: WYSZKOW
Ident. dziatek: 143505_4.0001.2622/2
Razem powierzchnia dziatek : 4.0844 ha

Stownie : cztery ha. osiemset czterdziesci cztery m. kwadr.

Sporzadzit : Anita Lewandowska
Strona: 3




Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2021-11-03

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

2021-11-03 (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Sporzadzit : Anita Lewandowska
Strona: 4



Wojewodztwo: mazowieckie

Starosta Powiatu Wyszkowskiego Powiat: wyszkowski ]
( Al Rz, 07'50.0 Wyszdkéll” ) Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
nazwa organu wydajacego dokumen

Obreb ewidencyjny: 1 WYSZKOW
Nr kancelaryjny: GG.6621.10.1751.2021

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
Jednostka rejestrowaG.5793

Skala 1:2000

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

G
Sporzadzit: Anita Lewandowska 3.11.2021r.

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Sporzadzil: Anita Lewandowska dnia 2021.11.03.



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 3 projektu budowlanego

Opinia geotechniczna



»APIS GEO” Iwona Kacprzak
ul. Turowska 12
05-230 Kobytka

Opinia geotechniczna okreslajagca warunki geotechniczne
W miejscu projektowanej dobudowy dzwigu do transportu os6b w pawilonie szpitalnym
Oddzialow Wewngtrznego i Kardiologicznego w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji

Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2), woj. mazowieckie

Niniejsza opinig przygotowano w zwiazku z planowana budowg dzwigu do transportu
0s6b na terenie pawilonu szpitalnego Oddziatébw Wewnetrznego i Kardiologicznego w
Wyszkowie

Opini¢ przygotowano w oparciu o materialy archiwalne, tj. Szczegblowa mape
geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Wyszkéw (451).

Na analizowanym terenie ponizej poziomu posadowienia beda wystepowaé grunty
rodzime. Nalezy spodziewac sig plejstocenskich piaskéw fluwioglacjalnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych obiekt projektowany obiekt nalezy zaliczyé do II kategorii
geotechniczne;.

Przewiduje si¢, ze zwierciadlo wody podziemnej bedzie wystgpowalo ponizej

projektowanego poziomu posadowienia.




Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,

07-200 Wyszkow

Wykonawca: APIS GEO Iwona Kacprzak
ul. Turowska 12,

05-230 Kobylka

Dokumentacja badan geotechnicznych okreslajaca warunki geotechniczne
w miejscu projektowanej dobudowy dzwigu do transportu oséb w
pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego w
Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2),

woj. mazowieckie

Gmina: Wyszkéw
Powiat: wyszkowski

Wojewodztwo: mazowieckie

Opracowali:

mgr Leszek Kacprzak
nr upr. V-1476, VII-1400

inz. Michat Kacprzak

Kobytka, pazdziernik 2021 r.




Spis tresci:

1.Wstegp

2.0pis wykonanych prac i badan
3.Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji
4.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
5.Warunki geotechniczne

6.Wnioski

Spis zalacznikow:
1. Lokalizacja wykonanych prac na tle mapy topograficznej w skali 1:25 000
2. Lokalizacja wykonanych prac na tle zdjecia satelitarnego w skali 1:500

3. Profil otworu geotechnicznego




1. Wstep

Opisywane nizej prace wykonano w miejscowosci Wyszkoéw, gmina Wyszkow,
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Prace wykonano przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1, na terenie dziatki ew. o nr 2622/2. Niniejsze opracowanie dotyczy
projektowanej dobudowy dzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialow
Wewngtrznego i Kardiologicznego.

Lokalizacj¢ wykonanych prac przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 1, zal. 2).

CEL OPRACOWANIA
* okreSlenie przydatnosci terenu dla lokalizacji projektowanej inwestycji
* rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu inwestycji

 ustalenie warunkow gruntowych

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.

PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN -B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 — Geotechnika. Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obciazenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

* Normy zwiazane, literatura techniczna i wieloletnie do$wiadczenia zawodowe autora

niniejszej ekspertyzy z zakresu geotechniki stosowanej przy posadawianiach budowli.



2. Opis wykonanych prac i badan

PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem prac terenowych na podstawie istniejacych szczegdtow
terenowych oraz map geodezyjnych przy pomocy GPS dokonano lokalizacji otworow
geotechnicznych. Lokalizacje¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

PRACE TERENOWE I BADANIA

W trakcie prac terenowych wykonano jeden otwor geotechniczny metoda
mechaniczno—obrotows z uzyciem wiertnicy, o gigbokosci 5,0 m. Laczny metraz wykonanych
prac wyniost 5,0 m.b. Otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, zgodnie z
kolejnoscia nawiercenia warstw.

W trakcie prac terenowych okreslono litologig, genezg oraz wiek utworow
stanowiacych podloze gruntowe projektowanej inwestycji oraz przeprowadzono obserwacje
wystgpowania wod podziemnych. Wyniki tych badan oraz szczegélowy profil geologiczny

przedstawiono na zataczniku nr 3.

3. Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji

Polozenie, morfologia

Zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego (2018 r.), teren
planowanej inwestycji potozony jest w obrebie zachodniej czg$ci mezoregionu Miedzyrzecza
Lomzynskiego (318.67), ktora wchodzi w sktad makroregionu Niziny Péinocnomazowieckiej
(318.6).

Powierzchnia nieruchomosci, w granicach ktérych wykonano prace, jest stosunkowo
plaska. Rzedna terenu, przy ktérych wykonano otwor geotechniczny, lokuje sie na wysokosci

okoto 97,4 m n.p.m.

Szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne planowanego obiektu nie sa przedmiotem

niniejszej opinii.



4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na terenie miasta Wyszkow miazszo$¢ osadow czwartorzgdowych wynosi co najmniej
100 m. Bezposrednio na powierzchni terenu odstaniaja si¢ wytacznie utwory czwartorzedowe.
Sa one reprezentowane przez gliny zwatowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz piaski
rzeczne. W podtozu utworéw czwartorzedowych zalegaja osady pliocenskie, reprezentowane
przez ity, mulki oraz piaski. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w dalszej czgsci
tego rozdzialu, nie omawiano szczegélowo budowy geologicznej utworéw starszych niz
trzeciorzedowe.

W rejonie opiniowanego terenu wystgpuja grunty antropogeniczne oraz rodzime.
Grunty antropogeniczne reprezentowane sa przez nasypy niekontrolowane o migzszo$ci nie
przekraczajacej 0,9 m. Nasypy zbudowane sa z piaskow. Grunty rodzime to plejstocenskie
piaski fluwioglacjalne zlodowacenia s$rodkowopolskiego zalegajace na plejstocenskich
piaskach gliniastych. Piaski sa w stanie $rednio zaggszczonym, osady spoiste za$ sa

twardoplastyczne.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania

zwierciadta wod podziemnych.

S. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych w podiozu projektowanej inwestycji,
wydzielono warstwy geotechniczne obejmujace grunty charakteryzujace si¢ zblizonymi
wlasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych
uwzgledniono rowniez stratygrafie stwierdzonych osadéw. Kryteria podziatu przyjeto zgodnie
z ustaleniami normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2021 roku,

wydzielono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne:



Warstwa 0 — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskow. Tej warstwie nie nadano
parametréw geotechnicznych.

Warstwa I - plejstocenskie, fluwioglacjalne suche piaski drobne, wystepujace w stanie
srednio zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa II - plejstocenskie, fluwioglacjalne mokre piaski $rednie, wystepujace w stanie
srednio zaggszczonym o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa III - plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty zaliczono do
grupy ,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Parametry geotechniczne przedstawiajq si¢ nastepujaco:

Nr warstwy Ip I ou® p ™ Eo®@ Mo® k
geotechnicznej 3
) ) () | (T/'m’) | (kPa) | (kPa) (kPa) | (m/s)
0 Tej warstwie nie nadano parametrow geotechnicznych
I 0,5 - 30,4 | 1,65 - 46200 | 61900 | 107
I 0,5 - 33,0 2,0 - 79900 | 94 700 10
III - 0,15 | 19,2 2,15 33,5 | 31900 | 41200 107

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrgbnione warstwy gruntdéw nie sa rzeczywistymi
warstwami poszczegolnych gruntdw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu polskiej
normy — o u$rednionych wiasnos$ciach gruntéw. Wartosci odnoszace si¢ do tych warstw
mozna przyjmowac do projektowania posadowienia.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania

zwierciadla wod podziemnych.

6.Whnioski
. W czasie prac terenowych rozpoznano budowg geologiczna do glebokosci 5,0 m.
. Stwierdzono wystgpowanie gruntéw rodzimych (piaski drobne, piaski $rednie oraz

piaski gliniaste) oraz gruntdw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane).




. Warstwy litologiczne nie charakteryzuja sig¢ jednorodnoscia litologiczna i genetyczna.
. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych (pazdziernik 2021 r.) nie stwierdzono
wystgpowania zwierciadla wod podziemnych.

. W rejonie opiniowanego obszaru glgbokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

. Budynek nalezy posadowi¢ na gruntach jednorodnych.

. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012 roku poz. 463) obiekt zaliczono do
II kategorii geotechnicznej.

. W przypadku posredniego posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowo-

wodne nalezy uznac za proste.



Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej w skali 1:25 000
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Zat. 2

Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych na tle
zdjecia satelitarnego w skali 1:500

91 lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego




APIS GEO wona Kacprzak KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3

ul. Turowska 12, 05-230 Kobytka

Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowosé: Wyszkow Obiekt: Dzwig do transportu oséb System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wyszkéw Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zd
e . - . Rzedna: 97.40 m n.p.m.
Powiat: wyszkowski Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak
Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geol.: Leszek Kacprzak Skala 1:25 [ Data wiercenia: 2021-10-07
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Projekt geotechniczny dla projektowanej dobudowy dzwigu do
transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialow Wewnetrznego i
Kardiologicznego w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji

Narodowej 1 (dz. ew. 2622/2), woj. mazowieckie

Wykonawca: APIS GEO Iwona Kacprzak, ul. Turowska 12, 05-230 Kobylka

Samodzielny Publiczny Zespét Zakladéw Opieki Zdrowotnej w

71 i :
eceniodawca Waszkowis,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,
07-200 Wyszkow
Obiekt: Dzwig do transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddzialu

Wewnetrznego i Kardiologicznego

Opracowali:

mgr Leszek Kacprzak
upr. geol. VII - 1400

inz. Michal Kacprzak

Kobylka, pazdziernik 2021 r.
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1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

2. Podstawy opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.

2.2. Normy i literatura techniczna.

2.2.1.
2:2.2:

2.2.3.
2.24.
2.2.5.
2.26.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg§¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski, Projektowanie geotechniczne wedlug
Eurokodu 7, ITB, Warszawa 2011.

Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa
1976, 2007.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

3. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia projektowanych

obiektéw, wyznaczenie dopuszczalnego nacisku na grunt oraz sformulowanie geotechnicznych

zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Charakterystyka terenu

Teren badan potozony jest w poludniowo-zachodniej czgsci terenu Szpitala w Wyszkowie,

zlokalizowanego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.
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5. Opis planowanej inwestycji

We wskazanej lokalizacji projektuje si¢ wykonanie obiektu budowlanego, jakim jest sie¢ dzwig
do transportu oséb. Projektowana inwestycja docelowo ma by¢ obiektem uzyteczno$ci publicznej, w

zwiazku z powyzszym cata inwestycja zostata zaliczona do II kategorii geotechniczne;.

6. Warunki gruntowo-wodne

6.1. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie miasta Wyszkéw miazszo$¢ osadow czwartorzgdowych wynosi co najmniej 100
m. Bezposrednio na powierzchni terenu odstaniaja si¢ wylacznie utwory czwartorzedowe. Sg one
reprezentowane przez gliny zwatowe, piaski i zZwiry wodnolodowcowe oraz piaski rzeczne. W
podiozu utworéw czwartorzgdowych zalegaja osady plioceniskie, reprezentowane przez ity, mutki
oraz piaski. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w dalszej cze$ci tego rozdziatu, nie
omawiano szczegdtowo budowy geologicznej utwordw starszych niz trzeciorzedowe.

W rejonie opiniowanego terenu wystgpuja grunty antropogeniczne oraz rodzime. Grunty
antropogeniczne reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane o miazszosci nie przekraczajacej
0,9 m. Nasypy zbudowane sa z piaskéw. Grunty rodzime to plejstocenskie piaski fluwioglacjalne
zlodowacenia $srodkowopolskiego zalegajace na plejstocenskich piaskach gliniastych. Piaski sa w

stanie §rednio zaggszczonym, osady spoiste za$ sa twardoplastyczne.

Na badanym terenie nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych zwlaszcza zjawisk
i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw

ekspansywnych i zapadowych.

6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych (pazdziernik 2021 r.) nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

6.3. Sposob posadowienia

Projektowany obiekt posadowiony bedzie na glebokosci wynoszacej nie przekraczajacej
1,2 m p.p.t. Przy planowanym poziomie posadowienia w podtozu ponizej poziomu posadowienia
zalegaé beda grunty rodzime (piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski gliniaste).
Obliczenia geotechniczne zwiazane z zaprojektowaniem fundamentéw bezposrednich nalezy

wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03020, przy wykorzystaniu parametréw podanych w p. 7.2.
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6.4. Wydzielone warstwy geotechniczne
Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod uwagg ich geneze,
rodzaj oraz stan w jakim sig znajduja, zgodnie z norma

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2021 roku, wydzielono
trzy zasadnicze warstwy geotechniczne.
Warstwa 0 — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskdw. Tej warstwie nie nadano parametréw
geotechnicznych.
Warstwa I - plejstocenskie, fluwioglacjalne suche piaski drobne, wystgpujace w stanie $rednio
zageszczonym o uogdlnionym stopniu zaggszczenia ID = 0,50.
Warstwa _II - plejstocenskie, fluwioglacjalne mokre piaski $rednie, wystgpujace w stanie §rednio
zageszczonym o uogdlnionym stopniu zaggszczenia ID = 0,50.
Warstwa 111 - plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste, wystgpujace w stanie twardoplastycznym
0 uogo6lnionym stopniu plastycznosci IL = 0,15. Grunty zaliczono do grupy ,,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Nr warstwy Ip IL o P Cy®@ Eo® Mo® k

geotechnicznej

¢) ¢ ) | (Tw’) | (kPa) | (kPa) (kPa) | (m/s)

0 Tej warstwie nie nadano parametrow geotechnicznych

I 0.5 - 304 1.65 - 46 200 61 900 10-
I 0.5 = 33.0 2,0 - 79 900 94 700 10+
I < 0115 19,2 2,15 33,5 31900 41 200 10-7

Zakres wykonanych badan jest wystarczajacy dla okreslenia warunkéw posadowienia
projektowanego obiektu.

Zmianie ulegnie uksztattowanie gruntéw powyzej poziomu sieci kanalizacyjnej tj. w strefie
zasypek. Zmiana taka nie zmieni kierunkéw sptywu wod podziemnych ani wartosci
wspotczynnika filtracji warstwy wodonos$nej w rejonie projektowanej inwestycji.
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7. Wspolczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjac nastgpujace wspolczynniki bezpieczenstwa: dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspoiczynniki materialowe 0,9 lub 1,1,
przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢
wspotczynnika.

8. Model obliczeniowy podloza gruntowego. Okreslenie oddzialywania od gruntu. Obliczenia
nosnosci. OkreS§lenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robét

ziemnych

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjgto zgodnie z zalacznikiem 3 niniejszego
opracowania. Oddziatywanie od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie
wystapi. Projektowany obiekt nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Nie ma potrzeby
wykonania obliczen nos$nosci i osiadan.

9. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentu

W trakcie realizacji inwestycji bedg wykonane fundamenty pod projektowany obiekt.

Dane niezbedne do projektowania obiektu pod wzgledem geotechnicznym przedstawiono
rozdziale VI niniejszego opracowania.

10. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakoSci robét ziemnych i

specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej
jakosci rob6t ziemnych:

- odbiodr geotechniczny podtoza w dnie wykopdw budowlanych;

- kontrola zaggszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty dynamicznej lub
sondy dynamicznej;

Likwidacja wykopow powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3 — 0,5 m zaggszczanymi do
wskaznika 1s>0,98. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu prac sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-B-0445 Geotechnika Badania Polowe.
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11. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Zagadnienie szkodliwo$ci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi. Badania

geotechniczne wykonano w trakcie niskiego stanu wéd podziemnych.

12. OkreSlenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbg¢dnego do rozpozmania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego

W terenie zabudowanym, jesli odleglo$é obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest
mniejsza od 3hy (hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne
zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wplyw wykopu na stateczno$¢ obiektow
sasiednich. Projekt obiektu powinien okresli¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje
przewidywanych zabezpieczen. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla budynkow,
projekt wykopu powinien okresli¢, na ktorych budynkach sasiednich powinny zosta¢
zalozone repery umozliwiajace geodezyjne monitorowanie przemieszczen. W
przypadku pojawienia si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi
podja¢ natychmiastowe §rodki zaradcze.
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 4 projektu budowlanego

Ekspertyza techniczna obiektu



Zalacznik Nr......

Autor opracowania: mgr inz. Lech Debski

upr. bud. St-133/88

OPINIA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci dobudowy
szybu dzwigu do transportu 0s6b do pawilonu szpitalnego Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicz-
nego Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 1.

2. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
- projektu architektury,
- dokumentacji archiwalnej konstrukcji budynku szpitalnego opracowanego przez ,,Miastoprojekt Bu-
dopol” Warszawa w 1978r.,

- wizji lokalnej i pomiar6w w naturze.

3. Opis konstrukcji budynku i ocena stanu technicznego.

Istniejacy budynek szpitalny jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne Jest
to obiekt catkowicie podpiwniczony. Parter budynku jest wyniesiony ponad otaczajacy teren o ok.
2,1m.

Budynek zostat wybudowany w konstrukcji zelbetowej monolityczno-prefabrykowanej w sys-
temie SBM-SP o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.

Fundamenty w postaci taw zelbetowych monolitycznych posadowionych bezposrednio na
gruncie. Sciany konstrukcyjne na wszystkich kondygnacjach zelbetowe monolityczne gr. 20cm. Scia-
ny zewnetrzne podtuzne prefabrykowane. Stropy miedzy kondygnacyjne o rozpigtosci 7,2m ze spre-
zonych plyt stropowych gr. 26,5cm. Stropodach z prefabrykowanych zelbetowych ptyt dachowych
wysokosci 30cm. W budynku zlokalizowane sa dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej prefa-
brykowanej oraz wewnetrzny szyb windowy o konstrukcji prefabrykowanej ze $cianami gr. 12cm.
Nad szybem, powyzej poziomu stropodachu, zlokalizowana jest maszynownia windy o $cianach mu-
rowanych z gazobetonu przykrytej dachowymi plytami korytkowymi opartymi na Scianach zewne¢trz-
nych oraz wewnetrznych belkach stalowych



Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Na $cianach zewngtrznych i wewngtrznych budynku nie wystepuja spekania i zarysowania.
Stan techniczny $cian $wiadczy o dobrej wspdtpracy fundamentéw i podioza gruntowego. Elementy

stropdw nie wykazuja nadmiernych ugie¢ $wiadczacych o ich przeciazeniu.

4. Opis rozbudowy budynku.
Dobudowa szybu windowego do budynku projektuje si¢ do Sciany szczytowej budynku od

strony potudniowo-zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane sa schody zewnetrzne do budynku o
konstrukcji zelbetowej, ktore przewidziane sa do rozbiorki. Rozbiérka tych schodéw zewnetrznych
nie ma plywu na elementy konstrukcyjne budynku.

Nowoprojektowana cze$¢ dobudowywana sktada si¢ z dwdch czgsci tj. szybu windowego
wraz z korytarzami taczacymi szyb z budynkiem na parterze i I pigtrze oraz ze schodéw zewnetrznych
z poziomu terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te czgsci projek-
tuje sie o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i beda catkowicie oddylatowane od siebie oraz od
konstrukeji budynku.

Szyb windowy o $cianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci plyty gr.
35cm bezposrednio na gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na lawach fundamentowych.
Stropy korytarzy na poziomie parteru i I pigtra oraz plyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm
plytowe krzyzowo zbrojone.

Poziom posadowienia fundamentow czgsci dobudowywanej w poblizu fundamentow istnieja-

cego budynku nalezy dopasowa¢ do ich poziomu posadowienia.

5. Opis zmian w istniejacej czesci budynku.

Dobudowa szybu windowego powoduje konieczno$¢ rozebrania fragmentu $ciany zewnetrzne;j
w poziomie I pigtra ponizej istniejgcego otworu okiennego bez koniecznosci poszerzania tego otworu.
Rozbiorka ta nie ma wplywu na elementy konstrukcyjne $cian zewnetrznej znajdujace sie po

obu stronach istniejacego otworu okiennego.

6. Opinia.

Projektowana dobudowa szybu dZwigu do transportu oséb do pawilonu szpitalnego Od-
dzialow Wewnetrznego i Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 nie powoduje przecigzenia
elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku oraz nie wplywa na jego statecznos¢ jako

calo$ci. Dobudowa moze by¢ zrealizowana w pelnym zakresie ujetym w projekcie budowlanym.

Opracowat:




Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 5 projektu budowlanego

Oswiadczenie o podiaczeniu obiektu
do sieci cieptownicze]
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SWi zenie projektant

o podtaczeniu obiektu do sieci cieptowniczej

Dziatajac zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22020 r., poz. 1333 ze zm.)

NAZWA ZAMIERZENIA Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie
BURRWLANEGL: poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

ADRES | KATEGORIA ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkow
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XI
IDENTYFIKATORY dz. ew. nr 2622/2, obreb 0001 Wyszkéw,
DZIALEKEWIDENCYINYCH:  jadn, ew. 143505_4 Wyszkéw Miasto
NAZWA | ADRES Samodzielny Publiczny Zespét

INWESTORA: Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkow

Niniejszym o$wiadczam, Ze istniejacy obiekt budowlany posiada podtaczenie do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia.

Warszawa, 20.11.2021 r.

BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS:

Instalacje mgr inz. Piotr Krzeminski

sanitarne proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzent wodociggowych i Projektant mgr inz. Piotr Krzennski
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i ‘”s\fféz‘fig:’e”w‘acﬂ klimaty 2 cji
gazowych, nr upr. Wa-119/02 Nr%apz, Zznﬁmtoﬂ"'
cztonkostwo w izbie inz.: MAZ/IS/5071/02 Wa-677/92, Wa-119/02 b

J
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szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zat. nr 6 projektu budowlanego

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Podlaski.pl

konsultanci dzwigowi

Grzegorz Podlaski, ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa - tel. 608 444 81 2 « e-mail: biuro@podlaski.pl

Informacija

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATORY

DZIALEK EWIDENCYINYCH:

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

Warszawa, 20.11.2021 r.

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie
poprzez dobudowe diwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkow
Kategoria XI

dz. ew. nr 2622/2, obreb 0001 Wyszkdw,
jedn. ew. 143505_4 Wyszkow Miasto

Samodzielny Publiczny Zespot
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkow

BRANZA:

PROJEKTANT: PODPIS:

Architektura | mgrinz. arch. Piotr Schneider

proj. w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. St-621/82

cztonkostwo w izbie arch.: MA-0740




Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie poprzez dobudowe dZwigu do transportu os6b w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

INFOMACIJA ,BIOZ"

1 ZAKRES ROBOT

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem dobudowy dZzwigu do istniejgcego budynku szpitala

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

2 WYKAZ OBIEKTOW

Obiekty istniejgce: budynek uzytecznosci publicznej — budynek szpitala SPZZOZ w Wyszkowie.

Obiekty istniejgce objete inwestycja: Sciana szczytowa zachodnia skrzydta szpitala D (Pawilon

Szpitalny), fragmenty korytarza na parterze i 1. pietrze oraz teren przy budynku.

Obiekty projektowane: szyb windowy wyposazony w winde szpitalng przeznaczong do
transportu tézek i noszy oraz schody zewnetrzne przy budynku j.w..

3 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI I ZAGROZENIA

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi: podczas prowadzenia robot trzeba nalezycie zabezpieczy¢ kabel poprowadzony wzdtuz
Sciany szczytowej budynku przed ew. porazeniami ludzi przebywajacych na budowie.

4 ROBOTY BUDOWLANE I ZAGROZENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystepowac podczas realizacji budynku

odnoszg sie gtownie do ekip wykonawczych.

Nastepujace rodzaje robdt wymagajg szczegolnej uwagi i przestrzegania przepisow BHP ze
strony kierownictwa i grup wykonawczych:

- zagospodarowanie terenu budowy,

prace rozbidrkowe,

prace ziemne,

prace zbrojarskie,
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prace betoniarskie,

prace budowlane montazowe,

prace budowlane instalacyjne,

roboty przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku,
montaz i demontaz rusztowan,

prace w rejonie dzwigu ( windy ),

itp.

Giéwne zagrozenia to: ryzyko upadkow z wysokosci, porazenia pragdem, uszkodzenia ciata

podczas wykonywania prac wykonawczych itp.

5 INSTRUKTAZ

Pracownicy zwigzani z realizacjg wymiany dzwigow winni przej$¢ instruktaz w zakresie

bezpieczenstwa prowadzenia robot a w szczegdlnosci:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen jak: kombinezony, kaski ochronne, szelki zabezpieczajace przed
upadkiem z wysokosci itp.

prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod nadzorem wyznaczonych w
tym celu osdb,

instruktaz winien okresla¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

instruktaz ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

& SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Kierownictwo budowy jest zobowigzane do sporzadzenia ,planu bioz” ze wskazaniem $rodkéw

technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywaniem robét wykonawczych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

/
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Opracowa%a:\n\%gr inz. arch. Piotr Schneider



