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1.0 Opis instalacji sanitarnych

W wyniku dobudowy zewnetrznej windy o wymiarach zewnetrznych 5,2 x 3,0m
projektuje sie dodatkowe ogrzewanie tej czesci z dodatkowg wentylacjg przestrzeni
szachtu windowego .

Dobudowa zostanie ocieplona zgodnie z podstawowymi wymogami izolacji cieplnej
dla budynkdw. Izolacyjnos¢ $cian wynosi 0,23 W/m2K , a izolacyjnos¢ stropodachu
- 0,16 W /m2K. Obliczone straty ciepta wynoszg — 2,5kW . Straty ciepta projektuje
sie pokry¢ poprzez montaz dwdch grzejnikdw usytuowanych wodnych usytuowanych
na parterze i na 1 pietrze .

Projektuje sie wodne piytowe grzejniki w przedsionku do windy na parterze oraz na 1
pietrze . Na parterze zostanie umieszczony grzejnik C11-wysokosci 90cm i dtugosci
100cm . Na 1 pietrze zostanie zamontowany grzejnik C11 wysokosci 90cm i dtugosci
80cm . Istniejacy grzejnik na parterze nalezy zdemontowac . Przewody do
grzejnikdw nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego pionu instalacji CO w budynku .
Przewody zasilajgce grzejnik projektuje sie w technologii wystepujgcej obecnie na
budynku — rury stalowe wodne. Dopuszcza sie wykonanie zasilania grzejnikdw w inne
technologii np. rur plastikowych . Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne z gtowicami , oraz zawory grzejnikowe powrotne . Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgcy . Dodatkowo w podszybiu windy
projektuje sie montaz grzejnika elektrycznego awaryjnego o mocy 1,5 kW . Grzejnik
na wyposazeniu bedzie posiadat termostat ktéry nalezy nastawi¢ na temperature
okoto +5 stC.

Projektuje sie wentylacje bytowg szachtu windowego poprzez montaz wentylatora
Sciennego w Scianie zewnetrznej nadszybia , w gornej czesci nadszybia . Dobrano
wentylator o wydajnosci 150m3/h , o $rednicy 125mm. Dla zmniejszenia wentylacji w
okresie zimowym nalezy dodatkowo zamontowac zewnetrzng zaluzje
samozamykajgcg sie . Wentylator powinien wspdtpracowac z termostatem
pomieszczeniowym ustawionym na temperature okoto 20stC .

Dla wentylacji przyjeto wydajnos¢ powietrza wentylacyjnego 150m3/h , i na taka
warto$¢ dobrano wentylator wspomagajgcy . Wentylator bedzie sie uruchamiat wraz
ze wzrostem temperatury powyzej 20stC . Nie przewiduje sie kontroli wilgotnosci .

Dla objetosci szybu wynoszacej 6,4m2 x 10,61m = 67,9m3 . Przyjeto wentylacje na
poziomie 150m3/h , co zapewnia 2,2 wymiany na godzine . Dla skompensowania
strat ciepta na wentylacje zaprojektowano grzejniki wodne w przedsionku , i
dodatkowy awaryjny grzejnik elektryczny w podszybiu , aby nie doszto do zamarzania
podszybia . Grzejniki w przedsionku zostang zasilane z istniejgcej instalacji CO w
budynku .

Projektuje sie montaz klapy oddymiajacej na dachu szybu windowego . Powierzchnia
szybu windowego wynosi 6,4m2 .



Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym
Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Zgodnie z normg ,,PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw —
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania” ,
powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej powinna wynosi¢ co najmniej 2,5%
powierzchni szybu , lecz nie mniej niz 0,5m2 . Dla powierzchni szybu réwng 6,4m2 ,
2,5% stanowi 0,16m2 . Przyjeto minimalng powierzchnie czynng klapy na 0,5m2 .

Dobrano klape oddymiajgcg z owiewkami o wymiarach 1,0 x 1,0 m i powierzchni
czynnej 0,77m2 , jako najmniejszg powyzej 0,5m2 .

Opis wykonania montazu dwoch grzejnikow

Najpierw nalezy spusci¢ wode z instalacji centralnego ogrzewania z pionu wodnego
usytuowanego w poblizu przedsionka windowego. W przypadku jesli zawory
podpionowe uniemozliwiajg skuteczne odciecie i spuszczenie wody tylko z tego pionu
wodnego , nalezy spusci¢ wode z catej instalacji budynkowej , i nalezy zdemontowac
istniejgcy grzejnik zeliwny znajdujgcy sie na 1 pietrze . Nastepnie nalezy zamontowaé
oba grzejniki z armaturg . Na 1 pietrze mozna wykorzystac istniejgce tréjniki na
pionie do zasilania nowego grzejnika . Na parterze nalezy wykonac nowe tréjniki na
pionie instalacji centralnego ogrzewania . Gatazki zasilajgce grzejniki nalezy wykonac
z rur o Srednicy DN15mm stalowych ( PPstabi alu — 20mm) . Po wykonaniu
ponownego montazu grzejnikdw nalezy wykonac probe szczelnosci . Grzejniki nalezy
odpowietrzy¢ . Nastawy na zaworach grzejnikowych nalezy dostosowac do
istniejgcych nastaw grzejnikdw , lub wykona¢ na podstawie okreslenia roznicy
temperatury zasilania i powrotu .

Opis wykonania montazu awaryjnego grzejnika elektrycznego w podszybiu.

Projektuje sie montaz grzejnika elektrycznego , ktérego zadaniem jest utrzymanie w
temperaturach dodatnich wszelkiej automatyki windowej . Grzejnik zamontowaé w
miejscu uzgodnionym z dostawca windy . Grzejnik wyposazony musi by¢é w termostat
. Zasilanie grzejnika nalezy wykonac z instalacji elektrycznej budynku .

Opis wykonania montazu wentylacji szachtu windowego.

Dla wykonania wentylacji szybu windowego nalezy wykonac otwor w Scianie
zewnetrznej dobudowy o $rednicy 125mm . W otworze nalezy zamontowac od $rodka
budynku wentylator Scienny o wydajnosci 150m3/h o $rednicy 125mm. Z zewnatrz
nalezy zamontowac siatke ocynkowang o oczkach 10mm , oraz zaluzje
samozamykajgcg sie , i otwierajgcg sie przy pracujgcym wentylatorze . Dodatkowo
wentylator nalezy wyposazy¢ w termostat pomieszczeniowy ustawiony na
temperature okoto 20stC .

Opis wykonania montazu klapy oddymiajacej.

Projektuje sie montaz klapy oddymiajacej na dachu szybu windowego . W otworze
konstrukcyjnym nalezy zamontowac¢ klape oddymiajgca o wymiarach 1,0 x 1,0m .
Klapa musi posiadac¢ owiewki zwiekszajgce powierzchnie czynng do 0,77m2 . Montaz
klapy wykona¢ za pomocg $rub do konstrukcji dachu . Zgodnie z wytycznymi
producenta nalezy wykonac ocieplenie potaczenia klapy z dachem szachtu
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windowego . Zasilanie i sterowanie elektryczne dla klapy nalezy wykonac¢ zgodnie ze
scenariuszem uzytkowania klapy oddymiajgcej .

2.0 Zestawienie podstawowych materiatdw i czynnosci

— demontaz grzejnika na 1 pietrze ,

— montaz dwdch grzejnikéw wodnych 11-90-100 , 11-90-80 z zaworami
termostatycznymi i powrotnymi,
— podtaczenie obu grzejnikéw do istn. instalacji CO w budynku ,

- uruchomienie instalacji CO ,

- montaz grzejnika awaryjnego elektrycznego 1500W z termostatem ,

- wykonanie montazu wentylatora wywiewnego 150m3/h D125mm z termostatem ,
- wykonanie montazu zaluzji zewnetrznej dla wentylacji D125mm ,

- wykonanie montazu klapy oddymiajgcej 100x100cm pow czynna 0,77m2 ( min
0,5m2).

opracowat mgr inz. Piotr Krzeminski
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