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Roboty izolacyjne
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Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kfadzenie ptytek

Instalowanie sufitdw podwieszanych

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Roboty malarskie

Instalowanie wentylaciji

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacyjne roboty elektrotechniczne
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Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
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Windy

Instalowanie wind

Ustugi w zakresie konserwacji wind

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
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Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatobw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

1 ARCHITEKTURA
1.1 Rusztowania i prace przygotowawcze
111 Rusztowania wewnetrzne - CPV: 45262120-8, 45262110-5
1|KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ | m2
d.1.1.| 1609-01 |do 10 m-szyb
1
(3,3+3)*2*10,12 m2 127,512
RAZEM 127,512
11.2 Rusztowania zewnetrzne - CPV: 45262120-8, 45262110-5
2| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ | m2
d.1.1.[ 1609-01 do 10 m - elewacja
2
(52*2+3)*10,12+5,2* 10,12 m2 188,232
RAZEM 188,232
1.1.3 Prace przygotowawcze - wygrodzenie w korytarzach
3| KNP2318- | Wykonanie przeset - ramy z tat lub zerdzi m
d.1.1./02318-02318
3[ -02318-
02318-02
0318-02
0318-02.02
(225+251)*2*2 m 19,040
RAZEM 19,040
4| KNP2318- | Ustawienie stupow, umocowanie przeset i siatki - ramy [ m
d.1.1.|02318-02318| z fat lub zerdzi
3| -02318-
02318-02
0318-02
0318-02.03
poz.3 m 19,040
RAZEM 19,040
5 Zabezpieczenie robot - odgrodzenie od strony m2
d.1.1.| wycena korytarza ptytami OSB na konstrukcji drewnianej,
3|indywidualna| rozbiérka ptyt po pracach
2,25*2,51*2 m2 11,295
RAZEM 11,295
6| KNP2318- | Rozbiorka - ramy z tat lub zerdzi m
d.1.1.{02318-02318
3| -02318-
02318-02
0318-02
0318-02.04
poz.3 m 19,040
RAZEM 19,040
1.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1.2.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe wewnetrzne i zewnetrzne- CPV: 45111100-9,
45111300-1
7| NNRNKB | Demontaz sufitu podwieszonego o konstrukcji m2
d.1.2.1202 2701-01 | metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
1| wsp. dem.
0,7
parter 3,45*2,25 m2 7,763
pietro 1 3,40*2,25 m2 7,650
RAZEM 15,413
8| KNR 0-19 | Demontaz drzwi z PCV przeszklonych wewnetrznych - | m2
d.1.2.| 1022-12 w korytarzu na parterze
11 wsp. dem.
0,7
1,8*25 m2 4,500
RAZEM 4,500
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez | m2
d.1.2.| 0812-05 | odzysku plytek - w korytarzu na parterze
1
34225 m2 7,650
RAZEM 7,650
10| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w korytarzu | m2
d.1.2.[ 0818-05 | na pietrze 1
1
0,99 * 2,25 m2 2,228
RAZEM 2,228
11| KNNR 7 [ Demontaz aluminiowego daszka nad drzwiami m2
d.1.2.| 0506-01 zewnetrznymi szklanego
1| wsp. dem.
0,3
1,12*2,4+1,12* 2,68 m2 5,690
RAZEM 5,690
12| KNR-W 2-02 | Demontaz drzwi aluminiowych przeszklonych m2
d.1.2.] 1040-02 | dwuskrzydtowych zewnetrznych
1| wsp. dem.
0,7
1,65 *2,53 m2 4,175
RAZEM 4,175
13| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drzwi zewnetrznych o m2
d.1.2.| 0353-10 | powierzchni ponad 2 m2
1
poz.12 m2 4,175
RAZEM 4,175
14 KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1.2| 0701-05 |-demontaz na pietrze 1
1 z.034.
1,72*1,75 m2 3,010
RAZEM 3,010
15| KNR-W 2-02 | Demontaz balustrady schodowej pretowej m
d.1.2.| 1207-01 przymocowanej do policzkow srubami
11 wsp. dem.
0,3
5,74 * 2 m 11,480
RAZEM 11,480
16|/ KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci | m2
d.1.2.] 0104-05 | powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - Sciana - roboty z
1l z.sz.1.3. | rusztowania lub pomostu - rozebranie $ciany pod
oknem na pietrze 1
0,20 * (1,8 + 0,94 * 2) m2 0,736
RAZEM 0,736
17| KNR 4-01 | Rozbioérka elementow konstrukciji betonowych m3
d.1.2.| 0212-03 | zbrojonych - schody zewnetrzne
1
podest 0,21 *1,64*2,10 m3 0,723
schody 0,19*4,49* 2,10 m3 1,792
RAZEM 2,515
18| KNR 4-04 | Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1.2.| 0306-06
1
pietro 1 0,20 *1,8* 0,94 m3 0,338
schody poz.17 m3 2,515
RAZEM 2,853
19] KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej| m2
d.1.2.| 0535-02 | sie do uzytku - attyka
1
0,46*3 m2 1,380
RAZEM 1,380
1.2.2 Usuniecie gruzu i oczyszczenie terenu - CPV: 45111213-4, 45111220-6
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20| KNR-W 4-01| Usuniecie gruzu m3
d.1.2.| 0106-04
2
poz.18 * 1,4 <wsp. spulchniajgcy> m3 3,994
poz.9 *0,02* 1,4 m3 0,214
RAZEM 4,208
21| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z
2 opfatg za sktadowanie na wysypisku
poz.20 m3 4,208
RAZEM 4,208
22| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2.| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 19
poz.21 m3 4,208
RAZEM 4,208
23|KNP1111 01| Reczne przenoszenie tadunkoéw niedogodnych o t
d.1.2.| 0107-01.01 | ciezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym
2 poziomie. Wyniesienie elementow stalowych z
demontazu
poz.12 * 40/ 1000 t 0,167
poz.13 * 8/ 1000 t 0,033
poz.15* 18 /1000 t 0,207
poz.19 *5/1000 t 0,007
RAZEM 0,414
24| KNP1111 01| Reczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o t
d.1.2.| 0107-04.01 | ciezarze do 25 kg - dodatek za kazde 10 m
2 przeniesienia w warunkach utrudnionych. Wyniesienie
elementow stalowych z demontazu
Krotnos¢ = 3
poz.23 t 0,414
RAZEM 0,414
25|KNP1111 01| Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.2.[ 0107-06.01 | ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
2 znoszenia. Wyniesienie elementéw stalowych z
demontazu
Krotnos¢ = 16
poz.23 t 0,414
RAZEM 0,414
26| KNP1111 01| Reczne przenoszenie tadunkoéw niedogodnych o t
d.1.2.| 0107-04.01 | ciezarze do 25 kg - dodatek za kazde 10 m
2 przeniesienia w warunkach utrudnionych. Wyniesienie
elementow stalowych z demontazu
Krotnos¢ = 3
poz.23 t 0,414
RAZEM 0,414
27| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1
2 km
poz.23 t 0,414
RAZEM 0,414
28| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek t
d.1.2.| 1107-04 | za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 19
poz.24 t 0,414
RAZEM 0,414
1.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.3.1 Strop parteru - CPV: 45320000-6, 45432111-5
29| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej PCV - poziome | m2
d.1.3.| 0606-01 podposadzkowe
1
4,7 m2 4,700
RAZEM 4,700
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30[KNR-W 2-02| Izolacje z maty dzwigkochtonne;j m2
d.1.3.[ 0609-05
1
poz.29 m2 4,700
RAZEM 4,700
31| KNR-W 2-02 [ Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 45 m2
d.1.3.] 1116-02+ | mm
1| KNR-W 2-02
1116-03
poz.29 m2 4,700
RAZEM 4,700
32|KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.3.| 1116-07
1
poz.29 m2 4,700
RAZEM 4,700
33| NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3./202 1134-01| poziome
1
poz.29 + 2,57 * 2,25 m2 10,483
RAZEM 10,483
34| KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku sciana-podtoga o m
d.1.3.| 0409-02 | promieniu 2,5-3 cm
1
(2,3+2,09)*2-1,8)+(2,57*2+2,25-1,8*2) m 10,770
RAZEM 10,770
35 NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.3./202 1130-01| samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.29 + 2,57 * 2,25 m2 10,483
RAZEM 10,483
36| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV higienicznych m2
d.1.3.| 1123-02
1
poz.29 + poz.34 * 0,15 + 2,57 * 2,25 m2 12,098
RAZEM 12,098
37|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.3.] 1123-04 | zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1
poz.29 + 2,57 * 2,25 m2 10,483
RAZEM 10,483
1.3.2 Strop | pigtra - CPV: 45320000-6, 45432111-5
38| KNR-W 2-02| Izolacje z folii polietylenowej szerokiej PCV - poziome | m2
d.1.3.[ 0606-01 podposadzkowe
2
4,7 m2 4,700
RAZEM 4,700
39| KNR-W 2-02| Izolacje z maty dzwigkochtonnej m2
d.1.3.] 0609-05
2
poz.38 m2 4,700
RAZEM 4,700
40| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 45 m2
d.1.3.| 1116-02+ | mm
2| KNR-W 2-02
1116-03
poz.38 m2 4,700
RAZEM 4,700
41| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.3.| 1116-07
2
poz.38 m2 4,700
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,700
42 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3./202 1134-01| poziome
2
poz.38 m2 4,700
RAZEM 4,700
43| KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku sciana-podtoga o m
d.1.3.] 0409-02 promieniu 2,5-3 cm
2
(2,3+2,09)*2-1,8 m 6,980
RAZEM 6,980
44| NNRNKB | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.3./202 1130-01| samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
2 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.38 m2 4,700
RAZEM 4,700
45| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV higienicznych m2
d.1.3.| 1123-02
2
poz.38 + poz.43 * 0,15 m2 5,747
RAZEM 5,747
46| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.3.] 1123-04 | zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2
poz.45 m2 5,747
RAZEM 5,747
133 Roboty murowe - CPV: 45262520-2
47| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o | m2
d.1.3.] 0142-03 | powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 20 cm -
3 mechaniczne przycinanie bloczkow
226*3*2-1,7*2*2 m2 6,760
RAZEM 6,760
48| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane 2xL19 m
d.1.3.[ 0147-01
3
24*2*2 m 9,600
RAZEM 9,600
49| KNR-W 2-02 | Zabetonowanie nadprozy prefabrykowanych m3
d.1.3.[ 0210-01
3
24*0,19*0,2%2*2 m3 0,365
RAZEM 0,365
1.34 Montaz $lusarki drzwiowej wewnetrznej - CPV: 454211304
50| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o powierzchni m2
d.1.3.| 1204-04 | ponad?2 m?2
4
1,7*25*2 m2 8,500
RAZEM 8,500
1.35 Tynki wewnetrzne - CPV: 45410000-4
51|KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie | m2
d.1.3.] 0803-03 | na scianach
5
nowa s$ciana | poz.47 * 2 m2 13,520
hole (2,3+2,09)*2*3,3+(2,3+2,09)*2*4,11 m2 65,060
windowe
oknaidrzwi |-(1,5*262+15*294+1,8*256+1,8*26+15* | m2 -24,618
2,33*2)
RAZEM 53,962
52[KNR-W 4-01| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.1.3.| 0708-02 | zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 25 cm - po
5 demontazu okien drzwi i wykutych otworach
(256*2+18)+(2,6*2+1,8) m 13,920
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RAZEM 13,920
53| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie | m2
d.1.3.| 0803-06 | na stropach
5
47%*2 m2 9,400
RAZEM 9,400
54 NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3.1202 1134-02 | pionowe pod gtadz gipsowag
5
poz.51 + poz.52 m2 67,882
RAZEM 67,882
55 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3./202 1134-01| poziome pod gtadz gipsowa
5
poz.53 m2 9,400
RAZEM 9,400
56| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.3.| 0830-04 | scianach z elem. prefabrykowanych i betonow
5 wylewanych
poz.54 m2 67,882
RAZEM 67,882
57| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.3.[ 0830-06 | sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw
5 wylewanych
poz.55 m2 9,400
RAZEM 9,400
1.3.6 Sufity podwieszane - CPV: 45421146-9
58] NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.3./202 2701-01 | wypetnieniem ptytami gipsowymi
6
parter (0,75 +2,57) * 2,25 m2 7,470
pietro 1 4,7+ (0,75 +2,27) * 2,25 m2 11,495
RAZEM 18,965
1.3.7 Malowanie - CPV: 45442100-8
59| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.3.| 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
7 gruntowaniem w holach windowych
poz.54 + poz.55 m2 77,282
RAZEM 77,282
60[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.3.] 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem $cian w
7 korytarzach
(2,46*296*2-1,9*2,96)*2 m2 17,878
RAZEM 17,878
61[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3.] 1510-07 | powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
7| z.sz.5.1. | gruntowaniem - wysoko$¢ do 10 m w szybie windowym
9917
Sciany (2,3+2,77) *2* 10,61 m2 107,585
pow. ptaskie [ 2,3 * 2,77 * 2 m2 12,742
drzwi -1,5*217*3 m2 -9,765
RAZEM 110,562
14 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
1.4.1 Scianki attyki - CPV: 45262520-2
62| KNR-W 2-02| Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci | m2
d.1.4. 0103-01 do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
1 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(5,86 + 3 +5,86) * 0,6 m2 8,832
RAZEM 8,832
14.2 Izolacje termiczne Scian ponizej terenu - CPV: 45320000-6
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63| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z piyt m2
d.1.4.| 0207-03 | styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm na klej
2
4,58 * 1,25 m2 5,725
RAZEM 5,725
64| KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe $cian fundamentowych z piyt m2
d.1.4.[ 0207-03 | styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm na klej
2
(5,36 +3,17)*2* 1,25 m2 21,325
RAZEM 21,325
65| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2
d.1.4.[ 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
2
poz.63 + poz.64 m2 27,050
RAZEM 27,050
14.3 Stropodach - CPV: 45320000-6, 45261210-9
66| KNR-W 2-02| Folia paroizolacyjna m2
d.1.4.| 0606-01
3
strop 2,1*54 m2 11,340
attyka (5,86*2+2,1)*1 m2 13,820
klapa 1,34 *1 m2 5,200
RAZEM 30,360
67| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.1.4.| 0608-03 | styropianowych poziome gr. 10 cm na wierzchu
3 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21*54 m2 11,340
RAZEM 11,340
68| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.4.| 0608-04 | styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu
3 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.67 m2 11,340
RAZEM 11,340
69[KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.1.4.| 0608-10 | styropianowych pionowe gr. 10 cm na zaprawie bez
3 siatki metalowej
attyka (5,86 + 3 +5,86) * 0,25 m2 3,680
RAZEM 3,680
70| KNR-W 2-02 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej | m2
d.1.4.| 0612-03 | gr. 5 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna
3 warstwa
strop poz.67 m2 11,340
attyka pod | (5,86 *2 + 3) * 0,53 m2 7,802
obrobki
RAZEM 19,142
71| KNR-W 2-02 [ Pokrycie dachéw membrang EPDM jednowarstwowe m2
d.1.4.| 0504-01
3
poz.66 m2 30,360
RAZEM 30,360
72| KNR-W 2-02| Obrobki z membrany EPDM m2
d.1.4.[ 0504-03
3
attyka (5,86 +3 +5,86) * 1 m2 14,720
klapa 1,3*4*1 m2 5,200
RAZEM 19,920
73| KNR 0-21 | Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie attyk m2
d.1.4.[ 4004-06
3
attyka (5,86 + 3 +5,86) * 0,53 m2 7,802
RAZEM 7,802
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74 NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o | m2
d.1.4.1202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
3
attyka (5,86 + 3 +5,86) * 0,85 m2 12,512
RAZEM 12,512
144 Docieplenie scian szybu windowego - CPV: 45320000-6, 45443000-4
75| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.4.[ 0122-01
4
bonie (5,36 *2+3*2)-(0,97 + 1,58) m 14,170
RAZEM 14,170
76| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.4.| 0109-04 | gr. 18 cm klejonymi do podioza wraz z wykonaniem
4 wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego gtadkiego -
roboty wykonywane recznie
S1 5,36 *10,21*2 + 0,86 * 0,56 * 2 m2 110,414
S2 3%2,12+3*10,21 m2 36,990
S3 (0,97 +0,55)*3,3*2 m2 10,032
bonie -poz.77 m2 -9,112
otwory -(0,97*1,59+1,5*2,17+1,5*2,94 +1,5* 2,6) m2 -13,107
RAZEM 135,217
77| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej | m2
d.1.4. 0109-04 | gr. 16 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem
4 wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego gtadkiego -
roboty wykonywane recznie
bonie 52%0,34*2*2+3%0,34*2 m2 9,112
RAZEM 9,112
78] KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.4.| 0109-04 | gr. 25 cm klejonymi do podioza wraz z wykonaniem
4 wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego gtadkiego-
roboty wykonywane recznie
stropnad | 1,87 * 2,87 m2 5,367
parterem
oscieze nad | 0,97 * 0,55 m2 0,534
zaluzja
RAZEM 5,901
79[ KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. | m2
d.1.4.[ 0105-01 8 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem
4 wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
stropnad | 1,96 * 1,94 m2 3,802
schodami
RAZEM 3,802
80[ KNR 0-33 | Uszczelnienie p.poz. m
d.1.4.[ 0123-04
4
drzwi p.poz. | (1,5+2,17) * 2 m 7,340
RAZEM 7,340
81| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow pltytami z welny mineralnej | m2
d.1.4. 0109-01 gr. 3 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem
4 wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego gtadkiego -
roboty wykonywane recznie
((1,5+217)*2+(1,5+294)*2+(1,5+2,6)*2)* m2 9,280
0,38
RAZEM 9,280
82 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.4.[ 0121-01
4
Sciany 10,12*2 m 20,240
drzwi (1,58 +2,17)*2+(0,92*1,5)*2 + (0,98 + 1,56) * 2 m 15,340
okna (1,5+3,02)*2+(1,5+2,6)*2 m 17,240
RAZEM 52,820
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z weiny szt.
d.1.4. 0123-01 mineralnej kotkami do $cian
4
(poz.75 + poz.76 + poz.77 + poz.78 + poz.79) * szt. 841,010
5<szt./m2>
RAZEM 841,010
84 KNR 0-28 | Wykonanie boni w wetnie mineralnej m
d.1.4.| 2628-02
4
52*3+328+3*2+0,95%40*2+1,65"48 m 180,080
RAZEM 180,080
85| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4. 0126-01 warstwa posrednia
4
S4 099*59+(05*39*1,49+1,86*248)*2+0,15* | m2 21,242
(0,99 +5,8)+(0,92+1,5)*2*0,15-0,92* 1,5
RAZEM 21,242
86 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk | m2
d.1.4.| 0127-05 | gtadki
4
S4 poz.85 m2 21,242
RAZEM 21,242
145 Posadzki na schodach i podescie - CPV: 45431000-7
87|KNR-W 2-02| Izolacje z folii polietylenowej szerokiej PCV - poziome | m2
d.1.4.[ 0606-01 podposadzkowe
5
podest 1,6*1,88+0,16 *0,21*7 m2 3,243
RAZEM 3,243
88| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru gr. | m2
d.1.4.| 0608-03 | 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
5 warstwa
poz.87 m2 3,243
RAZEM 3,243
89| KNR-W 2-02 [ Pokrycie membrang EPDM jednowarstwowe m2
d.1.4.| 0504-01
5
poz.87 m2 3,243
RAZEM 3,243
90[KNR-W 2-02| Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 40 m2
d.1.4.| 1116-02+ | mm
5|KNR-W 2-02
1116-03
poz.87 m2 3,243
RAZEM 3,243
91| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.4.[ 1116-07
5
poz.87 m2 3,243
RAZEM 3,243
92| NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.4./202 1134-01
5
schody i 94+0,15*1,6* 14 m2 12,760
podest
RAZEM 12,760
93| NNRNKB | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.4.1202 2810-05| wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
5 mm
schodyi |9,4+0,15*1,6*14 m2 12,760
podest
RAZEM 12,760
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94 NNRNKB | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 m
d.1.4.1202 2809-03 | cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
5 pow.ponad 10 m2
schodyi |4,2*2+1,88*2+1,6-1,44 m 12,320
podest
RAZEM 12,320
146 Montaz $lusarki aluminiowej zewnetrznej - CPV: 45421130-4, 45421140-7
95[KNR-W 2-02| Montaz rolet zewnetrznych m2
d.1.4.[ 1038-01
6
1,5*2,17 m2 3,255
RAZEM 3,255
96| KNR-W 2-02 | Zaluzje aluminiowe systemowe 0,92x1,35 m i szt.
d.1.4.| 1215-06 |0,92x1,47 m
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNNR 7 | Okna nieotwierane aluminiowe fasadowe o powierzchni| m2
d.1.4.| 0503-03 | powyzej2 m2
6
1,4 * 2,57 m2 3,598
RAZEM 3,598
98 KNNR 7 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewngtrzne - m2
d.1.4.| 0503-08 | aluminium ciepte (90+50)/220+94
6
1,47 2,94 m2 4,116
RAZEM 4,116
99| KNNR 7 | Aluminiowe daszki nad drzwiami szklane m2
d.1.4.[ 0506-01
6
1,12*2,4+1,12* 2,68 m2 5,690
RAZEM 5,690
100) KNR-W 2-02| Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.1.4.[ 1208-03
schody 4,28 + 1,86 m 6,140
RAZEM 6,140
15 Prace porzadkowe po wykonaniu robét - CPV: 45111213-4, 45111220-6
101] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.5 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5| 0109-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.101 m3 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR-W 4-01| Wywiezienie zanieczyszczeh samochodami m3
d.1.5| 0109-10 [ skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.101 m3 2,000
RAZEM 2,000
104| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.5] 1215-02
1,5%217*2*2+1,9*258*2*2+poz.95+0,92* m2 63,709
1,35+ 0,92 * 1,47 + poz.50 * 2 + poz.98 * 2
RAZEM 63,709
105/ KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.5] 1215-05
poz.97 * 2 m2 7,196
RAZEM 7,196
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106| KNR 19-01 | Mycie posadzek po robotach malarskich m2
d.1.5| 1314-07
analogia
poz.36 + poz.45 m2 17,845
RAZEM 17,845
2 KONSTRUKCJA
2.1 Przygotowanie terenu i prace pomiarowe - CPV: 45111200-0
107| KNR-W 2-01| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1| 0115-01 réwninnym i nizinnym
poz.108 m3 62,033
RAZEM 62,033
2.2 Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
108| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.2.2| 0203-06 | o pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ do 1 km
stopa 4,2*42*1,7 m3 29,988
tawa L85 |1,52*1,75*1,7*2 m3 9,044
tawa L45 |8,2*1,65*1,7 m3 23,001
RAZEM 62,033
109| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 | m3
d.2.2| 0210-04 [ km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV
Krotnos¢ = 48
poz.108 m3 62,033
RAZEM 62,033
23 Fundamenty wg rys KW1, KW2
2.3.1 Roboty betonowe - CPV: 45210000-2
110| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi | m3
d.2.3.[ 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
1 recznym na podtozu gruntowym
stopa 3,2*3,77*0,1 m3 1,206
tawa L85 |1,52*0,75*0,1*2+0,35*0,65*0,1*2 m3 0,274
tawa L45 |8,2*1,75*0,1 m3 1,435
RAZEM 2,915
111| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu | m3
d.2.3.[ 0204-04 | C25/30 (XC2) o objetosci ponad 2.5 m3 -z
1 zastosowaniem pompy do betonu
rys. KW2 | 3*3,57*0,35 m3 3,749
RAZEM 3,749
112| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu | m3
d.2.3.| 0202-01 C25/30 (XC2) o szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem
1 pompy do betonu
tawa L55 | 1,52*0,55*0,35+0,35%0,55*0,35*2 m3 0,427
tawa L45 | 8,2*0,45* 0,35 m3 1,292
RAZEM 1,719
2.3.2 Zbrojenie - CPV: 45210000-2
113| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.3.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 8 mm
2
rys. KW2 | 23,9/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
114| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.3.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 12 mm
2
rys. KW2 | 287,7 /1000 t 0,288
RAZEM 0,288
233 Izolacje - CPV: 45320000-6
115|KNR-W 2-02| I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3.[ 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
3
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
stopa 3*3,57 m2 10,710
tawa L55 | (1,52 +0,35) * 0,55 * 2 m2 2,057
tawa L45 | 8,2*0,45 m2 3,690
RAZEM 16,457
116| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3.| 0603-07 + | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
3| KNR-W 2-02 | dwie warstwy
0603-08
stopa (3+3,57)*2*0,35 m2 4,599
tawa L55 | (1,52+0,35)*0,35*2*2 m2 2,618
tawa L45 |8,2%0,35*2 m2 5,740
RAZEM 12,957
117| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3.| 0602-07 + | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
3| KNR-W 2-02 | dwie warstwy
0602-08
stopa 3*3,57 m2 10,710
tawa L55 | (1,52 +0,35) * 0,55 * 2 m2 2,057
tawa L45 | 8,2* 0,45 m2 3,690
RAZEM 16,457
24 Sciany szybu windowego wg rys. KW3, KW4
241 Roboty betonowe - CPV: 45210000-2
118| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm z betonu m2
d.2.4.| 0207-04 + | C25/30 (XC2) wysokosci do 8 m - z zastosowaniem
1|KNR-W 2-02 | pompy do betonu
0207-07
Sz1 2,6*(3,37+7,24)-1,58*2,17 m2 24,157
Sz2 2,6*(3,37+7,24)-(1,58*2,23) * 2 m2 20,539
RAZEM 44,696
119| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm z betonu m2
d.2.4.| 0207-04 + | C25/30 (XC2) wysokosci do 8 m - z zastosowaniem
1|KNR-W 2-02 [ pompy do betonu
0207-07
Sz3 (2,77 +2,07) * (3,34 + 7,24) - (1,32 * 2,41) m2 48,026
Sz4 (2,77 +2,07) * (3,34 + 7,24) - (1,32 2,56 + 1,5 * 3,02 +| m2 39,398
1,5*2,6)
RAZEM 87,424
242 Zbrojenie - CPV: 45210000-2
120| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.4.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 8 mm
2
rys. KW3, |638,1/1000 t 0,638
Kw4
RAZEM 0,638
121| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.2.4.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 10 mm
2
rys. KW3, | 1394,3/1000 t 1,394
Kw4
RAZEM 1,394
122| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.4.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 12 mm
2
rys. KW3, |23,5/1000 t 0,024
Kw4
RAZEM 0,024
243 Izolacje przeciwwilgociowe Scian ponizej terenu - CPV: 45320000-6
123| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4.| 0603-07 + | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
3|KNR-W 2-02 | dwie warstwy
0603-08
Sz1 26*1,25*2 m2 6,500
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sz2 26*1,25*2 m2 6,500
SZ3 (2,77 +2,07)*1,25*2 m2 12,100
Sz4 (2,77 +2,07)*1,25*2 m2 12,100
RAZEM 37,200
25 Stropy szybu windowego wg rys. KW1, KW5
251 Roboty betonowe - CPV: 45210000-2
124| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm z betonu m2
d.2.5.| 0217-02 + | C25/30 (XC2) ptaskie - z zastosowaniem pompy do
1|KNR-W 2-02 | betonu
0217-05
parter 2,07*2,6 m2 5,382
RAZEM 5,382
125|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm z betonu m2
d.2.5.| 0217-02 | C25/30 (XC2) ptaskie - z zastosowaniem pompy do
1 betonu
pietro | 2,07*2,6 m2 5,382
ptyta 554*26-1*1 m2 13,404
nadszybia
RAZEM 18,786
126/ KNR-W 2-02| Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.5.| 0210-04 | przekroju do 14 z betonu C25/30 (XC2) - z
1 zastosowaniem pompy do betonu
poz. +6.60 | 2,6 *0,64 *0,15 m3 0,250
RAZEM 0,250
127/ KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu m2
d.2.5.] 0207-01 + | C25/30 (XC2) wysokosci do 3 m - z zastosowaniem
1|KNR-W 2-02 | pompy do betonu - pod wentylator na dachu
0207-07
(1,24 +1,24)*2*0,3 m2 1,488
RAZEM 1,488
252 Zbrojenie - CPV: 45210000-2
128| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.5.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 8 mm
2
rys. KW5 | 32,6 /1000 t 0,033
RAZEM 0,033
129| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.2.5.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 10 mm
2
rys. KW5 | 478,6 /1000 t 0,479
RAZEM 0,479
130| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.5.| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane 12 mm
2
rys. KW5 | 7,4 /1000 t 0,007
RAZEM 0,007
2.6 Schody zewnetrzne wg rys. KW1, KW6
2.6.1 Roboty betonowe - CPV: 45210000-2
131| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm z betonu m2
d.2.6.] 0207-01 + | C30/37 (XC4) wysokosci do 3 m - z zastosowaniem
1|KNR-W 2-02 [ pompy do betonu
0207-07
(0,45 +2,26) * 1,25 m2 3,388
5,8*2,355+0,5*3,725* 1,865 + 2,175 * 1,865 - 0,92 | m2 19,809
*1,5
RAZEM 23,197,
132| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z m2
d.2.6.] 0219-02 + | betonu C30/37 (XC4) - z zastosowaniem pompy do rzutu
1|KNR-W 2-02 | betonu
0219-06
06*0,65+16*3,9+1,9*1,94 m2 10,316
rzutu
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Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu os6b w
pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,316
2.6.2 Zbrojenie - CPV: 45210000-2
133| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.2.6.] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
2
154,4 /1000 t 0,154
RAZEM 0,154
134| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.2.6.] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
2
428,5/1000 t 0,429
RAZEM 0,429
2.6.3 Izolacje przeciwwilgociowe $cian ponizej terenu - CPV: 45320000-6
135| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.6.| 0603-07 + | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
3| KNR-W 2-02 | dwie warstwy
0603-08
(0,45 +2,26)*1,25* 2 m2 6,775
58*1,25*2 m2 14,500
RAZEM 21,275
3 ROBOTY SANITARNE
31 Instalacje wentylacyjne - CPV: 45331210-1
136/ KNR-W 2-17| Klapa oddymiajgca 100x100 cm z owiewkami, pow. szt.
d.3.1| 0143-05 [ czynna 0,77m2 - obiekty stuzby zdrowia lub
2.0.3.6. 9904 | szkolnictwa wyzszego - montaz w stropie nadszybia
-2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137] KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 125 mm | cm
d.3.1] 0101-03 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym - roboty z
z.sz. 1.3. | rusztowania lub pomostu - otwér wentylacyjny w
nadszybiu
Krotnos¢ = 15
1 cm 1,000
RAZEM 1,000
138] KNNR5 | Wentylator wywiewny 150m3/h D125mm z szt.
d.3.11 0410-02 z.o. | termostatem - montaz w nadszybiu
3.2.9901-12
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR 2-17 | Zaluzja zewnetrzna dla wentylacji D125mm szt.
d.3.1] 0137-01 samootwieralna - na wysokosci 8-15 m - obiekty stuzby
2.0.3.2. 9902( zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
-12 z.0.3.6. | wyzszego - montaz na elewacji szybu windowego
9905-2
2.0.3.8. 9907
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacje grzewcze - CPV: 45331100-7, 45315100-9
140| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego - pietro 1| kpl.
d.3.2| 0521-02
2.0.2.9.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141] KNR 4-07 | Montaz grzejnika C11-90-100 - w obiektach stuzby szt.
d.3.2| 0316-03 [ zdrowia - parter
z.52.3.4.2.
9907-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
142| KNR 4-07 | Montaz grzejnika C11-90-80 - w obiektach stuzby szt.
d.3.2| 0316-03 | zdrowia - pietro 1
z.s2.3.4.2.
9907-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 0-38 | Podtgczenie grzejnikdw konwektorowych wodnych typ | szt.
d.3.2] 0104-03 [ KNP do instalacji c.0. montaz w obiektach stuzby
z.sz. 3.1. | zdrowia itp.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144| KNR 0-38 | Grzejnik awaryjny elektryczny 1500W z termostatem - | szt.
d.3.2] 0103-03 | montaz w obiektach stuzby zdrowia itp. - montaz w
z.sz. 3.1. | podszybiu
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
41 Instalacje elektryczne - CPV: 45311000-0
145 KNNR 5 | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.4.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach - roztgcznik
bezpiecznikowy 3xD02 25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNNRS5 | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - | szt.
d.4.1| 0407-01 | wylgcznik kompaktowy 2P AC 16A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147] KNNR5 | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.4.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wylgcznik gtéwny FR
40A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148| KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
d.4.1| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych - HDGs(z0)
FE180 PH90 5x10
80 m 80,000
RAZEM 80,000
149] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.4.1] 0211-02 | (taczny przekroj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtfozu -
HDGs(zo) FE180 PH90 5x10
90 m 90,000
RAZEM 90,000
150 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.4.1| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych - HDGs PH90
3x2,5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
151] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.4.1| 0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu -
HDGs PH90 3x2,5
90 m 90,000
RAZEM 90,000
152| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane m
d.4.1| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych - N2XH
5x6mm2
75 m 75,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 75,000
153| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.4.1| 0110-01 gotowych uchwytach - rura instalacyjna PVC O 20 mm
poz.152 m 75,000
RAZEM 75,000
154| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.4.1| 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - N2XH
5x6
85 m 85,000
RAZEM 85,000
155/ KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do| szt.
d.4.1| 0404-09 |50 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza - tablica TEK wg
projektu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156] KNR 5-14 | Przyklejanie tabliczek opisowych - opis projektowanych | szt.
d.4.1] 0604-02 [ zabezpieczen w rozdzielnicach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
157| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce szt.
d.4.1| 0813-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 16
mm?2)
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
158| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.4.1| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
159 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.4.1| 0813-03 [ polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6
mm?2)
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
160] KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
d.4.1| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych - N2XH
3x1,5mm2, N2XH 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
161] KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.4.1 0110-01 gotowych uchwytach - rura instalacyjna PVC O 10 mm
poz.160 m 50,000
RAZEM 50,000
162] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.4.1| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - N2XH
3x1,5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
163| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.4.1| 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - N2XH
3x2,5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
164 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.4.1] 1004-11 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
165| KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez $ciany i stropy |prze
d.4.1| 1008-02 | oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.164 prze 5,000
pust.
RAZEM 5,000
4.2 Instalacje przeciwpozarowych systemdw alarmowych - CPV: 45312100-8
166/ KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
d.4.2| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych - YnTKSYekw
1x2x0,8, YnTKSY 1x2x1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
167 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.4.2| 0211-01 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podfozu -
YnTKSYekw 1x2x0,8
50 m 50,000
RAZEM 50,000
168| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d4.2| 0211-01 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu -
YnTKSY 1x2x1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
169| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane m
d.4.2| 0201-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkdow wstrzeliwanych - HTKSH PH
90 3x2x0,8, HTHXH ekw 1x2x0,8
90 m 90,000
RAZEM 90,000
170 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.4.2| 0211-01 (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu -
HTKSH PH 90 3x2x0,8
18 m 18,000
RAZEM 18,000
171] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.4.2| 0211-01 (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu -
HTHXH ekw 1x2x0,8
90 m 90,000
RAZEM 90,000
172 KNR 5-08 | Montaz listew sciennych z PCV na Scianach i sufitach m
d.4.2| 0226-05 |za pomoca klejenia - listwa instalacyjna 10x15
10 m 10,000
RAZEM 10,000
173] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - apar
d.4.2| 0401-09 | kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w at
podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.175 + poz.176 + poz.178 + poz.180 + poz.183 apar 11,000
at
RAZEM 11,000
174] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - apar
d.4.2| 0401-20 | kucie mechaniczne pod sruby kotwowe w podtozu z at
betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
poz.182 apar 4,000
at
RAZEM 4,000
175|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka szt
d.4.2| 0314-01 przytaczeniowa ppoz.
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
176| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - modut ppoz. szt
d.4.2| 0314-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
177 KNR 5-06 | Zainstalowanie centralki systemu oddymiania COD szt.
d.4.2| 1601-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR 5-06 | Instalowanie czujek na betonie szt.
d.4.2| 1606-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179] KNR 5-06 | Instalowanie czujek na suficie podwieszanym szt.
d.4.2| 1606-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180/ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - przycisk szt
d.4.2| 0314-01 oddymiania
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
181] KNR 5-06 | Zainstalowanie zasilacza buforowego do szt.
d.4.2| 1602-09 | elekirochwytakow + akumulatory + przekaznik
odigczajacy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR 5-06 | Montaz elektrochwytakow drzwi szt.
d.4.2| 1602-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
183| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - przycisk szt
d.4.2| 0314-01 zwolnienia elektrochwytakow
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
184] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw.
d.4.2| 1004-11 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
185| KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez $ciany i stropy |prze
d.4.2| 1008-02 | oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
poz.184 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
43 Oprawy oswietleniowe
186] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.4.3| 0502-11 przykrecane na betonie mocowane na kotkach
wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
187| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.4.3| 0502-12 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach
wstrzeliwanych (iloS¢ mocowan 4)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
188| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do mocowania opraw kpl.
d.4.3|] 0503-04 |zawieszanych do konstrukcji stalowej sufitu
analogia | podwieszanego (ilos¢ mocowan 2)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
189] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.3] 0511-07 [ oprawa oswietleniowa rastrowa LED
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190 KNR 5-08 | Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.3| 0508-02 | oprawa awaryjna z baterig 3h LED
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.3|] 0508-02 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa z baterig 3h LED
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192| KNR 5-08 | Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.3| 0508-02 [ oprawa awaryjna zewnetrzna LED
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.3] 0508-02 | oprawa kinkietowa zewnetrzna LED z czujnikiem ruchu
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 Demontaze i przeniesienie istniejgcych aparatéw i opraw oswietleniowych w korytarzach
194 KNNR9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych szt.
d.4.4] 0502-05 [ montowanych w sufitach podwieszonych - oprawa
oswietleniowa rastrowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195 KNNR 9 | Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego - przycisk szt.
d.4.4] 0401-08 | oddymiania
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych szt.
d.4.4] 0502-05 [ montowanych w sufitach podwieszonych - oprawa
oswietleniowa rastrowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197 KNNR 9 | Demontaz opraw o$wietleniowych montowanych w szt.
d.4.4| 0502-04 | sufitach podwieszonych - oprawa awaryjna i oprawa
analogia | ewakuacyjna kierunkowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
198| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.4.4| 0502-11 przykrecane na betonie mocowane na kotkach
wstrzeliwanych (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do mocowania opraw kpl.
d.4.4| 0503-04 |zawieszanych do konstrukcji stalowej sufitu
analogia | podwieszanego (ilos¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Przedmiar
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200[KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - przycisk szt
d.4.4| 0314-01 oddymiania
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
201 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.4| 0511-07 [ oprawa oswietleniowa rastrowa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.4| 0508-02 | oprawa awaryjna
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203 KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw - | szt.
d.4.4| 0508-02 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 Potgczenia wyréwnawcze
204 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m
d.4.5] 0602-09 [ ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
analogia | betonie z kuciem recznym- przekrdj bednarki do 120
mm?2 - FeZn30x4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
205 KNR 5-08 | taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie na| szt.
d.4.5| 0617-05 | Scianie - bednarka 120 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.4.5] 1004-11 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
207 KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez Sciany i stropy |prze
d.4.5| 1008-02 | oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
poz.206 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
4.6 Pomiary
208 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.4.6| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
209 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d.4.6] 1202-02 [ obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
210 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4.6| 1303-01 obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
211 KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4.6] 1303-03 [ obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4.6| 1303-04 | obwodd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
213 KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.4.6] 1305-01 (pierwsza préba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
214 KNNR S5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb
d.4.6| 1305-02 (nastepna proba) .
3 préb 3,000
RAZEM 3,000
215 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomi
d.4.6| 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
216 KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.4.6| 1205-02 | roboczego ar.
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
217[ KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia kpl.p
d.4.6| 0301-03 om.
1 kpl.p 1,000
om.
RAZEM 1,000
218 KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.4.6| 0602-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY DZWIGOWE
5.1 Dostawa i montaz dzwigu szpitalnego - CPV: 42416100-6, 45313100-5
219 KNR 7-33 | Montaz dzwigow szpitalnych - do 2 przystankéw kpl.
d.5.1] 0105-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220[ KNR 7-33 | Montaz dzwigow szpitalnych - za kazdy dodatkowy kpl.
d.5.1] 0105-02 | przystanek
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Roboty brukarskie (posadzka przed szybem windowym i opaska) - CPV: 45233253-7,
45233340-4
221|KNR-W 2-01| Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.6.1] 0228-02 | spoiste kat. lll-IV
posadzka | 1,6 *5,2 m3 8,320
opaska 0,3*6,7*2 m3 4,020
RAZEM 12,340
222 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.1| 0105-07 + | mechanicznym - 10 cm grubos¢ warstwy
KNR 2-31 | pozageszczeniu
0105-08
poz.221 m2 12,340
RAZEM 12,340
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
223 KNR 2-31 | Podsypka zwirowa - rozscielana recznie - grubos¢ po | m2
d.6.1| 0202-01 + | zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0202-02
poz.221 m2 12,340
RAZEM 12,340
224| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 m2
d.6.1] 0511-01 cm na podsypce piaskowej
poz.221 m2 12,340
RAZEM 12,340
225 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.6.1| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6,7*2 m 13,400
RAZEM 13,400
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