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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu

0s6b w pawilonie szpitalnym Oddziatdw Wewnetrznego i Kardiologicznego

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 20.11.2021 r.
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OPISPROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dobudowa dzwigu do istniejgcego budynku szpitala w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie przy ul. Komis;ji
Edukacji Narodowej 1, Wyszkdw (07-200) na dz. ew. nr 2622/2, w obrebie 0001 Wyszkdw, jedn. ew.
143505_4 Wyszkéw Miasto.

Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej (szpital). Kategoria obiektu — XI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowany szyb windowy zostanie wyposazony w winde szpitalng, przeznaczong do transportu 6zek
oraz noszy.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planuje sie wykonanie szybu windowego o wymiarach zewnetrznych 3,0 m x 5,2 m x 10,21 m
dla windy szpitalnej, przystosowanej do transportu t6zek oraz noszy.

Wzdtuz Sciany bocznej szybu zostang wykonane schody ewakuacyjne z budynku. Przestrzen pod
schodami oraz podestem parteru zastanie zamknieta; dostep do niej zapewniono poprzez zaluzje
demontowalne.

Nie przewiduje sie przektadki kabla istniejgcego. Podczas prowadzenia robdt trzeba nalezycie
zabezpieczy¢ go przed ew. porazeniami ludzi przebywajacych na budowie.

Pomiedzy szybem windowym a drogg wewnetrzng bedzie wykonany chodnik betonowy.
Projektowany szyb windowy posiada forme prostopadtoscianu o wysokosci dostosowanej do
wymogow technicznych windy oraz gabarytdw istniejgcego budynku.

Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji: patrz rysunek elewaciji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura: 170 m3.

b) Zestawienie powierzchni:
*  Powierzchnia catkowita: 41,6 m2,
* Powierzchnia uzytkowa (netto): 26,0 m2.

c) Wysokos¢, dtugosé, szerokos¢: 10,21 m x 3,0 m x 5,2 m.

d) Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

e) % podpiwniczenia: 100 %.

f)  Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — projektowany szyb windowy nie ingeruje w istniejgce elementy ochrony
pozarowej.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna: badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme APIS GEO
Iwona Kacprzak, Kobytka, ul. Turowska 12 w pazdzierniku 2021 r. stanowi zatgcznik do projektu.

Wg dokumentacji geotechnicznej w miejscu lokalizacji projektowanego szybu windowego pod warstwa
gleby oraz nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime w postaci piaskow drobnych
przechodzacych gitgbiej w piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,50. Na poziomie ok.
3,9m ppt znajduje sie wierzch nie przewierconej warstwy piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym o 1.=0,15.

Wody gruntowej do gtebokosci 5,0m ppt nie stwierdzono.
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Z uwagi na wymiary czesci dobudowywanej obiekt zaliczono, wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. 2012.463), do drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geotechnika i
potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu gruntéw nasypowych
lub gruntéw zawierajgcych czesci organiczne wykop nalezy pogtebic¢ i uzupetnic¢ piaskiem stabilizowanym
cementem w ilosci 50kg/m?3.

Poziom posadowienia fundamentéw w poblizu fundamentéw istniejgcego budynku nalezy dopasowac
do ich poziomu posadowienia.

Szyb windowy o Scianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci ptyty gr. 35cm
bezposrednio na gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na tawach fundamentowych. Stropy
korytarzy na poziomie parteru i I pietra oraz ptyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm ptytowe
krzyzowo zbrojone.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze.

Projektowany dzwig wraz z dobudowanym szybem stanowi jeden z elementéw programu likwidacji
barier architektonicznych w gtéwnym budynku szpitala. Dzwig bedzie posiadat parametry wymiarowe
(kabina 1,4x2,4 m, drzwi o szer. 1,3 m) i funkcje zgodne ze standardami dostepnosci i polskimi
przepisami, bedzie dostosowany do transportu osob niepetnosprawnych oraz tozek szpitalnych i noszy,
bedzie rowniez zapewnia¢ dostep na kondygnacje uzytkowe z poziomu terenu.

Drzwi dwuskrzydtowe w budynku bedg miaty fgczng szeroko$¢ otwarcia min. 1,2 m i szer. otwarcia
skrzydta ruchomego min. 0,9 m dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Spetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Wymagania Sposdb spetnienia

Bezpieczenstwo konstrukcji - Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikdw budynku, jak i oséb trzecich.

- Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwosci obcigzen
konstrukcji przez uzytkownikow.

Bezpieczenstwo pozarowe - Budynek i jego otoczenie spetniajg wymagania zwigzane z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

- Bezpieczenstwo pozarowe podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej obiektow
przez uzytkownikéw oraz obstuge.

Bezpieczenstwo uzytkowania | Budynek spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunki higieniczne i - Na terenie nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych wartosci
zdrowotne oraz ochrona promieniowego jonizujgcego oraz oddziatywania pola elektromagnetycznego.
$rodowiska - Eliminacja zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sgsiadoéw, tym
stosowanie materiatéw oraz technologii niepowodujacych przekroczenia
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.

- Eliminacja emisji: gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.

- Zabezpieczenie budynku przed przenikaniem wilgoci do elementéw
budowlanych i wnetrza budynku.

- Uniemozliwienie powstania zagrzybienia poprzez rozwigzania wentylacji
pomieszczen.

- Przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu podczas
eksploatacji obiektu.
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- Stosowanie przegrod o izolacyjnosciach akustycznych zgodnych
obowigzujgcymi przepisami.

- Obiekt nie generuje ponadnormatywnego hatasu i drgan o natezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne poziomy.

5. | Oszczednosci enerdgii Stosowanie przegrdd o izolacyjnosciach cieplnych zgodnych
odpowiedniej izolacyjnosci Z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.

cieplnej przegrod
6. | Warunki uzytkowe zgodne Nie dotyczy
Z przeznaczeniem obiektu,

w szczegolnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw
usuwania $ciekdw i odpadow

7. | Mozliwos¢ utrzymania - Utrzymywanie stanu technicznego obiektu w czasie eksploatacji obiektu
wiasciwego stanu przez uzytkownika w tym: przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen
technicznego oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo.

- Prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez prawo.

8. Odpowiednie usytuowanie Budynek usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
na dziatce budowlanej odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogami MPZP.

9. Poszanowanie, wystepujacych | Zapewnienie osobom trzecim dostepu do: drdg publicznych, miejskich
w obszarze oddziatywania wodociggdw, punktéw odbioru energii elektrycznej.

obiektu, uzasadnionych
interesdw o0sob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej

10. | Warunki bezpieczenstwa Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
i ochrony zdrowia oséb budowy zostaty opisane w cze$ci opracowania poswieconej "Informacji
przebywajacych na terenie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - wytycznych do Planu BIOZ.
budowy

11. | Emisja zanieczyszczen Nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen.

12. | Odpady state Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoSc¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych

Projektowany obiekt nie pobiera wody i nie odprowadza $ciekow. Wody opadowe ze schodow,
daszkow, chodnika odprowadzane w teren, nastepnie do istniejgcego systemu odprowadzenia wod
opadowych.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektro-magnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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e)

10.

11.

Obiekt nie generuje ponadnormatywnego hatasu i drgania o natezeniu przekraczajacym dopuszczalne
poziomy.

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

Nie dotyczy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrddet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepfa

Przegrody projektowane zwigzane z dobudowywanym szybem windowym zaprojektowano z
uwzglednieniem standardéw WT 2021, zgodnie z ktdrymi wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian
wynosi Umax = 0,20 W/m?K, a wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu — Umax = 0,15 W/m2K.

Z uwagi na niski procent (<1%) projektowanej kubatury szybu dzwigowego wraz holami przed
szybem do catosci obiektu stanowigcego z nim integralng cato$¢ oraz znikomy wptyw na jego
efektywnos¢ energetyczng, pomija sie zagadnienia charakterystyki energetycznej budynku.

Wskaznik EP, okreslajgcy roczne, obliczeniowe zapotrzebowanie na budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
o$wietlenia pozostaje bez istotnych zmian.

Ogrzewanie dobudowywanej czesci korytarzy (hole przed windg) projektuje sie z istniejgcej instalacji
wodnej ogrzewania budynku. Nie wptywa to na zmiane warunkdw technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych zaopatrzenia w energie cieplng catego budynku.

Ogrzewanie projektowanego szachtu windowego projektuje sie elektryczne zgodnie z normg PN-EN
81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Dzwigi
przeznaczone do transportu 0sob i towardw — Czes$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe.
Zasilanie dobudowywanego szybu windowego projektuje sie z istniejgcej instalacji elektrycznej
budynku. Nie wptywa to na zmiane warunkéw technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
zaopatrzenia w energie elektryczng catego budynku.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zgodnie z norma PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw — Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe w szybie windowym nalezy utrzymywac temperature w zakresie od +5°C do
+40°C. W tym celu projektuje sie grzejnik elektryczny z termostatem w podszybiu oraz wentylacje
mechaniczng w nadszybiu z zaluzjg w kratce wentylacyjnej i termostatem.

Grzejniki ptytowe w holach przed windg, zasilane z pobliskiego pionu istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania, bedg wyposazone w termoregulatory.
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Technologia wykonania

Fundamenty Piyta i tawy zelbetowe, monolityczne

Sciany fundamentowe | zelbetowe, monolityczne

Sciany konstrukcyjne zelbetowe, monolityczne

Nadproza zelbetowe, monolityczne i prefabrykowane L19
Dach stropodach petny - zelbetowy, monolityczny
Stropy zelbetowe, monolityczne

Schody zelbetowe, monolityczne

12.2. Konstrukcja
12.2.1. Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej w miejscu lokalizacji projektowanego szybu windowego pod warstwa
gleby oraz nasypdw niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime w postaci piaskdw drobnych
przechodzacych gtabiej w piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,50. Na poziomie ok.
3,9m ppt znajduje sie wierzch nie przewierconej warstwy piaskéw gliniastych w stanie
twardoplastycznym o I.=0,15.

Wody gruntowej do gtebokosci 5,0m ppt nie stwierdzono.

Z uwagi na wymiary czesci dobudowywanej obiekt zaliczono, wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. 2012.463), do drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

12.2.2. Opis konstrukgji istniejgcego budynku

Istniejacy budynek szpitalny, w czesci objetej projektem, jest obiektem posiadajgcym dwie
kondygnacje nadziemne. Jest to obiekt catkowicie podpiwniczony. Parter budynku jest wyniesiony
ponad otaczajacy teren o ok. 2,1m.

Budynek zostat wybudowany w konstrukcji zelbetowej monolityczno-prefabrykowanej w systemie
SBM-SP o podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym.

Fundamenty w postaci faw zelbetowych monolitycznych posadowionych bezposrednio na gruncie.
Sciany konstrukcyjne na wszystkich kondygnacjach zelbetowe monolityczne gr. 20cm. Sciany
zewnetrzne podtuzne prefabrykowane. Stropy miedzy kondygnacyjne o rozpietosci 7,2m ze
sprezonych piyt stropowych gr. 26,5cm. Stropodach z prefabrykowanych zelbetowych ptyt dachowych
wysokosci 30cm. W budynku zlokalizowane sg dwie klatki schodowe o konstrukgji zelbetowej
prefabrykowanej oraz wewnetrzny szyb windowy o konstrukcji prefabrykowanej ze $cianami gr. 12cm.
Nad szybem powyzej poziomu stropodachu zlokalizowana jest maszynownia istniejgcej windy o
$cianach murowanych z gazobetonu przykrytej dachowymi ptytami korytkowymi opartymi na $cianach
zewnetrznych oraz wewnetrznych belkach stalowych.

12.2.3. Konstrukcja czesci dobudowywanej

a) Opis konstrukgciji
Dobudowa szybu windowego do budynku projektuje sie do $ciany szczytowej budynku od strony
zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane sg schody zewnetrzne do budynku o konstrukgji zelbetowej,
ktére przewidziane sg do rozbiorki.
Nowoprojektowana czes¢ dobudowywana skiada sie z dwoch czesci tj. szybu windowego wraz z
korytarzami tgczacymi szyb z budynkiem na parterze i I pietrze oraz ze schodéw zewnetrznych z
poziomu terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te czesci projektuje
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b)

sie o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i bedg catkowicie oddylatowane od siebie oraz od
konstrukgcji budynku.

Szyb windowy o $cianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci ptyty gr. 35cm
bezposrednio na gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na tawach fundamentowych.
Stropy korytarzy na poziomie parteru i I pietra oraz ptyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm
ptytowe krzyzowo zbrojone.

Obcigzenia

State: wg opisu w projekcie architektury
Obcigzenie zmienne: — 5,0 kN/m2
Obcigzenie $niegiem: II strefa
Obcigzenie wiatrem: I strefa

Materiaty
Beton C25/30
Stal zbrojeniowa fyk=500MPa

12.2.4. Warunki posadowienia obiektu

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geotechnika i
potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu gruntéw nasypowych
lub gruntéw zawierajgce czesci organiczne wykop nalezy pogtebic i uzupetnié piaskiem stabilizowanym
cementem w ilosci 50kg/m3.

Poziom posadowienia fundamentdéw w poblizu fundamentéw istniejgcego budynku nalezy dopasowac
do ich poziomu posadowienia.

12.3. Architektura

a)

Wykonczenie wnetrz

Posadzki:
wyktadzina dywanowa PCV higieniczna.

Tynki:
cementowo — wapienne, gipsowane lub gipsowe.

Obudowa instalacji sanitarnych i przewodow wentylacji:
ptyty gipsowo — kartonowe na podkonstrukcji systemowej w klasie EI60.

Malowanie scian i sufitow:
farby lateksowe higieniczne.

Drzwi wewnetrzne:
aluminiowe, ppoz., szklone, EI30.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
aluminiowe, szklone szybami zespolonymi z powtoka niskoemisyjna.

Okna:
aluminiowe, szklone szybami zespolonymi z powtoka niskoemisyjna.

Parapety wewnetrzne:
do ustalenia w podczas realizacji budynku.

Parapety zewnetrzne:
stalowe, powlekane w kolorze $lusarki okiennej.
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b)

Uwaga: szczegotowe standardy materiatow wykoriczeniowych zostana sprecyzowane na etapie
projektu wykonawczego.

Izolacje
Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe podziemne:
styropian ekstrudowany, drenujacy gr. 15 cm (od zewnatrz $ciany) i 10cm (od wewnatrz Sciany).

Dachy, tarasy:
poliuretan gr $r. 20 cm, 10cm.

Sciany nadziemne:
weftna mineralna gr. 16 cm o lambdzie 0,03.

Posadzka parteru.
izolacja pozioma — wetna mineralna gr. 25cm.

Stropodach.
izolacja pozioma — styropian gr. 2x10cm i wetna mineralna gr. 5¢cm.

Uwaga W celu wyeliminowania mostkow termicznych nalezy zwrocic szczegoing uwage na prawidtowy
montaz okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej krawedzi sciany nosnej. Ocieplenie powinno zachodzi¢
na oscieznice i tworzyc wegarek.

Izolacje przeciwwilgociowe

Stropodach.
membrana i folia PE.

Sciany fundamentowe:
systemowe lub lepik | 2R + P (przeznaczony do stosowania w bezposrednim sgsiedztwie styropianu)
oraz folia fundamentowa/ kubetkowa ukfadana na styropianie od strony zewnetrznej.

Fundamenty:
papa asfaltowa na chudym betonie oraz bitizol 2R + P.

Posadzki parteru i pietra.
folia budowlana wywinieta na $ciany.

Okna, drzwi zewnetrzne:
EPDM.

Uwaga: szczegotowe standardy materiatow izolacyjnych zostang sprecyzowane na etapie projektu
wykonawczego.

Elewacja

Sciany:
tynk silikonowy, gtadki, kolor biaty i szary, we fragmentach boniowany.

Gzyms:
tynk silikonowy, gtadki, kolor biaty.

Cokoty:
masa tynkarska cokotowa, czarna.

10
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Okna.
aluminiowe, czarne.

Drzwi:
aluminiowe, czarne; nad drzwiami wejsciowymi daszek w szklany na linkach i rotulach.

Zaluzje:
zaluzja ruchoma i zaluzje state, aluminiowe, czarne.

Daszki:
szklane na linkach i rotulach.

Obrobki blacharskie:
blacha powlekana, czarna.

Uwaga: szczegotowe standardy materiatow wykoriczeniowych, elewacyjnych zostana sprecyzowane na
etapie projektu wykonawczego.

12.4. Instalacje sanitarne

Projektuje sie montaz klapy oddymiajacej z owiewkami na szczycie szybu windowego o wymiarach
1,0x1,0m i powierzchni czynnej 0,77m?. Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001 — Ochrona
przeciwpozarowa budynkdéw — Instalacje grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady
projektowania, powierzchnia czynna klapy oddymiajacej powinna wynosi¢ co najmniej 2,5%
powierzchni szybu, lecz nie mniej jak 0,5m2. Dla powierzchni szybu 6,4m? minimalna powierzchnia
czynna klapy wynosi 0,16m?2. Przyjeto powierzchnie minimalng 0,5m?.

Wentylacje bytowg szachtu windowego zapewniono przez wentylator znajdujacy sie w Scianie
nadszybia. Zaprojektowano wentylator o Srednicy 125mm, o maksymalnej wydajnosci 150m3/h . Dla
zmniejszenia wentylacji w okresie zimowym powinno sie dodatkowo zamontowa¢ samozamykajgcg sie
zaluzje w kratce i termostat.

W podszybiu nalezy zamontowac grzejnik elektryczny o mocy 1,5kW z termostatem dla zapewnienia w
szachcie windowym temperatury co najmniej +5°C.

Projektuje sie grzejniki ptytowe w holach przed winda. Grzejniki nalezy zasili¢ z pobliskiego pionu
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Na parterze zostanie umieszczony grzejnik C11 o
wymiarach 90x100cm, na pietrze projektuje sie grzejnik C11 o wymiarach 90x80cm. Grzejnik na
pietrze znajdujgcy sie w miejscu istniejgcego okna nalezy zdemontowac.

12.5. Instalacje elektryczne

a)

b)

0)
d)

9)

Projekt przewiduje:

pozostawienie w obecnej lokalizacji instalacji elektrycznych (zasilanie o$wietlenia i szlabanu)
poprowadzonych w gruncie wzdiuz elewacji zachodniej budynku;

wykonanie zasilania dzwigu dla mocy 13,0 kW, przewodem pieciozytowym ognioodpornymi (EI 90)
zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowo-pragdowym oraz zasilania o$wietlenia dzwigu z
zabezpieczeniem administracyjnym, przewodem ognioodpornymi (EI 90), do tablicy sterowniczej w
holu na 1. pietrze;

wykonanie zasilania klapy oddymiajgcej w stropie nadszybia przewodem ognioodpornym (EI90);

wykonanie zasilania trzymaczy elektromagnetycznych drzwi ognioodpornych przewodem
ognioodpornym (EI90), w holu na parterze i na 1. pietrze;

wykonanie zasilania grzejnika elektrycznego w podszybiu o mocy 1500W; 230V;

wykonanie zasilania rolety zewnetrznej, zabezpieczajgcej drzwi dzwigowe w poziomie terenu, o mocy
150W; 230V,

wykonanie zasilania wentylatora w nadszybiu o mocy 200W; 230V;

11
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h) montaz o$wietlenia w suficie podwieszanym w holu przed szybem dzwigowym na parterze i na
1 pietrze (min. 50Ix przy poziomie podtogi),

i)  montaz oSwietlenia z czujnikiem ruchu nad drzwiami dzwigowymi w poziomie terenu i nad drzwiami
na schodach zewnetrznych;

j)  doprowadzenie instalacji z sygnatem ppoz. (styk bezpotencjatowy) do tablicy sterowej dzwigu w holu
na 1 pietrze oraz do klapy oddymiajgcej i pozostatych urzgdzen ppoz. (z centrali systemu SSP);

k) montaz oSwietlenia bezpieczenstwa — ewakuacyjnego w dobudowanych czesciach korytarzy,
stanowigcych droge ewakuacyjng;

I) doprowadzenie do podszybia przewodu uziemiajgcego (np. bednarka) z instalacji uziomu budynku.

12.6. Dzwig szpitalny

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe dzwigu po montazu:

Parametr

Opis

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

1600 kg / 21 oséb

predkos¢ nominalna 1,0 m/s

wysokos$¢ podnoszenia 542 m

iloS¢ przystankdw / dojsc 3/ 3 (oznaczenie: -1, 0, 1)
maszynownia brak

System sterowania

rodzaj sterowania

simplex, elektroniczne

panel sterujgcy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazwacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, tacznik kluczykowy do
blokowania drzwi, przycisku oznaczone Braille'm

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad drzwiami, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazeréw

Zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter (0)) po sygnale pozarowym i
uwolnienie pasazerow

system zdalnego monitoringu

technicznego dzwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu firmy
serwisujacej i szybka reakcje w przypadku awarii

jazda pozarowa

facznik dla strazy pozarnej wraz z interkomem na przystanku podstawowym
(parter) i w kabinie

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, regulowany
falownikiem

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

1300x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / préb aluminiowy wzmocniony, przystanki 0 i 1
— EI30, przystanek -1 — EI60
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Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 1300%x2000 mm

wykonanie / wyposazenie stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony, zabezpieczone
kurtyna $wietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny przelotowa

wymiary 1400%x2400x2200 mm

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie os$wietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator wtgczany
automatycznie, lustro 1/2 ze szkia bezpiecznego na gdrnej potowie Sciany
bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie bocznej, listwy
odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na podtodze (wzdr do uzgodnienia
Z zamawiajgcym)

kontrola dostepu czytnik kart zblizeniowych lub klucz elektroniczny lub stacyjka kluczykowa w
panelu sterujgcym w kabinie ograniczajgca wybor przystanku w poziomie
terenu (-1)

system tacznosci komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

a)

b)

<)

13.1.

13.2.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie, w zakresie objetym projektem, okreslaja:

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej SPZZ0OZ w Wyszkowie, wykonana w lutym
2006 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych M. Buryka i rzeczoznawce ds.
budowlanych T. Wasilewskiego;

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
11.04.2006 r.;

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, wykonana w listopadzie 2021 r. przez specjaliste ds. ochrony
przeciwpozarowej M. Czestkowskiego.

Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku szpitala w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie poprzez dobudowe szybu dzwigu
osobowego (szpitalnego) jako odrebnej strefy pozarowej wzgledem pozostatej czesci
budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Gtowne przebudowywane i dobudowywane elementy budynku zaprojektowano z materiatéw
niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia. W obrebie szybu windowego i holi przed szybem nie
przewiduje sie sktadowania i uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Do wykonczenia wnetrza
zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W obrebie ww. pomieszczen
zabronione jest stosowanie elementéw wykonczenia wnetrz tatwo zapalnych.

Kategoria zagrozenia ludzi

Dobudowywany do budynku szpitalnego szyb dzwigowy wraz z fragmentami holi, z uwagi na
przeznaczenie i sposdb uzytkowania, zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
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13.3.

Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL II o dwdch kondygnacjach
nadziemnych ,B":

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna
pOZarowej konstrukcia konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie
budynku noéna ) dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
B R120 R30 REI6O0 EI60 EI30 RE30

13.4.

a)
b)

<)
d)

13.5.

13.6.

Wszystkie gtéwne elementy dobudowywanego szybu windowego majg odpornos¢ wynikajaca z klasy
odpornosci pozarowej co najmniej ,,B” i zostaty zaprojektowane z materiatéw i wyrobow budowlanych
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Podziat na strefy pozarowe

Czesc objeta projektem stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem pozostatej czesci budynku
szpitala.

Budynek szpitala podzielony jest na cztery strefy pozarowe:

Strefa A — skrzydto szpitala A (budynek gtéowny - strona pdétnocno-wschodnia) — tgczna powierzchnia
ok. 2920m?;

Strefa B — skrzydto szpitala B (budynek gtdwny - czeS¢ centralna z wejsciem gtdéwnym) — tgczna
powierzchnia ok. 2610 m?;

Strefa C — skrzydto szpitala C (Przychodnia Przyszpitalna, Pogotowie) — tgczna powierzchnia 2253 m?;
Strefa D — skrzydto szpitala D (Pawilon Szpitalny) — tgczna powierzchnia ok. 2519 m?2.

Kazda z tych stref podzielona jest na podstrefy. W skrzydle szpitala D, przy ktérym projektowana jest
dobudowa dzwigu, kazda kondygnacja stanowi odrebng podstrefe pozarowa.

W zwigzku z powyzszym w korytarzach na parterze i 1 pietrze zaprojektowano przegrody ppoz. z
drzwiami EI30C z trzymaczami elektromagnetycznymi.

Drzwi przystankowe dzwigu od strony istniejgcego budynku (parter i 1 pietro) projektuje sie z
ognioodpornoscig EI30.

Drzwi przystankowe dzwigu od strony drogi wewnetrznej (poziom terenu) projektuje sie z
ognioodpornoscig EI60.

Obrobki drzwi z ognioodpornoscig od strony przystankow muszg zapewnia¢ zaktadany poziom
odpornosci ogniowej.

Zasadniczo konstrukcja i obudowa szybu zapewniajg klase odpornosci ogniowej RE120.

Przejscia instalacyjne na granicach stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej danego oddzielenia.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych i od granicy dziatki

Dobudowana winda jest obiektem wolnostojgcym (oddylatowanym od istniejgcego budynku)
usytuowanym przy zachodniej Scianie szczytowej istniejgcego budynku, w odlegtosci ponad 15,0 m od
granicy dziatki i ponad 40 m od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Warunki ewakuacji

Z objetej projektem strefy na 1 pietrze zapewniona zostata ewakuacja do klatki schodowej i dalej
przez hol przed projektowang windg na parterze na zewnatrz budynku — poprzez drzwi zewnetrzne o
tgcznej szerokosci otwarcia 1,40m, w tym szeroko$¢ otwarcia skrzydta ruchomego 0,90m.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej min. REI60.
taczna szerokos¢ otwarcia projektowanych drzwi ppoz. z trzymaczami elektromagnetycznymi w
korytarzach na 1. pietrze i na parterze wynosi 1,70m, w tym szerokosS¢ otwarcia skrzydta ruchomego
1,10m.
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Sufity podwieszone z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych, nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

Projektowane schody zewnetrzne ewakuacyjne majg szerokos¢ 1,60m (przy wymaganej szerokosci
min. 1,40 m).

Do ewakuacji z budynku wykorzystywany moze by¢ réwniez dzwig o parametrach wymiarowych
umozliwiajgcych transport tézek szpitalnych i noszy.

13.7. Przystosowanie projektowanego dzwigu szpitalnego do wymagan ppoz.

Projektowany dzwig szpitalny bedzie posiada¢ wyposazenie, ktore przewiduje ekspertyza techniczna z
zakresu ochrony przeciwpozarowej i postanowienie organu strazy pozarnej dla dzwigdéw
eksploatowanych w obiekcie:

a) dostosowanie w ograniczonym zakresie dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania
(przewod ognioodporny wyprowadzony ze zrodta rezerwowego lub sprzed wytgcznika gtéwnego),
sterowania i fgcznosci (funkcja jazdy pozarowej oraz tgcznik z interkomem na przystanku
ewakuacyjnym) oraz wyposazenie szybu w oddymianie (klapa oddymiajaca w stropie nadszybia o
wymaganej powierzchni czynnej);

b) zamkniecie szybu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Dzwig bedzie réwniez wyposazony w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny (parter)
w przypadku sygnatu pozarowego, ktéra wynika z normy PN-EN 81-73:2020-12 — Funkcjonowanie
dzwigoéw w przypadku pozaru.

13.8. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, jedna
jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?3 zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Majac powyzsze na uwadze w holach przed szybem windowym na parterze i 1. pietrze nalezy
przewidzie¢ jedng gasnice proszkowg do gaszenia grup pozaréw A, B, C o masie $rodka gasniczego co
najmniej 2 kg.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostato udzielone

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
11.04.2006 r., wydane po rozpatrzeniu opracowanej ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, zawiera wyrazong zgode na zastosowanie rozwigzan spetniajgcych wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bedacych w zakresie niniejszego opracowania, w inny sposob
niz to okreslono w przepisach budowlanych:

a) dostosowanie w ograniczonym zakresie wszystkich dzwigéow osobowych przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych w zakresie zasilania, sterowania i tgcznosci oraz wyposazenia szybéw dzwigowych w
oddymianie;

b) wyposazenia drég ewakuacyjnych w oswietlenie bezpieczenstwa- awaryjne.

Ww. rozwigzania niniejszy projekt przewiduje.
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2 STROP NAD PIWNICA
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TYNK 1,5 CM

m STROPODACH

MEMBRANA EPDM
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STYROPIAN 2X10 CM
PAROIZOLACJA

STROP ZELBETOWY 15 CM
TYNK 1,5CM
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