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SPIS TREŚCI 

 

 

I. Opis techniczny. 

II. Kopia uprawnień i zaświadczenia przynależności do MOIIB projektanta i 

sprawdzającego. 

II.     Rysunki. 

1. Szyb windowy i schody zewnętrzne  - zestawienie.  KW-01 

2. Fundamenty - zbrojenie.      KW-02 

3. Szyb windowy – zbrojenie ścian cz.I.    KW-03 

4. Szyb windowy – zbrojenie ścian cz.II.    KW-04 

5. Szyb windowy – zbrojenie stropów.    KW-05 

6. Schody zewnętrzne - zbrojenie.     KW-06 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu wykonawczy likwidacji 

barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę szybu dźwigu do 

transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego ul. 

Komisji Edukacji Narodowej 1, Wyszków, dz. ew. nr 2622/2, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 

143505_4 Wyszków Miasto. 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 

                ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Projekt techniczny 

3. OPIS KONSTRUKCJI  

Dobudowa szybu windowego do istniejącego budynku projektuje się przy ścianie 

szczytowej budynku od strony południowo-zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane są 

schody zewnętrzne do budynku o konstrukcji żelbetowej, które przewidziane są do rozbiórki.  

Nowoprojektowana część dobudowywana składa się z dwóch części tj. szybu 

windowego wraz z korytarzami łączącymi szyb z budynkiem na parterze i I piętrze oraz ze 

schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu 

windowego. Obie te części projektuje się o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i będą 

całkowicie oddylatowane od siebie oraz od konstrukcji budynku.  

Szyb windowy o ścianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci płyty 

gr. 35cm bezpośrednio na gruncie. Ściany korytarza gr. 15cm posadowione na ławach 

fundamentowych.  Stropy korytarzy na poziomie parteru i I piętra oraz płyta dachowa na 

szybem i korytarzami gr. 15cm płytowe krzyżowo zbrojone.  

4.  MATERIAŁY 

Beton C25/30 (XC2, XC4) 
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Stal zbrojeniowa fyk=500MPa np. RB500 

5.  Warunki posadowienia obiektu 

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien być odebrany przez uprawnionego 

geotechnika i potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu 

gruntów nasypowych lub gruntów zawierające części organiczne wykop należy pogłębić i 

uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 50kg/m3. 

Poziom posadowienia fundamentów w pobliżu fundamentów istniejącego budynku 

należy dopasować do ich poziomu posadowienia. 

6. UWAGI 

Powierzchnie betonowe stykając się z gruntem powinny być zabezpieczone np. 1x 

Abizol R i 2x Abizol P. 

Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione 

 

Opracował :     mgr inż. Lech Dębski 

          upr. bud. St. 133 / 88 

 

 














