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O$wiadczenie

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
243 2 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

O$wiadczam, iz projekt p.t ,PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW SPZzOZ W
WYSZKOWIE”; - wykonawczy; 07-200 Wyszkow, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, DZ. NR 2622/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doswiadczenia
zawodowego autora, z zachowaniem zasad wiedzy techniczne;.

Projektant:

Architektura mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/LOIA/06
Sprawdzajacy:

Architektura mgr inz. arch. Paulina Chwalbirska 2/B-760/LOIA/08
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINALE
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migr in arch. Dorota MOKROSTNSKA
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jest wipisana na listg coonkdw Mazowieckie] Okrggowej lzby Architektdw RP
pod numerem: MA-3008.

Crionek crpnny od: 0F-10-2008 r.

Data | miejsoe wygenerowania radwiadcrenia: 10-09-2018 r. Warszawa.
Zadwiadczenie jest wekne do dnia: 320-06-2019 r.
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1. Warunki formalno — prawne
e  Zlecenie inwestora (Szczeg6towy opis przedmiotu zamdwienia),
o program funkcjonalno-uzytkowy ze stycznia 2017r,
e  audyty termomodernizacyjne wykonane przez mgr inz. Ryszard Szabtowski - Audytor energetyczny KAPE nr 0116 z maja
2018r.
e wizje lokalne wraz z inwentaryzacjq i odkrywka wykonang dnia 23.04.2018r.,
o odkrywki na pawilonie szpitalnym wykonane dnia 20.09.2018r.
e  przepisy prawa budowlanego

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pawilonu szpitalnego w zakresie:
2.1 Pawilon szpitalny

2.1.1 Naprawa spekan na elewacii,

2.1.2 Naprawa gzymsoéw, cokotdéw, schoddw, itp., systemami do napraw betondw,

2.1.3 Prace ociepleniowe:

e usuniecie istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ( w jednej lub kilku warstwach) ze wszystkich Scian wraz z
przygotowaniem powierzchni $ciany do nowego ocieplenia. Usuniety styropian (wraz z tynkiem, klejem i facznikami) nalezy
zutylizowaé.

e ocieplenie $cian cokotu styropianem EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm,

= wymiar ptyt 500x1000mm,

= naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036
SILVER fundament lub réwnowazny ,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg ze styropianu),

= wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

= pow. cokotdw okoto 240,0 m2,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

e ocieplenie $cian cokotu w strefach paséw ppoz (lokalizacja zgodnie z rysunkami) ptytami z wetny mineralnej MW-
EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm. Wetne
zabezpieczy¢ od spodu przed kapilarnym pocigganiem wody.

e ocieplenie $cian ponad cokotem w strefach pasdw ppoz (lokalizacja zgodnie z rysunkami) ptytami z wetny mineralnej MW-
EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 18cm,

= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),

= np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub rownowazna,

= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K

= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),

e ocieplenie cian ponad cokotem ptytami ze styropianu o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubo$ci 18cm,

= wymiar ptyt 500x1000mm,
= naprezenia ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa, np.: Genderka - styropian EPS 032
Fasada Extra lub rownowazny ,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg ze styropianu),



3.

= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),
= wspoiczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K
ocieplenie glifow okiennych plytami ze styropianu gr. 2cm, o wspdtczynniku A=0,036 W/mK
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= nalezy stosowac kompletny system do ociepleni $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub réwnowazny),
wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowane;,
powlekanej;
= szklenie potréjne, zespolone, wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
= okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gomy nawietrzak, gérne nawietrzaki otwierane za
pomocg bocznej dzwigni, (kazdy za pomoca osobnej dzwigni),
= cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk; w
obrebie jednego pietra nalezy przewidzie¢ jeden rodzaj kluczykédw, ktdre bedg pasowaé do wszystkich
okien na danym pietrze,
= cze$¢ okien w odporno$ci EI60 — lokalizacja zgodnie z zestawieniem
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metodg mechanicznego wdmuchiwania o
wspbtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,
= pow. dachu do docieplenia 831m2
= wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,179 W/m2K
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku (zgodnie z czescia elektryczng projeku),
wymiana rynien oraz obrébek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowane;j,

2.1.4 Roboty towarzyszace,
Prace remontowe / montazowe:

montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej (szkto hartowane, klejone), nad wejsciem do budynku

o 1 szt- na elewacji potudniowo-zachodniej (typ B),
remont spekan na elewacji — zszycie spekanych elementdw stalowymi pretami, ilo$¢ i miejsca spekan nalezy okreslic po
demontazu istniejacych warstw styropianu z elewacji,
remont schoddw zewnetrznych przed wejcien do budynku na elewacji szczytowej (14 szt. stopni, szer. okoto 2,0m) oraz
wejéciowych (12szt stopni, szer. okoto 2,0m),

o zdemontowa¢ obecng oktadzine z plytek ceramicznych na schodach szczytowych,

o wykona¢ naprawy elementow betonowych preparatami do systemowych napraw betonéw,

o wykona¢ nowa oktadzine z betonu lastryko,

o o0sadzi¢ ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w catosci wykonac ze stali nierdzewnej).
demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych
(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji, nowy drabin
wejéciowych na dach budynku, itp.
wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw — spadek wykona¢ od budynku, wode opadowg
odprowadzi¢ na teren zielony,

Opis stanu istniejacego

Pawilon szpitalny

W budynku szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadoéw opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zlokalizowany jest oddziat

kardiologii oraz oddziat chordb wewnetrznych. Budynek jest potgczony fgcznikiem z innymi budynkami szpitala.



Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych ubiegtego stulecia metodg uprzemystowiong. Posiada konstrukcje
monolityczno- prefabrykowana. Budynek zbudowany na planie prostokata o wymiarach 65,54x13,92 m. Sciany zewnetrzne
wykonane z bloczkéw betonowych prefabrykowanych sg ocieplone warstwa styropianu o grubo$ci 10 cm. Stan elewacji zty, ptyty
styropianowe klejone tylko na placki (brak klejenia obwiedniowego), ptyty o tacznej grubosci 10cm w niektérych miejscach na
elewaciji sktadaja sie z dwoch warstw (2cm i 8 cm), wystepuja nieliczne ubytki w tynku. Podczas wykonywania odkrywek odspojenie
ptyt styropianowych od muru nastapito w warstwie obrzutki. Istniejace klejenie ptyt styropianowych nie spetnia wymagan dotyczacych
nos$nosci. Naciete prébki mozna byto z fatwoscig odspoi¢ od muru.

Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach wentylowany, nie ocieplony, kryty papa. Stropy budynku z plyt
wielokanatowych.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewig¢dziesiatych ubiegtego stulecia.

4. Projektowane rozwigzania architektoniczne
Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe jednego producenta.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane sg kolory na elewacji :
e  glify okienne i drzwiowe: w kolorze przylegajacej elewaciji,
e  kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary RGB R:211 G:209 B:206 (np.: BAUMIT 0898),
e  kolor pomigdzy oknami: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),
o kolor $cian szczytowych: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),
e kolor cokotow: tynk mozaikowy grafitowy,
e  parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana, powlekana na kolor grafitowy RAL7016,
®  obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana,
e okna: PCV kolor biaty,
e balustrady schodowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,

e  opaska wokdt budynku — kostka betonowa szara,

41 Ocieplenie $cian zewnetrznych:
Sciany zostana ocieplone ptytami ze styropianu o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 18 oraz w migjscach paséw ppoz z
welny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wsp6tczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci
18cm. Sciany po ociepleniu nalezy wykoriczyé tynkiem silikonowym na siatce, barwionym w masie K1,5mm. Na elewacji péinocne;
nalezy zastosowa¢ dodatki chronigce przed rozwojem alg i grzybéw. Przed przystapieniem do prac nalezy usungé istniejace
ocieplenie i doktadnie przygotowaé podtoze oraz oczysci¢ elewacje z istniejacych alg i grzybow. Usuniete warstwy styropianu nalezy
zutylizowaé, za$ dokumenty potwierdzajace prawidtowa utylizacje nalezy dotaczyc do dziennika budowy. Prac nie nalezy
rozpoczynac od elewaciji pétnocne;j,
411 Rozwigzania technologiczne ocieplenia
Bezwzglednie nalezy stosowa¢ kompletny system ocieplenia budynku. Przyktadowym systemem spetniajacym te wymogi jest
system firmy BAUMIT.
Mozna zastosowaé inny system o nie gorszych parametrach technicznych. Dopasowac kolorystyke.
System ocieplenia, przy zatozonej grubo$ci warstwy termoizolacyjnej, winien posiada¢ klasyfikacje jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO).
W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowo$ci:
e Termoizolacja — piyty ze styropianu oraz wetny mineralnej zamocowane do $ciany za pomocg zaprawy klejowej,
paroprzepuszczalnej, (np.: Baumit Star White — uniwersalny klej do ptyt z wetny mineralnej i styropianu i warstwy zbrojgce;)
i tacznikéw mechanicznych z trzpieniem metalowym Termodybel (mocowanie zgodnie z technologig producenta systemu
ociepleniowego).
e  Warstwa zbrojona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowe;
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zgodnie z odno$ng Aprobatg Techniczng ITB.

o podkfad uniwersalny (grunt) na bazie spoiw organicznych , np.: Baumit UniPrimer

e Zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy, paroprzepuszczalny, samoczyszczacy, hydrofobowy, zbrojony
mikrowtéknami, granulacja 1,5mm, np.: BAUMIT SILIKON TOP

41.2 Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych
Wymagania dotyczace podtoza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowane] metody jest trwato$¢ podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne
od nalotdw i wykwitow. Podtoze powinno by¢ rowne i ptaskie.

Warunki atmosferyczne:

Prace prowadzi¢ mozna wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Powierzchnie nie mogg by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie stonca i wiatru, zaleca sie zabezpieczanie rusztowan siatkami
ostonowymi.

Materiaty :
Do ocieplenia nalezy zastosowaé systemowy i kompletny zestaw materiatéw posiadajacy Aprobate Techniczng ITB.

41.3 Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych, nalezy usung¢ istniejace warstwy ociepleniowe (plyty styropianowe
réznej grubosci: 5em, 10cm) w catosci oraz wykonaé naprawy $cian zewnetrznych:

e sprawdzenie stanu wilgotno$ciowego Scian zewnetrznychi w przypadku zawilgocenia dokonac osuszenia i likwidacji zagrzybienia
(ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na elewacje péinocna),

e oczyszcenie powierzchni wraz z usunieciem luznych elementow (tynki, farby, itp.),

e usuniecie tynkdéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkow i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowe; ),

e wyréwnanie powierzchni tynkdw istniejacych - w zaleznoci od stanu elewacji przewidzie¢ uzupetnienie tynkow,
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejacych,

o tynki mocno trzymajace sie podioza szczotkowac i umyé,

e powierzchnie elewacji po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac¢ preparatem wodnym gruntujgcym,

e  zasklepienie otworéw po zdemontowanych kotkach montazowych,

e naprawy gzymsow dachowych systemami do napraw betondw,

e pekniecia wystepujace w grubosci tynku po zdemontowaniu istniejacego ocieplenia nalezy przed przystapieniem do prac
przygotowawczych wypetni¢ stosownym preparatem zczepnym,

e wykonac¢ probe przyklejania ptyt styropianowych. Prébki (4 szt, po jednej na kazdej elewacji) 0 wymiarach 10x10cm z
warstwa kleju grubosci 1cm mocowaé do przygotowanego podioza. Po 3 dobach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju,

o stosowac¢ instrukcje producenta systemu.

Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢. Prace nalezy wykonywac ze szczegding doktadno$cia, odbidr prac przygotowawczych przez inspektora nadzoru
nalezy potwierdzi¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

Dodatkowo przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy wykonaC nastepujace czynno$ci przygotowawcze:
e Demontaz parapetow zewnetrznych oraz obrébek blacharskich, daszkdw z blachy, jednostek klimatyzacyjnych, kanatow
wentylacyjnych biegnacych po elewacii, itp.
e Demontaz istniejgcych okien wraz z kratami i montaz nowych okien oraz ponowne osadzenie wyremontowanych krat.
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Sprawdzi¢ dziatajgce przewody teletechniczne i antenowe a nastepnie zbedne usungé z elewacji, a dziatajace
przeprowadzi¢ w peszlach pod ociepleniem.

Przygotowac instalacje odgromowa do instalacji.

Demontaz elementdw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych, uchwytu dla flag, tablic
informacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacii itp.

Oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przygotowac do malowania wszystkie kraty okienne.

Demontaz opaski z plytek betonowych oraz cze$ciowy demontaz chodnikéw i podjazdéw.

41.4 Prace zasadnicze
Mocowanie ptyt z welny mineralnej z pojedyncza warstwa siatki zbrojace:

Do przyklejania ptyt stosowa¢ nalezy zaprawe klejowg — systemowa.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt nalezy zamontowaé listwe cokotowa z kapinosem. Listwe mocujemy idealnie w
poziomie, wokdt catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).

Ptyty przyklejamy mijankowo metodg ,punktowo-obwodowg” w dwoch etapach. Najpierw nanosimy zaprawe klejacg na
plyte kielnig trapezowg i przeszpachlowujemy na krawedziach po catym obwodzie oraz w miejscach natozenia plackow.
Nastepnie naktadamy zaprawe wzdiuz krawedzi piyty i w formie 3 plackéw réwnomiernie rozmieszczonych na jej
powierzchni, aby powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomoca tacznikdw teleskopowych z trzpieniem
metalowym wbijanym lub wkrecanym w ilosci min. 6szt. na 1m?, w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagescic
do min. 8szt./m?(w technologi tzw.: Thermodybel), minimalna gteboko$¢ zakotkowania 8cm,

Warstwa zbrojona - pojedyncza siatka z wtokna szklanego wtopiona w zaprawe klejowo-szpachlowa. Narozniki wzmocnié
dodatkowo profilami naroznymi stalowymi z wtopiong siatkg z wtékna szklanego. Dodatkowe uko$ne pasma siatki utozy¢
przy otworach okiennych i drzwiowych. Na potaczeniach siatki stosowa¢ zakfady o szerokosciminimum 10 cm i zatopi€ jg
tak, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojace;.

wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego silikonowego.

415 Prace wykorczeniowe:

4.2

Montaz kanatéw wentylacyjnych / rur dymowych / itp w istniejacej lokalizacji, w razie koniecznosci nalezy zamontowac
nowe kanaty wychodzace z budynku celem dostosowania diugosci. Wszystkie przejscia zaizolowaé przeciwwilgociowo.
Zamontowaé nowy, szklany daszek nad wejsciem na $cianie szczytowej (daszki zgodnie z rys.).

Wykonaé remont schodéw zewnetrznych na $cianie szczytowe;.

Montaz obecnie istniejacych urzadzer na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.),

Montaz 3szt. podwdjnych budek legowych dla wrobla wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm, wymiary otworu wlotowego 65mm x
35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

Montaz 3szt. pojedyriczych budek legowych dla jezyka wys/szer/dt 16cm/36¢cm/22cm, wymiary otworu wlotowego 65mm x
35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

Montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, obrébek blacharskich (obrobki gzymséw
dachowych). Parapety i rynny mocowaé w taki sposdb aby nie powstaty szczeliny umozliwiajgce gniazdowanie ptakow.
Wszelkie mozliwe miejsca gniazdowania ptakéw nalezy obudowac blachg stalowa tworzac katy proste z elewacja),
Zamontowa¢ kratki wentylacyjne na nowych otworach wentylacyjnych na stropodachu wentylowanym (kratki metalowe).
Wokot kratek wykonac kotnierz szer min.10cm (kratki osadzi¢ w kotnierzu) z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierz
mocowany do elewacji (wpuszczony pod tynk) i izolowany masg trwale plastyczna.

ZamontowaC wszystkie drobne elementy takie jak: tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu, kolor
grafitowy), lampy zewnetrzne (nad drzwiami wejSciowymi), nowe drabiny wejsciowe na dach (drabiny z zabezpieczeniem).

Ocieplenie cokotéw

Cokoty zostang docieplone ptytami ze styropianu EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
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DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm; oraz w miejscach paséw ppoz z wetny
mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm.
Sciany po dociepleniu nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym (ciemnym szarym). Przed przystapieniem do
prac nalezy oczyscic elewacje z istniejacych alg i grzybdw.

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia Scian zewnetrznych, nalezy usunag istniejace warstwy ociepleniowe (ptyty styropianowe
réznej grubosci: 5em, 10cm) w catosci oraz wykonaé naprawy $cian zewnetrznych. Usuniety styropian nalezy zutylizowac.

UWAGA:

Nalezy wykona¢ przeciwwilgociowg, izolacje Scian piwnicznych (wraz z cokolem) oraz cieplng izolacje Scian piwnicznych (zagtebionych w
gruncie) - zgodnie z z projektem do decyzji nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r. Po przebudowie $ciany poinocnej izolacje cieplng tej $ciany
($ciana piwniczna odstonigta) wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem.

Prace zasadnicze zgodnie z punktem 4.1.4.
Prace wykoniczeniowe:
e Montaz kanatdéw wentylacyjnych w istniejacej lokalizacji, w razie koniecznosci nalezy zamontowa¢ nowe kanaty
wychodzace z budynku celem dostosowania diugosci. Wszystkie przejscia zaizolowaé przeciwwilgociowo.
e Montaz obecnie istniejacych urzadzen na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.),
e  Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej na kolor grafitowy.
e  Montaz opasek i chodnikéw z kostki betonowej oraz z otoczakdw.

4.3 Ocieplenie stropodachow
4.3.1 Qcieplenie stropodachéw wentylowanych:

Stropodach wentylowany nalezy ocieli¢ poprzez wdmuchanie granulatu welny mineralnej o wspoiczynniku min. A=0,040W/mK i grubosci
22cm.

Nadmuchiwanie nalezy wykona¢ od zewnetrznej strony budynku, nalezy wykona¢ otwory montazowe, ktére nastepnie zostana zamkniete
(trwale).

44 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
Okna PCV:
e  Diate obustronnie,
e szklenie potrojne, zespolone, wypetnione argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

o czes$¢ okien wykonac jako p.poz EI60 PCV, biate obustronnie, szklenie potréjne, zespolone, wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K) - lokalizacja okien p.poz pokazano na rysunkach. Okna p.poz z kwaterami
otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwos¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu.

e okna wyposazone w gorny nawietrzak, gérne nawietrzaki otwierane za pomocg bocznej dzwigni, (kazdy nawietrzak za
pomocg osobnej dzwigni),

o wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki.

o profile PCV wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki
wypetnione pianka poliuretanowg - tzw. wktadka termiczna

e  zawiasy 0 podwyzszonej jakosci np. Winkhaus,

o klamki we wszystkich oknach montowa¢ na wysoko$ci nie wyzej niz 150cm od podtogi,

e mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

e parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetéw zewnetrznych z wywinieciem na

glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetow $rubami od zewnaftrz okna, parapet nalezy montowac
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pod spdd okna,

parapety wewnetrzne bez zmian - istniejace parapety kamienne i z lastryko oraz PCV nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w catosci wymienic¢ na
nowy, identyczny z istniejacymi,

okna (na poziomie parteru) wyposazy¢ w rolety wewnetrzne zacieniajace (roleta na prowadnicach pionowych monowanych
do ramy okiennej). W przypadku braku mozliwo$ci mocowania rolety do ramy okiennej , rolete montowaé¢ do nadproza
okna. Rolety muszg posiadac atest higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i by¢ niepalne.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych rolet (po uzgodnieniu kazdego przypadku z Zamawiajacym).

w oknach piwnicy nalezy ponownie zamontowa¢ kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
farbg do metalu podwdjnie),

podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

Po wymianie okien glify zewnetrzne wykonczy¢ tynkiem silikonowym drobnoziarnistym. Glify wewnetrzne wykonczyé tynkiem

cem-wap. kat Ill oraz gtadzig (gtadZ gipsowa twarda) a nastepnie malowac farbg mineralng w kolorze biatym.

45 Remont elementéw stalowych — krat okiennych:
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ ze starych powlok malarskich oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ malowaé farbg do

metalu dwuwarstwowo, w kolorze:

kraty okienne w oknach przyziemia - grafitowym (p&imat) RAL 7016
balustrady schodéw RAL 7016
kraty okienne wyZzszych kondygnacji — biate

46 Remont elementéw betonowych : gzymséw dachowych

Remont gzymséw dachowych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogoéinodostepnych materiatéw do napraw betondéw np. systemem

Ceresit PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzagcym do kompleksowych napraw roznego typu konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

Prace przygotowywawcze remontu gzymsdw dachowych:

nalezy usunag tynki,
usunaC wszystkie obrébki blacharskie,

Prace wtasciwe:

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

oczyszczenie plyty balkonowej ze skorodowanych (,luznych”) elementéw betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu
nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizaciji struktura betonu utwardza sig,
uszczelnia, ale rownoczes$nie dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkna¢
warstwy starego betonu, ktory nie stanowi wiasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji
oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usungé mechanicznie.

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usungé otuling
betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczySci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie), tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i
ewentualnie odttusci¢ acetonem. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powfoke
antykorozyjng np.: Ceresit CD 30 lub réwnowazna. Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe
antykorozyjng naktada¢ najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretéw zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowe;
warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jezeli okaze sie, ze stopien korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na
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tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie na zasadzie wklejenia dodatkowych pretow. Mozna to zrealizowaé
bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wklejac przy
uzyciu cementu montazowego np.: Ceresit CX 5 lub réwnowazny, z zachowaniem normowych diugo$ci zakotwien pretow
zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych pretow, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczy¢ powtoka np.: Ceresit CD
30).

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetnienia ubytkéw betonu przygotowang
powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu mato-wowilgotnego. Na tak
przygotowane podioze naktada sie warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy np.: Ceresit CD 30 lub réwnowazny. Kolejne
zaprawy systemu Ceresit PCC( lub innego systemu) naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie sie matowowilgotna, czyli w ciagu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu,
warstwe kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem wypetniajacym ubytki oraz
zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspdiczynniku pefzania, skurczu, module sprezystosci, wspotczynniku
odksztatcalnoci termiczne;.

W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedna z zapraw:

o np.: Ceresit CD 25 wypetnienie ubytkéw od 5 do 30 mm.

o np.: Ceresit CD 26 wypetnienie ubytkéw od 30 do 100 mm.

Wykonujac uzupetnienia ubytkéw betonu zaprawami np.: CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziamienie kruszywa w
nich zawartego, uzyskac gtadkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe,
wystepuje konieczno$¢ uzupetniania ubytkdw o gtebokosci do 5 mm. Wéwczas mozna skorzysta¢ z mineraine
szpachléwki np.: Ceresit CD 24 lub réwnowazny. Moze ona by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych, jak i
poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Prace wykoriczeniowe remontu gzymsdw dachowych:

Po wykonaniu napraw ptyt betonowych nalezy wykona¢ warstwy zabezpieczajace i wykonczeniowe (stosowaé rozwigzania

systemowe):

4.7

Zabezpieczy¢ gruntem zwiekszajacym wytrzymato$¢ betondw np.: Ceresit CT14 lub réwnowazny,

wykonczy¢ tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na siatce,

wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j,

Nalezy wykonczy¢ dach przy samej krawedzi (w celu wiasciwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy
podktadowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szeroko$ci 1,0m od $ciany zewnetrzne;j.

Schody Zelbetowe , murki oporowe:

Schody wejsciowe (na elewacji szczytowej):

Usungg istniejace oktadziny az do warstw konstrukcyjnych.

Wykona¢ remont betonéw z wykorzystaniem ogoélnodostepnych materiatow do napraw betonéw np. systemem Ceresit
PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukciji betonowych i
zelbetowych, jw (remont elementéw betonowych). UWAGA: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

Zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie koniecznosci (duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykonac
nowe mocowania stupkdw. Balustrady przykrecane do murkéw nalezy przed wykonaniem remontu betondéw zdemontowac
i podda¢ remontowi.

Wykonczenie: lokalizacja schodéw zgodnie z rysunkami, wykohczy¢ catos¢ (stopnice, podstopnice oraz policzki) betonem
lastryko ptukanym, w kolorze jasno szarym,

Wykona¢ nowe balustrady, mocowane do policzkéw schodow i spocznika. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana,
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malowana proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami.

48 Montaz daszkéw nad drzwiami wejSciowymi:

o  Daszki wykona¢ na niezaleznej konstrukcji , mocowanej do elewacji budynku. Konstrukcja daszku stalowa ( stal nierdzewna
wysokostopowa - chromowo-niklowa, polerowana — stopien wykoriczenia satyna). Pokrycie daszku szklane, szkio bezpieczne,
klejone, hartowane, przezroczyste.

e  Zamontowac¢ lampe o$wietleniowg LED nad drzwiami.

4.9 Instalacja odgromowa budynku.
Zgodnie z branzg elektryczng do projektu wykonawczego.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla budynku zostata wydana decyzja ppoz WZ5595/30/2006.

Budynek jest w czesci 2- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), w czesci 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku od
poziomu terenu od 9,57m do 14,98. Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku znajduje sie kilka wydzielonych stref ppoz.

Istniejace okna ppoz zostang wymienione na okna ppoz tej samej klasy (E160) i podtaczone do istniejacego systemu.
Zaprojektowane zostaly tez nowe okna ppoz w miejscach potaczen stref ppoz na zewnatrz budynku.

Odlegto$¢ pomiedzy budynkiem a istniejacymi budynkami na sasiednich dziatkach wynosi nie mniej niz 8 m. Odlegto$¢ od granic
dziatki nie mniejsza niz 4m. Odlegto$ci od granicy dziatki i od innych budynkéw w zakresie bezpieczefstwa pozarowego sq

spetnione.
Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej nie sa zmieniane w powyzszym opracowaniu.

6. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace si¢ na wolzkach inwalidzkich — nie jest przedmiotem tego opracowania. Istniejaca pochylnia dla
niepetnosprawnych zostaje wyremontowana.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
- przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
o §13.1,840,§60,§18, §19, § 272 Warunkéw Technicznych — obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian (w
cato$ci miesci sie na dziatce),
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calo$ci w granicach dziatki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru
oddziatywania obiektu.

8. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

e  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow - projektowany zakres prac nie
Zmienia

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — projektowany zakres prac nie zmienia

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — projektowany zakres prac nie zmienia

o whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego — projektowany zakres prac nie zmienia

e  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne — projektowany zakres prac nie zmienia
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9. Inne zalecenia i uwagi

Prace remontowe muszg by¢ tak zorganizowane, by nie utrudnia¢ uzytkownikom budynkow dostepu do budynku oraz nie zagradzaé
drogi ewakuacyjnej. Prace budowlane beda prowadzone na obiekcie, ktory bedzie uzytkowany. Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwosci wytaczenia z pracy budynku lub jego czesci na czas prowadzenia prac budowlanych. Szczegdtowy harmonogram
prowadzenia prac budowlanych przedstawi Wykonawca, w porozumienu z Zamawiajacym.

Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowaé produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach
technicznych, co zapewni optymalna wspétprace wszystkich materiatéw oraz trwato$¢.

Wykonane roboty winny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych, normom i instrukcjom
producentéw. Nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawg
Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ uzywane zgodnie z normami i z dobrze pojetq ,sztuka budowlang”. Do
rozpoczecia rob6t mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo
konsultowa¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenie robdt budowlanych.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z :

o wszystkimi przepisami i normami obowigzujgacymi w Polsce, w szczegdlno$ci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

e normami ubezpieczycieli i stuzb pozariczych oraz normami stuzb zapewniajgcych dostawe energii oraz dostep do sieci
telefonicznej,

e zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych,

e  przepisami dotyczacymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie a nie ujete na rysunkach nalezy
traktowac jakby byty ujete wszedzie.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.

10. UWAGA: ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Prace budowlane dotycznace remontu elewacji przedmiotowego budynku zawarte zostaty w dwéch odrebych dokumentacjach w
zwigzku z tym cze$¢ prac zapisanych w projektach pokrywa sie:
e Nr. 1: REMONT | MODERNIZACJA TRZYKONDYGNACYJNEGO PAWILONU SZPITALA POWIATOWEGO W
WYSZKOWIE, MIESZCZACEGO ODDZIALY KARDIOLOGII | CHOROB WEWNETRZNYCH WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI” Dz. nr 2622/2; projektant: mgr inS. arch. Stanistaw Sosak upr. bud. 152/77/0L,
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Cztonek Izby Architektow Nr WM-0024; mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak upr. bud.141/87/OL, Czlonek Izby
Architektow Nr WM-0025; - decyzja o pozwoleniu na budowe: Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r. Prace sg obecnie
wykonywane zgodnie z umowg DEZ/Z/342/84/2018 z dnia 16.08.2018 r

Nr. 2: PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE, projektant mgr inz. arch.
Dorota Mokrosinska; 22/R-378/LOIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczer ; mgr inz. Lukasz
Liberek upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10 do projektowania bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej ; decyzja o
pozwoleniu na budowe: Nr497/2018 z dnia 24.07.2018r.

Prace ociepleniowe, ktdre nalezy wykonaé zgodnie z powyzsza dokumentacja (NR 2):

usuniecie starego ocieplenia na $cianach i przygotowanie $cian,

potozenie nowego ocieplenia — mocowanie ptyt ociepleniowych (zgodnie z technologia),
wymiana okien zgodnie z zestawieniem,

montaz nowych obrdbek blacharskich,

prace wykoriczeniowe na elewacji (montaz elementéw drobnych, itp.),

pozostate prace remontowe (schody zewnetrzne, itp)

Prace ociepleniowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z umowa do dokumentacii nr 1:

izolacja $cian piwnicznych ponizej gruntu (Sciany zagtebione w gruncie) — izolacja przeciwwilgociowa i cieplna wraz z
wykonczeniem,

wykonczenie $cian (powyzej gruntu) po ociepleniu tynkiem (specyfikacja tynku wraz z kolorystyka zgodnie z dokumentacjg
nr2),

montaz instalacji odgromowe;j,

Pozostate prace remontowo-budowlane Pawilonu szpitalego zawarte w dokumentacji nr 1 wykona¢ zgodnie z dokumentacja nr 1.

Projektant
mgr inZ. arch. Dorota Mokrosirska

upr. nr 22/R-378/LOIA/06;

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Paulina Chwalbirska

upr. Nr 2/B-760/LOIA/08
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NECE

WYKONAWGZY

Wspieranie efektywnos$ci energetycznej, inteligentnego zarzadzania
enerygia i wykorzystywania odnawialnych zrodet energii w hudynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisjiw
SP2101 w Wyszkowie

PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW SPZZ0Z W WYSZKOWIE
PAWILON SZPITALNY

Samodzielny Publiczny Zespot Zakiadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
07-200 Wyszkéw, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

07-200 Wyszkow, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
DZ.NR 2622/2

rojektowat ins i
projektowa mgr ini. arch. Dorota Mokrosifiska

22/R-318/t0IR/06

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

28.09.2018
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1.

Zakres rob6t dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych obiektow

Kolejno$¢ realizacii robét dla catego zamierzenia budowlanego:

3.

roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie placu budowy, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjna, z telefonami alarmowymi,
roboty rozbiorkowe,
roboty budowlane:
o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),
roboty na wysokosciach
roboty murarskie

roboty wykoriczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek szpitala — pawilon szpitalny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa ludzi:.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

Drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatéw budowlanych

Sie¢ kablowa podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozerh oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw budowlanych podczas
catego procesu budowy.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie
Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych i budowlanych

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych

Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen
elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpo$rednim sasiedztwie kabli elektrycznych
Zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalaciji elektrycznej)

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych — osuniecie sie skarpy wykopu,

Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokoSci
W rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie

Zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych
obstugujacych poszczegoine etapy budowy podczas catego procesu budowy

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegoinych grup rob6t w czasie prowadzenia tych robét:

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan

Roboty dekarskie

Roboty wykoriczeniowe
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5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
obejmujace ogdline zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdinych robdt. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (0soby) z odpowiednimi uprawnieniami.
Nalezy zapoznaé pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoinych materiatéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikdw. Nalezy okre$li¢ zasady i
sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegéine osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i Zycia ludzi
- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Instrukcije te powinny odpowiednio okreslaé czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substanciji niebezpiecznych,
sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii (zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng,
komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi
branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego,
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji).
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywaé¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;
Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych
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Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaz bhp pracownikéw — ogéiny i stanowiskowy

Materiaty rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejacych i ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen
UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowa¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych

Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianag: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)

oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska
upr. nr 22/R-378/L0IA/06
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