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Uwaga:

1. Zakres prac ociepleniowych:

 usung¢ istniejace ocieplenie na elewacjach, wykona¢ naprawy elementéw konstrukcyjnych $cian w razie koniecznosci

o cokot ociepli¢ (BG + L) ptytami ze styropianu EPS (fundamentowy), A=0,036W/mK i grubosci 10cm; wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym,

e ociepli¢ elewacje ponad cokotem:

- (BG) ptytami z wetny mineralnej gr.=15cm, min.A=0,036 W/(m*K)
- (L - SZ1) ptytami z wetny mineralnej gr.=14cm, min.A=0,036 W/(m*K)
- (£ - SZ -SOR) ptytami z weiny mineralnej gr.=16cm, min.A=0,036 W/(m*K)
- wykonczy¢ tynkiem silikonowym, barwionym w masie,
o glify okienne :
- usung¢ stare warstwy wykonczeniowe az do muru wiasciwego,
- ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej gr.=2cm, min.A=0,036 W/(m*K); wykoniczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce
barwionym w masie na kolor RGB: R:211 G:209 B:206 (jesli oscieze graniczy z innym kolorem, malowac¢ oécieze odpowiednio na innny
kolor:
- jesli oscieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:162 G:160 B:160, malowa¢ oscieze na kolor RGB: R:162 G:160 B:160,
- jesli oécieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:115 G:113 B:115, malowa¢ oscieze na kolor RGB: R:115 G:113 B:115,
- jesli oécieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:156 G:70 B:60, malowa¢ o$cieze na kolor RGB: R:156 G:70 B:60,

o wykona¢ dylatacje w ociepleniu i tynku zewnetrznym w miejscu istniejacych dylatacji budynku,

2. Wymienic starg stolarke okienng i drzwiowg wg zestawienia i rysunkow elewacii,

3. Parapety okienne stalowe,ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016), nie dopuszcza sie¢ mocowania parapetéw do lica okien,

4. Obrobki blacharskie stalowe, ocynkowane

5. Kratki wentylacyjne na elewacji metalowe, kolor grafitowy (RAL 7016).

6. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016). Dolny odcinek wykona¢ jako zeliwny, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i malowa¢ farbg do metalu na kolor czamy. Rure spustowa montowa¢ do istniejacych otworéw oraz rur wyprowadzajacych
osadzonych w gruncie. Przekroje rur identyczne jak istniejace.

7. Kraty okienne oraz wszystkie metalowe elementy elewacji (pochwyty do flag, itp) wyremontowac: oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ (dwie warstwy) farbg do metalu w kolorze RAL 7016

8. Wymieni¢ na nowe drzwiczki do skrzynek (gazowych i innych ) umieszczonych na elewacjach, nowe drzwiczki zamontowa¢ w licu nowej
elewacji (nie dopuszcza sig drzwiczek wpuszczonych w izolacje !) Kolor RAL 7016

9. Wymieni¢ wykonczenie schodéw na nowe wedtug rysunkow

10. Wymieni¢ opaski wokét budynku. Opaski wykona¢ ze zdecydowanym (min 4°) spadkiem od budynku, opaski z ptyt chodnikowych
betonowych , szarych, 50x50cm (dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych, nieuszkodzononych piyt).

12. Wymieni¢ oprawy o$wietleniowe przy wejéciach: na oprawe z modutem awaryjnym typu LED,

13. Wykona¢ nowa instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa na dachu budynku - zgodnie z projektem do decyzji DEZ/Z/341/ZP-30/2018

nazwa inwestycji

WSPIERANIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA | WYKORZYSTYWANIA

ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH | SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZ0Z W WYSZKOWIE

nazwa projektu

PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW
SPZZ0Z W WYSZKOWIE

inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADGW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
07-200 WYSZKOW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1

adres inwestycji

SPZZ0Z, 07-200 Wyszkdw, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
DZ. NR 2622/2

Jednostka projektowa _ NEOEnergetyka Sp. z o.o0.

ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa
- www.neoenergetyka.pl
KRS:0000609330 NIP:5223058499

[projektant ] mgqr.inz.arch.Dorota Mokrosifiska
upr. bud. 22/R-378/L0IA/06

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczef

SPrawdzajacy| mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska ) q\, ]
upr. bud. 2/B/760/L0IA/08 i) )

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczef

[osumk ] Hubert Przybyszewski

tytut rysunku
Budynek gtwny z fqcznikiem




