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istniejace okno

wymienić na drzwi

wykonać obniżenie terenu

Uwaga:
1. Po usunięciu istniejącego ocieplenia i wykonaniu prac

przygotowawczych do położenia nowego ocieplenia, należy wykonać
izolację przeciwwilgociową cokołu.

2. Celem montażu drzwi należy wykonać obniżenie terenu przyległego do
budynku.

- odkopać całość ściany piwnicznej,
- wykonać izolację przeciwwilgociową całej ściany piwnicznej,
- wykonać ponowne wyprofilowanie terenu,
- ułożyć opaskę wokół budynku.
- całość ściany piwnicznej powyżej gruntu (cokół) ocieplić i
wykończyć  jak na pozostałym cokole.

3. Bezwzględnie należy wykonać odwodnienie liniowe terenu obniżonego
- według osobnego opracowania.

Izolacja przeciwwilgociowa ściany piwnicznej i cokołu:
Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do
uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na otynkowany i wyczyszczony mur
fundamentowy należy nanieść w kolejności:
 grunt do krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru, na bazie żywicy

syntetycznej (do podłoży o dużej chłonności),
 na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający przeciw

wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierające (cementowa zapraw
uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok mostkujących
pęknięcia) na wysokość 50cm powyżej gruntu,

 kolejno wykonać podwójnie powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną
tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową
hydroizolację gr. min. 4,0mm, (dwuskładnikowa, nie zawierająca
rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, zmodyfikowana polimerami,
grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy
uszczelnień budowlanych) w pierwszą warstwę wtopiona siatka na
wysokość  do gruntu,
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