Uwaga:

/ | —Kolor RGB R:211 G:209 B:206 Elewa Cja pOI'Ud NIOWA 1. zakres prac ociepleniowych (zgodnie z punktem 10 opisu technicznego, str 17):
Kolor RGB R:162 Obrobki blacharskie- (np.: BAUMIT 0898) e usunag istniejace ocieplenie na elewacjach, wykona¢ naprawy elementow konstrukcyjnych cian w razie koniecznosci
G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905) _ i . z blachy stalowej ocynkowanej istniejaca rura~_ == “Kolor RGB R:115 o cokot ociepli¢ ptytami ze styropianu EPS100 (fundamentowy), A=0,036W/mK i grubo$ci 12cm; wykonczy¢ tynkiem mozaikowym,
0 xmgg’;"’r:i”é?aﬁ';‘j’:ﬁ;E%Z‘;Efpferéw Kolor RGB R-162 do odtworzenia po wykonaniu G:113 B:115 (np.: BAUMIT 0903) * ociepli¢ elewacje ponad cokotem:
%Kratki wentylacyjne - szare Ag;160 B:160 (np.: BAUMIT 0905) rKolor RGB R:162 ocieplenia $cian 50, - ptytami z wetny mineralnej gr.=18cm, min.A=0,036 W/(m*K) w pasie miedzykondygnacyjnym szer 1,0m,
o — - (5160 B160 (np - BAUMIT 0905). | - plytami ze styropianu gr.=18cm, min.A=0,036 W/(m*K) w pozostalym obszarze,
g : - wykoriczy¢ tynkiem silikonowym, barwionym w masie,
H o glify okienne :
H © Obrébki blacharskie - usuna¢ stare warstwy wykoriczeniowe az do muru wtasciwego,
H (z blachy stalowej ocynkowanej - ociepli¢ ptytami ze styropianu gr.=2cm, min.A=0,036 W/(m*K); wykoniczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce barwionym
!‘_‘ ‘ w masie na kolor RGB: R:211 G:209 B:206 (jesli oscieze graniczy z innym kolorem, malowa¢ o$cieze odpowiednio na innny
Kolor RGB R:162 rKolor RGB R:211 G:209 B:206 kolor:
G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905) | (np.: BAUMIT 0898) - jesli oScieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:162 G:160 B:160, malowa¢ oscieze na kolor RGB: R:162 G:160 B:160,
200 | - jesli oScieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:115 G:113 B:115, malowac¢ oscieze na kolor RGB: R:115 G:113 B:115,
Nowe zadaszenie . . - jesli oScieze graniczy z kolorem elewacji RGB: R:156 G:70 B:60, malowa¢ oécieze na kolor RGB: R:156 G:70 B:60,
szklane, typ B | | » wykona¢ dylatacje w ociepleniu i tynku zewnetrznym w miejscu istnigjacych dylatacji budynku,
3 2. Wymieni¢ starg stolarke okienng i drzwiowg wg zestawienia i rysunkéw elewacii,
° ° ° ° ° 3. Parapety okienne stalowe,ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016), nie dopuszcza sie mocowania parapetéw do
... lstniejace schody | | 3 lica okien,
oczysci¢ Iz ;;2;?2322?22%2 4 1 v 4. Obrobki blacharskie stalowe, ocynkowane
2 lastryko plukanego L T ] =l [ZAN 7N /\h}!}!}!}!};ﬂ 5. Kratki wentylacyjne na elewacji metalowe, kolor grafitowy (RAL 7016).
A | 162 6. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016). Dolny odcinek wykona¢ jako zeliwny,
I @| V zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac farbg do metalu na kolor czarny. Rure spustowg montowa¢ do istniejgcych otwordw oraz,
= 0| rur wyprowadzajacych osadzonych w gruncie. Przekroje rur identyczne jak istniejace.
7. Kraty okienne oraz wszystkie metalowe elementy elewaciji (pochwyty do flag, itp) wyremontowaé: oczysci¢ ze starych powtok
malarskich, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac (dwie warstwy) farbg do metalu w kolorze RAL 7016
8. Wymieni¢ na nowe drzwiczki do skrzynek (gazowych i innych ) umieszczonych na elewacjach, nowe drzwiczki zamontowa¢ w
| licu nowej elewacji (nie dopuszcza sie drzwiczek wpuszczonych w izolacje !) Kolor RAL 7016

9. Wymieni¢ wykonczenie schodow na nowe wedtug rysunkéw

10. Wymieni¢ opaski wokét budynku. Opaski wykona¢ ze zdecydowanym (min 4°) spadkiem od budynku, opaski z ptyt
chodnikowych betonowych , szarych, 50x50cm (dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych, nieuszkodzononych piyt).
L@/JS| 5 12. Wymienic¢ oprawy o$wietleniowe przy wejéciach: na oprawe z modutem awaryjnym typu LED,
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Nowa balustrada wykona¢ dylatacje wykona¢ dylatacje Tynk mozaikowy ) . Istniejace schody . . ] .
wg rys. nr (14)03 w ociepleniu i w tynku w ociepleniu i w tynku kolor : ciemny grafit prace w obrgble wejscia oczyscié z istniejacych okladzin Nowa balustrada Kolor RGB R:238 G:190 !3:99 (np..BAQMIT 9053) o
zgodnie z decyzjg i wykoriczyé oktadzing wg rys. nr (14)02 UWAGA !l Kolor bocznych $cian podcienia wejsciowego réwniez
Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r 2 plytek granitowych 30 x 30cm w kolorze Kolor RGB R:238 G:190 B:99 (np.:BAUMIT 09@9)«)%]6 dylatacje |

w kolorze jasnoszarym w ociepleniu i w tynku RGB R:211 RGB R:162 R:238 Tynk mozaikowy Lastryko plukane RAL 7016
L . . . G:209 B:206 G:160 B:160 G:190 B:99 ciemny grafit | ptytki gresowe  (balustrady,
Kolor RGB R:211 G:209 B:206 Obrobki blacharskie ] Obrdbki blacharskie (p:BAUMIT  (np.:BAUMIT  (np..BAUMIT kolor jasny szary el. metalowe)
(np.: BAUMIT 0898) z blachy stalowej ocynkowanej z blachy stalowej ocynkowanej Budki dia le2vk6w- 0898) 0905) 0083)
Kolor RGB R211 600 8205 Obrobki blacharskie = >
Kolor RGB R:162 rKolor RGB R:162 olor - BAUMIT 0698 z blachy stalowej ocynkowanej
G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905) 501 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905) (np:: ) 50,/ Scianka attykowa do podniesienia WSPIERANIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA | WYKORZYSTYWANIA
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Budki g EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZ0Z W WYSZKOWIE
udki dla wrobli
Kolor RGB R211 Gzog B206 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
: drabina do wymian Kolor RGB R:162
(np.: BAUMIT 0898) s do wymiany 51160 8160 (np: BAUMIT 0905) PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKGW
w kolorze grafitowym SPZZOZ W WYSZKOWIE
RAL 7016 p
rKolor RGB R:211 G:209 B:206 E
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| pionowy pas ocieplenia poziomy pas ocieplenia . - do demontazu R (I % 7 W ociepleniu i w tynku w ociepleniu i w tynku . prace w obrgbie przyziemia wykonac dylatace Tynk mozaikowy oczyscié z istniejacych oktadzin ytut rysunku , .
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