Potgczenie systemu ociepleniowego (z wetny)
z parapetem aluminiowym lub PCW - przekroj pionowy.

pianka montazowa

parapet stalowy, ocynkowany, powlekany
kolor grafitowy (RAL 7016)

tadma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plyta termoizolacyjna

z zatopiong siatkg

z widkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego silikonowego

Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji (np: okien, drzwi).

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

A

krawedzie ptyt nie mogq
pokrywac sie z krawedziami

otworow

ptyty termoizolacyjne
z wetny

parapet

Szczegot A
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B

Kolejnos¢ uktadania siatek z wiokna szklanego

@siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

@siatka uktadana w narozach otworéw
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Na naroznikach otworéw w elewacii (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie
W narozach otworow.
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